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Oswiadczenie projektantow

Puck 30.05.2023r

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pOzniejszymi zmianami, oswiadczamy, ze projekt:

»Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika

w m. Rybno”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis techniczny
do przebudowy drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika w m. Rybno.

1.Podstawa opracowania dokumentacji budowlanej:
-umowa z Gming Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
-uzgodnienia z Zamawiajacym
-Normy, normatywy i wytyczne obowiazujace w tym zakresie
- dziennik Ustaw Nr 43 poz.:430 z dnia 14.05.1999r

1.2.Nazwa jednostki projektowej
DROG Stanistaw Sandomierski 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 tel. 501 666 048

2.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ w pasie drogi
gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika w m. Rybno. Projektowany chodnik usprawni
istniejacy uktad ciagu pieszego. Opracowanie obejmuje wykonanie odcinkéw nawierzchni chodnika
facznej dtugosci 76,0 m o szerokos$ci od 1,8m do 2 m.

3. Stan istniejacy:

Teren inwestycji pod chodnik, potozony jest w miejscowosci m. Rybno na terenie Gminy Gniewino.
Zabudowa istniejaca jednorodzinna typu siedliskowego. Nawierzchnia drogi bitumiczna szerokosci
od 5,2m do 6,5m o przekroju drogowym.

Istniejace uzbrojenie podziemne to kanalizacja deszczowa, wodociag, kable energetyczne

i teletechniczne.

4. Warunki gruntowe:

Rodzaj gruntu zalegajacego w podiozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G. GEODOM z Gdanska
ul.Bulonska 8c/11.

Pod warstwa nawierzchni nasypy z piasku prochniczego i gliny rochniczej o grubosci w/wy 0-08m
zalegaja piaski drobne i grunty gliniaste. Woda gruntowa powyzej 2m. Poziom saczenia
1,0-1,6m.Gleboko§¢ przemarzania 1,0m. Przyjeta grupa nosnoSci G4 dla warunkéw wodnych
przecigtnych.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego nawierzchni¢ drogowa zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

5.Rozwigzanie projektowe.

5.1.Zalozenia techniczne

- klasa ulicy -droga gminna - D172

- predkos¢ projektowa - 50km

- kategoria obcigzenia - KR 2

- Swiatlo kraweznika - 12cm

- szeroko$¢ chodnika - 1,8-2m
$wiatto kraweznika na wjazdach - 4cm

5.2.Plan sytuacyjny

Rozwiazanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchni¢ chodnika o szerokosci od 1,8m do 2 m z kostki betonowej szarej.
Sytuacyjnie dopasowano do linii granicznych oraz istniejacych ogrodzen .

5.3. Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe chodnika ze skierowaniem wodd opadowych przy pomocy spadkéw
podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego drogi gminnej. W celu sptywu wody odmulono
istniejgce rowy . Projekt przewiduje wykonanie przepustu w istniejagcym rowie pod projektowanym
chodnikiem wraz z wykonanie studni rewizyjnej na wlocie oraz wykonanie umocnionego wylotu
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przepustu brukiem granitowym na tawie betonowe;j. Projektowany przepust wykona¢ z rur HDPV SN8
o D=900 i dtugosci L=9m. Odwodnienie pozostaje na catosci zadania w zakresie dotychczasowym.
Bilans wod pozostaje bez zmian.

5.4. Roboty ziemne:

Roboty ziemne wigza si¢ ze zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi porosni¢tej zielenig niska roslinna,
wykonaniem koryta w gruncie kat. IIl oraz wykonaniu humusowania. W rejonie uzbrojenia prace
prowadzi¢ recznie. Podloze gruntowe pod nawierzchnia chodnikowg winno by¢ zageszczone do
wskaznika w,=0,97, a pod nawierzchnig zjazdu na glebokos$¢ 0,5m od spodu konstrukcji do w.=1,0.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205.

5.5 Opinia geotechniczna

Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych terenu
przeznaczonego pod budowe. Rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu przyjeto w oparciu o badania
Z2.U.G. GEODOM z Gdanska ul. Bulofiska 8c/11.

5.5. Konstrukcja:

a/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikéw:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 - gr. 3cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - gr.10cm
- kruszywo o k10=8m/dobg¢ (piasek gruby/pospétka) CNR - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm ulozonego na tawie betonowej o wym. 0,3x0,1m
i oporem o wym. 0,1x0,2m. Beton C 12/15.

b/ Zjazd na posesje.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana grafitowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4

- 15cm - w/wa z mieszanki niezwigzanej CNR o k10> 8m/dobe¢ i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grub. S5cm i fawie (typu lekkiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik 15x25 cm wtopiony na zjazdach

i przejéciu dla pieszych .

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdow z droga powiatowa nalezy wykona¢ kraweznik wystajacy

o $wietle 3cm . Ubytki powstale podczas montazu kraweznika w istniejacej nawierzchni drogi powiatowe;j
wykona¢ z betonu asfaltowego z wytwdrni mas na goraco

¢/ Pobocze drogi powiatowej

15cm nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C 90/3 przy krawedzi drogi wewngtrzne;.

- wyprofilowane i doggszczone podloze do wz=1

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw — 10cm

e/ Umocnienie skarp z ptyt azurowych otworowych typu , MEBA” — 12,5 cm

Plyty ulozone na podsypce piaskowej grubosci Scm.

6. Wnioski ogdlne:

6.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami EN i PN oraz przepisami BHP.

6.2 W trakcie prowadzenia rob6t na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna wykonanych elementéw robot
6.3 Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

6.4 Przed przystapieniem do robo6t ziemnych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby nadzoru zgodnie
z uzgodnieniami.

Opracowat:
Stanistaw Sandomierski



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie o$wietlenia
przejscia dla pieszych w m. Rybno.
2. Zakres rzeczowy opracowania
W zakresie projektowanej inwestycji znajduja sie:
* wykonanie linii kablowej YAKXS 4x25 — 42m,
* wykonanie stupéw o§wietleniowych — 2 szt.,
* montaz oprawy na stupie — 2 szt.

3. Opis techniczny

3.1.1 Urzadzenia o§wietleniowe
Do o$wietlenia przedmiotowego przejscia dla pieszych projektuje si¢ oprawy typu LED dedy-
kowane przejsciom dla pieszych wykonane w II klasie ochronnosci. Dobrano oprawy
o mocy 48W, temperaturze barwowej 5700K, strumieniu §wietlnym oprawy 7240lm, strumieniu
swietlnym lampy 8000Im, skuteczno$ci §wietlnej 150,8Im/W i wspdtczynniku oddawania barw CRI
70. Oprawy zostang zamontowane na stupach stalowych okragltych, ocynkowanych ogniowo i ma-
lowanych proszkowo na kolor RAL7042 o wysokosci 6m (wysoko$¢ montazu opraw) bez wysie-

gnika, pod katem 0°.

3.1.2 Sie¢ kablowa

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na giebokosci 0,7m wzgledem rzgdnych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubo$ci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 10m
nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg tresciag nadana przez
Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie
geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke z
piasku, a nastgpnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktéra nalezy natozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 20cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz sieciami
infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury SRS110/DVK110 uszczelnionych na
wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajagcymi. Przejsécie kabla pod drogg gminng wykonaé
w istniejagcym przepuscie.

UWAGA: Przed przystapieniem do robdt ziemnych, w  miejscach  zblizen
do istniejacego uzbrojenia technicznego wykonaé przekopy probne, w celu jego szczegdtowej
lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej lokalizacji utozy¢ projektowany kabel zachowujac

przepisowe odlegtosci.

3.1.3 Ustoje stupéow



Fundament stupa zaglebiac na giebokos¢ taka aby:
* gbrna plaszczyzna fundamentu wystawata ponad poziom gruntu okoto Scm w przypadkach
usytuowania stupé6w na trawnikach;
* umozliwi¢ utozenie kostki przylegajacej do stupa (ustali¢ na roboczo z UG Gniewino).
Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujaca masa bitumiczng przeznaczong do
zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa do fundamentu
zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow — opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
na terenie proj. inwestycji okresla si¢ jako proste, a grunt okresla si¢ jako przydatny na potrzeby budowy
projektowanego obiektu. We wszystkich fazach budowy
i eksploatacji nie przewiduje si¢ wzajemnego oddzialywania proj. obiektu z podtozem i wodami grun-
towymi oraz obiektami sgsiadujacymi, jak i zanieczyszczenia gruntéw. Proj. obiekt budowlany oraz
sposdb jego wykonania nie wymaga budowy odwodnien, barier, ekrandéw uszczelniajacych, wzmocnien
podtoza, stabilizacji zboczy, skarp, wykopéw i nasypoéw oraz oczyszczania gruntéw. Roboty ziemne

nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t ziemnych”.

Opracowat:



