DROG Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika w m.
Rybno

ADRES INWESTYCJI : Czes$¢ dziatki nr 114/10, 115/10, 114/12, 103/1 obreb 221505_02.0011 Rybno

INWESTOR : Gmina Gniewino

ADRES INWESTORA .  Gniewino ul. Pomorska 8

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 31.07.2023

Ogotem wartosc kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika w m. Rybno.

1.Cel i zakres opracowania

Celem inwestycji jest poprawa stanu bezpieczenstwa pieszych poruszajgcych sie w pasie drogi gminnej nr 107003G w zakresie wyko-
nania chodnika w m. Rybno. Projektowany chodnik usprawni istniejacy uktad ciggu pieszego. Opracowanie obejmuje wykonanie odcin-
kéw nawierzchni chodnika tgcznej diugosci 76,0 m o szerokosci od 1,8m do 2 m.

Teren inwestycji pod chodnik, potozony jest w miejscowosci m. Rybno na terenie Gminy Gniewino.

2.Plan sytuacyjny

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Zaprojektowano nawierzchnig chodnika o szerokosci od 1,8m do 2 m z kostki betonowej szarej. Sytuacyjnie dopasowano do linii gra-
nicznych oraz istniejgcych ogrodzen .

Odwodnienie powierzchniowe chodnika ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren
pasa drogowego drogi gminnej. W celu sptywu wody odmulono istniejace rowy . Projekt przewiduje wykonanie przepustu w istnieja-
cym rowie pod projektowanym chodnikiem wraz z wykonanie studni rewizyjnej na wlocie oraz wykonanie umocnionego wylotu przepus-
tu brukiem granitowym na tawie betonowej. Projektowany przepust wykona¢ z rur HDPV SN8 o D=900 i diugosci L=9m. Odwodnienie
pozostaje na cato$ci zadania w zakresie dotychczasowym. Bilans wod pozostaje bez zmian.

3. Konstrukgja:

a/ Chodnik.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje chodnikow:

- kostka betonowa szara niefazowana - gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C50/30 - gr.10cm

- kruszywo o k10=8m/dobe (piasek gruby/pospdtka) CNR - gr.10cm

Ograniczenie nawierzchni obrzezem betonowym 8x30cm utozonego na tawie betonowej o wym. 0,3x0,1m

i oporem o wym. 0,1x0,2m. Beton C 12/15.

b/ Zjazd na posesije.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana grafitowa

- 3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 15cm - podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4

- 15cm - w/wa z mieszanki niezwigzanej CNR o k10> 8m/dobe i CBR>20%

Ograniczenie nawierzchni kraweznikiem beton. 15x30cm utozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub. 5cm i tawie (typu-
lekkiego) betonowej o wym. 0,35x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,20m. Beton C 12/15. Kraweznik 15x25 cm wtopiony na zjazdach i przejsciu dla pieszych .

Na styku projektowanej nawierzchni zjazdéw z drogg powiatowa nalezy wykona¢ kraweznik wystajgcy o Swietle 3cm . Ubytki powstate
podczas montazu kraweznika w istniejgcej nawierzchni drogi powiatowej wykona¢ z betonu asfaltowego z wytwérni mas na gorgco

¢/ Pobocze drogi powiatowe;j

15cm nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C 90/3 przy krawedzi drogi wewnetrznej.

- wyprofilowane i dogeszczone podtoze do wz=1

d/ Humusowanie skarp z obsianiem mieszankg traw - 10cm

e/ Umocnienie skarp z ptyt azurowych otworowych typu "MEBA" - 12,5 cm

Ptyty utozone na podsypce piaskowej grubosci 5cm.

4. Zakres rob6t

- nwierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej 8" - 165 m2

- nwierzchniai zjazd z kostki betonowej kolorowej "8" - 15,5 m2
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Przedmiar Robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej nr 107003G w zakresie wykonania chodnika w m. Rybno
1 Roboty przygotowawcze
1 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie réwninnym km
d.1
0.1 km
0.10
2 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 8 cm z | m2
d.1 wywozem materiatu z rozbiorki do utylizacji
Krotnos¢ = 2
15 m?
15.00
3 |D-01.02.04 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1
1 szt.
1.00
4 |D-01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej 8 m2
d.1
4 m2
4.00
5 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1
12.2 m?2
12.20
6 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m?2
d.1 wywozem materiatudo utylizaciji
12.2 m?2
12.20
7 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywo- m
d.1 zem do utylizacji
10 m
10.00
8 |D-04.04.02a |Wykonanie umocnionych poboczy z mieszanki C 90/3 grub. 15cm m2
d.1
22.6 m?2
22.60
2 Przepust rurowy
9 |Kw Montaz studni D=1500 z kregdw betonowych wraz z robotami ziemnymi szt
d.2
1 szt
1.00
10 |Kw. Montaz przepustu rurowego D=900 z rur HDPE wraz z robotami ziemnymi m
d.2
8.5 m
8.50
11 |Kw, Wykonanie umocnionego wylotu rury D=900. Zakres obejmuje robooty ziemne , umocnienie m2
d.2 skarpy brukiem tamanym (kamien polny roztupany na potowe ) na tawie betonowej z betonu C
12/15.
7 m2
7.00
3 Roboty ziemne
12 |D-04.01.01 [Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy i chodniki chodnik w gruncie kat. I-IV m2
d.3
184.5 m?2
184.50
13 |D-02.01.01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat. I-11 ms3
d.3
72 m3
72.00
14 |k.w. Wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego w zadotowaniach po rowach m3
d.3
82.5 m3
82.50
15 |kow. Umocnienie skarp ptytami "MEBA" z zamuleniem otworéw humusem i obsianiem mieszanka m2
d.3 traw. Plyty wzmocni¢ kotkami drewnianymi.
m2
24.00
16 |D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3 Krotnos¢ = 3
170 m?2
170.00
4 Krawezniki i obrzeza
17 |D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!-Il m
d.4
74 m
74.00
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Przedmiar Robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Razem
techn.
18 |D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4
6.1 m3
6.10
19 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.4
36 m
36.00
20 |D-08.01.01 |Jezdnia i zjazdy. Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce cemen- | m
d.4 towo-piaskowej
38 m
38.00
21 |kw. Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg AC 11S 2x4cm t
d.4 potaczenie krweznika z asfaltem) 30*0,2
6 t
6.00
22 |D-08.03.01 |Rowki pod obrzeza m
d.4
124 m
124.00
23 |D-08.01.01 |tawa pod obrzeza betonowe z oporem m3
d.4
6.2 m3
6.20
24 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem | m
d.4 spoin zaprawg cementowg
124 m
124.00
5 Chodnik
25 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.5 gruncie kat. I-IV
2071 m?2
207.10
26 |D-04.04.02a |chodnik - Podbudowa z mieszanki C NR - warstwa o grubosci po zageszczeniu10cm m2
d.5
165 m?2
165.00
27 |D-04.04.02a |Podbudowa z mieszanki C 50/30 - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10cm m2
d.5
165 m2
165.00
28 |D-05.02.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szare niefazowanejj grubos¢ 8 cm na podsypce ce- | m2
d.5 mentowo-piaskowe;j
165 m?2
165.00
6 Zjazdy
29 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.6 gruncie kat. I-IV
15.5 m2
15.50
30 |D-04.04.02a |Podbudowa z mieszanki C NR - warstwa o grubosci po zageszczeniu15cm m2
d.6
15.5 m?2
15.50
31 |D-04.05.05a |Podbudowa z mieszanki zwigzanej C 3,/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu15 cm m?2
d.6
15.5 m2
15.50
32 |D-05.02.23a |Zjazd. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej niefazowanej grubo$¢ 8 cm na m2
d.6 podsypce piaskowej
15.5 m?2
15.50
7 Oznakowanie pionowe i poziome
33 |kw. Montaz stép fundamentowych zelbetowych do barier U-12a szt
d.7
5 szt
5.00
34 |k.w. Montaz barier U-12a malowanych proszkowo w kolorze z6ttym o dtugosci przesta 2m. szt
d.7
6 szt
6.00
35 |kow. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7
2 szt.
2.00
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Przedmiar Robot

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m.| Razem
techn.
36 |k.w. Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o | szt.
d.7 powierzchni do 0.3 m2
2 szt.
2.00
37 |kow. Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokau- m?2
d.7 czukowg
20 m?2
20.00
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