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TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny z gara  zem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz lokal ami ustugowymi przy ul.
Nawrot w todzi
1 Przygotowanie placu budowy
1/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.1/0402-01
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
2|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos$¢ do 1.0 km
14.0 m3 14.00
RAZEM 14.00
3/KSNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu zanieczyszczen km
d.1/0103-05
analogia
14 km 14.00
RAZEM 14.00

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
2 Naprawa wykonanych elementéw konstrukcji
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach (Scia- |m2
d.2|0211-03 ny parteru do wysokosci 2,2 m)
138.0*2.2 m?2 303.60
RAZEM 303.60
5/KNR 7-28 Skucie pozostatosci betonu - strona frontowa m2
d.2|0101-05
analogia
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
6/ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mmw  |dm3
d.2|0809-05 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
4.944*0.2*1000 dm3 988.80
RAZEM 988.80
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (powiekszenie m3
d.2|0212-03 przedsionka ppoz - rewizja projektu)
1.5*0.24*2.2 m3 0.79
RAZEM 0.79

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
3 Wykopy
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0201-08 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 20 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wykop pod fundamenty
na srednig gtebokos¢ 2.0 m
5.0*6.1*0.8 m3 24.40
RAZEM 24.40
9/KNNR 1 Reczne wyréwnanie wykopéw pod fundamenty m3
d.3/0308-04
5.0%6.1*0.1 m3 3.05
RAZEM 3.05
10/KNNR 1 Wywéz gruntu z wykopow recznych na odl. 20 km m3
d.3/0205-04
0208-02
poz.8+poz.9 m3 27.45
RAZEM 27.45
11|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3/0115-01
poz.8+poz.9 m3 27.45
RAZEM 27.45
12 Opfata za sktadowanie gruntu z wykopu na wysypisku m3
d.3
poz.8+poz.9 m3 27.45
RAZEM 27.45
13/KNR-W 2-02 |Podsypka zwirowo-piaskowa stabilizowanego o grub. warstwy 30 cm na podto- |[m3
d.3/1103-01 ZU gruntowym
poz.9 m3 3.05
RAZEM 3.05
14/KNR 4-04 Rozebranie muru z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0101-01
7.7%0.25*3 m3 5.78
RAZEM 5.78
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km
1101-05
poz.14 m3 5.78
RAZEM 5.78

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4 Fundamenty
4.1 Konstrukcja
16 KNR-W 2-02 |Podkfad betonowy grub. 10 cm z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-03
1
5.0*6.1*0.1 m3 3.05
RAZEM 3.05
17|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 m3
d.4.|0205-01
1
5.0*6.1*0.4 m3 12.20
RAZEM 12.20
18/ KNPnRPDE |Osadzenie kotwy pojedynczej szt.
d.4.|73-198a
1
116 szt. 116.00
RAZEM 116.00
19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji fundamentoéw - prety zebrowane |kg
d.4.|0259-04
1
806.5 kg 806.50
RAZEM 806.50

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4.2 Sciany parteru
20|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m m2
d.4.|/0207-01
2
6.46 m2 6.46
RAZEM 6.46
21|KNNR 2 Sciany murowane budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- |m3
d.4.|/0302-04 mérkowego parteru
2
(50.5+29.20+1.68)*1.41*0.24 m3 27.54
RAZEM 27.54

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
4.3 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej PE m2
d.4.|0606-01
3
PF1.2 315.32 m2 315.32
RAZEM 315.32
23|KNR-W 2-02 | Termoizolacja z warstwy styropianu EPS 200-035 parking super grub. 15cm  |m?2
d.4./0608-01
3
222.30 m2 222.30
RAZEM 222.30
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodna z folii budowlanej PE x2 m2
d.4.|0606-01
3
PF1.2 315.32 m2 315.32
RAZEM 315.32
25|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwodna papa asfaltowg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4.|0504-02
3|analogia
PF1.1 661.68 m2 661.68
RAZEM 661.68
26| KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych z piyt styropia- |m?2
d.4./0608-08 nu wodoodpornego grub. 10 cm
3
(21.0+15.5+10)*1.92 m2 89.28
RAZEM 89.28
27|KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.4./0604-10
3|analogia
134.40 m2 134.40
RAZEM 134.40

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5 Elementy konstrukcyjne monolityczne
5.1 Stupy zelbetowe parteru
28|KNR-W 2-02 |Stupy i filary zelbetowe prostokatne z betonu C25/30 m3
d.5.|0208-04
1
P0z.2.1-2szt.|0.4*0.24*(4.326+2.78+2.78+2.78)*2 m3 2.43
P0z.2.2-9szt. |0.4*0.24*%(4.326+2.78+2.78+2.78)*9 m3 10.94
P0z.2.3-5szt. |1.2*0.24*(4.268+2.78+2.78+2.78)*5 m3 18.16
P0z.2.4-5szt.0.6*0.24*3.776*5 m3 2.72
P0z.2.5-2szt. |0.5*0.24*(4.8+2.78+2.78+2.78+2.78)*2 m3 3.82
P0z.2.6-4szt. |0.5*0.24*%(4.8+2.78+2.78+2.78+2.78)*4 m3 7.64
P0z.2.7-1szt. |0.5*0.24*(2.78+2.78+2.78+2.78)+1.2*0.24*4.308 m3 2.58
RAZEM 48.29
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji stupéw - prety zebrowane kg
d.5.|0259-04
1
stupy 544.19+2449.2+4387.4+590.88+949.2+1894.94+640.30-3228.88 kg 8227.23
RAZEM 8227.23

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5.2 Belki, nadpro za zelbetowe parteru
30|KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe z betonu C25/30 m3
d.5.|0210-01
2
Poz.6.1-1szt. |0.24*0.5*28.04 m3 3.36
P0z.6.2-1szt. |0.24*0.5*19.44 m3 2.33
P0z.6.3-4szt. |0.24*0.5*7.68*4 m3 3.69
P0z.6.4-4szt. |(0.24*0.5*9.83+0.24*1.0*1.91)*4 m3 6.55
Po0z.6.5-1szt. |0.24*0.5*28.04 m3 3.36
P0z.6.6-1szt. |0.24*0.5*11.72 m3 1.41
P0z.6.7-1szt. |0.24*0.5*11.74 m3 1.41
RAZEM 22.11
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji belek - prety zebrowane kg
d.5.|0259-04
2
796.21+458.79+670.68%4+1275.87*4+671.07+273.19+269.44 kg 10254.90
RAZEM 10254.90

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5.3 Wience zelbetowe
32|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe z betonu C20/25 m3
d.5./0210-02
3
parter 0.24*0.24*52.0 m3 3.00
| pietro 0.24*0.24*130.1 m3 7.49
Il pietro 0.24%0.24*130.1 m3 7.49
Il pigtro 0.24*0.24*130.1 m3 7.49
IV pietro 0.24%0.24*70.2 m3 4.04
RAZEM 29.51
33|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji wiency - prety zebrowane kg
d.5.{0259-04
3
4*(52.0+130.1*3+70.2)*1.05*0.888 kg 1911.42
RAZEM 1911.42

-10 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5.4 Sciany zelbetowe attyki
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji $cian - prety zebrowane kg
d.5.|0259-04
4
12*(56.3+72.6+71.36)*1.05*0.888 kg 2240.67
RAZEM 2240.67

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355

-11 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5.5 Piyty zelbetowe
35|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5.|0217-02 do betonu
5/0217-05
parter 325.5+7.3*5.5 m2 365.65
| pietro 596.35 m?2 596.35
Il pietro 596.35 m2 596.35
1l pietro 596.35 m?2 596.35
IV pietro 308.96 m2 308.96
RAZEM 2463.66
36|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty balkonowe o gr. 14/15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.5.|0217-02 do betonu
5/0217-05
Poz. 5.4 3*4.44*1.41 m2 18.78
Poz.5.5 3*5.15*1.26 m2 19.47
Poz. 5.6 3*2.4*1.26 m2 9.07
Poz. 5.7 3*2.4*1.26 m2 9.07
Poz. 5.8 8*2.4*1.26 m2 24.19
Poz. 5.11 4*3.39 m2 13.56
Poz. 5.12 4*3.23 m2 12.92
RAZEM 107.06
37 Potgczenia ptyt balkonowych z wiehcami monolitycznymi - Halfen tgczniki bal- |szt
d.5. konowe
5
64 szt 64.00
RAZEM 64.00
38|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji ptyt - prety zebrowane kg
d.5.|0259-04
5
parter 6415+8640 kg 15055.00
| pietro 5494+3380 kg 8874.00
Il pietro 5494+3380 kg 8874.00
1l pietro 5494+3380 kg 8874.00
IV pietro 2586.39+1803.48 kg 4389.87
RAZEM 46066.87

-12 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5.6 Klatki schodowe
39|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm z betonu C20/25 m2 rzu-
d.5.|0219-02 + tu
6|KNR-W 2-02
0219-06
Schl (2.95*2.75)*4 m2 rzu- 32.45
tu
RAZEM 32.45
40|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm podestow i spocznikéw z betonu m2
d.5.|0217-02 C20/25
6|0217-05
Schl 1.28*2.95*4+1.29*2.95*4 m?2 30.33
Sch2 1.28*2.95*3+1.29*2.95*3 m?2 22.74
RAZEM 53.07
41| KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe B27, B28, B29 z betonu C20/25 m3
d.5.|0210-05
6
Schl 0.24*0.30*2.95*(4+4) m3 1.70
Sch2 0.24*0.30*2.95*(3+3) m3 1.27
RAZEM 2.97
42|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe podporowe biegdéw schodéw grubosci 24 cm z betonu C20/ |m?2
d.5.|0207-01 25
6|0207-07
Schl 1.86*2.95 m?2 5.49
Sch2 1.49*2.95 m?2 4.40
RAZEM 9.89
43|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm z betonu C20/25 m2
d.5.|0207-04
6|0207-07
1.2%(56.3+72.6+71.36) m?2 240.31
RAZEM 240.31
44|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane kg
d.5.|0259-04
6
2417.10 kg 2417.10
RAZEM 2417.10
45/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe do pomieszczen technicznych z betonu C20/25 m3
d.5./0219-01
6
klatka 1 (0.16*2.41+0.25*0.85)*1.28 m3 0.77
klatka 2 [0.16*%(2.16+1.27)*0.24*0.68]*1.28 m3 0.11
RAZEM 0.88
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji schodéw - prety zebrowane o $r. |kg
d.5.|0259-04 8 mm
6
40.0 kg 40.00
RAZEM 40.00

-13-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
5.7 Szyb windowy
5.7. Szyb windowy
1
47|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm z betonu C20/25 m2
d.5.|0207-04
7.1/0207-07
(5.66+3.28)*18.40 m?2 164.50
otwory -(2.3*1.2)*4 m2 -11.04
drzwiowe
RAZEM 153.46
48|KNR-W 2-02 |Zelbetowa ptyta gérna grubosci 20 cm z betonu C20/25 m2
d.5.|0217-02
7.1/0217-05
5.66*3.28 m?2 18.56
RAZEM 18.56
49| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji szybu windowego - prety zebro- |kg
d.5.|0259-04 wane
7.1
3040.93 kg 3040.93
RAZEM 3040.93
5.7. Dostawa d zwigéw osobowych
2
50 Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl.
d.5.
7.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

-14 -
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6 Sciany murowane z cegiet i z plyt gipsowych, obudowy z piyt GK, zabudowy komérek z siatki
6.1 Sciany parteru
51|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m2
d.6.|0117-01
1 .
Sciany wewnetrzne:
(10.59+4.09+17.30+7.06+10.23+4.23+4.51+6.04+2.02+1.25)*4.76-(0.9*2.05* |m?2 300.76
6+0.8*2.05*3+1.8*2.05)
Sciany zewnetrzne
(52.0+29.20+1.68)*3.3-(1.00*2.05+1.8*2.05*2+5*2.25) m?2 252.82
RAZEM 553.58
52|KNR-W 2-02 | Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 18 cm m2
d.6.|0117-01
1
$ciany wewnetrzne:
(7.35+1.22)*4.77-0.9*2.05 m?2 39.03
RAZEM 39.03
53|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m2
d.6.|0126-02
1
(2.03+4.09+4.76+1.96+5.56+1.96)*4.14+(21.93+1.41+1.67+1.41+2.38+26.49)* | m2 199.59
2.66-(0.8*2.05*16+0.9*2.05*3)
RAZEM 199.59
54|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe w komérkach grub. 8 cm z plyt gipsowych petnych - cianki  |m2
d.6.|2001-01 dowys.2,0m
1
(1.58*9+1.33+1.25*2)*2.0 m?2 36.10
RAZEM 36.10
55/KNR-W 2-02 |Przegrody z siatki stalowej w ramach z katownika powyzej $ciany z ptyt gipso- |m2
d.6.|1805-11 wych
1|analogia
(1.58*9+1.33+1.25*2)*0.50 m?2 9.03
RAZEM 9.03
56| KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6.|0132-05
1
1.2*10+1.1*19+2.1*2+1.3*1 m 38.40
RAZEM 38.40

-15-
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6.2 Sciany | pi etra
57|KNNR 2 Sciana tarasowa z bloczkéw betonowych o wymiarach 19x19x39 cm, dodatko- |m3
d.6./0301-03 wo zbrojone pretami stalowymi $r. 8
2
31.97+15.42+1.4*0.6*0.2 m3 47.56
RAZEM 47.56
58/ KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m2
d.6./0117-01
2
Sciany zewnetrzne:
(70.92+66.96+8.34)*2.78 m2 406.49
stolarka -(1.0%2.2*3+1.8*2.2*12+1.4*1.4*5) m?2 -63.92
$ciany wewnetrzne:
(15.90+1.26+11.66+2+6.76+4.56+4.48+8.34+7.08+2.86+2.7+14.67+1.24)*2.74|m?2 228.82
stolarka -(0.9*2.05*10+0.8*2.05*8+1.1*2.05) m?2 -33.83
RAZEM 537.56
59|KNR-W 2-02 | Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 18 cm m2
d.6.|0117-01
2
$ciany wewnetrzne:
(6.07+1.4+1.4+46.07+2.97+9.88+4.16+6.75+6.4+6.32)*2.74 m2 140.89
RAZEM 140.89
60|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m2
d.6.|0126-02
2
(5.09+4.42+4.23+6.80+2.12+5.05+4.44+8.31+2.8+4.44+4.79+4.6+2.17+2.58+ |m?2 301.04
3.99+6.56+4.94+4.94+6.56+3.99+3.88+2.03+0.67+1.91+3.03+2.67+2.86)*2.74
stolarka -(0.8*2.05*23) m2 -37.72
RAZEM 263.32
61|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkdw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2
d.6.|0126-02
2
(0.87+0.48+1.08+1.0+1.08*2+0.9+1.18+1.18+0.67+0.48+0.69+1.04+0.48+ m?2 48.88
1.1+1.1+0.48+0.68+1.08+1.19)*2.74
RAZEM 48.88
62|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe w komérkach grub. 8 cm z plyt gipsowych pelnych - $cianki  |[m2
d.6.|2001-01 dowys.2,0m
2
(2.56*2+2.85*3+2.6)*2.0 m?2 32.54
RAZEM 32.54
63|KNR-W 2-02 |Przegrody z siatki stalowej w ramach z kgtownika powyzej sciany z ptyt gipso- |m?2
d.6.|1805-11 wych
2|analogia
(2.56*2+2.85*3+2.6)*0.5 m?2 8.14
RAZEM 8.14
64|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6.|0132-05
2
1.3*3+2.1*12+1.7*5+1.2*33+1.1*8+1.4*1 m 87.40
RAZEM 87.40
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6.3 Sciany Il pi etra
65|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m2
d.6./0117-01
3
Sciany zewnetrzne:
(70.92+52.4+3.36+2.86+7.08+8.34)*2.78 m?2 402.99
stolarka -(1.0%2.2*3+1.8*2.2*12+1.4*1.4*5) m?2 -63.92
$ciany wewnetrzne:
(15.90+1.26+11.66+2+6.76+4.56+4.48+8.34+2.7+14.67+1.24)*2.74 m2 201.58
stolarka -(0.9*2.05*10+0.8*2.05*8+1.1*2.05) m?2 -33.83
RAZEM 506.82
66| KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 18 cm m2
d.6./0117-01
3
$ciany wewnetrzne:
(6.07+1.4+1.4+6.07+2.97+9.88+4.16+6.75+6.4+6.32)*2.74 m2 140.89
RAZEM 140.89
67|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m2
d.6.|0126-02
3
(5.09+4.42+4.23+6.80+2.12+5.05+4.44+8.31+2.8+4.44+4.79+4.6+2.17+2.58+ |m?2 301.04
3.99+6.56+4.94+4.94+6.56+3.99+3.88+2.03+0.67+1.91+3.03+2.67+2.86)*2.74
stolarka -(0.8*2.05*23) m2 -37.72
RAZEM 263.32
68|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2
d.6.|0126-02
3
(0.87+0.48+1.08+1.0+1.08*2+0.9+1.18+1.18+0.67+0.48+0.69+1.04+0.48+ m?2 48.88
1.1+1.1+0.48+0.68+1.08+1.19)*2.74
RAZEM 48.88
69| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe w komérkach grub. 8 cm z plyt gipsowych pelnych - $cianki  |m2
d.6.|2001-01 dowys.2,0m
3
(2.56*2)*2.0 m?2 10.24
RAZEM 10.24
70|KNR-W 2-02 |Przegrody z siatki stalowej w ramach z kgtownika powyzej sciany z ptyt gipso- |m?2
d.6.|1805-11 wych
3|analogia
(2.56*2)*0.5 m?2 2.56
RAZEM 2.56
71|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6.|0132-05
3
1.3*3+2.1*12+1.7*5+1.2*33+1.1*3+1.4*1 m 81.90
RAZEM 81.90
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6.4 Sciany Il pi etra
72|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m2
d.6./0117-01
4
Sciany zewnetrzne:
(70.92+52.4+3.36+2.86+7.08+8.34)*2.78 m?2 402.99
stolarka -(1.0%2.2*3+1.8*2.2*12+1.4*1.4*5) m?2 -63.92
$ciany wewnetrzne:
(15.90+1.26+11.66+2+6.76+4.56+4.48+8.34+2.7+14.67+1.24)*2.74 m2 201.58
stolarka -(0.9*2.05*10+0.8*2.05*8+1.1*2.05) m?2 -33.83
RAZEM 506.82
73|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 18 cm m2
d.6./0117-01
4
$ciany wewnetrzne:
(6.07+1.4+1.4+6.07+2.97+9.88+4.16+6.75+6.4+6.32)*2.74 m2 140.89
RAZEM 140.89
74/ KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m2
d.6.|0126-02
4
(5.09+4.42+4.23+6.80+2.12+5.05+4.44+8.31+2.8+4.44+4.79+4.6+2.17+2.58+ |m?2 301.04
3.99+6.56+4.94+4.94+6.56+3.99+3.88+2.03+0.67+1.91+3.03+2.67+2.86)*2.74
stolarka -(0.8*2.05*23) m2 -37.72
RAZEM 263.32
75/KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkdw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2
d.6.|0126-02
4
(0.87+0.48+1.08+1.0+1.08*2+0.9+1.18+1.18+0.67+0.48+0.69+1.04+0.48+ m?2 48.88
1.1+1.1+0.48+0.68+1.08+1.19)*2.74
RAZEM 48.88
76| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe w komérkach grub. 8 cm z plyt gipsowych pelnych - $cianki  |[m2
d.6.|2001-01 dowys.2,0m
4
(2.56*2)*2.0 m?2 10.24
RAZEM 10.24
77|KNR-W 2-02 |Przegrody z siatki stalowej w ramach z kgtownika powyzej sciany z ptyt gipso- |m?2
d.6.|1805-11 wych
4|analogia
(2.56*2)*0.5 m?2 2.56
RAZEM 2.56
78|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6.|0132-05
4
1.3*3+2.1*12+1.7*5+1.2*33+1.1*3+1.4*1 m 81.90
RAZEM 81.90
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6.5 Sciany IV pi etra
79/KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 24 cm m2
d.6./0117-01
5
Sciany zewnetrzne:
70.80*2.78 m2 196.82
stolarka -(1.0*2.2*4+1.8*2.2*5+1.4*1.4*2+0.9*2.05) m2 -34.37
$ciany wewnetrzne:
(15.90+1.26+11.66+2+6.76+4.56+4.48)*2.74 m2 127.74
stolarka -(0.9*2.05*4+0.8*2.05) m2 -9.02
RAZEM 281.17
80|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 18 cm m2
d.6./0117-01
5
$ciany wewnetrzne:
(4.16+6.75+6.4+6.32)*2.74 m2 64.75
RAZEM 64.75
81|KNR-W 2-02 |Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 12 cm m2
d.6./0126-02
5
(5.09+4.42+4.23+6.80+2.12+5.05+4.44+8.31)*2.74 m2 110.86
stolarka -(0.8*2.05*23) m?2 -37.72
RAZEM 73.14
82|KNR-W 2-02 | Sciany murowane z bloczkéw wapianno-piaskowych grub. 8 cm m2
d.6./0126-02
5
(0.87+0.48+1.08+1.0+1.08*2+0.9+1.18+1.18+0.67+0.48+0.69+1.04+0.48+ m2 48.88
1.1+1.1+0.48+0.68+1.08+1.19)*2.74
RAZEM 48.88
83|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe w komorkach grub. 8 cm z plyt gipsowych petnych - Scianki | m?2
d.6./2001-01 dowys. 2,0m
5
(2.56*2)*2.0 m2 10.24
RAZEM 10.24
84|KNR-W 2-02 |Przegrody z siatki stalowej w ramach z katownika powyzej $ciany z piyt gipso- |m?2
d.6./1805-11 wych
5|analogia
(2.56*2)*0.5 m2 2.56
RAZEM 2.56
85|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6./0132-05
5
1.1*14+1.2*5+1.4 m 22.80
RAZEM 22.80
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7 Podtogi i posadzki
7.1 Posadzka parteru - PG1
86| KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa m2
d.7.|0504-02
1/analogia
Pom.lok. 219.12 m?2 219.12
RAZEM 219.12
87 KNR-W 2-02 |Podktady z piasku stabilizowanego o grub. warstwy 50 cm m3
d.7./1103-01
1
Pom.lok. 219.12*0.50 m3 109.56
RAZEM 109.56
88/ KNR-W 2-02 |Podktad betonowy z chudego betonu C12/15 o grub. warstwy 15 cm m3
d.7./1101-01
1
Pom.lok. 219.12*0.15 m3 32.87
RAZEM 32.87
89| KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajgca z folii budowlanej PE m2
d.7.|0606-01
1
Pom.lok. 219.12 m?2 219.12
RAZEM 219.12
90|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - termoizolacja styropian EPS 100-
1 038 podtogowy
Pom.lok. poz.89 m?2 219.12
RAZEM 219.12
91|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.7./1101-01 z transportem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym - beton C8/10
1
Pom.lok. poz.89*0.06 m3 13.15
RAZEM 13.15
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7.2 Posadzka parteru (gara z) - PG2
92|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa m2
d.7./0504-02
2|analogia
G.01 626.66 m2 626.66
RAZEM 626.66
93|KNR-W 2-02 |Podktady z piasku stabilizowanego o grub. warstwy 55 cm m3
d.7./1103-01
2
Pom. G.01 626.66*0.55 m3 344.66
RAZEM 344.66
94|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy z chudego betonu C12/15 o grub. warstwy 15 cm m3
d.7./1101-01
2
Pom. G.01 626.66*0.15 m3 94.00
RAZEM 94.00
95|KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajaca z folii budowlanej PE m2
d.7./0606-01
2
PF1.2 626.66 m2 626.66
RAZEM 626.66
96| KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa C20/25 zbrojona ze spadkami (zbrojenie rozproszone) o |m?2
d.7./1104-02 + grub. 10-15 cm, z dodatkiem suchej zaprawy Cerinol HB (korund plus), dajacej
2|KNR-W 2-02 |monolityczng strukture posadzki przemystowej
1116-07
1104-03
analogia
poz.95 m?2 626.66
RAZEM 626.66
97|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe betonowe lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swiet- |m
d.7./0105-01 le 150 mm i wysokosci do 150 mm
2
35 m 35.00
RAZEM 35.00
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7.3 Posadzka parteru (nawierzchnia pieszo-jezdna) - PG3
98|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa m2
d.7./0504-02
3|analogia
Wejscie gtowne
((5.15*7.05)+(1.51*3.82)+(2.18*1.55)) m2 45.45
RAZEM 45.45
99|KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.7./0112-06
3
Wejscie gtéwne
5.95+3.74 m2 9.69
RAZEM 9.69
100 KNKRB 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.warstwy po zageszcze-|m?2
d.7./0105-03 niu 12 cm
3
poz.98 m2 45.45
RAZEM 45.45
101/ KNKRB 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.7./0105-04 grub.warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 18
45.45 m2 45.45
RAZEM 45.45
102/ KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m3
d.7./0104-05
3
p0z.99*0.2 m3 1.94
RAZEM 1.94
103|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.7./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
poz.99 m2 9.69
RAZEM 9.69
104|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.7./0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 2
poz.99 m2 9.69
RAZEM 9.69
105/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci 8 cm m2
d.7.|0511-03
3
poz.99 m2 9.69
RAZEM 9.69
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7.4 Posadzka parteru - PG1 (warstwy wyko nhczeniowe)
106|KNR-W 2-02 |Posadzka z gresu na zaprawie klejowej m2
d.7./1111-04
4
parter:
12.71+28.45+11.48+15.61+2.16+4.83+4.94+4.48+3.13+5.86+2.58+5.53+ m2 131.34
1.48+28.10
RAZEM 131.34
107|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.7./1115-02
4
(4.09+1.50)*2-0.90*2-1.00*2+(8.26+3.51)*2-1.90-1.10*3-1.20+(3.80+4.89)*2- |m 130.56
1.10+(2.05+1.70)*2-0.90+(1.38+1.71)*2-0.90+(3.01+1.71)*2-1.00+(4.76+4.13)*
2-2.00*2-1.00-0.90+(2.27+2.05)*2-0.90+(3.53+4.51)*2-1.00+(1.46+1.96)*2-
1.00%2+(2.92+1.96)*2-0.90*2+(0.94+1.68)*2-0.90+(5.56+5.84)*2-2.30-1.10-
0.90%2
RAZEM 130.56
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7.5 Podtogi na kondygnacjach mieszkalnych - PS1
108|KNR-W 2-02 |1zolacja z warstwy styropianu grub. 5 cm m2
d.7.|0608-03
5
| pietro:
pom. ogdine |44.08+23.94+13.60<klatka schodowa> m2 81.62
komarki 3.26+3.44+3.58+3.12+3.11+3.41+3.51+3.59 m?2 27.02
mieszkania |46.49+32.77+36.99+39.18+37.54+32.07+43.27+43.47+43.31+27.35 m?2 382.44
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 491.08
Il pietro:
pom. ogdine |44.09+23.94+13.60<klatka schodowa> m2 81.63
komarki 3.41+3.51+3.59 m?2 10.51
mieszkania |46.49+32.77+36.99+39.18+37.54+32.07+43.27+43.47+43.31+27.34 m?2 382.43
B (sumaczesciowa) | e
m?2 47457
Il pietro:
pom. ogdine |44.09+23.94+13.60<klatka schodowa> m2 81.63
komarki 3.41+3.51+3.59 m?2 10.51
mieszkania |46.49+32.77+36.99+39.18+37.54+32.07+43.27+43.47+43.31+27.34 m?2 382.43
C (sumaczesciowa) ] s
m?2 47457
IV pietro:
pom. ogdine |35.09+13.60<klatka schodowa> m2 48.69
komarki 3.41+3.51+3.59 m?2 10.51
mieszkania |46.49+32.77+36.99+39.18+37.54 m?2 192.97
D (sumaczesciowa) | e
m?2 252.17
RAZEM 1692.39
109|KNR-W 2-02 |Warstwa folii izolacyjnej PE m2
d.7.|0606-01
5|analogia
mieszkania |382.44+382.43+382.43+192.97 m?2 1340.27
komarki 27.02+10.51+10.51+10.51 m?2 58.55
pom.ogdlne |81.62+81.63+81.63+48.69 m?2 293.57
RAZEM 1692.39
110|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo o grub. $rednio 5 cm m2
d.7./1104-02 +
5|KNR-W 2-02
1116-07
1104-03
analogia
poz.109 m2 1692.39
RAZEM 1692.39
111|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.7./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
5
pom.sanit.  |4.42+3.89+4.28+4.69+3.41+5.39+5.20+5.20+4.22+4.95 m?2 45.65
pom.sanit.  |4.42+3.89+4.28+4.69+3.41+5.39+5.2+5.2+4.22+4.95 m?2 45.65
pom.sanit.  |4.42+3.89+4.28+4.69+3.41+5.39+5.2+5.2+4.22+4.95 m?2 45.65
pom.sanit.  |4.42+3.89+4.28+4.69+3.41 m?2 20.69
RAZEM 157.64
112|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.7.|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
5 Krotnosé = 2
poz.111 m?2 157.64
RAZEM 157.64
113|KNR-W 2-02 |Posadzka z gresu na zaprawie klejowej m2
d.7.|1111-04
5
poz.111 m?2 157.64
pom. ogdine |44.08+23.94+13.60<klatka schodowa> m2 81.62
pom. ogdine |44.09+23.94+13.60<klatka schodowa> m2 81.63
pom. ogdine |44.09+23.94+13.60<klatka schodowa> m2 81.63
pom. ogdlne |35.09+13.60<klatka schodowa> m2 48.69
RAZEM 451.21
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114|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.7./1115-02
5
<| pietro>(2.47+2.83)*2-0.90+(2.04+2.08)*2-0.90+(2.26+1.98)*2-0.90+(2.80+ |m 81.94
1.74)*2-0.90+(2.04+1.74)*2-0.90+(2.56+2.18)*2-0.90+(2.22+2.58)*2-0.90+
(2.22+2.58)*2-0.90+(2.38+1.91)*2-0.90+(2.53+2.33)*2-0.90
<ll pietro>(2.35+2.43)*2-0.90+(2.02+2.06)*2-0.90+(2.30+2.02)*2-0.90+(2.80+ |m 81.14
1.74)*2-0.90+(2.04+1.74)*2-0.90+(2.56+2.18)*2-0.90+(2.58+2.22)*2-0.90+
(2.64+2.22)*2-0.90+(1.91+2.38)*2-0.90+(2.53+2.35)*2-0.90
<Ill pietro>(2.38+2.43)*2-0.90+(2.10+2.08)*2-0.90+(2.30+2.02)*2-0.90+(2.80+ |m 81.28
1.74)*2-0.90+(2.04+1.74)*2-0.90+(2.56+2.18)*2-0.90+(2.58+2.22)*2-0.90+
(2.58+2.22)*2-0.90+(2.38+1.91)*2-0.90+(2.53+2.35)*2-0.90
<IV pietro>(2.38+2.43)*2-0.90+(2.08+2.00)*2-0.90+(2.30+2.02)*2-0.90+(2.80+ |m 38.56
1.74)*2-0.90+(2.04+1.74)*2-0.90
pom. ogdélne [62.30 m 62.30
RAZEM 345.22
115|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.7./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5
| pietro:
mieszkania |382.43-45.65 m2 336.78
I pietro:
mieszkania |382.43-45.65 m2 336.78
Il pietro:
mieszkania |382.43-45.65 m2 336.78
IV pietro:
mieszkania 192.97-20.69 m2 172.28
RAZEM 1182.62
116 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.7./1123-02
5
poz.115 m2 1182.62
RAZEM 1182.62
117|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.7./1123-04 wych
5
poz.115 m2 1182.62
RAZEM 1182.62
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7.6 Posadzka tarasu - PG4
118|KNR-W 2-02 |Termoizolacja z warstwy styropianu EPS 200-038 podtogowy grub. 20 cm m2
d.7./0608-01
6
| pietro 7.25+6.25+10.42+7.59+7.43+15.85+10.2 m2 64.99
RAZEM 64.99
119|KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajgca z folii budowlanej PE m2
d.7./0606-01
6
poz.118 m2 64.99
RAZEM 64.99
120|KNR 13-12 |Warstw piaskowa zageszczona mechanicznie m3
d.7./1001-01
6
p0z.118*0.3 m3 19.50
RAZEM 19.50
121|KNR 13-12 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem m3
d.7./1001-02
6
poz.118*0.1 m3 6.50
RAZEM 6.50
122|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy z chudego betonu C8/10 o grub. warstwy 8-10 cm m3
d.7./1101-01
6
poz.118*0.09 m3 5.85
RAZEM 5.85
123|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy uzyciu elastycznej powtoki m
d.7./0308-14 uszczelniajgcej wklejenie taSmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od
6|analogia gory
170 m 170.00
RAZEM 170.00
124|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne przy uzyciu elastycznej powtoki m2
d.7./0308-04 uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od géry
6|analogia
64.99*2 m2 129.98
RAZEM 129.98
125|KNR-W 2-02 |Wykonczenie posadzki gresem mrozoodpornym na zaprawie klejowej + fuga |m?2
d.7.|1111-04 elastyczna
6
poz.118 m2 64.99
RAZEM 64.99
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7.7 Posadzka balkonéw - Ps4
126|KNR K-04  |Wykona¢ izolacje elastyczng szlamowg m2
d.7./0602-01
7
Il pietro 3.24+3.24+6.08+3.48+3.48+3.24+3.24 m2 26.00
Il pigtro 3.24+3.24+6.08+3.48+3.48+3.24+3.24 m2 26.00
IV pietro 3.24+3.24 m2 6.48
RAZEM 58.48
127|KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - profile okapowe aluminiowe m
d.7./0522-01
7|analogia
BZ-4 ((1.35*2+2.4)*4+1.5+4.05+1.35*2+2.575*2)*3+(1.35*2+2.4)*2 m 111.60
RAZEM 111.60
128|KNR-W 2-02 |Wykonczenie posadzki gresem mrozoodpornym na zaprawie klejowej + fuga |m?2
d.7.|1111-04 elastyczna
7
58.48 m2 58.48
RAZEM 58.48
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7.8 Biegi i spoczniki schodéw na klatkach schodowych
129|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw i podestow klatek schodowych z gresu na zaprawie klejo- |m?2
d.7./1120-02 wej
8
kl. schod. 47.98+18.51 66.49
A (obliczenia pomocnicze) ========
66.49
z cokolikami |61.62*0.20 m2 12.32
RAZEM 12.32
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7.9 Posadzki loggii
130|KNR K-04  |Wykona¢ izolacje elastyczng szlamowg m2
d.7./0602-01
9
loggie 19.9 m2 19.90
RAZEM 19.90
131|KNR-W 2-02 |Warstwa rozdzielajgca z folii budowlanej PE m2
d.7./0606-01
9
poz.130 m2 19.90
RAZEM 19.90
132|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa C8/10 o grub. 6 cm m2
d.7./1104-02
9/1104-03
poz.130 m2 19.90
RAZEM 19.90
133|KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - profile okapowe aluminiowe m
d.7./0522-01
9|analogia
loggie 2.4*8 m 19.20
RAZEM 19.20
134|KNR-W 2-02 |Wykonczenie posadzki gresem mrozoodpornym na zaprawie klejowej + fuga |m?2
d.7.|1111-04 elastyczna
9
poz.130 m2 19.90
RAZEM 19.90
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8 Dachy - pokrycie
8.1 Stropodach nad pi _etrem IV i pi etrem Il - Dz1
135|KNR-W 2-02 | Zagruntowanie powierzchni stropu gruntem bitumicznym systemowym m2
d.8.|0602-01
1/analogia
nad IV p 253.63-1.47-0.83-0.50-0.91 m?2 249.92
nad Il p 301.58-(0.94*0.54+2.34*1.54+3.09*2.2+0.71*0.53+0.75*1.05+0.7*1.87+0.5*  |m2 285.62
1.2+1.15*1.05+0.74*1.04)
nad Il p 75.24 m2 75.24
RAZEM 610.78
136|KNR-W 2-02 |Termoizolacja ze styropianu systemowego EPS o grub. warstwy 25 cm klejo- |m?2
d.8./0608-01 nego do podioza klejem systemowym
1|analogia
poz.135 m2 610.78
RAZEM 610.78
137|KNR-W 2-02 |Warstwy spadkowe (spadek 3 %) ze styropianu EPS (kliny) o grub. warstwy m2
d.8./0608-01 Srednio 15 cm klejonego do podtoza klejem systemowym
1|analogia
poz.135 m2 610.78
RAZEM 610.78
138|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy podktadowej samoprzylepnej, systemowej (uwzgledniono wyto- |m?2
d.8./0604-05 zenia na $ciany attyki, wytazéw i szybéw windowych)
1|analogia
poz.135 m2 610.78
wylozenia (70.25+76.2)*0.40 m?2 58.58
RAZEM 669.36
139|KNR-W 2-02 |1zolacja z papy wierzchniej, systemowej (4 mm, wkt. poliestrowa) m2
d.8.|0504-01
1
poz.138 m?2 669.36
RAZEM 669.36
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8.2 Stropodach zielony -Dz2
140|KNR-W 2-02 |Zagruntowanie powierzchni stropu gruntem bitumicznym systemowym m2
d.8.]0602-01
2|analogia
284.82 m2 284.82
RAZEM 284.82
141|KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna systemowa zgrzewana z bitumu modyfikowanego elasto- |m?2
d.8./0504-01 merem SBS do podioza
2|analogia
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
142|KNR-W 2-02 |Termoizolacja ze styropianu systemowego EPS 200-035 o grub. warstwy 10  |m?2
d.8./0608-01 cm klejonego do podtoza klejem systemowym
2|analogia
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
143|KNR-W 2-02 |Warstwy spadkowe (spadek 3 %) ze styropianu EPS 200-035 (kliny) o grub. 0- |m2
d.8./0608-01 15cm warstwy $rednio 7,5 cm klejonego do poditoza klejem systemowym
2|analogia
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
144|KNR-W 2-02 |I1zolacja z papy podkladowej samoprzylepnej, systemowej m2
d.8./0604-05
2|analogia
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
145|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy antykorzennej m2
d.8.]0504-01
2
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
146 KNR-W 2-02 |Warstwa geowtokniny dyfuzyjnej m2
d.8./0606-01
2|analogia
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
147|KNR AT-09 |Warstwa drenazowe - mata drenazowo-magazynujgca m2
d.8.]0202-01
2
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
148|KNR-W 2-02 |Warstwa geowtokniny filtrujgcej m2
d.8.]0606-01
2|analogia
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
149|KNR AT-09 |Mata wegetacyjna o gr. 2 cm m2
d.8.]0202-01
2
poz.140 m2 284.82
RAZEM 284.82
150 KNR-W 2-02 |Warstwa wegetacyjna - substrat dachowy o gr. 20 cm m3
d.8./1103-02
2|analogia
p0z.140*0.20 m3 56.96
RAZEM 56.96
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8.3 Kominy, wylaz dachowy, klapa oddymiaj aca
151|KNR-W 2-02 |Wymurowanie kanatdw instalacyjnych i wentylacyjnych na dachu sciankg z m2
d.8./0126-02 cegly petnej grub. 12 cm
3
czesé niska:
2*(0.99+0.87)*0.90 m2 3.35
2*(0.57+0.77)*0.90 m?2 2.41
2*(0.97+0.77)*0.90 m2 3.13
2*(0.8+0.83)*0.90 m?2 2.93
czes¢ wysoka:
2*(0.94+0.54)*0.90 m?2 2.66
2*(1.54+2.34)*0.90 m2 6.98
2*(0.97+0.57)*0.90 m2 2.77
2*(1.15+1.05)*0.90 m2 3.96
2%(0.74+1.04)*0.90 m2 3.20
2*(0.75+1.05)*0.90 m2 3.24
2*(0.7+1.87)*0.90 m2 4.63
RAZEM 39.26
152|KNR-W 2-02 |Zagruntowanie powierzchni kominéw gruntem bitumicznym systemowym m2
d.8.]0602-01
3|analogia
poz.151 m2 39.26
RAZEM 39.26
153|KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna systemowa zgrzewana do podtoza m2
d.8.]0504-01
3|analogia
poz.151 m2 39.26
RAZEM 39.26
154|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna na kominach ze styropianu grub. 8 cm m2
d.8.]0608-11
3
poz.151 m2 39.26
RAZEM 39.26
155|KNR-W 2-02 |Izolacja z papy podkladowej samoprzylepnej, systemowej m2
d.8./0604-05
3|analogia
poz.151 m2 39.26
RAZEM 39.26
156|KNR-W 2-02 |I1zolacja z papy wierzchniej, systemowej (4 mm, wkl. poliestrowa) m2
d.8.]0504-01
3
poz.151 m2 39.26
RAZEM 39.26
157|KNR-W 2-02 |Czapy kominowe betonowe grub. 15 cm m2
d.8.]0217-02
3|analogia
czesé niska:
0.99*0.87 m2 0.86
0.57*0.77 m2 0.44
0.97*0.77 m2 0.75
1.83*0.77 m2 1.41
0.8*0.83 m2 0.66
czes¢é wysoka:
0.94*0.54 m2 0.51
1.54*2.34 m2 3.60
0.97*0.57 m2 0.55
1.15*1.05 m?2 1.21
0.74*1.04 m2 0.77
0.75*1.05 m?2 0.79
0.7*1.87 m2 1.31
3.085*2.22+0.53*0.715 m2 7.23
RAZEM 20.09
158|KNR-W 2-02 |Czapy kominowe - optata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.8./1116-07
3
poz.157 m2 20.09
RAZEM 20.09
159|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie czap kominowych z blachy stalowej ocynkowanej powle- |m?2
d.8./0514-02 kanej
3
20.09*1.30 m2 26.12
RAZEM 26.12

-32-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
160|KNR-W 2-02 |Wymurowanie podstaw klapy oddymiajacej i wytazu dachowego z bloczkéw m2
d.8./0117-01 wapianno-piaskowych grub. 24 cm
3
klapa 2*(1.83+0.77)*0.75 m?2 3.90
RAZEM 3.90
161|KNR-W 2-02 |Zagruntowanie powierzchni $cian gruntem bitumicznym systemowym m2
d.8.|0602-01
3|analogia
poz.160 m2 3.90
RAZEM 3.90
162|KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna systemowa zgrzewana do podtoza m2
d.8.|0504-01
3|analogia
poz.160 m2 3.90
RAZEM 3.90
163|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna podstawy klapy i $cian szybéw windowych ze styropianu grub. |m?2
d.8./0608-11 8 cm (od poziomu ocieplenia dachu do konstrukcji klapy i wytazu)
3
klapa poz.160 m2 3.90
szyb (3.085+2.22+2.22+0.715+0.53+0.715)*0.45 m?2 4.27
RAZEM 8.17
164|KNR-W 2-02 |1zolacja z papy podktadowej samoprzylepnej, systemowej m2
d.8.|0604-05
3|analogia
poz.163 m2 8.17
RAZEM 8.17
165|KNR-W 2-02 |1zolacja z papy wierzchniej, systemowej (4 mm, wkt. poliestrowa) m2
d.8.|0504-01
3
poz.163 m?2 8.17
RAZEM 8.17
166 KNR-W 2-02 |Montaz klapy oddymiajacej z funkcja wytazu dachowego, o wym 1,00x1,80 m |m2
d.8.|1220-03
3|analogia
1.00*1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
167 |KNR-W 2-02 |Montaz wylazu dachowego systemowego ciepty, skrzydto rozwierane w kolo- |m2
d.8./1220-03 rze szary metal, U=0,9 W/m2K, klasa odpornosci ogniowej EI30, o wym O,
3 90x1,20 m
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
168|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $r. 250 mm - wentylacja szybéw windo-  |szt.
d.8.|0152-03 wych
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
169|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie klapy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2
d.8.|0514-02
3
klapa (1.65*2+2.35)*0.80+2.35*0.30 m?2 5.23
RAZEM 5.23
170|KNR-W 2-02 |Obrébki wywietrzakéw i wpustéw dachowych z blachy ocynkowanej powleka- |szt.
d.8.|0535-07 nej
3
4+5 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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8.4 Attyki
171|KNR-W 2-02 |Izolacja cieplna attyki od wewnatrz dachu ze styropianu grub. 8 cm m2
d.8.|0608-11
4
czesé wysoka:
70.50*0.73 m?2 51.47
czesé niska:
70.25*0.73 m?2 51.28
RAZEM 102.75
172|KNR-W 2-02 |Papa paroizolacyjna systemowa zgrzewana do podtoza Sciany zelbetowej m2
d.8.|0504-01
4|analogia
poz.171 m?2 102.75
RAZEM 102.75
173|KNR-W 2-02 |1zolacja z papy podktadowej samoprzylepnej, systemowej, na termoizolacji m2
d.8.|0604-05
4|analogia
poz.171 m?2 102.75
RAZEM 102.75
174|KNR-W 2-02 |1zolacja z papy wierzchniej, systemowej (4 mm, wkt. poliestrowa) m2
d.8.|0504-01
4
poz.171 m?2 102.75
RAZEM 102.75
175|KNR-W 2-02 |Otynkowanie attyki od strony wewnetrznej dachu m2
d.8.|0902-04
4
poz.171 m?2 102.75
RAZEM 102.75
176 KNR-W 2-02 |Deska podktadowa impregnowana m2
d.8.|0410-01
4|analogia
czes¢ wysoka:
70.50%0.32 m?2 22.56
czes$c niska:
70.25*0.32 m?2 22.48
RAZEM 45.04
177|KNR-W 2-02 |Obrébki blacharskie attyki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej m2
d.8.|0514-02
4
czes¢é wysoka:
70.50*0.36 m?2 25.38
czesé niska:
70.25*0.36 m?2 25.29
RAZEM 50.67
178 Przelew bezpieczenstwa, zintegrowany, o wym. 100x150 mm, z kotnierzem bi- |szt.
d.8. tumicznym - zamontowany w $cianie attyki
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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8.5 Zadaszenie szklane
179 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej ocynkowanej zabezpiecznonej przed |m
d.8. korozjg przez dwukrotne malowanie proszkowe - belki dwuteowe IPE 120
5 pomalowanie
1.25*3 m 3.75
RAZEM 3.75
180|KNNR 7 Wykonanie zadaszenia szklanego m2
d.8./0801-03
5
1.2*1.6 m2 1.92
RAZEM 1.92
181|KSNR 2 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.8./0504-02
5
1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60
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9 Tynki i oktadziny wewn etrzne
9.1 Ocieplenie stropéw i $cian ptytami lamelowymi z wetny skalnej
182|KNR 0-23 Ocieplenie stropu i Scian ptytg z welny mineralnej frezowanej grub. 25 cm, po- |m2
d.9./2613-01 krytej jednostronnie preparatem gruntujacym
1/analogia
strop - parter:
wjazd 6.85*5.16 m?2 35.35
nad ustugami|28.13+1.48+5.53+2.58 m2 37.72
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 73.07
RAZEM 73.07
183|KNR 0-23 Ocieplenie stropu i belek ptytg z wetny mineralnej frezowanej grub. 15 cm, po- |m2
d.9./2613-01 krytej jednostronnie preparatem gruntujacym
1/analogia
parter:
garaz 338.8 m2 338.80
belki - 10% |338.8*0.10 m2 33.88
A (sumaczesciowa) L e
m?2 372.68
RAZEM 372.68
184|KNR 0-23 Ocieplenie stropéw i $cian ptytg z wetny mineralnej frezowanej grub. 10 cm, |m2
d.9./2613-01 pokrytej jednostronnie preparatem gruntujacym
1/analogia
parter:
pom.tech. 8.26+16.48+4.83+2.16+11.42 m?2 43.15
RAZEM 43.15
185 Obudowa kanatéw wentylacji grawitacyjnej (przedsionek pozarowy w garazu) |m2
d.9. ptytami ppoz EIS 120
1
4*0.20%(1.30+0.40) m?2 1.36
RAZEM 1.36
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9.2 Tynki wewn etrzne
186|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.9./0801-02 pach
2
Powierzchnia $cian zewnetrznych - tynk jednostronny:
parter 686.8 m2 686.80
| pietro 342.57 m2 342.57
Il pietro 342.57 m?2 34257
1l pietro 342.57 m?2 342.57
IV pietro 162.45 m?2 162.45
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1876.96
Powierzchnia $cian wewnetrznych - tynk dwustronny:
parter (300.76+39.03+199.59)*2 m?2 1078.76
| pietro (194.99+140.89+263.32)*2 m?2 1198.40
Il pietro (194.99+140.89+263.32)*2 m?2 1198.40
1l pietro (194.99+140.89+263.32)*2 m?2 1198.40
IV pietro (118.72+64.75+73.14)*2 m?2 513.22
B (sumaczesciowa) | e
m?2 5187.18
RAZEM 7064.14
187|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m?2
d.9./0801-04 ciggach
2
parter 522.32 m2 522.32
| pietro 496.9 m2 496.90
Il pietro 480.41 m2 480.41
1l pietro 480.41 m?2 480.41
IV pietro 258.01 m?2 258.01
RAZEM 2238.05
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9.3 Sufity podwieszane
188|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane z ptyt GKB (zwyktych) na ruszcie metalowym z drzwiczka- |m?2
d.9./2005-01 mi rewizyjnymi - korytarze
3
parter 10.39+28.45+4.48+3.13+4.94+15.61+27.43+2.82+3.07*3+2.95*4+3.18*2+ m?2 138.26
2.93+2.79+3.17+1.92+2.83
IV pietro 2.10+24.66+47.51+10.17 m?2 84.44
RAZEM 222.70
189|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) na ruszcie metalowym, z m2
d.9./2005-01 matymi drzwiczkami rewizyjnymi - tazienki w mieszkaniach
3
| pietro 4.42+3.89+4.28+4.69+3.41+5.39+5.2+5.2+4.22+4.95 m?2 45.65
Il pietro 4.42+3.89+4.28+4.69+3.41+5.39+5.2+5.2+4.22+4.95 m2 45.65
1l pietro 4.42+3.89+4.28+4.69+3.41+5.39+5.2+5.2+4.22+4.95 m?2 45.65
IV pietro 4.42+3.89+4.28+4.69+3.41 m2 20.69
RAZEM 157.64
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10 Malowanie
190|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.10{1510-01 ny
- powierzchnia tynkow:
poz.186 m2 7064.14
- powierzchnia $cian gipsowych:
(p0z.54+p0z.62+p0z.69+p0z.76+p0z.83)*2 m2 198.72
RAZEM 7262.86
191|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m?2
d.10{1510-01
- powierzchnia sufitow:
poz.187 m2 2238.05
RAZEM 2238.05
192|KNR 7-34 Malowanie dwukrotne farbg olejng scian w pom. wezta cieplnego m2
d.10{0118-03
15.14*2 m2 30.28
RAZEM 30.28
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11 Stolarka
111 Okna PVC i aluminiowe
193|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudziel- m2
d.11/1023-11 nych, szyby zespolone wielokomorowe, w kolorze biatym, U=0,9W/m2K. Klasa
1 odpornosci ogniowej EI60 - okno O1
1.80*2.15 m?2 3.87
RAZEM 3.87
194|/KNR 0-19 Montaz okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, szyby |m2
d.11/1023-11 zespolone wielokomorowe, w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki, U=0,
1 9W/m2K - okno O1
1.80*2.15*31 m?2 119.97
RAZEM 119.97
195/KNR 0-19 Montaz okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych, szyby |m2
d.11/1023-07 zespolone wielokomorowe, w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki, U=0,
1 9W/m2K - okno O2
1.00*2.15*16 m?2 34.40
RAZEM 34.40
196 KNR 0-19 Montaz okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych, szyby |m2
d.11/1023-06 zespolone wielokomorowe, w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki, U=0,
1 9W/m2K - okno O3
1.40*1.40*23 m?2 45.08
RAZEM 45.08
197|KNR 0-19 Montaz okien PCV statych dwudzielnych, szyby zespolone wielokomorowe, w |m2
d.11/1023-06 kolorze grafitowym, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K - okno O4
A
2.30*2.20 m?2 5.06
RAZEM 5.06
198/KNR 0-19 Montaz okien PCV statych jednodzielnych, szyby zespolone wielokomorowe, w|m2
d.11/1023-06 kolorze grafitowym, wyposazone w nawiewniki, U=0,9W/m2K - okno O5
A
1.00*2.20*1 m?2 2.20
RAZEM 2.20
199/KNR 0-19 Montaz okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, szyby |m2
d.11/1023-06 zespolone wielokomorowe, w kolorze biatym, wyposazone w nawiewniki, U=0,
1 9W/m2K - okno O6
1.80*2.30*3 m?2 12.42
RAZEM 12.42
200/KNR-W 2-02 |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych m
d.110135-02
.1|analogia
03 1.8*32+1*16+1.4*23+2.3+1+1.8*3 m 114.50
RAZEM 114.50
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11.2 Drzwi wewn etrzne
201|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, wejsciowe do mieszkan z blachy stalowej |m2
d.11{1022-01 w kolorze drewna, antywtamaniowe z wizjerem, numerem mieszkania - drzwi
2 Dw1
1.00*2.10*32 m?2 67.20
RAZEM 67.20
202|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, wejsciowe do mieszkan z blachy stalowej |m2
d.11{1022-01 w kolorze drewna, antywtamaniowe z wizjerem, numerem mieszkania. Klasa
2 odpornosci pozarowej EI30 - drzwi DW2
1.00*2.10*3 m?2 6.30
RAZEM 6.30
203|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z przeszkleniem, ptyta |m2
d.11{1022-01 wiérowa otworowa okleinowana w kolorze drewna lub biate - drzwi DW3
2
0.90*2.10*45 m?2 85.05
RAZEM 85.05
204|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z przeszkleniem, plyta |m2
d.11{1022-01 wiérowa otworowa okleinowana w kolorze drewna lub biate, pow. otworéw wen-
2 tylacyjnych min. 220cm2 - drzwi DW4
0.90*2.10*32 m?2 60.48
RAZEM 60.48
205/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z blachy stalowej w kolo- |m2
d.11{1022-01 rze jasny szary, pow. otworéw wentylacyjnych min. 220cm2, wyposazone w
2 zamek zasuwno-zapadkowy - drzwi DW5
0.90*2.10*13 m?2 24.57
RAZEM 24.57
206 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z blachy stalowej w kolo- |m2
d.11{1022-01 rze jasny szary, pow. otworéw wentylacyjnych min. 220cm2, wyposazone w
2 zamek zasuwno-zapadkowy, klasa odpornosci pozarowej EI60 - drzwi DW6
0.90*2.10*18 m?2 34.02
RAZEM 34.02
207 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z blachy stalowej w kolo- |m2
d.11{1022-01 rze jasny szary, wyposazone w zamek zasuwno-zapadkowy, klasa odpornosci
2 pozarowej EI30 - drzwi DW7
1.00*2.10*5 m?2 10.50
RAZEM 10.50
208|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z blachy stalowej w kolo- |m2
d.11{1022-01 rze jasny szary, wyposazone w zamek zasuwno-zapadkowy, klasa odpornosci
2 pozarowej EI60 - drzwi DW8
1.00*2.10*6 m?2 12.60
RAZEM 12.60
209|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z blachy stalowej w kolo- |m2
d.11{1022-01 rze jasny szary, wyposazone w zamek zasuwno-zapadkowy, klasa odpornosci
2 pozarowej EI30 - drzwi DW9
0.90*2.10*3 m?2 5.67
RAZEM 5.67
210 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z przeszkleniem, profile |m2
d.11{1022-01 aluminiowe w kolorze jasny szary, wyposazone w samozamykacz i stopke, kla-
2 sa odpornosci pozarowej EI30 - drzwi DW10
1.20*2.10*10 m?2 25.20
RAZEM 25.20
211|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z przeszkleniem, ptyta |m2
d.11{1022-01 wiérowa otworowa okleinowa w kolorze drewna lub biate - drzwi DW11
2
1.00*2.10*1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
212|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, w mieszkaniach: z przeszkleniem, plyta |m2
d.11{1022-01 widrowa otworowa okleinowa w kolorze drewna lub biate, pow. otworéw wenty-
2 lacyjnych min. 220 cm2 - drzwi DW12
1.00*2.10*1 m?2 2.10
RAZEM 2.10
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11.3 Drzwi zewn etrzne
213|/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowe, z przeszkleniem, profile aluminio- |m?2
d.11/1024-06 we w kolorze grafitowym, antywtamaniowe wyposazone w zamek patentowy,
3 wyposazone w samozamykacz i stopke, U=1,1 W/m2K, wyposazone w sitow-
niki napowietrzjace - drzwi Dz1
1.90*2.10*2 m?2 7.98
RAZEM 7.98
214/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowe, z przeszkleniem, profile alumi- | m2
d.11/1024-06 niowe w kolorze grafitowym, antywlamaniowe wyposazone w zamek
3 patentowy, wyposazone w samozamykacz i stopke, U=1,1 W/m2K - drzwi Dz2
1.10*2.10*1 m?2 2.31
RAZEM 231
215/KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowe, z blachy stalowej w kolorze grafi- |m2
d.11/1024-06 towym, wyposazone w zamek patentowy, wyposazone w samozamykacz i
3 stopke, U=1,1 W/m2K - drzwi Dz3
1.90*2.10*1 m?2 3.99
RAZEM 3.99
216|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych jednoskrzydtowe, z blachy stalowej w kolorze grafi-|m2
d.11/1024-06 towym, wyposazone w samozamykacz i stopke, U=1,1 W/m2K, klasa odpor-
3 nosci pozarowej EI60 - drzwi Dz4
1.00*2.10*2 m?2 4.20
RAZEM 4.20
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114 Ostony wn ek instalacyjnych
217/KNR AT-12 |Zestaw zabuddw szachtow instalacyjnych z blachy stalowej w kolorze biatym, |szt
d.11/0303-01 drzwiczki rozwierane z blachy stalowej wyposazone w zamek patentowy, klasa
4 odpornosci ogniowej EI30 o wymiarach 398x95 cm - S1
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
218/KNR AT-12 |Zestaw zabuddw szachtow instalacyjnych z blachy stalowej w kolorze biatym, |szt
d.11/0303-01 drzwiczki rozwierane z blachy stalowej wyposazone w zamek patentowy, klasa
4 odpornosci ogniowej EI30 o wymiarach 265x95 cm - S1'
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
219/KNR AT-12 |Zestaw zabuddéw szachtow instalacyjnych z ptyty meblowej w kolorze biatym, |szt
d.11/0303-01 drzwiczki rozwierane z ptyty meblowej wyposazone w zamek patentowy o wy-
4 miarach 265x95 cm - S2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
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11.5 Brama gara zowa
220 Brama wjazdowa do garazu segmentowa o wym. 510x230 cm, aluminiowa w | kpl.
d.11 kolorze grafitowym, brama otwierana automatycznie i wyposazona w sygnali-
5 zacje ostrzegawcza, U=1,1 W/m2K, otwor wentylacyjny azurowy wym.400x80
cm dostawa + montaz
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
221 Kurtyny ppoz od strony pétnocno wschodniej dostawa + montaz kpl.
d.11|analiza indy-
.5|widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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12 Balustrady
12.1 Balustrady klatek schodowych
222|KNR-W 2-02 |Balustrada klatki schodowej przymocowana do policzkéw schodéw, z pochwy- |m
d.12{1207-01 tem drewnianym, cynkowana i malowana proszkowo
.1|analogia
5.5+0.3*8+6.7+2.8+6.70+2.8+6.70+2.8+6.70 m 43.10
RAZEM 43.10
223|KNR-W 2-02 |Pochwyt drewniany 5 x 5 cm mocowany do $ciany m
d.12/1208-03
A
5.5+2.8*7 m 25.10
RAZEM 25.10
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12.2 Balustrady balkonéw
224|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe o konstrukcji stalowej, cynkowane i malowane proszko- |m
d.12{1209-02 wo
.2|analogia
BZ-1 (0.2+1.22+0.2)*8 m 12.96
Bz-2 (0.2+2.03+0.2)*12 m 29.16
BZ-3 (0.2+2.72+0.2)*8 m 24.96
Bz-4 (1.31+2.46+1.31)*10 m 50.80
BZ-4 (1.65+4.2)*2 m 11.70
BZ-4 (1.5+1.5+1.5+2.575+2.575)*2 m 19.30
RAZEM 148.88
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12.3 Balustrady tarasowe
225/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe pod stupki balustrad tarasowych m3
d.12/0203-01
3
(0.15*0.15*0.25)*25 m3 0.14
RAZEM 0.14
226 KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe o konstrukcji stalowej, cynkowane i malowane proszkowo |m
d.12{1209-02
.3|analogia
BZ-5 31.97+15.42+1.4*8+6.72+54.50 m 119.81
RAZEM 119.81

- 47 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28355




TBS +6dz ul. Nawrot - Architektura i Konstrukcja KN

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
13 Elewacje
13.1 Ocieplenie weln g mineraln g
227|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej grub. 15 cm - przykleje- |[m2
d.13]2613-01 nie ptyt z welny mineralnej do $cian.
1
Elewacja potudniowa:
parter (0.55+0.55)*4.31+1.37*3.21+1.37*3.21 m2 13.54
| pietro (0.55+0.55)*2.98 m2 3.28
Il pietro (0.55+0.55)*2.98 m2 3.28
Il pigtro (0.55+0.55)*2.98 m2 3.28
IV pietro (0.55+0.55)*3.6<z attyka> m2 3.96
A (sumaczesciowa) ] e
m2 27.34
Elewacja zachodnia:
parter 47.83*4.31 m2 206.15
| pietro 43.87*2.98 m2 130.73
Il pietro (43.87+3.11+3.11)*2.98 m2 149.27
Il pigtro (43.87+3.11+3.11)*2.98 m2 149.27
IV pietro 15.49*3.6 m2 55.76
B (sumaczesciowa) | e
m2 691.18
Elewacja pétnocna:
parter 20.78*4.31 m2 89.56
| pietro (0.45+0.54+4)*2.98 m2 14.87
Il pietro (0.45+0.54+0.45+0.54)*2.98 m2 5.90
Il pigtro (0.45+0.54+0.45+0.54)*2.98 m2 5.90
IV pietro (3.6+0.45+0.54)*3.6 m2 16.52
C (sumaczesciowa) L e
m2 132.75
Elewacja wschodnia:
parter 47.83*4.31 m2 206.15
| pietro 16.09*2.98 m2 47.95
Il pietro 16.09*2.98 m2 47.95
Il pigtro 16.09*2.98 m2 47.95
IV pietro 16.09*3.6<z attyka> m2 57.92
D (sumaczesciowa) | e
m2 407.92
RAZEM 1259.19
228/KNR 0-23 Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do |szt.
d.13/2613-03 Scian
1
p0z.227*4 Szt. 5036.76
RAZEM 5036.76
229/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.13/2613-06
1
poz.227 m2 1259.19
RAZEM 1259.19
230|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.13/2613-08
1
4.31*4+2.98*5*3+5*3.6 m 79.94
RAZEM 79.94
231/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy  |m
d.13]2613-09 cokotowej
1
136.89 m 136.89
RAZEM 136.89
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13.2 Ocieplenie styropianem
232|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi grub. 15 cm - przyklejenie |m2
d.13]2612-01 ptyt styropianowych do $cian
2
Elewacja potudniowa:
parter 19.62*4.31+1.37*3.21+1.37*2.2+1.37*3.21+1.37*3.77 m2 101.54
| pietro 19.62*2.98 m2 58.47
Il pietro 19.62*2.98 m2 58.47
Il pietro 19.62*2.98 m2 58.47
IV pietro 19.62*3.6<z attyka> m2 70.63
A (sumaczesciowa) ] e
m2 347.58
Elewacja pétnocna:
| pietro (10.54+7.5+1.65)*2.98 m2 58.68
Il pietro (10.54+7.5+1.65)*2.98 m2 58.68
Il pigtro (10.54+7.5+1.65)*2.98 m2 58.68
IV pietro 16.82*3.6 m2 60.55
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 236.59
Elewacja wschodnia:
| pietro 28.06*2.98 m2 83.62
Il pietro 28.06*2.98 m2 83.62
Il pietro 28.06*2.98 m2 83.62
C (sumaczesciowa) L s
m2 250.86
RAZEM 835.03
233|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt.
d.13/2612-03
2
p0z.232*4 Szt. 3340.12
RAZEM 3340.12
234/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.13/2612-06
2
po0z.232 m2 835.03
RAZEM 835.03
235/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.13]/2612-08
2
2*2.98*3+3*2 m 23.88
RAZEM 23.88
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13.3 Tynki i oktadziny zewn etrzne oraz r6 zne elementy na elewaciji
236/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian elewacyjnymi ptytami z widkna cementowego m2
d.13/0919-01
3
elew. zach |54.56 m2 54.56
elew. wsch [12.79 m2 12.79
elew. pin 4.26+19.57+14.55+2.16 m2 40.54
RAZEM 107.89
237|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.13/0932-01 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
3 podtozu - natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
wetna poz.227 m2 1259.19
styropian poz.232 m2 835.03
oktadzina -poz.236 m2 -107.89
RAZEM 1986.33
238/KNR 0-23 Natozenie tynku szlachetnego na $ciany m2
d.13/0932-02
3
poz.237 m2 1986.33
RAZEM 1986.33
239|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej m2
d.13|0514-01
.3|analogia
o1 0.30%1.8*12 m2 6.48
02 0.3*1*16 m2 4.80
03 0.30%1.4*23 m2 9.66
04 0.30*2.4 m2 0.72
RAZEM 21.66
240/ KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - profile okapowe aluminiowe m
d.13|0522-01
.3|analogia
balkony (5.3*4+5.65+8.05+1.4)*3 m 108.90
loggie 6.42 m 6.42
RAZEM 115.32
241 KNR-W 2-02 |Wykonczenie ptyt balkonowych - obrébki blacharskie z blachy stalowej ocyn-  |m2
d.13/0514-02 kowanej powlekanej
.3
poz.240*0.30 m2 34.60
RAZEM 34.60
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134 Rusztowania
242|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.13/1603-03

4

2*(48+20.7) m?2 137.40
RAZEM 137.40

243|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.13|r.16 (poz.:227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238)

4]2.52.5.15
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14 R6zne roboty wewn etrzne i zewn etrzne
244|KNR-W 2-02 |Wycieraczki zewnetrzne montowane we wnece w posadzce (rama wpustowa o |szt.
d.141219-03 wys. 13 mm) z wktadami dywanowymi na szynie zawiasowej aluminiowej - do-
analogia stawa + montaz
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
245 Metalowa skrzynka na listy o wym. 2,60x0,99 m, do wmurowania, z metalowg |kpl.
d.14 opaska maskujacg o profilu 50x100 mm
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246 Gabloty informacyjne - dostawa + montaz szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
247|/KNR-W 2-02 |Drabina wewnetrzna stalowa z koszem o dlugosci 4 m - garaz szt
d.14/1213-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
248 Montaz tabliczek informacyjnych naklejanych na drzwi z oznaczeniem po- szt
d.14 mieszczen na parterze - pomieszczenia: techniczne, na woézki, $mietnik, gos-
podarcze z weztem sanitarnym
1+2+1+1 szt 5.00
RAZEM 5.00
249/KNNR 6 Malowanie obrysu miejsc parkingowych oraz numeru miejsca farbg lateksowg |m2
d.14/0705-01 w kolorze zottym
analogia
24*[0.12*(2.50+5.0)*2] m?2 43.20
RAZEM 43.20
250 Montaz tabliczek informacyjnych montowanych na $cianie garazu przy miejs- |szt
d.14 cach parkingowych, z wymienng informacja
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
251/KNNR 6 Malowanie obrysu miejsc parkingowych oraz numeru miejsca farbg lateksowg |m?2
d.14/0705-01 w kolorze biatym - miejsce dla osoby niepetnosprawnej
analogia
0.12*(3.60+5.0)*2 m?2 2.06
RAZEM 2.06
252|KNNR 6 Malowanie powierzchni miejsc parkingowych farbg lateksowa w kolorze nie- m2
d.14/0705-01 bieskim - miejsce dla osoby niepetnosprawnej
analogia
3.36*4.76 m?2 15.99
RAZEM 15.99
253|/KNR AT-04 |Montaz ogranicznikdw parkingowych L=1,67 m szt.
d.14/0209-04
analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
254/ KNR AT-04 |Montaz odbojow bramowych szt.
d.14/0209-04
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
255|KNR-W 2-02 |Malowanie stup6w i fragmentéw $cian w garazu w czarno-zétte pasy m2
d.14/1508-02
7*0.15*(1.2+0.48+0.48+1.2+(0.24*2+0.6*2)*4+(1.2*2+0.24*2)*4+(0.24*2+0.4* |m2 28.06
2)*4)
RAZEM 28.06
256 Dostarczenie i zaprogramowanie pilotow do bramy wjazdowej szt
d.14
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
257 Przygotowanie kluczy do pomieszczen ogélnodostepnych (system jednego kpl.
d.14 klucza)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
258 Dostawa i montaz stojakéw rowerowych m
d.14
2.9+2.9+1.35+4.35 m 11.50
RAZEM 11.50
259 Wyposazenie tazienki dla NPS kpl.
d.14
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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15 Zagospodarowanie terenu
15.1 Chodnik
260|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.15/0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
.1/0111-02
5.64+3.22 m?2 8.86
RAZEM 8.86
261/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 20 cm m2
d.15/0114-01
A
poz.260 m2 8.86
RAZEM 8.86
262|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm m2
d.15/0302-04
A
poz.260 m2 8.86
RAZEM 8.86
263|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m?2
d.15/231 0511-03 |cm
A
poz.260 m2 8.86
RAZEM 8.86
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15.2 Cigg pieszo-jezdny
264|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.15/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
2
14.61 m2 14.61
RAZEM 14.61
265/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.15/0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 30 cm
.2|0111-02
p0z.264+33.62 m2 48.23
RAZEM 48.23
266|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 20 cm m2
d.15/0114-01
2
poz.265 m2 48.23
RAZEM 48.23
267 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm m2
d.15/0302-04
2
poz.265 m2 48.23
RAZEM 48.23
268|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04
2
0.15*0.25*p0z.269 m3 0.24
RAZEM 0.24
269|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
3.15*2 m 6.30
RAZEM 6.30
270|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m?2
d.15/231 0511-03 |cm
2
poz.265 m2 48.23
RAZEM 48.23
271/KNR 9-26 Odwaodnienia liniowe betonowe lub tworzywa sztucznego o szerokosci w $wiet- |m
d.15/0105-01 le 150 mm i wysokosci do 150 mm
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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16 Inne koszty
272 Przygotowanie terenu budowy - zuraw wiezowy, zaplecze budowy kpl.
d.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
273 Wynajem dzwigu przysciennego kpl.
d.16
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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