
0+024.50 PL= 0.00  PP= 0.53  W= 0.4110  F= 0.0000

0+046.60 PL= 0.00  PP= 0.50  W= 0.2921  F= 0.0000

0+069.20 PL= 0.15  PP= 0.55  W= 0.3161  F= 0.0000

0+092.70 PL= 0.00  PP= 0.70  W= 0.5901  F= 0.0000

0+115.20  PL= 0.00  PP= 0.50  W= 0.7163  F= 0.0000

0+137.20  PL= 0.15  PP= 0.45  W= 0.5874  F= 0.0000

0+160.50  PL= 0.00  PP= 0.25  W= 0.7175  F= 0.0000

0+183.10  PL= 0.00  PP= 0.50  W= 0.4750  F= 0.0000

0+201.50  PL= 0.10  PP= 0.50  W= 0.4940  F= 0.0000

0+222.80  PL= 0.16  PP= 0.76  W= 0.5010  F= 0.0000

0+233.90  PL= 0.00  PP= 1.15  W= 0.5173  F= 0.0000

0+241.40  PL= 0.00  PP= 1.60  W= 0.5837  F= 0.0000

0+246.90  PL= 0.00  PP= 1.50  W= 0.7238  F= 0.0000

0+252.50  PL= 0.00  PP= 1.60  W= 0.6003  F= 0.0000

0+259.60  PL= 0.00  PP= 1.60  W= 0.6612  F= 0.0000

0+266.90  PL= 0.00  PP= 1.60  W= 0.7363  F= 0.0000

0+275.80  PL= 0.00  PP= 1.38  W= 0.9924  F= 0.0000

0+288.50  PL= 0.20  PP= 0.80  W= 1.2722  F= 0.0000

0+308.30  PL= 0.00  PP= 0.59  W= 0.6747  F= 0.0000

0+323.90  PL= 0.15  PP= 0.20  W= 0.3686  F= 0.0000

0+338.80  PL= 0.05  PP= 0.10  W= 0.2494  F= 0.0000

0+347.10  PL= 0.05  PP= 0.15  W= 0.4127  F= 0.0000

0+360.20  PL= 0.00  PP= 0.35  W= 0.5499  F= 0.0000

0+372.60  PL= 0.00  PP= 0.30  W= 0.5944  F= 0.0000

0+386.80  PL= 0.00  PP= 0.35  W= 0.5981  F= 0.0000

0+398.50  PL= 0.00  PP= 0.34  W= 0.4833  F= 0.0000

0+412.10  PL= 0.00  PP= 0.60  W= 0.4571  F= 0.0000

0+419.40  PL= 0.03  PP= 0.63  W= 0.5068  F= 0.0000

0+429.80  PL= 0.00  PP= 0.85  W= 0.2579  F= 0.0000

0+440.50  PL= 0.00  PP= 1.05  W= 0.2900  F= 0.0000

0+449.80  PL= 0.00  PP= 1.45  W= 0.2988  F= 0.0000

0+482.90  PL= 0.02  PP= 1.02  W= 0.4999  F= 0.0000

0+499.00  PL= 0.00  PP= 0.85  W= 0.5822  F= 0.0000

0+508.40  PL= 0.10  PP= 0.85  W= 0.5432  F= 0.0000

0+517.90  PL= 0.00  PP= 0.90  W= 0.5752  F= 0.0000

0+526.50  PL= 0.10  PP= 0.80  W= 0.4449  F= 0.0000

0+535.00  PL= 0.05  PP= 1.00  W= 0.3468  F= 0.0000

0+546.00  PL= 0.00  PP= 0.97  W= 0.2558  F= 0.0000

0+559.40  PL= 0.00  PP= 1.01  W= 0.4239  F= 0.0000

0+583.10  PL= 0.00  PP= 0.65  W= 0.5677  F= 0.0000

0+597.80  PL= 0.00  PP= 0.66  W= 0.4828  F= 0.0000

0+611.70  PL= 0.04  PP= 0.39  W= 0.6636  F= 0.0000

0+628.80  PL= 0.15  PP= 0.55  W= 0.3353  F= 0.0000

0+637.10  PL= 0.30  PP= 0.60  W= 0.4649  F= 0.0000

0+645.30  PL= 0.15  PP= 0.60  W= 0.4641  F= 0.0000
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OBJAŚNIENIA:
PL  -  poszerzenie lewostronne (m)
PP  -  poszerzenie prawostronne (m)
W   -  powierzchnia warstwy wyrównawczej na istn. jezdni (m2)

F    -  powierzchnia frezowania lokalnego (m2)
Wp  - powierzchnia warstwy wyrównawczej na poszerzeniach (m2)

1 -  konstrukcja poszerzenia typ 1

2 -  konstrukcja poszerzenia typ 2
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R

ul. Sanowa w Radymnie
od km 0+018 do km 1+398

 
Inżynieryjna drogowa

Zdzisław Krzeszowski UAN-VIII/7342/22/91

mgr inż. Michał Krzeszowski  
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Przekroje poprzeczne
profilowania nawierzchni jezdni 6.1


