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PRZEKROJ NR 1

od km 0+018 do km 1+398

9,13
korona drogi
050 2,23 6,00 1,00
pobocze chodnik jezdnia pobocze
L 2,00 L 3,00 . 3,00
nawierzchnia chodnika pas ruchu " pas ruchu 0,15 - 1,60
pas drogwy PD & poszerzenie
2% 0.00 2% “ 0,06 8% o
rzedna m\ﬂg\:q
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Obrzeze betonowe 30x8 cm

O
na tawie z betonu klasy (12/15 \/

Kanat technologiczny KT

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

6 cm - w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szare]

L tm - podsypka z kruszywa drobnego 2/5mm

10 cm - w-wa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym (15/2 wg WT-5

Row kryty z rur PEHD

Podtoze grunfowe G3 ‘

KONSTRUKCJA WARSTW WZMACNIAJACYCH NAWIERZCHNIE JEZDNI:

L tm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 1S wg WT-2

min 3 cm - w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2

KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DLA KR2 - typ *:

L cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1S wg WT-2

min 8 cm - w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2

20 cm - podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa (90/3 wg WT-4

15 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (15/2 wg WT-5

22 cm - ulepszone podtoze z niezwigzanej mieszanki kruszywa lub gruntu o (BR>20% wg WT-4

Kraweznik betonowy 15x30 cm

na tawie z betonu klasy (12/15
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KONSTRUKCJA POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI DLA KR2 - typ 2:

L cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wgq WT-2

3-7 cm - w-wa wyrOwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2

5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg WT-2

20 cm - podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa (90/3 wg WT-4

15 cm - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (15/2 wg WT-5

22 cm - ulepszone podtoze z niezwiazanej mieszanki kruszywa lub gruntu o (BR>20% wg WT-4

pas drogwy PD

Szczegdt obnizonego chodnika z mozliwoscig parkowania
odc. 0+800 - 0+900

, 050 2,23
. pobocze chodnik
ogrodzenie 185
nawierzchnia chodnika
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Obrzeze betonowe 30x8 cm
na tawie z betonu klasy C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:
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Kraweznik betonowy 15x30 cm "ptaski”

6 cm - w-wa Scieralna z kostki brukowej betonowej szarej

L ¢m - podsypka z kruszywa drobnego 2/5mm

15 cm - podbudowa z mieszanki kruszywa (90/3 wg WT-4

10 cm - w-wa mrozoochrona z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym (15/2 wg WT-5

Szczegdt Scieku przykraweznikowego
odc. 0+052 - 0+215

na tawie z betonu klasy (12/15

odc. 0+774 - 0+790 , 050 2,23
pobocze chodnik
L 2,00

nawierzchnia chodnika

pas drogwy PD

Obrzeze betonowe 30x8 cm
na tawie z betonu klasy (12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

jak w przekroju nr 1

kraweznik beton. 15x30cm + 2 rzedy kostki brukowej 12x12x8cm

na wspolnej tawie z betonu klasy C12/15
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