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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa brakujacych przytaczy wodociagowych przy przebudowie drogi gminnej klasy L
ul. 5 Putku Utanoéw w Ostrotece
1 45231300-8 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa braku-
jacych przytaczy wodociagowych przy przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Uta-
néw w Ostrotece
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1|STD- KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |m
d.1.1/03.02.02 03 rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
p0z.20+p0z.21+p0z.22 m 162.50
RAZEM 162.50
1.2 45111200-0 Roboy ziemne
2|STD- KNNR 1 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2/01.03.05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. (80% rob6t mechanicznie)
<fi 110>(p0z.20)*0.9%((1.69+1.92)/2+0.2) 71.28
<fi 90>(p0z.21)*0.9*((1.53+1.59)/2+0.2) 79.20
<fi 40>(p0z.22)*0.9*((1.80+1.42)/2+0.2) 118.92
A (obliczenia pomocnicze) ========
269.40
poz.2A*0.8 m3 215.52
RAZEM 215.52
3|STD- KNNR 1 0301-01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ |m3
d.1.2/01.03.05 do 1 km (grunt kat. I-Il) (20% robo6t recznie)
poz.2A*0.2 m3 53.88
RAZEM 53.88
4|STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2/01.03.05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia
z wykopow recznych
poz.3 m3 53.88
RAZEM 53.88
5|STD- KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.1.2/01.03.05 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywdz nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 9
<fi 110>(p0z.20)*3.14*0.11*0.11/4 ms3 0.38
<fi 90>(p0z.21)*3.14*0.0970.09/4 m3 0.32
<fi 40>(p0z.22)*3.14*0.04*0.04/4 m3 0.09
<podsypka>poz.15 m3 29.25
<obsypka>poz.16 m3 57.78
<bloki oporowe>poz.19 m3 11.90
RAZEM 99.72
6|STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o ms3
d.1.2/01.03.05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z
gruntu z odktadu tymczasowego
poz.2+poz.3-poz.5 m3 169.68
RAZEM 169.68
7|STD- KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci  |m3
d.1.2/01.03.05 z.0.2.11.4.9911- |0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspodtczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98) (20% recznie)
poz.6*0.2 m3 33.94
RAZEM 33.94
8|STD- KNNR 1 0214-01 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.1.2/01.03.05 z.0.2.11.4.9911- |wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
02 czeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie
luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszczenia
Js=0.98) (80% mechanicznie)
poz.6*0.8 m3 135.74
RAZEM 135.74
1.3 45111200-0 Umocnienie scian wykopoéw
9|STD- KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami m?2
d.1.3/01.03.05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<fi 110>(p0z.20)*0.9%((1.69+1.92)/2+0.2) 71.28
<fi 90>(p0z.21)*0.9*((1.53+1.59)/2+0.2) 79.20
<fi 40>(p0z.22)*0.9*((1.80+1.42)/2+0.2) 118.92
A (obliczenia pomocnicze) ========
269.40
(p0z.9A/0.9)*2 m2 598.67
RAZEM 598.67
1.4 45111200-0 Zabezpieczenie istniejacych sieci
10|STD- KNNR 4 1005-05 |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztagczach spawanych o m
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9. 9912-7 |Sér.zewnetrznej i grubosci scianek 273/8.8 mm - wykopy
umocnione - rurY ostonowE Dz 273,0x7,1 stalowe
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8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
11|STD- KNNR 4 1005-03 |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanycho |m
d.1.4/01.03.05 2.82.3.9. 9912-7 |S8r.zewnetrznej i grubosci scianek 159/5.6 mm - wykopy
umocnione - rury ostonowe Dz 139,8x4,0 stalowe
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
12|STD- KNNR 4 1005-01 |Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach spawanych o m
d.1.4/01.03.05 z.52.3.9. 9912-7 |Sér.zewnetrznej i grubosci scianek 89/4.0 mm - wykopy umoc-
nione - rury ostonowe Dz 88,9x2,0 stalowe
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
13|STD- KNNR 1 0529-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rna istniejgcych sieciach; ele- | kpl.
d.1.4/01.03.05 ment o rozpietosci 4 m
30 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
14|STD- KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rna istniejgcych sieciach; |kpl.
d.1.4/01.03.05 element o rozpietosci 4 m
poz.13 kpl. 30.00
RAZEM 30.00
15 45231300-8 Roboty montazowe
15|STD- KNNR 4 1411-03 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 |m3
d.1.5/01.03.05 cm - podsypka z piasku pod rure
<podsypka fi 110>p0z.20*0.9*0.2 m3 711
<podsypka fi 90>p0z.21*0.9%0.2 ms3 9.00
<podsypka fi 40>p0z.22*0.9%0.2 m3 13.14
RAZEM 29.25
16/STD- KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka pias- |m3
d.1.5/01.03.05 09 kowa do wys. 30cm ponad wierzch rury (wspdtczynki zagesz-
czenia Js=0,95)
<obsypka fi 110>p0z.20*0.9%(0.10+0.3)-0.11*0.11*3.14/4* m3 13.84
(po0z.20)
<obsypka fi 80>p0z.21*0.9*(0.10+0.3)-0.08"0.08*3.14/4* m3 17.75
(poz.21)
<obsypka fi 40>p0z.22*0.9*(0.10+0.3)-0.04*0.04*3.14/4* m3 26.19
(poz.22)
RAZEM 57.78
17|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1.5/03.02.02 0102-01 tworzywa sztucznego - Tasma ostrzegawcza z folii (PE, PVC)
poz.1 m 162.50
RAZEM 162.50
18|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1.5/03.02.02 0102-01 sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
poz.1 m 162.50
RAZEM 162.50
19|STD- KNNR 4 1430-01 |Wykonanie r6znych elementdéw drobnowymiarowych o obje- |m3
d.1.5/01.03.05 tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
(p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p02.29+ ms3 11.90
poz.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+poz.36+
p0z.37+p0z.38+p0z.39)*0.17
RAZEM 11.90
20|STD- KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- m
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-9 |wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umoc-
nione - przewdd wodociggowy DN110mm PE
39.5 m 39.50
RAZEM 39.50
21|STD- KNNR 4 1009-03 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- m
d.1.5/01.03.05 2.82.3.9. 9912-9 |wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umoc-
nione - przewod wodociggowy DN9Omm PE
50 m 50.00
RAZEM 50.00
22|STD- KNNR 4 1009-01 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyleno- m
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9.9912-9 |wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umoc-
nione - przytagcza wodociggowe DN40mm PE
73.0 m 73.00
RAZEM 73.00
23|STD- KNNR 4 1119-01 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - hydrant p.poz. |kpl
d.1.5/01.03.05 nadziemny DN 80mm na kolanie stopowym 90° DN80mm
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
24|STD- KNNR 4 1014-03 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1.5/01.03.05 2.52.3.9. 9912-10 |we o $r. 100 mm - wykopy umocnione - tréjnik zeliwny kotnie-
rzowy T100/100/100mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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25|STD- KNNR 4 1014-03 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1.5/01.03.05 2.52.3.9. 9912-10 |we o $r. 100 mm - wykopy umocnione - tréjnik zeliwny kotnie-
rzowy T100/80/100mm
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|STD- KNNR 4 1014-02 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-10 |we o $r. 80 mm - wykopy umocnione - T80/80/80mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|STD- KNNR 4 1011-04 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - tréjnikdw siodto-
wych 110/40mm
13 ztacz. 13.00
RAZEM 13.00
28|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - trojnik siodtowy 90/
40mm PE
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
29|STD- KNNR 4 1105-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. |kpl.
d.1.5/01.03.05 100 mm - zasuwa liniowa kotnierzowa ZL DN100mm
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
30|STD- KNNR 4 1105-02 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. |kpl.
d.1.5/01.03.05 80 mm - zasuwy liniowe kotnierzowe ZD DN80mm
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
31|STD- KNNR 4 1113-01 |Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na  |kpl.
d.1.5/01.03.05 rurociggach PVC i PE - zasuwy domowe DN32mm z krééca-
mi PE 40mm "na wcisk"
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
32|STD- KNNR 4 1012-02 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1.5/01.03.05 2.52.3.9. 9912-10 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm - wyko-
py umocnione
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
33|STD- KNNR 4 1012-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-10 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy
umocnione
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
34|STD- KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.5/01.03.05 2.82.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm - wykopy umocnione - tuk 30st/110mm PE
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
35|STD- KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 110 mm - wykopy umocnione - tuk 90st/110mm PE
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
36|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.5/01.03.05 2.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
$r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - tuk 15st/90mm PE
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
37|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o
$r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - tuk 30st/90mm PE
3 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
38|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.5/01.03.05 2.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o
$r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - tuk 45st/90mm PE
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
39|STD- KNNR 4 1011-03 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-9 |niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o
Sr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione - tuk 90st/90mm PE
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
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40|STD- KNNR 4 1012-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-10 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wy-
kopy umocnione -- przedtuzka kotnierzowa DN80mm L=
500mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|STD- KNNR 4 1012-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1.5/01.03.05 z.52.3.9. 9912-10 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 50 mm - wykopy
umocnione - zaslepki DN4Omm PE
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
42|STD- KNR 2-19 0134- |Oznakowanie hydrantéw p.poz. znakiem przestrzennym, na |kpl.
d.1.5/01.03.05 02 stupku stalowym
analogia
poz.23 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
43|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z two- |m
d.1.5/01.03.05 0102-01 rzywa sztucznego
p0z.20+p0z.21+p0z.22 m 162.50
RAZEM 162.50
44|STD- KNNR 4 1606-01 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m -
d.1.5/01.03.05 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
45|STD- KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.1.5/01.03.05 9909c¢-01 przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu |r6zn.
HOBAS o $r. 50-65 mm
-(200.0*1-((poz.1)))/10.0 10m -3.75
rézn.
RAZEM -3.75
46|STD- KNNR 4 1611-01 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej|odc.20
d.1.5/01.03.05 80-100 mm Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
47|STD- KNNR 4 1612-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej odc.20
d.1.5/01.03.05 80-100 mm Oom
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
48|STD- KNR-W 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) |10m
d.1.5/01.03.05 9910-01 przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 50-63 rézn.
Krotnos¢ = 2
poz.45 10m -3.75
rézn.
RAZEM -3.75
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Pozycje koszto- Nazwa Wartos¢
rysowe
1 2 3 4 5
1/45231300-8 1-48 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - Przebudowa
sieci wodociggowej oraz budowa brakujacych przy-
taczy wodociggowych przy przebudowie drogi gmin-
nej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece
1.1 1-1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1.2/45111200-0 2-8 Roboy ziemne
1.3/45111200-0 9-9 Umocnienie $cian wykopéw
1.4/45111200-0 10-14 Zabezpieczenie istniejgcych sieci
1.5/45231300-8 15-48 Roboty montazowe
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
-6 -
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Przebudowa sieci

wodociggowe)

j oraz budowa brakujacych przytaczy wodociagowych przy przebudowie drogi gminnej klasy L

ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece
1 45231300-8 |BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEUJ - Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa brakuja-
cych przytaczy wodociagowych przy przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanow w
Ostrotece
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1/STD-03.02.02|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 162.50
d.1. 0120-03 nych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
1 réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1.2 45111200-0 |Roboy ziemne
2|STD-01.03.05|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 215.52
d.1. 0202-05 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(80% robét mechanicznie)
3|STD-01.03.05|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem  |m3 53.88
d.1. 0301-01 na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. I-Il) (20% robét
2 recznie)
4|/STD-01.03.05/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 53.88
d.1. 0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
2 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia z wyko-
pdw recznych
5|STD-01.03.05|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi ms3 99.72
d.1. 0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
2 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 9
6/STD-01.03.05|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 169.68
d.1. 0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
2 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z gruntu z
odkfadu tymczasowego
7|/STD-01.03.05|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o |m3 33.94
d.1. 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-
2 z.0.2.11.4. 11l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (20%
9911-02 recznie)
8/STD-01.03.05|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuz- m3 135.74
d.1. 0214-01 nych, punktowych, rowoéw, wykopdw obiektowych
2 z.0.2.11.4. spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
9911-02 spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik zageszcze-
nia Js=0.98) (80% mechanicznie)
Razem dziat: Roboy ziemne
1.3 45111200-0 |Umochienie $cian wykopow
9|STD-01.03.05|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiér-|m2 598.67
d.1. 0313-01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
3 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Razem dziat: Umocnienie $cian wykopéw
1.4 45111200-0 |Zabezpieczenie istniejgcych sieci
10/STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o zigczach m 8.50
d.1. 1005-05 spawanych o $r.zewnetrznej i grubosci Scianek
4 z.52.3.9. 273/8.8 mm - wykopy umocnione - rurY ostono-
9912-7 wE Dz 273,0x7,1 stalowe
11|/STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach m 17.50
d.1. 1005-03 spawanych o sr.zewnetrznej i grubosci Scianek
4 z.sz.3.9. 159/5.6 mm - wykopy umocnione - rury ostono-
9912-7 we Dz 139,8x4,0 stalowe
12|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztgczach m 9.50
d.1. 1005-01 spawanych o $r.zewnetrznej i grubosci Scianek
4 z.52.3.9. 89/4.0 mm - wykopy umocnione - rury ostonowe
9912-7 Dz 88,9x2,0 stalowe
13|/STD-01.03.05|{KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rna istniejgcych |kpl. 30.00
d.1. 0529-01 sieciach; element o rozpietosci 4 m
4
14|/STD-01.03.05|{KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rna istniejg-  |kpl. 30.00
d.1. 0529-06 cych sieciach; element o rozpietosci 4 m
4
Razem dzial: Zabezpieczenie istniejgcych sieci
15 45231300-8 |Roboty montazowe
15|STD-01.03.05|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 29.25
d.1. 1411-03 kich grub. 20 cm - podsypka z piasku pod rure
5
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16/STD-01.03.05|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - m3 57.78
d.1. 0501-09 obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch
5 rury (wspoétczynki zageszczenia Js=0,95)
17|STD-03.02.02|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w zie- |m 162.50
d.1. 0102-01 mi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
5 ostrzegawcza z folii (PE, PVC)
18|STD-03.02.02| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi taSmg z |m 162.50
d.1. 0102-01 tworzywa sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
5
19/STD-01.03.05|KNNR 4 Wykonanie réznych elementdéw drobnowymiaro- |ms3 11.90
d.1. 1430-01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
5 - bloki oporowe
20|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-|m 39.50
d.1. 1009-04 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
5 2.52.3.9. mm - wykopy umocnione - przewod wodocigago-
99129 wy DN110mm PE
21|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-|m 50.00
d.1. 1009-03 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90
5 z.52.3.9. mm - wykopy umocnione - przewdd wodociggo-
9912-9 wy DN9Omm PE
22|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-|m 73.00
d.1. 1009-01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40
5 z.52.3.9 mm - wykopy umocnione - przytgcza wodociggo-
99129 we DN40mm PE
23|STD-01.03.05|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm - hy- |kpl 3.00
d.1. 1119-01 drant p.poz. nadziemny DN 80mm na kolanie
5 stopowym 90° DN80mm
24|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnienio- |szt. 1.00
d.1. 1014-03 we kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnio-
5 z.52.3.9 ne - trojnik zeliwny kotnierzowy T100/100/
9912-10 100mm
25/STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt. 3.00
d.1. 1014-03 we kotnierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnio-
5 z.52.3.9 ne - tréjnik zeliwny kotnierzowy T100/80/100mm
9912-10
26|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnienio- |szt. 1.00
d.1. 1014-02 we kotnierzowe o $r. 80 mm - wykopy umocnio-
5 z.52.3.9 ne - T80/80/80mm
9912-10
27|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |ztgcz. 13.00
d.1. 1011-04 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
5 z2.52.3.9 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm -
9912-9 wykopy umocnione - trojnikéw siodtowych 110/
40mm
28|/STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- |ztacz. 2.00
d.1. 1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
5 z.52.3.9 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -
9912-9 wykopy umocnione - trojnik siodtowy 90/40mm
PE
29|/STD-01.03.05|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl. 5.00
d.1. 1105-03 obudowag o $r. 100 mm - zasuwa liniowa kotnie-
5 rzowa ZL DN100mm
30(STD-01.03.05|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl. 4.00
d.1. 1105-02 obudowag o $r. 80 mm - zasuwy liniowe kotnierzo-
5 we ZD DN80mm
31|STD-01.03.05|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.50-65 mm mon-|kpl. 15.00
d.1. 1113-01 towane na rurociggach PVC i PE - zasuwy do-
5 mowe DN32mm z kréécami PE 40mm "na
wcisk”
32|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- |szt. 9.00
d.1. 1012-02 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot-
5 z.52.3.9. nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
9912-10 0 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
33|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nienio- |szt. 3.00
d.1. 1012-01 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot-
5 2.52.3.9. nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
9912-10 0 $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
34|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |ztgcz. 1.00
d.1. 1010-04 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa-
5 z.52.3.9. nia czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione - tuk 30st/110mm PE
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35/STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- |ztacz. 3.00
d.1. 1010-04 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa-
5 2.52.3.9 nia czotowego o sr. zewn. 110 mm - wykopy
99129 umocnione - fuk 90st/110mm PE
36|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |ztgcz. 2.00
d.1. 1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
5 z.52.3.9 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -
9912-9 wykopy umocnione - tuk 15st/90mm PE
37|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |ztgcz. 3.00
d.1. 1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocag
5 z.52.3.9 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -
9912-9 wykopy umocnione - tuk 30st/90mm PE
38|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |ztgcz. 1.00
d.1. 1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
5 z.52.3.9 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -
9912-9 wykopy umocnione - tuk 45st/90mm PE
39|/STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- |ztacz. 1.00
d.1. 1011-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
5 z.52.3.9 ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -
9912-9 wykopy umocnione - tuk 90st/90mm PE
40|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- |szt. 3.00
d.1. 1012-01 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot-
5 z.52.3.9 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
9912-10 o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione
-- przedtuzka kotnierzowa DN80mm L=500mm
41|STD-01.03.05|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnienio- |szt. 14.00
d.1. 1012-01 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot-
5 z.52.3.9. nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
9912-10 o $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione -
zaslepki DN4Omm PE
42|STD-01.03.05|KNR 2-19 Oznakowanie hydrantéw p.poz. znakiem prze- | kpl. 3.00
d.1. 0134-02 strzennym, na stupku stalowym
5 analogia
43|STD-01.03.05|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi m 162.50
d.1. 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego
5
44|STD-01.03.05|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z [200m -1 1.00
d.1. 1606-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do |préb.
5 110 mm
45|STD-01.03.05|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 |10m rézn. -3.75
d.1. 9909c-01 lub 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw
5 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm
46|STD-01.03.05|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o |odc.200m 1.00
d.1. 1611-01 sr.nominalnej 80-100 mm
5
47|STD-01.03.05|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.  |0dc.200m 1.00
d.1. 1612-01 nominalnej 80-100 mm
5
48|STD-01.03.05|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 |10m rézn. -3.75
d.1. 9910-01 lub 500 m) przy dezynfekgiji i ptukaniu przewo-
5 déw z rur o $r. 50-63

Krotnos¢ = 2

Razem dziat: Roboty montazowe
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