Projektowanie Komunikacyjne KOM-PROJEKT S.C. Makow Maz. 06-200 ul. Witosa 18

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa brakujgcych przylaczy kanalizacji sanitarnej przy przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece
1 KANALIZACJA SANITARNA - Budowa brakujacych przylaczy kanalizacji sanitarnej przy
przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece
11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1|STD- KNR 2-01 0120- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |m
d.1.1/03.02.02 03 rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
p0z.18+p0z.19+p0z.20+p0oz.21 m 31.00
RAZEM 31.00
1.2 45232000-2 Zabezpiezczenie istniejacych i projektowanych sieci podziemnych
2|STD- KNNR 1 0529-01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; ele- kpl.
d.1.2/01.03.05 ment o rozpietosci 4 m
40 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
3|STD- KNNR 1 0529-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw; ele- |kpl.
d.1.2/01.03.05 ment o rozpietosci 4 m
poz.2 kpl. 40.00
RAZEM 40.00
4|STD- KNNR 1 0527-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko- | kpl.
d.1.2/03.02.02 munikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
49 kpl. 49.00
RAZEM 49.00
5|STD- KNNR 1 0527-06 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1.2/03.02.02 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
poz.4 kpl. 49.00
RAZEM 49.00
1.3 45231300-8 Roboty montazowe
1.3.1 45111000-8 Roboty ziemne
6|STD- KNNR 1 0202-05 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.3/03.02.02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km
A sam.samowytad. (80% mechanicznie - kanaty i studnie)
<fi 160>((poz.17))*0.9*((2.65+2.00)/2+0.15) 357.51
A (sumaczesciowa) | e
357.51
B (obliczenia pomocnicze) ========
357.51
p0z.6B*0.8 m3 286.01
RAZEM 286.01
7|STD- KNNR 1 0307-03 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m |[m3
d.1.3/03.02.02 o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l (20%
A recznie - kanaty)
<fi 160>((poz.17))*0.9*((2.65+2.00)/2+0.15) 357.51
A (sumaczesciowa) ] e
357.51
B (obliczenia pomocnicze) ========
357.51
poz.7B*0.2 m3 71.50
RAZEM 71.50
8|STD- KNNR 1 0206-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.3/03.02.02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
A dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia
z wykop6w recznych
poz.7 m3 71.50
RAZEM 71.50
9|STD- KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3
d.1.3/03.02.02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
A utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - nadmiar gruntu
Krotnosé = 9
nadmiar gruntu
<fi 160>(p0z.17)*0.16*0.16*3.14/4 m3 3.28
<podsypka>poz.13 m3 21.67
<obsypka>poz.14 m3 63.22
RAZEM 88.12
10|STD- KNNR 1 0318-03 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci  |m3
d.1.3/03.02.02 z.0.2.11.4.9911- |0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1lI - wspot-
A 02 czynnik zageszczenia Js=0.98) (20% recznie)
<wykopy mechaniczne>poz.6 286.01
<wykopy reczne>poz.8 71.50
<nadmiar gurntu>poz.9 88.12
A (obliczenia pomocnicze) ========
445.63
poz.10A*0.2 m3 89.13
RAZEM 89.13
11|STD- KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, m3
d.1.3/03.02.02 z.0.2.11.4.9911- |wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
A 02 nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-
II - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) (80% mechanicznie)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.10A*0.8 m3 356.50
RAZEM 356.50
1.3.2 45232000-2 Umocnienie scian wykopéw
12|STD- KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami m?2
d.1.3/03.02.02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
.2 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(poz.7A/0.9)*2 m?2 794.47
RAZEM 794.47
1.3.3 45231300-8 Roboty montazowe
13|STD- KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3
d.1.3/03.02.02 cm
3
<podsypka kanat 160>(p0z.17)*0.9%(0.15) ms3 21.67
RAZEM 21.67
14|STD- KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - obsypka pias- |m3
d.1.3/03.02.02 09 kowa do wys. 30cm ponad wierzch rury (wspotczynki zagesz-
3 czenia Js=0,95)
<obsypka kanat 160>(poz.17)*0.9*(0.16+0.3)-3.14*0.16*0.16/ |m3 63.22
4*poz.17
RAZEM 63.22
15|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.1.3/03.02.02 0102-01 tworzywa sztucznego - Tasma ostrzegawcza z folii (PE,
3 PVC)
poz.1 m 31.00
RAZEM 31.00
16|STD- KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1.3/03.02.02 0102-01 sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
3
poz.1 m 31.00
RAZEM 31.00
17|STD- KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - |m
d.1.3/03.02.02 z.52.3.4.9913-2 |wykopy umocnione - przytgcza kanalizacji sanitarnej 160mm
3 zrur PVC klasa S
160.5 m 160.50
RAZEM 160.50
18|STD- KNNR 4 1321-05 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.3/03.02.02 z.52.3.4.9913-3 |wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione - tréjniki siod-
3 towe 315/160mm PVC
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|STD- KNNR 4 1321-04 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.3]03.02.02 2.582.3.4.9913-3 |wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione - tréjniki siod-
3 towe 250/160mm PVC
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
20|STD- KNNR 4 1321-03 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.3/03.02.02 z.52.3.4.9913-3 |wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjniki siod-
3 towe 200/160mm PVC
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
21|STD- KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1.3/03.02.02 2.52.3.4.9913-3 |wcisk o $ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - korek
3 160mm PVC
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
1.34 45231300-8 Préba szczelnosci
22|STD- KNNR 4 1610-01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej |odc. -1
d.1.3/03.02.02 do 150 mm préb.
4
21 odc. -1 21.00
préb.
RAZEM 21.00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229




002 5 potku utanéw KS PRD+OF.PRD

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Pozycje koszto- Nazwa Wartos¢
rysowe
1 2 3 4 5
1 1-22 KANALIZACJA SANITARNA - Budowa brakujgcych
przytaczy kanalizacji sanitarnej przy przebudowie
drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrote-
ce
1.1 1-1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1.2|45232000-2 2-5 Zabezpiezczenie istniejgcych i projektowanych sieci
podziemnych
1.3145231300-8 6-22 Roboty montazowe
1.3.1]45111000-8 6-11 Roboty ziemne
1.3.2/45232000-2 12-12 Umocnienie $cian wykopéw
1.3.3/45231300-8 13- 21 Roboty montazowe
1.3.4|45231300-8 22 -22 Préba szczelnosci
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa brakujgcych przylaczy kanalizacji sanitarnej przy przebudowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece
1 KANALIZACJA SANITARNA - Budowa brakujacych przytaczy kanalizacji sanitarnej przy prze-

budowie drogi gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece

11 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1/STD-03.02.02|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|m 31.00
d.1. 0120-03 nych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
1 réwninnym
Razem dziat: Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1.2 45232000-2 |Zabezpiezczenie istniejacych i projektowanych sieci podziemnych
2|STD-01.03.05|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i ka- |kpl. 40.00
d.1. 0529-01 natéw; element o rozpietosci 4 m
2
3|STD-01.03.05|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i |kpl. 40.00
d.1. 0529-06 kanatow; element o rozpigtosci 4 m
2
4|STD-03.02.02 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 49.00
d.1. 0527-01 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
2 rozpietosci 4 m
5|STD-03.02.02| KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- |kpl. 49.00
d.1. 0527-06 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
2 ment o rozpietosci 4 m
Razem dziat: Zabezpiezczenie istniejgcych i projektowanych sieci podziemnych
1.3 45231300-8 |Roboty montazowe
1.3. 45111000-8 |Roboty ziemne
1
6|STD-03.02.02| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 286.01
d.1 0202-05 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1l z
3.1 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(80% mechanicznie - kanaty i studnie)
7|STD-03.02.02|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebo- |m3 71.50
d.1. 0307-03 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
3.1 suchych kat. I-1l (20% recznie - kanaty)
8|STD-03.02.02|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 71.50
d.1. 0206-03 biernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w zie-
3.1 mi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - ziemia z wyko-
péw recznych
9|STD-03.02.02|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ms3 88.12
d.1. 0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-
3.1 gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V)
ponad 1 km - nadmiar gruntu
Krotnos¢ = 9
10/STD-03.02.02|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o |m3 89.13
d.1. 0318-03 szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w
3.1 z.0.2.11.4. gruncie kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia
9911-02 Js=0.98) (20% recznie)
11|STD-03.02.02|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto-  |m3 356.50
d.1. 0214-04 wych,rowow,wykopdw obiektowych spycharkami
3.1 z.0.2.11.4. z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
9911-02 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98) (80% mecha-
nicznie)
Razem dziat: Roboty ziemne
1.3. 45232000-2 |Umocnienie $cian wykopow
2
12|STD-03.02.02| KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiér-|m2 794.47
d.1. 0313-01 ka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
3.2 w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Razem dziat: Umocnienie $cian wykopéw
1.3. 45231300-8 |Roboty montazowe
3
13|STD-03.02.02| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 21.67
d.1. 1411-02 kich grub. 15 cm
3.3
14|STD-03.02.02|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - m3 63.22
d.1. 0501-09 obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch
3.3 rury (wspotczynki zageszczenia Js=0,95)
15|STD-03.02.02| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w zie- |m 31.00
d.1. 0102-01 mi tasma z tworzywa sztucznego - Tasma
3.3 ostrzegawcza z folii (PE, PVC)
16|STD-03.02.02| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy utozonego w ziemi taSmg z |m 31.00
d.1. 0102-01 tworzywa sztucznego - Przewdd lokalizacyjny
3.3
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KOSZTORYS
Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
2 3 4 5 6 7 8
17|STD-03.02.02| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 160.50
d.1. 1308-02 160 mm - wykopy umocnione - przytgcza kanali-
3.3 z.52.3.4 zacji sanitarnej 160mm z rur PVC klasa S
9913-2
18/STD-03.02.02|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- |szt 1.00
d.1. 1321-05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy
3.3 z.sz.3.4 umocnione - tréjniki siodtowe 315/160mm PVC
9913-3
19|STD-03.02.02| KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- |szt 6.00
d.1. 1321-04 czone na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy
3.3 2.52.3.4 umocnione - trjniki siodtowe 250/160mm PVC
9913-3
20|STD-03.02.02|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- |szt 3.00
d.1. 1321-03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy
3.3 z.sz.3.4 umocnione - tréjniki siodtowe 200/160mm PVC
9913-3
21|STD-03.02.02 | KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- |szt 21.00
d.1. 1321-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy
3.3 z.52.3.4 umocnione - korek 160mm PVC
9913-3
Razem dziat: Roboty montazowe
1.3. 45231300-8 |Proba szczelnosci
4
22|STD-03.02.02|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. -1 21.00
d.1. 1610-01 $r.nominalnej do 150 mm prob.
3.4

Razem dziat: Préba szczelnosci

Razem dziat: Roboty montazowe

Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA - Budowa brakujgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej przy przebudowie drogi
gminnej klasy L ul. 5 Putku Utanéw w Ostrotece

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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