


























obr. 0011 KAŁĘCZYN  

obr. 0015 KOZERKI 

obr. 0011 KAŁĘCZYN  

Dz. ew. nr 12/1, 12/2, 13/2obr. Kałęczyn.
Dz. ew. nr 220 obr. Kozerki.

Wodociąg Dz 110mm, PE  w ulicy Wylotowej wraz z drogą boczną w 
miejscowości Kałęczyn gmina Grodzisk Mazowiecki. 

BRANŻAPODPISIMIĘ I NAZWISKO BRANŻAPODPISIMIĘ I NAZWISKO BRANŻAPODPISIMIĘ I NAZWISKO BRANŻAPODPIS SANITARNASANITARNASANITARNASANITARNA

NUMER DZIAŁKI 

NAZWA OBRĘBU 

GRANICE OBRĘBU 

Projektowany wodociag

LEGENDA:



Ł3- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 1°

W1

TR1  - Proj. trójnik żeliwny 
kołnierzowy T150/150

Ł1  - Proj. Zmiana trasy .
Łuk 90°

ZL1  - Proj. zasuwa żeliwna 
kołnierzowa Dn 100mm

Ł2- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 4°

/150mm

ZL2  - Proj. zasuwa żeliwna
kołnierzowa Dn 100mm

Ł4- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 3°

W2

HP1- Hydrant podziemny 
DN80mm

W3
Ł5- Proj. Zmiana trasy .

Łuk 89°

Ł6- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 43°

W4

ZL3  - Proj. zasuwa żeliwna 
kołnierzowa Dn 100mm

Ul. Księżycowa  

U
l.  W

yl ot ow
a  

Ł7-Proj. Zmiana trasy .
Łuk 45

Ł8- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 45°

Ł9- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 45°

Ł10- Proj. Zmiana trasy .
Łuk 45°

Ł11 Proj. Zmiana trasy .
Łuk 45°

HP2- Hydrant podziemny 
DN80mm

SANITARNASANITARNASANITARNASANITARNAPODPIS BRANŻAIMIĘ I NAZWISKO PODPIS BRANŻAIMIĘ I NAZWISKO PODPIS BRANŻAIMIĘ I NAZWISKO PODPIS BRANŻA

Wodociąg Dz 110mm, PE  w ulicy Wylotowej wraz z drogą boczną w 
miejscowości Kałęczyn gmina Grodzisk Mazowiecki. 

Dz. ew. nr 220 obr. Kozerki.

1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY
 BEZWGLĘDNIE WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH 
SKRZYŻÓWAŃ I WŁĄCZEŃ Z ISTN. UZBROJENIEM I 
DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z 
PROJEKTEM MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA WODOC..    

2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU 
NALEŻY  UŁOŻYĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ KOLORU
 ZIELONEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ. 

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ 
OBETONOWANIE BETONEM MIN. B20. LOKALIZACJĘ 
SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ NA ODPOWIEDNICH 
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH ELENTACH
 TERENU. 

Dz. ew. nr 12/1, 12/2, 13/2 obr. Kałęczyn.
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T
r1 114.70112.901.800.00Ł1

114.71112.901.810.60Ł2

114.74112.881.862.40

Ł3 114.57112.791.7816.90

Ł4 114.00112.201.80104.70

Ł5 113.93112.121.81127.50

Ł6 113.92112.111.81130.60

Ł7 113.88112.071.81141.80

Ł8 113.65111.831.82209.80Ł9 113.65111.831.82211.10

Ł10 113.63111.811.82215.90Ł11 113.62111.801.82217.30

H
p1 113.40111.611.79273.40

Istn. linia napowietrzna 

Istn. Linia napow.

Istn. przyłącze gaz. Ø25mm

Istn. kabel energ.

Istn. gaz. Ø63mm, Rz.o.=113.12

Istn. kabel energ.

Istn. przyłącze gaz. Ø25mm

Proj. Blok oporowy beton B-20

W
1

Proj. połączenie z  istn przewodem Ø160 PVC.
Trójnik żeliwny, kołnierzowy T 150/150/150mm

Proj. zasuwa liniowa kołnierzowa żeliwna Dn 100mm

Proj. zmiana trasy-łuk 90°

Proj. zmina trasy-łuk 4°

Proj. zmiana trasy-łuk 1°

Proj. zmiana trasy-łuk 3°

Proj. zmiana trasy-łuk 89°

Proj. zmiana trasy-łuk 43°

Proj. zmiana trasy-łuk 45°

Proj. zmiana trasy-łuk 45°
Proj. zmiana trasy-łuk 45°

Proj. zmiana trasy-łuk 45°
Proj. zmiana trasy-łuk 45°

Proj. zasuwa liniowa kołnierzowa żeliwna Dn 100mm

Istn. gaz. Ø63mm, Rz.o.=113.12

Proj. hydrant podziemny Dn80mm

Proj. hydrant podziemny Dn80mm na kolanie stopowym 

W
2

W
3

W
4

Proj. Blok oporowo-podporowy beton B-20,
h=0,2mm, L=0.2m

Proj. Blok podporowy beton B-20,

Proj. Blok podporowy beton B-20,
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Z
ało
żono standarow

e głęboko
ści posadow

ienia infrastruktury podziem
nej :

- kable energetczne ~
0,7-0,9 m

.p.p.t. ;
- kanalizacja teletechniczna ~

0,8-1,0m
.p.p.t;

- gazociągi ~
1,0-1,1m

.p.p.t;
- w

odociagi ~
1,8m

.p.p.t;



W4
Proj. wodociąg Ø110mmPE

Tuleja kołnierzowa Ø110
z kołnierzem stalowym 

Hydrant podziemny Dn 80mm

Kolano stopowe kołnierzowe Dn 80mm 

Redukcja FFR DN100/80mm

Blok oporowy, Beton B20

Tuleja kołnierzowa Ø160mm
z kołnierzem stalowym do PVC 

Proj. blok oporowo - podporowy 
Beton B20

Is
tn

. w
od

oc
ią

 1
60

m
m

,P
V

C

Zasuwa żeliwna, kołnierzowa DN 150mm
Redukcja żeliwna FFR 150/100mm

Trójnik żeliwny T 150/150/150mm

Istn. wodociąg 160mm,PVC
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Tuleja kołnierzowa Ø160mm
z kołnierzem stalowym do PVC 

Kolano żeliwne Q 100/100mm kat 90°

Zasuwa żeliwna, kołnierzowa  DN 100mm

Łącznik R-K do rur PE100mm

Kolano PE 110/110mm kat 90°

Tuleja kołnierzowa Ø110mm
z kołnierzem stalowym do PE 

Zasuwa żeliwna, kołnierzowa  DN 100mm

Łącznik R-K do rur PE100mm

Łuk PE 110mm , kąt43°
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Tuleja kołnierzowa Ø110mm do PE
z kołnierzem stalowym 

Proj. blok oporowo - podporowy 
Beton B20

Proj. wodociąg Ø110mm,PE

Trójnik żeliwny T 100/100/80mm

Łącznik R-K do rur PE100mm

Proj. wodociąg Ø110mm, PE

W3 Hydrant podziemny Dn 80mm

W1

W2
Proj. wodociąg 110m

m
,PE

Dz. ew. nr 12/1, 12/2, 13/2 obr. Kałęczyn.
Dz. ew. nr 220 obr. Kozerki.

Wodociąg Dz 110mm, PE  w ulicy Wylotowej wraz z drogą boczną w 
miejscowości Kałęczyn gmina Grodzisk Mazowiecki. 
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