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II. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wodociggu ®110mm PE w ul. Wylotowej wraz z
drogq boczna w Grodzisku Mazowieckim

1.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. zo.o.

Ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ,

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Wykonawca zostanie wyfoniony na podstawie oferty.

2.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

3.

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

Uzgodnienie trasy przytacza z Inwestorem,

Warunki techniczne/Wytyczne ZWiK do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. Wylotowej, wraz z drogg boczng Dz. nr ew. 220 obr. Kozerki,
13/1,13/2 obr. Kateczyn , gm. Grodzisk Mazowiecki nr ZWIK/TTI/DG/1953/2018
z dnia 16.07.2018

Obowigzujace przepisy polskie, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest wodocigg ®110mm, PE w ulicy Wylotowej
wraz z droga boczng w Grodzisku Mazowieckim (dz. ew. nr 220 obreb Kozerki oraz
dz. ew. nr 13/1, 13/2 obreb Kateczyn).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkoéw, zagtebie i érednic
wodociqgu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4.

Lokalizacja projektowanego wodociggu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Wylotowej oraz w drodze bocznej
w Kateczynie w drodze gminnej nr 150268W oraz w drodze bocznej bedacej wlasnoscig
prywatng. Inwestor jest w posiadaniu zgody na lokalizacje wodociagu - Decyzja nr
253/2018 (zgoda stanowi zatacznik nr 2 do projektu) oraz zgody wiascicieli drogi
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prywatnej (zatacznik nr 3). Nawierzchnie w/w dziatek w obrebie planowanej inwestycji
stanowig grunty stabilizowane zwirem oraz grunt nieuporzadkowany.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociggu
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na ciénienie 1 MPa z rur PEHD 100, SDR 17, PN10
o0 srednicy Dz110x6,6mm Dtugos¢ catkowita 273,40m.
Zagtebienie wodociggu od 1,76m do 1,86m

5.1 Uzbrojenie wodociagu:
Zaprojektowano:
e Zasuwy liniowe DN 100mm, zeliwne kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina
- 3 szt. (2szt. na projektowanym wodociggu - 1 szt. na istniejgcym wodociagu).
Sterowanie zasuwg wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zabezpieczyé
skrzynkami zeliwnymi do zasuw.
e Hydranty p.poz. podziemne z obudowa i skrzynka uliczng - 2 szt.
W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé Sruby, podktadki i nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu oraz zasuw nalezy oznakowad poprzez
umieszczenie tabliczek znamionowych z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem z rur PVC
©160mm na skrzyzowaniu ulic: Ksiezycowa i Wylotowa. Zdemontowac istniejace kolano
a wigczenie dokonaé przez zastosowanie tréjnika zeliwnego kotnierzowego DN
150/150/150mm. Za tréjnikiem zastosowaé redukcje 150/100mm . Za tréjnikiem
zamontowac¢ 1 zasuwe liniowa, zeliwng, kotnierzowa Dn 100mm Witgczenia nalezy
dokonac zgodnie ze schematem wezta 1 .

W celu wykonania wcinki do czynnego przewodu wodociggowego , nalezy uzywac
narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie
narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowany dwa hydranty
podziemny. Hydranty nalezy wykona¢ zgodnie z schematami W3, oraz W4.

Z uwagi na bliskos¢ istniejacego hydrantu na istniejacym wodociggu w ul. Ksiezycowej
od planowanego wigczenia, zrezygnowano w wezle nr 1 z instalowania nowego
hydrantu.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej
w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

-Istniejacy kable energetyczny,

-Istniejace gazociagi
Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyijny i profilu.
W miejscu 'skrzy20war’1 z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonaé¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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8. Roboty ziemne i montazowe
Catos¢ robdét wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.
Armature zaprojektowano jako zeliwng kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem klina
taczong poprzez sruby nakretki i podktadki z stali nierdzewnej.

8.1 Budowa wodociggu w wykopach otwartych

Projektowany wodociag wykonywany bedzie w wykopie otwartym o szerokosci
min. 1,0m , szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Roboty beda prowadzono mechaniczno - recznie.

Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznodci wywozu.
Ewentualnie moze zaj$é potrzeba wymiany gruntu.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym.

Wodociagi nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi
na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierz rury nalezy
wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego
wyplenienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowad piasek suchy pozbawiony
kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie
drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Wodociag nalezy oznaczyé na catej diugoséci przez utozeniem nad nim na wysokosci
30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa. Skrzynki
zasuw i hydrantow zabezpieczyé przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z norma branzowa BN -83/8836-
025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami w kolorze biato - czerwonym . Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN- B/10725 ~Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Pod tréjnikiem zeliwnym oraz hydrantami i zasuwami nalezy wykonac¢ betonowe bloki
podporowe z betonu klasy min. B20.

Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach planu
Sytuacyjnego, profilu podtuznego i schematéw weztéw potaczeniowych.

W przypadku wystapienia wysokich stanéw wéd gruntowych wykop nalezy odwodnic.
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9. Proéba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przez wlaczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy poddac prébie hydraulicznej na ciénienie 1,0 MPa (10 kG/cm2) przez min. 30
minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Prébe ciénieniowa nalezy wykona¢ bez
zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodéw w wykopie na podsypce z
pozostawieniem odkrytych potgczen.

Przed probg hydrauliczng powinny byé wykonane bloki oporowe, podporowe i oporowo
- podporowe.

10. Dezynfekcja i ptukanie.
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopéw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilogci 250mg/I a nastepnie przewody ptukaé
z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode z ptukania mozna
odprowadzac powierzchniowo za zgodg wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wigczy¢é do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koncowe

* Catos¢ rob6t prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegaé zalecer ZUD i przepiséw BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania wodociagu nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki w
miejscach skrzyzowan i wigczen z istn. uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne
ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci rzednych tych przewodow z
niniejszym projektem mozna przystapic¢ do ukfadania wodociggu.

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zostaé ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy( i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

o Przed zasypka przewodu zlecié wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

e Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

e Podczas wykonywania robét zabezpieczyé istniejace uzbrojenie podziemne.
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU
PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W ULICY
WYLOTOWEJ WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEISCOWOSCI KALECZYN - GMINA
GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 28.06.2015r. oraz zgodnie z §2

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zZmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowalnego z
25.04.2012r. (dz. U poz. 1554), o

S
3 or. %019 7‘//
b
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‘Jerzy Doreitr

BS/17 ST

Nr upr. MAZ/““W Fe g i/ Budewlgna
Uprawnienia de prejektewania bez ograniczen i;”?w:-iffz.,/;'.::;,-ln' BaF
w specjainosci inswiacyinej w el s idtian
: 7 n ciepinyeh, wentylacyjnych, V R
instalac)i | urzacz 2 h i kanalizacyjnych

gaZOVNCha wodotiggowyc



PROJEKT BUDOWLANY i
WODOCIAGU ©110mm PE W ULICY WYLOTOWEJ WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEISCOWOSCI KALECZYN -
GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe przy niskim poziomie
zwierciadta wod gruntowych mozna okreélié jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz Projektem
geotechnicznym stanowig zatgcznik zatacznik nr 12 do niniejszego projektu pn.
,Opracowanie okres$lajgce geotechniczne warunki posadowienia”.

mgr inz. Agata Michalak
Nrupr. .\1A7f0591f_f'l?55ﬂ7 bl
Uprawnienia de projektewana pez og@n;gCi
w specialnesci instalacyine] w zakresie ! h'
Inyen, wentylacyjnych,

[ lacjl i urzadzen ciep A Y _
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V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejnosé¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej. Cato$¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dziatce o numerze 220 obr. Kozerki oraz 1 3/1, 13/2 obreb Kateczyn
W miejscowosci Kateczyn w gminie Grodzisk Mazowiecki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest droga o nawierzchni czesciowo
gruntowej stabilizowanej zwirem a czesciowo gruntowej. Niniejsze opracowanie nie
wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni drogi
wewnetrznej do stanu pierwotnego.

4, Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych
obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwiazku z
czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gorniczych.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociagowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.
Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem obecnego stanu klimatu i
zachodzgcych w nim zmian na trwato$é¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat. Poprzez
zaproponowang technologie projekt uwzglednia w sposob wystarczajgcy odpornosé na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i
roztopy, silne wiatry. Wséréd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na
srodowisko nalezy wymienic wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wptywem
mrozu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym,
a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia
i obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w
zataczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA TEREN
DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO DYSPONOWANIA NA
CELE BUDOWLANE

mgr inz. j\gata Michalak

Nrupr. MAZ0S9YPRS17
Uprawnienia de prejektewania bez og(amf:tcln
w specjalnaéci instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnydh, wentyiacy]pych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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VI. INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wodociag ®110mm PE w ulicy Wylotowej wraz z droga boczna w
miejscowosci Kateczyn gmina Grodzisk Mazowiecki.

ADRES INWESTYCJI:

Kateczyn, gmina Grodzisk Mazowiecki UI. Wylotowa
Dz. ew. nr 220 obreb Kozerki

Dz. ew. nr 13/1,13/2 obreb Kaleczyn

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kai

Ul. Cegielniana 4
M(a;awiecki T

alizacji Sp. z o.o.

05-825 Grodzis!
Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Miéhalak
°BS/17

mgr inz. Agata Michalak J
Nt-upr. MAZ/0591/PBS/17

nia ¢e prejektewania bez ograniczen

gazowych, wodosiggowych i kana. acyjnych

11
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GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Och rony zdrowia zwigzana jest z zamierzeniem
budowlanym polegajacym na budowie przewodu wodociagowego Dz110x6,6mm
PEHD100 w ul. Ordona w Grodzisku Mazowieckim

Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSG ICH WYKONANIA

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o diugosci L~260 m,
szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci do ok. 2,0m
W skrécie realizacja sieci wodociggowej skiada sie z nastepujgcych charakterystycznych
prac:
* wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami
inzynieryjnymi
* wykonanie wykopdw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz wykopow
obiektowych
e {gczenie rur wodociggowych za pomoca zgrzewania i ukfadanie w wykopie
e wykonania proby szczelnosci.
* zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e Zzasypanie wykopu oraz renowacija terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI | ROZBIORCE.

Z uwagi na brak sieci wodociggowej w ukfadzie istniejacym podczas budowy sieci
wodociggowej nie przewiduje sie obiektow budowlanych do adaptacji lub rozbiorki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
* gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)
e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi, wodociagami, gazociggami
* prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

12
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa przewodoéw wodociggowych wzdtuz ulic i
chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym i kotowym, przewidywane
zagrozenia to:

* mozliwo$¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikéw w zle zabezpieczonym wykopie

e mozliwo$¢ porazenia pradem w trakgcie prac w poblizu kabli energetycznych

® mozliwosé uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

* mozliwosc¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

6. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywaé recznie
ze szczegolng ostroznoscia.

Nalezy zastosowagé sige do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
Nr. PODGIK 6630.595.2018 w uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku Mazowieckim

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji robét i
Zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika Budowy (co
wynika z Dziennika Ustaw Nr120 poz. 1126 par. 3.1)
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Proj. Blok oporowo-podporowy beton B-20,

Zatozono standarowe gtebokos$ci posadowienia infrastruktury podziemne;j :
- kable energetczne ~0,7-0,9 m.p.p.t. ;

- kanalizacja teletechniczna ~0,8-1,0m.p.p.t;

- gazociagi ~1,0-1,1m.p.p.t;

- wodociagi ~1,8m.p.p.t;
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OBIEKT Wodocigg Dz 110mm, PE w ulicy Wylotowej wraz z drogg boczng w
miejscowosci Kateczyn gmina Grodzisk Mazowiecki.
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Proj. blok oporowo - podporowy
Beton B20

j. wodocigg 110mm,PE

W1

tacznik R-K do rur PELOOmm

0

Tréjnik zeliwny T 150/150/150mm

Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 100mm

5

Istn. wodocigg 160mm,PVC =

Z kotnierzem stalowym do PVC

Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 150mm

Redukcja zeliwna FFR 150/100mm

Tuleja kotnierzowa @160mm
Z kotnierzem stalowym do PVC

Istn. wodocig 160mm

Hydrant podziemny Dn 80mm

ﬁéjnik zeliwny T 100/100/80mm

Proj. wodocigg @110mm, PE _”ﬁ Proj. wodociag @110mm,PE

Tuleja kotnierzowa @110mm do PE tgcznik R-K do rur PE100mm

Z kotnierzem stalowym

Proj. blok oporowo - podporowy
Beton B20

Tuleja kotnierzowa @110mm
Z kotnierzem stalowym do PE

tuk PE 110mm , kat43°

Kolano PE 110/110mm kat 90°

tacznik R-K do rur PELOOmm

Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 100mm

Proj. wodocigg 110mm,PE
\9&

Hydrant podziemny Dn 80mm
Kolano stopowe kotnierzowe Dn 80mm

Proj. wodocigg @110mmPE —
Tuleja kotnierzowa @110
Z kotnierzem stalowym
Redukcja FFR DN100/80mm

Blok oporowy, Beton B20

JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

PROJEKTOWA 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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INWESTOR Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897

miejscowosci Kateczyn gmina Grodzisk Mazowiecki.
Dz. ew. nr 220 obr. Kozerki.
Dz. ew. nr 12/1, 12/2, 13/2 obr. Kateczyn.

OBIEKT Wodocigg Dz 110mm, PE w ulicy Wylotowej wraz z drogg boczng w

TRESC RYSUNKU

Schematy weztow
IMIE | NAZWISKO PODPIS  |BRANZA| SANITARNA
PROUEKTANT gt ;r.zmﬁ&m'fgggﬁ . DATA 10.2018
S ™ s |1:500
mgr inZ. Emilian Jurzyk RYS.NR 4
OPRACOWAL




rle}l Grodzisk Mazowiecki

h Iakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp.z 0. 0.

U

Grodzisk Mazowiecki, 16.07.2018 r.

ZWiK/TTI/DG/1953/2018

Szanowni Panstwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. WYLOTOWEJ WRAZ Z DROGA BOCZNA
NR EW. DZ. 220- OBR. KOZERKI, 13/1, 13/2 - OBR. KALECZYN, GM. GRODZISK
MAZOWIECKI

W zwigzku z planowana budowa wodociagu, w pasie drogowym jw., Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. (zwany dalej jako ,,ZWiK”) informuje:

1. W celu doprowadzenia wody do posesji polozonych przy ww. dzialkach nalezy zaprojektowac i wybudowac
wodociag dlugosci 0k=252m o érednicy DN100 mm z rur PE100 SDR 17 od istniejacego wodociggu PVC
DN160 mm w ul. Wylotowej w miejscu oznaczonym w miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,,W1” do miejsca
oznaczonego na zalaczniku mapowym ,,W2” znajdujacego si¢ w drodze bocznej od ul. Wylotowej

2. W miejscu wiaczenia do istn. wodociggu na skrzyzowaniu ul. Ksiezycowej i ul. Wylotowej zaprojektowac i
przebudowac istniejace kolano PVC zastepujac je tréjnikiem zeliwnym DN160 wraz z redukcja i zasuwa
sieciowa DN100.

3. Na koncowcee sieci wodociggowej w miejscu 0znaczonym na mapie ,,W2” nalezy zaprojektowaé i wybudowacé
hydrant DN80 na kolanie stopowym Zzeliwnym.

4. Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowa¢ z rur PE wytrzymalych na cisnienie min. 1,0 MPa, faczonych przez
Zgrzewanie.

5. Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé zeliwne hydranty taczone kohierzowo oraz zeliwne Zasuwy
komierzowe z migkkim uszczelnieniem klina.

6. W wezlach, w ktérych zlokalizowane beda bezposrednio przy sobie zasuwa i hydrant, nalezy pomiedzy nimi
zaprojektowa¢ zeliwny krociec dwu komierzowy o dlugoéci min. 50 cm.

7. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej/kanalizacyjnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie ww. infrastruktury, uzyskanie
o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wraz z uzyskaniem zaakceptowanej
tresci wpisu do ksiegi wieczystej o ustanowieniu na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesyhu na rzecz
Zaktadu Wodociag6w i Kanalizacji Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig, Regon 141717237, polegajacej na
prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie przewodu
wodociggowego/kanalizacyjnego w pasie gruntu o szerokosci 2,0 m oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu,
swobodnego calodobowego dostepu do urzadzen wodociggowych/kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej/kanalizacji bytowej, przylaczy wodociagowych/kanalizacji
bytowej, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem
kolejnych odbiorcéw, modernizacjami wszystkich urzadzen oraz przylaczy, znajdujacych sie na nieruchomosci
obciazonej oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te nieruchomo$é w ww. celach wraz z
prawem o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzania $ciekéw sanitarnych, z obowiazkiem przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego na koszt wiasny przedsigbiorcy.

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

= 5 Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
BURFAU VERITAS 0000321963

Eodcsie g R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakiadowy 29.771.000 2l wniesiony w calosci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwiki@zwik-grodzisk.pl
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ZWIK/TTI/DG/1953/2018

Projekt budowlany wodociggu nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu nalezy dofaczy¢ do wgladu oryginalne
mapy z protokolem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa
wodociagu, wszelkie niezbedne decyzje wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem
zawartosci opracowania.

Budowg wodociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza wodociggowego od wodociagu jest wezesniejsze oddanie tego wodociagu
do eksploatacji.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polgczeniach kotierzowych nalezy stosowa¢ sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztatki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie,

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem, na calej jego dhugosci, nalezy utozyé tasme sygnalizacyjna koloru zielonego
z wkladka metalows.

Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach terenu tabliczek z
domiarami. Tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o duzej wytrzymaloéci na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornosci na dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wirysku
dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z normg PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

Po zakoriczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacije powykonawcza wodociggu, zawierajgca
m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoty z préb cignieniowych, wyniki badan wody, a nastepnie dostarczyé
»Protoké!l z zakoriczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki techniczne/wytyczne do projektowania i budowy wazne 3 lata

ownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego

Zalaczniki:
Zal. Nr | - Mapa z zaznaczong lokalizacja planowanej inwestycji.

Dzial Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36
e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl

Strona2z2
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K<zﬁ>1 Grodzisk Mazowiecki, dnia 07 wrzesnia 20 I8 r
BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534.22 75520 16
Fax 22 7555327

ZDG.7230.1.292.2018

DECYZJA nr 2532018

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1. ust. la. 3,3a,4. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (4. Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity Dz. U. z 2017 roku
poz. 1257 z pozn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku 7 dnig 27.08.2018r (data wplywu). ktory
ztozyl:

Pan Jerzy Domitr reprezentujacy ZAKLAD WODOCIAGOW [ KANALIZACJI Sp.
2 0. 0. ul. Cegielniana 4, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki

Wosprawic  wyrazenia zgody na lokalizacje  sieci wodociagowe] w paste drogowym drogi
gminnej nr 130268W  ul., Wlotowa dz. nrew. 121, 1272, 13/ obreb 0011 Kateczvn. dz. nr
ew. 220 obrgb 0015 Kozerki w gminie Grodzisk Mazowiceki

LEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej w zakresie drogi gminnej nr 150268W ul. Wylotowa dz.
nrew. 12/1. 12/2, 13/1 obreb 0011 Kateczyn, dz. nr ew. 220 obreb 0015 Kozerki w gminie

Grodzisk Mazowiecki  jak zaznaczono na mapie do celow projektowych stanowigcej
zatgcznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastepujace wymagania zezwolenia:

1. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

wiasciciela sieci,

2. uzyska¢ zgode na prowadzenie robét od gwaranta robot drogowych firmy PPHU
Budowa i Naprawa Drég EFEKT Sp. z 0.0.. ul. Szomanskiego 8: 02-495 Warszawa.
odtworzenie nawierzchni do  stanu poprzedniego na warunkach gwaranta robat
drogowych jw..

4. urzgdzenia infrastruktun technicane)  nicowiazane 2 drogy winny - odpowiadac

wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych Jakim powinnv

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pozn.zm. ).

utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do Jjego posiadacza,

6. budowa projektowanego urzgdzenia nie moze narusza¢ prawa wiasnosci stron trzecich.
a za jego naruszenie odpowiada inwestor.

7. w przypadku wystapienia Kolizji. uzgodnionego Niniejsza decyzjg urzgdzenia. 2
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wlasciciel urzagdzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wiasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadcee drogi.

8. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 7 zarzgdcea drogi wystapi
postepowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wtasciciela wbudowanego
urzadzenia do wvkonania czynnosct objetveh warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujace urzadzenie na kosz i rvzyvko wlasciciela urzadzenia,

[N ]
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Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkow zawartych w niniejszej decyzji w
przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pdzn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt
1, ktéry zabrania lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotow i
materialow niezwigzanych z  potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. W niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww.
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminne;j
ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania wody.

Lokalizacja nie powinna wptywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkow. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z pdéin.zm.) inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
zobowigzany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogoéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. 22018 r poz. 1202 z pdzn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania robot budowlanych,

- uizgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzgdca drogi zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 190r Kodeks postepowania administracyjnego (1.
Dz. U. 22017 roku poz. 1257 z p6zn.zm.) ze szczegdlnie waznych powodéw, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z p6ézn.zm.) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w art.
39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.). Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie
decyzji administracyjne;j.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wplyng na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$¢ na drodze albo spowoduja wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczyé zatwierdzony
przez Staroste Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét
w mysl. § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie
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okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku
poz. 1264).

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania i traci swg wazno$¢ w
przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie
zostanie wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi rowniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomos$cia na
cele budowlane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania skladajac stosowane oswiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta
zaskarzy¢ decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

Otrzymuja: z up. BURMISTRZA
1. Pan Jerzy Domitr
2. ala y
Za :

Tomasz Krupski

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42

(¥
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A ® MAZOWIECKA
L -{- OKREGOWA
G431 Z B A

' ;ij,/j INZYNIEROW
=TT BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZypieréw Budownictwas Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

Na podstawie art. 24 ust. | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 I. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. 2 2016 1. Ppoz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,ust. 2,3 i4cpkt 1, art.
13ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22017 1. poz. 1332)
oraz § 10 i 14 ust, 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 1. poz. 1278), po ustaleniu, ze zo:

spelnione warunki w zakresie Przygotowania zawodowego oraz po ZioZzeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
humer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ogramiczen
UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zzdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefy budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krs jowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

wi admi ji publicznej oéwiadczenia o ZAzeczeniu si¢ prawa do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna j Pprawomocna.
W przypadku zlozenia Przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okrelonego
w§2)su-onienjeprzyslugqieprawodoodwo}ania sig anij skargidosqdnadministmc)jnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. padzw.
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Za zgodnost 4 Oy IR Usrawnienia de prejektewania bez ogranicze
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gazowych, wodaciagowych i kanalizacyjnych




Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inZ. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczesi

upowazniajg do :

L w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Knlllis‘i”(‘m%ia ej

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr in#. Krzysztof Latoszek
mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa erinz. Akt Michala;(
Ngrruv'- “‘"‘msmnélﬂogramczeﬁ
ieria do projeiltOWanE Dol e sieci
o zeodnosé 7 oryginaten e inesci inskalacyinel W 28500 aveh,
Zazgou w specian®s ) 4 ciepinyeh, wenty jnych
instalacii i urza Dgiag()WYCh i kanalizacy)

gazowych, wod



Zaswiadczenje
© numerze weryfikacyjnym:
MAZ-EHC-6XM-Xx3V *

Pani AGATA MICHALAK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa j posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie lest waine od 2018.0; -01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenje 2ostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wasnego kwa!iﬂkowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roky przez:

Mieczystaw Grodzkj, Przewodniczacy Redy Mazowieckiej Okregowej izby inéynieréw Budownictwa.

Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnie 18 wrzagnia 2004 r. © podpisie eleltmmiunympz. U. 2001 Nr 130 pog. 1450) dane w pasta
{ elektroniczne] opatrzone bezpieczaym podplsem elektronicznym weryfikowanym Pr2y pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s3

L Weryfikacje Poprawnosci danych w ninlejszym 2aéwiadczeniy moina sprawdzit za Pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadazenta na
stronie Polskiej l2by Inynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujae sig 2 biurem wiadciwej Okregowej Izby Indynieréw

Budownictwa,

o -:{:r inz. Agata Michalak

o 44 7804, yginalep enia U7 MAZ591/py ey
- wE erawnienia 90 rojeitanan;y pay 9raniczar;



S wrzednia (@B .

URZAD Worszewe. dnia

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAt URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

, L St=441/80
Nr ewidencyjny S¥=441/80

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelienia samedzielnej junkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 yst. 57 ol 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycio 229) oroz &

émaﬁﬁizmzkﬁ”%gmﬁméwaﬁﬁ:%amﬁmz1msm}é%9§ﬁgamzﬁtmim}iizsmw

rozporzqdzenio Minista Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkc;i technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
zecab.£§§§¥m%£%9§§mm;2h9mﬁmEm?mﬁmwmﬁ:m?ﬁﬁsﬁﬁﬁﬁmemmmmmmmhmmWMWn

..magister inzynier inzynierii Srodowiska e

vrodzony(a) dnia .........Daa.ll..1953.._..'1‘.,....B.ad.om,... e e e e eeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeee

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkeji .o |
kierownika budowy i robét "
W speciolnodei .. instalacy jno-inzyniery jnej w zakresie . ochrony Srodo-

wiska:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych ele.
méntéw instalacji oraz oceniania i badanié stanu techniczne.
€0 w zakresie instalacji i urzgqdzerd siuzgcych do ochrony
przed zanieczyszczeniem wéd 1 gleby, gqcznie ze zwigzanymi
2 nimi konstrukejami wsporczymi,

2/ do gporzgdzania w budownictwie osdb fizycznych projektsw
instalacji i urzgdzed siuzgeych do ochrony przed zanieczysz.
czeéniem wdéd i gleby, goznie ze zwigzanymi z nimi konstruke ja-

mi wsporczymi,

z up. PREZYDENTA MIASTA

B ettt o | ﬁ
gi ten or el Bugeantiusy New e selif i

Fooshioaoreru hrehiichis ¥z g7 oy
/ mgr inz. A&Lﬁchalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 o
Uprawnienia de prejektawania bez egraniczen ”Zf)_.

Nrnle HAYD . 1E1MA . Ya Ann e . ‘ : l cze
w specjainagci Inslalacyjnej w zakresie sieci,

-

instalacyi | urzadzen ciepinyeh, wentylacyjnych, -
gazowych, wodogiagowych i kanalizacyjnych
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Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

MAZ-55A-WsL-17z *

Pan JERZY DOMITR o numerze ewidencyjnym MAZ/15/5807/01
adres zamieszkania WROBLEWSKIEGO 6 m 43, 05-804 PRUSZKGW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2019-01-01 do 2019-12-31,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym PrZy pomocy wainego kwa!lfikowanego certyfikatu s3
réwnowazne Ppod wzgledem skutkéw Prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.}

. Weryfikacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za POomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaggi €] Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa. Ve v?
AgA

mgring. oot Michalak
. Nr upr, MA&J’USH/PBS/W .
7a zgodnodd z oryginaler Usrawnienia go Proje’towanig paz ogranicser
s W speciainegci instalacyine; w zakresia slac|,
NMAlacli i urzggzen clepinyeh, wentylacyjnych
Sazewych, wedediagowych | kanalizaqrjnycﬁ



Grodzisk Mazowiecki, dnia 15.06.2018r-

BURMISTRZ GRODZISK A
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 55 34,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

WPP.6733.37.2018.BD

DECYZJA NR 45/11/2018
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 11 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art.
54, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pozn. zm.) art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z péin.zm.) zwanej dalej k.p.a. po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z dnia 09.05.2018r. w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie wodociagu @ 110PE

na dzialkach ew. nr 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 we wsi Kaleczyn oraz na dzialce ew. nr 220 we
wsi Kozerki gmina Grodzisk Mazowiecki.

ustalam
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla na budowy
wodociggu @ 110PE

na dzialkach ew. nr 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 we wsi Kaleezyn oraz na dzialce ew. nr 220 we
wsi Kozerki gmina Grodzisk Mazowiecki.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji w zewnetrznym obrysie oznaczono linig
ciggly w obszarze oznaczonym literami A-M na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 500,
stanowigcej zalacznik graficzny ktéry jest integralng czescig niniejszej decyzji.

Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej.
Funkcja zabudowy — sie¢ wodociggowa.

Vas



2

1,

2.1.

2,2,

Rodzaj inwestycii

1.1.Charakterystyka inwestycji wedlug wniosku Inwestora oraz dolaczonego
programu funkcjonalno - uzytkowego (wg art. 52 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).

Budowa wodociggu jest inwestycja niezbgdna dla prawidtowego dziatania infrastruktury
gminnej.

1.2.Stan istniejgcy terenu inwestycji i jego otoczenia:

Inwestycja realizowana jest na drogowych dziatkach ew. nr 12/1, 12/2,13/1, 13/2 we wsi
Kalg¢czyn oraz na dzialce ew. nr 220 we wsi Kozerki gmina Grodzisk Mazowiecki.

1.3.Stan prawny terenu inwestycji:

1. Dziafki ew. nr 12/1, 13/1 polozone we wsi Kalgczyn opisana sg w rejestrze gruntow
jako uzytek dr stanowia wlasnog¢ gminy Grodzisk Mazowiecki.

2. Dzialki ew. nr 12/2, 13/2 polozone we wsi Kaleczyn opisane sa w rejestrze gruntow
jako uzytek RV, RVI i stanowig wiasnos¢ prywatna.

3. Dziatka ew. nr 220 polozona we wsi Kozerki - ul Wylotowa opisana jest w rejestrze
gruntow jako uzytek dr i stanowi wlasnogé gminy Grodzisk Mazowiecki.

4. Dla przedmiotowego terenu brak jest aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.4.0cena dostepnosci do istniejacego uzbrojenia terenu.
Projektowana sie¢ wodociagowa zostanie wlaczona do istniejacej sieci.

2.Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

Warunki i wymagania dotyczgce ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
1. Ustala si¢ zasade lokalizacji sieci urzadzefi infrastruktury technicznej przy
zachowaniu przepiséw szczegllnych.
2. Ustala si¢ realizacje sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie warunkéw i danych
technicznych uzyskanych od zarzadcy wlasciwego dla danej sieci.

Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kkulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej:

1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigewzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t. J-Dz.U. 22016 r. poz. 71).

2. Inwestor realizujacy przedsigwziecie jest zobowigzany uwzglednié ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (wg art.75.1 Prawo ochrony
Srodowiska).

3. Ustala si¢ zakaz wykonywania drenazy i urzadzeri mogacych wplynaé na naruszenie
stosunkéw wodnych, w tym na dlugotrwale obnizenie poziomu zwierciadta wody
podziemnej.

4. W liniach rozgraniczajacych inwestycji nie wystepuja obiekty lub tereny objete

ochrong w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (t. j. Dz. U. 22018 . poz. 142 z pozn.zm.).



2.3. Warunki w zakresie Zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i nielesne:

24.

2.5.

2.6.

W liniach rozgraniczajacych Inwestycji znajdujg sie grunty opisane w rejestrze
gruntow jako uzytek RV, RV, oraz dr.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 1. o ochronie gruntéw rolnych i
lesnych (4. Dz. U. 2017 . poz. 1161 z pézn.zm.) teren nie Wymaga uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia gruntdéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Grunty lesne nie wystepuja.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 22017 I p0z.1332 z pézn.zm.) ,,obiekt budowlany nalezy
projektowaé, budowag, uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimj Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j”,

2. Przy wykonywaniu planowanej inwestycji nalezy przestrzega¢ zapiséw ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. 2017 poz. 1566 z pézn. zm.).

Warunki obstugi w zakresie komunikacji:
Inwestycja w zakresie realizacji budowy wodociagu realizowana Jest w dziatkach

drogowych bedacych wlasnoscig gminy Grodzisk Mazowiecki oraz na dziatkach
prywatnych petnigcych funkcje drog wewngtrznych do obstugi przylegajacych dziatek.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich:
Przy braku na terenie planowanej inwestycji planu miejscowego, ktéry moégtby

pozwolenia na budowe, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisdw art. 5 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegoblnosci, Zapewniajgc:

— bezpieczefistwo konstrukeji i bezpieczenistwo uzytkowania,

— mozliwosé utrzymania wiasciwego stanuy technicznego,

— odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

— Pposzanowanie, wystepujacych  w  obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publiczne;j,

— ochrong przed pozbawieniem mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacii,
energii elektrycznej i cieplnej, gazu, $rodkow tacznosei,

— ochrong przed ucigzliwogciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaklécenia elektroenergetyczne, promieniowanie,

— ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2. Wlasciciel gruntu nie moze:

b
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3.

4

— wykonywac rob6t zmieniajacych stan wody na gruncie, a zwlaszcza kierunki
odplywu znajdujace;j si¢ na jego gruncie wody opadowej, ani kierunki odptywu
ze zrédet — ze szkodg dla gruntow sasiednich,

— odprowadza¢ wod oraz $ciekéw na grunty sasiednie.

Realizacja inwestycji nie moze pogarszac istniejacego stanu zainwestowania drég

1 dzialek przyleglych.
Inwestor winien uzyskaé zgode na wejscie w teren od wlhasciciela nieruchomosci,
na terenie, ktorej bedzie  realizowana  planowana inwestycja-

posiada¢ prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.7.  Warunki zabudowy wynikajace z przepiséw odr¢bnych oraz przepisy majgce
zastosowanie w procesie projektowym:
Na etapie projektowania i ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe przepisami
wiodgcymi sg unormowania ponizszych ustaw i rozporzadzen, ze szczegolnym
uwzglednieniem obowigzku uzyskania przez inwestora wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organéw (art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane):

1.

2

9.

10.

11.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2018 . poz.
733}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(4. Dz. U. 22015 . poz. 1422).

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. Dz. U. 2 2017 r. poz. 1332 z
pozZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.) oraz Polskie Normy
odpowiednie dla branzy opracowania.

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z
1995 ., poz. 133).

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t j. z 2017 1. poz. 2222 z

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 1. poz. 1566 z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t j. Dz. U,
2 2018r. poz. 121 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
142 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(4. Dz. U. 22017 poz. 1073 z p6zn.zm. ).

2.8.Linie rozgraniczajace teren oraz oznaczenia graficzne przestawione s3 na mapach
stanowigcych zalgczniki do niniejszej decyzji.



utracily moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy a dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073 z
pdzn.zm.),

— ustalil, Ze obszar objety inwestycja potozony jest poza granicami terenéw goémiczych
oraz obszaréw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

— ustalil, iz teren objety inwestycja potozony jest poza obszarem WOCHK i tym samym
nie podlega ochronie na podstawie przepiséw odrebnych ustawy o ochronie przyrody,

— uzyskal zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U. 2017 r. poz. 1073 z pdzn.zm.),
pozytywne uzgodnienie, z:

— Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni (w sprawach
melioracji) Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r
(Dz. U. Z 2016, poz. 778z pézn. zm.) w zwiazku z art.25 ust.la i 2 nieprzedstawienie
stanowiska w przeciggu 14 dni uwaza sie za réwnoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem lub
zaopiniowaniem projektu- data przyjecia projektu decyzji przez organ uzgadniajgcy
30.05.2018r.,

— Starosty Grodziskim (w zakresic ochrony gruntéw rolnych ) - postanowienie znak:
WOS. 673.268.2018 z dnia 07.06.2018 r.,

— Zarzagdem Drég Gminnych - opinia nr ZDG.7230.5.137.2018.AK z dnia

29.05.2018r.,

Art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz ,,Nie mozna
odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

W ustawowym terminie nie wplynely zadne uwagi 1 zastrzezenia.

Nie widzgc przeciwwskazan wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Okres wazno$ci niniejszej decvzji

1.

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym organ, ktéry wydal decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o

ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezel:

a) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;

b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydane;j
decyzji.

Przepisu pkt. 1 lit b nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu

na budowe.

Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 §

1 pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do rozpocze¢cia robét budowlanvch.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0sob trzecich.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa dysponowania nieruchomosciami przeznaczonymi
na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku

z otrzymang decyzjg.

A



Uzasadnienie

Inwestor- Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w dniu 09.05.2018 r. zlozyl
wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia
polegajacego na budowie wodociggu @ 110PE

na dziatkach ew. nr 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 we wsi Kalg¢czyn oraz na dzialce ew. nr 220 we
wsi Kozerki gmina Grodzisk Mazowiecki

Przeprowadzona analiza stanu faktycznego, prawnego i urbanistyczna terenu wykazala:
ze projektowana do budowy sie¢ wodociggowa jest polozona na dzialkach opisanych w
rejestrze gruntow jako uzytki gruntowe RV, RVI oraz dr i nie wymaga uzyskania zgody na
przeznaczenie na cele nierolnicze poniewaz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne
polozone jest na gruntach nie wymagajgcych uzyskania zgody na wylgczenie z produkeji
rolniczej oraz spetnia przepisy art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ale takze przepisy odrebne, tj. przede wszystkim art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3
lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pdzn.

zm.). Nie wystepuja grunty lesne.

Dla terenu, na ktérym polozone sg przedmiotowe dzialki nie obowiazujg ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania
niniejszej decyzji przeprowadzono postgpowanie administracyjne na zasadach i w trybie
przewidzianym w art. 50 i nastgpnych ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym, a warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji ustalono
na podstawie analizy urbanistycznej i przepiséw szczegdlnych.

Wydziat Planowania Przestrzennego prowadzac postepowanie administracyjne:

— ustalil, ze zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z pézn. zm.) przedmiotowa
inwestycja, budowa wodociggu w rozumieniu tej ustawy jest celem publicznym. Cel
publiczny zdefiniowano i ustalono w oparciu o zapis art.6 ust.2 ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, zgodnie, z ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest
»budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do
przesylania pltynow, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i
urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen”,

— ustalil, strony postepowania (inwestor, wlasciciel nieruchomodci na ktorej
lokalizowana jest inwestycja, wlasciciele dziatek sgsiednich),

— obwieszczeniem z dnia 09.05.2018r. zostato wszezgle postgpowanie w przedmiotowej
sprawie, tym samym zapewnil im czynny udziat w toczgcym sie postepowaniu (art.
10 k.p.a.) oraz ustalit termin do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranych materiatow,

— wtrakcie postepowania nie wplynely uwagi,

— przeanalizowat i ustalil, ze planowany przebieg wodociagu, ze wzgledu na polozenie
na dziatkach drogowych jest uzasadniony i najmniej ucigzliwy (optymalny) bowiem
sie¢ infrastruktury winna by¢ w pierwszej kolejnosci lokalizowana w dziatkach
drogowych. Przeanalizowat i ustalil, ze planowana do budowy sie¢ wodociggowa - nie
ogranicza ani nie uniemozliwia korzystania z nieruchomosci nalezacych do oséb
trzecich,

— ustalil, Ze teren inwestycji nie jest polozony na terenie shuzacym realizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 i art. 48
w odniesieniu do terenéw przeznaczonych na ten cel w planie miejscowym, ktéry



Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dore¢czenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna. Decyzja nie upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to

Zadanie.

Zatgeznik Nr 1 — mapy w skali 1:

Otrzymujg:
1. ZWIK Sp. z 0.0.
2. Strony postgpowania

Decyzja nimeisza jest gst 0/2/?
od dnia ......{).2 Q?% X~ N

i podieya wykc.na |
data/f.?:..@%b&%ﬁ _

Sprawe prowadzi:
Bozena Dudzinska

nr telefonu kontaktowego22 463-46-33
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOEL NR PODGIK.6630.595.2018

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr 193 z 2010 r. poz 1287 z pbdzn. zm.)

Naradg¢ koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2018-10-31 . 28 Li>. 018
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa.
Lokalizacja obiektu:

gm. GRODZISK MAZOWIECKI, obreb nr 0011 - Kaleczyn, dzialki nr: 12/1, 12/2, 13
0015 - Kozerki, ul. Wylotowa, dzialka nr 220

Whnioskodawca: Przedsi¢biorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
ANDAL
05-555 Tarczyn, Stepkowskiego 10

Data wptywu wniosku: 2018-10-26

[nwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.zo.o
05-825 GRODZISK MAZ., Cegielniana 4

Projektant: Agata Michalak
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N Grodzisk Mazowiecki, dnia 13 listopada 2018 r.
N,
URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 22 75555 34,22 75520 16
Fax 22 75553 27

2DG.7230.3.60.2018

ZAKLAD WODOCIAGOW
I KANALIZACJI Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4
05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2017 roku poz. 2222 2 pozn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
09.11.2018r (data wplywu) uzgadniam projekt budowlany pn.: .Projekt budowlany budowy
wodociggu O110 mm PLow  ulicy: Wylotowe] dz. nr ew. 220 obreb 0015 Kozerki. dz. nr ew.
[2/1. 1272, 13/1, 13/2 obreb 0011 Kaleczyn w gminie Grodzisk Mazowiecki ™ w zakresie
gminnych dziatek drogowych, bez uwag.

rmistrza
alinski

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42



é Grodzisk Mazowieckj
ag lakiad Wodociagéw I Kanalizacji sp. 7 0, o,

W

pismo: TTI/1/W /19 Grodzisk Mazowiecki, 07.01.2019 1.

Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci wodociagowej przy w ul. Wylotowej w dz.nr ew.: 220,

Kozerki, 13/1, 13/2- obr. Kateczyn, gm. Grodzisk Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agata Michalak — nastepujacymi uwagami

1.

2.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Budowe wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Oktegows Izbe Inzynieréw.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu wigczenia
zaprojektowanego przylacza i w zalesnosc od tego skorygowaé spadek rurociagu przylacza.

Przylacze nalezy wykonaé w calosc z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy Iaczyé przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawczg wodociagu
zawierajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a nastepnie dostarczyé ,,Protokét
z zakoficzenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za Przyjete rozwiazania projektowe,
Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit: Zatwierdzil:

Dzia} Tech:ﬁczno—lnwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65

Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel, 022 724 30 36




