Egz_ nr L

(5

W

Grodzisk Mazowiecki

Lakiad Wodociagow i Kanalizacji sp.z 0. 0.

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY WODOCIAGU &1 10mm PE W Ul. BOCZNEJ OD
OKOPOWEJ W MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:

Grodzisk Mazowiecki Ul. boczna od Okopowej w miejscowosci Kateczyn
w gminie Grodzisk Mazowiecki

Dz. ew. nr 91/10, 91/3 OBREB Kateczyn.

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agat

instalact | urdg- -1 cleplnych, wentyiacyinyc!
gazowych, cciggewych i kanalizacyjnyc

Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy D
Upr. bud. nr St-441/80

7
T

e L) /
£ e
=1 T
3 A RIET .

4 1
s L+

L ind, Jerzv Dousi
bis role - -

Grodzisk Mazowiecki, 26 pasdziernika 2018



II.
11,
Iv.

V.
VI.

PROJEKT BUDOWLANY .
BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W Ul. BOCZNE] OD OKOPOWE] W MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECK]

Spis zawartoéci projektu:

S L e 1
Opis techniczny do Projektu L 3
Oswiadczenia Projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami................. i
Opis warunkéw GOIOGICZNYCN v 8
Opis do Projektu £BGOSPOLATOWRNIE TRICNU.......ccrerreesr oo 9
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia ... 11

Spis rysunkéw:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu- R 54
2. Plan Sytuacyjny wodociagu - skala 13500 iiiiimmreeeeeesecsresnneee s 55
3. Profil podtuzny wodociggu - skala 1:100/500.......cooomooicoccivio 56
& SONCMAE WEZEW. .o 57

Wykaz zatacznikéw:

1. Warunki techniczne/Wytyczne ZWiK do projektowania i budowy

sieci wodociggowej w ul. bocznej od Okopowej Dz. nr ew. 91/10,91/3

obr. Kateczyn, gm. Grodzisk Mazowiecki - pismo nr ZWIK/TTI/DG/2838/2018

2 A2 10.10. 2018, 14
2. Zgoda na lokalizacje odcinka wodociggu w pasie drogi gminnej nr 150263W

w ul. Okopowej dz. nr ew. 91/10 obreb Kateczyn w gminie Grodzisk Mazowiecki

- Decyzja nr 316/2018 z dnia 22.10.2018..cccomrre 17
3. Zgoda na lokalizacje odcinka wodociggu w pasie drogi prywatnej

w ul. bocznej od Okopowej dz. nr ew. 91/3 obreb Kateczyn - stuzebnogé

Potwierdzona notarialnie Akt nr 2341/2016 wcoooo 21
4. Dyplom uprawnien PPOJCKEANER. oot 31
5. Zaswiadczenie o Przynaleznosci Projektanta do Okregowej Izby Inzynieréw..... 33
6. Dyplom uprawnier N < T .34
7. Zaswiadczenie o przynaleznosci Sprawdzajacego do Okregowej

e e D5
8. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla dziatek 91/3, 91/10

OBIED KRIGCZYN. .o 36

9. Uzgodnienie trasy sieci wodociggowej w Powiatowym Oérodku

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Mazowieckim,

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji projektowej,

Protokot nr PODGIK.6630.612.2018z7 dnia 21.10.2018....cco 46
10.Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim.

Wydziat Zarzadzania Drogami Gminny gmi pismo ZDG.7230.3.58.2018

2 IR B L 200 it oottt e 49
11.Uzgodnienie projektu z Mazowieckim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow,

DECYZIA nr 1670/2018 z dnia 03.12.2018.cccoooc 50
12.Uzgodnienie projektu przez ZWiK w Grodzisku Mazowiecki

= pismo Nr TT1/448/W/18 z dnia 13.12.2018.c.coommooeeeeee 53
13.0pracowanie okreslajgce geotechniczne  warunki posadowienia  sieci

WOTOCRGOWE] tumrssesisiticrsrnssssosyssiGimemeseommespe e oddzielny zeszyt

2



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWY WODOCIAGU ©110mm PE W Ul. BOCZNE] OD OKOPOWE] W MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE

GRODZISK MAZOWIECKI

II. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wodociagu ®110mm PE w ul. bocznej od Okopowej
w miejscowosci Kateczyn w gminie Grodzisk Mazowiecki.

1.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. zo.o.

Ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0. ,

ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Wykonaweca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2.

Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

3.

Zlecenie Inwestora

Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

Uzgodnienie trasy przytacza z Inwestorem,

Warunki techniczne/Wytyczne ZWiK do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. bocznej od Okopowej Dz. nr ew. 91/10,91/3 obr. Kateczyn,
gm. Grodzisk Mazowiecki - pismo nr ZWiK/TTI/DG/2838/2018 z dnia 10.10.2018
Obowigzujace przepisy polskie, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentow

Pomiary uzupetniajgce w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg ®110mm, PE w ulicy bocznej
od ul. Okopowej w miejscowosci Kateczyn w gminie Grodzsik Mazowiecki (dz. ew. nr
91/10,91/3 obreb Kateczyn w gminie Grodzisku Mazowieckim).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebienn i érednic
wodocigqgu, dobdér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4,

Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. bocznej od Okopowej w
miejscowos¢ Kateczyn w gminie Grodzisk Mazowiecki. Wiaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej w poboczu drogi gminnej nr 150263W oraz w drodze bocznej bedacej
wtasnoscig prywatng. Inwestor jest w posiadaniu zgdd na lokalizacje wodociggu:
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- W drodze gminnej - Decyzja nr 316/2018 (zgoda stanowi zatacznik nr 2 do
projektu)

- W drodze prywatnej - stuzebnos$¢ okreslona notarialnie (zatgcznik nr 3)

Nawierzchnie w/w dziatek w obrebie planowanej inwestycji stanowi droga gruntowa.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociggu
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na cinienie 1 MPa z rur:
- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci 260,85m
Zagtebienie wodociggu do 1,80m

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :
e Zasuwe liniowg DN 100mm, zeliwne kotnierzowa z miekkim
uszczelnieniem klina - 1 szt. Sterowanie zasuwg wyprowadzi¢ do

powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi do zasuw.
e Hydranty p.poz podziemne z obudowa i skrzynkg uliczng - 3 szt.
W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé sruby, podkfadki i nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu oraz zasuw nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczek znamionowych z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejacym wodociggiem z rur PE Dz 110mm
w ul. Okopowej poprzez zeliwny tréjnik 100/100/100mm. Za tréjnikiem zamontowadé 1
zasuwg liniowa, Zeliwng, kotnierzowg Dn 100mm Wtaczenia nalezy dokona¢ zgodnie ze
schematem wezta 1 .

W celu wykonania wcinki do czynnego przewodu wodociggowego , nalezy uzywad
narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie
narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowany dwa hydranty
podziemny. Hydranty nalezy wykonaé zgodnie z schematami W1, W2 oraz W3.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej
w terenie zaznaczono, nastepujgace uzbrojenie terenu:
- Istniejgcy kable energetyczne ,
Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profilu.
W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonaé¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

8. Roboty ziemne i montazowe
Catos¢ robot wykona¢ pod nadzorem ZWiK Sp. z o0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomoca muf elektrooporowych.
Armature zaprojektowano jako Zeliwng kotnierzowa z migkkim uszczelnieniem
klina taczong poprzez $ruby nakretki i podktadki z stali nierdzewnej.
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8.1 Budowa wodociagu w wykopach otwartych

Projektowany odcinek wodociggu wykonywany bedzie w wykopie otwartym o
szerokosci min. 1,0m , szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub
szalunkami ptytowymi. Roboty bedg prowadzono mechaniczno - recznie.

Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznodci WYWOZzZU.
Ewentualnie moze zaj$é potrzeba wymiany gruntu.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym.

Wodociggi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi
na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierz rury nalezy
wykonywaé recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego
wyplenienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowac piasek suchy pozbawiony
kamieni. Dalszgq zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z dokladnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie
drogowym ulicy , poza pasem drogowym CBR=0,95.

Wodocigg nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci przez utozeniem nad nim na wysokosci
30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa. Skrzynki
zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z norma branzowa BN -83/8836-
025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.”

Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym . Odbidr robédt
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma PN- B/10725 ~Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Pod trojnikiem zeliwnym oraz hydrantami i zasuwami nalezy wykonaé betonowe bloki
podporowe z betonu klasy min. B20.

Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego, profilu podtuznego i schematéw weztéw potaczeniowych.

W przypadku wystapienia wysokich stanéw wéd gruntowych wykop nalezy odwodnic.

9. Préba hydrauliczna

Zamontowany przew6d wodociggowy przez wtgczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na ci$nienie 1,0 MPa (10 kG/cm2)
przez min. 30 minut - zgodnie z norma PN - B/10725. Probe cisnieniowg nalezy
wykonaé bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodéw w wykopie na
podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

Przed préba hydrauliczng powinny by¢ wykonane bloki oporowe, podporowe i
oporowo - podporowe.
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10. Dezynfekcja i ptukanie.
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l a nastepnie przewody
plukac z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode z ptukania mozna
odprowadzac powierzchniowo za zgoda wiasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢é do czynnej
sieci wodociqggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw  badan
bakteriologicznych.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegaé zalecer ZUD i przepisow BHP.
Przed rozpoczgciem ukfadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykona¢ odkrywki w
miejscach skrzyzowan i wigczen z istn. uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne
ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci rzednych tych przewodow z
niniejszym projektem mozna przystapi¢ do uktadania kanatu .

W trakcie wykonywania robdt ziemnych moga zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej..

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywadé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robdt zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU
PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE ]

Niniejszym oswiadczam, ze projekt BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W ULICY
BOCZNEJ] OD OKOPOWE]J W MIEISCOWOSCI KALECZYN W GMINIE GRODZISK
MAZOWIECKIM wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 28.06.2015r. oraz zgodnie z §2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajace Rozporzgdzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowalnego z 25.04.2012r. (dz. U poz. 1554),

M\

mgr inz. Agata Michalak
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe przy niskim poziomie
zwierciadta wod gruntowych mozna okreslié jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego oraz Projektem

geotechnicznym stanowig zatacznik zatacznik nr 12 do niniejszego projektu pn.
,Opracowanie okreslajace geotechniczne warunki posadowienia”.
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V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej. Catos¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dziatkach o numerach 91/10, 91/3 obr Katgczyn w gminie Grodzisk
Mazowiecki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest droga o nawierzchni gruntowej
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwiazku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni drogi
wewnetrznej do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajag ochronie na
podstawie ustalenn miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku z
czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.
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7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.
Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem obecnego stanu klimatu i
zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat. Poprzez
zaproponowang technologie projekt uwzglednia w sposéb wystarczajacy odpornosé na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze |
roztopy, silne wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na
srodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatéw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznoéci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wptywem
mrozu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym,
a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w
zataczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA TEREN
DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO DYSPONOWANIA NA
CELE BUDOWLANE
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PROJEKT BUDOWLANY .
BUDOWY WODOCIAGU ©110mm PE W Ul. BOCZNEJ OD OKOPOWE] W MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI

VI. INFOMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WODOCIAG ®110mm PE W Ul. BOCZNEJ OD OKOPOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE GRODZISK
MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI:
Kateczyn, gmina Grodzisk Mazowiecki Ul. boczna od Okopowej
Dz. ew. nr 91/10, 93/1 obreb Kateczyn

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk

cki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

i ﬂz\;@;&w:inb

MAZ/0591/PBS5/17

Uprawnienia
w specjainosci NStdl
instalagji i urz37izen cieplnych, went‘{flacy ych
i i Wvnych
gazowych, wodotigguwych | kanalizacyjny
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PROJEKT BUDOWLANY .
BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W Ul. BOCZNEJ OD OKOPOWE] W MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest z zamierzeniem
budowlanym polegajacym na budowie przewodu wodociggowego Dz110x6,6mm
PEHD100 w ul. bocznej od Okopowej w miejscowosci Kateczyn w gminie Grodzisk
Mazowiecki

Podstawa prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedsiewzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o dtugosci L~262m,
szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci od ok. 2,0m
W skrocie realizacja sieci wodociagowej sktada sie z nastepujgcych charakterystycznych
prac:
e wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi urzagdzeniami
inzynieryjnymi
e wykonanie wykopéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz wykopow
obiektowych
 taczenie rur wodociggowych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania proby szczelnosci.
* zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej
e Zzasypanie wykopu oraz renowacja terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI | ROZBIORCE.

Z uwagi na brak sieci wodociagowej w uktadzie istniejgcym podczas budowy sieci
wodociggowe] nie przewiduje sie obiektow budowlanych do adaptacji lub rozbiorki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA  STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtdwnymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa;
e gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,20m)
e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi, wodociagami, gazociggami
* prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

12



PROJEKT BUDOWLANY .
BUDOWY WODOCIAGU ©@110mm PE W Ul. BOCZNE] OD OKOPOWE] W MIEJSCOWOSCI KALECZYN W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewodéw wodociggowych wzdtuz ulic i
chodnikow w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym i kotowym, przewidywane
zagrozenia to:

° mozliwos$¢ wpadnigcia osdb postronnych do wykopu

e mozliwos¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie

® mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

e mozliwos¢ kolizji z przejezdzajgcymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

6. ZALECENIA

Aby uniknaé wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowarn wykonywac recznie
ze szczegolng ostroznoscig.

Nalezy zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
Nr. PODGIK.6630.612.2018z dnia 21.10.2018 oraz w uzgodnieniu ZWiK w Grodzisku
Mazowieckim

Prace budowlane wykonywaé¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:
* uzgodniony projekt organizacji ruchu
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika Budowy (co
wynika z Dziennika Ustaw Nr120 poz. 1126 par. 3.1)
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dz. ew. nr 91/10
Obreb Kateczyn

dz. ew. nr91/3
Obreb Kateczyn

ulica boczna od Okopowej ‘
nawierzchnia: grunt
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Proj. Blok oporowy beton B-20

OZNACZENIE PROFILU:
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RZEDNA TERENU ISTN.
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1.79]113.96 |115.75 | Proj. zmiana trasy - tuk 58°
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UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY
BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN | WLACZEN Z ISTN. UZBROJENIEM |
DOKELADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA.

PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z
PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC DO UKLADANIA KANALU.

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU

NALEZY ULOZYC TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU
ZIELONEGO Z WKLADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ
OBETONOWANIE BETONEM MIN. B20. LOKALIZACJE
SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC NA ODPOWIEDNICH
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH
TERENU.

PROJEKTOWA 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897

JEDNOSTKA  Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o. nu
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl =

INWESTOR Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897

OBIEKT Wodocigg Dz 110mm, PE w ulicy bocznej od Okopowej w
miejscowosci Kateczyn gmina Grodzisk Mazowiecki.
Dz. ew. nr 91/10, 91/3, obr. Kateczyn.
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Tuleja kotnierzowa @110mm do PE
z kotnierzem stalowym

Hydrant podziemny Dn 80mm

Tuleja kotnierzowa @110mm do PE

tgcznik R-K 100mm do PE )
z kotnierzem stalowym
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Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 100mm

Proj. wodoc. @ 110mm PE

Trojnik zeliwny T 100/100/80mm Wl

Trojnik zeliwny T 100/100/2100mm

Proj. blok oporowo - podporowy
Beton B20 /% Proj. blok oporowo - podporowy

tuk PE 110mm , kat59° Beton B20
tgcznik R-K 100mm

tacznik R-K 100mm do PE

Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 100mm
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Hydrant podziemny Dn 80mm
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Trojnik zeliwny T 100/100/80mm

Proj. wodocig @110PE = | Proj. wodocig @110PE
Tuleja kotnierzowa @110mm do PE tacznik R-K do rur PE100mm
z kotnierzem stalowym

Proj. blok oporowo - podporowy
Beton B20
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Proj. wodocig @110PE -
Hydrant podziemny Dn 80mm
Tuleja kotnierzowa @110
z kotnierzem stalowym Kolano stopowe kotnierzowe Dn 80mm

Blok oporowy, Beton B15

Redukcja FFR DN100/80mm

JEDNOSTKA  Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

PROJEKTOWA 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4 rL]
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INWESTOR Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897

OBIEKT Wodocigg Dz 110mm, PE w ulicy bocznej od Okopowej w
miejscowosci Kateczyn gmina Grodzisk Mazowiecki.

Dz. ew. nr 91/10, 91/3, obr. Kateczyn.
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‘) Grodzisk Mazowiceki
if—] Lakiad Wnllnciauéw i Kanalizacjisp.z 0. 0.
i

Grodzisk Mazowiecki, 10.10.2018 r.

Zwik/TTUDG! 9834 12018

Szanowni Panstwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
WODOCIAGU W DRODZE BOCZNEJ OD UL. OKOPOWEJ, NR EW. 91/10, 91/3,
OBR. KALECZYN, GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

W zwiazku z planowana budowa wodociagu, w pasie drogowym jw., Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. (zwany dalej jako ,,ZWiK”) informuje:

1. W celu doprowadzenia wody do posesji potozonych przy ww. drodze w Gminie Grodzisk Mazowiecki nalezy
zaprojektowac i wybudowag wodociag dtugosci ok=256m o Srednicy DN100 mm z rur PE100 SDR 17 od istn.
wodociaggu DN100mm PE w miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,, W1” w ul. Okopowej do korca dziatki nr
ew. 91/3 w drodze bocznej od ul. Okopowej w miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,, W2”,

2. Wiaczenie do istniejacego wodociagu w ul. Okopowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ po przez tréjnik zeliwny
DN 100/100 wraz z zasuwami na projektowanym oraz istniejacym wodociagu w miejscu oznaczonym na zal.

mapowym ,,W1”.

3. Wodociag nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ z rur PE wytrzymalych na cisnienie min. 1,0 MPa, faczonych przez
zgrzewanie,

4. Na wodociagu nalezy zaprojektowaé i zamontowac zeliwne hydranty taczone komierzowo oraz zeliwne Zasuwy
komierzowe z migkkim uszczelnieniem klina,

5. W weztach, w ktérych zlokalizowane beda bezposrednio przy sobie zasuwa i hydrant, nalezy pomigdzy nimi
zaprojektowaé zeliwny krociec dwu kohierzowy o dlugosci min. 50 cm.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej/kanalizacyjnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli tych terenéw na wykonanie ww. infrastruktury, uzyskanie
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wraz z uzyskaniem zaakceptowanej
tresci wpisu do ksiggi wieczystej o ustanowieniu na czas nieoznaczony odptatnej stuzebnosci przesyhu na rzecz
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na
prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie przewodu
wodociqgowego/kanalizacyjnego W pasie gruntu o szerokosci 2,0 m oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu,
swobodnego calodobowego dostepu do urzadzen wodociggowych/kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z posadowieniem sieci wodociggowej/kanalizacji bytowej, przylaczy wodociagowych/kanalizacji
bytowej, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem
kolejnych odbiorcow, modernizacjami wszystkich urzadzef oraz przylaczy, znajdujacych si¢ na nieruchomosci
obcigzonej oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez te nieruchomo$é w ww. celach wraz 2z
prawem o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzania $ciek6w sanitarnych, z obowiazkiem przywroécenia
terenu do stanu pierwotnego na koszt wlasny przedsigbiorcy.

7. Projekt budowlany wodociggu nalezy uzgodnié¢ w ZWiK; do projektu nalezy dofaczy¢ do wgladu oryginalne
mapy z protokotem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasg
wodociagu, wszelkie niezbgdne decyzje wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem

Py
450 01 m
>
BURLAUVERITAS | B
Cemfication
J83

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

= Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS

BURERU VEFITAS ! 0000321963 .

ey R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapita zakladowy 29.771.000 2 wniesiony w calogci /) q

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www zwik-grodzisk pl, e-mail: ewik@zwik-grodzisk.pl
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zawarto$ci opracowania.
Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przylacza wodociagowego od wodociagu jest wezesniejsze oddanie tego wodociagu
do eksploatacji.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociaggu powinny posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kotierzowych nalezy stosowac¢ $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;j.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem, na calej jego diugosci, nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zielonego
z wkiadka metalowa.

Lokalizacje hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych punktach terenu tabliczek z
domiarami. Tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o duzej wytrzymatoéci na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornoéci na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku
dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

Po zakoriczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza wodociggu, zawierajaca
m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych, wyniki badan wody, a nastepnie dostarczy¢
»Protokol z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki techniczne/wytyczne do projektowania i budowy wazne 3 lata

Zataczniki:
Zat. Nr 1 - Mapa z zaznaczong lokalizacja planowanej inwestycji.

Dzial Techniczno-Inwestycyiny:

centrala — tel. (022) 724 30 36
e-mail: techniczny@zwik-grodzisk pl
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 22 pazdziernika 2018 r

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534, 22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.1.359.2018

DECYZJA nr 316/2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pdzn.zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku
poz. 1257 z p6zn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.10.2018r (data wptywu), ktéry
ztozyl:

Pan Marcin Zawadzki reprezentujacy ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI
Sp. z 0. 0. ul. Cegielniana 4, 05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi
gminnej nr 150263W ul. Okopowa dz. nr ew. 91/10 obreb 0011 Kaleczyn w gminie
Grodzisk Mazowiecki do dz. nr ew. 91/3

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociggowej w zakresie drogi gminnej nr 150263W ul. Okopowa dz.
nr ew. 91/10 obreb 0011 Kalgczyn w gminie  Grodzisk Mazowiecki do dz. nr ew. 91/3 jak
zaznaczono na mapie do celow projektowych stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastepujace wymagania zezwolenia:

l. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzgdzenia infrastruktury technicznej niezwiagzanej z drogg winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

5. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wlasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

6. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzja urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadee drogi robotami wlasciciel urzadzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

7. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 6 zarzadca drogi wystapi z
postgpowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wiasciciela wbudowanego
urzadzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujgce urzadzenie na koszt i ryzyko wlasciciela urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji w
przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

i



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
shuzacych do doprowadzania lub odprowadzania plyndéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzgdzen zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt
1, ktory zabrania lokalizacji obiektow budowlanych, umieszezania urzadzen, przedmiotow i
materialow niezwiazanych z  potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww.
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej
ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania wody.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ww. warunkow. Decyzja zostata wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.) inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych
zobowigzany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. 2 2018 r poz. 1202 z pézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robot budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
rob6t w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany warunkow decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwea 190r Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z2017 roku poz. 1257 z pozn.zm.) ze szczegdlnie waznych powodow, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z p6zn.zm.) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktdérych mowa w art.
39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapié¢ do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z p6zn.zm.). Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie
decyzji administracyjne;.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wptyng na ruch drogowy
lub ogranicza widoczno$é na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejace;
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dolaczy¢ zatwierdzony
przez Starostg Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robét
wmysl. § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwea w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku
poz. 1264).

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 . o drogach publicznych (Dz.
U. 22017 roku poz. 2222 z p6zn.zm.).

A%



Niniejsza decyzja jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania i traci swa wazno$é w
przypadku niedotrzymania podanych warunkow oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie
zostanie wybudowane,

Niniejsza decyzja stanowi réwniez oswiadczenie na dysponowanie nieruchomosciag na
cele budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania skladajac stosowane oswiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem dorgczenia
organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta
zaskarzy¢ decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Zawadzki
2. ala

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42
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* MAZOWIECKA

OKREGOWA
i1z B a
TN
Mazowiecka Okregows Izba Iniynieréw Budownictws Warszawa, duia 28 grudnia 207 7r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inZynieréw budownictwa (tekst jedn.:-Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart. 12 ust. | pkt1i5,ust. 2,3 i4cpkt 1, art.
13ust. 1i4, art. 14 ust. lph4]it.bustawyzdnia7lipca 1994 r.meobudowlane(Dz.U. z2017r. poz 1332)
oraz § 10 i 14 ust. 3 Zporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po 2lozeniu €gzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roky w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnodci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 1. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strong moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania

Sésevecrorceroncopns

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr in. Krzysztof Latoszek : == e O iiiss ety {s
mgr inz. Teresa Mosak — Rurks AL T — ....\f;".f..;«

- lam mgr inz. Agata Michalak
£a zgounose z orygmalen Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Unrawnienia do pre

ylacyinych,
Zacyjnych
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr ini. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplaych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlenego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisw i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. n8GZW.  .c.c..ciscerseesecvesrerscensenccncinsioceoccisasssssss

mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuijg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

4. ala
I
L"’]
Agbah Michalak

g inz.
i or. MAZ/0S9V/PBS/7
gwania baz ogfann_czgn
Jlarine] W Zakresie siec,
Iryeh, wentylacyinych,
gowyeh | kanalizacyjnych

n,

Za zgoduosé z oryginatem
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:

MAZ-EHC-6XM-X3V *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze z2aswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 st 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. ¢ podpisie elektronicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

¢ Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswizdczenlu mozna sprawdzit 2a pomocg numeru weryflkacylnego zaswladczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.osg.pl lub kontaktujac sig z biurem wisdciwe] Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.

mgr inz. .f\f::\.a Michalak

a: Nrupr. MAZ; 5/17
LA ZP6 oIy m Nr upr. MAZ .
> Ograniczen

esie sieci

instalagji i urzadz wentylacyjnye

s N
gazowych, wodocizguwych i kanalizacyjnyc
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5°i orf. 57 ust 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prowo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229 oroz § ...

2 ust.l pkt 1, § 5u9t1'§7*$15u3t31’“411t°

rozporzqdzenia Minisita Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. (FRZY JACEK DOMITR s Tadewssa

...magister inzynier inzynierii Srodowiska
vrodzony(a) dnia .....02.11,195%_r. Redom S

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji oo
kierownika budowy i robét

w specjalnosci. . instalacyjno-inzynieryinej w zakresie ochrony $rodo-

wiska:

1/ do kierowanisa, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierosania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych ele-
meéntéw instalacji oraz oceniania i badanie stanu techniczne-
&80 w zakresie instalacji i urzadzed siuzgcych do ochrony
przed zanieczyszczeniem wéd 1 gleby, acznie ze zwigzanymi
z nimi komstrukejami wsporezymi,

2/ do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektsow

instalacji i urzgdzed stuzgcych do ochrony przed zanieczysz-
czeniem wéd i gleby, lgcznie ze zwigzanymi z nimi konstruke ja-

mi wsporczymi.

z up. PREZYDENTA MIASTA

A i
o 1n. weah, Eugerniusy MNewe ek

Fopnbinaiign, M’K\Tai;l% Vi 57 298
mgr inz. Agata Michalak

Ny use: M PBS/17 o
o 27 ograniczen




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L55-BCK-CZM *

Pan JERZY DOMITR o numerze ewidencyjnym MAZ/ IS/5807/01

adres zamieszkania WROBLEWSKIEGO 6 m 43, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej Izby Inizynieréw Budownictwa www.piib.or
Budownictwa,
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3)

4)

3)

6)

7

8)
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il Kosciu Grodzisk Mazowiecki, 2018.06.07
WPP.6727.932.2018.BK

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W zwiazku z wystgpieniem Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0. z dnia 2018.06.06
informuje: na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenéw w gminie
Grodzisk Mazowiecki dla czgsci miejscowosci Kalgczyn zatwierdzonego Uchwata Rady Miejskiej Nr
122/2007 z dnia 27 czerwca 2007r ./publikacja: Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 216 poz. 6211 z 26
pazdziernika 2007r./.

Dziatka nr ew. 91/3 we wsi Kaleczyn Gmina Grodzisk Mazowiecki lezy na terenie strefy oznaczonej
na rysunku planu symbolem 20MN..

Fragment dzialki oznaczony na zalaczonej mapie tj. dz. nr ew. 91/10, 145/2 we wsi Kaleczyn Gmina
Grodzisk Mazowiecki lezy na terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem 19KDD. Dzialki
znajdujg sie w zasiegu stanowiska archeologicznego nr 60-62/73.

§ 5. Ilekro¢ w planie uzywa si¢ okreslen takich Jak:
"dach symetryczny" - nalezy przez to rozumieé¢ dach o Jednakowym kacie nachylenia oraz symetrii
uktadu polaci; _
"funkcja podstawowa" - nalezy przez to rozumieé wiodgcy sposéb uzytkowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem, uzupetniony dopuszczonymi planem funkcjami towarzyszacymi;
"funkcja towarzyszaca" - nalezy przez to rozumieé funkcje towarzyszaca podstawowemu sposobowi
uzytkowania terenu, ktéra nie zmienia generalnego charakteru tego uzytkowania;
"korytarz ekologiczny" - nalezy przez to rozumieé lokalny przebieg powigzan przyrodniczych w
obrgbie ciekow wodnych wraz z otaczajaca Je zielenia, a takze strefy powiazaf przyrodniczych w
obrebie terenow otwartych, umozliwiajace migracje dziko zyjacych gatunkéw zwierzat i zachowanie
biordéznorodnoscei;
"linia rozgraniczajgca” - nalezy przez to rozumieé obowiazujgca linie rozgraniczajaca tereny o réznym
przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania, ktorej przebieg okreslony na rysunku planu ma
charakter wiazgcy;
"nieprzekraczalna linia zabudowy" - nalezy przez to rozumieé linig, ktérej nie moze przekroczy¢
zadna z czesci budowanego Jub rozbudowywanego obiektu;
"powierzchnia biologicznie czynna" - nalezy przez to rozumieé czgs¢ dzialki budowlanej na gruncie
rodzimym, ktéra pozostaje niezabudowana (w glgb gruntu, na nim oraz pod nim). nie stanowi
dojazd6w i dojs¢ pieszych, jest pokryta trwalg roslinnoscia lub jest uzytkowana rolniczo, a takze cieki
i zbiorniki wodne;
"powierzchnia zabudowy" - nalezy przez to rozumieé powierzchnig¢ budynkéw potozonych w obrebie
dziatki budowlanej liczona jako rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie
terenu;
"powierzchnia zabudowana" - nalezy przez to rozumieé powierzchni¢ zabudowy wraz ze wszystkimi
powierzchniami utwardzonymi w obrebie dzialki budowlanej;

10) "wskaznik intensywnosci zabudowy" - nalezy przez to rozumie¢ stosunek powierzchni kondygnacji

nadziemnych budynkéw w obrebie dziatki budowlanej do powierzchni dziatki budowlanej;

1) "teren" - nalezy przez to rozumieé wydzielony liniami rozgraniczajgcymi obszar o okreslonym w

planie podstawowym sposobem uzytkowania, oznaczony w tresci niniejszej uchwaly oraz na rysunku
planu odpowiednim symbolem uzytkowania i odpowiednim numerem;

12) "przeznaczenie terenu" - nalezy przez to rozumieé okreSlony dla danego terenu podstawowy sposéb

Jego uzytkowania, okreslajacy m. in. okreslona planem podstawowg funkcje tego terenu;

13) "ucigzliwoéci" - nalezy przez to rozumieé zjawiska o negatywnym wplywie na warunki zycia

mieszkancow, stan $rodowiska przyrodniczego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powietrza, wod i
gleby, hatas, wibracje, promieniowanie niejonizujace i in.;



14) "udzial powierzchni biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumieé wyrazony procentowo stosunek
powierzchni biologicznie czynnej do catkowitej powierzchni dzialki budowlanej;

15) "uklad dachu" - nalezy przez to rozumieé ustalony przebieg najdtuzszego odcinka kalenicy dachu od
strony linii zabudowy, ulicy lub ciagu pieszego;

16) "uslugi nieucigzliwe" - nalezy przez to rozumieé ustugi, ktore spelniajg wymagania sanitarne
wlasciwe dla podstawowego przeznaczenia terenu i nie wymagajg przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko okreslonego w obowigzujacych przepisach
szczegllnych, sg to w szczegdlnosei ushugi:

a) handlu,

b) administracji i zarzadzania, ubezpieczen i finansow,

c) oswiaty i nauki,

d) ochrony zdrowia,

e) kultury i sztuki,

f) projektowania i pracy twérczej,

17) "zabudowa" - nalezy przez to rozumie¢ budynki lub zespoly budynkéw oraz inne obiekty kubaturowe;

18) "wysokos¢ zabudowy" - nalezy przez to rozumieé wysokoé, liczong od $redniego poziomu terenu w
elewacji frontowej budynku do wysokosci kalenicy lub najwyzszego punktu dachu.

§ 6. 1. Przedmiotem planu sg tereny, przeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej,
ustugowej, uzytkow zielonych, wod powierzchniowych, komunikacji samochodowej, przebiegu sieci
oraz lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. W obszarze objetym planem wydziela sie tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W obszarze objetym planem wydziela sie tereny zabudowy uslugowej, o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu symbolem U - dla zabudowy ustug nieucigzliwych.

3. W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny wykorzystywane rolniczo, o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu symbolem R - dla produkcji rolnicze;j.

4. W obszarze objetym planem wydziela sie tereny wod powierzchniowych i zieleni o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu nastepujacymi symbolami:

1) WS - dla wod powierzchniowych,
2) ZL -dla laséw.

5. W obszarze objgtym planem wydziela sie tereny komunikacji drogowej, o funkcjach
istniejacych lub przewidywanych drég publicznych, oznaczonych na rysunku planu nastepujacymi
symbolami:

1) KDG - dla drog gtéwnych,

2) KDG/Z - istniejacej drogi glownej, planowanej do obnizenia klasy po budowie nowego jej przebiegu,
3) KDL - dla drog lokalnych,

4) KDD - dla drég dojazdowych.

6. W obszarze objetym planem wydziela sie tereny urzadzef infrastruktury, oznaczone na
rysunku planu symbolem W - dla urzadzen wodociagowych.

7. Okreslone w planie funkcje terenéw wskazuja podstawowy, ustalony w planie sposéb ich
uzytkowania.

8. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okreslaé poprzez
odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu miejscowego.

DZIAL I
Przepisy szczegbtowe
Rozdzial 1
Tereny zabudowy mieszkaniowej
2. Dla terenéw planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3aMN,
SMN, SbMN, 9aMN, 13MN, 20MN, 22MN, 37MN plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem uslug nieucigzliwych;
2) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

%



3)

4)

5)

6)

a)
b)
¢)

d)
e)

f)

a)

dopuszczenie wprowadzania nowej zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej w formie budynkéw wolnostojacych,
jednolokalowych,

dopuszczenie wznoszenia budynkow gospodarczych, w tym garazy w skali i formie architektonicznej dopasowane;
do budynku mieszkalnego,

dopuszczenie wprowadzania ustug towarzyszacych podstawowej funkgji terenu,

nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji budynkow tworzacych ciggi zabudowy,

nakaz stosowania dachow o kolorystyce potaci zawartej w odcieniach:

a.  czerwieni,

b.  brazu,

C. szaroci,

dopuszczenie umieszczania tablic i obiektow reklamowych w obrebie dziatki budowlanej, pod warunkiem:

a.  utrzymania facznej powierzchni reklamowej nie przekraczajgcej 10.00 m2,

b.  umieszczania tablic i obiektow reklamowych do maksymalnej wysokosci: pierwszej kondygnacji budynkow,

C.  budowy wolnostojacych obiektow reklamowych o maksymalnej wysokosci do 4.00m,

nakaz zapewnienia drog pozarowych do obiektow budowlanych,

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a)
b)

nakaz utrzymania minimalnego udziatu powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni dzialki budowlanej,
zakaz przekraczania standardow jakosci $rodowiska, w tym standardow jakosci powietrza poza granicami terenu,
do ktorego inwestor ma tytul prawny;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej: nakaz ochrony zabytkow
archeologicznych w formie stref ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 60-62/62/61
(dotyczy terenu 37MN), 60-62/71 (dotyczy terenu 9bMN), 60-62/73 (dotyczy terenu 20MN), poprzez:

a)

b)

obowigzek uzyskania przez inwestora od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow- przed wydaniem pozwolenia na
budowe lub zgtoszeniem wiasciwemu organowi-uzgodnienia wszelkich planowanych budow obiektow budowlanych
wiazacych sie z wykonaniem prac ziemnych,

obowigzek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajgcej realizowac roboty
budowlane) badan archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji; przed rozpoczeciem badan
archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia na ich
prowadzenie,

parametry i wskazniki ksztaftowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a)
b)

c)

d)

e

9)

h)

i)
)
k)
1)

nakaz uwzgledniania przy prowadzeniu rob6t budowlanych przebiegow nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie

Z rysunkiem planu,

nakaz wznoszenia nowej zabudowy z zachowaniem minimalnej odleglosci 6.00m od granicy nieruchomosci

peinigeych funkcje dojazdu (dotyczy terenow: 3aMN, SbMN, 13MN, 37MN),

nakaz stosowania dachow o nachyleniu polaci w zakresie:

a. od 30° do 45° dla budynkow mieszkalnych,

b. od 15° do 45° dla garazy i budynkow gospodarczych,

nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej ifosci:

a. 2 migjsca na budynek mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

b. 1 miejsce na 20 m? powierzchni przeznaczonej na ustugi nieucigzliwe,

zakaz budowy wigcej niz jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednolokalowego w obrebie dzialki

budowlanej,

ograniczenie wysokosci zabudowy do:

a.  10.00m dla budynkéw mieszkalnych,

b.  5.00m dla garazy i budynkéw gospodarczych,

ograniczenie ilosci kondygnacji do:

a.  dwdch kondygnacji nadziemnych dla budynkow mieszkalnych, z kondygnacja w dachu wiacznie,

b.  jednej kondygnacji nadziemnej dla garazy i budynkéw gospodarczych,

ograniczenie dopuszczalnych powierzchni:

a.  zabudowanej- do 30% powierzchni dziatki budowlanej,

b.  zabudowy - do 20% powierzchni dziatki budowlanej,

€. przeznaczonej pod ustugi towarzyszace podstawowej funkeji terenu- do 30% powierzchni uzytkowej budynku
mieszkalnego,

ograniczenie maksymalnego wskaznika intensywnosci zabudowy do: 0.40,

ograniczenie dopuszczalnej diugosci elewadji frontowej budynkow do 20.00m,

dopuszczenie stosowania pelnych ogrodzen do 50% diugosci ogrodzenia,

ograniczenie wysokosci ogrodzen do 1.80m;

szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem:

a)

nakaz zapewnienia obslugi komunikacyjnej z przylegtych drég publicznych,

%
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b) dopuszczenie wydzielania nowych dziatek budowlanych przy zachowaniu:
a.  minimainej powierzchni dzialki budowlanej 1500.00 m?,
b.  minimalnej szerokosci frontu dziatki budowlanej 30.00m,
¢.  kata pochylenia granic dzialki budowlanej w stosunku do pasa drogowego w zakresie 70°- 90°,

¢) dopuszczenie wydzielania nowych dzialek o powierzchni mniejszej niz okreslona planem wylacznie dla potrzeb
lokalizacji urzgdzen infrastruktury technicznej oraz jako poszerzen paséw drogowych,

d) dopuszczenie wykorzystania dla celow budowlanych nieruchomosci gruntowych zlozonych z wigcej niz jednej
dzialki, pod warunkiem stosowania okreslonych planem parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, liczonych dla facznej powierzchni nieruchomosci gruntowey;

7)  szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zakaz wprowadzania nastepujacych funkcji towarzyszacych podstawowej funkcji terenu:

a.  obslugi gastronomii- doméw weselnych oraz innych obiektow stuzgcych organizacji imprez masowych,
b. infrastruktury technicznej- sktadowisk opalu, odpadow, ziomu i surowcow wtornych,
c.  obstugi komunikacji samochodowej- handiu gazem ptynnym dla potrzeb motoryzagji,

b) dopuszczenie stosowania elementow betonowych do budowy ogrodzer wylacznie jako elementow slupow i
podmuréwek;

8) sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow: dopuszczenie tymczasowego
wykorzystania terenow dla potrzeb produkcji rolniczej oraz jako terenow zieleni.

2. Dla terenow komunikacji drogowej — planowanych drég dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3bKDD,
5aKDD, 19KDD, 21KDD, 34KDD, 42KDD, 56aKDD, plan ustala:
1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa- drogi dojazdowe;
2) zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) dopuszczenie budowy chodnikéw przy zachowaniu minimalnej szerokosci zgodnie z przepisami szczegblnymi,
b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych drogi urzadzen i sieci infrastruktury technicznej w
zakresie uzgodnionym z zarzadcg drogi,
¢} dopuszczenie zamiennego traktowania odcinkow drag jako ciagi pieszo- jezdne;
d) zakaz umieszczania tablic i obiektow reklamowych;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspofczesnej:
a) nakaz ochrony zabytkéw archeologicznych w formie strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu
symbolami 60-62/73, 60-62/74 (dotyczy terenu 19KDD ), poprzez:

a. obowigzek uzyskania przez inwestora od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow- przed wydaniem
pozwolenia na budowg lub zgtoszeniem wiasciwemu organowi-uzgodnienia wszelkich planowanych budéw
obiektow budowlanych wiazacych sig z wykonaniem prac ziemnych,

b.  obowigzek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajacej realizowaé
roboty budowlane) badan archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji; przed rozpoczeciem badari
archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na ich
prowadzenie,

b) nie ustala sig nakazow, zakazéw dopuszczer lub ograniczen w odniesieniu do ochrony dobr kultury wspdiczesnej;
4) parametry drogi oraz sposob zagospodarowania terenu:

a) dopuszczenie budowy $ciezek rowerowych przy zachowaniu szerokosci zgodnie z przepisami szczegolinymi,

b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z rysunkiem planu,

¢) postulowana szeroko$¢ pasa ruchu 2.50m z zastrzezeniami zawartymi w przepisach szczegoblinych;
5) nie okresla sig nakazow, zakazéw dopuszczen lub ograniczen dotyczacych:

a) zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

b) granic i sposobow zagospodarowania terenow podlegajgcych ochronie,

¢) szczegdlowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem,

d) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

Dzial IV

Przepisy szczegolowe
Urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej

§21. 1. Plan ustala modernizacj¢ i rozbudowe sieci i urzadzen infrastruktury w obszarze
objetym ustaleniami planu jako inwestycje celu publicznego dla sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, ktérych budowa i eksploatacja nalezy do zadan wiasnych gminy.

2. Przebieg sieci infrastruktury technicznej okreslono na rysunku planu jako:



1) wiazacy dla przebiegéw odcinkéw istniejacych,
2) orientacyjny pod wzgledem przebiegu i usytuowania w obrebie pasa infrastruktury dla przebiegéw
odcinkéw planowanych.

§ 22. Dla sieci wodociggowych:

1) istniejacych, oznaczonych na rysunku planu liniami ciagtymi i litera "w" - plan ustala:

a) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,

b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych,

¢) mozliwos¢ zaopatrzenia w wode obszaru objetego ustaleniami planu za posrednictwem sieci
powigzanych z gminnym systemem wodociggowym;

2) planowanych, oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi i literg "w" - plan ustala:

a) dopuszczenie zaopatrzenia w wode obszaru objetego ustaleniami planu za posrednictwem sieci
powigzanych z gminnym systemem wodociggowym,

b) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgcych
drogi,

c) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgoda
wladajacego,

d) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych,

e) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wode dla celow przeciwpozarowych;

3) na terenach nieuzbrojonych w sieci wodociaggowe plan ustala:

a) nakaz zachowania istniejgcych studni Jako zapasowych uje¢ wody w sytuacjach nadzwyczajnych,

b) dopuszczenie budowy studni kopanych i wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w wode uzytkownikéw
nowej zabudowy, pod warunkiem obowigzkowego przylaczenia do sieci wodociggowych w momencie
ich wybudowania.

§23. Dla sieci kanalizacji deszczowej: planowanych, oznaczonych na rysunku planu liniami

przerywanymi i literami "kd", plan ustala:

1) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgcych
drogi;

2) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgoda
wiadajacego;

3) dopuszezenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych;

4) dopuszczenie odprowadzenia $ciekéw deszczowych z obszaru objetego ustaleniami planu do gruntu
oraz ciekéw wodnych wylacznie po wstgpnym podczyszezeniu za posrednictwem piaskownikéw i
separatorow oraz za zgoda zarzadcy.

§ 24. Dla sieci drenarskich oraz elementéw sieci melioracyjnej, polozonych w obrebie terendw:
23U, 27MN, 32aMN plan ustala nakaz uzgadniania zamierzen inwestycyjnych na etapie projektu
zagospodarowania dziatki budowlanej z Wojew6dzkim Zakladem Melioracji i Urzagdzen Wodnych w
zakresie:

1) zmiany trasy badz przekrywania ciek6w melioracyjnych oraz wznoszenia budowli melioracyjnych;

2) prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym;

3) odprowadzania Sciekéw deszczowych z terenéw przeznaczonych pod zabudowe ustugowa,
komunikacji drogowe;.

§ 25. Dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej, oznaczonych na rysunku planu liniami
przerywanymi i literami "ks" - plan ustala:

1) nakaz odprowadzenia $ciekéw z obszaru objetego ustaleniami planu do systemu kanalizacji sanitarnej,

za posrednictwem kolektoréw do gminnej oczyszczalni sciekéw, potozonej na terenach wsi Chrzanéw

Maly;

'y



2) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajacych
drogi;

3) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgoda
wiadajacego;

4) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych;

5) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej plan ustala dopuszczenie budowy bezodptywowych
zbiornikow na nieczystosci plynne dla potrzeb tymczasowego odprowadzenia $ciekoéw z terenéw
nowej zabudowy (nie dopuszcza si¢ budowy zbiornikéw bezodptywowych dla zabudowy szeregowej),
pod warunkiem obowigzkowego przylaczenia do sieci kanalizacyjnych w momencie ich
wybudowania).

§ 26. Dla sieci energetycznych: Sredniego i niskiego napigcia SN i NN: -

1) istniejgcych, oznaczonych na rysunku planu liniami cigglymi i literg "e" - plan ustala:

a) nakaz zasilania stacji transformatorowych za posrednictwem linii $redniego napigcia polaczonych z
obiektami Gléwnego Punktu Zasilania,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,

¢) dopuszczenie prowadzenia napowietrznych linii SN i NN na wspélnych stupach w uzasadnionych
ekonomicznie przypadkach,

d) dopuszczenie stosowania linii kablowych oraz stacji transformatorowych SN/NN w wykonaniu
wnetrzowym w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach,

e) zakaz wznoszenia zabudowy w odleglosci mniejszej niz 6.00m o osi skrajnego przewodu
napowietrznych linii SN oraz od obiektéw stacji transformatorowych,

f) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w sytuacjach kolidujacych z potrzeba wprowadzania nowej
zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadca sieci,

2) planowanych, oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi i literg "e" - plan ustala:

a) nakaz zapewnienia zasilania stacji transformatorowych za posrednictwem linii $redniego napicia
potaczonych z obiektami w/w Gléwnego Punktu Zasilania,

b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajacych drogi,

c) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgoda
wladajacego,

d) nakaz przebudowy urzadzen elektroenergetycznych w sytuacjach powstalych na skutek wystapienia
kolizji zamierzefi inwestycyjnych z istniejacymi urzadzeniami w uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzgdes sieci,

¢) nakaz rezerwacji terenu dla lokalizacji linii, stacji, przylaczy oraz innych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej niezbgdnych dla zaopatrzenia planowanych obiektéw w energii elektryczng oraz
os$wietlenia terenéw wokél tych obiektow,

f) dopuszezenie budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii $redniego i niskiego napicia w
przypadku zmiany zapotrzebowania na energie elektryczna w obszarze planu.

§ 27. Dla sieci gazowych:
1) wysokiego cisnienia, oznaczonych na rysunku planu symbolem gP400 dla ktérych warunki
techniczne, okreslajg przepisy szczegolne, ponadto plan ustala:
a) stref¢ objeta ograniczeniami w sposobie zagospodarowania, o szerokosci 6.00m od osi gazociagu, w
ktérej obowiazuje:
a. zakaz zabudowy,
b. zakaz budowy ogrodzen,
¢. dopuszezenie wykorzystania terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
b) dopuszczenie zmian przebiegu istniejgcych sieci w sytuacjach kolidujgcych z potrzeba wprowadzania
nowej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadca sieci;
2) rozdzielezych, oznaczonych na rysunku planu literg "g" warunki techniczne okreslaja przepisy
szczegdlne, ponadto:
a) dla istniejgcych sieci gazowych, oznaczonych na rysunku planu liniami ciagtymi - plan ustala:



43

3) w wysokosci 0% dla pozostatych terenow.
Informacja dodatkowa:
Integralnymi czg$ciami planu jest uchwata oraz zalacznik do uchwaty ( rysunek planu).
Wypis otrzymuje si¢ z tekstu uchwaly .
Wyrys otrzymuje si¢ z rysunku planu.
Wypis traci swoja waznos¢ w terminie trzech miesigcy od daty wydania.
Otrzymuje:
1.ZWIK sp. z 0.0.
Ul Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.
2.a/a
bk/PG
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OZNACZENIA

m granice terenéw objetych ustalenlami planu

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE.J

ORAZ USLUGOWEJ
L _Myn tzegel); gg:m n;:l;ﬁrélﬁniowej lednoredzinne)

I U ‘ tereny zabudowy ustugowej
TERENY WYKORZYSTYWANE ROLNICZO

R | tereny produkcii roiniczej

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH | ZIELENI
WS | tereny wéd powierzchniowych
(2] e
TERENY URZA_DZEN INFRASTRUKTURY

T, .

TERENY, SIECI | URZADZENIA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

sieci wodociggowe- istniejgce i planowane

slec! kanallzacyjne: sanitarne | deszczowe
-| = planowane

sieci gazowe wysokiego ciSnianie- istnisjgce
sieci gazowe rozdzielcze- istniejgce i planowane
sieci elektroenergetyczne - istnigjace i planowane

ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA
LADU PRZESTRZENNEGO

nieprzekraczalne linie zabudowy

linie rozgraniczajgce tereny o nbznym przeznaczeniu
lub rénych zasa zagospodarowania

numeracia | symbole literowe terenéw

! charaktaryslzgme wymiary w liniach rozgraniczajcych ulic
oraz odleglosci pomiedzy liniami zabudowy

| Proponowane podzialy terenéw na dziatkl budowlane

tereny objete zakazem zabudowy

orientacyjne miejsca wigczenia dojazdu do nieruchomosci
w droge L

TN ] glowne kierunki drég wychodzacych
poza ohszar nqutryogstaleniarfl?" planu

- | orientacyjne miejsca umlieszczania barier pmeciwdzwi?(kog;?'d:
" 77| diaochrony terendw zabudowy przed hatasem komunlkacyjnym

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ORAZ ELEMENOW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

strefy ochrony konserwatorskle] stanowisk archeologiczn:
EW! wraz z numerami AZP d yeh

TERENY KOMUNIKACJI

- tereny komunikacji drogowej, w tym drogi:
KD-.. G- ,Z-zbqlmcze. L - lokalne, E??dojazdowe




STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOL NR PODGIK.6630.612.2018

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.Nr 193 22010 r. poz 1287 Z pdzn. zm.)

Narade koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2018-10-31
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedmiot uzgodnienia: sieé wodociagowa.
Lokalizacja obiektu:

gmina GRODZISK MAZOWIECKI, obreb nr 0011 - Kaleczyn, ul.Okopowa
dz.91/10, 91/3

Whnioskodawca: Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
ANDAL
05-555 Tarczyn, Stepkowskiego 10

Data wptywu wniosku: 2018-10-30

Inwestor: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp.z o.o0.
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI, Cegielniana 4

Projektant: Agata Michalak



Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2018-10-31

PODGIK.6630.612.2018
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Osoba reprezentujaca
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mgr inz. Agatd Michalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyinej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen clepinych, wentylacyinych,
gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych

2 wm_ﬁm\

23 SIE. 2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
- jed. ew.: 140504_5, Grodzisk Maz.
- obreb: 0011- Kaleczyn
-dz. 91/3
Skala 1 :500 Ukl wsp. 2000 H-Kr86

Mapa na oz kolorem z ym zostala aktuslizowsna
pomiarem sytuscyjno-wysakosciowym z Ivsentaryzacia urzadzen
podziermnych dnia 2706-2018

Nie wykiucza sig istnienia w tersnie innych niz wykazane na mapie
urzgdzed podriemnych, kidre nie byly zgloszons do inwentaryzaci

ANDRZEJ PLESKOT : s
gvug) %E%—OE = : _ Lecv.,ro_..—wiﬂu“ &
Upr. GUGIK NR 1685 £

05555 Yarczyn ul. Stephowskiego 10 W
3 NIP 123-005-70-79 REGON 670861536
NR-RR5 Tarczyn, ul. Stepkowskiego &S % tel. {022)727-94.99. 501.789-874

PODGIK.6640.1864.2018
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Grodzisk Mazowiecki dn.” 06-08-2018
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[) ﬂ Grodzisk Mazowiecki. dnia 13 listopada 2018 r.

URZAD MIEJISKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.3.58.2018

ZAKLAD WODOCIAGOW
I KANALIZACIJI Sp. 7z o0.0.
ul. Cegielniana 4

05 -- 825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.11.2018r (data wplywu) uzgadniam projekt budowlany pn.: ,,Projekt budowlany budowy
wodociggu @110 mm PE w ulicy bocznej od ul. Okopowej dz. nr ew. 91/10. 91/3 obreb
0011 Kaleczyn w gminie Grodzisk Mazowiecki ™ w zakresie gminnej dziatki drogowe]. bez
uwag.

. BURMISTRZA

Zastgpca Burmistrza
Tomasz Krupski

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42



MAZOWIECK! Woiewodi Urrad Odhros y Zabytow w Wi szawre

WOIEWODZK! al Nowy Swiat 1820, 00-373 Warseawa
KONSFRWATOR el t48: 22 443 04 06 fav i-481 22 443 04 &
ZABYTKOW A AL T L .

Warszawa, dnia 03.12.2018 r.

WA.5183.28 14.2018.40.

DECYZJA Nr 1670/2018

Dzialajac na podstawie art. 31 ust, 2 w zwiazku z art. 6 ust.1 pkt 3, art. 7 ust. 4, art. 89 pkt 2,
art. 91 ust. 4, pkt. 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U.z2018 ., poz. 2096.) - po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marcina Zawadzkiego, dziatajacego w imieniu i na rzecyz Zakladu Wodociggow
1 Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki (data wplywu:
23.11.2018 r.), w sprawie wydania decyzji okreslajacej zakres i rodzaj badan archeologicznych
W zwigzku z planowana budowa wodociagu w ul. Bocznej od ul. Okopowej w granicach
dzialek nr ew. 91/10 i 91/3, potozonych w miejscowosci KALECZYN, gm. Grodzisk
Mazowiecki, zlokalizowanych czgsciowo na obszarze zabytku archeologicznego nr AZP 60-
62/73, objetego ochrona na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terenow w Gminie Grodzisk Mazowiecki dla czgsci miejscowosci Kaleczyn, zatwierdzonego
Uchwatg Nr 122/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27.06.2007 r.

stwierdzam:

brak koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych w zwiazku z planowang
inwestycja polegajaca na budowie wodociagu w ul. Bocznej od ul. Okopowej w granicach
dzialek nr ew. 91/10 i 91/3, potozonych w miejscowosci KALECZYN, gm. Grodzisk
Mazowiecki, zlokalizowanych czesciowo na obszarze zabytku archeologicznego nr AZP 60-
62/73, objetego ochrona na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
terendw w Gminie Grodzisk Mazowiecki dla czgsci miejscowosci Kateczyn, zatwierdzonego
Uchwalg Nr 122/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27.06.2007 r.

Uzasadnienie

Dnia 23.11.2018 r. do Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
wplynal wniosek Pana Marcina Zawadzkiego, dzialajagcego w imieniu i na rzecz Zaktadu
Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki w
sprawie wydania decyzji okreslajacej zakres i rodzaj badan archeologicznych w zwiazku z
planowana budowa wodociagu w ul. bocznej od ul. Okopowej w granicach dziatek nr ew. 91/10
i 9173, polozonych w miejscowosci Kaleczyn, gm. Grodzisk Mazowiecki. Planowana
inwestycja koliduje czesciowo z zabytkiem archeologicznym nr AZP 60-62/73, objetym
ochrona na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenéw w
Gminie Grodzisk Mazowiecki dla czgsci miejscowosci Kaleczyn, zatwierdzonego Uchwata Nr
122/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27.06.2007 .

Ww. stanowisko archeologiczne zostato odkryte przypadkowo w 1990 r. a nastgpnie w
trakcie badan powierzchniowych przeprowadzonych przez S. Woyde i S. Zapasnika.
Omawiany zabytek stanowig zachowane w ziemi (ponizej wspotczesnej warstwy uzytkowej)
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relikty osady tzw. kultury luzyckiej/kultury grobéw  kloszowych z  okresu
halsztackiego/latenskiego.

W przypadku zabytkow archeologicznych wszelkie zmiany w dotychczasowym
uzytkowaniu terenu oraz zwigzane z nimi dzialania inwestycyjne ingerujace w strukture gruntu
(ponizej wspolczesnej warstwy uzytkowej) natrafiajac na zabytkowe obiekty niszcza je
bezpowrotnie.

W 2008 1 2013 r. na terenie sasiednich dzialek zostaly przeprowadzone badania
archeologiczne zwigzane z realizacja prywatnych inwestycji. Wyniki badan nie potwierdzity
obecnosci substancji zabytkowej na badanym terenie.

Zgodnie z art. 31 ust. la osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna ktora zamierza
realizowac roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na
terenie, na ktorym znajduja si¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzié moze do
przeksztatcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, jest obowigzana, z zastrzezeniem
art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli
przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkow.

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 2 zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych, o
ktorych mowa w ust. 1a, ustala wojewodzki konserwator zabytkow w drodze decyzji, wylacznie
w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru
dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym znajdujg sie zabytki archeologiczne,
zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny.

Po analizie dokumentéw zgromadzonych w archiwum zakladowym Wojewodzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Warszawie oraz dokumentéw przedstawionych przez
wnioskodawce — majgc na uwadze powyzsze — organ stwierdzil, ze przedmiotowa inwestycja
nie spowoduje uszczerbku dla substancji zabytkowej.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Jednocze$nie Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze w
przypadku natrafienia w trakcie robét inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, Ze s3 zabytkami nalezy roboty przerwaé i powiadomié¢ o fakcie
odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkow (art. 32, art. 33 i art. 108 cyt.
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przystuguje, zgodnie z przepisem art. 127 oraz art. 129 §
11§ 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, odwotanie do Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, ktore strona moze wnies¢ w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia niniejszej decyzji, za posrednictwem Mazowieckiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa.

2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzgadniania przyszlych inwestycji
przeznaczonych do realizacji na terenie przedmiotowej dzialki oraz obowiazku
posiadania innych pozwolen wymaganych prawem.

3. Napodstawie art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona ma
prawo do zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji wobec organu
administracji, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
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publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
Ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

4. Akta sprawy, a takze materialy archiwalne (w tym karta KEZA stanowiska
archeologicznego oraz opracowania dotychczasowych badan powierzchniowych,
sondazowych i wykopaliskowych przeprowadzonych w  rejonie przedmiotowej
inwestycji) znajdujace sie w archiwum Wydzialu Zabytkow Archeologicznych
Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw, sg dostepne do wgladu w godzinach pracy
Urzedu.

3. Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie b 7 do wniesienia odwotania strona ma
prawo do zrzeczenia si¢ prawa do.: v tania od decyzji wobec organu
administracji, ktéry wydat decg{zj_é( czenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczé%y ‘ng.pra_: . @'esienia odwotania przez ostatnia
Ze stron postepowania, decyzja stajé{é;/i ‘ 't’) ba{\chﬁ awomocna.

Zup. MAZOWIE
KONSE
) Bogni Radzimiiska
Otrzymuja: Kierownik Wydzialy A rcheologii

t) Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
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(przez pelmomocnika:
Pan Marcin Zawadzki)
a/a WUOZ WA
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r[&}' Grodzisk Mazowiecki

h Iakiad Wodociag6w i Kanalizacji sp. z 0. o.
7

pismo: TTI/448/W/18 Grodzisk Mazowiecki, 13.12.2018 t.

Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji sp. z o.o. (zwany dalej »ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci wodociggowej w drodze bocznej od ul. Okopowej,
dz.nr ew. 91/10, 91/3 - obr. Kateczyn; gm. Grodzisk Mazowiecki.”
opracowany przez projektanta — mgr inz. Agata Michalak —- » nastgpujacymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

2. Budowg wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregows Izbe Inzynieréw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu wlaczenia
zaprojektowanego przylacza i w zaleznosci od tego skorygowac spadek rurociagu przylacza.

4. Przylacze nalezy wykonaé w calosci z jednolitej ruty PE; ewentualne odcinki nalezy laczy¢ ptzez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

6. Po zakoficzeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacije powykonawcza wodociagu
zawierajaca m.in. geodezyjng Inwentaryzacje powykonawczg, a nastepnie dostarczy¢ ,,Protokét
z zakoniczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWik.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za Przyjete rozwiazania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzil;

Dzial Techniczno—Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m. s, Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000321963
R-k bankowy: PKO BP $A 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771 000 21 wniesiony w calosci

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail; zwik(@zwik-grodzisk pl
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