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II. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wodociaqgu ®110mm PE w ul. Centralnej wraz z
droga boczng w miejscowosci Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggdow i Kanalizacji Sp. zo.o.
Ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ,
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.
2. Podstawa opracowania

Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

*» Zlecenie Inwestora

¢ Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

¢ Uzgodnienie trasy przyfgcza z Inwestorem,

e Warunki techniczne/Wytyczne ZWiK do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. Centralnej Dz. nr ew. 130, 133/1 oraz w drodze bocznej od
ul. Centralnej nr ew.133/4 obr. Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki
- pismo nr ZWiK/TTI/DG/2514/2018 z dnia 10.09.2018
Obowigzujace przepisy polskie, polskie normy, wytyczne branzowe, katalogi
producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociag ®110mm, PE w ulicy Centralnej
wraz z drogq boczng w miejscowosci Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki (dz. ew. nr
130, 133/1, 133/4 obreb Radonie w Grodzisku Mazowieckim).

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkéw, zagtebierd i $rednic
wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociagu wraz ze
sposobem wykonania.
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4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Centralnej wraz z drogg boczng
w miejscowosci Radonie. Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej w poboczu drogi
gminnej nr 150240W oraz w drodze bocznej bedacej wiasnoscig prywatng. Inwestor
jest w posiadaniu zgody na lokalizacje wodociagu w drodze gminnej - Decyzja nr
279/2018 (zgoda stanowi zatacznik nr 2 do projektu) zgody na lokalizacje wodociggu w
drodze prywatnej - stuzebnos¢ potwierdzona notarialnie (zatgcznik nr 3).

Nawierzchnie w/w dziatek w obrebie planowanej inwestycji stanowig :

- ul. Centralnej - pobocze drogi — pobocze ttuczen droga asfaltowa

- w ul. bocznej od Centralnej- nawierzchnia gruntowa

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:
- PEHD 100, SDR 17, PN10 o $rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci 55,35m
- PE100- RC, SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm - z uwagi na metode
bezwykopowg - na diugosci 104,0m.
Diugosc catkowita wodociggu 159,35m.
Zagtebienie wodociggu od 1,68m do 1,80m

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :
e Zasuwy liniowe DN 100mm, zeliwne kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina - 2 szt. Sterowanie zasuwg wyprowadzi¢ do

powierzchni terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami zeliwnymi do zasuw.
e Hydranty p.poz podziemne z obudowa i skrzynka uliczng - 1 szt.
W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki wykonane
ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu oraz zasuw nalezy oznakowac poprzez
umieszczenie tabliczek znamionowych z domiarami na statych elementach terenu.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodociag nalezy potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem z rur PVC Dz
160mm w ul. Centralnej poprzez przebudowe istniejacego hydrantu na kolanie
stopowym na zeliwny tréjnik redukcyjny 100/100/80mm. Za tréjnikiem zamontowac 1
zasuwe liniowg, zeliwng, kotnierzowg Dn 100mm Wigczenia nalezy dokonac zgodnie ze
schematem wezta 1 .

W celu wykonania wcinki do czynnego przewodu wodociggowego , nalezy uzywacd
narzedzi spalinowych, pneumatycznych lub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie
narzedzi elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano jeden hydrant
podziemny oraz zmiane posadowienia istniejacego hydrantu. Hydranty nalezy wykonac
zgodnie z schematami W1, oraz W3.
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7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.
Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujqce uzbrojenie terenu:
- Istniejacy kable energetyczne ,
- Istniejacy kanat sanitarny Dz200mm, PVC
Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: plan sytuacyjny i profilu.
W miejscu skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonad¢ z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

8. Roboty ziemne i montazowe

Z uwagi na blisko$é drzew oraz przejscie poprzeczne przez droge ul.

Centralnej odcinek wodociagu od W1- L4 ( 104,0m) wykonaé metoda

bezwykopowg z rur PE100-RC.

Catos¢ robdét wykonaé pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocag muf elektrooporowych.

Armature zaprojektowano jako zeliwng kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem
klina taczong poprzez sruby nakretki i podktadki z stali nierdzewnej.

8.1 Budowa wodociagu w wykopach otwartych

Projektowany odcinek wodociggu o dtugosci ok 50m wodociqg wykonywany
bedzie w wykopie otwartym o szerokoéci min. 1,0m , szalowanym wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami ptytowymi. Roboty beda prowadzono
mechaniczno - recznie.

Przewiduje sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznodci WYWOZU.
Ewentualnie moze zaj$¢ potrzeba wymiany gruntu.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym.

Wodociggi nalezy uktadad na podsypce z piasku grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi
na profilu podtuznym. Pierwsza warstwe zasypki do 30cm ponad wierz rury nalezy
wykonywac recznie z jednoczesnym recznym zageszczeniem w celu doktadnego
wyplenienia szczelin wokét rurociggu. Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony
kamieni. Dalsza zasypke prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20cm z doktadnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie
drogowym ulicy , poza pasem drgowym CBR=0,95.

Wodociag nalezy oznaczy¢ na catej diugosci przez utozeniem nad nim na wysokosci
30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa. Skrzynki
zasuw i hydrantow zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z norma branzowa BN -83/8836-
025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.”
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Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato - czerwonym . Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN- B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Pod tréjnikiem Zzeliwnym oraz hydrantami i zasuwami nalezy wykona¢ betonowe bloki
podporowe z betonu klasy min. B20.

Lokalizacje blokéw oporowych i podporowych przedstawiono na rysunkach planu
sytuacyjnego, profilu podtuznego i schematow weztéw potaczeniowych.

W przypadku wystgpienia wysokich standéw wdd gruntowych wykop nalezy odwodnié.

9. Préba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddac prdbie hydraulicznej na ci$nienie 1,0 MPa (10 kG/cm?2)
przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prébe cisnieniowg nalezy
wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodéw w wykopie na
podsypce z pozostawieniem odkrytych potgczen.

Przed préba hydrauliczng powinny by¢é wykonane bloki oporowe, podporowe i
oporowo - podporowe.

10. Dezynfekcja i ptukanie.
Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac dezynfekcje
przewoddéw roztworem podchlorynu sodu w iloéci 250mg/| a nastepnie przewody
ptuka¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode z ptukania mozna
odprowadzac powierzchniowo za zgodg wtasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczyé do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe

o Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela sieci wodociagowej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzega¢ zalecert ZUD i przepisow BHP.

e Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonaé¢ odkrywki w
miejscach skrzyzowan i wiqczen z istn. uzbrojeniem oraz doktadanie pomierzy¢ rzedne
ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci rzednych tych przewodoéw z
niniejszym projektem mozna przystgpi¢ do uktadania kanatu .

e W trakcie wykonywania robot ziemnych mogg zosta¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczyC i zgtosi¢ do whasciwych stuzb inzynierii miejskiej..

o Przed zasypkg przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

 Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywa¢ w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo. {1

e Podczas wykony,wfgrﬂfl@. ﬁgﬁé&m\bezpieczyc’ istniejac

Nrupr. MAZ/0S9/PBS/17 o !
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O WYKONANIU
PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W UL
CENTRALNE] WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEJSCOWOSCI RADONIE W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 28.06.2015r. oraz zgodnie z §2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego z
25.04.2012r. (dz. U poz. 1554).

b
mgr inz, / gata Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 Borom
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen ) ; "_ “ oy,
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, Flniiag, o
instalagji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowana inwestycje
zaklasyfikowano do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe przy niskim poziomie
zwierciadta wod gruntowych mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geologiczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego oraz Projektem
geotechnicznym stanowia zatgcznik zatacznik nr 12 do niniejszego projektu pn.
,Opracowanie okreslajace geotechniczne warunki posadowienia”.

mgr inz. A&\jbﬁichalak

Nr upr. MAZJOB@][PBSﬂT o
Upravinienia do projektowarjaa bez ogfamg&_n
w specialnosci ins;alac‘nnEJ w zakreme ‘sser_;{
instalacji i urzadzen ciepinych, wer]tylacv]pyc h’
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyc
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V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby
kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej. Catos¢ zamierzenia
inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym na dziatkach o numerach 130,133/1,133/4 obr Radonie w gminie
Grodzisk Mazowiecki.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiorek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest droga o nawierzchni

- ul. Centralnej - pobocze drogi - pobocze tluczer droga asfaltowa

- w ul. bocznej od Centralnej- nawierzchnia gruntowa

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach projektowanej inwestycji beda jedynie odtworzenia nawierzchni drogi
wewnetrznej do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych
obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow, placow i chodnikow,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o
warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy.

. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w zwigzku z
czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gorniczych.



PROJEKT BUDOWLANY .
BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W Ul. CENTRALNE] WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEJSCOWOSCI RADONIE W
GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikoéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami.
Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wplywem obecnego stanu klimatu i
zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz wptyw zadania na klimat. Poprzez
zaproponowang technologie projekt uwzglednia w sposéb wystarczajgcy odpornosé na
niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i
roztopy, silne wiatry. Wsréd rozwigzarn minimalizujacych wplyw zmian klimatu na
srodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatow o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod wptywem
mrozu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem budowlanym,
a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslenia
i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w
zataczniku do rozporzadzenia.
Nie dotyczy.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane

OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA TEREN
DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO DYSPONOWANIA NA
CELE BUDOWLANE

mgr ini_tgg'}e Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 =
Uprawnienia do pm]ektowaljia bez ogyantgfzin
; speciainosc instalacyjnel W zakresie sied, . f
w specidl ; Inych, wentylacyinych, iao G e
instalacii | urzadzen ciep nych, ‘ ] -
0520';Wch, wodociagowych | kanalizacyjny
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PROJEKT BUDOWLANY .
BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W Ul. CENTRALNE] WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEJSCOWOSCI RADONIE W
GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

VI. INFOMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
WODOCIAG ®110mm PE W Ul. CENTRALNEJ WRAZ Z DROGA BOCZNA W
MIEJSCOWOSCI RADONIE W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

ADRES INWESTYCJI: .

Radonie, gmina Grodzisk Mazowiecki Ul. Centralna wraz z droga
boczna

Dz. ew. nr 130,133/1,133/4 obreb Radonie

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
Ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzi

Branza: SANITARNA

Miéhalak
91/PBS/17

nz, A g;[)rétmaichalak

pr. MAZ/0591/PBS/17 ,
iafo projektowania bez ograniczen

j inst
en cieplnych, wentylacyjnych,
i imyeh

Projektant: mgr i
Upr.

instalacji i
gazowych,
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PROJEKT BUDOWLANY )
BUDOWY WODOCIAGU ®110mm PE W Ul. CENTRALNE] WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEJSCOWOSCI RADONIE W
GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczeristwa i Ochrony zdrowia zwiazana jest z zamierzeniem
budowlanym polegajacym na budowie przewodu wodociagowego Dz110x6,6mm
PEHD100 w ul. Centralnej wraz z droga boczna w miejscowosci Radonie gmina
Grodzisk Mazowiecki

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedsigwzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o dtugosci L~166 m,
szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci od ok. 2,0m

W skrocie realizacja sieci wodociggowej sktada sig¢ z nastepujgcych charakterystycznych
prac:

e tyczenie trasy wodociggu na podstawie uzgodnienia podjetego podczas narady
koordynacyjnej nr PODGIK.6630.596.2018wykonanie przekopoéw kontrolnych w
miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami inzynieryjnymi

e wykonanie wykopow liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz wykopéw
obiektowych

* tgczenie rur wodociggowych za pomoca zgrzewania i uktadanie w wykopie

e wykonania proby szczelnosci.

e zamontowanie zaprojektowanej armatury zeliwnej

e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI | ROZBIORCE.

Z uwagi na brak sieci wodociggowej w ukiadzie istniejgcym podczas budowy sieci
wodociggowej nie przewiduje sie obiektéw budowlanych do adaptacji lub rozbiérki.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtéwnymi zagrozeniami dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
e gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,20m)
o skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym kablami
elektrycznymi i teletechnicznymi, wodociggami, gazociggami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

12



PROJEKT BUDOWLANY i
BUDOWY WODOCIAGU @110mm PE W Ul. CENTRALNE] WRAZ Z DROGA BOCZNA W MIEJSCOWOSCI RADONIE W
GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewodéw wodociggowych wzdiuz ulic i
chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym i kotowym, przewidywane
zagrozenia to:

e mozliwos¢ wpadniecia oséb postronnych do wykopu

e mozliwosc przysypania pracownikow w Zle zabezpieczonym wykopie

* mozliwos¢ porazenia prgdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

e mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujgcy sprzet

e mozliwosc¢ kolizji z przejezdzajagcymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac

6. ZALECENIA

Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzié zgodnie z normami:

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywaé recznie
ze szczeg6lng ostroznoscia.

Nalezy zastosowac sig do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
Nr. PODGIK.6630.596.2018 oraz w uzgodnieniu ZWiK Grodzisku Mazowieckim

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robét sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika Budowy (co
wynika z Dziennika Ustaw Nr120 poz. 1126 par. 3.1)

»
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METODA BEZWYKOPOWA NA ODCINKU L=104,0n

Proj. Blok oporowy beton B-20
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Istn_.hydrant p(_)d_ziemny Dn 8pmm. _

Proj. kanat sanitarny @200mim

Istn. kabel energ.

0.2m

0,2mm, L

h

Proj. Blok oporowo-podporowy beton B-20,

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.80]137.60 [139.40 | Tréjnik zeliwny, kotnierzowy T 100/100/80mm

1.85|137.71 [139.56 | Proj. zmiana trasy - tuk 3°

1.74(138.02 |139.76 | Proj. zmiana trasy - tuk 1°

1.801138.10(139.90 | Proj. hydrant podziemny Dn80mm na kolanie stopowym

1.80138.20 {140.00 | Proj.trénik kotnierow TlO(_)/lCO/lOQm_m

1.78(138.29 |140.07 | Proj. zmiana trasy - tuk 15°
1.68(138.27 [139.95 | Proj. zmiana trasy - tuk 5°

SPADKI, DLUGOSCI

OW 55.35m
104.00m | 0.34%

SREDNICA, MATERIAL

Rury PE 100 - RC, Dz110x6,6mm, SDR 17, PN 10, L=104,0m

Rury PEHD 100, Dz110x6,6mm, SDR 17, PN 10, L=55,35m
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P.S.I/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 $ 1

Nazwa pliku: Profil_Centralna Projekt: 1

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY

BEZWGLEDNIE WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH
SKRZYZOWAN | WEACZEN Z ISTN. UZBROJENIEM |
DOKELADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z

PROJEKTEM MOZNA PRZYSTAPIC DO UKEADANIA KANALU.

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU

NALEZY ULOZYC TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU
ZIELONEGO Z WKLADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ
OBETONOWANIE BETONEM MIN. B20. LOKALIZACJE

SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC NA ODPOWIEDNICH

TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH ELEMENTACH

TERENU.

JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

PROJEKTOWA 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 697 970 110, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl
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05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
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OBIEKT Wodocigg Dz 110mm, PE w ulicy Centralnej w
miejscowosci Radonie
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Hydrant podziemny Dn 80mm

ﬁéjnik zeliwn, kotnierzowy T 100/100/80mm

Istn.wodocig @110mm PVC — . Proj. wodocig @110PE
\ tacznik R-K do rur PE100mm
Tuleja kotnierzowa @110mm do PVC - .
Z kotnierzem stalowym Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 100
tacznik FF do L=0,50m

Proj. blok oporowo - podporowy
Beton B20

=
N

tgcznik R-K do rur PE100mm

. Proj. wodocig 110mm,PE

Zasuwa zeliwna, kotnierzowa DN 100mm

Proj. wodocig 110mm,PE _
]

Ty Trojnik zeliwny, kotnierzowy T 100/100/100mm
Tuleja kotierzowa @110mm do PVC Korek Dn 100mm

z kotnierzem stalowym

Proj. blok oporowo - podporowy
Beton B20

W3

Proj. wodocig @110PE —
Hydrant podziemny Dn 80mm
Tuleja kotnierzowa @110
z kotnierzem stalowym Kolano stopowe kotnierzowe Dn 80mm

Blok oporowy, Beton B15

Redukcja FFR DN100/80mm
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nr upr. MAZ/0591/PBS/17 DATA 10.2018
SPRAWDZIL |mgr inZ. Jerzy Domitr
nr upr.St-441/80 SKALA -
mgr inz. Emilian Jurzyk RYS.NR
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6 Grodzisk Mazowicecki
%—] lakiad Wodociagow i Kanalizaciji sp.z0.0.

4

Grodzisk Mazowiecki, 10.09.2018 1.

ZWiK/TTI/DG/o?\’ fﬂ/f /2018

Szanowni Panstwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
WODOCIAGU W UL. CENTRALNEJ NR EW. DZ. 130, 133/1 ORAZ W DRODZE
BOCZNEJ OD UL. CENTRALNEJ, NR EW. 133/4, OBR. RADONIE,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI

W zwiazku z planowang budowa wodociagu, w pasie drogowym jw., Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. (zwany dalej jako ,,ZWiK”) informuje:

1. W celu doprowadzenia wody do posesji polozonych przy ww. drogach w Gminie Grodzisk Mazowiecki nalezy
zaprojektowac i wybudowa¢ wodociag dlugosci ok=159m o $rednicy DN100 mm z rur PE100 SDR 17 od istn,
wodociagu PVC DN100 mm w miejscu oznaczonym na zat. mapowym ,W1” w ul. Centralnej do korca dziatki
nr ew. 133/4 w drodze bocznej od ul. Centralnej w miejscu oznaczonym na zal. mapowym ,,W2”.

2. Zaprojektowat i przebudowac istniejacy hydrant na kolanie stopowym na zeliwny tréjnik kotnierzowy
redukcyjny DN100/80 na ktorym zaprojektowaé hydrant w miejscu 0znaczonym w miejscu oznaczonym na zal.
mapowym ,, W17,

3. Wodociag nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac z rur PE wytrzymatych na cignienie min. 1,0 MPa, faczonych przez
zgrzewanie.

4. Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé zeliwne hydranty laczone kotnierzowo oraz zeliwne Zasuwy
komierzowe z migkkim uszczelnieniem klina.

5. W wezlach, w ktorych zlokalizowane beda bezposrednio przy sobie zasuwa i hydrant, nalezy pomigdzy nimi
zaprojektowa¢ zeliwny kréciec dwu kohierzowy o dlugosci min. 50 cm.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej/kanalizacyjnej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie pisemnej zgody wlacicieli tych terenéw na wykonanie ww. infrastruktury, uzyskanie
oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane wraz z uzyskaniem zaakceptowanej
tresci wpisu do ksiggi wieczystej o ustanowieniu na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesylu na rzecz
Zakfadu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237, polegajacej na
prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie przewodu
wodociggowego/kanalizacyjnego w pasie gruntu o szerokosci 2,0 m oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu,
swobodnego calodobowego dostepu do urzadzen wodociagowych/kanalizacyjnych w celu wykonania czynnoéci
zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej/kanalizacji bytowej, przylaczy wodociggowych/kanalizacji
bytowej, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w tym przylaczeniem
kolejnych odbiorcéw, modernizacjami wszystkich urzadzen oraz przytaczy, znajdujacych sie na nieruchomosci
obcigzonej oraz prawie wykonywania wykop6w i przekopow przez te nieruchomoéé w ww. celach wraz z
prawem o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzania $ciekéw sanitarnych, z obowiazkiem przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego na koszt wlasny przedsiebiorcy.

7. Projekt budowlany wodociggu nalezy uzgodni¢ w ZWiK; do projektu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalne
mapy z protokotem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa
wodociagu, wszelkie niezbedne decyzje wymagane w celu uzyskania pozwolenia na budowe.

TUTES Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
N B Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
" y 0000321963
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BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS
Cendication Cernificatun

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zaktadowy 29.771.000 zi wniesiony w calodci
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik(@zwik-grodzisk.pl
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Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod wzgledem
zawartosci opracowania.

Budowe wodociggu nalezy prowadzié¢ pod nadzorem ZWik.,

Warunkiem wybudowania przylacza wodociggowego od wodociagu jest wezedniejsze oddanie tego wodociagu
do eksploatacji.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach kotierzowych nalezy stosowaé $ruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;j.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociggiem, na catej jego dtugosci, nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru zielonego
z wkladka metalowa.

Lokalizacjg hydrantéw i zasuw nalezy oznaczyé przez trwate przymocowanie na statych punktach terenu tabliczek z
domiarami. Tabliczki wykonane z tworzywa sztucznego z materiatu o duzej wytrzymalosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz odpornosci na dziatanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku
dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.

Po zakoriczeniu budowy wodociagu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza wodociagu, zawierajaca
m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoly z préb cisnieniowych, wyniki badar wody, a nastepnie dostarczy¢
»Protokoél z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Warunki techniczne/wytyczne do projektowania i budowy wazne 3 lata

]
/
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Jerzy Domitr
Kierownik Dziatu Techniczno — Inwestycyjnego

Zalaczniki:
Zal. Nr 1 - Mapa z zaznaczong lokalizacja planowanej inwestycji.

Dziat Techniczno-Inwestyeyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36

e-mail: techniczny@zwik-grodzisk.pl
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BURMISTRZ GRODZISKA \
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 22 755 55 34,22 755 20 16
Fax 22 755 53 27

ZDG.7230.1.317.2018

DECYZJA nr 279/2018

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pozn.zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku
poz. 1257 z p6ézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.09.2018r (data wplywu), ktory
zlozyt:

Pan Jerzy Domitr reprezentujacy ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp.
z 0. 0. ul. Cegielniana 4, 05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

W sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
gminnej nr 150240W ul. Centralna dz. nr ew. 130, 133/1 obreb 0027 Radonie w gminie
Grodzisk Mazowiecki

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ sieci wodociggowej w zakresie drogi gminnej nr 150240W ul. Centralna dz.
nr ew. 130, 133/1 obrgb 0027 Radonie w gminie  Grodzisk Mazowiecki jak zaznaczono na
mapie do celow projektowych stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujace wymagania zezwolenia:

1. projekty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,

2. uzyska¢ zgode na prowadzenie robét od gwaranta robot drogowych firmy MABAU
spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp. k. Szymanéw, ul. Alternatywy 9, 05-532
Baniocha,

3. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego na warunkach gwaranta robot
drogowych jw.,

4. wodociag zaprojektowaé w rownej odlegtosci od granicy dziatki,

5. wrejonie rzutu koron drzew prace prowadzié metodg bezwykopowa,

6. przejscie poprzeczne pod drogg zaprojektowaé do wykonania metoda bezwykopowa,

7. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pézn.zm.),

8. utrzymanie ww. urzgdzenia nalezy do Jego posiadacza,

9. budowa projektowanego urzadzenia nie moze naruszaé prawa wlasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,

10. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejsza decyzja urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami whasciciel urzadzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

1. w przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 10 zarzadca drogi wystapi z
postgpowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wlasciciela wbudowanego

{943 kK



urzgdzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wiasciciela urzadzenia.

Zarzgdca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji w
przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania ptynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje sie zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt
1, ktory zabrania lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania urzgdzen, przedmiotow i
materialow niezwigzanych z  potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. W niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la ww.
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej
ww. urzgdzenia stuzgcego do doprowadzania wody.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca ww. warunkdw. Decyzja zostata wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z pozn.zm.) inwestor przed rozpoczgciem robot budowlanych
zobowiazany jest do:

- uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(4. Dz. U. 22018 r poz. 1202 z pézn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania robét budowlanych,

- uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgtoszenia wykonania robét budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszezanie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$é zmiany warunkéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 190r Kodeks postepowania administracyjnego (tj.
Dz. U. z2017 roku poz. 1257 z pézn.zm.) ze szczegdlnie waznych powodéw, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z pdzn.zm.) utrzymanie obiektow i urzadzen, o ktérych mowa w art.
39 ust. 3, nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystapieniem do robét nalezy wystapié¢ do zarzgdcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drogi
zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2017 roku poz. 2222 z pézn.zm.). Inwestor otrzyma zgode na wejscie w teren w formie
decyzji administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wplyna na ruch drogowy
lub ograniczg widocznosé na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej
organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotaczy¢ zatwierdzony
przez Staroste Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robot

b



wmysl. § 1 ust. 3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku
poz. 1264).

Przystapienie do robot bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pieni¢znych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2017 roku poz. 2222 z p6zn.zm.).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 3 lat od daty jej wydania i traci swa waznos¢ w
przypadku niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie
zostanie wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na
cele budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania skladajac stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi oswiadczenia o ztzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogla
zaskarzy¢ decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Pan Jerzy Domitr
2. ala

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22 463 46 42
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https://przegladarka—ekw.ms.gov.pl/eukw _prz/KsiegiWieczyste/,

TRESC KSIEGI WIECZYSTEJ NR WA1G/00061924/6, STAN Z DNIA
2018-10-12 14:22

Prowadzonej przez SAD REJONOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM, IV WYDZIAL KSIAG
WIECZYSTYCH - WA1G

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

|Dziat 1-0 [Dziat 1-Sp |Dziat 11 |Dziat 1Tz Dziat 1V |
DZIAE I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

INr i
‘podstawy!
Numer biezacy nieruchomosei 1~ S
R e —— LU LT 1
‘! §Nr ‘
Lp. 1. o Ipodstawy|
Numerdsiahd . lassja T o h |
Identyfikator dziatiki 140504 5.0027.133/4 ?
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 10027, RADONIE ] [
potozenie (numer porzadkowy / | | MAZOWIECKIE, GRODZISKI, | |
migscouosd) "0 ™" P11 Groozisk mAsowieed, maoowe| |
Sposéb korzystania _R-GRUNTYORNE I f
Przytaczenie (numer ksi i wieczystej, z |
Keref oo aake obwar) - WAIC/ 00056773 /6, saroomomz |

INr i
!podstawy}

_wpisu
L2

|
Obszar catej nieruchomosci . |541,0000 M2 |

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKUA
Nr i
podstawyé? i
wpisu | . P e e R
1 'WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW NR WG.7430.16MGM-1736/2007,

12007-07-23, STAROSTA GRODZISKI, GRODZISK MAZOWIECKI; 10,
'WA1G/00061922/2

l(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu;
\pofozenie dokumentu - numer karty akt, pofozenie dokumentu - numer ksiegi
\wieczystej)

IDZ. KW./WAlG/00006204/07/001, 2007-07-25 14:46:51,
52007-09-19-09.36.54.549253, NIE, 2-8, WA1G/00061922/2

( rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, Czy z urzedu, pofozenie j

_ . \wniosku - numer karty akt, potozenie wniosku - numer ksiegi)
2 'WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ NR 45-2700/07, 2007-07-09, STAROSTA
\GRODZISKI, GRODZISK MAZOWIECKI; 12, WA1 10061922/2
(podstawa 0znaczenia, data sporzgdzenia, nazw. ganu, siedziba organu;

potozenie dokumentu - numer karty akt, PO#?&QP@AQ&!(WB#M - numer ksiegi |
| 11 ¢ |
| Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 |

i

o . = ) B vania bez ograniczen
Sandnost 7z orveinalem Uprawnienia do projektowania akresie sieci, i /l
Za 7g0Cnosc Z o1y W speciainosd Lnsta!ac?ne}h w vzent‘{IBCVJ”‘r’Chr A
i n cieplnych, V el
instalad) | UrEaCEe e | kanalizacyinych 2018-10-12, 14:22
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https://przegladarka-ekw.ms.gov.p]/eukw _prz/KsiegiWieczyste/.
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| BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 .
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygm. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.:Dz.U. z 2016 1. poz. 1725) iart 12ust. 1 pkt1i5, ust. 2,3i4cpkt 1, art.
13 ust. 1i4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)

oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), po ustalenin, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz Po Zzlozeniu egzaminu na uprawnienia

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczer

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby InZynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

waobec organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreflonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Keoda, prof. padzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

upowazniajg do :

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyijne;

. w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisw ej

dr hab. in2, Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Teresa Mosak — Rurka

u' -
1. Wnioskodawca
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a M,ﬂ
v mgr inz. Agata Michalal

Za 7godnosc z oryginaten Nr upr. MAZ/0591/PES/17
Unravinienia do projektoy
v: spacjainosc instalacy]:
ineendzcli | urzadzen ciepinych
ucowych, wodaciggowych i Kanalizacy,

e

o




Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EHC-6XM-X3V *

Pani AGATA MICHALAK o nhumerze ewidencyjnym MAZ/15/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

Jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie Jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podplsie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
{ elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pemocy wainego kwalifikowanego certyfikaty E-]
réwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Budownictwa,
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

No podstawie art. 18 ust. 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycjo 229) orez & ...

> ust.1 pkt 1, § £.88%:1, §.7, 813 ust.l pkt 4 1it,c

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. JIRZX JACEX DOMITR s, Tadeusza

) magister inzynier inzynierii $rodowiska

urodzony(a) dnig ... 02,11, 1955_....‘1‘..-.,,,3.&;(3.0111.,. T

posiada przygotowanie zowodowe do petnienio samodzielnej funkcji oo
kierownika budowy i robdt

w-speqchoﬁﬂ”m1§§§§l§9£JEQ:?Q?JHEEEIJE?JMEWE§E§§§29m99§§991mﬁfﬂgP‘

wiska:

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych ele-
mentéw instslacji oraz oceniania i badaniﬁ stanu techniczne-
€0 W zakresie instalacji i urzgdzen siuzgeych do ochrony
przed zanieczyszczeniem wéd 1 gleby, gcznie ze zvigzanymi
z nimi konstrukejami wsporezymi,

2/ do sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw
instalacji i urzgdzed siuzgcych do ochrony przed zanieczysz.
czéniem wéd i glehy, tgcznie ze zwigzanymi z nini konstruke ja-

mi wsporczymi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-L55-BCK-CZM *

Pan JERZY DOMITR o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5807/01

adres zamieszkania WROBLEWSKIEGO 6 m 43, 05-804 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasci e] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

mgr inz. Agata Michalak
e An046 7 oryginatenm Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 (
Za 70t wnienia do projektowania bez cgraniczer
inosci instalacyjnej w zakresie siac
Sii 1 urzadzen cieplnych, wentylz

)
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] Grodzisk Mazowiecki, 2018.10.18
WPP.6727.1683.2018

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W zwiazku z wystapieniem Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o0.0. z dnia
16.10.2018r. informuje: na podstawie Zmian Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki- zatwierdzonego Uchwata Rady
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 278/2000 z dnia 27.09.2000, opublikowana w Dz.
Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 7 poz. 76 z dnia 23.01.2001 r.

Dzialka nr ew. 133/4 we wsi Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki stanowi teren strefy
oznaczongj na rysunku planu symbolem 28M.
Dziatki nr ew. 133/1, 130 we wsi Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki stanowia teren strefy
oznaczongj na rysunku planu symbolem KUZ.

§ 4

1. llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia niniejszej uchwaty. stanowiacej przepis
gminny, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej.

2) rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ zalgcznik graficzny stanowiacey zatacznik do
niniejszej uchwaly, opracowany na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:2000.,
otrzymanej z kompilacji map zasadniczych w skali 1:500 i mapy ewidencyjnej wsi
Radonie w skali 1:5000,

3) uchwale — nalezy przez to rozumiec niniejszg uchwale Rady Miejskiej,

4) ustawie — nalezy przez to rozumie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 o

zagospodarowaniu
przestrzennym, o ile z tresci przepisu nie wynika inacze),

5) przepisach szezegolnych i odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajace z
prawomocnych decyzji administracyjnych /art. 104 K.p.a./,

6) obszarze — nalezy przez to rozumieé¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych
na rysunku planu,

7) terenie —nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obszaru planu z okreslonym przeznaczeniem.
oznaczong na rysunku planu specjalnym symbolem — literami i cyframi,

8) dzialce — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong czes$¢ terenu lub nieruchomosé,
przeznaczong pod zabudowe lub zainwestowanie w wyniku ustalen planu. (istniejace
granice nieruchomosci wniesione sa na rysunku planu orientacyjnie i wymagaja
wyznaczenia geodezyjnego),

9) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumiec¢ okreslony w planie rodzaj
przeznaczenia, ktore obejmuje nie mniej niz 60% terendw zainwestowania dziatki,

10) przeznaczeniu uzupelniajgcym — nalezy przez to rozumie¢ inne przeznaczenie, ktore
uzupelnia przeznaczenie podstawowe,

11) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore moze
by¢ realizowane po spelnieniu, ustalonych w planie, warunkow jego dopuszczenia,

12) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ dziatki budowlanej,
ktéra pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w glab gruntu, na nim
oraz nad nim. W szczeg6lnosci za powierzchnie biologicznie czynng nie uznaje: zieleni
projektowanej na dachach budynkéw oraz budowli naziemnych i podziemnych.



nawierzchni zwirowych, grysowych i azurowych. Typowa powierzchnig biologicznie
czynng sg tereny zieleni towarzyszace zabudowie, w tym zadrzewienia, zakrzewienia,
trawniki, powierzchniowe zbiorniki wodne,

13) terenach nieucigzliwej dzialalno$ci gospodareczej — nalezy przez to rozumieé
ograniczenie szkodliwego oddziatywania na srodowisko do terenu, do ktorego inwestor
posiada tytut prawny,

14) linii rozgraniczajacej orientacyjnej i linii wydzielen wewnetrznych — nalezy przez to
rozumie¢ granice terenéw o réznym lub zblizonym przeznaczeniu przedstawione na
rysunku planu, ktérych przebieg moze by¢ korygowany w procesie uzyskiwania decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

15) linii rozgraniczajacej ulic — nalezy przez to rozumie¢ granice terenow przeznaczonych
pod komunikacje, urzadzenia infrastruktury technicznej, zielen. ktérych przebieg moze
by¢ korygowany w procesie uzyskiwania decyzji o warunkach rozbudowy i
zagospodarowania terenu lub przy opracowaniu danych technicznych,

16) linii zabudowy nieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumieé¢ minimalna granice
sytuowania obiektéw kubaturowych i infrastruktury technicznej w stosunku do linii
rozgraniczajacych ulic i granic dziatki,

17) terenach realizacji celéw publicznych — nalezy przez to rozumie¢ tereny na ktorych
realizuje si¢ obiekty budowlane stuzace celom publicznym w rozumieniu ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym i innych ustaw (obiekty o$wiaty, zdrowia, infrastruktury
technicznej, komunikacja itp.),

18) uslugach towarzyszacych nieucigzliwych — nalezy przez to rozumieé ustugi z
wykorzystaniem urzadzen stuzacych dziatalnosci, ktérej celem jest zaspakajanie
podstawowych potrzeb ludnosci. a ktore nie wytwarzaja dobr materialnych bezposrednimi
metodami przemystowymi (handel detaliczny, o$wiata, zdrowie, kultura, sport).

19) obiektach tymezasowych — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie obiekty z wyjatkiem
towarzyszacych budowie i lokalizowanych na czas nie dluzszy niz czas budowy,

20) dzialkach zainwestowanych — nalezy przez to rozumie¢ dziatki z zabudowa, ktora nie
jest samowolg budowlana w mys! przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane,

21) istniejacej parcelacji plombowej — nalezy przez to rozumieé¢ podzial na dziatki terendw
z prawem zabudowy(zgodnie z Migjscowym planem ogdlnym zagospodarowania
przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki zatwierdzonym Uchwatg Nr 22 1/XXXI11/93
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dnia 15 wrzesnia 1993 r.),

22) drodze (ulicy) — nalezy przez to rozumie¢ pas terenu wyznaczony liniami
rozgraniczajacymi przeznaczony w zaleznosci od klasy drogi na pas drogowy
komunikacji kotowej. pieszej lub rowerowej. miejsca postoju pojazdow, urzadzenia
infrastruktury technicznej w tym nie zwiazanej z funkcja komunikacyjna i zielen
publiczna.

23) dojazdach niepublicznych — nalezy przez to rozumie¢ wydzielong z terenu dziatke.
ktora na zasadach okreslonych w przepisach szczegdlnych pelni, dla pozostatych dziatek
do niej przylegajacych, funkcje drogi wewnetrznej,

24) zaleceniach — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia planu majace charakter propozycji do
uwzglednienia przy projektowaniu.

2. Inne pojecia i definicje wymienione w planie nalezy rozumie¢ zgodnie z trescig Prawa

Budowlanego lub innych przepisow powszechnie obowiazujacych wydanych na jego

podstawie. ktore nalezy rozumie¢ zgodnie z trescia wlasciwa dla tej ustawy w brzmieniu

obowigzujacym w dniu podjecia niniejszej uchwaty.

3. W ustaleniach komunikacyjnych zastosowano pojecia majace swoje okreslenie w

Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi



publiczne 1 ich usytuowanie.

Rozdziaf 3

Ustalenia dla poszczegdlnych terenow.

II. Tereny zabudowy mieszkaniowej— 1M .3 M, 8M,10M,12M, I3 M, 16 M,19M,
20M,23M,24M.,25M,26 M ,28M ,29 M
§ 15.
W granicach terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem M:

1. Plan ustala:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) przeznaczenie uzupelniajace — zabudowa gospodarcza zwigzana z funkcjg mieszkaniowa,

obiekty
i urzadzenia komunikacji, infrastruktury technicznej dla potrzeb dziatki lub potrzeb

lokalnych.

3) zabudowa moze podlegac przebudowie, wymianie, rozbudowie.

2. Plan dopuszcza:

1) lokalizacj¢ nieucigzliwych ustug towarzyszacych i miejsca pracy wlasciciela dziatki,

2) adaptacje istniejacego zainwestowania zwigzanego z prowadzonym na terenie wsi
Radonie
gospodarstwem rolnym z prawem wymiany, uzupetnien, rozbudowy obiektow,

3) adaptacje istniejgcego zainwestowania zgodnego z funkcja terenu,

4) dotychczasowe uzytkowanie terenu do czasu realizacji zabudowy o ktérej mowa w ust. 1.

3. Plan zakazuje:

1) wymuszania przeksztalcen i podziatlow istniejacych gospodarstw rolnych whrew
intencjom wlascicieli.

2) lokalizacji obstugi technicznej napraw pojazdéw mechanicznych. stacji paliw. handlu
hurtowego, placéw sktadowych, baz pojazdow transportu,

3) lokalizacji ustug 1 dzialalnosci ktora powoduje wprowadzenie ruchu transportu
cigzkiego.

4. Na rysunku planu w obrebie terenow zabudowy M wyodrebnia sie liniami wydzielen

wewngtrznych:

1) zespoly zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami M1. M2, M3,

itd.

2) tereny dla ktorych plan ustala szczegolne wymagania dopuszczenia zainwestowania i
zagospodarowania:

a) doliny ciekow wodnych i rowow,

b) obszary gruntow stabonosnych,

¢) zadrzewienia. pojedyncze cenne drzewa, nasadzenia szpalerowe.
§ 16.

W granicach terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem M, plan ustala nastepujace

warunki zabudowy 1 zasady zagospodarowania terenu:

1) na wydzielonej dzialce pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinng, o minimalnej
powierzchni (dla nowych wydzielonych dziatek) 0.15ha plan ustala lokowanie jednego
budynku mieszkalnego z jednym mieszkaniem,

2) nie ustala si¢ max powierzchni dziatki.

2) w zasiggu obszaru gruntow stabonosnych z poziomem wody ponizej | m.p.p.t. plan zaleca
ograniczenie podpiwniczen budynkow,

1) ustala si¢ obowiazek wykonania badan geotechnicznych lub ekspertyzy geologiczne;j.
zwlaszcza dla obiektow lokowanych na gruntach stabonosnych,

LY, S
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5) ustala si¢ zachowanie, co najmniej 70 % powierzchni biologicznie czynnej na dzialce.
6) ustala si¢ ograniczenie wysokosci nowej zabudowy do 10m,
7) ogrodzenia dziatek:
a) od strony ulic i placow azurowe w 25 %, max 1.8m wysokosci od poziomu terenu,
sytuowane w liniach rozgraniczajacych ulic.
b) plan dopuszcza wycofanie ogrodzen w glab dziatki,
¢) ogrodzenia pelne, od strony ulic i placéw, do 0,6m nad poziom terenu.,
d) ogrodzenia w naroznikach ulic azurowe,
¢) plan ustala, Ze narozne sciecia linii rozgraniczajgcych dla ulic niepublicznych, dla ulic
KUp 1 KU, nie moga byé mniejsze niz 5 x 5Sm.,
f) ogrodzenia pomiedzy dziatkami nalezy sytuowaé, zgodnie z warunkami, ktore
okreslaja
przepisy szczegolne,
g) ogrodzenia wzdtuz naturalnych ciekow i zbiornikéw wodnych, nalezy sytuowaé, w
odleglosci nie mniejszej niz 6m od gornej krawedzi skarpy cieku,
h) ogrodzenie dziatek w terenie 29 M. zgodnie z ustaleniem o ktorym mowa w § 14 ust.1
pkt 5,
1) nakazuje si¢ grodzenie dziatek w sposob umozliwiajacy migracje drobnych
przedstawicieli fauny, w szczegdlnosei plazow, gadéw i drobnych ssakow,
1) zakazuje si¢ ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych,
1) od strony ulic KU, KUy, i placow ustala si¢ sytuowanie nowych budynkéw wzdiuz
nieprzekraczalnych linii zabudowy, wrysowanych i zwymiarowanych na rysunku planu,
2) dla nowej zabudowy, wzdluz ulic zbiorczych KU, plan zaleca sytuowanie zabudowy
wzdhuz nieprzekraczalnej linii usytuowanej w odlegltosci 20m od linii rozgraniczajacej
tych ulic,
3) plan zachowuje istniejacg zabudowe, w dobrym stanie technicznym. zlokalizowana poza
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
4) pozostale linie zabudowy wyznacza sie zgodnie z warunkami, ktére okreslajg przepisy
szczegOlne oraz inne ustalenia planu:
a) od granic terenéw Ls, zgodnie z warunkami o ktérych mowa w § 8.
b) od brzegow ciekow, zbiornikow wodnych i rowdw zgodnie z warunkami o ktérych
mowa w § 18 ust. 1 pkt 4,
5) plan dopuszeza wycofanie zabudowy w glab dzialki. Wycofang zabudowe plan zaleca
sytuowac
w miar¢ mozliwosci, w liniach zabudowy budynkow istniejacych,
6) plan przyjmuje jako zasade: umieszczanie reklam i innych znakéw informacyjno
plastycznych
na budynkach i wzdtuz linii rozgraniczajacych ulic pod warunkiem, Ze nie beda
powodowaé
utrudnien w komunikacji,
7)  plan ustala wymog uksztattowania powierzehni dzialek w sposob zabezpieczajacy tereny
sgsiednie i ulice przed sptywem wod opadowych oraz zakazuje samowolnego
nasypywania lub
obnizania powierzchni dziatek.
§17.
Plan przyjmuje nastgpujace zasady podziatu terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolem M:
1) w celu wydzielenia normatywnych dzialek. plan zaleca taczenie czesci i fragmentow
dzialek
oraz scalenia dziatek,



2) wydzielane dzialki nie moga by¢ mniejsze niz 0.15ha. Powinny tez mie¢ ksztatt zblizony
do prostokata o minimalnej szerokosci frontu  20m,

3) wszystkie wydzielane dziatki winny mie¢ zachowane, co najmniej 70 % powierzchni
biologicznie czynnej,

4) plan zachowuje zainwestowane dziatki istniejacych parcelacji plombowych, o ktorych
mowa w § 4. ust. 1 pkt 21,

5) wyznaczone na rysunku planu proponowane podziaty na dzialki nalezy traktowaé jako
zalecenia do projektowania,

6) wydzielane dzialki winny mie¢ zapewniony bezposredni dostep do ulicy publicznej i
infrastruktury technicznej,

7) plan dopuszcza dostep do ulicy publicznej i infrastruktury technicznej poprzez dojazd
niepubliczny, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 23,

8) dla pojedynczej dziatki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez ustug, plan
przyjmuje. ze dostep do ulicy publicznej jest zapewniony jezeli siegacz, o minimalne;
szerokosci Sm i max dhugosci 50m, stanowi czes¢ dziatki,

9) podzial terenéw M wigze si¢ z wyznaczeniem ulic dojazdowych o min.10m szerokosci w
liniach rozgraniczajacych,

10) plan dopuszcza wyznaczenie niepublicznych dojazdéw(ciagéw pieszo jezdnych), o
minimalnej 8 m. szerokosci w liniach rozgraniczajacych,

11) warunki przeksztalcenia dojazdow niepublicznych w ulicg publiczna okresli Rada
Miejska. o ile przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej.

12) pozostate ulice o szerokosciach nie mniejszych niz 6m., plan zachowuje jako dojazdy
(ciagi pieszo jezdne),

13) plan zaleca poszerzanie do 10m istniejacych ulic publicznych o szerokosciach w liniach
rozgraniczajacych mniejszych niz 10m.

14) skrzyzowania ulic nalezy projektowac pod katem zblizonym do kata prostego.

15) plan nie ogranicza obstugi komunikacyjnej poszczegolnych dziatek od ulic KUp,
dojazdow(ciagow pieszo-jezdnych),

16) nalezy tak projektowa¢ podzialy, aby uniknaé¢ wyznaczania ulic z obu stron jednego rzedu
dziatek,

17) jezeli na rysunku planu, nie wyznaczono odpowiedniego uktadu komunikacyjnego,
podzial terenu uzaleznia si¢ od sporzadzenia przez osobe dokonujaca podziatu koncepcji
zagospodarowania, ktora z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych i innych ustalen
planu ustali dostgp do ulic publicznych.

§ 18.

Plan przyjmuje nastepujgce zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego i

kulturowego:

1) przyjecie ustalen § 7 —dla strefy ochrony urbanistycznej Obszaru Chronionego

Krajobrazu,

2) przyjecie ustalen § 8 - dla terenow lesnych,

3) zagospodarowanie terenéw zmeliorowanych (tereny 10 M, 16 M . 29 M ) winno by¢
poprzedzone przebudowg sieci drenarskich w uzgodnieniu z zarzadzajacym siecia,

4) dla wydzielonych liniami wydzielenn wewnetrznych lub liniami zabudowy ciekow
wodnych i wod otwartych, plan przyjmuje ustalenia zapisane w § 7 oraz wprowadza
nastepujace wymagania szczegolne dla inwestowania:

a) w terenie 3M plan wyznacza. na rysunku planu, nieprzekraczalng linie zabudowy wzdtuz
orientacyjnej linii rozgraniczajacej z terenem 4E,

b) na pozostatych terenach M plan ustala nieprzekraczalna linig zabudowy oddalong o 20m
od gornej krawedzi skarpy naturalnych ciekéw lub zbiornika wodnego.,
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5)

6)

nieprzekraczalne linie zabudowy, wzdtuz innych ciekéw wodnych i rowdw, wrysowane na
rysunku planu, maja charakter zalecenia,

plan ustala zachowanie minimalnej linii zabudowy (wzdluz otwartych ciekdw) w
odlegtosci Sm od gornej skarpy cieku,

ogrodzenia wzdtuz ciekdw nalezy sytuowaé zgodnie z warunkami o ktorych mowa w §

16 ust. 1 pkt 7,

tereny wzdhuz ciekow, wod otwartych i rowow pomigdzy linia ogrodzen a liniami
zabudowy o ktorych mowa w pkt a, b, ¢ oraz d(jezeli zostang wyznaczone)na dziatkach M
sa objete zakazem zabudowy,

plan dopuszcza zmiang przebiegu i przykrycie rowdéw w granicach wlasnej dziatki.

plan dopuszcza przykrycie rowow przebiegajacych wzdtuz projektowanych i istniejacych
ciagow

komunikacyjnych,

pojedyncze drzewa lub grupy drzew (na wydzielonych liniami wydzielen wewnetrznych
terenach) oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem lub symbolem L, podlegaja,
ochronie 1 zachowaniu,

odstgpienie od obowigzku ochrony jest mozliwe w przypadku utraty walorow

przyrodniczo-

7)

W

krajobrazowych po uzyskaniu stosownej decyzji Burmistrza,
pojedyncze drzewa, deby szyputkowe, oznaczone na rysunku planu specjalnym symbolem

terenie 24 M plan kwalifikuje do nadania statusu pomnika przyrody i poddanie ochronie

zgodnie

8)

11.

b)

c)
d)

f)
2)
a)

b)
c)

z ustaleniami  zapisanymi w § 10,
stanowiska archeologiczne w terenach 3 M, 8 M, 13 M, 24 M, 25 M - ustalenia jak w §

§ 19.
Plan przyjmuje nastepujace zasady wyposazenia w infrastrukture techniczng terenéw M:
wodociggi:
ustala sie zasade centralnego zaopatrzenia w wodg z istniejacych sieci wodociggowych, po
wybudowaniu niezbgdnych przewodéw w ulicach lokalnych.
plan ustala podstawowym Zrodlem zasilania w wode istniejgca stacje wodociggowg”
Cegielniana™ spigta wspolnym systemem wodociggowym z 2 innymi. niezaleznymi
zasobowo stacjami wodociagowymi,
plan ustala sukcesywna realizacj¢ sieci w dostosowaniu do powstajacej zabudowy.
woda dostarczana bedzie wszystkim odbiorcom do celow bytowych, gospodarczych i
przeciwpozarowych.
dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu plan ustala niezbedna realizacje
pompowni. dla ktdrej rezerwe terenu wskazuje w terenie MU/E przy ul. Nadarzynskiej, w
Opypach,
w okresie przejsciowym plan dopuszcza wykorzystanie uje¢ wiasnych na dziatkach.
kanalizacja sanitarna:
ustala si¢ zasade centralnego odprowadzenia Sciekow systemem kanalizacji rozdzielczej
zwiazanej z istniejacym systemem kanalizacji Grodziska Mazowieckiego, po
wybudowaniu kanatu grawitacyjnego poprzez pompowe uktady Adamowizny 1 Putki,
plan ustala sukcesywna realizacje¢ sieci w dostosowaniu do powstajacej zabudowy,
do czasu skanalizowania scieki sanitarne beda odprowadzane do szamb szczelnych
systematycznie opréznianych, przy pomocy wozow asenizacyjnych, do oczyszczalni w
Grodzisku



3)

a)
b)

4)
a)

b)

g)

h)
2)

6)
a)

b)

c)

d)

7)

b)

8)

po skanalizowaniu terenow. ustala si¢ nakaz podtaczenia obiektow do sieci kanalizacji 1
likwidacji szamb,

ze wzgledu na plytko wystepujace wody gruntowe ustala sie zakaz stosowania
przydomowych oczyszczalni Sciekow i odprowadzania oczyszczonych sciekow do gruntu,
ustala si¢ zakaz odprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw wprost do gruntu lub ciekow
powierzchniowych,

kanalizacja deszczowa:

wody deszczowe odprowadzane bgda powierzchniowo i przez infiltracj¢ do gruntu na
terenie wlasnych dziatek,

wody deszczowe z utwardzonych terenow ustug wymagaja podczyszczenia przed
odprowadzeniem do odbiornikdw,

elektroenergetyka:

energia elektryczna dostarczana bedzie wszystkim potencjalnym odbiorcom do celow
tradycyjnych,

podstawowym Zrodlem zasilania bedzie przewidywana stacja elektroenergetyczna 110/15
kV Milanowek. oraz istniejaca i rozbudowywana sie¢ napowietrzna sredniego napigcia i
stupowe stacje transformatorowe 15/04 kV zasilane w ukladzie promienistym,

plan ustala adaptacje istniejacych stupowych stacji transformatorowych,

nie przewiduje si¢ budowy urzadzen elektroenergetycznych znaczenia podstawowego
pracujgcych na napieciu 110 kV i wyzszym,

na rysunku planu, specjalnym symbolem wyznacza sie rejony sytuowania projektowanych
stacji transformatorowych 15/04 kV.,

dla projektowanych stacji transformatorowych plan rezerwuje dziatki o wymiarach 2 x 3m
potozone w zasi¢gu dojazdu samochodem ciezarowym, ktérych ostateczna lokalizacja
zostanie przesgdzona w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dziatek
sasiednich.,

wokot stacji plan ustala strefe wolng od zabudowy w promieniu 3m dla budynkow z
materialow niepalnych i 5m dla budynkow z materialow palnych,

plan ustala, ze napowietrzne linie 15 kV i nn sytuuje sie w liniach rozgraniczajacych ulic,
telekomunikacja-plan przyjmuje zasilanie w lacza telefoniczne we przyjetych standardow
z rozbudowywanej sieci na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego,

gazownictwo:

plan przyjmuje, ze gaz dostarczany bedzie do celow przygotowywania positkow, cieptej
wody. ogrzewania pomieszczen oraz funkcjonowania gospodarstw rolnych,
podstawowym zrodtem zasilania bedzie przebudowany i wybudowany gazociag @160
PE od gazociggu © 250 z Odrano Woli do gazociagu O 80 w Adamowiznie i do wsi
Radonie,

zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci niskiego ci$nienia w ulicach lokalnych wg
warunkow okreslonych przez zarzadzajacego siecia,

wokot gazociaggéw obowiazuja odleglosci podstawowe od obrysow terenowych, ktére
okreslone sg w przepisach szczegolnych, a w szczegdlnosci:

- gazociag nalezy sytuowa¢ w odlegtosci min. 0.5m od ogrodzen,
- szatka gazowa winna by¢ sytuowana w linii ogrodzen,

ogrzewanie:

plan ustala nakaz ogrzewania w oparciu o nieszkodliwe ekologicznie czynniki grzewcze
(gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna itp.),

plan zakazuje stosowania w nowej zabudowie palenisk na paliwo stale. Zakaz nie dotyczy
kominkow,

usuwanie odpadow:

B



a) ustala si¢ zasade zorganizowanego systemu usuwania odpadow statych do zaktadéw
utylizacji na podstawie stosownych umoéw indywidualnych i zbiorowych,

b) plan zaleca wprowadzenie segregacji odpadéw w miejscu powstawania.

2. Plan ustala zasade lokowania sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w liniach

rozgraniczajacych ulic. Plan wyznacza, w liniach rozgraniczajacych ulic, rezerwy terenu dla

sieci 1 przylaczy gazowych oraz elektroenergetycznych(w rozumieniu Ustawy Prawo

Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r).

3. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajacymi ulic wymaga

uzyskania notarialnej stuzebnosci gruntowej.

4. Realizacja zabudowy oraz infrastruktury technicznej w miejscach kolizyjnych moze

nastapi¢ po usunigciu kolizji pod nadzorem zarzadzajacego siecia.

5. Plan dopuszcza przebudowe., wymiane, przefozenie istniejace] infrastruktury technicznej

w granicach wiasnej dziatki pod warunkiem uzyskania zgody zarzadzajacego siecia.

6. Plan respektuje dotychczasowe decyzje i ustalenia dotyczace zasad realizacji

infrastruktury technicznej z korekta parametrow technicznych; urzadzen i sieci, kierunkow i

tempa inwestowania.

§ 20.

Plan przyjmuje nastepujace zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) bezposrednig obshuge terenow M przewiduje si¢ z przyleglych istniejacych (w
uzasadnionych przypadkach projektowanych do poszerzenia) i projektowanych ulic KUp,
dojazdow(ciagow pieszo-jezdnych),

2) plan dopuszcza obstuge komunikacyjna terenéw M z ulic niepublicznych,

3) dla dziatek. dla ktérych wytworzenie dojazdéw od strony innych ulic nie jest mozliwe,

a  plan zachowuje istniejace zjazdy na ulice zbiorcza,

4) miejsca postojowe nalezy zapewnic¢ na terenach wlasnych dzialek wg nastepujacych
wskaznikow:

a) 2-3 stanowiska postojowe / jeden budynek mieszkalny — jednorodzinny,
b) 10-16 stanowisk / 100 uzytkownikow ustug sportu,
¢) 35 stanowisk / 1000m’ powierzchni uzytkowej ustug,

¢ d) 20 stanowisk / 1000m’ powierzchni uzytkowej handlu nie mniej niz 3-4 stanowiska

postojowe / sklep,

3) parkowanie wzdluz ulic KUp, ciagow pieszo-jezdnych — nieograniczone.

VIII. Tereny komunikacji KU, KU,, KU, KP;, Kx
§ 48.
1. Plan wyznacza podstawowy uktad komunikacji oznaczony symbolami, ktre okreslaja
funkcje danego ciagu komunikacyjnego:
KUz - ulice zbiorcze.
KUp - ulice dojazdowe,
KU. - ulice lokalne,
KP; - dojazdy(ciagi pieszo-jezdne),
Kr - $ciezki rowerowe.
2. W wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi terenach komunikacji kotowej i pieszej:
1) plan ustala: adaptacje ulic istniejacych, realizacj¢ nowych ulic wraz z urzadzeniami
komunikacyjnymi(parkingi),
2) plan dopuszcza:
a) lokowanie urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,
b) nasadzenia zieleni izolacyjnej,
¢) lokowanie rowow odwadniajacych,




d) lokowanie elementow matej architektury (przystanki autobusowe, budki telefoniczne
itp.).

3. Plan ustala zasade¢ lokowania sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w liniach

rozgraniczajacych ulic oraz wyznacza w liniach rozgraniczajacych ulic rezerwy terenu dla

sieci i przylaczy gazowych oraz elektroenergetycznych (w rozumieniu Ustawy Prawo

Energetyczne

z dnia 10 kwietnia 1997r.).

4. Pomiedzy liniami rozgraniczajacymi ulic plan zakazuje lokalizowania zabudowy stalej i

tymczasowej innej niz wymienione w ust. 2.

5. Plan ustala, ze parametry techniczne ulic powinny spetnia¢ wymogi okreslone w

przepisach szczegdlnych.

6. Plan dopuszcza zmiang linii rozgraniczajacych ulic wyznaczonych na rysunku planu w

ramach realizacji projektu drogowego.

7. Plan ustala lokalizacje ogrodzen, reklam, tablic informacyjno plastycznych wzdtuz linii

rozgraniczajacych ulic w sposob nie kolidujacy ze znakami drogowymi i nie ograniczajacymi

widocznosci oraz nie zaklocajac widoku na obiekt zabytkowy.

8. Dla nowej zabudowy w odlegtosci 10 m, od linii rozgraniczajacych wyznaczonych w

planie ulic, plan ustala na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla ulic lokalnych

KU, 1 dojazdowych KUp,

9. Dla nowej zabudowy wzdtuz ulic zbiorczych KU, plan zaleca sytuowanie zabudowy
wzdtuz nieprzekraczalnej linii usytuowanej w odlegtosci 20m. od linii rozgraniczajacej
tych ulic.

10. Plan zachowuje istniejgca zabudowe. w dobrym stanie technicznym, zlokalizowana poza

wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

I'1. Plan ustala nast¢pujace zasady podziatu terenow i wydzielania nowych ulic:

1) oS projektowanych ulic powinna przebiega¢ wzdtuz prawnej granicy pomiedzy

sasiadujgcymi,
przeznaczonymi do podziatu dziatkami,
2)  linie rozgraniczajgce projektowanych ulic wyznacza si¢ odmierzajac od wyznaczonej osi,
symetrycznie w kazda strone, odpowiednio:
a) po 4 m dla niepublicznych(ciggdéw pieszo-jezdnych KP,.
b) po 5 m dla ulic dojazdowych KUy,
¢) po 5 -6 mdlaulic lokalnych KU;,
3) zjazdy z ulic projektowanych do ulic istniejacych winny by¢ projektowane w formie
skrzyzowan
z istniejacymi i projektowanymi ulicami,

4) skrzyzowania ulic nalezy projektowaé pod katem zblizonym do kata prostego.

5) plan zachowuje istniejace zjazdy na ulice zbiorcza dla dziatek, dla ktérych wytworzenie
dojazdow od strony innych ulic nie jest mozliwe.

6) plan ustala. ze narozne $cigcia linii rozgraniczajacych dla ulic niepublicznych. ulic KUp i

KU.

nie mogg by¢ mniejsze niz 5x5m. Narozne $cigcia linii rozgraniczajacych drog (ulic)
KU nie

moga by¢ mnigjsze niz 10x10m.
7)  wzdluz wydzielanych ulic plan ustala minimalng lini¢ zabudowy w odlegtosci 10.0m od
linii

rozgraniczajacej ulic.
12. W istniejgeych parcelacjach, plan adaptuje jako, dojazdy (ciagi pieszo-jezdne) ulice o
szerokosciach w liniach rozgraniczajgcych nie mniejszych niz 6 m.



13. Plan zaleca poszerzenie ulic o szerokogciach. w liniach rozgraniczajacych, mniejszych niz
10m,

14. Plan wyznacza system $ciezek rowerowych, oznaczonych na rysunku planu specjalnym
symbolem, prowadzonych w terenach komunikacji, w terenach zieleni towarzyszacej cieckom
wodnym, o minimalnej szerokosci 2m.

15. Plan ustala, ze migjsca postojowe nalezy projektowaé na wiasnych dziatkach wg
wskaznikow ustalonych w planie dla poszczegblnych terendw, odpowiednich dla lokowanych
funkcji.

16. Plan dopuszcza parkowanie pomiedzy liniach rozgraniczajacymi ulic KU, KUy i
dojazdow,

17. Jezeli na rysunku planu, nie wyznaczono odpowiedniego ukladu komunikacyjnego.
podzial terenu uzaleznia si¢ od sporzadzenia (przez osobe dokonujaca podziatu) koncepcji
zagospodarowania terenu, ktéra z uwzglednieniem przepisow szczegolnych 1 innych ustalen
planu ustali dostep do ulic publicznych.

Rozdziat 4
Skutki prawne planu w zakresie wartosci nieruchomosci.
§ 49.
I. Okresla si¢. ze w wyniku uchwalenia planu wzrosnie wartoé¢ terenéw M / E .MU M, U/
E,UK.
2. Wartos¢ stawki procentowej stuzacej naliczeniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci
tych terenow okresla sie na poziomie 30 %,
3. Wartos¢ stawki procentowej stuzacej naliczeniu oplaty zwigzanej ze wzrostem wartosci
terenéw komunikacji - KU, KU, KUy, KP;. K. obszaréw przyrodniczo czynnych - E, oraz
U/E okresla sie na poziomie 0 %.
Wypis traci swoja waznos¢ w terminie trzech miesi¢cy od daty wydania.
INFORMACJE DODATKOWE
Integralnymi cze$ciami planu jest uchwala oraz zalacznik do uchwaty rysunek planu.
Wypis otrzymuje si¢ z tekstu uchwatly.
Wyrys otrzymuje si¢ z rysunku planu.
Otrzymuja:
1. ZWIK
UL Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

2.a/a
bk/PG

’{’)j 10



Grodzisk Mazowiecki, 2018.10.18

WPP.6727.1683.2018

WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W zwigzku z wystapieniem Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.o.
16.10.2018r. informuje: na podstawie Zmian Miejscowego Planu  Zagosp

Przestrzennego wsi Radonie gm. Grodzisk Mazowiecki- zatwierdzonego Uchwatg-Rady
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 278/2000 z dnia 27.09.2000, opublikowang w Dz.
Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 7 poz. 76 z dnia 23.01.2001 .
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STAROSTA GRODZISKI

PROTOKOEL NR PODGIK.6630.596.2018

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.UNr 193 z 2010 r. poz 1287 z pézn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2018-10-31
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociagowa.
Lokalizacja obiektu:
gmina GRODZISK MAZOWIECK]I, obrgb nr 0027 - Radonie, ul. Centralna,
dzialki nr 130, 133/1, 133/4

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne

ANDAL

05-555 Tarezyn, Stepkowskiego 10
Data wplywu wniosku: 2018-10-26

Inwestor: Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp.zo.o
05-825 GRODZISK MAZ., Cegielniana 4

Projektant: Agata Michalak



Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2018-10-31

PODGIK.6630.596.2018
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UZGODNIENIE PROJEKTU WODOCIAGU
jed. ew.: 140504 5_ Grodzisk Mazowiecki

- obreb: 0027 - Radonie

- dz. 130, 133/4
Uzgodnienie projektu sieci wodociagu na od 1-7

Whiesiono na mape kolorem czerwonym w dn 19-10-2018

Wykonawca:

Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ANDAL
05-555 Tarczyn ul. Stepkowskiego 10
NIP 123-005-70-79 REGON 670861536
tel. (022)727-94-99, 501-789-874
biuro@andal.pl

a0l
\s}
B‘-R‘Ur
mgninz. A Michalak
3 Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
A Uprawnienia do projektowania bez ograni
0 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sid
instalacji | urzadzen cieplnych, wentvlacyjnfyeh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
- jed. ew.: 140504 5_ Grodzisk Mazowiecki - obszar w
- obreb: 0027 - Radonie
B, - dz. 130, 133/4
. Skala 1:500 Ukt wsp 2000 H-Kr86 [ w1 STAROSTA GRODZISKI
Mapa na obszarze oznaczonym kolorem zielonym zostala aktualizowana ¢ Na ;NL‘dsi:}u«m\ﬂ)_ 28 b ust. 1 orazart. 28 &
pomiarem sytuacyjno-wysokosciowym z inwentaryzacjg urzadzen HSENY Prawo R —, o0
podziemnych dnia 18-07-2018. - et 15 ERNAgIEteT.
F 5 ; inieic2a Al .
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niz wykazane na mapie urzadzen & 7 & ormuje sie, ze niniejsza doku mentacja oy -~
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji. oo byta przedmiotem narady koordynacyjae
Mapa zostala wykonana bez ustalania obcigzen sluzebnosciami gruntowymi. 25 LIP, 23]8 Przeprowadzonej w sposdb bﬁ‘g)@g"e/dni
N : ~ PAZ
Wk W Starostwie Powiatu Grodziskiggo w dniu 3 g
] . e — 257 P
ANDRZEJ P LES{E)%:{ Przedsigbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne ANDAL z up. Starogt§ /\- za Nr PODGIK 6630-.7..... 5-96 cory 1\33% =
GEODETA UPRAWN )  05-555Tarczyn ul. Stepkowskiego 10 Fukasz Zielefowl: -~ (podpis przewodniczac 20)
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:] Grodzisk Mazowiecki. dnia 13 listopada 2018 r.

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. T. Kosciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 7555534,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

2DG.7230.3.57.2018

ZAKLAD WODOCIAGOW
 KANALIZACH Sp. 7 0.0.

ul. Cegielniana 4
05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U z 2017 roku poz. 2222 z pdzn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.11.2018r (data wplywu) uzgadniam projekt budowlany pn.: .Projekt budowlany budowy
wodociagu Q110 mm PE w ulicy Centralne] wraz z droga boczng dz. nr ew. 130. 133/1,
133/4 obreb 0027 Radonie w gminie Grodzisk Mazowiecki ™ w zakresic gminnyeh dzialek
drogowych. bes uwag.

7 up. BURMISTRZA

Zasi¢p urmistrza
Tomasz Krupski

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kowarska
Inspektor nadzoru
Tel 22463 46 42

1V



rl&l Grodzisk Mazowiecki
Nz

h Zakiad Wodociagow i Kanalizaciji sp.z 0. 0.

pismo: TTI/450/W /18 Grodzisk Mazowiecki, 16.11.2018 .

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci wodociagowej w ul. Centralnej wraz z drogg boczna,
dz.nr ew. 130, 133/1, 133/4- obr. radonie; gm. Grodzisku Mazowieckim.”

opracowany przez projektanta — mgr inz. Agata Michalak —- z nastepujacymi uwagami:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWik.

2. Budow¢ wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawecy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okregows Izbe Inzynieréw.

3. Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzié¢ w terenie rzedne wodociagu w miejscu wlaczenia
zaprojektowanego przylacza i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociagu przylacza.

4. Przylacze nalezy wykonaé w calosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwg nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

5. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu i przylacza wodociagowego jest
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych

p1zez uprawnione laboratorium posiadajace zatwicrdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

6. Po zakonczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wodociagu
zawlerajaca m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, a nastegpnie dostarczyé ,,Protokét
z zakonczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWik.

7. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe.

8. Uzgodnienie wazne 3 lata.

S dzil:

Dzial Techniczno-Inwestycyjny — nadzér techniczny; tel. 022 755 42 65
Dzial Obslugi Klienta — podpisywanie umoéw; centrala: tel. 022 724 30 36

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000321963
R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zakladowy 29.771.000 z1 wniesiony w cajosci .L{ \«

BUREAU VERITAS
Eeruticanon

BUREAU VERITAS
Contification

j Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
]

NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwiki@zwik-grodzisk pl



