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Na podstawie art 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
(Dz U z 2017 r. poz 2222), art 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz U. z 2017 1. poz 1257), oraz Uchwaly Nr 291/26/15 Zarzgdu Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Mariuszowi Kozera
Zastepcy Dyrektora ds. Inwestycji w Mazowieckim Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Warszawie,
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2018 r. (data wptywu do MZDW — 01.02 2018 r ), uzupetnionego
pismem z dnia 15 03 2018 r (data wptywu do MZDW) ztozonego przez:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki
reprezentowana przez:

P. Rafata Podgorskiego

Abrys Technika Sp. 0.0.

ul Wislana 46, 60-401 Poznan

w sprawie zezwolenia na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie
drogowym drogi wojewadzkiej nr 579
ZEZWALA SIE

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej] nr 579 w miejscowosci Kateczyn ul Radziejowicka, zgodnie z zatgcznikiem mapowym
stanowigcymi integralng czesé niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie jest wazne w okresie od 19 03.2018 r do 18 03.2021 r.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1)  jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia [ub obiektu,
uzgodnionego niniejszg decyzjg, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych;

2) utrzymanie obiektéw i urzadzen, uzgodnionych ninigjsza decyzjg, nalezy do ich posiadaczy,
zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy o drogach publicznych;

3) prace zwigzane z umieszczeniem wnioskowanych urzadzen wykonaé przed rozpoczeciem
robét budowlanych zwiazanych z rozbudowa drogi woiewoddzkief nr 579;

4) przejscie poprzeczne wodociggu pod drogg wojewddzkg wykonaé metodg przewiertu/przecisku,
bez naruszenia warstw konstrukcyjnych drogi, umieszczajgc urzadzenie w rurze osfonowej
na gfebokosci min 1,0 m pod dnem rowu, kKomore robocza od strony dz. 175/3 zlokalizowaé poza
pasem drogowym drogi wojewodzkiej;

5} naruszong konstrukcje chodnika przy budowie sieci wodociggowe] nalezy przywracic
do poprzedniego stanu na cale] szerokosci | dlugosci zajecia w dotychczasowe] istniejgce
kolorystyce i kszfaicie kostki Nie dopuszcza sie wbudowania materiatdéw betonowych
uszkodzonych;

6) wiaczenie do istniejgce] siect kanalizacji sanitarne] wykona¢ meiodg odkrywkows
z wygrodzeniem i oznakowaniem wykopu, powierzchnie wykopu otwartego ograniczyé
do niezbgdnego minimum;

7) w sytuacji wystgpienia kolizji przy umieszczaniu w/w urzadzen z innymi urzadzeniami
podziemnymi, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwiazane nalezec bedg do Whnioskodawcy;

8) wykonat inwentaryzacje geodezying powykonawcza, jeden egzemplarz przekazac do Rejonu
Drogowego Grodzisk Mazowiecki;

9) naruszony pas drogowy nalezy przywrdcié do stanu poprzedniego zgodnie z przepisami
i warunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia
2 marca 1998 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz U z 2016 1. poz. 124).




Niniejsza decyzja stanowi rowniez o$wiadczenie o prawie do dysponowania terenem pasa drogowego
na cele budowlane (art 32 iart 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz U z 2017 r
poz. 1332, z pézn zm)), w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji

UZASADNIENIE

Zgodnie z art 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych
w pasie drogowym zabronione jest lokalizowanie obiekidw budowlanych, umieszczanie urzadzen,
przedmiatéw | materiatow niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami [ub potrzebami ruchu
drogowego Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ww. ustawy zgodnie, z kidrym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym aobigktéw budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z poirzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam moze nasigpic
wyfgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepisdw wynika jednoznacznie, ze ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz
lokalizowania w nim ww urzadzen Warunkiem odsigpstwa od tego zakazu jest wystgpienie
w Konkretne] sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego
zezwolenia powinno mied charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji zachodzg
przestanki okresfonego w art. 39 ust. 3 ww ustawy uzasadniajgcej wyrazenie zgody na zlokalizowanie
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej wnioskowanego urzgdzenia

Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujacg ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony

POUCZENIE

Cd niniejsze] decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie za posdrednictwem Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Warszawie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgeczenia oraz prawo do zrzeczenia sig odwotania w trakclie biegu
terminu do wniesienia odwotania. Skutkiem zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwolania bedzie
ostalecznosC oraz prawomocnosé decyzji z dniem doreczenia organowi administracfi publicznej
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robot w pasie drogowym,
Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;

2) uzgodnienia z MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, przed uzyskaniem pozwolenia
na budowe, projekiu budowlanego obiekiu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia MZDW Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki ha zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiekiu
lub urzgdzenia

Zezwolenie zwolnione jest od oplaty skarbowe] zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U z 2016 r poz. 1827, z pdin zm) - Wykaz
przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia, czes¢ ill, ust. 44 pkt 2, zwolnienia —
pkt @
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w drodze bocznej od ulicy radziejowickiej
we wsi Kateczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGOI PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy radziejowickiej we wsi Kateczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGOI PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy radziejowickiej we wsi Kateczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Wstep

Opinia geotechniczna okresla parametry geotechniczne podtoza
gruntowego oraz warunki posadowienia obiektu w poziomie i ponizej
posadowienia sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w ukfadzie
grawitacyjnym objetym projektem:

,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w drodze bocznej od ulicy radziejowickie]
we wsi Katleczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki”

Okreslone parametry geotechniczne podtoza gruntowego stuzg do
prawidtowego zaprojektowania i gtebokosci posadowienia w zaleznosci od
przyjetych spadkow grawitacyjnych i stwierdzonych warunkow gruntowo -
wodnych, jak réwniez wykonawstwa i prawidtowej pdzniejszej eksploatacii.

Niniejsza opnie wykonano zgodnie z:

» Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. Poz. 463),

» Art. 3 ust. 7 ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca
2011r. (Dz. U. z 2017r., Poz. 2126),

» Art. 34 ust. 3, pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. Nr 89, Poz. 41 z pdzniejszymi zmianami),

» Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe.

» Norma PN-B - 02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.

» Norma PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne - zasady ogolne,

» Norma PN - EN 1997-1:2008 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Etap: faza projektowa

Inwestor:
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim
ul. Cegielnianej 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki



OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGOI PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy radziejowickiej we wsi Kateczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiarow
prostokatnych w oparciu o prostolinijne bazy pomiarowe istniejgce w terenie
(granice podzialu geodezyjnego) ha podstawie mapy Sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wysokosciowe otworow zostaty
odczytane z mapy na podstawie interpolacji ciecia warstwicowego i pikiet
wysokosciowych odczytanych z mapy. Sg to wartosci obarczone btedem w
granicach + 0,2m. Lokalizacje wykonanych w terenie otworow badawczych
wraz z ich rzednymi naniesiono na:

e mape dokumentacyjng w skali 1:1000 ( zatgcznik nr 2) otwory zostaty
zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Wiercenia i sondowania

W dniu 8 listopada 2017. w ramach prac terenowych, poprzedzonych
wizjg terenu i uzgodnieniami ze Zleceniodawcg zgodnie z
PN-EN 1997-2:2009 wykonano przy pomocy zestawow recznych, metodag
okretng z zastosowaniem swidréw okienkowych, dwunozowych:

e 2 otwory wiertnicze o $rednicy @ 64mm w zakresie gtebokosci
maksymalnie do 4,0 m

k. gcznie odwiercono 8,0 m profilu geologicznego.
Badania polowe i oprobowanie wyrobisk

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow
z kazdego marszu $widra, obserwacje wystepowania wody gruntowej zgodnie
z PN-EN 1997-2:2009 oraz pobrano kontrolne préby o naturalnym uziarnieniu
(NU) z gruntow sypkich i naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych.

Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji i pomiarze zwierciadta wody gruntowej,
otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem
profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzone zostaty pod statym nadzorem
geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
Lokalizacje wykonanych otworow badawczych przedstawiono w formie
graficznej na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 ( zatgcznik nr 2) otwory
zlokalizowano na trasie rurociggow.
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Prace kameralne

Prace kameralne zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

analize i ocene wynikow badan polowych i materiatow archiwalnych,

rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

opracowanie graficzne tych wynikow w formie mapy, metryk otworow

geologicznych, kart wynikdw sondowan dynamicznych, przekrojow

geotechnicznych,

» ustalenie  wartosci  wiodgcych  parametrow  geotechnicznych
wydzielonych warstw metodg A i B wg normy PN - EN 1997-1:2008,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.

YV V V

Srodowisko geograficzne

Topografia
Teren badan potozony jest w miejscowosci Kateczyn, powiat grodziski,
gmina Grodzisk Mazowiecki.

Zagospodarowanie terenu

Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdluz tras przebiegu
projektowanych rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
wodociggowe;j.

Geomorfologia

Wg podziatu Kondrackiego obszar gminy potozony jest na pograniczu
dwoch makroregiondéw: niziny srodkowo-mazowieckiej (318.7) i wzniesien
potudniowo-mazowieckich (318.8) w obrebie mezoregionéw: Rowniny towicko
— Btonskiej (318.72) i Wysoczyzny Rawskiej (318.83).

Hipsometria

Rzedne terenu w miejscach wykonanych badan wahajg sie od 111,75
m do 112,95 m n.p.m., a zatem deniwelacja terenu wynosi 1,20 m miedzy
najwyzszym a najnizszym punktem. Nachylenie terenu jest w kierunku
zachodnim i wynosi okoto 0,6%.

Hydrografia

Teren badan potozony wzdtuz drogi, wzdtuz ktorej brak jest
wystepowania jakichkolwiek form wéd powierzchniowych. W kierunku
zachodnim, poza terenem badan zlokalizowane sg tereny podmokte.
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Il Budowa geologiczna

Do gtebokosci stwierdzonej wierceniami, maksymalnie do 4,0 m ppt.
(gtebokos¢ wiercenia — wskazana przez Projektanta) stwierdzono
wystepowanie utworéw kenozoicznych z okresu czwartorzedu, epoki holocenu
oraz starszego plejstocenu.

Osady czwartorzedowe holoceriskie — grunty antropogeniczne
reprezentowane sg przez:

- nasyp niebudowlany (NN) ztozone z mieszaniny piaskow, poziomu
glebowego oraz miejscami gruzu.

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory niespoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski srednioziarniste (Ps) mineralne, akumulacji
wodnolodowcowej, w stanie wilgotnym, sredniozageszczone, barwy brgzowe;j.

Osady czwartorzedowe plejstocenskie — utwory spoiste
reprezentowane sg przez:

- piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi (Pg//Gp)
mineralne, akumulacji wodnolodowcowej, oznaczone symbolem
skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczne, srednio i mato spoiste,
barwy brgzowej,

- glina piaszczysta (Gp) mineralna, akumulacji wodnolodowcowej,
oznaczona symbolem skonsolidowania B, w stanie wilgotnym, plastyczna,
Srednio spoista, barwy brgzowe;.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym — na
przekroju geotechnicznym zat. 2.
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IV Warunki hydrogeologiczne

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas
wiercen do gtebokosci 4,0m ppt. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci sgczen w utworach spoistych. Ponizej w tabeli przedstawiono
zestawienie wynikow pomiaréw:

Numer Pomierzony poziom zwierciadta
otworu wody gruntowej
m [ppt.] m [n.p.m.]
1 0,80 ~110,95
2 0,80 ~112,15

Stan ten odnosi sie do okresu badan. Po wiosennych roztopach
pokrywy snieznej oraz dtugotrwatych i intensywnych opadach deszczu lub
okresach suchych hydrologicznie poziom zalegania wody gruntowej moze
ulega¢ wahaniom o okoto 0,3 - 0,5m.

Ocena agresywnosci s$rodowiska zewnetrznego na podziemne
konstrukcje betonowe. Wg badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste
zalegajgce w podfozu w poziomie posadowienia sg nieagresywne.

Symbol $rodowiska E.T.1.w. - grunty state, wilgotne/nawodnione,
nieagresywne. Powyzsza ocena dotyczy niezabezpieczonego betonu

z cementu portlandzkiego w warunkach, jakie zaktada norma

PN-EN 206-1:2003.

V  Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Grunty budowlane wystepujgce na dokumentowanym terenie, nalezg
zgodnie z normg PN-B-02481:1998 do mineralnych nieskalistych rodzimych
niespoistych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce sie
genezg, litologig, rodzajem i stanem oraz przestrzenng zmiennoscig
zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego stopien zageszczenia b
oznaczono metodg C) IL™M - stopien plastycznosci (oznaczono metodg
makroskopowg). Inne niezbedne parametry (Wn, q, ¢, C, Mo) ustalono
metodg B z tabel i wykreséw zaleznosci podanych w normie PN-81/B 03020
oraz literaturze Z. Witun - Zarys geotechniki ”.
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Na dokumentowanym obszarze wydzielono cztery warstw gruntow:

WARSTWA | - grunty niebudowlane
e nasypy niebudowlane (NN)

ktore zakwalifikowano do nasypow niebudowlanych ze wzgledu na
wskaznik zageszczenia (Is(M=95), niejednorodnos$é¢ budowy i sposdb
budowy niekontrolowany, wytgczono z charakterystyki geotechnicznej
gruntow. Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
fundamentow obiektéw inzynierskich i wymagajg bezwzglednego
usuniecia z podtoza do gruntu rodzimego. Nasyp budowlany zgodnie
z polskg normg powinien mie¢ wskaznik minimum Is™ = 0,97
wg PN-B-06050:1999.

WARSTWA Il - grunty nosne
e piaski sSrednioziarniste (Ps) dominujgcg frakcjg sg piaski
srednioziarniste, grunty rodzime nosne $redniozageszczone o
uogdlnionym stopniu zageszczenia 10™=0,45

NUMER WARSTWY Il
LITOLOGIA Ps
WILGOTNOSC GRUNTU wilgotne
PARAMETR WIODACY ID(™ = 0,45 - grunty $rednio zageszczone
mato wilgotne | wilgotne | nawodnione
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé
gestos¢ wiasciwa ps [t/m3] 2,65 2,65 2,65
gestosc¢ objetosciowa p [t/m3] 1,70 1,85 2,00
wilgotnos¢ naturalna wn [%] 5 14 22
kat tarcia wewnetrznego du®™ [] 32,7 32,7 32,7
stopien zageszczenia gruntu ID™ 0,45 0,45 0,45
modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu Eo [kPa] 73197 73197 73197
enometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej Mo® [kPal 86725 86725 86725
enometryczny modut Scisliwosci
wtérmej M® [kPa] 96361 96361 96361
Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu dla qdop = 295 kPa
warstwy [kPa]
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WARSTWA 11l - grunty nosne

piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi (Pg//Gp)
wilgotne, mato i S$rednio spoiste, grunty rodzime nosne oznaczone
symbolem skonsolidowania B, plastyczne o uogdlnionym stopniu

plastycznosci IL™ = 0,42

NUMER WARSTWY I
LITOLOGIA Pg//Gp
TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY IL™ = 0,42 - plastyczny

PARAMETRY GEOTECHNICZNE warto$¢ jednostka

gestos¢ wiasciwa ps 2,65 t/m3
gestosé objetosciowa p 2,10 t/m3

wilgotnos¢ naturalna wn 16 %

kat tarcia wewnetrznego cu®™ 14,2 st.

stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,42 -
Spojnosé gruntu cu(n) 24,14 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ 17250 kPa
enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ 22697 kPa
enometryczny modut $cisliwosci wtornej M 30255 kPa

Orientacyjna dopuszczalna warto$¢ obcigzenia gruntu dla
. P warstwy [kPa] ? ? qdop = 120 kPa

WARSTWA |V - grunty nosne

e gliny piaszczysta (Gp) wilgotha, oznaczona symbolem
skonsolidowania B, plastyczne o uogodlnionym stopniu plastycznosci
L™ =0,37

NUMER WARSTWY v

LITOLOGIA Gp

TYP KONSOLIDACJI B
PARAMETR WIODACY LM = 0,37 - plastyczny

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wartosé jednostka

gestos$¢ wiasciwa ps 2,67 t/m3
gestos¢ objetosciowa p 2,10 t/m3

wilgotnos¢ naturalna wn 17 %

kat tarcia wewnetrznego cu™ 15,1 st.

stopien plastycznosci gruntu IL™ 0,37 -
Spaojnosé gruntu cu(n) 2571 kPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo(™ 19122 kPa
enometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ 25160 kPa
enometryczny modut Scisliwosci wtérnej M 33538 kPa

Orientacyjna dopuszczalna warto$é obcigzenia gruntu dla
§ i warstwy [KPa] ? ° qdop = 135 kPa




OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGOI PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ulicy radziejowickiej we wsi Kateczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki

VI

Orientacyjne wartosci dopuszczalnych obcigzen dotyczg sytuacji gdy:
D=2,0m i Df=0,8. W sytuacji gdy Df=2,0m wartosc obcigzenia dopuszczalnego
nalezy zwiekszy¢ o 20kPa, zas przy zagtebieniu 0,8<Df<2,0m nalezy je
zwiekszy¢é o 10kPa. W przypadku wyznaczania dopuszczalnych obcigzen
gruntu pod fundamentem posadowionym gtebiej niz 2,0m od powierzchni
terenu, ich wartos¢ mozna zwiekszy¢ o dwukrotny ciezar gruntu zalegajgcego
od poziomu 2,0m do poziomu posadowienia.

Zgodnie z normg PN-B-02481:1998

| warstwa — nalezg do grupy gruntow antropogenicznych, nasypowych
Il warstwa - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, niespoistych,
[l warstwa - nalezy do gruntow rodzimych mineralnych, spoistych,

IV warstwa - nalezy do gruntéw rodzimych mineralnych, spoistych.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej uktadu warstw
dokumentowanego terenu przedstawiono na zatgczniku graficznym —
przekroju geotechnicznym zat. 2.

Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie sg zlozonych
(w warunkach naturalnych) ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowe;j
w poziomie posadowienia rurociggow. Na czas budowy zwierciadto wody
gruntowej zostanie obnizone ponizej posadowienia rurociggdbw —
tymczasowo bedg to warunki proste. Grunty nasypowe wystepujg
powyzej posadowienia projektowanych rurociggow.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowié
warstwa gruntdow rodzimych piaskéw Srednioziarnistych, piaskéw
gliniastych i glin piaszczystych.

3. Wstepowanie wody gruntowej moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac
ziemnych jak i przy pracach montazowych rurociggdw w zaleznosci od
pory roku, w ktérej bedg trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy
uwzgledni¢ koniecznosC zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi
wodami gruntowymi — igtofiltry w utworach piaszczystych, a w razie
wystepowania utwordéw spoistych odwodnienie wykopu mozna wykonac¢ za
pomocyg studzienki zbiorczej i odpompowanie wody poza wykop.
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Vi

Whnioski i zalecenia

Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie wykopy
prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypac je gruntem sypkim bez frakcji
zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych
dla drog tego typu. Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem
(wskaznik zageszczenia min. [s=0,97). Prace prowadzi¢ odcinkami
dtugosci maksymalnie 30m.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej nalezy uktada¢ odcinkami w
wykopie wasko przestrzennym pod ostong $cian szczelnych z rozporami,
a na odcinkach ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej, (jesli
wystgpi) przy obnizonym zwierciadle wody przy pomocy igtofiltrow.

Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntdw sypkich w wyniku zadziatania
ciSnienia sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w
sposob ciggty. Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji robét
ziemnych spowodujg pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu
powodujgce rozluznienie gruntow sypkich podtoza i terenéw sgsiednich
szczegoblnie w poblizu istniejgcych obiektow kubaturowych — Sciany
szczelne (typu larsen) zabezpieczg wykop przed naptywajgcymi
nawodnionymi piaskami (tzw. kurzawka) a tym samym nie doprowadzg do
ubytkdw podioza pod istniejgcymi fundamentami budynkow.

Roboty ziemne zaleca sie rozpoczg¢ od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999

Omawiany teren lezy w granicy przemarzania:
strefy Il Hz=1,0 m ppt.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy uktadac
na nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku zalegania
gruntow spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robdét
ziemnych wykonac topatami.

Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej oraz wodociggowej wykopy nalezy
na biezgco zasypywac¢ gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi
warstwami (grubos¢ warstw do zageszczenia powinna byé dostosowana
do metody i rodzaju sprzetu zageszczajgcego), do zageszczeniu gruntdéw
min. 1s=0,97.
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VIl

9. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463)
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych,
dokumentowany teren miesci sie w kategorii ztozonych warunkéw
gruntowo — wodnych (ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej, na
czas budowy zostanie zwierciadto wody gruntowej zostanie obnizone a
tym samym warunki gruntowo wodne czasowo bedg proste), pod
wzgledem ztozonosci przedsiewziecia w |l kategorii geotechnicznej (ze
wzgledu na gtebokos¢ wykopu powyzej 1,2m ppt.).

Projekt geotechniczny

Prognoza zmian witasciwosci poditoza gruntowego w czasie
Podtoze nosne w zaleznosci od przyjetego poziomu posadowienia obiektow
stanowi¢ moga rodzime nienaruszone grunty sypkie (warstwa Il) w stanie
Sredniozageszczonym o korzystnych parametrach geotechnicznych lub grunty
spoiste (warstwa Il i 1V), plastyczne, o srednio korzystnych parametrach
geotechnicznych.
Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez
procesy geodynamiczne. Podczas realizacji inwestycji nastgpi poprawa
zageszczenia gruntow niespoistych, w wyniku ich mechanicznego
zageszczenia. W trakcie uzytkowania wiasciwosci podtoza gruntowego nie
ulegng zmianie.

Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie
z podanymi w tabelach w rozdziale:
V Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjg¢ nastepujace wspotczynniki
bezpieczenstwa 0,9. Zostaty przedstawione w rozdziale:
V Geotechniczna charakterystyka gruntow.

Okreslenie oddzialywan gruntu
Na przedmiotowej inwestycji wystepowac bedzie parcie i odpor gruntu na
projektowane rurociggi oraz wypor wody na studzienki. Do okres$lenia
oddziatywan nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczgcych parcia gruntu i
odporu gruntu. Zostang one przedstawione w projekcie budowlanym.
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Model obliczeniowy
Podtoze gruntowe w swietle normy PN-81/B-03020 na catej czesci terenu
przeznaczonego pod zabudowe nalezy przyjgc¢ za jednorodne w przypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia gruntdéw sypkich lub uwarstwione w
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia projektowanych sieci
gruntéw sypkich i spoistych. Model obliczeniowy podtoza gruntowego zostat
przedstawiony na zatgczonym przekroju geotechnicznym — zatgcznik 2.

Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej
statecznosci
Obliczenie nosnosci i osiadan zostanie wykonane w projekcie budowlanym
(konstrukcja) przez konstruktora.
Wartosci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
» ciezaru wiasnego konstrukcji,
» obcigzenia uzytkowego,
» wypor hydrostatyczny.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Danie niezbedne do zaprojektowania fundamentow studni zostaty
przedstawione w rozdziale: V Geotechniczna charakterystyka gruntow oraz na
zatgczonym przekroju geotechnicznym — zatgcznik 2.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci
robo6t ziemnych i specjalistycznych robé6t geotechnicznych
Prace ziemne i fundamentowe zwigzane z wykonawstwem uktadania
rurociggow, nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020,
zwracajgc szczegolng uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod fundamenty studni.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt
budowlany i sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom
Podczas wykonywanych badan stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Wg
badan archiwalnych, rodzime grunty piaszczyste i spoiste zalegajgce w
podtozu w poziomie posadowienia sg nieagresywne.
Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty state, wilgotne, nieagresywne.
Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu
portlandzkiego w warunkach, jakie zaktada norma PN-80/B-01800.
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Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego

obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu,

niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie

rob6t budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania

obiektu budowlanego
Obiekt ze wzgledu na warunki geotechniczne oraz ztozono$¢ przedsiewziecia
zostat zaklasyfikowany do Il kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na
gtebokos¢ wykopu powyzej 1,2m ppt.). Zaleca sie prowadzi¢ obserwacje
wizualne zachowania sie podtoza obiektdéw i ich otoczenia jak tez samych
obiektow. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z
Prawem budowlanym.

opracowat:

14
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STARGSTA GRODZISKI

PROTOKOY. NR PODGIK.6630.139.2018

z narady koordynacyjnej
( Podstawa prawna art 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz UNr193 z20101 poz 1287 z pdén. zm.)

Narade koordynacyjna przeprowadzono w formie spotkania w dniu 2018-03-21
w Starostwie Powiatu Grodziskiego, ul. Zyrardowska 48A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Przedmiot uzgodnienia: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami.

Lokalizacja obiektu:
gmina GRODZISK MAZOWIECKI, obreb nr 0011 - Kaleczyn, ul. boczna od
Radziejowickiej, nr-y dz. w/g zal. mapowego

Wnioskodawca: Abrys Technika sp. z o.0.
60-401 POZNAN, Wislana 46

Data wplywu wniosku: 2018-03-16

Inwestor: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji sp.z o.0.
(5-825 GRODZISK MAZOWIECKI, Cegielniana 4

Projektant: Cezary Swist




Uczestnicy narady koordynacyjnej z dnia

2018-03-21 PODGIK.6630.139.2018

' A
Lp Nazwa Instytucji Oscba repre%‘ ntujgca Uwagi
podpij‘s
1| Przewodniczacy ZUD G

dcif 7 obpolu
{lrach Projehkboud
bt

2| Mazowiecki Zarzad Drég Romuald Skibifski Dec 4 ‘/,9/57 27 7203 ¢ 23
Wojewodzkich Rejon Drogowy -
Grodzisk Mazowiecki
b,
3| Wydziat Komunikaci Kamil Oiton
o
/ \
L JVJ et A
4| Zaktad Gazowniczy Janusz Dobkowski - miejscach skrzyzowan
~ \iecia gazowa
' \iﬂ wykonywaé recznie
il nadzorem R.G.
5| Telekomunikacja Polska Tomasz Syperek %Va/dt' ra g aZ
g
g Vi Ralil GERSMasns orainkiny
8| Refon Energetyczny Pruszkaw Stawomir Syta / ;a'z?l;cz : fﬁﬁﬁ'ﬁa i’;;’: fowena
r’ viaces 2 islisjacym keblaw snirg
S . .
y PGS pEskaemp recinie | pod nedzorem
//// C» RE ¢ Na kebel sreng
N nainzye rure ochronna ARQTA
.",'-.;f W—-E
P 4_.,“'.?
7 (Zsakldaq \’I(V&dociagéwi Kanalizacji Jerzy Domi ?/ - /:_.',‘ B @J@kt bud’owiany uzgoadnic
rodzisk Maz 2 S 7
"Wﬁ@’é@ﬁ?}g@aﬁamqi
/.-- '-( - Hadz{uﬁ?ﬁ Miga K
Wodocizgyn Ef{lmaea
Whanalizac
8| Wydzial Ochrony Srodowiska Paulina Batory 34 kep
‘; 13 @@QU g{argig dYZ@W W
N pt hex Us? ?&dz&mw
syt RS ra!:v:o
aystomy: KOS
9| Wydziat Architektury Lila Jakubiec .
(ff;./
AN
i \\\\ :
: [ i EMQC{




£
o
g
o

Strona: 2
ke
Lp Nazwa Instytucji Osoba reprezentujaca Uwagi
podpis
10] Wojewddzki Zarzad Melioracji i Dariusz Chojnowski

Urzadzen Wodnych

11| Urzad Miejski w Grodzisku Urszula Chrzanowska
Mazowieckim
A
v C /‘]
1 - 05 KT ) g o
12| Operator Gazociagdw AndrzeRothkaeh! 52475‘#29¢/§_@_ ;{‘Zj@ A A Ig;}ggcf e

Przesylowych GAZ-SYSTEM
S A Oddziat w Rembelszczyznie

LR

MIDEHAR 2 ER sl

st el

GAf GLODZISIE MAZOpitEHE) D2 AR5/S .

ME FBITT M FRREA DI

GAR S YGIET . -
i &2 /




bStrona 1z 1

ZUD Grodzisk Maz

Od: "Syperek Tomasz - Hurt" <Tomasz Syperek@orange com>

Data: 21 marca 2018 11:03

Do: "ZUD Grodzisk Maz" <zud@podgik-grodziskm pl>

DW: "Adamczyk Zbigniew - Hurt" <Zbigniew Adamczyk@orange com>

Dotaez: 1392018 pdf
Temat;  139.2018--sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w Kaleczynie (whgczenie od ul Radziejowickiej),
gm. Grodzisk Maz.

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

o w miejscach zblized i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac normatywne
odlegloéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniern Ministra infrastruktury D U nr 219 z 2005
noz 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0PL-004

»  wmiejscach skrzyzowan i zblizen 7 urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadziC recznie z
zachowaniem szczegdlne] ostroznoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL

o wprzypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych odlegfosci od istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Ewidencji |
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3 - 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24

s  przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wtadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pliwniosekonadzor

s kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgiaszane do organéw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych
awatii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonaweca);

Tomasz Syperek, Starszy Specislista de. Zascbdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sisci i 1T, Wydziat Zarzadzania Dostgpern do Infrastriktury dla Procesdw Biznesawych
Teol.: 148 22 665 44 64, Kom.: +48 502 411 382

Orange Polska Brzeska 24, 03-737 Warszawa

www. orange.pl

2018-03-21
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LEGENDA:

projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna]
projektowana studnia rewizyjna
projektowane wigezenis przez rdjnik
projektowana sie€ wodcciggowa
projektowany wezei wodociagowy
projektowany hydrant
granica pasa drogowego

Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy do
celéw projektowych z oryginalemn:

"

a | {hABRYS , ,
| . Technike 60-401 Poznan, ul. Wislana 46
] ; \i Spolka z 0.0,
i{ oy INWESTOR ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZAC I SP.Z 0.0 W GRODZISKU MAZ OWIECKIM
! i
! \ \ | BUDDWA SIECI WODOCIAGOWE E KANALIZACH SANITARNE] gmina Grodzisk Mazowlecki
i PRZEDSIEWZIECIE W DRODZE BOCZNEJ 0D ULICY RADZIEJOWICKIES WE WSt KALECZYN X P
i EWZIE W GMINIE GRODZISK MAZOWIECK] ol woj mazowieckle
(R Stadium PB
! 11 \ NAZWA ZAL ACZNIKA PROJEKT ZAGOSFODAROWANIA TERENU Skala 1: 50D
| \ | ! " Dalz 01, 2018
!E li ; PROJEKTOWAL myr Inz. Cezary Swist WKP/0283/PWOS/04 %%/
| l1 \ SPRAWDZ It mgr in2 Piotr Kledzik WKPQ2E9/POOSINS !
i i - Nr rysunku 1
Y \ ASYSTENT PROJEKTANTA |mgrinz Dominik Bislecki
1o
‘; EH | ASYSTENT PROJEKTANTA | mgrinz. Rafat Podgérski
Lol
{‘l ‘1 i 5‘ ASYSTENT PROJEKTANTA |mgrinz Zuzanna Strugata
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Mazowinek! Zarzad Drdg Waiewditzaed
Technika
Spotkaz 0.0
60-401 POZNAN, ul Wislana 46 e-mail: projekty@abrys-technika.p!
tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 www.abrys-technika.pl
Q/ |74
Poznan, 16.04.2018 .
A

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

ul. Traugutta 41

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dot.: opracowania dokumentaciji projektowo-kosztorysowe] sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w drodze bocznej od ul Radziejowickie] zlokalizowanej na dziatce 175/3 we wsi
Kateczyn w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Prosze o uzgodnienie zatgczonych projekiéw budowlanych dia w/w inwestycji.

%a_/go/z/_s/c} ‘@#J

ABRYS Technika Sp. 2 0.0.
£0-401 Poznan, ul Wislana 46
tel.ffax 61 843 06 30, 61 843 2554
NIP: 781-16-82-656, Regon: 634139551

Zatgczniki:

1. projeki budewlany sieci kanalizacji sanitarng] — 1 egz
2 projekt budowlany sieci wodcciagowe] — 1 egz

3. petnomocnictwo
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Oswiadczenie projektania i sprawdzajacege 3
Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta 4
Decyzja GINB projektanta 6
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do OWIIB 7
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Podstawa opracowania 11
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Przedmict | zakres opracowania 13
Ogolny opis sieci wodociagowe] 13
Opis przyjetych rozwigzan projektowych 13
Wymagania ogélne 13
Prace przygotowawcze 14
Podtoze 14
Roboty ziemne 16
Opis istniejgcej nawierzchni drogowe] w migjscu prowadzonych robét oraz informacje o sposobie jej odtworzenia 16
Rury 16
Skrzyzowania : 17
INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii poszczegdinych obiektow 18
Wykaz istnigjacych obiektdw budowlanych 18
Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczerisiwa 18
i zdrowia ludzi 7
Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, 18
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpien
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie 18
niebezpiecznych
Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z 19
wykenywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrezenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru
awarii i innych zagrozef
CZESC RYSUNKOWA
Plan sytuacyjny 20
Projekt zagospodarowania terenu 21
Profil podtuzny 22
Schematy weziéw wodociagowych 23
ZALACZNIKI
Warunki techniczne 24
Wynpis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego 27
Protokdt 2 narady koordynacyjnej 37
Decyzja z Zarzadu Drog Wojewoédzkich 42
Uzgodnienie ZWiK 45
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Polskie Gérnictwo Naftowe | Gazownictwo SA
Centrala Spoiki

Departament Majatku i Administracji ABRYS Technika Sp. z 0.0.
tel 022 589 45 21 ul. Wislana 46
faks 022 589 40 08 60-401 Poznan
dw@pgnig pl

Wasz znak: Warszawa, 23 04 2018 r.

Nasz znak: D@{&\)’O/QQOK{QO ’zj,‘)/(@

dot: budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Katgczyn gm. Grodzisk
Mazowiecki

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2018 r. skierowane do Polskiej Spétki
Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Warszawie uprzejmie
informujemy, iz przedstawiona na zalaczonej mapie trase projektowane] sieci
wodociagowe] i kanalizacji sanitarnej we wsi Katgczyn gm. Grodzisk Mazowiecki
w zakresie skrzyzowania z wytaczonym z eksploatacji gazociggiem DN 250
uzgadniamy pozytywnie,

Miejsce skrzyzowania gazociagu z projektowang siecia wodociggowa i kanalizacjg
sanitarng nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz U. z 2013 r. poz. 640) uwzgledniajac ponizsze zalecenia:

1.  Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okreslic
rzeczywisty przebieg gazociagu DN 250 poprzez reczne wykonanie niezbednej
ilosci przekopdw lub dokonanie pomiaréw specjalistycznych.

2. W miejscu skrzyzowania gazociggu DN 250 z projektowang siecig wodociggows i
kanalizacjg sanitarng okresli¢ doktadnie gleboko$¢ posadowienia poprzez reczne
wykonanie odkrywek kontrolnych.

3 Prace ziemne w obszarze skrzyzowania wykonywac z duzg ostroznoscia, bez
uzycia sprzetu mechanicznego szczegodlnie, ze wystepuje w poblizu czynna sie¢
gazowa oraz uzbrojenie podziemne innych uzytkownikow.

4. Skrzyzowanie gazociggu DN 250 z projektowana siecig wodociggowg i
kanalizacjg sanitarng nalezy wykona¢ zachowujac pionowa odlegtosé pomigdzy
najblizsza zewnetrzng powierzchnig gazociggu a zewngtrzng powierzchnig rury
osfonowej minimum 0,2 m.

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ul M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

KRS 0000059492 Sad Rejonowy dia m. st Warszawy . Xl Wydziat Gespodarczy KRS

NIP 5256008028 REGON (12216736 kapitat zakladowy {opfacony w calodci} 5 778 314 857 21
pgnig pl




O terminie przystapienia do robét nalezy powiadomi¢ PGNIG S A. ul Kasprzaka 25,
01-224 Warszawa, Departament Majgtku i Administracji z siedmiocdniowym
wyprzedzeniem.

Z powazaniem

¢.5. DYREKTOR
fapertalpen. Majdthu § Administracji

Zatacznik:
Projekt zagospodarowania terenu
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Grodzisk Mazowivcoks

Iakiad Wetociagdw | Kanalizaciisp.10.0.

Grodzisk Mazowiecki, 13072017 ¢

ZWiK/T"T’UDG/;/II&ﬁzol 7

Szanowni Pafistwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK DO PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY

WODOCIAGU W DRODZE BOCZNE] OD UL. RADZIEJOWICKIE], DZ. NR EW
175/3, OBR. KALECZYN W GMINIE GRODZISK MAZOWIECKI.

W zwigzku 2z planowang budows wodociage, w drodze jw., Zaklad Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z ¢.0

(zwany dalej jako ,,ZWiK™) informuje:

1

6.

W celu doprowadzenia wody 2 sieci wodociagowej do dzialek polozonych przy drodze bocznej od

ul Radziejowickiej nalezy zaprojektowad 1 wybudowaé wodociag o $rednicy PE DN 110 mm od
istniejacego wodociagn PVC DN 160 mm w ul. Radziejowickiej w miejsen oznaczonym W17

{zal nr1)

Projektowany wodociag nalezy wliczy¢ do istniejacego wodociagn za pomoc 2eliwnego trdjnika
kolnierzowego; przy wrojniku nalezy zaprojektowaé i zamontowaé zasuwe liniows na projektowanym
wodociagu.

Na koficdwree sieci zaprojektowac hydrant podziemny DN8O na kolanie dwu kolnierzowym ze stopka
Wodociag naleiy zaprojekiowaé i wybudowaé z rur PE wytzzymalych na cinienie min 1,0 MPa, taczonych
przez zgrzewanic. '

Na wodociagu nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ zeliwne hydranty laczone kolnierzown omz zeliwne
zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem klina

W wezlach, w ktérych zlokalizowane beda bezposrednio przy sobie zasuwa i hydrant, nalezy pomigdzy nimi
zaprojektowad Zeliwny krociec dwu kolnierzowy o dlugoscei min. 50 em

- Warunkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury wodociagowe] na terenach nie bedaeych

whasnoscia Inwestora (whasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli tych terenéw na
powyzsze (w przypadku terenéw nalezacych do 0s6b fizyeznych i prawnych) lub pisemne zgody (w przypadku
jednostek administracit publiczney).

- Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest

wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej shizebnosci
przesylu na rzecz Zakladu Wodociggow i Kanalizacji Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon
141717237, polegajacej na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej na wydzielonym terenie w
pasie gruntu o szerokogci 2,0 m przewodn wodociggowego oraz na prawie wstepu, przechodu, przejazdu,
swobodnego catodobowego dostgpu do urzgdzen wodociagowych w celu wykonania czynnosci
zwigzanych z posadowieniem sieci wodociggowej, przylaczy wodociagowych, naprawami, remontami,
eksploatacjg, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w tym przylgczeniem kolejnych odbiorcéw,
modernizacjami wszystkich urzadzen wodociagowych oraz przytgezy, znajdujgeych sie na nieruchomosci

Zakind Wodbciggow | Karalzacil Sp. 7 0. o ul, Cegielnitna 4, 05-$1% Crodzisk Afazewicchi

Sad Reponony dlz msr Warszawy w Warszawie XIV Wydasl Gospodarczy Kraiowege Rejesies Sadowepe o KRS
DNHFI562

R-kbankowy PROBP.SAG9 1620 1053 0000 5502 (0153 4473, Kapita) zakladowy 29.771 &W 24 waiesiony w aloitr

NIF 529 1T 62397 REGON 141 717 237, Tl +48 22 72416 36 Fax 4% 22 241 20

Hirps wawew macfkegroddrick pl eonmatl: awikRizwikprodzisk pt
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obcigzonej oraz prawie wykonywania wykopow i przekopow przez t¢ nieruchomosé w ww. celach wraz
z prawem przesylu wody, z obowiazkiem przywrocenia terenu do stanu pierwommego na koszt wlasny

przedsigbiorcy

Projekt budowlany wodociagu nalezy uzgodnié w ZWiK; do projektu nalezy dolaczyé do wgladu
oryginalne mapy = protokelem PODGIK Starostwa Powiatu Grodziskiego w Starostwie Powiatu
Grodziskiego trasq wodocizgu, wszelkie niezbedne decyzje wymagane w celu uzyskania pozwolenis na

budowe

Wizystkie egzemplarze tego samego projekiu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzglqdem zawartosc] opracowania.

Budowe wodociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK

Warunkiem wybudowania przylacza wodociagowego od wodociagu jest wezedniejsze oddanie tego
wodociagu do eksplearacii.

Wszystkie matertaly uzyte do budowy wododiagu powinny posiadad odpomcdme atesty i aprobaty, a talcke byd
dopnsvmone do stosowaniz w budownictwie oraz do kontakru z wody przeznaczony do spozycia przez ludzi
W polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé Sruby, podkladki i nakretki ze stali nierdzewnei,
Ksztaltki PE 1 rury PE nalezy Iaczy¢ przez zgrzewanie

Na wysokosc 30 em nad wodociagiern, na calej jego dlugosci, nalezy ulozyé tasme sygnalizacying koloru
ziclonego z wkladka metalowsy

. Lokalizacje hydrantow i zasuw nalery oznaczyé przez trwale przymocowanie na stalyeh punktach tersnu

tabliczek 2z domiarami. Tabliczki wykonane z tworzywa szincznego 2 materizhu o duzej wytrzymatosei na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w
technologii wtrysku dwukolorowego, z weiskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma

PN-B-09700:1986

Skazynki sterowania zasuwami oraz skizynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocnic¢ przez obetonowanie.
Po zakomiczeniu budowy wododiagu nalezy do ZWikK dostarezyé dokumentacje powykonawezq wododagy,
zawierajacq m in. geodezyjng inwentaryzacjg, protokely z préb ciénjeniowych, wyniki badan wody, =
nastepnie dostarczyé ,Protokét z zakoriczenia robét” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWikl

Warnnkt techniczne/wytyczne do projektowania i budowy wazne 3 lata

pt}}vazamem

Tec, ,}ERQ‘W I
L. vesn,{ Yirege

Jerzy
Kierownik Dzna*?ﬁchmczao — Inwestycyjnego

Zataczniki:
Zal Nr | - Mapa z zaznaczona lokslizacja planowane} inwestyeji

Dzia} Technicano-Inwestveyiny;
cenirala - fel. (022) 724 30 36
e-mail: technicany@zwik-grodzisk pl
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Grodzisk Mazowigcok:

1akiad Wetociagdw i Kanaliracjisp. 78.0.

Grodzisk Mazowiecks, 14072017 1

/lgg 12017

Szanowni Pafistwo,

DOT.: WARUNKI TECHNICZNE / WYTYCZNE ZWIK PO PROJEKTOWANIA I BUDOWY
KANALU SANITARNEGO WRAZ Z PRZYLACZAMI W DRODZE BOCZN EJ
OD UL. RADZIEJOWICKIE], DZ. NR EW 175/3, OBR. KALECZYN W GMINIE
GRODZISK MAZOWIECK]I.

W zwigzku z planowang bedowa kanaju sanitarnego w ul. jw, Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. informuje:

1. W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z posesji potozonych przy drodze bocznej od
ul. Radzicjowickiej nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w tej ulicy kanal sanitamy @ 200 mm wraz z
odeinkami odejs¢ 9160 mm od projektowanej sieci do granic posesji zlokaiizowanych przy ww drodze.
Wiaczenie projektowanego kanaiu do istnigjacej sieci kanalizacyjnej zgodnie z zalacznikiem (Zal. nr Dy w
miejscu istniejgce studni (W1) w ul. Radziejowickiej . Nastepaie od ww. odejéé nalezy zaprojektowaé i
wybudowad odcinki podiaczen kanalizacyjnych od granic posesji do wlaczen w instalacje kanalizacyjne
dia nieruchomosci zabudowanych lub w trakcie budowy.

Kanal sanitarny

2. Przedmiotowy kanat sanitarny nalezy zaprojektowaé i wybudowaé ze spadkiem min 5,0 %o tak, by
jego zaglebienic (w miarg mozliwosci) bylo nie mniejsze niz 2,00 m oraz mozliwe bylo grawitacyjne
odprowadzenie $ciekow z budynkéw polozonych przy tym kanale.

3. Projektowane kanal nalezy whaczy¢ do istniejgeego kanatu zgodnie z zasadg ,,06 w 0§

4. W kazdym migjscu zmiany kierunku i spadku kanahs, na skrzyzowaniach ulic /drog bocznych, na
koncowee kanalu oraz w odleglosci max. co 60 m, nalezy zaprojektowac i wybudowaé studzienke
wiazowa o Srednicy wewngtrznej min. 1200 mm.

3. Studnie z krggdw betonowych nalezy wykona¢ z betonu marki min B-45 (W-8); kregi studni nalezy
laczy¢ za pomocs uszczelek elastomerowych lub gumowych :

6. Wiazy studni zlokalizowanych w ciggach jezdnych nalezy montowaé na betonowym/Zzelbetowym
pierscieniu odeigzajacym, Wiazy studni © 400 mm nalezy zaprojektowaé i wybudowaé jako teleskopowe
z koronka zamocowang na betonowym pierscieniu odcigzajacym. W studniach wlazowych nalezy
zastosowac stopnie drabinkowe.

7. Studnie z tworzywa sztucznego nalezy posadowié na betonowej/zelbetowej plycie findamentowej
zabezpieczajace] dno studni przed deformacjs spowodowang silg wyperu wody gruntowgj,

8. W przypadku konijecznodci zastosowania rur ostonowych na kanale grawitacyjnym. kanat ten nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ z rur PE na calym odcinku pomigdizy studzienkami — niedopuszczalne jest
stosowanie polgczen rozlacznych (np kielichéw) wewngtiz rur oslonowych.

Zaktad “‘odeﬂ;:iw i Kanplizac)i Sp. 2 0. o, ul: Cegitlniana 4. 98314 Grod?is‘k Mamwivcki

Sad Rejonowy dis most Warszawy 4 Wirsaast XIV Wydsist Gospodarezy Krajowego Reeymd Sidoweds pr KRS
BOBDI 05T

R-k bankowy FKO BP $A 03 10201053 3000 3502 £133 4473, Kapitad zakiadowy 39.771 600 ol wniesiony w xaksici

NIE 322 1762807, REGON 141 17237, Tel - » B 2270 303 P +4 23524 1129
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Warunkiem uzgodnienia projektu kanah: sanitarmego w ZWiK jest dolgczenie uzgodnionej przez Zespdl
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu Grodziskiego trasy kanatu i odejsé
kanalizacyjnych do posesji, z kiorych planewane jest odprowadzenie sciekow do kanalizacji.

Praylacza (podiaczenia) kanalizacji sanitarnej

Przylacza kanalizacyjne nalezy wigczaé do kanaiu poprzez:

4} studzienke niewlazows z tworzywa sztucznego o érednicy DN 400 mm z wiaczeniem:
» w kinete studzienki z zastosowaniem odpowiednie] kinety polaczeniowej, lub
» W rur¢ trzonowa studzienki (powyize] kinety studni), za pomocg wkiadki systemowej (tzw.

whiladki ,,IN-SITU™), lub

b) studzienke wlazows o drednicy wewnetrzne] min. 1200 mm — w przypadku wlgczenia powyiej
kinety studzienki naleZy zastosowaé przepad zewngtrzny z wigczeniem dolnej czesei przepadu
zgodnie z zasadg .. dno w 08”; przepady zewngtrzne na przylaczach nalezy opracowac w projekcie
kanatu sanitarnego i wykona¢ w ramach jego budowy, lub

<) trojnik badz odgalezienie nasadowe — tytko w przypadku przylaczy kanalizacyjnych do budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

W przypadku skanalizowania pomieszczen polozonych ponizej poziomu terenu na pizytaczu kanalizacji
sanitarnej naleZy zaprojektowac i zamontowac urzadzenie zapobiegajace zmianie kierunku przeplywu $ciekow,

Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne nalezy zakoficzyé w studzience umieszczonej na zewnatrz budynku,
zmiany kierunku na podlaczeniach projektowaé poprzez studzienki z tworzywa sztucznego

Polgczenie indywidualnych odcinkow przylgezy/instalacyi kanalizacyjrych odprowadzajgcyeh $cieki z
budynku{-éw) naleiy zaprojektowaé w studzience kanalizacyjnej

Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach nieutwardzonych nalezy zabezpieczyé przed
naplywem wod opadowych oraz przed splukiwaniem piasku do kanalizacji np. przez obetonowanie
wlazu w promieniu min. 30 em od krawedzi wlazu.

Jakosé¢ sciekdw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okresione w
przepisach ogdlnych, a w szczegolnodci wymienione w Zalgezniku nr 2 do niniejszego pisma; w
przypadku przekroczenia dopuszezalnych wartesei wskaznikéw ZWiK pobieral bedzie dodatkowe opiaty lub
wstrzyma odbidr Sciekdw. W przypadku przekraczania wartosct wskaznikow Dostawea Sciekéw powinien
przewidzie¢ biudowe wizadzen podezyszezajaeych seieki odprowadzane do kanalizacji gminnej

ZWiK przypomina, 2¢ niedopuszcezalne jest ddprowadzanie wobd opadowych do kanalizacji sanitarne; .
Warupki ogolne

Warnnkiem zaprojektowania i wybudowania infrastruktury wod-kan na terenach nie bedgeyeh
wiasnoscia Inwestora (wlasciciela tej infrastruktury) jest uzyskanie pisemnej, zgody wihascicieli tych
terendéw na powyzsze (w przypadku terenéw nalezgeych do os6b fizycznyeh i prawnych) lub pisemmnej
zgody {w przypadku jednostek administracji publicznej).

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej/kanalizacyjnej na terenach prywatnych

jest wezesniejsze uzyskanie pisemnej zgody wiascicieli tych terendw na wykonanie ww, infrastruktury

oraz ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociggow i

Kanalizacji Spiétka z ograniczong odpowiedzialnoscis, Regon 141717237, polegajacej na prawie

posadowienia na nieruchomosci obeigzonej na wydzielonym terenie w pasie gruntu o szerokodei 2,0 m

przewodu wodociagowego/kanatu sanitamego oraz na prawie wstgpu, przechodu, przejazdu, swobodnego
calodebowego dostepu do urzadzen wodociagowych/kanalizacyjnych w celu wykonania czynnosei

Zwigzanych z posadowieniem sieci wodociagowej/kanalizacyjne}, preyiaczy wodociggowych/

kanalizacyjnych, naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudowami, rozbudowami, w

tym przylaczeniem kolejnych odbiorcow, modernizacjami wszystkich urzgdzen
wodociggowych/kanalizacyjnych oraz przylaczy, znajdujacych sie na nieruchomosdci obcigzonej oraz
prawie wykonywania wykopdw | przekopéw przez te nieruchomo$c w ww. celach wraz z prawem

przesylu wody/odprowadzania sciekdw sanitarnych, z obowiazkiemn przywrdcenia terenu do stanu

pierwotnego na koszt wlasny przedsigbiorcy.
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Warunkiem uzgodnienia w ZWIK projektu przylacza kanalizacyjnego (podiaczenia) jest wozesnigjsze
uzgodnienie projektu kanahi, do ktorego przylgcze to bedzie wigezone oraz dolaczenie do projektu
przylacza:
1 zgdd o ktdrych mowa powyiej,
2 zgody na tias¢ przylacza (podlaczenia) wraz z zalacznikiem graficznym przedstawiajacym przebieg
podpisang przez whadciciela (wspdtwhascicieli) posesii,
3 kopii Aktu Netarialnego lub wyciggu z Ksiggt Wieczystej lub wypelnionego Oswiadczenia o
posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane™.

Projekt budowlany kanatu sanitarnego oraz projekty przylaczy {podiaczen) kazdy jako oddzielne
opracowania nalezy uzgodnié w ZWIiK; do projektdow kanafu wraz z odeisciami nalesy dolgezyé do
wiladu orvginalne mapy z pozytywnie zaopiniowanym trasami kanatu z narady koordynacyjnej
PODGIK w Starostwie Powiatu Grodziskiego.

Wszystkie epzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawartosci opracowania

Budowe kanalu sanitamego oraz przylaczy nalezy prowadrzic pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem wybudowania przytacza kanalizacyjnego od kanalu jest wezesdniejsze oddanie tego kanahu
do eksploatacji,
Niedopuszczalne jest projektowanie i wykonanie kanalizacji z rur warstwowych z wypehieniem ze

spienionego PVC lub granulatu widmego PVC; wszystkie materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty. Rury PVC powinny by< zgodne z norma

PN-EN 1401,

Po zakonczeniu budowy kanatu sanitarnego naledy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawczg
kanalu, zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg, a nastepnie dostarczyé ,,Protokél
z zakoaczenia robot” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Po zakoficzeniu budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje

powykonawezg przylacza, zawierajgeq m.in. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg oraz dostarczyc
wProtokél z zakoriczenia robdt™ podpisany pizez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Umowa pomiedzy Zakladem Wodociagéw i Kanalizacji sp. zo.0 a Dostawea Sciekdw podpisana
zostanie po spelnienin ww. warunkdw,

Warunki do projektowania 1 budowy wazne 3 lata.

Z powazaniem,.

L

Jerzy Domitr
Kierownik Dzialu Techniczno — Inwestycyjnego

Zataczniki:
Zal Nr | - Mupa z zaznaczong lokalizacja przewoddw wod-kan na ohsmrze planowanej inwestycji
Zal Nr2 - Dopuszczalne stgdenia w dcickach pochodzaeych od poszezegtinych grup taryfowych.

Dizial Techmiczno-Inwestveyiny:
centrala - tel (0223 724 30 36

e-mail: technicany@zwik-grodzisk pl
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WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

W zwigzku z wystgpieniem Abrys technika Sp. z 0.0. z dnia 2018.01.19 informuje: na podstawie
Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terendw w gminie Grodzisk Mazowiecki dla
czeéel miejscowodci Kaleczyn zatwierdzonego Uchwaty Rady Miejskiej Nr 122/2007 z dnia 27
czerwea 20071 /publikacja: Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 216 poz. 6211 z 26 pazdziernika 2007 1.
/

Grodzisk Mazowiecki, 2018.01 22

Drziatki nt ew. 50/4, 50/5, 50/6, 50/7 , 195, 190, 191, 192, 49/8, 48/8, 44/34, 49/9, 48/9, 49/14, 49/15,
17517, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/3 we wsi Kaleczyn Gmina Grodzisk Mazowiecki lezg na
terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem S1MN.

Dziatka nr ew. 194 we wsi Kaleczyn Gmina Grodzisk Mazowiecki lezy na terenie sirefy oznaczonej
na rysunku planu symbolem 52R.

Dziatka nr ew. 538 we wsi Kaleczyn Gmina Grodzisk Mazowiecki na zalaczonym fragmencie mapy
lezy na terenie strefy oznaczonej na rysunku planu symbolem 1IKDG/Z.

Dziatka nr ew. 50/3 we wsi Kalgezyn Gmina Grodzisk Mazowiecki lezy czg§ciowo na terenie strefy
oznaczonej na rysunku planu symbolem 52R oraz czesciowo lezy na terenie strefy oznaczonej na
rysunku planu symbolem 60KDG.

§ 5. llekro¢ w planie uzywa si¢ okreélen takich jak: |

1) "dach symetryczny” - nalezy przez to rozumieé dach o jednakowym kacie nachylenia oraz symetrii
uktadu potaci;

2) "funkcja podstawowa" - nalezy przez to rozumieé wiodgcy sposob uzytkowania terenu zgodnie z jego
przeznaczeniem, uzupetniony dopuszczonymi planem funkcjami towarzyszacymi;

3) "funkcja towarzyszaca" - nalezy przez to rozumie¢ funkcje towarzyszaca podstawowemu sposobowi
uzytkowania terenu, kt6ra nie zmienia generalnego charakteru tego uzytkowania;

4) "korytarz ekologiczny" - nalezy pizez to rozumieé¢ lokalny przebieg powigzan przyrodniczych w
obrebic cickéw wodnych wraz z otaczajacg je zielenia, a takze strefy powigzan przyrodniczych w
biordznorodnosci;

5) "linia rozgraniczajgca” - nalezy przez to rozamieé obowiazujaca linig rozgraniczajgca tereny o réznym
ptzeznaczeniu i réinych zasadach zagospodarowania, ktérej przebieg okreslony na rysunku planu ma
charakter wiazacy;

6) "nieprzekraczalna linia zabudowy" - nalezy przez to rozumieé linig, ktérej nie moze przekroczyé
Zadna z czesci budowanego lub rozbudowywanego obiekiu;

7) "powierzchnia biologicznie czynna" - nalezy przez to rozumieé cze$¢ dzialki budowlanej na gruncie
rodzimym, ktéra pozostaje niezabudowana (w glab gruntu, na nim oraz pod nim), nie stanowi
dojazdéw i dojsé pieszych, jest pokryta trwata ro§linnoscia lub jest uzytkowana rolniczo, a takze cieki
1 zbiorniki wodne; _

8) "powierzchnia zabudowy" - nalezy przez to rozumieé powierzchni¢ budynkéw polozonych w obrgbie
dziatki budowlanej liczona jako rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnig
terenu;

9) “powierzchnia zabudowana" - nalezy przez to rozumieé powierzchnig zabudowy wraz ze wszystkimi
powierzchniami utwardzonymi w obrebie dzialki budowlanej;

10) "wskaznik intensywnosci zabudowy" - nalezy przez to rozumieé stosunek powierzchni kondygnacji
nadziemnych budynkéw w obrebie dziatki budowlanej do powierzchni dziatki budowianej;

11) “teren" - nalezy pizez to rozumie¢ wydzielony liniami rozgraniczajgcymi obszar o okreslonym w
planie podstawowym sposobem uzytkowania, oznaczony w tresci niniejszej uchwaly oraz na rysunku
planu odpowiednim symbolem uzytkowania i odpowiednim numerem;




12) "przeznaczenie terenu” - nalezy przez to rozumieé okreslony dla danego terenu podstawowy sposdb
jego uzytkowania, okreslajacy m in okreslong planem podstawowg funkcje tego terenu;

13) "uciazliwosdci” - nalezy przez to rozumieé zjawiska o negatywnym wplywie na warunki Zycia
mieszkafncow, stan $rodowiska przyrodniczego, w tym min: zanieczyszczenia powietiza, wod i
gleby, hatas, wibiacje, promieniowanie niejonizujgce i in;

14) "udzial powierzchni biologicznie czynnej" - nalezy przez to rozumieé wyrazony procentowo stosunek
powierzchni biologicznie czynnej do catkowitej powierzchni dziatki budowlanej;

15) "uktad dachu" - nalezy przez to rozumieé ustalony pizebieg najdtuzszego odeinka kalenicy dachu od
strony linii zabudowy, ulicy lub ciagu pieszego;

16) "ustugi nieuciazliwe™ - nalezy przez to rozumieé ushugi, ktére speiniajg wymagania sanitame
wlasciwe dla podstawowego pizeznaczenia terenu i nie wymagaja przeprowadzenia postgpowania w
sprawie oceny oddzialywania na $iodowisko okredlonego w obowigzujgcych przepisach
szozegblnych, s3 to w szezegdinosei ustugi:

a) handlu,

b) administracji i zarzadzania, ubezpieczett i finanséw,

¢) oéwiaty i nauki,

d) ochrony zdrowia,

e) kultury i sztuki,

f)} projektowania i pracy twérczej,

17) "zabudowa" - nalezy przez to rozumie¢ budynki lub zespoly budynkéw oraz inne obiekty kubaturowe;

18) "wysoko$é zabudowy" - nalezy przez to rozumieé wysoko$¢, liczona od $redniego poziomu terenu w
elewacji frontowej budynku do wysokosci kalenicy lub najwyzszego punkiu dachu.

§ 6. 1. Przedmiotem planu sa tereny, pizeznaczone na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej,
usthugowej, uzytkéw zielonych, wod powierzchniowych, komunikacji samochodowej, przebiegu sieci
oraz lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 7. 1. W obszatze objetym planem wydziela sig tereny zabudowy mieszkaniowej, o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2 W obszarze objetym planem wydziela sie¢ tereny zabudowy ushugowej, o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu symbolem U - dla zabudowy ustug nieucigzliwych.

3 W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny wykorzystywane rolniczo, o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu symbolem R - dla produkeji rolnicze;j.

4 W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny wod powierzchniowych i zieleni o funkcjach
oznaczonych na rysunku planu nastepujacymi symbolami:

1} WS - dla wod powierzchniowych,
2) ZL - dla lasow.

5 W obszarze objetym planem wydziela si¢ tereny komunikacji drogowej, o funkcjach
istniejacych tub przewidywanych drég publicznych, oznaczonych na rysunku planu nastgpujacymi
symbolami:

1) KDG - dla drég gléwnych,

2) KDG/Z - istniejacej drogi glownej, planowanej do obnizenia klasy po budowie nowego jej przebiegu,
3) KDL - dla dr6g lokalnych,

4) KDD - dla drég dojazdowych.

6. W obszarze objetym planem wydziela sig¢ tereny urzadzefi infiastruktury, oznaczone na
rysunku planu symbolem W - dla urzagdze#t wodociggowych.

7. Okreslone w planie funkcje terendow wskazujg podstawowy, ustalony w planie sposdb ich
nzytkowania.

8. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okresla poprzez
odczyt osi odpowiednich linii z 1ysunku planu miejscowego.

DZIAL K
Przepisy szczegdtowe
Rozdziaf 1




31IMN, 32MN, 32aMN, 40MN{ 51MN plan ustala:

§10. Dla terendw zabudowy i@ﬂ:ﬁniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 4MN, 27MN,

1} przeznaczenie tereny: za

2)

3)

4)

a)
b)

iva mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszeniem:
ustug nieuciazliwych,
istnigjace] zabudowy zagrodowe;,

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a}
b)
c)

d)

)

zakaz budowy nowych obiektéw inwentarskich,

dopuszczenie uirzymania istniejacego ukladu zabudawy,

dopuszczenie wprowadzania nowe] zabudowy:

a. mieszkaniowe]j jednorodzinnej w formie budynkdw wolnostojacych, jednclokalowych,

b. gospodarczej, wfym garazy,

¢ usligowe] wprowadzanej w migjsce nie uzytkowanych obiekidw zabudowy zagrodowej oraz jako
dopuszczonych planem powierzchni w obrebie zabudowy mieszkaniowe],

dopuszczenie wymiany na nowe obiekiéw istniejacej zabudowy gospodarcze] oraz adaptacii budynkGw

gospedarczych dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwiazanej z funkcjami towarzyszacymi podstawowe

funkeii terenu,

dopuszczenie prowadzenia remontdw, dostosowania istniejacej zabudowy do obowiazujacych wymogdow

technicznych oraz wprowadzania urzadzen technicznych polepszajacych warunki uzytkowania budynkow,

dopuszczenie rozbudowy istniejacych obiektdw przy nawiazaniu wystroju zewnetrznego oraz ukladu dachu nowej

czesdei budynku do rozwiazan przyjetych w budynku rozbudowywanym,

nakaz utrzymania stonowanej kolorystyki elewacji budynkéw tworzagych ciagi zabudowy,

nakaz stosawania dachdw o kolorystyce potaci zawartej w odcieniach:

a. czerwieni,
b, bragu,
¢ szarosci,

dopuszczenie umieszczania tablic i obiektéw reklamowych w obrebie dziatki budowlanej, pod warunkiem:

a. uirzymania lacznej powierzchni reklamowej nie przekraczajacej 10.00 m?,

b. umieszczania tablic i obiektéw reldamowych do maksymalnej wysokosc: pierwszej kondygnacii budynkdw,
¢.  budowy wolnostojagych obieki6w reklamowych o maksymalnej wysokosci do 4.00m,

nakaz zapewnienia drdg pozarowych do obiektdw budowlanych,

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a}
b)

¢}

d)
e)

nakaz utrzymania minimalnago udzialu powierzehni biologicznie czynnej 30% powierzehni dziaiki budowlanej,

nakaz utrzymania istniejacych rowdéw melioracyjnych w obrebie terenéw 27MN, 32aMN, z dopuszczeniem:

a. zmiany przebiegu rowdw przy zachowaniu ich droznodci, prowadzenia inwestycji finiowych w terenie
zmelicrowanym,

b. lokalizacji zabudowy w minimalnej odleglosci 3 00m od gdmej krawedzi skarpy brzegowej rowu,

nakaz uzgadniania zamierzeri inwesiycyjnych w obrebie  terenéw 27MN, 32aMN na etapie projekiu

zagospodarowania dziatki budowlang] z Wojewddzkim Zakladem Melioracji i Urzadzed Wodnych w zakresie

okreslonym w §23,

nakaz stosowania w elewacjach budynkéw skierowanych w strone istnigjacej drogi zbiorczej oznaczonej symbolem

1KDG/Z okien o podwyZzszonym wspétczynniku izolacyjnoscl akustycznej,

zakaz przekraczania standarddw jakosci Srodowiska, w tym standardéw jakosci powietrza poza granicami terenu,

do ktdrego inwestor ma tytut prawny,

parametry i wskazniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania teren:

a}

b)

¢}

d}

a)

nakaz uwzgledniania przy prowadzeniu rob6t budowlanych okresfonych na rysunku plany przebiegow
nieprzekraczalnych finii zabudowy,

nakaz stosowania dachéw o nachyleniu potaci w zakresie:

a. od 30° do 45° dia budynkéw mieszkalnych,

b od 15° do 45° dia garazy, budynkdw gospodarczych,

nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w minimalnej losci:

a. 2 miejsca na budynek mieszkalny w zabudowie mieszkaniowsj jednorodzinney,

b. 1 miejsce na 20 m? powierzchni przeznaczonej na usiugi nieuciazliwe,

zakaz budowy wigcej niz jednego budynku mieszkainege jednoredzinnego, jednolokalowego w obrebie dziatki
budowlanej,

ograniczenie wysokoscl zabudowy do:

a. 10.00m dla zabudowy mieszkaniowe]j jednarodzinngj,

b. 500m dla zabudowy gospodarczej i garazy,

ograniczenie itosci kondygnacii do:

a. dwdch kondygnacji nadziemnych dia budynkdw mieszkainych, z kondygnacja w dachu wiacznie,

b. jednej kondygnacji nadziemnej dia zabudowy gospodarczej i garazy,

ograniczenie dopuszczalnych pawierzchni:




3)

€)

7)

a zabudowanej- do 70% powierzchni dzialki budowlang],
b zabudowy - do 50% powierzchni dziatki budowlanej,
¢ przeznaczongj pod uslugi towarzyszace podstawowei funkcji terenu- do 30% powierzchni uzytkowej budynku
mieszkalnego,

h) ograniczenie maksymalnego wskaZnika intensywnosci zabudowy do: ¢ 80,

i} ograniczenie dopuszczalngj diugodei elewacii frontowej budynkGw do 26 00m,

) dopuszczenie stosowania petnych ogrodzedi do 50% diugosci ogrodzenia,

K} ograniczenie wysokosci ogrodzer do 1 80m;

szezegdowe zasady i warunki sealania i podziatu nieruchomosei objetych planem:

a) nakaz zapewnienia ohstugi komunikacyinej z przyleglych drdg publicznych,

b) zakaz takich podzialéw nieruchomosci, w wyniku ktérych powstataby koniecznos$¢ urzadzenia zjazdu z drogi 7TKDG,
60KDG,

¢} dopuszczenie wydziefania nowych drog wewnetrznych wlaczonych do drogi 1KDG/Z pod warunkiem cbslugi za ich
posrednictwem wylacznie terenéw przylegiych do tej drogi,

d) dopuszczenie wydziglania nowych dzialek budowlanych przy zachowaniu:

a.  minimalngj powierzehni dziadki budowtane] 1500 .00 m?,
b. minimalnej szerokosci frontu dziatki budowlanej 30 00m,
¢ kata pochylenia granic dziatki budowlanej w stosunku do pasa drogowego w zakresie 70°- 90°,

e} dopuszczenie wydzielania nowych dzialek o powierzchni mniejszej niz ckreslona planem wylagznie dla potrzeb
lokalizacji urzadzer infrastruktury technicznej oraz jako poszerzeri paséw drogowych,

f) dopuszczenie wykorzystania dla celow budowlanych nieruchomosci gruntowych zloZonych z wigcej niz jedne
dzialki, pod warunkiem stosowania okreslonych planem parametréw i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, liczonych dia facznej powierzchni nieruchomesci gruntowej;

szczegdine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

a) zakaz wprowadzania nastepujacych funkcii towarzyszagych podstawowe] funkcji terenu:

a  obslugi gastronomii- doméw weselnych oraz innych obiektéw sluzacych organizacji imprez masowych,
b. infrastruktury technicznej- skladowisk opalu, odpaddw, ztomu i surowcdw widrnych,
¢ obslugi komunikacji samochodowej- handiu gazem plynnym dla potrzeb motoryzacj,

b) dopuszczenie stosowania elementéw betonowych do budowy ogrodzer wylgcznie jako elementéw stuplw i
podmurdwek;

sposcb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw: dopuszczenie tymezasowego

wykorzystania terendw dla potrzeb produkeii rolniczej oraz jako terendw zieleni.

2. Dla terendw produke]i rolniczej oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12R, 12aR, 12bR, 14R, 14aR, 14bR, 16R,
25R, 28R, 39R, 41R, 52R, 58R, 61R plan ustala:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

przeznaczenie terenu; tereny produkeji rolniczej;

zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego: dopuszczenie budowy obiektow stuzacych odwodnieniu i

obsludze komunikacyjnej otoczenia planowanej drogi gidwnej 7KDG, 80KDG (dotyczy terendw 12R, 12aR, 14aR,

14bR),

zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) nakaz utrzymania minimalnego udzialu powierzehni biologicznie czynnej 90% powierzchni d21aik|

b) nakaz zachowania liniowych uktadéw zieleni wysokiej, w tym zadrzewien przydroznych i $rodpolnych,

¢) zakaz przekraczania standardGw jakosci Srodowiska poza granicami terenu, do ktdrego inwestor ma tytut prawny;

zasady ochrony dziedzictwa Kkulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdlczesnej: nakaz ochrony zabytkow

archeologicznych w formie stref ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 60-62/70

{dotyczy terenu 12R ), 60-62/72 {dotyczy terenu 16R ), poprzez:

a) ohowiazek uzyskania przez inwestora od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw- przed wydaniem pozwolenia na
budowe Iub zgteszeniem wiadciwemu organowi-uzgodnienia wszelkich planowanych budéw obiektéw budowlanych
wiaZacych sie z wykonaniem prac ziemnych,

b) ohowiazek uzgadniania z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania
kopalin, zalesiania gruntéw i regulacji wdd,

¢) obowiazek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajace] realizowag roboty
budowlane [ub nowe zalesienia) badari archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji, przed rozpoczeciem
badari archeologicznych wymagane jest uzyskanie od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia na ich
prowadzenie,

szezegOlowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomo$ci objetych planem: zakaz takich podzialow

nieruchomosci, w wyniku kidrych powstalaby konieczno$é urzadzenia zjazdu z drogi 7KDG, 60KDG lub wiaczenia

wewnetrznej drogi dojazdowej {dotyczy terendw 12R, 12aR, 14aR, 14bR),

szczegdine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uZytkowaniu: zakaz zabudowy,

nie okresta sie nakazdw, zakazdw dopuszczer Jub ograniczeri dotyczagych:

a} paramefrdw | wskaZnikdw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,




b) sposobu i terminu tymezasowego zagospodarowania, urzadzania | uzytkowania terenow

§17. Dla terendw komunikacji drogowej — odeinkéw planowanej drogi giéwnej, oznaczonych na rysunku plany symbolami:
7KDG, 60KDG plan ustala:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

przeznaczenie terenu: kormunikacja drogowa droga Kasy gléwnej (G), planowana obwodnica poludniowa miasta

Grodzisk Mazowiecki w ciagu drog wojewddzkich Nr 719 (7 KDG) oraz Nr 579 i 719 (B0KDG),

zasady cchrony i ksziaffowania fadu przesirzennego:

a) zakaz urzadzania zjazddw na przylegle nieruchomosci oraz wiaczeri drég wewnetrznych, dojazdow,

b) plan ustata skrzyzowania z nastepujacymi drogami 1KDG/Z , 12cKDI, 13a KDL, zakaz z innymi

c) dopuszczenie lokalizacj obiektGw stuzacych odwodnieniu drogi oraz zapewnieniu dojazdu do terendw przyleglych,

d} dopuszczenie budowy obiekidw i urzadzer stuzacych komunikacji zbiorowej, takich jak: zatoki i przystanki
autobusowe,

e) dopuszczenie budowy chodnikéw oraz éciezek rowerowych przy zachowaniu minimalnej szerokosci zgodnie z
przepisami szczegdinymi,

f) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych drogi urzadzen i sieci infrastrukiury technicznej w zakresie
uzgodnionym z zarzadea, drogi,

g) zakaz umieszczania tahlic i obigktdw reklamowych;

zasady ochrony srodowiska, przyrody | krajobrazu kulturowego:

a) dopuszczenie wprowadzania liniowych ukladdw zieleni wysokiej tworzacych pasma zieleni izolacyjnej,

b) nakaz zastosowania barier przeciwdzwickowych dla ochrony przyleglych terendw isiniejacej zabudowy przed
emisja, hatasu komunikacyjnego (lub innych rozwiazari technicznych siuzacych ochronie przed hatasem} w
przypadku przekroczenia norm okreslonych w tym zakresie w przepisach szczegdinych;

paramefry drogi oraz sposét zagospodarowania terenu:

a) postulowany przekrdj drogi:

a jednojezdniowy G1/2 {dotyczy terenu 7KDG),
b.  dwujezdniowy G2/2 (dotyczy terenu 60KDG),

b} szerokosc w liniach rozgraniczajacych: zmienna od 30 00m do 50.00m zgodnie z rysunkiem planu,

¢) postulowana szerokosc pasa ruchu 3 50m z zastrzezeniami zawartymi w przepisach szczegdinych,

sposéb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw: dopuszczenie tymczasowego

wykorzystania terenéw dla produkcii rolniczej oraz jako terenéw zieleni.

nie okredla sig nakazéw, zakazdw dopuszczen lub ograniczert dotyczagych:

a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesnej,

b} granic i sposohdw zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie,

¢} szczegGlowych zasad | warunkdw scalania i podziatu nieruchomosci obigtych planem.

§18. Dla terendw komunikacji drogowej - istniejacej drogi gtéwnej w ciagu drogi wojewddzkie] Nr 579
(planowanej do obnizenia klasy drogi po budowie nowego jej przebiegu) oznaczonej na rysunku planu
symbolem 1KDG/Z plan ustala:

1)

2)

3)

4)

5)

przeznaczenie terent:

a) komunikacja drogowa - droga klasy gléwnej (G1/2), dla obecnego przebiegu drogi
wojewddzkie] Nr 579,

b) komunikacja drogowa — droga klasy zbiorczej (Z1/2) po budowie nowego przebiegu,

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

a) dopuszezenie medernizacji istiejacych drog,

b) dopuszczenie budowy obiekidw i urzadzeri stuizacych komunikacji zbiorowej, takich jak: zatoki i przystanki
autobusowe,

¢) dopuszczenie budowy chodnikéw oraz Sciezek rowerowych przy zachowaniu minimalnej szerokosci zgodnie z
przepisami odrgbnymi,

d) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczajacych drogi urzadzen | sieci infrastruktury technicznej w
zakresie uzgodnionym z zarzadca, drogi,

e) zakaz umieszczania tablic i obiektdw reklamowych;

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: dopuszczenie wprowadzania liniowych uktadéw zieleni

wysokiej tworzacych pasma zieleni izolacyjnej;

parametry drogi oraz sposb zagospodarowania teren:

a) szerokosé w finiach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

b) postulowana szeroko$¢ pasa ruchu 3 50m z zastrzezeniami zawartymi w przepisach szczegdlnych;

nie okredla sie nakazdw, zakazéw dopuszczefi lub ograniczeri dotyczacych:

a) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury wspéiczesne,

b) granic i sposobdw zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie,

¢) szczegolowych zasad | warunkdw scalania | podzialu nieruchomosci objgtych planem,




d) sposohu i terminu fymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw.
Dziat IV

Przepisy szczegolowe
Urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej

§21. 1 Plan ustala modernizacje i rozbudowe sieci i urzadzen infrastruktury w obszarze
objetym ustaleniami planu jako inwestycje celu publicznego dla sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, ktérych budowa i eksploatacja nalezy do zadan wiasnych gminy

2 Przebieg siect infrastruktury techniczngj okredlono na rysunku planu jako:

1) wigzacy dla przebiegow odcinkdw istniejgcych,
2) orientacyjny pod wzgledem przebiegu 1 usytuowania w obigbie pasa infrastruktury dla przebiegow
odcinkdw planowanych.

§ 22, Dla sieci wodociagowych:

1) istniejacych, oznaczonych na rysunku planu liniami cigglymi i litera "w" - plan ustala:

a) dopuszczenie prowadzenia prac modetnizacyjnych,

b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych,

¢) mozliwos¢ zaopatrzenia w wode obszaru objetego ustaleniami planu za posrednictwem sieci
powigzanych z gminnym systemem wodociggowym;

2) planowanych, oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi i litera "w" - plan ustala:

a) dopuszczenie zaopatrzenia w wode obszaru objetego ustaleniami planu za posrednictwem sieci
powiazanych z gminnym systemem wodociggowym,

b) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgeych
drogi,

¢) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do pasdw drogowych za zgoda
wiadajacego,

d) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych,

¢) nakaz zapewnienia zaopatrzenia w wode dla celéw przeciwpozarowych;

3) na terenach nieuzbrojonych w sieci wodociagowe plan ustala:

a) nakaz zachowania istniejgcych studni jako zapasowych ujeé wody w sytuacjach nadzwyczajnych,

b) dopuszczenie budowy studni kopanych i wierconych dla potizeb zaopatizenia w wode uzytkownikéw
nowej zabudowy, pod warunkiem obowigzkowego przyigczenia do sieci wodociagowych w momencie
ich wybudowania.

§ 23. Dla sieci kanalizacji deszczowei: planowanych, oznaczonych na rysunku planu liniami

przerywanymi i literami "kd", plan ustala:

1) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastiuktury w obrgbie linii rozgraniczajacych
drogi;

2) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgoda
wladajacego;

3) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektow budowlanych;

4) dopuszczenie odprowadzenia sciekéw deszczowych z obszaru objetego ustaleniami planu do gruntu
oraz ciekéw wodnych wylacznie po wstepnym podezyszcezeniu za posrednictwem piaskownikow i
separatorow oraz za zgoda zarzadcy

§ 24, Dla sieci drenarskich otaz elementdw sieci melioracyjnej, polozonych w obigbie terendw:
23U, 27MN, 32aMN plan ustala nakaz uzgadniania zamierzeri inwestycyjnych na etapie projektu




zagospodarowania dziatki budowlanej z Wojewodzkim Zaktadem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w
zakresie:

1} zmiany trasy badz przekrywania ciekéw melioracyjnych oraz wznoszenia budowli melioracyjnych;

2} prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym;

3} odprowadzania $ciekéw deszczowych z terendéw pizeznaczonych pod zabudowe ustugowa,
komunikacji drogowej.

§ 25. Dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej, oznmaczonych na rysunku planu liniami
ptzerywanymi i literami "ks" - plan ustala:

1) nakaz odprowadzenia $cickéw z obszaiu objetego ustaleniami planu do systemu kanalizacji sanitarnej,
za posrednictwem kolektorow do gminnej oczyszczalni §ciekéw, polozonej na terenach wsi Chrzanow
Maly;

2) dopuszezenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrgbie linii rozgraniczajacych
drogi;

3) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgoda
wiadajacego;

4) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w tamach opracowania projektéw budowlanych;

5) do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarmej plan ustala dopuszczenie budowy bezodptywowych
zbiomikéw na nieczystosci plynne dla potrzeb tymczasowego odprowadzenia Sciekdw z terenow
nowej zabudowy (nic dopuszcza sie budowy zbiotnikéw bezodptywowych dla zabudowy szeregowej),
pod warunkiem obowiazkowego ptzylgczenia do sieci kanalizacyjnych w momencie ich
wybudowania)

§ 26. Dla sieci energetycznych: $redniego i niskiego napigcia SN i NN:

1} istniejacych, oznaczonych na rysunku planu linjami cigglymi 1 litera "e" - plan ustala:

a) nakaz zasilania stacji transformatorowych za poérednictwem linii $redniego napigcia polaczonych z
obiektami Giéwnego Punktu Zasilania,

b) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych,

¢) dopuszczenie prowadzenia napowietrznych linii SN i NN na wspélnych stupach w uzasadnionych
ckonomicznie przypadkach,

d) dopuszczenie stosowania linii kablowych oraz stacji transformatorowych SN/NN w wykonaniu
wnetrzowym w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach,

e) zakaz wznoszenia zabudowy w odlegloéci mniejszej niz 6.00m o osi skrajnego przewodu
napowiettznych linii SN oraz od obiektéw stacji transformatorowych,

f) dopuszczenie zmian pizebiegn sieci w sytuacjach kolidujacych z potrzebg wprowadzania nowej
zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadca sieci,

2) planowanych, oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi i literg "e" - plan ustala:

a) nakaz zapewnienia zasilania stacji transformatorowych za posrednictwem linii $redniego napicia
polgczonych z obiektami w/w Gléwnego Punktu Zasilania,

b) nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajacych drogi,

¢) dopuszezenie budowy nowych sieci na tetenach przylegtych do paséw drogowych za zgoda
wladajacego,

d) nakaz przebudowy urzadzen elektroenergetycznych w sytuacjach powstatych na skutek wystapienia
kolizji zamierzen inwestycyjnych z istniejacymi utzadzeniami w uzgodnieniu i na warunkach
okreslonych przez zarzadcg sieci,

&) nakaz rezerwaciji terenu dla lokalizacji linii, stacji, przylaczy otaz innych elementéw infrastruktury
elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatizenia planowanych obiektéw w energii elektryczng oraz
oSwietlenia terenéw wokot tych obiekidw,

f) dopuszezenie budowy nowych stacji transformatorowych oraz linii $redniego i niskiego napicia w
przypadku zmiany zapotizebowania na enetgie elektryczng w obszatze planu.

§ 27. Dla sieci gazowych:




1) wysokiego cisnienia, oznaczonych na rysunku planu symbolem gP400 dla ktérych warunki
techniczne, okreslajg przepisy szczegolne, ponadto plan ustala:
a) strefe objeta ograniczeniami w sposobie zagospodarowania, o szerokosei 6.00m od osi gazociagu, w
ktdre] obowigzuje:
a zakaz zabudowy,
b. zakaz budowy ogrodzen,
¢ dopuszczenie wykorzystania terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,
b) dopuszczenie zmian przebiegu istnicjgcych sieci w sytuacjach kolidujacych z potrzeba wprowadzania
nowe] zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadeg sieci;
2) rozdzielczych, oznaczonych na rysunku planu litera "g" warunki techniczne okreslajg przepisy
szczegodlne, ponadto:
a) dla istniejacych sieci gazowych, oznaczonych na rysunku planu liniami ciaglymi - plan ustala:
a. nakaz zasilania sieci za posrednictwem sieci gazowych zasilanych przez stacje redukcyjng I stopnia,
potozong przy ul Baltyckiej w Grodzisku Mazowieckim,
nakaz budowy nowych szafek gazowych w miejscu uzgodnionym z zarzadeg sieci,
dopuszezenie prowadzenia prac modernizacyjnych,
dopuszczenie budowy ogrodzen w odleglosei nie mniejszej niz 0 5m od osi gazociagu,
dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych, po uzgodnieniu z
zarzadea sieci,
b) dla planowanych sieci gazowych, oznaczonych na rysunku planu liniami przerywanymi - plan ustala:
a. nakaz budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury w obrgbie linii rozgraniczajacych drogi,
b. dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach pizyleglych do paséw drogowych za zgody
wiadajacego,
c. nakaz budowy szafek gazowych w miejscu uzgodnionym z zarzadcg sieci,
d. dopuszezenie budowy ogrodzen w odleglosci nie mniejszej niz 0.5m od osi gazociagu.

o og

§ 28, Dla sieci telekomunikacyjnych:

1) istnicjgcych - plan ustala:

a) dopuszczenic prowadzenia prac modernizacyjnych w obrebie sieci i wizadzen telekomunikacyjnych,

b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projektéw budowlanych, po uzgodnieniu z
zarzadea siect;

2) planowanych - plan ustala:

a) nakaz budowy nowych sieci w kotytarzach infrastruktury w obrebie linii rozgraniczajgcych drogi,

b) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach przyleglych do paséw drogowych za zgods
wihadajacego.

§29. Dla zaopatizenia w cieplo plan ustala stosowanie zbiorczych i indywidualnych Zrodet
energii cieplnej, pracujacych w oparciu o nastepujace, preferowane czynniki grzewcze:
1) gaz,
2) olej opatowy,
3) energie elektryczna,
4) odnawialne Zrddla energii

§ 30. Plan ustala nastepujace zasady gromadzenia i usuwania statych odpadéw komunalnych:

1) nakaz usuwania odpadéw do miegjsc selektywnego sktadowania odpadéw lub z uzyciem innych
rozwigzaf w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) dopuszezenie wydzielania miejsc selektywnego skfadowania odpadéw z uwzglednieniem warunkéw
lokalizacji odpowiednich pojemnikéw na:

a) odpady mieszane przeznaczone na sktadowisko,

b) surowce wtdrne,

¢) odpady organiczne przeznaczone do kompostowania,




d} wydziclone odpady niebezpieczne,
e) inne, w miare potrzeb.
Dziat V
Przepisy koficowe
§ 31. Plan nie obejmuje terendw wskazanych do objecia procedur scalania i podziatu
nieruchomodei.
§ 32. Ustala sie nastepujagce stawki procentowe shizace naliczaniu oplaty, o ktérej mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 20031 o planowaniu i zagospodarowaniu przestizennym (Dz.U. z
2003z, Nr 80, poz. 717):
1) w wysckosci 5% dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednoiodzinnej o funkeji oznaczonej na
rysunku planu symbolem MIN;
2) w wysokosci 10% dla terenéw zabudowy ustug o funkcji oznaczonej na rysunku planu symbolem U;
3) wwysokosci 0% dla pozostalych terenow.

Informacja dodatkowa:
Integralnymi czesciami planu jest uchwata oraz zatacznik do uchwaly { rysunek planu)
Wypis otizymuje sig z tekstu uchwaly .

Wyrys otrzymuje sie z rysunku planu.

Wypis traci swojg waznos$¢ w terminie trzech miesigcy od daty wydania

Otrzymuje:

1.Abrys Yechnika Sp.zoo.
Ul Wislana 46

60-401 Poznan

2. ala

bk/PG
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