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dz. ew. nr 130
Obręb Radonie 
ulica Centralna 

nawierzchnia: tłuczeń 

nawierzchnia: asfalt

Obręb Radonie 
dz. ew. nr 133/1

ulica boczna od Centralna 

nawierzchnia: gruntowa
ulica boczna od Centralnej 

Obręb Radonie 
dz. ew. nr 133/4

Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową

METODA BEZWYKOPOWA NA ODCINKU L=104,0m
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Rz.d.ca.137,17

1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY
 BEZWGLĘDNIE WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH 
SKRZYŻÓWAŃ I WŁĄCZEŃ Z ISTN. UZBROJENIEM I 
DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z 
PROJEKTEM MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA KANAŁU.    

2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU 
NALEŻY  UŁOŻYĆ TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ KOLORU
 ZIELONEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ. 

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ 
OBETONOWANIE BETONEM MIN. B20. LOKALIZACJĘ 
SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ NA ODPOWIEDNICH 
TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH ELEMENTACH
 TERENU. 
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Wodociąg Dz 110mm, PE  w ulicy Centralnej w 
miejscowości Radonie 
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obr. RADONIE

Proj. wodociąg Dz110x6,6mm, PE, L=159,35m 

obr. RADONIE

LEGENDA:

Projektowany wodociag

NAZWA OBRĘBU 

NUMER DZIAŁKI 

GRANICA DZIAŁKI 
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Tr1 - Proj. trójnik żeliwny
kołnierzowy 100/100/80mm 

Ł1 - Proj. zmiana trasy  
Łuk 3°

Ł2 - Proj. zmiana trasy  
Łuk 1°

Tr2-Trójnik zeliwny kołnierzowy
DN100/100

Ł3 - Proj. zmiana trasy  
Łuk 15°

Ł4 - Proj. zmiana trasy  
Łuk 5°

HP1 - Proj.hydrant 
podziemny DN80mm 

Proj. wodociąg Dz110x6,6mm, PE, L=159,35m 

ZL1 - Proj. zasuwa kołnierzowa 
żeliwna 

ZL2 - Proj. zasuwa kołnierzowa 
żeliwna 

W1
W2

W3

UWAGA:ODCINEK W1-Ł3 WYKONAĆ METODĄ BEZWYKOPOWĄ

Tr2-Trójnik zeliwny kołnierzowy
DN100/100/100mm
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Tuleja kołnierzowa Ø110mm do PVC
z kołnierzem stalowym 

Proj. blok oporowo - podporowy 
Beton B20

Proj. wodocią Ø110PE

Trójnik żeliwn, kołnierzowy T 100/100/80mm

Łącznik R-K do rur PE100mm
Istn.wodocią Ø110mm PVC

W1 Hydrant podziemny Dn 80mm

Łącznik FF do L=0,50m

Zasuwa żeliwna, kołnierzowa  DN 100

Zasuwa żeliwna, kołnierzowa  DN 100mm

Łącznik R-K do rur PE100mm

Proj. wodocią 110mm,PE
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W3
Proj. wodocią Ø110PE

Tuleja kołnierzowa Ø110
z kołnierzem stalowym 

Hydrant podziemny Dn 80mm

Kolano stopowe kołnierzowe Dn 80mm 

Redukcja FFR DN100/80mm

Blok oporowy, Beton B15

Tuleja kołnierzowa Ø110mm do PVC
z kołnierzem stalowym 

Trójnik żeliwny, kołnierzowy T 100/100/100mm

Proj. blok oporowo - podporowy 
Beton B20

Korek Dn 100mm
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