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A.
OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA BUDOWY PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ

na dz. nr ew. 133/1 (fragment) i 133/4
w miejscowosci Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

Projektuje si¢ wykonanie przylagcza do sieci wodociggowej biegnacej wzdtuz
fragmentu dz. nr ew. 133/1 i dz. nr ew. 133/4 w miejscowosci Radonie, gm. Grodzisk
Mazowiecki. Wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 1,5-2,5 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, ze migzszo$¢ wierzchniej warstwy
nasypow niebudowlanych/gleby waha sie w granicach 0,3 m. Ponizej nawiercono piaski
drobne o migzszosci ~ 0,3 m, glebiej zalegaja gliny piaszezyste i piaski gliniaste ze zwirem w
stanie twardoplastycznym.

W dniu wykonywania badan do glebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadta
wod gruntowych. Nad stropem glin piaszezystych i piaskow gliniastych wczesna wiosng po
roztopach i po intensywnych opadach bedzie si¢ pojawiaé infiltrujaca woda opadowa i
roztopowa. Ilos¢ gromadzacej si¢ wody zalezna bedzie od warunkow atmosferycznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe okreslono jako proste.
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B.
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA BUDOWY PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ
na dz. nr ew. 133/1 (fragment) i 133/4
w miejscowosci Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

1. Wstep

Zleceniodawca badan jest firma ZWIK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki.

Do sporzgdzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego wykorzystano:

1.I. Wyniki badania podioza gruntowego (3 odwierty do glebokosci 1,5-2,5 m
p-p.t.).

1.2. " Mapg dokumentacyjna omawianego terenu w skali 1:1000, dostarczona przez
Zleceniodawcg.

1.3. Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4.  Normy: PN/B-03020, PN-EN 1997-1:2004.

Celem dokumentacji badan jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie
ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji. Dodatkowo dokumentacja okresla
oceng warunkow geotechnicznych dla projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Radonie, gmina
Grodzisk ~ Mazowiecki,  woj.  mazowieckie, przy ulicy  Centralnej,
na dz. nr ew. 133/1(fragment) i 133/4. Projektowana glebokos¢ posadowienia sieci
wodociagowej nie przekroczy 2,0 m p.p.t. Instalacja zostanie wykonana w wykopie
wasko przestrzennym.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano trzy otwory badawcze do glebokosci 1.5-2,5 m. Miejsce wiercen
naniesione s3 na mape dokumentacyjna (Zal.1). Zakres prac ustalono w porozumieniu
ze Zleceniodawcg badan. Stan gruntéw spoistych orientacyjnie okreslono na podstawie
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badan makroskopowych. Orientacyjny stan gruntéw niespoistych okreslono na
podstawie oporu na $widrze w trakcie wiercenia.

3.2.  Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
* Mapeg dokumentacyjng badan podloza gruntowego
e Karty otworéw badawczych
e Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanych odwiertow stwierdzono, Zze miazszo$é wierzchniej warstwy
nasypéw niebudowlanych/gleby waha si¢ w granicach 0,3 m. Ponizej nawiercono
piaski drobne o migzszosci ~ 0,3 m, glebiej zalegaja gliny piaszczyste i piaski gliniaste
ze zwirem w stanie twardoplastycznym.

Wartosci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntow podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej w zalgcznikach graficznych.

W dniu wykonywania badan do glebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadla
wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych i piaskéw gliniastych wczesng
wiosng po roztopach i po intensywnych opadach bedzie si¢ pojawiaé infiltrujgca woda
opadowa i roztopowa. [lo$¢ gromadzacej sie wody zalezna bedzie od warunkow
atmosferycznych.

5. Whnioski i zalecenia

5.1.  Projektowang inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.

52. W dniu wykonywania badan (17.10.2018 r.) do glebokosci rozpoznania nie
nawiercono zwierciadla wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych i
piaskow gliniastych wczesng wiosng po roztopach i po intensywnych opadach
bedzie si¢ pojawiac infiltrujaca woda opadowa i roztopowa. Ilogé gromadzacej
si¢ wody zalezna bedzie od warunkow atmosferycznych.

5.3. Projektowang inwestycj¢ planuje sic wykonaé w wykopie wasko
przestrzennym.

5.4. Formowany nasyp nalezy zagesci¢ do wartosci Is>0,97 albo innej przyjetej
wartosci wskaznika zageszczenia w projekcie wykonawczym. W przypadku
zawilgocenia glin piaszczystych i piaskéw gliniastych, nie beda sie one
nadawaly na ponownego wbudowania w nasyp.

_ ey

GEOROT, 2018 Strona 4



5.5.  Zalegajagce w dnie wykopu gliny piaszczyste i gliny piaszczyste nalezy chronié
przed zawilgoceniem — mozliwo$¢ uplastycznienia i przed przemarzaniem.

5.6.  Glgbokos¢ przemarzania h, = 1,0 m — wartos¢ wzieta z normy PN/B-03020.
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C.
PROJEKT GEOTECHNICZNY

DLA BUDOWY PRZYLACZA SIECI WODOCIAGOWEJ
na dz. nr ew. 133/1 (fragment) i 133/4
w miejscowosci Radonie, gm. Grodzisk Mazowiecki

1. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podloze gruntowe projektowanej sieci wodociagowej stanowia grunty nosne, spoiste tj.
gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Na skutek wzrostu
wilgotnosci stan gruntow spoistych moze ulec pogorszeniu. Na obszarze inwestycji nie
stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy geodynamiczne. Wiasciwosci
podloza gruntowego nie zmienia si¢ podczas wykonywania robét budowlanych ani w trakcie
eksploatacji obiektu, pod nastepujacymi warunkami:

— nie zmieni si¢ wilgotno$¢ gruntéw spoistych, zmiana wilgotnosci wplynie na pogorszenie
parametrow fizyczno-mechanicznych tych gruntow.

— wszystkie elementy sieci wodociagowej zostang polaczone ze sobg szczelnie, zgodnie z
zaleceniami producenta.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Tabela 1).

Do obliczen wartosci charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspdlczynniki
materialowe y,, a w przypadku wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedhg
podejscia obliczeniowego DA2* przez wspotczynniki czgsciowe Y.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Zgodnie z norma PN-81/B-03020 dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych
wspdtczynnik materialowy 7y, przyjeto 0.9 lub 1.1.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspoOtczynnik czesSciowy yy
o wartosci 1,0, a opér obliczeniowy Ry gruntu oblicza si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Ry przez wspotczynnik czesciowy g = 1.,4.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W normalnych, stalych warunkach wystepujacych w podtozu  podstawowymi
oddzialywaniami geotechnicznymi na projektowang sie¢ wodociggowa moze by¢ parcie
gruntu oraz przemieszczanie podloza wywolane osiadaniami.

_————————,— e
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Cigzar i parcie gruntu na przewody projektowanej sieci powinny zosta¢ uwzglednione
przez Projektanta.

3. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podloza wg. EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywaé w warunkach .,z odptywem”.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci wodociagowej nie beda
wigksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania
dodatkowych obliczen nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbgdne do projektowania sieci wodociagowej pod wzgledem geotechnicznym
podano w tabeli - parametry geotechniczne gruntow.

Do glebokosci rozpoznania nie nawiercono zwierciadla wod gruntowych. Nad stropem
glin piaszczystych i piaskow gliniastych wezesna wiosng po roztopach i po intensywnych
opadach bedzie si¢ pojawia¢ infiltrujgca woda opadowa i roztopowa. Ilos¢ gromadzacej sie
wody zalezna bedzie od warunkéw atmosferycznych.

Ze wzgledu na wykonywanie odwiertow w okresie jesiennym (niski stan wéd gruntowych) i
obserwacje robot budowlanych na danym terenie w okresie wiosennym, poziom wody
gruntowej moze si¢ znacznie podniesé.

8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Wszystkie obiekty projektowanej sieci sa przystosowane do kontaktu z woda gruntowg.
Zagrozeniem jest mozliwos¢ wyplukiwania gruntu i jego unoszenia poprzez nieszczelnosci w
sieci. Aby przeciwdziala¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé dokladnej kontroli wszystkich
polgczen sieci w trakcie jej probnego uruchomienia.

9. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU I OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowana sie¢ wodociagowa przebiega wzdhuz ciggu komunikacyjnego. Nie
przewiduje si¢ koniecznosci wykonywania monitoringu osiadan podioza zakladajac wlasciwe
zageszezenie zasypek.

%
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Tabela 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wilgotnosé | Gestosé Kat Spdjnos Modut Edometryczny | Edometryczny
2 2 = naturalna | objetos- | tarcia ¢ pierwotnego modut modut
= 53| 52 g ciowa | wewng- odksztalceni | $cisliwosei scisliwosci
= 2 g & 3 22 E trznego a gruntu pierwotnej wtomej
g & s | 2@l 22 ) £
L.FP: %.” g % ~ =l1a X Whn P éu Cu Eo Mo M
Z| 2 gf § 1%/ T/m"3 ] /kPa/ /kPa/ /kPa/ /kPa/
S I IL §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
/n/
1 |Qh{GbmN| - - - - * 1,1 0.9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
/r/
/n/ 16 1,75 299 0 38200 51200 64000
210Q Pd = 0,4 = = * 1,1 0.9 0.9 0,9 0,9 0,9 0,9
/r/ 17,6 1,575 | 26,91 0 34380 46080 57600
n/ 13 2,15 13 20,1 36500 48000 64100
3 1Qp| Pg - - 0,1 B |* 1,1 0,9 0.9 0,9 0,9 0,9 0,9
It/ 14.3 1,935 B1.7 18,09 32850 43200 57690
/n/ 12 2.2 18.3 315 28000 36900 49200
4 |Qp| Gp | - - o2 |B|* 11 0.9 09 | 09 0,9 0,9 0,9
It/ 13,2 1,98 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
OBJASNIENIA:
X/n/ - wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
* - wspolczynnik materialowy — ym = 0.9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy wartosé¢ mniej

korzystng

X/r/ - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny -

SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajow gruntéw podano w objasnieniach do

przekrojow.

Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:
A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane

B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D — ily, niezaleznie od pochodzenia

Podane wartos¢ parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw moga sie rézni¢ od

wystepujacych ,,in situ” w terenie badan.

M
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OBJASNIENIA

SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - zwiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospadtka

Pog - pospétka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $redioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE
Pg - piasek gliniasty
I1- pyt

Tp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE
Gp - glina piaszczysta
G -glina

Gn — glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta

BARDZO SPOISTE
Ip - it piaszczysty
-t

In. - it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

Oznaczenia dotyczace otworow wiertniczych

2
1528
— 160 00 granica wydzielen litologicznych

0, X e
p 3;o.? ustalony poziom zwierciadta
i

1,4 nawiercony poziom zwierciadta
Gn

— 1:8 granica wydzielen geotechnicznych

. oznaczenie gruntéw nawodnionych
—~ 1,0 sgczenie

@ numer warstwy geotechnicznej

!ﬁi 2,7 swobodny poziom zwierciadta

40 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntow:
spoistych:

2 miekkoplastyczny
e plastyczny
 twardoplastyczny
o poizwarty
niespoistych:

@ $redniozageszczony
@ zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:

SZARY - gleby, grunty organiczne

ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)

ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyly)

S

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

- grunt suchy
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
// przewarstwienia




