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MALOPOLSKA Krakdw, dnia 2 lipca 2013 r.

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0064/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U, z 2013r. Nr 0, poz. 267 z pdzin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Grzegorz Knapik

urodzony dnia 30.11.1971 r. w Olkuszu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0052/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Tomasz Knapik
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘—‘\( \»\\ . %
dr inz. Zygmunt Rawicki RN A1 \0. § B A Vs IR0 P, S s

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
drinz. Janusz Cieslinski L AL bl %5

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cicslinski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mer inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Knapik

ul. Strzelcow Olkuskich 7a/36

32-300 Olkusz

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-741-RIL-WG2 *

Pan Tomasz Grzegorz Knapik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0364/13

adres zamieszkania ul. Strzelcow Olkuskich 7a/36, 32-300 Olkusz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




UWAGI | DECYZJE CZYNNIKQW KONTROLI
| ZATWIERDZEN

Oswiadczenie

O sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie z wustawa z dnia 7 lipca 1994 r. dnia Prawo budowlane
(z pbézniejszymi zmianami), ja nizej podpisany, uprawniony do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych wg zatgcznika, oswiadczam ze projekt techniczny branzy
elektrycznej:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe,
konstrukcja wsporcza pod pngcza roslinne, stupy o$wietleniowe i do montazu monitoringu) w ramach
zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer Rozy".

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Olkusz, kwiecien 2024
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SPIS RYSUNKOW

E- 01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

E-02 SHEMAT ZSADNICZY ROZDZIELNICY TERENOWEJ RE
E-03 SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA

E-04 SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU TERENU (CCTV)
E-05 WIDOK WYPOSAZENIA SZAFY TT

Olkusz, kwiecien 2024
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla Inwestycji pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe,
konstrukcja wsporcza pod pngcza roslinne, stupy o$wietleniowe i do montazu monitoringu) w ramach
zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer R6zy".

2. Zakres opracowania

» instalacja o$wietlenia terenu

e ochrona przepieciowa wewnetrzna

e ochrona p. pozarowa

e ochrona od porazen pradem elektrycznym
» instalacja telewizji przemystowej CCTV

* instalacja WiFi

3. Podstawa merytoryczna opracowania

- dokumentacja geodezyjna

- mapa do celéw projektowych

- wytyczne Inwestora

- warunki techniczne zasilania Tauron
- warunki przytgczenia teletechniki

- uzgodnienia branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

Olkusz, kwiecien 2024
str. 5



1.

OPIS TECHNICZNY

Ogolna charakterystyka instalacji projektowanej

W zakresie opracowania nalezy wykonac instalacje os$wietlenia oraz instalacje

monitoringu- telewizji przemystowej CCTV projektowanego terenu.

W terenie nalezy przewidzie¢ rozdzielnice wolnostojgca RE zasilang ze zlagczag

pomiarowego wykonanego na podstawie odrebnego opracowania — w zakresie Tauron.

2.

- Uktad sieci zewnetrznej: TN-C.
- Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.

Prowadzenie linii kablowej w terenie

Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej gietkiej o odpornosci na Sciskanie:

N450 i srednicy 75 mm.

Ruraz uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,6 m na podsypce z piasku o gr. 0.1m.

Utozony ruraz zasypac¢ warstwg piasku (grubos$¢ 0.1m). Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
wypetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania nalezy utozy¢ folie kalandrowg tak, aby
znajdowata sie ona najmniej 0.3 m nad rurazem kablowym.

Na koncach linii kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli o promieniu

ugiecia wiekszym niz 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla. Na koncach rur nalezy zaktadac
opaski z trwale naniesionymi cechami: relacja linii; typ kabla, przekroj i napiecie; rok utozenia
kabla.

Kabel w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie moze opieraé sie

o krawedzie otwordw i powinien by¢ uszczelniony.

3.

Oswietlenie terenu

Dla realizacji zadania projektuje sie 7 stupdw oswietleniowych lokalizowanych zgodnie
z rysunkiem E-01.

Nalezy stosowaé stupy aluminiowe anodowane kolor C-35 czarny, stup o przekroju
okragtym i $rednicy zakonczenia ¢$60, wysokos¢ stupa h = 4 m; np. SAL-4-B60.

Whneke stupa wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowg TB-1 z wktadka topikowg gG
10 A. Od wbudowanej tabliczki w stupie do opraw doprowadzi¢ przewdéd YDY 2x2,5mm?.
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ na uprzednio wkopanych betonowych
fundamentach prefabrykowanych- B-60.

Zasilanie stupow oswietleniowych wykonaé¢ kablem YKYZzo 5x4 mm? + Fe/Zn
4x25 mm.

Dla realizacji oswietlenia zewnetrznego terenu objetego opracowaniem zastosowano
oprawy LED typu parkowego, moc catej oprawy: 36W, 3650Im, IP65, 4000 K zgodnie z
rysunkami, np. Elba LED 36W.

Dobo6r opraw oswietlenia LED dokonano na podstawie katalogow konkretnego

producenta - ROSA. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu
DIALUX. Przyjeto natezenie o$wietlenia zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 12464-2.

Olkusz, kwiecien 2024
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Sterowanie oswietlenia terenu zewnetrznego bedzie realizowane za pomocg

programatora czasowego. Dodatkowo projektowane oswietlenie bedzie mozna sterowac za
pomocgy tgcznika krzywkowego — przetgczenie trybu pracy; automat, reczny.

Projektuje sie zastosowanie lamy parkowej, aluminiowej z kloszem ,mrozonym” o

nastepujgcych parametrach:

Montaz: bezposrednio na stupie z zakonczeniem 60 x 50 mm

Stopien ochrony: IP 65

Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, ostona osprzetu
elektrycznego — poliweglan

Klosz: polimetakrylan metylu (PMMA) w wersji mrozonej,

Daszek: uksztattowana blacha aluminiowa,

Kolor: czarny

Napiecie zasilania: 230V AC

Czestotliwo$¢ napiecia zasilania: 50Hz

Zrbdto $wiatta: LED 33W, 4000 K, 5300 Im

530

@alnsl

Parametry stupa:

Materiat: Stozki stupédw sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy
ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754

Wneka stupa: Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy posiada wneke na zlgcze
stupowe. Pokrywa wneki jest wycinana laserem

Podstawa: Podstawy ttoczone z powierzchnig stozkowa, usztywniajgcg podstawe.
Bezpieczenstwo bierne: klasa 100NE2

Kolor: C-35 Czarny

Wymiary podstawy: 224/180/8mm

Srednica zakonczenia: 60 mm

Wysokos¢ stupa: 4m

Olkusz, kwiecien 2024
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,Uwaga: Dopuszcza sie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i projektanta,
zastosowanie rownowaznych materiatow pod warunkiem posiadania stosownych $wiadectw,
atestow | certyfikatow do stosowania w uzytkowaniu i eksploatacji tych wyrobow w
poszczegolnych elementach.

Wszelkie uzyte w dokumentacji nazwy producenta sg przyktadowe i majg na celu
wylgcznie  wskazanie standardu jakosciowego przyjetych  systemow  elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan, urzgdzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg
zastosowanych w wyniku przetargu wyposazenia, materiatow, urzgdzen i aparatury obcigzajg

Wykonawce.”

4. Rozdzielnica elektryczna w terenie RE

W rozdzielnicy zainstalowane bedg roztgczniki, wytgczniki réznicowoprgdowe,
nadmiarowoprgdowe. Obwody podzielono na poszczegdlne grupy, tak aby przy zwarciach
nastgpito wytgczane jak najmniejszej liczby obwoddéw koncowych. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w ostony punktéw zasilania, listwy przytgczowe z oznakowaniem. Przewody
powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposob, aby byta mozliwa ich identyfikacja w czasie
sprawdzania, badan, napraw Ilub zmian w instalacji. Rozmieszczenie elementéw
wyposazenia tablicy rozdzielczych, powinno stanowi¢ przejrzysty uktad funkcjonalny,
umozliwiajgcy tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej
rozbudowy.

Nalezy zastosowaé¢ obudowe wolnostojgcg z fundamentem i kieszenig kablowg
zgodnie z rysunkami. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamek patentowy drzwiczek. Tablice nalezy
opisac¢ czysto i przejrzyscie w trwaty sposéb.

5. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzgdzeh przed skutkami przepie¢ zaleca sie zastosowac ogranicznik
przepie¢ typu T1+T2 na prad udarowy limp (10/350us) [L,N-PE] 25 kA, ltotal (10/350 ps)
[L1+L2+L3+N-PE] 100kA, o napieciowym poziomie ochrony <1,5kV. Ogranicznik przepieé¢
instalowa¢ w rozdzielnicy terenowej RE.

Olkusz, kwiecien 2024
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6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
* izolacja czynna kabli nN — 1 kV
« udostepnienie — ztgcza kablowe, rozdzielnice zamykana przy pomocy ktdédki/zamka.

Ochrona w warunkach uszkodzenia
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN na skutek pojawienia sie prgdu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie, za pomocg wytgcznikbw nadpradowych, roztgcznikow
z wktadkami topikowymi w czasie tv < 0,4 s (dla napiecia przewodu liniowego wzgledem
ziemi 120 V < Uo < 230 V i wartosci pradu znamionowego obwodu odbiorczego <32A).
Dla obwod6w rozdzielczych o dowolnym prgdzie znamionowym i obwodéw odbiorczych
0 pradzie znamionowym >32 A wymagany czas wytgczenia wynositv < 5 s,

- potgczenia wyrdbwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze z6to-zielonym,

- do przewoddw PE nalezy przytgczy¢ metalowe stupy oswietlenia terenu,

- rezystancja uziemienia, roboczego, ochronnego, powinna wynosié:

RE <10 Q,

- rozdziat przewodu PEN nastepuje w ztgczu pomiarowym,

- wraz z linig kablowg oswietlenia nalezy uktadac ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm w ziemi,

- wszystkie projektowane uziemienia nalezy tgczy¢ ze sobg metodg spawania. Wszystkie
potgczenia podziemne wykonywac wytgcznie jako spawane, a nadziemne jako skrecane,
odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. UWAGA: W przypadku nieuzyskania
wskazanej wartosci rezystancji uziemienia, nalezy wykonac¢ dodatkowe uziomy pretowe, az
do uzyskania tej wartosci.

7. Instalacja monitoringu terenu zewnetrznego — CCTV

Zaprojektowano system oparty na technologii CCTV IP, dzieki czemu bedzie on
skalowalny, elastyczny w ewentualnej modernizacji oraz szybszy w budowie dzieki
wykorzystywaniu infrastruktury sieciowej.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowane kamery nalezy montowa¢ na stupach
oSwietlenia terenu. Doktadne kierunki monitorowania uzgadniaé z Inwestorem podczas
realizacji zadania. Kamery lokalizowac¢ na stupach wskazanych na planie zagospodarowania
terenu rys. E-01.

Zewnetrzny punkt dystrybucyjny — szafa TT - stanowi¢ bedzie szafa zewnetrzna SZK
12U przystosowana do montazu na studzience kanatowej SK-1, wykonana z blachy z
powitokg Magnelis®, klasa Il, IP 44, IK 10, + postument, zestaw wentylacyjny 2 went., zestaw
grzejny 50W z termostatem. Wyposazenie szafy zgodnie z rys. E-06.

Do szafy TT nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy terenowej RE kablem YKYzo
3x2,5 mm?2. Przylgcz teletechniczny do szafy TT wykona¢ kablem $wiattowodowym
samonosnym OPTIX AirFlow S-QOTKSdD 12x9/125 ITU-T G.657A2. Przytgcz wykonaé z
budynku Rynek 16 —istniejgcej gtowicy swiattowodowej na poziomie 0.
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7.1 Okablowanie systemu

Kamery zewnetrzne znajdujgce sie na stupach os$wietleniowych tgczy¢ kablem u/UTP
kat.5e PE 4PR, zewnetrznym suchym z szafg TT.

Okablowanie prowadzi¢ w wykopie na gtebokosci 0,6 m. Kable uktada¢ na catej
diugosci w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rur typu HDPE 40 mm. Nalezy
wyprowadzic¢ 4 odcinki rur relaciji:

-z TT /SK-1 do S-1

-zTT/SK-1do S-4

-zTT/SK-1do S-7

- 2 SK-1(S-1) do SK-1(S-7)

7.2 Rejestracja obrazu

Do rejestracji obrazu z projektowanych kamer nalezy zastosowac rejestrator 32
kanatowy, ktéry zapewni zapis ciggty z wszystkich podtgczonych kamer. Rejestrator
wyposazy¢ w 1 dysk 8 TB przestrzeni dyskowej. Przyjeto rejestracje z predkoscig 25kl/s oraz
czas archiwizacji 30 dni-zgodnie z wytycznymi Inwestora. Obliczen potrzebnej pojemnosci
dyskéw wykonano kalkulatorem programowym:

Rozdzielczosc kamery  2Mpx [1920x1080] ~

llosc klatek 25 v
Kompresja H265 ~
£ [l (T
Bitrate 1536 kbit/'s @
w
Liczba kanatow &
-w

Czas nagrywania 30 - ® dni ' godzin
Pojemnosc dysku 2.9167TB

Dostep do rejestratora musi by¢ realizowany zaréwno przez przeglgdarke, dedykowang
aplikacje oraz posiadany przez zamawiajgcego systemem zarzgdzania monitoringiem.
Adresacje IP urzadzeh za kazdym razem nalezy uzgadnia¢ z Biurem Cyfryzacji Urzedu
miejskiego w Chrzanowie.
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7.3 Parametry elementow CCTV

7.3.1

AN AN N N N N Y RN

AN

AN

AN NN

AN N N N NN

AN

Kamera zewnetrzna powinna posiadaé parametry nie gorsze niz:

Napiecie wejsciowe: Zasilanie przez PoE (napiecie znamionowe 48 VDC) lub 24
VAC +10% / +12 VDC £10%;

Standard PoE IEEE: IEEE 802.3af (802.3at typ 1), Poziom zasilania: klasa 3;
Pobo6r mocy 850 mA (12 VDC) 720 mA (24 VAC) 250 mA (PoE);

Typ przetwornika CMOS 1/2,9 cala ;

Catkowita rozdzielczos¢ przetwornika 3072 (poz.) x 1728 (pion.), okoto 5,3 MP;
Czutos¢ — (3200 K, wspdtczynnik odbicia 89%, F1.3, 30 IRE)- kolor 0,369 Ix;
mono 0,035 Ix; z podczerwienig 0,0 Ix;

Kompresja obrazu: H.265; H.264; M- JPEG;

Strumieniowanie: wiele konfigurowanych strumieni z kompresjg H.264 lub H.265 i
M-JPEG, mozliwos¢ konfigurowania czestotliwosci odswiezania i szerokosci
pasma. Obszary zainteresowania (Regions of Interest, ROI) ;

Opoznienie przetwarzania kamery < 55 ms (maks. $rednia przy 1080p30) < 65 ms
(maks. srednia przy SMP30);

Struktura GOP: IP;

Interwat kodowania: od 1 do 25 [30] Kkl./s;

Obszary zasiegu nadajnika: do 8 obszaréw z ustawieniami jakosci nadajnika na
obszar;

Regulowane ustawienia obrazu: kontrast, nasycenie, jasnos¢;

Balans bieli 2500 do 10 000K, 4 tryby automatyczne (podstawowy, standardowy,
lampa sodowa, kolor dominujacy), tryb reczny i tryb statego poziomu;

Tryb dualny: automatyczny (regulowany), kolorowy, monochromatyczny;

Migawka: automatyczna elektroniczna migawka (AES); migawka stata (od 1/25[30]
do 1/15 000) z mozliwoscig wyboru ustawienia; migawka domysina;

Natezenie podczerwieni: mozliwos¢ regulacii;

Ostrosé: regulowany poziom zwiekszenia ostrosci

Kompensacja tta: Wt./wyt.;

Poprawa kontrastu Wt./wyt.;

Redukcja szuméw: funkcja Intelligent Dynamic Noise Reduction z osobng
regulacjg czasowg i przestrzenng Technologia Intelligent Defog Funkcja Intelligent
Defog automatycznie reguluje parametry obrazu, aby zapewni¢ jego najlepsza
mozliwg jako$¢ w warunkach ograniczonej przejrzystosci powietrza (mozliwosc
przetgczania)

Stosunek sygnat/ szum (SNR) > 55 dB;

Tryby sceny: dziewiec¢ trypbdéw domys$inych, harmonogram;

Maskowanie obszaréw prywatnosci: osiem odrebnych obszardw, w petni
programowalnych;

Uwierzytelnianie wideo: Wyt. / Znakowanie / MD5 / SHA-1 / SHA-256;
Wyswietlanie informacji na obrazie: nazwa, logo, czas, komunikat alarmowy;
Licznik pikseli: mozliwo$¢ wyboru obszaru;

Wewnetrzna pamie¢ RAM: zapis 60 s przed wystgpieniem alarmu;

Gniazdo karty pamieci: obstuga kart microSDHC do 32 GB/ microSDXC do 2 TB.
(Do zapisu w formacie HD zalecana jest karta SD klasy 6 lub wyzszej);

Zapis: zapis ciggty, zapis pierscieniowy, zapis alarméw/zdarzen/programowany;
Zasieg obserwaciji: 60 m;
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< DN N N N N N T N N NN

AN

AN

D N N N N N N

AN

AN

LED Zestaw 4 wysokosprawnych diod LED, 850 nm;

Rodzaj obiektywu: zmiennoogniskowy obiektyw automatyczny 2,7-12 mm, z
przystong sterowang napieciem DC, f1.3—-360;

Mocowanie obiektywu: mocowanie do ptytki;

Pole widzenia w poziomie 28° - 95°;

Pole widzenia w pionie 16° - 50°;

Analogowe wejscie wizyjne: CVBS, 1 Vpp, ztacze BNC, 75 Q Mozliwos¢ wyboru
ustawienia standardowego;

Wejscie alarmowe: aktywacja zwarciem lub napieciem 5 VDC;

Wyjscie alarmowe: prad wejsciowy maks. 0,5 A, 30 VAC /40 VDC;

Wejscie audio: przewody; znam. 10 kQ 0,707 Vrms;

Wyjscie audio: przewody; znam. 16 Q 0,707 Vrms;

Ztagcze sieciowe: RJ45;

Standardowy G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz L16, czestotliwose
probkowania 16 kHz AAC-LC, 48 kb/s przy czestotliwosci probkowania 16 kHz
AAC-LC, 80 kb/s przy czestotliwosci probkowania 16 kHz;

Stosunek sygnal/ szum > 50 dB Przesytanie strumieniowe dzwieku Tryb
petnodupleksowy/pétdupleksowy;

Wykrywanie jednostki: IP Helper;

Konfiguracja urzadzenia: za posrednictwem przegladarki internetowej lub
programu Configuration Manager;

Aktualizacja oprogramowania uktadowego: programowana zdalnie;

Podglad oprogramowania: przegladarka internetowa; Video Security Client; Video
Security App; Bosch Video Management System; Bosch Video Client; lub
oprogramowanie innych producentéw;

Protokoty: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address),
NTP (SNTP), SNMP (V1, MIBIl), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org,
selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP,
SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication;

Szyfrowanie:TLS 1.2, SSL, DES, 3DES;

Ethernet: 10/100 Base-T, z automatycznym wykrywaniem, komunikacja pot- lub
petnodupleksowa;

Potgczenia: Auto-MDIX;

Wspétdziatanie: ONVIF Profile S; GB/T 28181;

Regulacja potozenia w trzech ptaszczyznach (mechanizm uchylnoobrotowy) 3602 /
90° / 360°%;

Wymiary: (wys. x szer. x dt.) 271 x 90 x 90 mm bez puszki do montazu
powierzchniowego;

Masa kamery bez puszki do montazu powierzchniowego: 1,3 kg;

Masa puszki do montazu powierzchniowego 0,67 kg;

Kolor RAL 9006;

Temperatura pracy: od -40°C do +60°C przy pracy ciggtej; od -34°C do +74°C
zgodnie z NEMA TS 2-2003 (R2008), paragraf 2.1.5.1 z rys. 2.1 profilu testowego;
Temperatura przechowywania: od -40°C do +70°C

Wilgotno$¢ podczas pracy 20—-90%, wzgledna (bez kondensaciji);

Wilgotnos¢ podczas przechowywania 0-93%, wzgledna (bez kondensacji);
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7.3.2

Rejestrator powinien posiadaé parametry nie gorsze niz:

Parametry elektryczne:

AN NN

Rodzaj zasilania V AC N;

Napiecie robocze (V AC) 100-240 V AC;
Maksymalna moc wyjsciowa (W) 350 W;
Czestotliwos¢ pradu zasilania 50 Hz; 60 Hz;
Ocena sprawnosci zasilacza 80 PLUS Platinum;

Wejscia 120 V AC (przy maksymalnej pojemnosci):

AN N N NN

Znamionowy prad wejsciowy (A) 2,3 A;
Rzeczywista moc wyjsciowa z zasilacza (W) 243 W;
Wydajnos$¢ zasilacza (%) 90%;

Pobor mocy* (W) Maksymalnie 270 W;
Maksymalna utrata ciepta (BTU/h) 921 BTU/h;
Wspotczynnik mocy 0.98;

Wymagana wartos¢ VA dla wejscia AC 275 VA;

Wejscia 240 V AC (przy maksymalnej mocy):

AN NN N NN

Znamionowy prad wejsciowy (A) 1,1 A;
Rzeczywista moc wyjsciowa z zasilacza (W) 243 W;
Wydajno$c¢ zasilacza (%) 92%;

Pobor mocy* (W) Maksymalnie 264 W;
Maksymalna utrata ciepta (BTU/h) 901 BTU/h;
Wspotczynnik mocy 0.96;

Wymagana wartos¢ VA dla wejscia AC 275 VA;

Parametry mechaniczne:

v' Wymiary (wys. x szer. x gt. mm) 43 x 437 x 503 mm;

v' Wymiary (wys. x szer. x gt. cala) 1,7 x 17,2 x 19,85 cala;
v" Typ montazu Do montazu w szafie typu Rack;

v" Moduty w szafie typu Rack 1U;

Warunki otoczenia:

ANANE NN

Temperatura pracy (°C) 0°C do 40°C;

Temperatura pracy (°F) 32°F do 104°F;

Temperatura przechowywania (°C) -40°C do 70 °C;
Temperatura przechowywania (°F) -40°F do 158°F;
Wilgotnos¢ wzgledna robocza, bez skraplania (%) 8 - 90 %;
Wilgotno$¢ wzgledna przechowywania (%) 5 - 95 %;
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Dziatanie:

Przetwornik Intel® Core™ i3-10100E;

Czestotliwos¢ bazowa procesora 3,20 GHz;

Pamie¢ podreczna 6 MB Intel® Smart Cache;

Zainstalowana pamie¢ 16 GB DDR4-2933 2Rx8 ECC UDIMM;

Ochrona pamieci Niebuforowana, ECC;

System operacyjny Microsoft Windows Server loT 2022 do pamieci masowej w wers;ji
Workgroup;

Dysk systemowy 256 GB M.2 SSD;

Procesor grafiki Intel® UHD Graphics 630 (trzy wyjscia cyfrowe: 1 port DVI-D, 2 porty
DP++(Dual-Mode DisplayPort); VGA wytaczony;

Karta RAID SAS: osiem portéw 12 Gb/s;

Zgodnos¢ oprogramowania: Bosch Video Management System, Video Recording
Manager, Aplikacja Video Security, Video Security Client, Video Streaming Gateway;

AN N N N N N SR

AN

Nos$niki pamieci:

v" Wewnetrzny nosnik zapisu: Dysk twardy;
v' Potgczenia dysku HDD: SATAS;
v" Rozmiar dysku HDD 3,5 cala;
v' Maksymalna liczba wewnetrznych dyskéw twardych: 4;
v Predkos¢ obrotéw dysku HDD (obr./ min): 7200 obr./min;
v' Liczba portow: USB 6- Przdd: 2 porty USB 2.0 Tyt: 4 porty USB 3.2 Gen2;
v’ Liczba portéw Ethernet: 2 porty LAN RJ45 Gigabit Ethernet (zespolone);
v Port sieciowy 1 port BMC IPMI;
v' Liczba wyj$¢ wideo:3
» 2 porty DisplayPort 1.2 (DP+ +), 4K@60 Hz
* 1 port DVI-D, 1920x1080@60Hz;
v Obstuga wielu monitorow: maksymalnie 3 wyswietlacze o maksymalnej rozdzielczosci

4K@30Hz na wyswietlacz (DisplayPort) 1920x1080@60Hz (DVI D)
v' Maksymalna liczba kanatéw kamer sieciowych: 64.

7.3.3 Przetgcznik sieciowy powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz:

10-gigabitowy przetgcznik przeznaczony do pracy w sieciach telekomunikacyjnych, ISP,
jak réwniez w instalacjach strukturalnych enterprise 10Gb, CCTV, WiFi; Urzadzenie
zapewnia petne wsparcie dla technologii multicast, obstuge petnej tablicy VLAN, jak
réwniez zaawansowanych funkcji DHCP. Dzieki duzej przepustowosci i nieblokujgcej
matrycy, doskonale sprawdza sie do zastosowania w wysoko wydajnych sieciach
operatorskich. Zaimplementowane mechanizmy bezpieczenstwa pozwalajg w optymalny
sposbéb zarzadza¢ uzytkownikami podigczonymi do sieci. Peten wachlarz funkgciji
zarzgdzania urzgdzeniem, pozwala na utrzymanie petnej kontroli nad systemem.

v Interfejs: 8x slot SFP (100/1000Mbps Base-X)
4x slot SFP (1000Mbps) - Combo
4x port RJ45 (1000Mbps) - Combo
4x slot SFP+ (10Gbps)
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AN N N N N N N N N N Y N NN

<

AN

AN

Klasyfikacja: Przetgcznik agregacyjny warstwy 3 (lite);

Port zarzgdzajacy: 10/100Base-T - RJ45 - Out of Band;

Matryca Przetgczajgca: 112Gb/s;

Przepustowosé¢: 83Mp/s;

Bufor pakietow: 1,5MB;

Ramki jumbo: 10K;

Tablica MAC: 16K;

Tablica Multicast MAC: 4K;

Tablica ACL: 1K;

Tablica routingu: 1K;

Tablica ARP: 4K;

llos¢ Interfejséw VLAN (IP): 1K;

Taktowanie procesora: 800MHz;

Pamie¢ FLASH: 32MB + 128MB;

Pamie¢ RAM: 512MB;

Dodatkowe informacje: Tablica adresbw MAC wspoétdzielona dla unicast | multicast
(w proporcji 1:1), Tablica ACL wspoétdzielona dla ACL wejsciowych i wyjsciowych (w
proporcji 1:1), Tablica Routingu dla IPv4 wspétdzielona z IPv6 (w proporcji 4:1);
Funkcje podwyzszonej dostepnosci: IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP,
IEEE 802.3ad LACP, DDM, LLDP / LLDP-MED, VRRP, Loop guard, ERPS (ITU-T
G.8032);

Kontrola Ruchu: 802.1Q 4 K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP
subnet based VLAN, Voice VLAN, Mac VLAN, Super VLAN, Algorytm LACP adresu
IP/MAC Zzrodtowego/docelowego (load balance), GVRP, 802.1ad Vlan Stacking
(QinQ), Flexible QInQ;

Bezpieczenstwo: Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie i autoryzacja
logowania poprzez RADIUS oraz TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing, SSH
vi/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security, IEEE 802.1x
port-based / mac-based;

QoS: 802.1p 8 Priority Queues per Port, 802.1p Queuing method, Trusted
COS/TOS/IP  Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate
Limiting, port based, Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Weighted Random
Early Detection, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin

L2/L3 Multicast: Multicast VLAN, IGMP vi,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping
(v1,v2,v3), IGMP Snooping Fast Leave(v2,v3), PIM-DM/SM/SSM, anycast RP, IPv6
MLD v1/v2 Snooping;

Routing: Routing statyczny IPv4/IPv6, RIP v1,v2 / RIPng, OSPF v2/ OSPF v3, BGP /
BGP4+;

Warstwa 3 IPv6: IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address, IPv6 Tunneling;
Zarzadzanie: Zarzadzanie Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP
vi/vec/v3, TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie,
Wielopoziomowy CLI, DNS Client, DHCP Client/Relay/Server, DHCP opcja 43/60/82,
DHCPvV6 opcja 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, sFlow, RSPAN, Cluster,
Stack (VSF), IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM;

MIB: RFC1066 - TCP/IP-based MIB, RFC1213, 1157 - SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493 -
bridge MIB, RFC2674 - bridge MIB extension, RFC1643 - ethernet MIB, RFC1757 -
RMON group 1,2,3,9, RFC2925 - Remote Management MIB, RFC2233 - SMIv2 MIB;
Temperatura pracy: 0°C ~ 50°C;

Wilgotno$¢ wzgledna: 10% ~ 90% (bez kondensacji);

Olkusz, kwiecien 2024
str. 15



v’ Zasilanie: 230V AC;

v" Redundantne zasilanie: 48VDC, RPS;

v' Maksymalny pob6r mocy < 22W;

v' Wymiary (szer./dt./wys.): 330x230x44mm.

8. Uwagi koncowe
Cato$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robét budowlanych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i préby, z ktérych
nalezy sporzadzi¢ protokoty.

9. Zestawienie materiatow

,Uwaga: Dopuszcza sie po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i projektanta,
zastosowanie rownowaznych materiatow pod warunkiem posiadania stosownych $wiadectw,
atestow | certyfikatow do stosowania w uzytkowaniu i eksploatacji tych wyrobow w
poszczegdlnych elementach.

Wszelkie uzyte w dokumentacji nazwy producenta sg przyktadowe i majg na celu
wyfgcznie  wskazanie standardu jakosciowego przyjetych  systemow  elementow
wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan, urzgdzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg
zastosowanych w wyniku przetargu wyposazenia, materiatow, urzgdzen i aparatury obcigzajg

Wykonawce.”
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Lp.

Nazwa

llo$¢

szt. |opak.] m | kpl
Oswietlenie terenu
1 |Rozdzielnica terenowa RE wg dokumentacji 1
2 |Kabel YKY 5x10 mm2 5
3 |Stup aluminiowy anodowany h=4m wg specyfikacji w opisie dokumentacji 7
4 |Fundament betonowy B-60 7
5 |Tabliczka bezpiecznikowa np.: TB-1, stupowa 7
6 |Oprawa osw. wg specyfikacji w opisie dokumentacji 7
7 |Kabel YKY 5x4 mm2 85
8 |Ptaskownik Fe/Zn 25x4 60
9 |Kabel YKY 3x2,5 mm2 53
10 |Rura ochronna ®75, N450 95
Kanalizacja teletechniczna

1 |Rura 120
2 |Studni kablowa SK-1 2
3 Kabel $wiattowodowy samonosny OPTIX AirFlow S-QOTKSdD 12x9/125 ITU-T G.657A2 1

(SPAN 80m)
4 |Kabel U/UTP kat.5e PE 4PR 305m ZEWNETRZNY SUCHY 1
5 |Wtyk RJ45 UTP kat.6 POE+, beznarzedziowy na "gruby" drut 22-24 AWG ALANTEC 7

Szafa TT

1 Szafa zewnetrzna SZK 12U przystosowana do montazu na studzience kanatowej SK-1, 1

wykonana z blachy z powtoka Magnelis®
2 |Postument do montazu szaf SZK 1
3 |Zestaw wentylacyjny na 2 wentylatory 1
4 |Zestaw grzejny 50W z termostatem 1
5 Listwa zasilajgca 19" 230V - 7 gniazd (typu E - CEE 7/5), z wytacznikiem LED, z 1

zabezpieczeniem przeciwprzecigzeniowym, kabel 1,8m CEE 7/7 ALANTEC
6 Zarzadzalny Switch Przemystowy Reyee | L2 | 8 portéw 1Gbit + 2 porty SFP 1Gbit | 8 1

portéw PoE+ (240W max) | TH-35/DIN
7 |Modut optyczny SFP WDM 1.25Gbps 1550nm Tx/1310nm SC DDM SMF 20km 1
8 |Modut optyczny SFP WDM 1.25Gbps 1310nm Tx/1550nm SC DDM SMF 20km 1
9 Przetgcznica swiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptyty czotowg oraz 1

akcesoriami montazowymi (dfawiki, opaski), wysuwalna ALANTEC
10 |Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC simplex ALANTEC 12
11 |Sruba z nakretka M2x8 do adapteréw SC ALANTEC 24
12 |Kaseta (tacka) spawodw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawdéw ALANTEC 1
13 |Ostonka spawu 45 mm (cena/opakowanie - 12 szt) ALANTEC 1
14 |Pigtail SM 1) 9/125 wtyk SC dt. 2 m "EASY STRIP" ALANTEC 12
15 |Patch cord SM SC-SC duplex 9/125 1.0m ALANTEC 2
16 |Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, czarny ALANTEC 1
17 |Patch panel pusty 19" modularny 24 porty 1U z podpora, niewyposazony ALANTEC 1
18 |Modut keystone RJ45 beznarzedziowy UTP kat.5e, SLIM, kolor czarny ALANTEC 7
19 |Rejestrator DIVAR IP all-in-one 4000 | 32 kanatowy, dysk 1x8TB | Bosch | DIP-44281G-2HD 1

CCTViAP

Kamera Dinion IP bullet 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, K10, IP66. WDR
1 [120dB, analityka IVA PRO Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie 6

AES256, Onvif Profile S, G, T, Bosch
2 [Skrzynka potaczeniowa, 148mm, Bosch 6
3 Access Point Reyee AC1300 | Wi-Fi 5 - 802.11ac - 1267Mbps | 2 porty 1Gbit | Zasilany 1

PoE++ | Zewnetrzny dookdlny IP68

Olkusz, kwiecien 2024
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LEGENDA:

5-1;5-7® OPRAWA OSW. ZEW. LED TYPU PARKOWEGO 36W, 3650Im, IP65, 4000K
np. ZPSO ROSA 213050/4 ELBA LED czarna 4000K lub réwnowazna
montowana na stupie aluminiowym 4m anodowanym z tabliczkg
osadzony na fundamencie betonowym zgodnie z specyfikacja - opis techniczny

B TRASA KABLOWA (KABLE OSW. TERENU UKLADAC W RURACH OSLONOWYCH)
ZK= ISTNIEJACE ZEACZE KABLOWE TAURON

zP s  PROJEKTOWANE ZtACZE POMIAROWE TAURON
Kamera zewngtrzna

2xK  Ilo$¢ kamer montowanych na stupie

proj. szafa dystrybucyjna TT,

/

j,".';:' x; PP 288.0 = 5 ' S\ Studnia teletechniczna SK-1 (63[dt] x 63 [szer.] x 76[gt])
§ gty ¥y ", g 2 o
ild?’,éff ':, i % 408 Kanalizacja teletechniczna: jedna rura HDPE 40 mm - wigzki wg schematu;

7

2 &
e
;@,}‘& z zastosowaniem kabla U/UTP kat.5e PE 4PR 305m - ZEWNETRZNY SUCHY
‘ 13 541 A;:!,,'é,"..,,: Kabel swiattowodowy samonos$ny OPTIX AirFlow S-QOTKSdD 12x9/125 ITU-T G.657A2
2 A 'z,,‘}'zg.';’-:f YT / (SPAN 80m) - trasa kablowa napowietrzna
U gy 0y,

74
ool 0%

&) &
Lty
o 2% 0%0"
B335
7 (35358 !

o - .
firr505 proj. ztgcze pomiarowe ZP
¥ g 7 n v
MILrl + rozdzielnica terenowa RE

LEGENDA:
ELEMENTY NIE OBJETE ZGLOSZENIEM:

l:l TEREN TRAWIASTY

RABATA ROZANA

UTWARDZONY CIAG PIESZY

DROGA DOJAZDOWA
nawierzchnia przepuszczina

NAWIERZCHNIA ZWIROWA

NASADZENIA ZIMOZIELONE

NASADZENIA - drzewa, krzewy

PROJEKTOWANA INSTALACJA OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO I MONITORINGU

i
it
[ ]
&

§' INWESTYCJA

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, konstrukcja
wsporcza pod pngcza roslinne, stupy o$wietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer R6zy"
ADRES
Chrzanéw, ulica Dobczycka, dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2,

obreb: Chrzandw, jedn. ewidencyjna: Chrzanéw - miasto

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY
imig i nazwisko |nruprawnieﬁ|specjalnoéé| podpis
architektura
PROJEKT: MAP/0052/ | bezograniczet
mgr inZ. Tomasz Knapik POOE/13 | ‘gapeiziele
OPRACOWANIE: MAP/0052/ | bez ograniczeri
mgr inz. Tomasz Knapik POOE/13 | ‘heamnosc
TEMAT NR RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU E - 1

DATA FAZA BRANZA SKALA

04.2024 PB E 1:500




L1LZL3 230/400V, 50Hz,

WIDOK ELEWACJI RE
skala 1:10

40.00

84.00

Moc zainstalowana [kW]] 1,2

YKYzo

Przekréj [mm?] 5x10

[ ]

169.50

N
e )
% 20A
B6A
6kA [ >
N=30mA
6kA
63A HI+H3 o i AC
c
5.% 1\ 2
) 230v 22 |a
88« SN
we g 3 [5d 2 254
v © - ‘Wo
Z3s £ld N
s (=]
gs
- J PC1
E Programator
astr. 16A
PE —
Numer obwodu PO1 P03 - 202
Zasilanie Ogranicznik Kontrola Sterowanie Rezerwa
Nazwa odbioru Poukiadzie | Przepig T1+T2 | naplecla o$wietleniem
pomlarowym terenu

+0,00

85.50

58.00

WIDOK ROZMIESZCZENIA
URZADZEN w RE
skala 1:10

Rozdzielnica terenowa RE

nN 230/400 V, IP44

z kieszenig kablowg i fundamentem
prefabrykat,

glebokos¢ zestawu: 320 mm

INWESTYCJA

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(pergola, lawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, konstrukcja
wsporcza pod pngcza roslinne, stupy oswietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania:
"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer R6zy"

ADRES

Chrzanéw, ulica Dobczycka, dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2,
obreb: Chrzanéw, jedn. ewidencyjna: Chrzanéw - miasto

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY
imig i nazwisko |nruprawnieﬁ|specjalno$é| podpis
architektura
PROJEKT: MAP/0052/ | bez ograniczef
mgr inz. Tomasz Knapik POOE/13 | fekeione”
OPRACOWANIE: MAP/0052/ | bez ograniczeri
mgr inz. Tomasz Knapik POOE/13 | Yfeaanes
TEMAT NR RYSUNKU

SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY R E-02

DATA FAZA BRANZA SKALA

04.2024 PB E -




LEGENDA:

X _OPRAWA O5W. ZEW. LED TYPU PARKOWEGO 36W, 3650Im, IP65, 4000K

L1,L2L3 230,400V, 50H.
& / Z np. ZPSO ROSA 213050/4 ELBA LED czarna 4000K lub réwnowazna

N

o przekroju okraglym i wys. h=4m,
$rednica zakoriczenia stupa @60
np. SAL-4/B60 Rosa lub réwnowazny

WIDOK LAMPY

R
16A
Y

1 - automatyczne

Wyb6r pracy
2 - rgczne

astr. 16A

101

Sterowanie
o$wietleniem
terenu

| J Programator

Oswietlenie
terenu
zewngtrznego

0,2

YKYzo

5x4

INWESTYCJA

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, konstrukcja
wsporcza pod pnacza roslinne, stupy o$wietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania:
"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer R6zy"

ADRES

Chrzanéw, ulica Dobczycka, dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2,
obreb: Chrzanéw, jedn. ewidencyjna: Chrzanéw - miasto

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL. PROJEKTOWY

imig i nazwisko |nruprawnien| specjalnosél podpis
architektura
PROJEKT: MAP/0052/ | bez ogr_arlczge_ﬂ
mgr inz. Tomasz Knapik POOE/13 | ‘Giektryczne]
OPRACOWANIE: MAP/0052/ | bez ogr_alnicl’e.ﬁ
mgr inZ. Tomasz Knapik POOE/13 | Gkeryaznei
TEMAT NR RYSUNKU
SCHEMAT IDEOWY OSWIETLENIA E-03
DATA FAZA BRANZA SKALA
04.2024 PB E -




S7

T By

S1

Do budynku Rynek 16, istniejaca glowica
$wiatlowodowa na poziomie 0.

S

| ‘ ‘ 1L
—
Postument Poziom terenu
LEGENDA:
Kabel U/UTP kat.5e PE 4PR 305m ZEWNETRZNY SUCHY, UKLADANY w RURZE / SLUPIE SAL-4
Kabel $wiattowodowy samonosny OPTIX AirFlow S-QOTKSdD 12x9/125 ITU-T G.657A2 (SPAN 80m)
Kabel YKYZo 3x2,5 mm? - zasilanie z RE do szafy TT
Kanalizacja teletechniczna rura HDPE 40 mm:
-zTT/8K-1do S
-zTT/8K-1doS4
-zTT/8K-1doS-7
- z SK-1(S-1) do SK-1(8-7)
o — Wiyk gniazda RJ45 kat.6 (ISO/IEC), UTP PoE+, do kabli typu drut AWG 22-24, INWESTYCJA

system beznarzgdziowy
Kamera Dinion IP bullet 3100i, 1080p, h.265, AVF 3.3-10.2mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka IVA PRO

Building, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T, Bosch
+ Skrzynka polgczeniowa, 148mm, Bosch

Access Point Reyee AC1300 | Wi-Fi 5 - 802.11ac - 1267Mbps | 2 porty 1Gbit | Zasilany PoE++ | Zewnetrzny dookdiny IP68

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerows, konstrukcja
wspaorcza pod pngcza raélinne, stupy o$wietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dol ckiej - Skwer Roz

ADRES

Chrzanéw, ulica Dobczycka, dz. nr: 58000, 5801 | 4824/2,
obrgb: Chrzanéw, jedn. ewidencyjna: Chrzanéw - miasto

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY
imig i nazwisko [ nr uprawnier] speciainad | _podpis
architektura
PROJEKT: MAP/0052/ | bez ogranizzen
mgr inz. Tomasz Knapik POCE/13 | %&pesineie
OPRACOWANIE: MAP/0052; | bez ograniczen
mgr inz. Tomasz Knapik POOE/13 | %&edanerd
TEMAT NR RYSUNKU
SCHEMAT BLOKOWY MONITORINGU
TERENU (CCTV) E-04
DATA | FAZA | BRANZA SKALA
2024 | PB | E s




TT - szafa teletechniczna

Szafa zewnetrzna SZK 12U przystosowana do montazu na studzience kanatowej
SK—1, wykonana z blachy z powlokq Magnelis®, klasa Il, IP 44, K 10,
+ postument, zestaw wentylacyjny 2 went., zestaw grzejny 50W z termostatem
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Przelqcznica $wiattowodowa 12xSC simplex 052 19" 1U z
plytq czolowq oraz akcesoriami montazowymi (dtawiki, opaski),
wysuwalna — ALANTEC

Pétka stala gleb. 450mm, czarna, 4 punkty mocowania
1U/19” — ALANTEC

Rejestrator DIVAR IP all-in—one 4000 | 32 kanafowy, dysk
1x8TB | Bosch | DIP-4428IG-2HD

Organizer kablowy z 5 uchwytami 82 mm, czamy RAL9005,
19”/1U - ALANtec

Panel krosowy z pétkq, 19”/1U, 24 porty wyposazony w
odpowiedniq ilos¢ moutdw kat.5e UTP — ALANtec

Listwa zasilajgca 19"/1U gniazdo 7 x CEE 7/5 wiyk CEE 7/7
z wylqcznikiem i zabezpieczeniem — ALANtec

INWESTYCJA

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
(pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, konstrukcja
wsporcza pod pngcza roslinne, stupy oswietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania:
"Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer Rézy”

ADRES

Chrzanéw, ulica Dobczycka, dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2,
obreb: Chrzanéw, jedn. ewidencyjna: Chrzanéw - miasto

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZESPOL PROJEKTOWY
imig i nazwisko | nr uprawnier'll specjalnosé | podpis
architektura
PROJEKT: MAP/0052/ | bez og(alnicz’e[i
mgr inZ. Tomasz Knapik POOE/13 | Goktryanei
OPRACOWANIE: MAP/0052/ | bez ogralnlczge:ﬁ
mgr inz. Tomasz Knapik POOE/13 | ‘tabirianes”
TEMAT NR RYSUNKU
WIDOK WYPOSAZENIA SZAFY TT E_05
DATA FAZA BRANZA SKALA
04.2024 PB E -




Skwer Rézy

Data: 18.07.2024
Edytor: P.P.H.U. AMPER Olkusz



Skwer Rézy _

Edytor P.P.H.U. AMPER Olkusz
Telefon 508785120

faks
e-Mail

Skwer Rézy

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Lista opraw

Skwer Rézy
Dane planowania
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

18.07.2024

Spis tresci

WN =

il
Strona 2



Skwer Rézy
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
7 llos¢ ZPSO ROSA 213050/4 ELBA LED czarna 4000K

Numer artykutu: 213050/4

Strumien Swietlny (Oprawa): 4000 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4000 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 90

Kod Flux CIE: 19 50 80 90 100
Wyposazenie: 1 x Samsung LH040 4000K Elba
(Czynnik korekcyjny 1.000).

18.07.2024

P.P.H.U. AMPER Olkusz
508785120

Skwer Rézy / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

A

il
Strona 3



Skwer Rézy _

Edytor P.P.H.U. AMPER Olkusz
Telefon 508785120

18.07.2024

faks
e-Mail
Skwer R6zy / Dane planowania
T6554m

, | 2336
21.03 60.91 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 9.5% Skala 1:391
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ZPSO ROSA 213050/4 ELBA LED czarna 4000K 4000 4000 36.0

1 7 (1.000)

W sumie: 27999W sumie: 28000 252.0

il
Strona 4



Skwer Rézy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.07.2024

P.P.H.U. AMPER Olkusz
508785120

Skwer Rézy / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T65.54m
I '-w/

44 11

® T40.79
, , , \ 72336
21.03 28.65 39.51 60.91m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] E

1 cigg pieszy pionowa 128 x 64 26

2 park pionowa 128 x 128 14

3 rabatarézana pionowa 64 x 64 19
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 3 15 0.69

Skala 1 : 480

min [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 36 0.459 0.332
0.69 37 0.051 0.019
6.35 32 0.341 0.201
Maks. [Ix] E.in/En Enin/ Emmax
37 0.05 0.02

il

Strona 5



Skwer Rézy _

Edytor P.P.H.U. AMPER Olkusz
Telefon 508785120

faks
e-Mail

Skwer Rézy / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

18.07.2024

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10

-
Strona 6
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