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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycji pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY (pergola, tawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe, konstrukcja wsporcza pod pnacza roslinne, stupy oswietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer Rozy"

1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

» Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

» Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

» Wytyczenie elementow przedsiewziecia,

» Dostawa materiatow,

» Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw dla mieszkancéw

» Montaz elementéw matej architektury.

* Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (rob6t budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

* Inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.
Na terenie inwestycji brak jest obiektéw podlegajgcych adaptacii lub rozbiérce

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na dziatce nie znajdujg sie zadne elementy, ktére mogg stwarzac¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy.
4.1. W czasie realizacji inwestycji wystepowaé bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

4.2 Instruktaz pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic
indywidualny instruktaz polegajacy na:

» Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

» Szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizaciji
robot;

* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi
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w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

4.3 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

» Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob

postronnych przynajmniej tasmg ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,Teren budowy -
osobom postronnym wstep wzbroniony”

* Pracownicy powinni stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

» Zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczgcg wyznaczenia dojscia pracownikow.
Dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz uwzglednia¢ mozliwos¢ ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych.

* Przy zblizeniach do stupow linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

* Prace przebudowy sieci energetycznej wykonywac pod nadzorem zarzadcy sieci przy
wytgczonym napieciu

* Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci,

» Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwigkowy,

» W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzic¢

i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdéw lub przedmiotu trudnego do
identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.

4.4. Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdlowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,
przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektow
budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce nastepujgce
informacje:

* Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

» Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapéw robot,

* Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji,
* Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie,

* Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych zawierajgcych:

- Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

*» Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0soOb odpowiedzialnych za nadzér,

» Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

» Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych,

» Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

5. Podstawa opracowania.

Art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.
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zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10
lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
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