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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pn.:
BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY (pergola, fawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe, konstrukcja wsporcza pod pngcza roslinne, stupy oS$wietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer Rozy".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Chrzandw.
e Program funkcjonalno — uzytkowy.
e Aktualne normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3. INWESTOR.

Gmina Chrzanow
Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

4. LOKALIZACJA.

Chrzanow, ulica Dobczycka
Dz. nr: 5800, 5801 i 4824/2, obreb: Chrzandw, jedn. ewidencyjna: Chrzanow - miasto

5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU.

Projektowany obiekt to tzw. obiekty matej architektury. Obiekty te zalicza sie do Kategorii VIII
obiektow budowlanych.

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
6.1. Opis stanu istniejacego.

Realizacje przedmiotowej inwestycji planuje sie na dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2. Obszar objety
opracowaniem ma ksztalt nieregularnego wielokata i posiada niewielki spadek w kierunku
potudniowym. Ograniczajg go: od pétnocy — ulica Dobczycka, od wschodu — budynki przylegajgce
bezposrednio do granic terenu inwestycji, od potudnia - budynki przylegajgce bezposrednio do
granic terenu inwestycji, od zachodu — budynek przylegajgcy bezposrednio do terenu inwestycji
oraz niezabudowane dziafki sgsiednie.

Obecna funkcja terenu jest niejednoznaczna i nieuporzgdkowana. Przez teren przebiega
nieutwardzona Sciezka, ktdra powstata w sposdb naturalny, jako skrot tgczacy ulice Dobczycka z
ulica Ogrodowg. Czes¢ terenu w poblizu tzw. Ambasady Kreatywnos$ci obstuguje ten podmiot i
posiada charakter rekreacyjny. Obszar przy zabudowaniach zlokalizowanych po stronie

CHRZANOW, kwiecien 2024 r.



autorska pracownia projektowa
ju_studio
ul ko$ciuszki 19/8, 32-500_ chrzandw

zachodniej, peini funkcje dojazdu do tych zabudowan. Pozostata czesé terenu, to teren w
wiekszosci zielony — trawnik, (z nielicznymi utwardzeniami), nieuporzadkowany, na fragmencie
ktorego funkcjonuje ,dziki” parking.

6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie inwestycji przewiduje powstanie przestrzeni publicznej w formie
zielonego skweru o charakterze rekreacyjnym, tzw. Skwer Rozy. W ramach inwestycji przewiduje
sie wykonanie nastepujacych obiektéw budowlanych, obiektow matej architektury oraz nasadzen:

ELEMENTY OBJETE ZGLOSZENIEM:

1. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PNACZA ROSLINNE - ZIELONA SCIANA - po stronie
potudniowej zaprojektowano konstrukcje przestrzenng, stanowigcg podpore dla
zimozielonych roslin pnacych. Tzw. "zielona sciana" przystania istniejacy, sasiedni
budynek o nieciekawej formie i ztym stanie technicznym.

2. PERGOLA ROZANA - zaprojektowano pergole jako konstrukcje pod pnace réze z
miejscami siedzgcymi wewnatrz.

3 LAWKI | KOSZE NA SMIECI — wzdtuz projektowanego ciagu pieszego oraz w poblizu
rabaty kwiatowej zaprojektowano tawki i kosze na $mieci.

4. PARKING ROWEROWY - projektuje sie zamontowanie 6-ciu stojakéw dla roweréw.

5. SLUPY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO | DO MONTAZU MONITORINGU

ELEMENTY NIE OBJETE ZGtOSZENIEM:

1. UTWARDZENIE TERENU - CIAG PIESZY - w stanie istniejgcym, przez teren inwestycji
przebiega nieutwardzona $ciezka, ktéra powstata w sposdb naturalny, jako skrét tgczacy ulice
Dobczyckg z Ogrodowg. Zatozono zachowanie tego ciggu komunikacyjnego oraz nadano mu
uporzadkowang forme. Wzdtuz ciggu zaprojektowano nasadzenia zimozielone, tawki, kosze na
Smieci, oraz o$wietlenie w postaci lamp parkowych.

2. DROGA DOJAZDOWA - zaprojektowano droge dojazdowaq, obstugujacg budynki przylegajgce
do terenu inwestycji od strony wschodniej. Ze wzgledu na zapisy MPZP, dotyczgce wielkosci
powierzchni biologicznie czynnej, przewiduje sie wykonanie drogi z wykorzystaniem "kratek
azurowych".

3. RABATA ROZANA - na terenie inwestycji zaprojektowano rabate rézang w ksztatcie kota .
Przewiduje sie jej lekkie wyniesienie ponad poziom terenu i otoczenie ich obrzezami.

4. DRZEWA - na terenie inwestycji zaprojektowano szereg nasadzen roslinnych w postaci drzew.
5. TRAWNIK - cze$¢ terenu inwestycji, na ktérej nie zlokalizowano utwardzen oraz rabat rézanych,
bedzie porosnieta trawg. Zaklada sie swobodny dostep do tej przestrzeni. Obszar pomiedzy
pergolg rézang, ciggiem pieszym, "zielong s$ciang" i podestem drewnianym moze stanowi¢
dodatkowg przestrzen dla dziatan realizowanych przez "Ambasade...", a takze moze pei¢ funkcje
kina plenerowego.

6. MIEJSCA PARKINGOWE - przy ulicy Dobczyckiej zaprojektowano miejsca parkingowe -
zgodnie z zapisami MPZP.

6.3. Projektowane obiekty matej architektury.
6.3.1. Konstrukcja wsporcza pod pnacza roslinne — ,,zielona sciana”.

Zaprojektowano przestrzenng konstrukcje wsporczg pod pngcza roslinne (tzw. zielong $ciane) o
wymiarach: 760x70x360 cm. Stupy gtdwne wykonane bedg w formie kratownic stalowych rur
stalowych o przekrojach: 100 i 50 mm. Pomiedzy nimi rozpiete bedg druty stalowe o Srednicy 10
mm. Stupy osadzone bedg na fundamencie zelbetowym.
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KONSTRUKCJA PRZESTRENNA
POD "ZIELONA SCIANE"

rzut

front bok

rzut

6.3.2. Pergola rézana.

Zaprojektowano drewniang pergole jako konstrukcje pod pnace réze (z miejscami siedzgcymi
wewnatrz) o wymiarach 440x440x260 cm.
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6.3.3. tawka — 11 sztuk.

Zaprojektowano przestrzenng konstrukcje wsporczg pod pnacza roslinne (tzw. zielong sciane) o
wymiarach: 760x70x360 cm. Stupy gtdwne wykonane bedg w formie kratownic stalowych rur
stalowych o przekrojach: 100 i 50 mm. Pomiedzy nimi rozpiete bedg druty stalowe o srednicy 10
mm. Stupy osadzone bedg na fundamencie zelbetowym.

DANE TECHNICZNE:
- wysokos$¢: 80 cm,

- szerokosé: 62,5 cm,
- dlugosé: 181,5 cm,

MATERIAL: drewno - robinia akacjowa, impregnowane - kolor naturalny; elementy metalowe w
kolorze antracytowym.

MONTAZ: wg wytycznych producenta. Montaz na $ciSle wedlug wytycznych producenta,
urzgdzenie powinno spetniac¢ przepisy norm EN 1176-1 (Place zabaw).

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie innego modelu tawki, o parametrach nie gorszych jak
powyzsze, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6.3.4. Kosz na smieci — 11 sztuk.

DANE TECHNICZNE:

- wysokosc¢ catkowita: 95 cm,

- wysokosc¢ pojemnika: 48,5 cm,
- srednica wktadu: 30 cm,

- pojemnosc: 35 L,

MATERIAL: elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor antracytowy.

MONTAZ: na state, poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego. Montaz na $Scisle wedtug
wytycznych producenta, urzgdzenie powinno spetniac przepisy norm EN 1176-1 (Place zabaw).
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Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie innego modelu kosza na $mieci, o parametrach nie gorszych
jak powyzsze, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6.3.6. Oswietlenie zewnetrzne i monitoring.

OSWIETLENIE.

Na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje oswietlenia zewnetrznego w oparciu o warunki
przytgczeniowe:

Moc przytagczeniowa — 15 kW,

Miejsce przylgczenia - sie¢ napowietrzna nN zasilana ze stacji SN/nN BDT60033
Koscielec, Obwodd nN Szkotnica nr BDT60033/5.

Przytagcze kablowe - o przekroju min. 35 mm2 do ztgcza ZK z szafkg pomiarowg (I~ 10 m),
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy - na napieciu 0,4 kV; bezposredni; szafka pomiarowa w
granicy dziatki (od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego) z dostepem do niej od strony
zewnetrznej dziatki.

Zabezpieczenie gtowne:

- prad znamionowy: 25 A,

- rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadprgdowy, bez
cztonu zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,

- lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej - tg 0 < 0,4.
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Lampa parkowa.

Projektuje sie zastosowanie lamy parkowej, aluminiowej z kloszem ,mrozonym” o nastepujacych
parametrach:

KLOSZ:

*Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem @60 x 50 mm
*Stopien ochrony: IP 65

*Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, ostona osprzetu elektrycznego
— poliweglan

*Klosz: polimetakrylan metylu (PMMA) w wersji mrozonej,

*Daszek: uksztattowana blacha aluminiowa,

*Kolor: czarny

*Napiecie zasilania: 230V AC

*Czestotliwos¢é napiecia zasilania: 50Hz

*Osprzet elektryczny: na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny z
zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, mozliwo$¢ zastosowania
statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

*Sposéb montazu: tylko w gore

*Objetos¢ jednostkowa: 0,06m

*Powierzchnia boczna: 0,115m

i

530

@aix50

StUP:

*Materiat: Stozki stupéw sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy
ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754

*Wneka stupa: Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy posiada wneke na ztgcze stupowe. Pokrywa
wneki jest wycinana laserem

*Podstawa: Podstawy ttoczone z powierzchnig stozkowa, usztywniajgcg podstawe.
*Bezpieczenstwo bierne: klasa 100NE2

*Kolor: INOX

*Wymiary podstawy: 224/180/8mm

*Srednica zakonczenia: 60mm

*Wysokos¢ stupa: 4m
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*Srednica przy podstawie: 114mm
*Grubos¢ scianki stupa: 3mm

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie innej lampy, o parametrach nie gorszych jak powyzsze, po
wczesnhiejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

MONITORING.

Zaprojektowano instalacje monitoringu z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

- szafa z rejestratorem umieszczona bedzie w miejscu przylgcza energetycznego,

- do szafy z rejestratorem zaprojektowano linie Swiattowodowg z istniejgcej infrastruktury
- rejestrator obstugujgcy 32 kanaty nagrywania z monitorem, klawiaturg i myszka,

- zaprojektowano 2 stupY, na ktérych mogg byé umieszczone kamery:

Stup 1 — 2 kamery lub kamera wieloobiektywowa
Stup 2 — 2 kamery lub kamera wieloobiektywowa
Stup 3 — 3 kamery lub kamera wieloobiektywowa

Punkty kamerowe .

Zaprojektowano punkty kamerowe w oparciu o kamery IP zgodne ze standardem ONVIF o
parametrach technicznych nie gorszych niz:

- rozdzielczo$¢ Full-HD 1920x1080,

- przetwornik min. 1/2.8”,

- kompresja: H.264/H.265/MJPEG,

- ilos¢ konfigurowalnych strumieni: min. 2,

- obstugiwane protokoty: RTP, RTSP, RTCP, FTP,

- wbudowany klient FTP/TFTP/SFTP (jeden),

- dostep do konfiguracji kamery przez przegladarke: IE8+, Chrome 41+, Firefox 30+,

- dostep przez przegladarke protokotem HTTP oraz HTTPS,

- interfejs komunikacyjny RJ45 10/100 Base-T (PoE),

- kamery zewnetrzne w obudowach wandaloodpornych IK10 — zgodnie z normg EN 62262,

- kamery zewnetrzne wyposazone w o$wietlacz na podczerwien o skutecznym zasiegu 30m,

Rejestrator.

Zaprojektowano rejestrator zapewniajgcy zapis ze wszystkich podtgczonych kamer w trybie
ciggtym z petng rozdzielczoscig strumienia min. 25kl/s i bitrate nie mniejszym niz 4Mbit przez okres
30 dni.

Rejestrator obstuguje nastepujgce rozdzielczosci: 3840x2160, 1920x1080, 1280%x1024, 1280x%720,
1024x7680oraz posiadac¢ szerokos¢ pasma rejestracji co najmniej 190 Mb/s.

Ponadto rejestrator posiada mozliwos¢ podtgczenia zewnetrznych urzgdzen alarmowych poprzez
min. 4 konfigurowalne wejscia zwierne/rozwierne, maks. napiecie wejsciowe 12V DC +/-10% oraz
2 wyjscia przekaznikowe.

Dostep do rejestratora bedzie realizowany zarowno przez przeglagdarke, dedykowang aplikacje
oraz posiadany przez zamawiajgcego system zarzgdzania monitoringiem — Bosch Video
Management Systemem w wers;ji 9.X.

Integracja z systemem system zarzgdzania monitoringiem bedgcego w posiadaniu zamawiajgcego
bedzie na poziomie podglagdu obrazu na zywo, sterowania kamerami obrotowymi oraz
przegladania i archiwizowania nagran wideo.
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Urzadzenie spetnia podstawowe europejskie normy i certyfikaty: EN 50130-4:2011/A1:2014, EN

61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012

Adresacija IP.

Adresacja IP urzgdzen (kamery/rejestrator/router/...) za kazdym razem nalezy uzgadnia¢ z Biurem

Cyfryzacji Urzedu Miejskiego w Chrzanowie

- zastosowany router obstuguje potgczenia SSL-VPN oraz IPsec-VPN

6.3.7. Stojak na rowery.

Zaprojektowano stojak na rowery — 6-cio stanowiskowy.

420

550

DANE TECHNICZNE:
Specyfikacja

ilo$¢ stanowisk:

szeroko$¢ stojaka/wieszaka:
wysokos¢:

gtebokosé:

szerokos¢ stanowiska:

odlegto$¢ miedzy stanowiskaml:

przekréj rurki:
grubos¢ rurki:
ptaskownik:

profile poziome:
profile pionowe:
materiat:

sposo6b parkowania:
sposéb mocowania:
metoda montazu:

6

241cm

55cm

31lcm

6,5cm

42cm

18mm

2mm

fi 150x6mm
30x30x1,5mm
30x60mm

stal mal. proszkowo
jednostronnie
do podtoza

do przykrecenia
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montaz: 6 kotkow rozporowych @ 10x100mm na sruby
@ 7x107mm (w zestawie) pod klucz SW13 lub T40

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marta Augustynowicz - Zieba
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