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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane

1.1 Zieleń
1

d.1.1
KNR 2-11
0604-09

Sadzenie drzew kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Nawierzchnia ścieżki 
2

d.1.2
KNR 2-31
0803-01

Rozebranie nawierzchni m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

3
d.1.2

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

70*0,45 m3 31,500
RAZEM 31,500

4
d.1.2

KNR 2-31
0403-03
anlogia

Obrzeża betonowe wystające o wymiarach m

78 m 78,000
RAZEM 78,000

5
d.1.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,7*0,4*poz.4 m3 21,840
RAZEM 21,840

6
d.1.2

KNR 2-31
0103-04
anlogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

7
d.1.2

KNR 2-31
0111-03
anlogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

8
d.1.2

KNR 2-31
0111-04
anlogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - za każdy dalszy 1 cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

9
d.1.2

KNR 2-31
0114-05
anlogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

70 m2 70,000
RAZEM 70,000

10
d.1.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej m2

70 m2 70,00
RAZEM 70,00

1.3 Miejsca postojowe
11

d.1.3
KNR 2-31
0803-01

Rozebranie nawierzchni m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

12
d.1.3

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

30*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000

13
d.1.3

KNR 2-31
0403-03
anlogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

22 m 22,000
RAZEM 22,000

14
d.1.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,7*0,4*poz.13 m3 6,160
RAZEM 6,160

15
d.1.3

KNR 2-31
0103-04
anlogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

16
d.1.3

KNR 2-31
0111-03
anlogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000
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kosztorys OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1.3
KNR 2-31
0111-04
anlogia

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny-
mi - za każdy dalszy 1 cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

18
d.1.3

KNR 2-31
0114-05
anlogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

19
d.1.3

KNR 2-31
0114-06
anlogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

30 m2 30,000
RAZEM 30,000

20
d.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej m2

30 m2 30,00
RAZEM 30,00

1.4 Droga dojazdowa
21

d.1.4
KNR 2-31
0803-01

Rozebranie nawierzchni m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

22
d.1.4

KNR 2-01
0202-03

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

130*0,5 m3 65,000
RAZEM 65,000

23
d.1.4

KNR 2-31
0407-05
anlogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

24
d.1.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,3*0,3*poz.23 m3 5,400
RAZEM 5,400

25
d.1.4

KNR 2-31
0103-04
anlogia

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

26
d.1.4

KNR 2-31
0114-05
anlogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

27
d.1.4

KNR 2-31
0114-06
anlogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

28
d.1.4

KNR 2-31
0114-05
anlogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

130 m2 130,000
RAZEM 130,000

29
d.1.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki ażurowej m2

130 m2 130,00
RAZEM 130,00

1.5 Mała architektura
30

d.1.5 wycena indy-
widualna

Ławka parkowa kpl

11 kpl 11,000
RAZEM 11,000

31
d.1.5 wycena indy-

widualna

Stojak rowerowy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.5 wycena indy-

widualna

Kosz na śmieci kpl

11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
33

d.1.5 wycena indy-
widualna

Zielona ściana kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

34
d.1.5 wycena indy-

widualna

Pergola różana kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

35
d.1.5 wycena indy-

widualna

Rabata różana kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

36
d.1.5 wycena indy-

widualna

Płyty komunikacyjna prefabrykowane kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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