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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji pn.:
BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY (pergola, fawki, kosze na $mieci, stojaki
rowerowe, konstrukcja wsporcza pod pngcza roslinne, stupy osSwietleniowe i do montazu
monitoringu) w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu przy ulicy Dobczyckiej - Skwer Rézy".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Gming Chrzanow.
e Program funkcjonalno — uzytkowy.
e Aktualne normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3. INWESTOR.

Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw

4. LOKALIZACJA.

Chrzanow, ulica Dobczycka
Dz. nr: 5800, 5801 i 4824/2, obreb: Chrzandw, jedn. ewidencyjna: Chrzanéw - miasto

5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU.

Projektowany obiekt to tzw. obiekty matej architektury. Obiekty te zalicza sie do Kategorii VIII
obiektéw budowlanych.

6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
6.1. Opis stanu istniejacego.

Realizacje przedmiotowej inwestycji planuje sie na dz. nr: 58000, 5801 i 4824/2. Obszar objety
opracowaniem ma ksztatt nieregularnego wielokata i posiada niewielki spadek w kierunku
potudniowym. Ograniczajg go: od pétnocy — ulica Dobczycka, od wschodu — budynki przylegajace
bezposrednio do granic terenu inwestycji, od potudnia - budynki przylegajgce bezposrednio do
granic terenu inwestycji, od zachodu — budynek przylegajgcy bezposrednio do terenu inwestyc;ji
oraz niezabudowane dziatki sgsiednie.

Obecna funkcja terenu jest niejednoznaczna i nieuporzgdkowana. Przez teren przebiega
nieutwardzona sciezka, ktora powstata w sposéb naturalny, jako skrot tgczgcy ulice Dobczycka z
ulicg Ogrodowg. Czes¢ terenu w poblizu tzw. Ambasady Kreatywnos$ci obstuguje ten podmiot i
posiada charakter rekreacyjny. Obszar przy zabudowaniach zlokalizowanych po stronie
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zachodniej, petni funkcje dojazdu do tych zabudowan. Pozostata czes¢ terenu, to teren w
wiekszosci zielony — trawnik, (z nielicznymi utwardzeniami), nieuporzadkowany, na fragmencie
ktorego funkcjonuje ,dziki” parking.

6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie inwestycji przewiduje powstanie przestrzeni publicznej w formie
zielonego skweru o charakterze rekreacyjnym, tzw. Skwer Rozy. W ramach inwestycji przewiduje
sie wykonanie nastepujgcych obiektéw budowlanych, obiektéw matej architektury oraz nasadzen:

ELEMENTY OBJETE ZGLOSZENIEM:

1. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD PNACZA ROSLINNE - ZIELONA SCIANA - po stronie
potudniowej zaprojektowano konstrukcje przestrzenng, stanowigca podpore dla
zimozielonych roslin pnacych. Tzw. “zielona sSciana"” przystania istniejacy, sasiedni
budynek o nieciekawej formie i ztym stanie technicznym.

2. PERGOLA ROZANA - zaprojektowano pergole jako konstrukcje pod pnace réze z
miejscami siedzgcymi wewnatrz.

3 LAWKI | KOSZE NA SMIECI — wzdtuz projektowanego ciagu pieszego oraz w poblizu
rabaty kwiatowej zaprojektowano tawki i kosze na $mieci.

4. PARKING ROWEROWY - projektuje si¢ zamontowanie 6-ciu stojakéw dla roweréw.

5. SLUPY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO | DO MONTAZU MONITORINGU

ELEMENTY NIE OBJETE ZGtOSZENIEM:

1. UTWARDZENIE TERENU - CIAG PIESZY - w stanie istniejgcym, przez teren inwestycji
przebiega nieutwardzona sciezka, ktéra powstata w sposob naturalny, jako skrét taczacy ulice
Dobczyckg z Ogrodows. Zatozono zachowanie tego ciggu komunikacyjnego oraz nadano mu
uporzadkowang forme. Wzdtuz ciggu zaprojektowano nasadzenia zimozielone, fawki, kosze na
Smieci, oraz oswietlenie w postaci lamp parkowych.

2. DROGA DOJAZDOWA - zaprojektowano droge dojazdowg, obstugujgcg budynki przylegajgce
do terenu inwestycji od strony wschodniej. Ze wzgledu na zapisy MPZP, dotyczgce wielkosci
powierzchni biologicznie czynnej, przewiduje sie¢ wykonanie drogi z wykorzystaniem “kratek
azurowych".

3. RABATA ROZANA - na terenie inwestycji zaprojektowano rabate rézang w ksztatcie kota .
Przewiduje sie jej lekkie wyniesienie ponad poziom terenu i otoczenie ich obrzezami.

4. DRZEWA - na terenie inwestycji zaprojektowano szereg nasadzen roslinnych w postaci drzew.
5. TRAWNIK - czes$¢ terenu inwestycji, na ktorej nie zlokalizowano utwardzen oraz rabat rézanych,
bedzie porosnieta trawg. Zaklada sie swobodny dostep do tej przestrzeni. Obszar pomiedzy
pergolg rézang, ciggiem pieszym, "zielong s$ciang" i podestem drewnianym moze stanowic
dodatkowg przestrzen dla dziatan realizowanych przez "Ambasade...", a takze moze pei¢ funkcje
kina plenerowego.

6. MIEJSCA PARKINGOWE - przy ulicy Dobczyckiej zaprojektowano miejsca parkingowe -
zgodnie z zapisami MPZP.

6.3. Projektowane obiekty matej architektury.
6.3.1. Konstrukcja wsporcza pod pnacza roslinne — ,,zielona $ciana”.

Zaprojektowano przestrzenng konstrukcje wsporczg pod pnacza roslinne (tzw. zielong Sciane) o
wymiarach: 760x70x360 cm. Stupy gtéwne wykonane bedg w formie kratownic stalowych rur
stalowych o przekrojach: 100 i 50 mm. Pomiedzy nimi rozpiete bedg druty stalowe o srednicy 10
mm. Stupy osadzone beda na fundamencie zelbetowym.
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KONSTRUKCJA PRZESTRENNA
POD "ZIELONA SCIANE"

rzut

bok

UWAGA.
Wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowac, a nastepnie pomalowaé proszkowo na kolor

czarny.

6.3.2. Pergola rézana.
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Zaprojektowano drewniang pergole jako konstrukcje pod pngce réze (z miejscami siedzgcymi
wewnatrz) o wymiarach 440x440x260 cm.

Wymiary elementdéw drewnianych:

StUPY — 20x20 cm;
BELKI (ptatwie) — 20x25 cm,
BELKI (azurowe przekrycie) — 10x20 cm;

Uwagi:
e Pergole nalezy wykonac¢ z drewna swierkowego klasy c-24;
o Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych i
biologicznych poprzez dwukrotne malowanie srodkiem impregnujgcym;
e Stupy drewniane nalezy osadzi¢ na zelbetowych stopach fundamentowych o wymiarach
25x25x90 cm za pomocg tgcznikow systemowych.

6.3.3. tawka — 11 sztuk.

Zaprojektowano przestrzenng konstrukcje wsporczg pod pngcza roslinne (tzw. zielong $ciane) o
wymiarach: 760x70x360 cm. Stupy gtéwne wykonane bedg w formie kratownic stalowych rur
stalowych o przekrojach: 100 i 50 mm. Pomiedzy nimi rozpiete bedg druty stalowe o srednicy 10
mm. Stupy osadzone bedg na fundamencie zelbetowym.

DANE TECHNICZNE:
- wysokos¢: 80 cm,

- szerokosé: 62,5 cm,
- dtugosé: 181,5 cm,

MATERIAL: drewno - robinia akacjowa, impregnowane - kolor naturalny; elementy metalowe w
kolorze antracytowym.

MONTAZ: wg wytycznych producenta. Montaz na $cisle wedtug wytycznych producenta,
urzgdzenie powinno spetnia¢ przepisy norm EN 1176-1 (Place zabaw).

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie innego modelu tawki, o parametrach nie gorszych jak
powyzsze, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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6.3.4. Kosz na $mieci — 11 sztuk.

DANE TECHNICZNE:

- wysokos¢ catkowita: 95 cm,

- wysokos¢ pojemnika: 48,5 cm,
- $rednica wkiadu: 30 cm,

- pojemnosé: 35 L,

MATERIAL: elementy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor antracytowy.

MONTAZ: na state, poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego. Montaz na $cisle wedtug
wytycznych producenta, urzgdzenie powinno spetniac przepisy norm EN 1176-1 (Place zabaw).

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie innego modelu kosza na $mieci, o parametrach nie gorszych
jak powyzsze, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6.3.6. Oswietlenie zewnetrzne i monitoring.

OSWIETLENIE.

Na terenie inwestycji zaprojektowano instalacje oswietlenia zewnetrznego w oparciu o warunki
przytgczeniowe:

e Moc przytgczeniowa — 15 kW,
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Miejsce przytgczenia - sie¢ napowietrzna nN zasilana ze stacji SN/nN BDT60033
Koscielec, Obwodd nN Szkotnica nr BDT60033/5.

Przytgcze kablowe - o przekroju min. 35 mm2 do ztgcza ZK z szafkg pomiarowa (I~ 10 m),
Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy - na napieciu 0,4 kV; bezposredni; szafka pomiarowa w
granicy dziatki (od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego) z dostepem do niej od strony
zewnetrznej dziatki.

Zabezpieczenie gtéwne:

- prad znamionowy: 25 A,

- rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez
cztonu zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,

- lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Wymagany stopienn skompensowania mocy biernej - tg [1 < 0,4.

Lampa parkowa.

Projektuje sie zastosowanie lamy parkowej, aluminiowej z kloszem ,mrozonym” o nastepujgcych
parametrach:

KLOSZ:

*Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku z zakonczeniem @60 x 50 mm
*Stopien ochrony: IP 65

*Materiat: korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, ostona osprzetu elektrycznego
— poliweglan

*Klosz: polimetakrylan metylu (PMMA) w wersji mrozonej,

*Daszek: uksztaltowana blacha aluminiowa,

*Kolor: czarny

*Napiecie zasilania: 230V AC

*Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50Hz

*Osprzet elektryczny: na uniwersalnej ramie montazowej, statecznik magnetyczny z
zabezpieczeniem termicznym dla lamp 50W-100W, mozliwos¢ zastosowania
statecznika elektronicznego dla lampy MH 70W (EL)

*Sposéb montazu: tylko w gore

*Objetos¢ jednostkowa: 0,06m

*Powierzchnia boczna: 0,115m

N Y
R iy ]
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StUP:

*Material: Stozki stupébw sg walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy
ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754

*Wneka stupa: Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy posiada wneke na ztgcze stupowe. Pokrywa
wneki jest wycinana laserem

*Podstawa: Podstawy ttoczone z powierzchnig stozkowa, usztywniajgcg podstawe.
*Bezpieczenstwo bierne: klasa 100NE2

*Kolor: CZARNY

*Wymiary podstawy: 224/180/8mm

*Srednica zakonczenia: 60mm

*Wysokos¢ stupa: 4m

*Srednica przy podstawie: 114mm

*Grubos¢ scianki stupa: 3mm

Uwaga. Dopuszcza sie zastosowanie innej lampy, o parametrach nie gorszych jak powyzsze, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

MONITORING.

Zaprojektowano system oparty na technologii CCTV IP, dzieki czemu bedzie on

skalowalny, elastyczny w ewentualnej modernizacji oraz szybszy w budowie dzieki
wykorzystywaniu infrastruktury sieciowe;j.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektowane kamery nalezy montowac na stupach
oswietlenia terenu. Doktadne kierunki monitorowania uzgadnia¢ z Inwestorem podczas
realizacji zadania. Kamery lokalizowaé na stupach wskazanych na planie zagospodarowania
terenu rys. E-01.

Zewnetrzny punkt dystrybucyjny — szafa TT - stanowi¢ bedzie szafa zewnetrzna SZK

12U przystosowana do montazu na studzience kanatowej SK-1, wykonana z blachy z
powtokg Magnelis®, klasa Il, IP 44, IK 10, + postument, zestaw wentylacyjny 2 went., zestaw
grzejny 50W z termostatem. Wyposazenie szafy zgodnie z rys. E-06.

Do szafy TT nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy terenowej RE kablem YKYZo

3x2,5 mm2. Przytgcz teletechniczny do szafy TT wykonac¢ kablem Swiattowodowym
samonosnym OPTIX AirFlow S-QOTKSdD 12x9/125 ITU-T G.657A2. Przytgcz wykonaé z
budynku Rynek 16 —istniejgcej gtowicy Swiattowodowej na poziomie 0.

UWAGA! INSTALACJE OSWITLENIA ZEWNETRZNEGO | MONITORINGU NALEZY WYKONAC
WG PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNE.J.
6.3.7. Stojak na rowery.

Zaprojektowano stojak na rowery — 6-cio stanowiskowy.
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DANE TECHNICZNE:
Specyfikacja

ilos¢ stanowisk:

szeroko$¢ stojaka/wieszaka:
wysokosc:

gtebokosc:

szeroko$¢ stanowiska:

odlegtos¢ miedzy stanowiskaml:

przekréj rurki:
grubo$¢ rurki:
ptaskownik:

profile poziome:
profile pionowe:
materiat:

sposo6b parkowania:
sposéb mocowania:
metoda montazu:

montaz:

6.4. Pozostale projektowane elementy.

6

241cm

55cm

31cm

6,5cm

42cm

18mm

2mm

fi 150x6mm
30x30x1,5mm
30x60mm

stal mal. proszkowo
jednostronnie
do podioza

do przykrecenia

6 kotkdw rozporowych @ 10x100mm na Sruby
@ 7x107mm (w zestawie) pod klucz SW13 lub T40

6.4.1. Nawierzchnia utwardzona — cigg pieszy.

Utwardzone ciggi piesze bedg posiadaly catkowitg szerokos¢ 2,0 m. Nawierzchnia ciggéw
pieszych bedzie wykonana z kostki brukowej, betonowej gr. 6cm na podbudowie z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Pochylenie poprzeczne ciggu pieszego bedzie wynosito 2%, natomiast pochylenie podtuzne
bedzie dostosowane do istniejgcego terenu.

W zwigzku z wystepujgcymi warunkami gruntowo wodnymi okreslono grupe nosnosci podfoza jako
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G4. Celem wzmocnienia konstrukcji nawierzchni zaprojektowano wykonanie warstwy grubosci 15
cm z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa — pod nawierzchnig chodnikéw.

KONSTRUKCJA CIAGOW PIESZYCH:
e 6 cm - Kostka brukowa prostokgtna lub kwadratowa, szara
e 3 .cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
« 15 cm - Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa

Rodzaj kostki nalezy ustali¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji inwestyc;ji.
6.4.2. Nawierzchnia utwardzona — parking (2 stanowiska).

Zaprojektowano w stanowiska parkingowe o wymiarach 3,0 x 6,0m. Nawierzchnia parkingu bedzie
wykonana z kostki brukowej, betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Pochylenie podtuzne bedzie dostosowane do istniejgcego terenu.

KONSTRUKCJA PARKINGU:
« 8 cm - Kostka brukowa prostokgtna lub kwadratowa, szara
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
« 30 cm - Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5 MPa

Rodzaj kostki nalezy ustali¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji inwestyciji.

6.4.3. Droga dojazdowa — nawierzchnia przepuszczalna.

Zaprojektowano droge dojazdowg do istniejgcych budynkoéw w formie nawierzchni przepuszczalnej
z wykorzystaniem systemowych kratek wzmacniajgcych podtoze.

KONSTRUKCJA drogi dojazdowej:
e 4 cm — Kratka parkingowa, systemowa, wypetniona trawg
e 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo tamane
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
« 30 cm - Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem o0 Rm=2,5 MPa
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KRATKA PARKINGOWA

SPECYFIKACJA KRATKI PARKINGOWEJ:

e Wymiary: - 500x500x40 mm (+/- 3%)
e Waga: -2kg (+/- 3 %)
o Wyglad: - barwa grafitowa lub czarna
e Grubosc scianki: - min. 6,1 mm
e Surowiec: - PP/PE
o Wytrzymatosc na obcigzenie: - 500 ton/m2
o Wytrzymatosc na obcigzenie: - 1000 ton/m2
(wypetnienie kruszywem mineralnym)
o Wypetnienie: - trawa lub kruszywo

SPOSOB MONTAZU.

Przygotowanie:
e Okreslenie miejsca montazu.
e Usuniecie warstwy wierzchniej gruntu.
o Przygotowanie warstwy nosnej gruntu (podbudowy) pod krate.
¢ Wykonanie warstwy wyréwnawczej (podsypka cementowo - piaskowa).

Uktadanie krat:

o Ukladanie krat nalezy rozpoczaé od naroznika wczesniej przygotowanego terenu
inwestycji. Nalezy zostawi¢ dylatacje (2 — 5 cm ) w zaleznosci od wielko$ci uktadanej
powierzchni.

o Kraty montuje sie skrajnymi zaczepami w kierunku uktadania, a nastepnie nalezy je
docisng¢ za pomocg mtotka gumowego.

e Formowanie, docinanie krat wykonuje sie za pomocg pity, szlifierki kgtowej, itp.

e Po roztozeniu krat powierzchnie nalezy ustabilizowac¢ za pomocg walca lub wibratora.

10
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6.4.4. Obudowa rabaty rézanej.

Zaprojektowano obudowe rabaty rézanej w formie pierscienia o Srednicy wewnetrznej - 6m i
srednicy zewnetrznej - 6,3 m, wykonanej z systemowych elementéw betonowych — tzw. palisada
betonowa.

Wymiary elementéw palisady - 15x15x80 cm (+/- 2 cm);
llo$¢ elementéw - ok. 125 sztuk;

Kolor - szary jasny; ,bianco”;
Klasa betonu - C30/37;

Nasigkliwos¢ - < 7%;

Reakcja na ogien - Al

Wszystkie elementy palisady nalezy zaimpregnowaé¢ $rodkiem chemicznym do tego
dedykowanym, zabezpieczajgcym przed zabrudzeniami.

Elementy betonowe palisady nalezy utozy¢ na fundamencie betonowym, uformowanym w formie
pierscienia, o wymiarach (sxh) — 50x40 cm.

6.4.5. Plyty granitowe osadzone w terenie trawiastym.

A) Zaprojektowano utwardzenia terenu w formie kwadratowych ptyt betonowych z

powierzchnig antyposlizgows.

11
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80 cm

8cm

80 cm

e Wymiary piyt - 80x80x8 cm (dop. odchytki +/- 0,3 cm);
e |lo$é elementow - ok. 22 sztuki;
e Kolor - antracyt,
o Wytrzymatos$¢ na zginanie ->4,0 MPa;
¢ Obcigzenie niszczgce - 7,0 kKN;
e Odpornos¢ na warunki atmosferyczne - Klasa 3;
e Odpornos¢ na scieranie - Klasa 4;
o Nasigkliwos¢ - < 6%;
e Reakcja na ogien -Al
B) Zaprojektowano utwardzenia terenu w formie prostokatnych paséw, ztozonych z

kwadratowych ptyt betonowych z powierzchnig antyposlizgowg. Docelowe wymiary pasow:
szerokos¢ — 45 lub 50 cm; dlugos¢ 200 - 220 cm;

o Wymiary ptyt - 50x50x7 cm lub 45x45x7 cm
e Kolor - antracyt;

o Wytrzymatos$¢ na zginanie -> 4,0 MPa;

e Obcigzenie niszczgce - 14,0 kN;

e Odporno$¢ na warunki atmosferyczne - Klasa 3;

o Odpornosé na Scieranie - Klasa 4;

o Nasigkliwos¢ - < 6%;

¢ Reakcja na ogien - Al

Plyty nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 3 cm w uktadzie zgodnym z PZT.
6.4.6. Projektowane nasadzenia.
Zaprojektowano nastepujgce nasadzenia roslinne:
1. Rabata rézana — powierzchnia — ok. 30 m? nasadzenia — réze rabatowe w odmianach:

Fortuna lub Europeana; ilo$¢ nasadzen — 5, 6 sztuk na m2.
2. Pergola — powierzchnia — ok. 20 m?; nasadzenia — réze pngce odmianach: Czerwona lub
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Iceberg lub Hendel lub Moonlight - 5, 6 sztuk na mb.

3. ,Zielona $ciana” — powierzchnia — ok. 60 m?; nasadzenia — bluszcz pospolity.

4. Nasadzenia zimozielone (krzewy przy ciggu pieszym i parkingu) — powierzchnia — ok. 75
m?; nasadzenia — cis posredni ,Wojtek”, wysoko$¢: 30 — 40 cm (wysokos$é roslin — Klasa A),
rozstaw: 30 cm w rzedzie i 30 cm miedzy rzedami na przemian.

5. Drzewa - ilos¢ — 23 sztuki; nasadzenia — klon zwyczajny ,Royal Red, klon czerwony ,Red
Sanset”, klon jawor ,Brilliantissimum”; drzewa o obwodzie 14 — 16 cm na wysokosci 1 m,
stabilizowane trzema palikami; wysokos¢ korony — pn. wys. szczepienia pnia 200 cm; bryta
korzeniowa zakryta ($rednica) — B 45-55 cm.

6. Nawierzchnia trawiasta — powierzchnia — ok. 850 m?;

Ponadto powierzchnie pod fawkami i koszami na $mieci przewiduje sie obsypanie korg drewniana.

UWAGA! OSTATECZNY RODZAJ NASADZEN USTALIC Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE
REALIZACJI INWESTYCJI.

6.5. Roboty rozbiérkowe.

Przewiduje sie wykonanie robét rozbiérkowych polegajgcych na rozbiérce schodéw zewnetrznych,
zlokalizowanych przy budynku tzw. ,Ambasady kreatywnosci”. Powierzchnia rozbieranych
schoddéw — ok. 60 m?.

6.6. Wymagania BHP.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci, by¢ zgodne z
PN. Przy budowie nalezy zastosowaé materialy i urzadzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niz podane w projekcie.

W czasie robdt bedg wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robot budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 (Dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Warunki socjalne powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia

11.06.2002 (Dz U. nr 91 poz. 811) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marta Augustynowicz — Zieba

mgr inz. arch. Tomasz Juzwin
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