PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz. Razem
1 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?
d.1/0803-03 3 cm - przjeto 90% nawierzchni asfatowej z 82,00 m2 tacznej powierzchni do rozbiérki
<nawierzchnia asfaltowa>82,00*0,90 m?2 73,800
RAZEM 73,800
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?
d.1/0803-04 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
<nawierzchnia asfaltowa>82,00*0,90 m?2 73,800
RAZEM 73,800
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- |m?
d.1/0807-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - przyjeto
10% nawierzchni betonowej z 82,00 m2 powierzchni przeznaczonej do rozbiérki
<nawierzchnia betonowa>82,00*0,10 m?2 8,200
RAZEM 8,200
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
<podbudowa z kruszywa>82,00*0,90 m?2 73,800
RAZEM 73,800
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-03
<podbudowa z gruntu stabilizowanego>82,00 m? 82,000
RAZEM 82,000
6/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z kgtownika 80x80x10 mm |m
d.1/1803-03 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - DEMONTAZ Rx0,5; Mx0
analogia
<ogrodzenie z siatki>16,00 m 16,000
RAZEM 16,000
7|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0101-06
<mur ogrodzenia>16,00*0,25*(1,60+1,00) m3 10,400
RAZEM 10,400
8|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
<rozbidrka nawierzchni asfaltowej>p0z.1*0,05 m3 3,690
<rozbidrka nawierzchni betonowej>poz.3*0,08 m3 0,656
<rozbidrka podbudowy z kruszywa>poz.4*0,15 m3 11,070
<rozbiérka podbudowy z gruntu stabilizowanego>poz.5*0,10 m3 8,200
<ogrodzenie z siatki>p0z.6*0,05 m3 0,800
<mur ogrodzenia>poz.7 m3 10,400
RAZEM 34,816
2 ROBOTY ZIEMNE
9[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lllz  |m3
d.2/0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<powierzchnia budynku>95,50*1,50 m3 143,250
RAZEM 143,250
10|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.9 m3 143,250
RAZEM 143,250
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2{1101-01
<stabilizacja gruntu cementem>95,50*(1,50-0,25-0,10-0,10-0,16) m3 84,995
RAZEM 84,995
3 FUNDAMENTY
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C8/10 m3
d.3|1101-01
<chudy beton C8/10>((0,10+0,50)*16,24*2+(0,10+0,40)*5,14*2+(0,10+0,60)*(0,10+ |m3 2,498
0,40))*0,10
RAZEM 2,498
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.3/0202-01 pompy do betonu
<tawy zelbetowe szerokosci 50 cm>0,50*0,40*16,24*2 m3 6,496
<tawy zelbetowe szerkosci 40 cm>0,40%0,40%*5,14*2 m3 1,645
RAZEM 8,141
14| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- m3
d.3/0204-01 niem pompy do betonu
<stopa fundamentowa>0,60*0,40*0,30 m3 0,072
RAZEM 0,072
15/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do|m3
d.3/0208-04 przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu

-
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<rdzenie 24x30 do poziomu -0,10>0,24*0,30*0,90*8 m3 0,518
RAZEM 0,518
16/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do|m3
d.3/0208-05 przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
<rdzenie 24x24 do poziomu -0,10>0,24*0,24*0,90*4 m3 0,207
RAZEM 0,207
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
<tawy zelbetowe szerokosci 50 cm>181,19/1000 t 0,181
<tawy zelbetowe szerkos$ci 40 cm>55,18/1000 t 0,055
<stopa fundamentowe>(6*0,30+4*0,50)*0,888/1000 t 0,003
<rdzenie 24x30 do poziomu -0,10>8*6*1,30*0,888/1000 t 0,055
<rdzenie 24x24 do poziomu -0,10>4*6*1,30*0,888/1000 t 0,028
RAZEM 0,322
18/ NNRNKB 202 |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0136-01
<$ciany fundamentowe gr. 25 cm>(15,84*2+5,40%2)*0,90*0,25 m3 9,558
RAZEM 9,558
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw funda- |m?
d.3/0604-02 mentowych betonowych
<tawy zelbetowe szerokosci 50 cm>0,50*16,24*2 m?2 16,240
<tawy zelbetowe szerkosci 40 cm>0,40%*5,14*2 m?2 4,112
<stopa fundamentowa>0,60*0,40 m?2 0,240
<$ciany fundamentowe gr. 25 cm>(15,84*2+5,40%2)*0,25 m?2 10,620
RAZEM 31,212
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z|m?
d.3/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
<$ciany fundamentowe gr. 25 cm>(15,84*2+5,40%2)*0,90*2 m?2 76,464
RAZEM 76,464
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno zjm?
d.3/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m?2 31,212
RAZEM 31,212
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m?2
d.3/2612-01 wych do $cian - styropian esktrudowany gr. 10 cm
analogia
<$ciany fundamentowe gr. 25 cm>(15,84*2+5,40*2+0,30*4)*(0,90+0,55)-(3,50+1,15)*| m2 60,779
0,55
RAZEM 60,779
23|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - folia kubetkowa m2
d.3/2612-06
analogia
<$ciany fundamentowe gr. 25 cm>(15,84*2+5,40*2+0,30*4)*0,90 m?2 39,312
RAZEM 39,312
4 KONSTRUKCJA NADZIEMIA
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci| m2
d.4/0116-01 24 cm
<$ciany nadziemia>4,56*(15,84*2+5,40%2)+(6,45-4,56)*15,84+(0,21+0,56)*4,40 m?2 227,034
<otwory okienne i drzwiowe>-(1,40*0,75+1,00%2,30+3,50*4,02) m?2 -17,420
RAZEM 209,614
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do|m3
d.4/0208-04 przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
<rdzenie 24x30 od poziomu -0,10>0,24*0,30*4,56*4+0,24*0,30*5,48*4 m3 2,892
RAZEM 2,892
26|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do|m3
d.4/0208-05 przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
<rdzenie 24x24 od poziomu -0,10>0,24*0,24*6,34*4 m3 1,461
RAZEM 1,461
27|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z za- |m3
d.4/0210-03 stosowaniem pompy do betonu
<podciag 24x53>0,24*0,53*3,50 m3 0,445
RAZEM 0,445
28|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szero- |m3
d.4/0212-12 kosci do 30 cm
<wience 24x24>(15,84*2+5,40%2-3,50)*0,24*0,24 m3 2,245
RAZEM 2,245
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
<rdzenie 24x30 od poziomu -0,10>310,88/1000 t 0,311
<rdzenie 24x24 od poziomu -0,10>150,52/1000 t 0,151
<podciag 24x53>27,28/1000 t 0,027
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<wience 24x24>201,63/1000 t 0,202
RAZEM 0,691
30|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.4/0126-01 kéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg.z szt
d.4/0126-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
<$ciany nadziemia>2*1,80+2*1,50 m 6,600
<$cianki dzialowe>2*1,20 m 2,400
RAZEM 9,000
33|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.4/0122-07
6,02*4 m 24,080
RAZEM 24,080
34|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4|0121-03
<$cianki dziatowe>5,40%5,84+2,64*4,56+2,64*0,5*(5,84-4,56) m?2 45,264
<otwory drzwiowe>-(1,00%¥2,03+0,90*2,03) m?2 -3,857
RAZEM 41,407
5 POSADZKI
35|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-07
<podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98, gr. 25 cm>5,40*14,76*0,25 m3 19,926
RAZEM 19,926
36|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - C8/10 m3
d.5/1101-01
<chudy beton C8/10>5,40*14,76*0,10 m3 7,970
RAZEM 7,970
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.5/0607-01 podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
<2x folia izolacyjna polietylenowa>5,40*14,76 m2 79,704
RAZEM 79,704
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kons-|{m?2
d.5/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa
<styropian podtogowy twardy EPS 200, gr. 10 cm>5,40*14,76 m2 79,704
RAZEM 79,704
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.5/0607-01 podposadzkowe - zgodnie z przekrojem P1
<folia budowlana P1>5,40*12,00+1,50*0,64 m?2 65,760
RAZEM 65,760
40 Posadzka betonowa - B30, zatarta na gladko, utwardzona powierzchniowo, zbrojona |m?2
d.5|kalk. wiasna |siatka, dylatowana w polach max. 6,0 x 6,0 m, ze spadkiem 0,5%, gr. min. 10 cm do 16
cm
<posadzka betonowa P1>5,40*%12,00+1,50*0,64 m?2 65,760
RAZEM 65,760
41|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.5/1003-02
<szlichta gr. 14 cm P2>3,78*2,64+1,50*1,88 m?2 12,799
RAZEM 12,799
42|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 0 1 cm m2
d.5/1003-03 Krotnos¢ =9
<szlichta gr. 14 cm P2>3,78*2,64+1,50*1,88 m?2 12,799
RAZEM 12,799
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zapra- |m?
d.5/2805-06 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<gres techniczny antyposlizgowy P2>3,78*2,64+1,50*1,88 m2 12,799
RAZEM 12,799
6 POKRYCIE DACHU
44| KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw t
d.6/0102-04
9*5,84*%24,70/1000 t 1,298
RAZEM 1,298
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45|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z ptyt PW8/B-U2 montowang |m?
d.6/1004-01 metodg tradycyjna - ptyty dachowe systemowe PU-PIR-R, wartswowa w dwuwarstwo-
analogia wych okfadzinach metalowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR
grubos$¢ ptyty 100/145, NRO, wsp U max - 0,21 W/m2K
<ptyty dachowe D1>15,94*5,40 m?2 86,076
RAZEM 86,076
46/NNRNKB 202 |(z.Il) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - przybicie ptyty osb pod obrob{m?
d.6/0420-01 ke z blachy na ogniomurach
analogia
<ogniomury>(0,12+0,25+0,12)*15,94*2 m?2 15,621
RAZEM 15,621
47|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.6|0541-02
<ogniomury>15,94*2%*0,61 m?2 19,447
<kalenica>5,40*0,50 m?2 2,700
<obrébki przy attyce>15,94*2*0,50 m?2 15,940
<pasy podrynnowe>5,40%0,30%2 m?2 3,240
<obroébki przy kominie>(1,20*2+0,90*2)*0,30+0,90*0,70 m?2 1,890
RAZEM 43,217
48 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm taczone na klej - |m
d.6|0546-01 montaz rynien
<rynna dachowa>5,40%2 m 10,800
RAZEM 10,800
49 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 80 mm m
d.6|0550-02
<rura spustowa>4,56*2 m 9,120
RAZEM 9,120
50|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.6|0137-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 TYNKI, MALOWANIE
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $Scianach i stupach m2
d.7|0803-02
<$ciany zewnetrzne>poz.24 m2 209,614
<scianki dziatowe>2*poz.34 m2 82,814
RAZEM 292,428
52|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.7(2611-02 gruntowanie emulsjg
poz.51 m2 292,428
RAZEM 292,428
53|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabryko- |m2
d.7/0815-04 wanych i betonowych wylewanych
poz.51 m2 292,428
RAZEM 292,428
54|KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m?2
d.7|05 wania
poz.51 m2 292,428
RAZEM 292,428
8 STOLARKA
55/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0|m?
d.8/1023-04 m2
<okno 140x75>1,40*0,75 m?2 1,050
RAZEM 1,050
56|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-06
analogia
<drzwi zewnetrzne DZ>1,00*2,03 m?2 2,030
RAZEM 2,030
57|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.8/1024-06
analogia
<drzwi wewnetrzne D1>1,00*2,03 m?2 2,030
<drzwi wewnetrzne D2>0,90*2,03 m?2 1,827
RAZEM 3,857
58| KNR 2-02 Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych oscieznic podnoszone stalowe m2
d.8/1205-07
<brama segmentowa>3,50*4,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
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59|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - paraptwew- szt
d.8{0129-02 netrzny PCV
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 ELEWACIE
9.1 Cokot
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatkina | m2
d.9.1/2612-06 Scianach
<cokédt wys. 55 cm>(15,84*2+5,40*2+0,30*4-3,50-1,15)*0,55 m?2 21,467
RAZEM 21,467
61/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?2
d.9.1/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
poz.60 m?2 21,467
RAZEM 21,467
62|KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grubosci 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicz-| m2
d.9.1/0827-01 nie na $cianach
poz.60 m?2 21,467
RAZEM 21,467
9.2 Nadziemie docieplenie styropianem
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.9.2|2612-09
<docieplenie grubosci 12 cm>15,84+5,40-3,50 m 17,740
RAZEM 17,740
64| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.9.2|2612-09
<docieplenie grubosci 20 cm>5,40-1,15 m 4,250
RAZEM 4,250
65|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej |m
d.9.2|2612-09
<docieplenie grubosci 5 cm>0,42*2+0,35*2 m 1,540
RAZEM 1,540
66|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.9.2|2612-01 wych do Scian
<styropian grubosci 12 cm>4,56*(15,84+5,40)+(6,45-4,56)*15,84*0,5+(0,21+0,56)* m?2 113,517
4,40%0,5
<otwory okienne i drzwiowe>-3,50*4,02 m?2 -14,070
<komin>(0,70*2+0,40*2)*1,16 m?2 2,552
RAZEM 101,999
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.9.2|2612-01 wych do $cian
<styropian grubosci 20 cm>4,56*5,40 m2 24,624
<otwory okienne i drzwiowe>-(1,40*0,75+1,15*2,03) m?2 -3,385
RAZEM 21,239
68 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- m2
d.9.2|2612-01 wych do $cian
<styropian grubosci 5 cm>4,56*(0,42%2+0,35*2) m2 7,022
<oscieza okien i drzwi>0,20*(1,40+0,75%2+1,15+2,03*2)+0,12*(4,02*2+3,50) m?2 3,007
<ogniomury od wewnatrz>0,39*15,84+(0,21+0,56)*4,40*0,5 m?2 7,872
RAZEM 17,901
69|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropiano-|szt
d.9.2|2612-03 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
p0z.66*5+p0z.67*5 szt 616,190
RAZEM 616,190
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatkina  |m?2
d.9.2|12612-06 Scianach
poz.66+p0z.67 m2 123,238
RAZEM 123,238
71/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatkina |m?2
d.9.2|2612-07 osciezach
poz.68 m2 17,901
RAZEM 17,901
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wypuktych |m
d.9.2|2612-08 katownikiem metalowym
<narozniki écian>4*4,56 m 18,240
<otwory okienna i drzwiowe>1,40+0,75*2+1,15+2,03*2+3,50+4,02*2+1,16*4 m 24,290
RAZEM 42,530
73|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.9.2|0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-

kiej

-5-
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p0z.66+p0z.67+p0z.68 m?2 141,139
RAZEM 141,139
74/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?2
d.9.210931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.66+poz.67 m?2 123,238
RAZEM 123,238
75|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m?2
d.9.2/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.68 m?2 17,901
RAZEM 17,901
76/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.9.2/02
poz.74+poz.75 m?2 141,139
RAZEM 141,139
77 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.9.2/0541-02
<parapety zewnetrzne>1,50*0,35 m?2 0,525
RAZEM 0,525
9.3 Nadziemie docieplenie wetna mineralng
78| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.9.3/2613-09 wej
<docieplenie grubosci 12 cm>15,84 m 15,840
RAZEM 15,840
79/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.9.3/2613-09 wej
<docieplenie grubosci 5 cm>0,42*2+0,35*2 m 1,540
RAZEM 1,540
80|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m?2
d.9.3|2613-01 neralnej do $cian
<wetna mineralna grubosci 12 cm>4,56*15,84+(6,45-4,56)*15,84*0,5+(0,21+0,56)*  |m2 88,893
4,40%0,5
<ogniomury od wewnatrz>0,39*15,84+(0,21+0,56)*4,40*0,5 m?2 7,872
RAZEM 96,765
81|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny mi- |m?2
d.9.3|2613-02 neralnej do osciezy
<wetna mineralna grubosci 5 cm>4,56*(0,42*2+0,35*2) m?2 7,022
RAZEM 7,022
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny szt
d.9.3/2613-03 mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
poz.80*5 szt 483,825
RAZEM 483,825
83|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki najm?
d.9.3|2613-06 Scianach
poz.80 m2 96,765
RAZEM 96,765
84|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki najm?
d.9.3|2613-07 osciezach
poz.81 m2 7,022
RAZEM 7,022
85|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikdéw wypuk- |m
d.9.3|2613-08 tych katownikiem metalowym
<narozniki $cian>4*4,56 m 18,240
RAZEM 18,240
86|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.9.3|0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
poz.80+poz.81 m2 103,787
RAZEM 103,787
87|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.9.3|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.80 m2 96,765
RAZEM 96,765
88|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana m2
d.9.3|0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.81 m2 7,022
RAZEM 7,022
89|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m2
d.9.3/02
poz.87+p0z.88 m2 103,787
RAZEM 103,787
10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
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90|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lllz  |m3
d.10|0202-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<nawierzchnia z kostki betonowej>82,00*(1,50-0,05-0,15-0,10) m3 98,400
RAZEM 98,400
91|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.10{0108-08 Krotnos¢ = 10
poz.90 m3 98,400
RAZEM 98,400
92| KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.10{1101-01
<stabilizacja gruntu cementem>82,00*(1,50-0,08-0,05-0,20) m3 95,940
RAZEM 95,940
93|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?
d.10{0114-05
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?
d.10|0114-06 zageszczeniu
Krotnos¢ =5
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
95|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ wars- | m?
d.10|0105-07 twy po zageszczeniu
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
96|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.10|0105-08 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
97|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6i 8 cm - |m?
d.10|0511-04 ponad 50 elementdéw/m2
82,00 m?2 82,000
RAZEM 82,000
98|KNR 2-23 Furtka o wym. 100x200 cm w srodku przesta ogrodzenia kortédw tenisowych szt.
d.10|0402-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 ZIELEN
99|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.11/0218-01
45,00*0,10 m3 4,500
RAZEM 4,500
100|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozenie, uwzgled- |m?2
d.11/0401-05 ni¢10 cm czarnoziemu
45,00 m?2 45,000
RAZEM 45,000
101|KNR 2-21 Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych m2
d.11|0702-04
45,00 m?2 45,000
RAZEM 45,000
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