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1. Wstep

W zwigzku z planowang przebudowa ulicy Ofiar Katynia w Debnie zachodzi potrzeba

oceny warunkow geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

3 otwory badawcze (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)
do glebokosci 3,0 m p.p.t.,

badania makroskopowe,

obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

niezbedne badania laboratoryjne,

rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1:500,

lokalizacje otworow geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1:2000 (zal.1),

wyniki prac i badafi zestawiono w formie prezentowanej, ktora obejmuje tekst wraz

z zalgcznikami,

zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich glebokosc) ustalono z Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 (z p6zniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz.

463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rowniez:

dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
dostepne materialy archiwalne geologiczne,

mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -

inzynierskie, morfologiczne i hydrograficzne,

roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geologiczne 1 gornicze,
Dz.U.2016 nr 1131

Rozporzadzenie Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, Dz.U.2012.463

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czgs¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika
Warszawska.

Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw
budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej. Zielona Gora.

Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Pula O., Rybak C., Sarniak W. — 1999 - Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Wilun Z. — 1987 — Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne
wedhug Eurokodu 7, ITB Warszawa.
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2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala si¢ w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.

Projektowanym obiektem droga w Degbie.

Warunki podtoza nalezy zaliczy¢ do ztozonych. Wynika to z:
e Wystepowania gruntéw niejednorodnych pod wzglgdem litologicznym,
e Wystepowania gruntow niejednorodnych pod wzgl¢dem genetycznym,

e wystepowaniem wody podziemnej,

Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do I KATEGORII
GEOTECHNICZNE].

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajace z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogdlne.
2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto obszar znajdujagcy sie¢ w Debnie w powiecie mysliborskim. Badania
wykonano na ul. Ofiar Katynia w centrum miasta.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren ten znajduje sic na Rowninie Gorzowskiej
(nr314.61 w podziale J. Kondrackiego), stanowigcej fragment Pojezierza
Potudniowopomorskiego (314.6).

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Kosy, prawego doptywu Mysli, do
ktorej na potudnie od De¢bna. Koryto rzeki Kosy znajduje si¢ w odleglosci okoto 50 m na
wschéd od obszaru badan.

Badany obszar znajduje sie na rzednych ok. 40 m n.p.m.
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4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do 3,0 m p.p.t. Stwierdzono wystgpowanie
osadow czwartorzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej oraz lodowcowej.
Osady wodnolodowcowe reprezentowane sa przez piaski drobne. Osady lodowcowe
reprezentowane sg natomiast przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Bezposrednio pod powierzchnia terenu znajduje sie warstwa nasypow budowlanych w
postaci drogi asfaltowej wraz z podbudowa o migzszosci maksymalnej 0,4 m. W miejscach
nieobjetych wierceniami wartos¢ ta moze by¢ wyzsza.

Budowe  geologiczng  zaprezentowano na  zalgczonych  kartach  otworéw

oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 2 i 3).

5. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych

Woda gruntowa zostala stwierdzona na glebokosciach od 1,90 do 2,20 m p.p.t. i jest to
stan zblizony do $redniego. Maksymalne stany wod moga by¢ wyzsze o nie mniej niz 1,0 m i
siega¢ rzednych 0,90 m p.p.t. W okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie glin
piaszczystych mogg wystepowaé sgczenia wody gruntowej lub poziomy wody zawieszonej.

Ewentualne odwodnienie mozliwe jako pompowanie wody z wykopu.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystgpujgce
w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

— WARSTWA I - stanowi jg droga asfaltowa wraz z podbudowa;

— WARSTWA II —reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski drobne, sg to grunty
niespoiste w stanie $redniozaggszczonym o Ip = 0,5, grupa nosnosci podtoza G1;

— WARSTWA III - stanowi jg lodowcowe gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, sg to
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym o I, = 0,20. Symbol dla gruntow
spoistych: B, Grunty te latwo uplastyczniajg si¢ w obecnosci wody opadowej oraz

gruntowej, sg to grunty wysadzinowe, grupa nosnosci podloza G3;

Pozostale wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zal. 4. Wynikajg one

z korelacji podanych w normach i literaturze.
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7. Wnioski

7.1. W analizowanym podtozu wystepuja trzy warstwy geotechniczne:
—~WARSTWA I - droga asfaltowa wraz z podbudows;

~WARSTWA II — reprezentowana przez piaski drobne, sg to grunty niespoiste w stanie

sredniozageszczonym

—~WARSTWA III — reprezentowana przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, s3 to
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym

7.2. Woda gruntowa zostala stwierdzona na glebokosciach od 1,90 do 2,20 m p.p.t.
7.3. Odwodnienie mozliwe jako pompowane bezposrednio z wykopu

7.4. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz
literaturg.
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Zatgeznik nr: 2.1

GEOTECHNIKA-Grabowski

o
J ul. Zeromskiego 2/4, 69-200 Sulecin
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

n

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonaria: 2017-12-0 |

Temat: przebudowa drogi

Rzedna: 40,40 m n.p.m. Sporzadzj(:
X

mgr Grabowsk

v- Sprawdzit(a);
Adres: Debno, ul. Ofiar Katynia ' Grabo Michad
= @ K mgr g/e ]Ogil
=3 £ S @ = 3
S |g|g|8 2| 8] % nr alb. 330691
E | 8182 Opis gruntu ZIE 2 = Sonda dynamiczna §ID10
g % |28 28 €| =
ol o 6| E|a == 2 (=]
104 Nasyp budowlany, w
1412 Piasek drobny, w
105 Glina piaszczysty, w 0,20
2,20 2
AV ]
—09 Piasek gliniasty, w 020

Glebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 2.2

GEOTECHNIKA-Grabowski

=
J ul. Zeromskiego 2/4, 69-200 Sulecin
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 201 7‘-1 #—h

Temat: przebudowa drogi

Rzedna: 40,00 m n.p.m.

X
: Y:
Adres: Debno, ul. Ofiar Katynia
z | E S 2| %
g |B(8|8 . 2| 8| & _
E elgl= Opis gruntu g = 2 i Sonda dynamiczna §D10
© o o | 0| S| @ o =
8 N |2 |®|E S5 E| E
g & ©|E|a HEE a
104 Nasyp budowfany, w
1311 Piasek drobny, w
- 108 Giinapi
AV 10 ina piaszczysta, w 0,20
2_
109 Piasek gliniasty, w 0,20

Glebokos¢: 3,0




Zatgeznik nr: 2.3

-
| GEOTECHNIKA-Grabowski
J ul. Zeromskiego 2/4, 69-200 Sulecin
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com
N
Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2017:16-06
Temat: przebudowa drogi Rzed";f 40,00 mn.p.m.
Y:

Adres: Debno, ul. Ofiar Katynia

Z | E = s | £

g 219l , S| & = : )

= el g|= Opis gruntu o= 2 Y Sonda dynamiczna\3D10
8 & |8 |R|= g8 2| = ‘
g & |8|2|8 =2 5| 8

104 Nasyp budowlany, w
1f 13 Piasek drobny, w
1,90
b 2105 Glina piaszczysta, w 020
o8 Piasek gliniasty, w 0,20

Glebokosé: 3,0
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Grunty nasypowe
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp nickontrolowany

Grunty organiczne rodzime
H grunt prochniczy 2% < Iy < 5%
Nm  namut 5% < Iom < 30%

T torf 30%< lom
cb wegiel brunatny

Grunty mi rodzime (nieskaliste)

Kw - zwietrzelina 3

KWg - zwietrzelina gliniasta ,%
KR - TUMOoSsz > .5
KRg - rumosz gliniasty __g
KO - otoczaki 7

Z - Zwir 7 2
g - Zwir gliniasty -g
Po - pospotka e :_<§=
Pog - pospotka gliniasta J a
Pr - piasek gruby A o
Ps - piasek éredni 2
Pd - piasek drobny > S
Pn - piasek pylasty —§
Pg - piasek gliniasty J =
IIp - pyt piaszczysty \

11 - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzia
Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzla

V
drobnoziarniste, spoiste

Ip - it piaszczysty

I -t

In - il pylasty j
Grunty skaliste

ST - skata twarda

SM - skala migkka

Inne grunty

kr - kreda jeziorna
gy - gytia
Oznaczenia barwne

GEOLOGIA INZYNIERSKA

grunty organiczne

osady wodnolodowcowe

- grunty zastoiskowe

i grunty lodowcowe

HYDROGEOLOGIA

grunty
- grunty nawodnione przepuszczalne

grunty staboprzepuszczalne

Znaki dodat

+ - domieszki

/I - przewarstwienia ( wkladki )

/ - na pograniczu

O - w nawiasie okre$lenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat,

_4 - numer wiercenia

52,7  -rzg¢dna wiercenia [m n.p.m.]

Oznaczenia umowne stosowane na osi otworu wiertniczego

i - probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

[ - probka o naturalnej wilgotno$ci (NW) lub naturalnym uziarnieni
v - probka wody gruntowe;j

0 - piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czas
wiercenia w m p,p.t. ( napigte zwierciadto wody gruntowej)

Y __ -nawiercony poziom wody gruntowej w m p,p.t.

¥ Y -nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
Il 3,50 (swobodne zwierciadto wody gruntowej)

- grunt nawodniony

—Y— - saczenie wody [m n,p.m.]
° - penetrometr wciskowy (PP)

b - $cinarka obrotowa (TV)

[ - sonda cylindryczna (SPT)

- sonda $cinajaca obrotowa (VT)
- badania presjometrem (P)

b
7w Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
Sw - weiskana
SC - cigzka wbijana
ST - wkrecana

Znaki dodatkowe
Ip = 0,5 - stopien zageszczenia

I, = 0,2 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

1 - numer warstwy geotechnicznej
Vil

w

- rzut projektowanego obiektu (3) na przekrdj z numerem (nazwa)
i ilo$cig kondygnacji (VII)

- projektowany poziom posadowienia

——_ -podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
=== - granice warstw geologiczno - inZynierskich

fg - symbol okreslajacy genezg i stratygrafi¢ gruntu (np. Q - czwarto
Q b rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjat)

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI [m/h]:
O = pompowania
O  zprzesiewu

[ 1 zedometru

ODCINKI ZAFILTROWANE



