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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

oswietlenie drogowe, Debno, ul. Ofiar Katynia dz. nr 392
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 5 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Shup istniejacej linii 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z istniejacego stupa nr I11/1/3 wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4x35mm?2 do projektowanego zlacza
ZK1-1P. Ustawi¢ zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej
(ZK1-1P), na dzialce nr 392 (dz. drogowa) przy ww. shupie, zgodnie z zalacznikiem graficznym do
warunkéw przylgczenia.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci
Istniejgcy uklad sieci przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Udostepnié i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlacza ZK1-1P. Z projektowanego zlacza
ZK1-1P zasili¢ linig zalicznikowg szafke oswietleniowa (SO). SO posadowi¢ przy ww. ZK1-1P. Z
SO zasili¢ projektowang linie o§wietlenia drogowego.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploataciji
urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik jednofazowy.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 1x25A
Zabezpieczenie glowne w zlaczu WTN00gG 1x63A
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VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2506 "De¢bno Wlékiennicza'"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,1285 + j0,0914) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowac¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytgczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztatcenia
napigcia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania §wiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowiazujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg publikowane na stronie
internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienic ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowang inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowa¢ odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA
Operator Sp. z o.0. o okreslenie warunkéw usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie
odbywac¢ sie kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

) Data waznoS$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
o
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