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OPIS TECHNICZNY

BRANZA DROGOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

przebudowy ul. Ofiar Katynia wraz z odwodnieniem w miejscowosci Debno.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

=

. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersiji elektronicznej;

3. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH
2014 r,

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124);

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej, Mickiewicza,

Kosciuszki, Stowackiego, miasta Debno. Uchwata nr LXVII1/418/2006 Rady Miejskiej w Debnie

Z dnia 24 sierpnia 2006 r.;

6. Wizja lokalna;

. STAN ISTNIEJACY, POt OZENIE TERENU.

W miejscu projektowanej przebudowy droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowg o przekroju
ulicznym, szerokos$¢ jezdni okoto 5,0-5,5 m. W miejscu projektowanej przebudowy dopuszczalna

obowigzujgca predkosc¢ ograniczona do 50/60 km/h (obszar zabudowany).

Powyzsze dziatanie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezgcych do NATURA2000 oraz obsza-
rach chronionych. W poblizu znajdujg sie terenu nalezgce do NATURA2000 — obszary siedliskowe
,Gogolice-Kosa”. W trakcie prac oraz po zakonczeniu rob6t drogowych na obszar nie bedg od-
dziatywaly czynniki szkodliwe oraz zagrazajgce jego stanowi i uzytkownikom. Nie lezy w strefie od-
dziatywan szkéd gérniczych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”. Podczas prowadzenia
robo6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku nale-
zy niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzié
wspolnie z nim

W pasie drogowym umieszczone sg: sie¢ gazowa, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacja oraz
cieptownicza. Nie wystepujg kolizje wysokosciowe z planowang inwestycjg — projektowana przebu-

dowa po istniejgcym terenie.
Wody opadowe z jedni odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych wpustéw deszczowych.

Warunki geotechniczne ustalone na podstawie badarn geotechnicznych zalicza sie w czesci drogo-

wej do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Woda gruntowa zostala



stwierdzona na gtebokosci 1,9 m p.p.t. Warstwe wierzchnig stanowi nasyp budowlany. Nastepnie
wystepujg piaski drobne do gtebokosci okoto 1,9m., ponizej wystepujg piaski gliniaste, glina piasz-

czysta. Grupa nosnosci podioza zostata zaliczona do grupy G1.

[ll. OPIS PROJEKTU.

1. Zakres opracowania w planie.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy ul. Ofiar Katynia w m. Debno.

Projektuje sie wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej o proj. szerokosci podstawowej
jezdni 5,0 m na dlugosci okoto ~256 m. Obramowanie jezdni zaprojektowano za pomocg wykona-
nia kraweznika ulicznego 15x30 cm od strony terendw zielonych i chodnika oraz za pomocg kra-
weznika najazdowego 15x22 cm od strony utwardzonego pobocza, zjazdow. Na odcinku przebu-
dowy planuje sie wprowadzi¢ w statej organizacji ruchu strefe zamieszkania za pomocg znakéw D-
40/41.

2. Przekréj — konstrukcja.

Zatozenia konstrukcyjne dla przebudowanego odcinka drogi:

» warstwa scieralna - AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm;

» warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70, grubosci 8 cm;

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm;

Zatozenia konstrukcyjne dla proj. utwardzonego pobocza/zjazdu:

» kostka betonowa, grubosci 8 cm;

» podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3-5 cm;

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm;

Zatozenia konstrukcyjne dla proj. chodnika:

» kostka betonowa, grubosci 8 cm;

» podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3-5 cm;

» podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego Cgos, 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie, gr. 10 cm;

Krawezniki betonowe, uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-pia-
skowej grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na tawie betonowej pod warun-
kiem zwiekszenia jej grubosci o 5 cm. Lawa pod kraweznik oraz opor kraweznika, powinny mieé

grubos$c¢ nie mniejszag niz 15 cm, natomiast opor wykonac do 2/3 wysokosci kraweznika.



3. Odwodnienie.

Wody opadowe w obszarze przebudowanej drogi bedg odprowadzane do projektowanych wpu-

stéw deszczowych. Opracowanie odwodnienia wg branzy sanitarnej.

Podstawowy spadek poprzeczny jezdni dopasowany na wigczeniach do istniejgcego pochylenia
drogi, na odcinku przebudowy projektuje sie spadek daszkowy 2%. Spadek poprzeczny chodnika
2% w kierunku jezdni. Spadek na utwardzonym, poboczu i zjazdach dopasowac do istniejgcego

terenu.

4. Infrastruktura podziemna.

Wszelkie prace prowadzi¢ po zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia robat wiascicielom sieci. Przed roz-
poczeciem rob6t zwigzanych z korytowaniem wykona¢ recznie przekopy prébne, w momencie
stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane sieci pod-
ziemne przerwac¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu uzgodnienia dal-

szego sposobu prowadzenia robdét.

Opracowat

mgr inz. Maciej Tarko



