Opornik na zgeZdzie Opornik na zgeZdzie
— obramowanie zjazddw, utwardzonego pobocza — obramowanie zjazddw, utwardzonego pobocza
skala 1:10 skala 1:10
Opornik betonowy Opornik betonowy
\ wtopiony 12x25 cm \ wtopiony 12x25 cm
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Lawa z oporem fawa z oporem
betonu C12/15 Podsypka K 27 & z betonu C12/15
Z betonu piaskowo—cementowa Scm
- tPodSépko Przekrdj charakterystyczny na odcinku ® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI:
iaskowo—cementowa Scm . . e
P ul. Kotymo A przylegojqcym chodnikiem (D Warstwa scieralna — AC11S 50/70; gr. 4cm
skala 1:50 @ Warstwa wiqzqca — AC16W 50/70; gr. 8cm
Warst h ® Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
5,00 1,25-1,50 g:rigé]m Hmust niezwiqgzanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm
szer. drogi szer. chodnika ‘
!
‘ \ 2.0% ® PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU/UTWARDZONEGO POBOCZA:
T @ Kostka betonowa, gr. 8cm
\ T ® Podsypka cementowo—piaskowa; gr. 3—5cm
‘ @ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa
Warstwa humusu = PROJEKTOWANA niezwigzanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 20cm
gr. 10cm PROJEKTOWANA |5 (© KONSTRUKCJA
(® KONSTRUKCJA g CHODNIKA
DROGI
Przekrdj charakterystyczny na odcinku —————
| ni rzv] acvm rdzonvm m sassa) BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
ul. Katynia z przylegajqcym utwardzonym pobocze = TECH| TECHNOS " JAROSLAW NOWICKI
skala 1:50 ) mmmSe| 66-400 GORZOW WLKP. UL. JANOCKIEGO 1D/4
) szer. zmiennd EEEEm tel. /95/7 376 122; 501 584 801; technos@op.pl
szer. drogi utwardzone pobocze :
‘ PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ: Robert Pocio/rek
‘ Biuro: ul. Mieszka | 39/46
‘ | . TRIAKTRISA 66-400 Gorzow Wikp.
.2,0% 2,0% _2,0%
e (1] Biure inzZynieril dregewe) tel. 503 77 55 00
‘ S R R VO D e S P L . robert.paciorek@o2.pl
SN N I3 L ‘ 2 <
‘ OBIEKT: Przebudowa ul. Ofiar Katynia w miejscowosci Debno
Warstwa humusu = Spadek dopasowany PROJEKTOWANA . .
gr. 10cm PROJEKTOWANA |5 do istniejgcego terenu (B) KONSTRUKCJA ADRES. 74-400 Debno, ul. Ofiar Katynia
—@ KONSTRUKCJA lg UTWARDZONEGO dz. nr 392, 422, 870/1, obreb 5-Debno PB D_4
DROGI POBOCZA/ZJAZDU TYTULRs.: | Szczegoly konstrukcji, przekroje - br. drogowa | 1:10; 1:50
SKALA STADIUM ARK. NR
© PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK DATA PODPIS
@ Kostka betonowa, gr. 8cm OPRACOWAL: mgr inz. Maciej Tarko 11.09.2018r.
® Podsypka cementowo—piaskowa; gr. 3—5cm e
@ Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa PROJEKTANT: mgr|r§epz;.:;f§§pp§m%c|ore LBS/0065/PWOD/08 | 11.09.2018r.
niezwiqgzanego, stab. mech. C90/3; 0/31,5; gr. 10cm mgr inz. Wojciech Przyluck
SPRAWDZIL: . :;rfiﬁgngm\e\? LBS/0019/POOD/07 11.09.2018r.




