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TRIAKTRISA

OPIS OZNAKOWANIA

zmiany statej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu przebudowy

ul. Ofiar Katynia w miejscowosci Debno

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora;
Mapa w wersji elektronicznej;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U.
2017 poz. 1260);

5. Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdza-
nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017
poz. 784);

7. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzgdzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zatgczniki do
w/w rozporzadzenia;

8. Wizja lokalna.

Il. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

W miejscu projektowanej przebudowy droga gminna posiada w stanie istniejgcym nawierzch-

nie asfaltowg o przekroju ulicznym, szerokos¢ jezdni okoto 5,0-5,5 m.

W pasie drogowym umieszczone sg: sie¢C gazowa, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacja
oraz cieptownicza. Nie wystepujg kolizje wysokoSciowe z planowang inwestycjg — projektowana

przebudowa po istniejgcym terenie.
Wody opadowe z jedni odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych wpustéw deszczo-
wych.

W miejscu projektowanego zjazdu dopuszczalna obowigzujgca predkosé ograniczona do 50/60

km/h (obszar zabudowany).

Na odcinku ul. Ofiar Katynia wystepuje oznakowanie poziome zwigzane ze skrzyzowaniami

oraz z przejsciem dla pieszych. Droga posiada oznakowanie pionowe.

Ruch na odcinku drogi gminnej to ruch lokalny zwigzany z dojazdem do zaktadéw pracy oraz

do zabudowy wielorodzinne;.



TRIAKTRISA

lll. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyjeto zmiane statej organizacji ruchu po przebudowy drogi gmin-
nej.
Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej dojazdowej obejmuije:
e ujednolicenie szerokosci podstawowej jezdni do 5,0 m na dtugosci okoto ~256 m
e obramowanie jezdni za pomocg wykonania kraweznika ulicznego 15x30 cm od strony
terenow zielonych i chodnika oraz za pomocag kraweznika najazdowego 15x22 cm od

strony utwardzonego pobocza, zjazdow.

Zaprojektowano na danym odcinku wprowadzenie strefy zamieszkania poprzez ustawienie
znakow drogowych D-40 i D-41, od strony skrzyzowania z ul. Stowackiego oraz od strony

skrzyzowania z ul. Kosciuszki.

Zaprojektowano uzupetnienie poziomego oznakowania w obrebie istniejgcych przejs¢ dla pie-
szych w postaci wprowadzenia oznakowania P-14 odsunigetego od krawedzi istniejgcego ozna-

kowania P-10 0 2,0 m.

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania powinny posiada¢ grupe wielkosci:
» droga gminna — nalezy zastosowac znaki z grupy M - mate;

Znaki drogowe pionowe uzyte do oznakowania mogg zosta¢ wykonane z folii Il typu.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni min. 0,5 max. 2,0 m. W przypadku braku mozliwosci
ustawienia znaku nalezy zastosowac¢ stupki z wysiegnikiem. Zapewni¢ min. 10 m odlegtosci

miedzy znakami. Znaki umieszcza¢ na wysokosci min. 2,0 m (przy chodnikach min. 2,2 m).

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowy oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszcza-

nia na drogach (zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Przewidywany termin przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu — 31 grudzien 2019 r.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Tarko



