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TRIAKTRISA

OPIS OZNAKOWANIA

zmiany stałej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu przebudowy

ul. Ofiar Katynia  w miejscowo�ci D�bno

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie inwestora;

2. Mapa w wersji elektronicznej;

3. Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U.

2017 poz. 1260);

5. Rozporz�dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Administracji z

dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393);

6. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarz�dza-

nia ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem (Dz. U. 2017

poz. 784);

7. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bez-

piecze�stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – zał�czniki do

w/w rozporz�dzenia;

8. Wizja lokalna.

II. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

W miejscu projektowanej przebudowy droga gminna posiada w stanie istniej�cym nawierzch-

nie asfaltow� o przekroju ulicznym, szeroko�� jezdni około 5,0-5,5 m. 

W pasie drogowym umieszczone s�: sie� gazowa, wodoci�gowa, teletechniczna, kanalizacja

oraz ciepłownicza. Nie wyst�puj� kolizje wysoko�ciowe z planowan� inwestycj� – projektowana

przebudowa po istniej�cym terenie.

Wody opadowe z jedni odprowadzane s� powierzchniowo do istniej�cych wpustów deszczo-

wych.

W miejscu projektowanego zjazdu dopuszczalna obowi�zuj�ca pr�dko�� ograniczona do 50/60

km/h (obszar zabudowany).

Na odcinku ul. Ofiar Katynia wyst�puje oznakowanie poziome zwi�zane ze skrzy�owaniami

oraz z przej�ciem dla pieszych. Droga posiada oznakowanie pionowe.

Ruch na odcinku drogi gminnej to ruch lokalny zwi�zany z dojazdem do zakładów pracy oraz

do zabudowy wielorodzinnej.



TRIAKTRISA

III. OPIS PROJEKTU OZNAKOWANIA.

W niniejszym opracowaniu przyj�to zmian� stałej organizacji ruchu po przebudowy drogi gmin-

nej. 

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej dojazdowej obejmuje:

• ujednolicenie szeroko�ci podstawowej jezdni do 5,0 m na długo�ci około ~256 m

• obramowanie jezdni za pomoc� wykonania kraw��nika ulicznego 15x30 cm od strony

terenów zielonych i chodnika oraz za pomoc� kraw��nika najazdowego 15x22 cm od

strony utwardzonego pobocza, zjazdów.

Zaprojektowano na danym odcinku wprowadzenie strefy zamieszkania poprzez ustawienie

znaków drogowych D-40 i D-41, od strony skrzy�owania z ul. Słowackiego oraz od strony

skrzy�owania z ul. Ko�ciuszki. 

Zaprojektowano uzupełnienie poziomego oznakowania w obr�bie istniej�cych przej�� dla pie-

szych w postaci wprowadzenia oznakowania P-14 odsuni�tego od kraw�dzi istniej�cego ozna-

kowania P-10 o 2,0 m.

Znaki drogowe pionowe u�yte do oznakowania powinny posiada� grup� wielko�ci:

� droga gminna – nale�y zastosowa� znaki z grupy M - małe;

Znaki drogowe pionowe u�yte do oznakowania mog� zosta� wykonane z folii II typu.

Odległo�� znaków od kraw�dzi jezdni min. 0,5 max. 2,0 m. W przypadku braku mo�liwo�ci

ustawienia znaku nale�y zastosowa� słupki z wysi�gnikiem. Zapewni� min. 10 m odległo�ci

mi�dzy znakami. Znaki umieszcza� na wysoko�ci min. 2,0 m (przy chodnikach min. 2,2 m).

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz szczegółowych warunków technicznych dla znaków i

sygnałów drogowy oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszcza-

nia na drogach (zał�czniki do w/w rozporz�dzenia). 

Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej organizacji ruchu – 31 grudzie� 2019 r.

Opracował:

mgr in�. Maciej Tarko


