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BRANZA DROGOWA
Przebudowa ul. Kolejowej w Debnie uwzgledniane w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Podstawowe obowigzki pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

- Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw przez zapewnienie bez-
piecznych i higienicznych warunkdéw pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiggnie¢ nauki i
techniki.

- Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolo-
nych w tym zakresie pracownikéw. Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- najblizszej jednostki strazy pozarnej,
- posterunku policji.

2. Transport

- Pracodawca powinien zapewni¢ zastosowanie odpowiednich rozwigzan organizacyjnych
i technicznych, zwlaszcza w zakresie wyposazenia technicznego, w celu wyeliminowania po-
trzeby recznego przemieszczania ciezarow.

- Jesli nie ma mozliwosci unikniecia recznego przemieszczania cigezarow, nalezy podjg¢ odpo-
wiednie przedsiewziecia, w tym wyposazy¢ pracownikow w niezbedne s$rodki, w celu zmniej-
szenia ucigzliwosci i zagrozen zwigzanych z wykonywaniem tych czynno$ci.

3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktdére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzaé nastepujgce elementy zagospodarowania:

- Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

- Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad BHP.

- Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac.

- Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny by¢ oznako-
wane przenosnymi zaporami.

5. Przewidywane zagrozenia

- Przewiduje sie wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi:
zagrozenie potrgceniem przez pojazdy i maszyny poruszajgce sie po drodze w trakcie

prowadzenia prac.
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6. Szkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich kwalifi-
kacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczehstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym za-
kresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy [Kodeks pracy, art. 2373-
2374].

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty odpowiednie

szkolenia i legitymujg sie stosownymi dokumentami.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego

zagrozenia:

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowac przetozonego o grozgcym niebezpieczenstwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie

wstrzymac roboty i podjgé niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

8. Uwagi kohcowe

W czasie wykonywania robodt nalezy Scisle stosowaé sie do obowigzujgcych przepisow

BHP, a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. [Dz.U. 2003; nr 120 poz.1126
z pbzn. zm.]

ZAKRES ROBOT -sie¢ kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz sie¢ wodociggowa

- Wykonanie zaplecza budowy

- Wytyczenie trasy projektowanej sieci

- Wykonanie wykopu

- Dowdz i roztadunek rur, studzienek, urzgdzen do utozenia w wykopie,

- Demontaz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej: rurociggi i studzienki

- Utozenie i montaz rur, studzienek oraz urzgdzen sanitarnych, przefgczenie sieci
- Prbba kanalizacji na eksfiltracje i infiltracje

- Domiar geodezyjny

- Zasypka wykopu, zageszczanie

- Demontaz zaplecza budowy z robotami porzgdkowymi

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

- Podziemne uzbrojenie:
- sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ gazowa
- sie¢ telekomunikacyjna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZE-
NIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

ujeto w pkt 2
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W CZASIE REALIZACJI ROBOT NA TERENIE BUDOWY
- Praca sprzetu mechanicznego (samochody wywrotki, koparki, dzwigi, agregaty prgdotwor-
cze).
- Osuniecie $cian wykopdéw, podtopienie wykopow
- Porazenie pradem elektrycznym od zasilania urzgdzen i elektronarzedzi uzytych w robotach
budowlanych

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALI-
ZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Nie wystepujg

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W MIEJSCACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE

- Nie wystepuja
INNE ZAPOBIEGAWCZE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

- Wyznaczenie stref poruszania sie pracownikow
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- Ciggta kontrola stanu urzgdzen i narzedzi uzywanych w procesie budowy ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na urzgdzenia z napedem elektrycznym, ich zasilaniem | zabezpieczeniem
przed porazeniem.

- Wyznaczenie wiasciwych stref pracy sprzety mechanicznego (samochody wywrotki, koparki,
dzwigi, agregaty prgdotworcze).

- Wyznaczenie pél oddziatywania dzwigéw przy roztadunku, zatadunku i opuszczaniu studni
betonowych do wykopu.

- Ochrona przed zawilgoceniem sprzetu o zasilaniu elektrycznym.

- Sukcesywne gfebienie i poszerzanie wykopow.

- Sytuowanie koparki, dzwigu i $rodkow transportu poza klinem odftamu gruntu.

- W strefie pracy zapewniona drabina ewakuacyjna.
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