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ul. Kosynierow 23

tel. 95 760 26 64
Dotyczy: wydania warunkéw technicznych podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej

oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebudowanych sieci odcinka drogi
gminnej w ul. Ofiar Katynia na dziatce nr 392 obr. 5 Debno.

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Debnie wyraza zgode na wtaczenie
projektowanych sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejacych sieci.

W zwigzku z przebudowg odcinka drogi gminnej w ul. Ofiar Katynia nalezy przebudowac
istniejacy sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami. Nowa sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur
zeliwnych. W miejscach wiaczen w sie¢ wodociggowa w ul. Kosciuszki i Stowackiego nalezy
zaprojektowaé wezty z zasuwami kotnierzowymi z miekkim uszczelnieniem, cisnienie nominalne min
PN10 z petnym przelotem wykonanych z zeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, ktéry nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu terenu i umiesci¢ w skrzynce ulicznej. Przytacza wodociggowe do budynkdéw
wykonac z rur z tworzywa sztucznego PE100 SDR 17,6 PN 10 . W miejscu wiaczenie w sie¢ wodociggowg
74 - 400 DEBNO nalezy zamontowac siodetko-opaske z zasuwka odcinajacg oraz wyposazyé je w przedtuzony trzpien

wraz z obudowg i skrzynka uliczng. Inwestor ma obowigzek w widocznym miejscu umiescic tabliczke
informacyjng okreslajacg miejsce montazu zasuwy odcinajgcej na przytaczu do odbiorcy oznakowang
zgodnie z norma: PN-86 B-09700 , Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.”
tel. 957602077 Istniejaca sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej o Srednicy DN 500 nalezy rozdzieli¢ na kanalizacje
sanitarng i deszczowa. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych nalezy wiaczy¢ do kanatu sanitarnego o
srednicy DN & 500 mm utozonego w ulicy Stowackiego (istniejgca studnia T40,05/D37,12).Kanaty
sanitarne nalezy zaprojektowac z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych z uszczelka EPDM o
$rednicy DN 500 mm.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej oraz elementéw odwodnienia terenu nalezy dokonaé
do kanatu deszczowego o srednicy 400 mm wykonanego z PVC ufozonego w ulicy Stowackiego. Kanaty
deszczowe nalezy zaprojektowad z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP)z
zastosowaniem rozwigzan systemowych.

ACRUW

ul. Kostrzyriska 28

Wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej mozna dokonac tylko za posrednictwem
studni rewizyjnej z kregdw betonowych @ 1200 mm lub wykorzystujac istniejacg studnie. Nie dopuszcza
sie wigczenia poprzez tréjnik.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 124. Skanalizowanie
74 - 400 DEBNO o . , . L ) , o

piwnic i innych pomieszczed w budynku, potozonych ponizej poziomu, z ktdrego krotkotrwale nie jest
ul. Ofiar Katynia mozliwy grawitacyjny sptyw sciekéw, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach

tatwo dostepnych urzadzen przeciw zalewowych, o konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie
tel. 95 760 25 54 reczne lub samoczynne, a w budynkach uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.
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Odprowadzane $cieki powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r ,0
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdw” ogtoszonej w Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001r. (wraz
z pdiniejszymi zmianami).

Na odcinkach drogi o nawierzchni bitumicznej wtazy studni nalezy zaprojektowac jako ,,ptywajgce” - zeliwne typu
ciezkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym — na studniach kanalizacji sanitarnej wentylowane z logiem
PWiK Sp. z0.0. w Debnie, a na studniach kanalizacji burzowej niewentylowane z herbem Gminy Debno; na odcinkach drogi
utwardzonej kostka brukows - wtazy zeliwne typu cigzkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradziezowym. Natomiast
wpusty burzowe nalezy zaprojektowaé jako wpusty zeliwne, z zawiasami z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym i
antykradziezowym.

Rzedne i przebieg sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej pokazano na zaftgczonym podkiadzie
geodezyjnym w skali 1 : 500.

Warunkiem wtgczenia sie do sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest opracowanie dokumentacji technicznej
sieci i przytgczy oraz uzgodnienie jej w PWIK Sp. 0.0. w Debnie, oraz uzyskanie pozwolenia na budowe, lub dokonanie
zgtoszenia wykonania projektowanych przytaczy.

Przed uzyskaniem ,pozwolenia na budowe” nalezy uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PWIiK Sp. z 0.0. w Debnie w
zakresie przebiegu tras projektowanych sieci oraz w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych i zastosowanych
materiatow.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego w instytucji w
ktérej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktérej beda wykonywane roboty ziemne.
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie zastrzega sobie wytgcznos¢ wykonania
wigczenia w czynne sieci wod. — kan. w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawca przytgczy.
Po wykonaniu przytgczy przed ich zasypaniem nalezy je poddac probie na szczelnosé i cisnienie oraz
zgtosi¢ do czesciowego odbioru technicznego zataczajgc 1 egz. szkicu geodezyjnego.
Po zakoriczeniu inwestycji nalezy zgtosi¢ wykonane przytacza do odbioru technicznego zatgczajac 1 egz.
inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej (pliki wektorowe w formacie SHP i DXF) sporzadzonej przez
uprawnionego geodete.

Warunki techniczne podigczenia wazne sa w okresie 2 lat liczac od daty ich wystawienia.

W zataczeniu :
° 1 egz. podktadu geodezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomosci :
° Urzad Miejski w Debnie.
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