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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA UL. OFIAR KATYNIA
OBIEKT: W MIEJSCOWOSCI DEBNO
DZIALKA NR 392, 422, 870/1 (OBREB 5-DEBNO)
ZAKRES: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI
_ GMINA DEBNO
INWESTOR: UL. PILSUDSKIEGO 5, 74 — 400 DEBNO
BRANZA DROGOWA:
mgr inz. Robert Paciorek
PROJEKTANT: upr. bud. LBS/0065/PWOD/08
specjalno$¢ drogowa bez ograniczen
mgr inz. Wojciech Przytucki
SPRAWDZIL.: upr. bud. LBS/0019/POOD/07
specjalno$¢ drogowa bez ograniczen
BRANZA SANITARNA:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
PROJEKTANT: upr. bud. LUKG/0004/POOS/05
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
mgr inz. Grzegorz Kot
SPRAWDZIL: upr. bud. 14/2002/Gw
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Woypis z planu miejscowego

- Warunki techniczne wykonania sieci

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Mapy i materiaty dostarczone przez Inwestora
- Wizje terenowe

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ul. Ofiar Katynia w zakresie przebudowy
jezdni, chodnikéw oraz infrastruktury technicznej podziemnej: sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ulicy ofiar Katynia w miejscowosci Debno. Dodatkowo jest
projektowana nowa sie¢ oswietleniowa wg oddzielnego opracowania i postepowania
administracyjnego.

Zakres projektu obejmuje dziatki nr 392, 422, 870/1 (obreb 5-debno). Opracowanie obejmuje
niezbedne dane graficzne i opisowe celem przebudowy ulicy Ofiar Katynia.

3.0. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren obejmujgcy dziatki o numerach 392, 422, 870/1 (obreb 5-debno) jest
zlokalizowany w pasie drogowym drogi gminnej (gm. Debno). Na pas drogowy drogi gminnej
sktada sie jezdnia o nawierzchni asfaltowej i szerokosci jezdni okoto 5,0 — 5,5m, chodniki oraz
sieC  elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
cieptownicza.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega w terenie ptaskim, o niewielkich spadkach
podiuznych, teren zabudowany budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym i wielorodzinnym,
ustugowym oraz przemystowym.

Teren inwestycji znajduje sie w srodkowej czesci miejscowosci Debno miedzy ul. Kosciuszki
a ul. Stowackiego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,B”. Podczas prowadzenia
robét budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu posiadajgcego cechy zabytku
nalezy niezwiocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace
prowadzi¢ wspélnie z nim.

Powyzsze dziatanie inwestycyjne nie lezy na terenach nalezgcych do NATURAZ2000 oraz
obszarach chronionych. W poblizu znajdujg sie terenu nalezgce do NATURA2000 — obszary
siedliskowe ,Gogolice-Kosa”. W trakcie prac oraz po zakonczeniu robét drogowych na obszar nie
bedg oddziatywaty czynniki szkodliwe oraz zagrazajgce jego stanowi i uzytkownikom. Nie lezy
w strefie oddziatywan szkéd gorniczych.

4.0. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanej przebudowy droga gminna posiada nawierzchnie asfaltowg o przekroju
ulicznym, szerokos¢ jezdni okoto 5,0-5,5 m. W miejscu projektowanej przebudowy dopuszczalna
obowigzujgca predkos¢ ograniczona do 50/60 km/h (obszar zabudowany).
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W zwigzku z planowang przebudowg ul. Ofiar Katynia w zakresie w/w dziatek
w miejscowosci Debno nastgpita koniecznos¢ rozdzielenia istniejgcej sieci kanalizaciji
ogolnosptawnej na rozdzielng sie¢ kanalizacji deszczowej oraz na sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo, ze wzgledu na stan techniczny istniejgcej sieci wodociggowej oraz przytgczy,
projektuje sie wymiane istniejgcego przewodu na nowy wraz ze zmiana jego lokalizaciji.
Wody opadowe z jedni odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych wpustéw deszczowych.
Ze wzgledu na istniejacg infrastrukture podziemng w pasie drogowym, prace nalezy
prowadzi¢ w porozumieniu z Inwestorem oraz wtascicielami poszczegolnych sieci.

5.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okresla sie, jako nie przekraczajgcy zakresu dziatek
ujetych w dokumentacji projektowej, tj. dziatek nr 392, 422, 870/1 (obreb 5-debno).

6.0. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne ustalone na podstawie badan geotechnicznych zalicza sie w czesci
drogowej do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Woda gruntowa
zostata stwierdzona na gtebokosci 1,9 m p.p.t. Warstwe wierzchnig stanowi nasyp budowlany.
Nastepnie wystepujg piaski drobne do gtebokosci okoto 1,9m., ponizej wystepujg piaski gliniaste,
glina piaszczysta. Grupa nosnosci podtoza zostata zaliczona do grupy G1.

6.0. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie przebudowanie istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z przylegtymi
chodnikami. Projektuje sie wykonanie przebudowy drogi gminnej dojazdowej o proj. szerokosci
podstawowej jezdni 5,0 m na dtugosci okoto ~256m. Obramowanie jezdni zaprojektowano za
pomocg wykonania kraweznika ulicznego 15x30 cm od strony terendéw zielonych i chodnika oraz
za pomocg kraweznika najazdowego 15x22 cm od strony utwardzonego pobocza, zjazdéw. Na
odcinku przebudowy planuje sie wprowadzi¢ w statej organizacji ruchu strefe zamieszkania za
pomocg znakéw D-40/41.

Projektuje sie odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej jezdni, chodnikéw oraz
z terenéw prywatnych zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i przemystowej. Projektuje sie
wigczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stowackiego za
posrednictwem istniejgcego przewodu zlokalizowanego na dziatce nr 422.

Projektuje sie demontaz istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej i montaz sie¢ kanalizacji
sanitarnej po istniejgcej trasie odprowadzajgce $cieki sanitarne z terenéw budownictwa
jednorodzinnego, wielorodzinnego, ustugowego oraz przemystowego za posrednictwem
istniejgcych przytgczy sanitarnych remontowanych w zakresie pasa drogowego. Projektuje sie
wigczenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci zlokalizowanej w ul. Ofiar Katynia.

Projektuje sie demontaz istniejgcej sieci wodociggowej wraz z przytgczami (w obrebie pasa
drogowego) oraz montaz nowej sieci wraz z hydrantami po nowej trasie z rur zeliwnych (sie¢
wodociggowa) oraz z rur PE (przylgcza), Projektuje sie wigczenie sieci wodociggowej do
istniejgcej sieci zlokalizowanej w ul. Ofiar Katynia.

Projekty przytaczy: wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wg oddzielnego opracowania
i postepowania administracyjnego na podstawie art. 29A pkt. 1 i 2 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. 2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22 z pézn. zmianami).
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Projektuje sie przebudowe istniejgcej linii osSwietleniowej wg oddzielnego opracowania
i postepowania administracyjnego na podstawie art. 30 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
2018.1202 tj. z dnia 2018.06.22 z p6zn. zmianami).

Projektowane sieci sg obiektami liniowymi o odpowiednich dtugosciach: sie¢ kanalizacji
deszczowej - 290m, sie¢ kanalizacji sanitarnej — 272m, sie¢ wodociggowa — 260m. Cato$¢
odcinka bedzie prowadzona w obrebie pasa drogowego na gtebokosci od 1,2 do 3,5m ppt.
Przewidywane roboty sg robotami zanikowymi, potwierdzonymi obmiarem geodezyjnym.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Nowicki
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