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Do:
Uczestnicy postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego

Dotyczy zamoOwienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r.
poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawa”, pn.: Przebudowa pomieszczen na II p. seg. G, ul. Oleska 48 na
potrzeby Wydzialu Lekarskiego.

Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 2 ustawy, Zamawiajacy udziela wyjasnien do ztozonych zapytan
dotyczacych przedmiotowego postepowania.

Pytanie 1:
Prosze¢ o wskazanie z zatacznika nr 9-2 - zestawienie elementéw wyposazenia 0 symbolice B, K, T i W, ktore
Wykonawca robot ma ujaé w ofercie dla realizacji zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedstawiono dwa zalgczniki wykonczenia i wyposazenia wnetrz bedace
przedmiotem niniejszego postepowania celem zobrazowania przedsigwzigcia. Zamawiajacy jednoznacznie
wskazat, ze przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane, stad nalezy dostarczy¢ te elementy wyposazania
stuzace do prawidlowego wykonania robot budowlanych.

Celem wyeliminowania watpliwo$¢ dotyczacych elementow wyposazenia, ktore nalezy dostarczyc
i zamontowa¢ oraz uruchomi¢ Zamawiajgcy wskazuje wyposazenie (symbol i nazwa): T-8 — Umywalka; T-9
- Syfon umywalkowy; T-10 - Bateria umywalkowa; T-11 - Stelaz podtynkowy WC; T-12 - Przycisk WC,;
T-13 - Miska ustgpowa; T-14 - Stelaz podtynkowy pisuar; T-15 - Zawor sptukujacy do pisuaru; T-16 — Pisuar;
T-17 - Kratka odptywowa; T-18 - Zawor czerpalny; T-19 - Przegroda pisuarowa; T-20 - Kabiny sanitarne,
wyszczegolnionych w zalaczniku nr 9-2 Zestawienie elementow wyposazenia.

Pytanie 2:

W realizacji robot elektrycznych, w projekcie technicznym zaplanowano dotozenie 1 szt. czujki SSP oraz
demontaz i ponowny montaz istniejacych czujek z sufitu na nowa lokalizacj¢ w suficie podwieszanym G-K.
Z uwagi na obnizenie sufitu podwieszanego o 35 cm na korytarzach prosze o jednoznaczne okreslenie czy
bedzie obowiazek pozostawienia czujek na istniejagcym suficie i dotozenie kolejnych w suficie podwieszanym
wraz z sygnalizatorami zadzialania tych powyzej?

Odpowiedz:

Projekt techniczny wskazuje, Ze istniejaca instalacj¢ SSP (instalacje przeciwpozarowa) nalezy zmodyfikowac
jedynie w zakresie rozbudowy instalacji czujnikdw przeciwpozarowych sufitowych o dodatkows czujke — 1
szt. - umieszczong w pomieszczeniu serwerowni na suficie i polaczong z istniejgcg instalacjg czujnikow p-poz
na suficie podwieszanym, za pomocg przewodu YnTKSY 2x2x0.8mm PVC uniepalnionego. Po wykonanych
pracach nalezy przeprowadzi¢ testy w celu zweryfikowania poprawno$ci dziatania systemu. W aneksie do
projektu jest wskazana czujka pom. biurowego. Natomiast nie ma wymogu montowania czujek
zabezpieczajacych przestrzen migdzystropowa. Taki wymog istnieje w przypadku ryzyka powstania pozaru
nad podwieszonym sufitem, a takze mozliwego obcigzenia ogniowego w pustej przestrzeni o warto$ci od 15
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do 25 MJ/m2 na kazdy 1 m2 powierzchni, a w pustej przestrzeni znajduja si¢ kable, ktore nie sg ognioodporne.
Stad nalezy podtrzymac te sama lokalizacje istniejacych czujek p-poz demontujac je ze starego sufitu
i przenoszac na nowy projektowany sufit g-k, zgodnie z projektem.

Pytanie 3:

W pomieszczeniu nr 1 - serwerownia - pokazano na rysunkach istniejaca jednostke wewnetrzng klimatyzacji,
ktorej faktycznie jest tam brak. Czy nalezy przewidzie¢ montaz tej jednostki klimatyzacyjnej wraz z nowa
jednostka zewnetrzna oraz uktadem odprowadzenia skroplin? Czy do uktadu instalacji skroplin nie powinna
zosta¢ dobrana pompka skroplin — odcinek od jednostki wewngtrznej do najblizszego pionu kanalizacyjnego
wynosi ok. 18 mb? Przy zachowaniu minimalnego spadku kanalizacji skroplin, ktore wyptywaja od dolnej
czesdei jednostki wewnetrznej 1 odleglosci ok. 18 m niemozliwym bedzie montaz instalacji nad sufitem
podwieszanym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przewidzie¢ montaz nowej jednostki klimatyzacyjne;.

Uktad chlodniczy:

- Jednostka wewngtrzna nascienna (WxHxD 890x233x307mm) Qcht.=2,5kW, Qgrz.=3,2kW, 1~230V, 50Hz,
Nel=0,49/0,60kW, 15,5kg;

- Jednostka zewnetrzna (WxHxD 800x550x285mm) (1~230V, Qcht.=4,2kW, Qgrz.=4,5kW, 50Hz,
Nel=0,98/0,88kW; 12,2A; 37kg

Zamawiajacy zwraca uwage, ze w pom. Biuro 1 jest przewidziana do montazu podobna jednostka chtodnicza
w takiej samej odleglo$ci. Zatem nalezy przewidzie¢ W obu przypadkach rozwigzanie pozwalajace na
usuwaniu skroplin. Zamawiajacy zwraca uwage rowniez na uklad pomieszczen, gdzie w srodku pietra
potozone s3 WC i biegng piony kanalizacyjne.

W zwiazku z powyzszym, dziatajac w trybie art. 286 ust. 3 ustawy, celem zapewnienia Wykonawcom
odpowiedniego czasu na zapoznanie si¢ z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami SWZ i przygotowaniem
oferty, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny na zapoznanie si¢ z wyjasnieniami
oraz zmianami SWZ i przygotowanie oferty, tj. przedtuza termin sktadania ofert do dnia 01.10.2024 r. do
godz. 10:00, termin otwarcia ofert na dzien 01.10.2024 r. godz. 10:30 oraz termin zwigzania oferta do dnia
30.10.2024 r. Odpowiednie zmiany wprowadzono do tresci Rozdziatu I Specyfikacji warunkow zamowienia
[SWZ]: pkt. 17.1.1, pkt. 17.2.1 oraz pkt. 15.1. Aktualna tres¢ SWZ stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.
Uwzgledniajac powyzsze, Zamawiajacy dzialajac w trybie art. 286 ust. 6 ustawy, dokonuje zmiany ogloszenia
0 zamowieniu nr 2024/BZP 00488255/01 opublikowanego w dniu 06.09.2024 r. poprzez zmiane tresci
dotyczacych: terminu sktadania ofert, terminu otwarcia ofert, terminu zwigzania oferta.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowigzujacg nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

Z-ca KANCLERZA

mgr Cezary Pawezki

Zatgczniki:
B-06-2024 SWZ zmiana 25.09.2024

B-06-2024 Ogloszenie o zmianie ogloszenia
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