KONSTRUKCJA PRZEGRODY O WYSOKOSCI 0,71m ORAZ OPASKI

o 220

220

L=Bc-Szer. catk: b

Catkowita szerokos¢ belek przegrody — Bc

1100

=
160

Zasypanie kaszycy
narzutem kamiennym
e

Szeroko$¢ przegrody - Bp |

144

< )mzo / ( )«azo \
1 =c—zer.ca{k‘5 =3.2m

n
ys. przegrod

fffffff G

Pomiedzy balami

— narzut kamienny

£100 z kamienia gr. 40cm

1100

Dlugos¢ opaski

Catkowita szerokos¢ belek przegrody — Bc

O

v L
T 250 v 1
: |
AN =7 N S 7N =g
\\/uﬂ o0 T 1O )]
ST e\ o [l Sz
T T YA PN
T T T 1
\: m} \ i
—u
i u _
D N‘NH I l Opaska skarpy w postaci
Ll ) "~ kaszycy drewniano-kamiennej
P ] Pomigdzy balami
I narzut_ kqmlenny
‘—/——L—‘u"J z kamienia gr. 40cm

J 220

L=1,6m

20, Szerokos¢ przegrody — Bp 20,

\EI'\Przegroda 0 wys. 0.71m

T

1100

161

Rzeczpospolita ¢

Fundusze 7
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko - POISka

Lasy Paristwowe Unia Europeiska g
& Fundusz Spéjnosci st

&

ZamawEia bGL LP Nadlenictwo Limanowa Zoopdtprojeldowy: ﬁ;‘;;x“ghz;ﬂf;:;we’
34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 V.. ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

"Budowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport
rumowiska do stale ptynacych potokoéw w Lesnictwie Gorc"

Adres obiektu | Miejscowo$é: Powiat: Wojewodztwo:

budowlanego: Zalesie limanowski matopolskie
Caest: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Projektant: Asystenci: . Podpis:
Zespdt mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inZ. Rafal Basiaga
projektowy: | o MAPI0078/ZHODI04 :g’é’; "?:::;;‘;“""VZ‘I’(';'
. . . Nr rysunku:
Nazwa Konstrukcja przegrody o wys. 0,71m i opaski 4 3 . 7
e CZESC: VII
Data: Gorlice, styczen 2020 r. Nr zadania: 03-11-2.1-06




