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KONSTRUKCJA PRZEGRODY O WYSOKOSCI 0,97m ORAZ OPASKI
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Pomiedzy balami
narzut kamienny
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Zamawiajacy:

PGL LP Nadlesnictwo Limanowa

Zespot projektowy:

34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

-

A14 Ustugi Projektowe,
Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

"Budowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport

rumowiska do stale ptynacych potokoéw w Lesnictwie Gorc"

Adres obiektu

Miejscowos¢: Powiat:

Wojewédztwo:

budowlanego: Zasadne limanowski matopolskie
Caest: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Projektant: Asystenci: . Podpis:
Zespot mgr inz. Andrzej Olszowski mgr inz. Rafal Basiaga
projektowy: | o MAPI0078/ZHODI04 :g’é’; "?:::;;‘;“""VZ‘I’(';'
. . . Nr rysunku:
Nazwa Konstrukcja przegrody o wys. 0,97m i opaski 4 3 . 8
e CZESC: VII
Data: Gorlice, styczen 2020 r. Nr zadania: 03-11-2.1-06




