KONSTRUKCJA PRZEGRODY O WYSOKOSCI 0,97m

skala 1:50
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Pomigdzy balami
narzut kamienny
z kamienia gr. 40cm
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Catkowita szerokos¢ bel

przegrody — Bc

Pomigdzy balami
narzut kamienny
z kamienia gr. 40cm

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Lasy Paristwowe Unia Europejska -
Fundusz Spéjnosci

Zamavialae: pGL LP Nadlesnictwo Limanowa

34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3

Zespot projektowy: A14 Uslugi Projektowe,
Nadzory Budowlane

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

-

Nazwa opracowania:

"Budowle kontrolujgce osuwiska oraz nadmierny transport

rumowiska do stale ptynacych potokéw w Lesnictwie Lubogoszcz"

Wojewodztwo:

Adres obiektu | Miejscowo$¢: Powiat: . . .
budowlanego: Mszana Dolna, Kasina Wielka limanowski matopolskie
Caest: Dokumentacja techniczna Skala: 1:50
Projektant: Asystenci: Podpis:
. . . . mgr inz. Rafat Basiaga
Zespot mgr inz. Andrzej Olszowski L "
projektowy: | upr. nr. MAP/0078/ZHODIO4 mgr inz. Adam Nowacki

inz. Szymon Rogowski

Nr rysunku: 3 . 2

Nazwa Konstrukcja przegrody
ry : CZESC: |V
Data: Gorlice, listopad 2019 r. Nr zadania: 03-11-2.1-04




