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1. Oswiadczenie projektanta

Zyrardéw , 20.11.2020r.

Dotycz projektu : ” Wiaczenie do sieci agregatu i SZR” w Urzedzie Miejskim w Mszczonowie przy Placu

Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 04-07-1994 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.)
pkt. 34 ust. 3d oswiadczam, ze projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
Bogustaw Domeradzki

upr. nr 31/88 Sk-wice
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2. Uprawnienia i zaswiadczenia z izby inzynierow
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@ POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HU4-EP2-HWS5 *

Pan BOGUStAW DOMERADZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0254/02

adres zamieszkania
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym ({Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. Dane wejsciowe do projektowania.

3.1.Podstawa opracowania.
Opracowanie przygotowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora;
e inwentaryzacji instalacji elektrycznej w budynku;
e profil obcigzenia z uktadéw pomiarowych budynku;

e norm przedmiotowych oraz obowigzujgcych przepiséw;.

4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wtgczenie do sieci agregatu i SZR

obejmujacy w swoim zakresie;

e Montaz agregatu pradotwdrczego na przygotowanym fundamencie zgodnie z DTR urzgdzenia
oraz wykonanie uziomu otokowego;

e Montaz uktadu SZR w istniejgcym ztgczu kablowym;

e Montaz tras kablowych wraz wymagang instalacjg elektryczng;

e Uruchomienie oraz testy funkcjonalne zasilania rezerwowego z dopasowaniem nastaw

czasowych.

Rozwigzania szczegétowe niniejszego opracowania nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa.

Nalezy uzgodnic z Inwestorem harmonogram przetaczania zasilania.
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5. Opis techniczny instalacji.

5.1.Stan istniejgcy.

Budynek Urzedu Miasta w Mszczonowie zasilany jest z dwdch stacji 15/0,4kW PGE Dystrybucja S.A

1. Zasilanie podstawowe stacja RAWSKA 2-1712 — moc przytgczeniowa 85 kW
2. Zasilanie rezerwowe stacja PAWILON 2-1650 — moc przytaczeniowa 85 kW

Od ztgcza kablowo-pomiarowego zamontowanego na frontowej scianie budynku wewnetrzne linie
zasilajgce wchodzg do ztgcza kablowego z uktadem SZR zamontowanego w naroznej Scianie budynku.
W ztgczu zamontowany jest rowniez wytgcznik PMC 2 realizujgcy funkcje gtéwnego wytgcznika pradu.
Na drzwiczkach zamontowany jest przycisk P.POZ. Od ztgcza kablowego przewodami 4x LgY 1x95mm?
+ LgYzo 1x95mm? wyprowadzone jest zasilanie do rozdzielnicy gtéwnej budynku RG zamontowanej na
parterze w pomieszczeniu nr 1. Wszystkie instalacje w budynku pracujg w uktadzie TN-S. Gtéwne
odbiorniki energii elektrycznej w budynku to stanowiska komputerowe z zasilaczami UPS oraz

urzadzenia klimatyzacji.
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5.2.Stan projektowany.
Zaprojektowano w uzgodnieniu z Inwestorem wydzielenie obwoddw zasilania ponizej

zestawionych urzadzen:

1. Urzadzenia klimatyzacji 2x Daikin RXYQ14P7W1B oraz Midea MV5-X280W/V2GN1 nie bedg
rezerwowane zasilaniem z agregatu pradotworczego.
2. Zasilanie kottowni kompleksu UM Mszczondw bedzie rezerwowane zasilaniem z agregatu

pradotwdrczego.

UWAGA: Przefaczanie zasilania urzadzen klimatyzacji nalezy realizowaé we wspdtpracy z serwisem

urzadzen.

Przedmiotowy schemat zasilania przedstawiono na rysunku E-2

5.2.1. Ztacze kablowe SZR.

Zaprojektowano nowy ukfad samoczynnego zatgczania rezerwy z zastosowaniem
programowalnych modutowych przetgcznikdw zasilania z blokadg mechaniczng. Zamontowane
obecnie w ztgczu kablowym aparaty elektryczne, nalezy zdemontowac i przekazac Inwestorowi. Ztgcze
kablowe nalezy oczyscic¢ i dostosowac do montazu nowych aparatow elektrycznych poprzez zabudowe
nowych ptyt montazowych z szynami TH35 35x7,5. Z uwagi na ograniczong kubature ztgcza kablowego,
nie zastosowano oston izolacyjnych na przetacznikach SZR. W celu ochrony przed dotykiem
bezposrednim nalezy zamontowaé nowg ptyte z poliweglanu na katownikach perforowanych
zamontowanymi za drzwiczkami ztgcza kablowego. Uktad projektowanych aparatéw przedstawia

rysunek E-3.
Modutowe przetaczniki zasilania powinny zapewnié:

e automatyczne przetgczanie zasilania pomiedzy zrédtem podstawowym a rezerwowym,
ktorym jest agregat prgdotworczy;

e automatyczne uruchamianie agregatu prgdotwérczego;

e automatyczne przetgczanie powrotne na zasilanie podstawowe i zatrzymywanie agregatu
pradotwdrczego;

e mozliwos$¢ dopasowania czasu zwtoki reakcji SZR na zanik i powrdt napiecia do czasu
dziatania uktadéw SZR w zasilaniu z obwoddw energetyki zawodowej;

o mozliwos¢ zablokowania automatyki SZR w celu wykonania przeglgddw ztacza kablowego ;

e reczne sterowanie przetgcznikami;

e wzajemne blokady elektryczne i mechaniczne przetgcznikéw przed zatgczeniem zrédet do

pracy rownolegtej.
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Proponowane nastawy modutowych przetgcznikéw SZR:

e Opdinienie przetaczenia zasilania z sieci energetyki zawodowej 5[s] w SZR1
e Start agregatu prgdotwdrczego po zaniku zasilania podstawowego 30[s] w SZR2
e (Czas opdznienia powrotu zasilani z sieci energetyki zawodowej 120[s] SZR2

e t3czy czas uruchomienia agregatu 180 [s]

Diagram czasowy modutowych przetgcznikow w kaskadzie SZR 1 a SZR2 ustawiony z opdZnieniem

czasowym 30[s]. Wtasciwy algorytm czasowy dopasowaé wg instrukcji zamontowanych przetgcznikdéw.

5.2.2. Trasy kablowe.

Od ztacza kablowego do przestrzeni miedzystopowej pomieszczenia nr 3 instalacje projektuje sie
jako podtynkowag. W celu utozenia przewoddw i kabli pod tynkiem nalezy wycig¢ bruzdy o
odpowiedniej gtebokosci. Wymagane jest przykrycie przewoddéw warstwg tynku o grubosci min. 0,5
cm. Przewody uktadac nalezy w rurach ostonowych DVK 50. Po zabudowie instalacji nalezy odtworzy¢

elewacje.

W przestrzeni miedzystopowej instalacje prowadzi¢ w korytach siatkowych 200H60 lub na
obejmach zatrzaskowych zamocowanych wg wytycznych producenta. Trasa prowadzenia pokazana na

rysunku E-1.

Prowadzenie pionowe i poziome instalacji po stronie placu technicznego zaprojektowano we
wzmocnionych korytach 200H100 (wysokos$¢ podyktowane promieniem giecia kabli). Poziome
prowadzenie trasy kablowej do urzadzen zamontowaé na wysokosci 0,2mb. Do wykonania tras
kablowych zastosowac systemowe elementy mocowania oraz kolana, trdjniki, redukcje, pokrywy,

ostony krawedzi. Na metalowych korytach zamontowaé potaczenia wyréwnawcze linkg LgY 4mm?.

Obwdd zasilania kottowni zamontowac¢ na elewacji po istniejgcej trasie zasilania nowych
pomieszczen biurowych w rurze przytgczeniowej sztywnej UV &32 mocowanej obejmami

cynkowanymi galwanicznie 32-37mm.

5.2.3.7Z13cze kablowe zasilania urzadzen klimatyzacji.

Projektuje sie nadbudowe na istniejgcym ztaczu kablowym, obudowy termoutwardzalnej o
wymiarach 600x600 (gtebokos¢ istniejgcego ZK). Obecnie zamontowane aparaty elektryczne
zabezpieczajgce obwody zasilania urzadzen nalezy zamontowac w projektowanym ztgczu i podtgczy do
projektowanego obwodu zasilania. Istniejgcy obwdd zasilania zewnetrznych urzadzen klimatyzacji

nalezy wprowadzi¢ w projektowane koryta kablowe.

UWAGA: Przefaczanie zasilania urzadzen klimatyzacji nalezy realizowaé we wspdtpracy z serwisem

urzadzen.
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5.2.4. Agregat pradotworczy.

Agregat w wyciszonej obudowie nalezy zamontowac¢ na placu technicznym w miejscu wskazanym

na rysunku E-1. Przed montazem agregatu nalezy wybudowac fundament wg instrukcji producenta

oraz wykonad uziom otokowy z FeZn 25x4 na gtebokosci 1m. W kazdym rogu uziomu otokowego nalezy

wykonaé uziom typu A wykonany wedtug typowych rozwigzan dostepnych na rynku krajowym z

pretéw o srednicy 2 16 mm potgczonych ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Wymagana rezystancja

uziemienia R £ 5Q. Podczas prac ziemnych nalezy dgzy¢ do odkrycia uziomu fundamentowego w celu

podtgczenia projektowanego uziomu. Projekt uwzglednia wytyczne normy PN-HD 60364-5-54

pkt.542.4.1 Uwagal. Zacisk neutralny generatora agregatu nalezy uziemic i pofgczy¢ ze wspdlnym

uziemieniem przewodu PEN w ztaczu kablowym SZR. Agregat nalezy podtgczyé wg schematu

producenta. Na rysunku E-2 wskazano ideowy schemat podtgczenia projektowanych obwodéw. W

przypadku zastosowania innych potaczen, niz wskazane konieczne réznice uzgodni¢ z Inspektorem

nadzoru oraz Inwestorem .

Podstawowe parametry urzadzenia:

Moc znamionowa 60 kVA

Czestotliwos¢ [Hz] 50

Napiecie [V] 400

Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

Pojemnosc stand. zbiornika paliwa [I] 150 + 50
Autonomia dla obcigzenia 100% [h] do 10
Instalacja sterowania silnika[V] 12

Waga agregatu bez paliwa [kg] 1100 = 100
Wymiary D x S x W [mm] 2400 x 1000 x 1450 + 100
Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 90 +2

Cisnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 62 + 2
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6. Gtéwny wyltacznik pradu

Gtéwny wytgcznik pradu nalezy zamontowad na drzwiczkach ztgcza kablowego SZR (stan obecny)
W ztgczu kablowym zaprojektowano montaz nowego gtéwnego wytacznika pragdu dla projektowanej
instalacji elektrycznej w postaci dwdch wytgcznikdw mocy z cewka wybijakowg (wzrostowsg). Wytgcznik
W1 dla obwoddw rezerwowanych praca agregatu. Wytgcznik dla obwoddw nierezerwowanych. Jeden
z trzech stykéw nalezy podtgczy¢ do przycisku bezpieczenstwa w agregacie prgdotwérczym. Pomiedzy
przyciskiem a wytgcznikami i agregatem nalezy poprowadzi¢ przewdd niepalny HDGs

2x1,5mm2(PH90).

System mocowan przewodu HDGs 2x1,5mm2 (PH90) powinien posiada¢ poswiadczong
odpowiednim dokumentem klase odpornosci ogniowej co najmniej réwng klasie podtrzymania

funkcji mocowanego przewodu.
Nalezy zastosowac¢ przycisk z certyfikatem CNBOP koloru czerwonego o IP65
Uzycie przycisku pozbawi energii elektrycznej catego budynku.

Stosowane na obiekcie UPS-y z braku technicznych mozliwosci nie sg objete dziataniem

Gtéwnego Wytacznika Pradu.

7. Obliczenia techniczne.

Dobér mocy agregatu pragdotwdrczego.

Jako podstawe doboru mocy agregatu przyjeto srednie dobowe obcigzenie rozdzielni gtéwnej
wynikajace z profilu uktadu pomiarowego w odstepach czasowych co 15 minut. Profil obcigzenia

przedstawiajg ponizsze w wykresy.
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Pobdr mocy czynnej UM Mszczondw w 33 tygodniu 2020
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Pobdr mocy czynnej UM Mszczondw na dzien 30.09.2020
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Na podstawie szerszej analizy obcigzania do dalszych obliczen przyjeto Pi

Moc sredniego obcigzenia nie moze przekracza¢ 80% znamionowej mocy agregatu.

Dobrano agregat o mocy znamionowej 60 kVA.
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Dobér przewodow i zabezpieczen na dtugotrwata obcigzalno$é pragdowa i przecigzalnosé.

LS __ 60
T BU, V304

Zabezpieczenie kabla wyjsciowego stanowi wytgcznik. Nastawa cztonu przecigzeniowego 100A

=86,6 A

kI, 1,45-100
1,45 1,45

I, > =1004

Na podstawie HD 60364-5-52:2011 nalezy przyjac¢ kable YLY 4x50, dla ktdrego:

I, =134 A4 > 1004

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia podczas zwarcia jednofazowego ( dotyczy agregatu)

X = oo _ 104 eag
e " n Sy 3 06
UZ; 0,42
Ry = 0,03 - 5= 0,03 5= = 0,080
n )

Uktad automatyki SZR sieé¢/agregat, kabel YLY 4x50 35m:
X, =X"-1=10,08-35=0,0028[Q]

R

l
=—= =0,0125Q
y-s 56-:50

Zyy =Ry + 2 R + (Xpe + 2 X)% = 0,8[0]

_08-Uy 08-230
M=z, 08

= 230 > IBG = Z'IBG = 200 [A]

Warunek spetniony
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OBLICZENIA DLA WEWNETRZNEJ LINII ZASILANIA URZADZEN KLIMATYZACJI

Obliczenia przy zatozeniu mocy jednostkowej dla punktu zasilania

Dobér kabla i zabezpieczen dla ztagcza kablowego klimatyzaciji

typ typ przekrdj 1z [A] ¢ (s
Ib=(P/(Un* 12=In*1,45[ | 1z=12/1,45 dt
ZK P [kW] kj Pi[kW] | Un[V] | cos ¢ os(> /)() [:]c In[A] |zabezpiec nA] [ 12 ['(] przewodu | przewodu | przewodu |przewodu Iin:'ig;)r:; AU [%]
¢ zenia /kabla [mm?] [B2] [mm]
1 50,0 0,7 35,0 400 0,93 54 63 Wytacznik 91,35 63 YLY 5x 35 111 30,5 35 0,56

Dobér przekroju przewodu linii zasilajacej od ZK SZR do ZK klimatyzacji ze wzgledu na nagrzewanie prgdem zwarciowym

2
s> L. ’(1 tiw
k 1

Pozycja Typ zabezpieczenia la[A] ’t[A%s] |k[A/mm?]| s [mm?]

1 Wytgcznik mocy 63 36000 135 14

Warunek skutecznosci samoczynnego wylaczenia zasilania w ukfadzie TN
urzgdzenie nadprgdowe: wytgcznik mocy

Z <U°<230<061.Q
k=11, =378~ "
la - dla wytgcznika mocy -(nastawa wyzwalacza przecigzeniowego 63A) wynosi 378A i czasu t=5s [dane: katalog - czarakterystyka czasowo-pradowa]

Aby zapeni¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej warto$¢ impedancji petli zwarcia w ztaczu kablowym Z <0,61Q
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OBLICZENIA DLA WEWNETRZNEJ LINII ZASILANIA KOTLOWNI

Obliczenia przy zatozeniu mocy jednostkowej dla punktu zasilania

Dobor kabla i zabezpieczen dla rozdzielnicy kottowni

t t kréj 1z[A
Ib=(P/(Un*c P Iz=12/1,45 | YP | Przekrol z[Al ¢ | Gugose
ZK P[kW] [Un[V]| cos ¢ 0s@)) [A] In[A] |zabezpiec| 12=In*1,6[A] Al przewodu | przewodu | przewodu |przewodu linii [m] AU [%]
@ zenia /kabla [mm3] [B2] [mm]
1 16,0 400 0,93 25 32 D02 51,2 35 YLY 5x 10 42 21,8 75 1,34

Dobor przekroju przewodu linii zasilajacej od ZK do rodzielnicy zasilania kottowni ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym

1 (Zoyw
> .
S2 k 1
. Typ 24 [A2 2 2
Pozycja . .| 1a[A] | Pt[A%] |k[A/mm?]| s [mm?]
zabezpieczenia
1 D02 32 5750 135 0,6

Warunek skutecznosci samoczynnego wyltaczenia zasilania w ukladzie TN
urzgdzenie nadprgdowe: wktadka bezpiecznikowa D02

U, 230
ZSTN <—<-——-< 1,75!2

Ia

la - dla wktadki D02 32A wynosi 131,2A i czasu t=5 s [dane: katalog - czarakterystyka czasowo-pradowal]

Aby zapenic skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej wartosé impedancji petli zwarcia w rozdzielnicy zasilania kotfowni Z < 1,75Q
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8. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim na obiekcie zastosowane jest samoczynne
wyfaczenie napiecia w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrona przed porazaniem prgdem elektrycznym w
normalnych warunkach pracy bedzie zapewniona przez $rodki ochrony podstawowej , a ochrona w

warunkach pojedynczego uszkodzenia bedzie zapewniona przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.

W projektowane;j instalacji elektrycznej zastosowano nastepujace rodzaje ochrony
przeciwporazeniowej :

e OCHRONA PODSTAWOWA - izolacja podstawowa czesci czynnych , obudowy o stopniu
ochrony co najmniej IP 4x .

e OCHRONA PRZY USZKODZENIU — samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN , izolacja
podwadjna.

e OCHRONA UZUPELNIAJACA — urzadzenia rédznicowoprgdowe o znamionowym pradzie

réznicowym 30mA

Zastosowano wymagania normy 2z PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia, ktora zaleca, aby kazdy srodek ochrony sktadat sie z odpowiedniej kombinacji niezaleznych

srodkéw zapewniajgcych ochrone podstawowg i ochrone przy uszkodzeniu.

Projekt nie ingeruje w zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej wzgledem istniejgcej rozdzielni

gtéwnej nN i instalacji zasilanych z tej rozdzielni.

9. Sprawdzenie dobranych przewoddéw z warunku samoczynnego wytgczenia

W przypadku ukfadu zasilania TN-S punkt neutralny lub punkt srodkowy powinien by¢ uziemiony.
Czesci przewodzace dostepne instalacji w uktadzie TN-S powinny by¢ potgczone przewodem
ochronnym z gtdwnym zaciskiem uziemiajacym instalacji, ktory z kolei powinien by¢ potaczony z

gtéwnym zaciskiem uziemiajgcym instalacji . Warunek Ra <10 Q

W uktadach TN-S w przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji miedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub czescig przewodzaca dostepng , w powstatej petli zwarcia powinien
poptyngé prad zwarciowy o wartosci zapewniajgcej dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania .
Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wyfaczenia w kazdym obwodzie uktadu TN uwaza sie za

spetnione, jezeli:

Zs — imepdancja petli zwarcia ,w [2]

I, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajacego
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w wymaganym czasie, w [A]

U, — nominalne napiecie przewodu wzgledem ziemi , [V]

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej dla obwodow zasilania rozdzielnic TS nalezy

potwierdzi¢ przez pomiary, ktore nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji elektrycznej

10. Zestawienie podstawowych materiatéow

zgodnie PN-HD 60364-4-41:2017

Lp. Nazwa urzadzenia J.m. llos¢
1 Agregat pragdotwdrczy 60kVA kpl. 1
2 Komin powietrzno-spalinowy mb. 10
3 Automatyczny przetgcznik SZR 125A / 4P szt. 2
4 | Materiaty dodatkowe do SZR ( szyny, listwy) kpl. 2
5 | Wytacznik mocy 125A/50kA szt. 1
6 Wytacznik mocy 80A/50kA szt. 1
7 Wyzwalacz wzrostowy szt. 2
8 Automatyczny przetgcznik faz szt. 2
9 Roztgcznik bezpiecznikowy 3F D02 szt. 1
10 | Roztacznik bezpiecznikowy 1F D02 szt. 1
11 | Roztacznik bezpiecznikowy 3F 10.3/38mm szt. 2
12 | przycisk P.POZ szt. 1
13 | Przewdd odbioru mocy z agregatu YLY 4x50 mb. 45
14 | Potrzeby wtasne agregatu YLY 3x2,5 mb. 45
15 |Przewdd sterowniczy agregatu YLY 4x1,5 mb. 45
16 | Przewdd sterowniczy agregatu YLY 2x1,5 mb. 45
17 | Przewdd zasilania kottowni YLY 5x10 mb. 70
18 | przewdd zasilania klimatyzacji YLY 5x35 mb. 40
19 | Ztacze kablowe klimatyzacja szt. 1
20 | Koryto siatkowe 200H60 mb. 20
21 | systemowe elementy montazowe koryt kpl. 1
22 Koryto wzmocnione z pokrywa 200H100 mb. 20
23 Systemowe elementy montazowe koryt kpl. 1
24 | Rura karbowana DVK50 mb. 50
25 | Rura przytaczeniowa sztywna UV 32 mb. 30
26 | Materiaty pomocnicze kpl. 1
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11.Materiaty do wykonywania instalacji elektrycznej.

Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetniaé

wymagania norm PN odpowiednich dla wyrobu. Powinny mie¢ takie parametry techniczne, aby

odpowiadaty warunkom, w ktérych majg by¢ zastosowane. Kazdy obwdd powinien byé oznakowany

tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach instalacji byta mozliwa identyfikacja

jego elementdéw. Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty,

certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych (aprobaty techniczne).

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych materiatow,

powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu. Stosowanie materiatdw zastepczych wymaga

uzyskania zgody projektanta i inwestora.

Wszystkie parametry urzadzen zostaty przywotane jedynie w celu ustalenia wymaganego
przez Inwestora i Projektanta standardu realizacji inwestycji i nalezy je traktowac jako

wskazowke.

Inwestor wymaga, aby w ramach realizacji inwestycji stosowac materiaty i urzadzenia o nie

gorszych od podanych w projekcie parametrach/wtasnosciach funkcjonalnych i uzytkowych.

12.Zestawienie rysunkow.

E-1 Rzut projektowanych urzadzen.

E-2 Schemat ideowy zasilania.

E-3 Widok projektowanych aparatéw elektrycznych w ztgczu kablowym.

13.Wytyczne realizacji inwestycji.

1.

3.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, i poleceniami Kierownika robot.

Instalacje elektryczne w budynku powinny byé wykonane tak, aby zapewniaty ciggta dostawe
energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb
uzytkownikow.

Wszystkie urzagdzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ zainstalowane tak, aby zapewniona
byta niezawodnos¢ ich dziatania, mozliwos¢ przegladdéw i konserwacji oraz tatwy dostep do
potgczen.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie istniato zagrozenie

porazenia prgdem elektrycznym uzytkownikdow.
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Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byty Zrodtem pozaréw
w budynku ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.
Instalacja powinna zapewni¢ ochrone S$rodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
Instalacja elektryczna powinna byé tak wykonana, aby nie istniato ryzyko zapalenia materiatéw
palnych, spowodowane nadmierng temperaturg. Nie powinno zaistnieé ryzyko oparzenia ludzi.
Instalacja w budynku powinna byé wykonana tak, aby zapewniona byta ochrona:

® przeciwporazeniowa;

® przeciwpozarowa;

e przed obnizeniem napiecia;

e przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi.

Nalezy zapewnic:
e selektywnos$¢ (wybidrczosé) zabezpieczen;

e réwnomierne obcigzenie przewoddw fazowych linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbiornikow;

e mozliwos¢é catkowitej wymiany instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukcji
budynku;

e bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
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14.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Urzad Miejski w Mszczonowie

Adres: 96-320 Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1

Inwestor: Urzad Miejski w Mszczonowie

Projektant: Bogustaw Domeradzki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid.: 31/88 Sk-wice

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora ;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z

pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy podtgczenia do sieci agregatu pragdotwdrczego .

3. Zakres robét oraz kolejnosc realizacji

Przygotowanie fundamentu pod agregat,
Budowa uziemienia agregatu,

Posadowienie agregatu;

Montaz uktadu spalinowego;

Montaz tras kablowych;

Uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej,
Montaz ztgcza kablowego zasilania klimatyzacji,
Montaz SZR w ztgczu kablowym,
Programowanie i uruchomienie urzadzen,
Testy funkcjonalne nowego uktadu zasilania;

Wykonanie pomiaréw kontrolnych .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajg z:

e robdt budowlanych ;

e robdt montazowych instalacji elektrycznej wewnetrznej;

e pomiaréw i préb instalacji elektrycznych;
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e prace na wysokosci lub w ograniczonych przestrzeniach montazowych;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

opracowac szczegdtowy plan BIOZ ;

zapoznac pracownikéw z planem BIOZ;

zapoznac pracownikdw z przepisami BHP dotyczgcymi montazu instalacji elektrycznych;

w miejsca wystepujgcych zagrozen dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzié na piSmie przeprowadzone szkolenie;

oznaczenie oraz, tam gdzie to mozliwe, skuteczne odgrodzenie miejsc stwarzajgcych ryzyko

wypadku.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich s3gsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

prace w poblizu i przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po uprzednim
uzgodnieniu z wiasciwym podmiotem w ramach kompetenciji.
prace w poblizu instalacji gazowych wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z

zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

7. Rodzaje zagrozen:

niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym;
narazenia zdrowia wynikajgce ze stresu, przemeczenia ;
narazenia zdrowia zwigzanego z typem wykonywania prac montazowych tj. drabiny,

urzadzenia transportu bliskiego ,elektronarzedzi, ostre krawedzie.

8. Sposoby zapobiegania:

wykonywanie wszelkich prac montazowych przy stwierdzeniu braku obecnosci napiecia w sieci
elektrycznej;

wykonywanie prac przez wykwalifikowanych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania robdt elektrycznych niskiego napiecia do 1kV oraz bedacych w sprawnosci
zdrowotnej jak réwniez w stanie wskazujgcym na nie spozycie alkoholu, posiadajgcych
odpowiednie techniczne wyposazenie do wykonania robét elektroinstalacyjnych. Pracownicy
winni mie¢ aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia co do charakteru wykonywanych roboét;
zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru poprzez kierownika lub brygadziste robot
elektrycznych odpowiedzialnego za prawidlowe i bezpieczne wykonanie robdt zgodnie z
projektem, przepisamii normamii przekazanie wykonanej instalacji po odbiorze Inwestorowi.

Wszelkie zdarzenia co do wykonywanych prac winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy;
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e na okres budowy zabezpieczy¢ pracownikom pomieszczenie socjalne z odpowiednimi
warunkami sanitarnymi [umywalka i suszarka do rak oraz WC, bezpieczny grzejnik elektryczny]
pozwalajgcymi na przerwy relaksowe czy positkowe[kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny,
naczynia] w okresie pracy z wyposazeniem w odpowiedni sprzet pozwalajacy pracownikom na
przygotowanie positkdéw czy napojow;

e unikanie prac trudnych jak przetgczenia itp. zwigzane z koncentracjg uwagi w dni
poprzedzajgce weekendy czy dni S$wigteczne;

e nadzorowanie przez kierownika lub mistrza robét w sposdb nie wywotujgcy stresu u
pracownikéw poprzez wtasciwg organizacje pracy dla poszczegdlnych pracownikéw co do
tematyki robdt, wyposazenia materiatowo-technicznego i czasu. Pracownik dozoru winien by¢
przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

e zabezpieczenie miejsca robdt poprzez zestaw apteczny pierwszej pomocy medycznej oraz
mozliwosé tgcznosci awaryjnej ze stuzbami takimi jak: pogotowie ratunkowe, straz pozarna,
policja i pogotowie energetyczne;

e pomieszczenia gdzie sy wykonywane prace montazowe wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie do tych miejsc ludzi nie zatrudnionych przy
wykonywaniu prac oraz dozoru. W zwigzku z tym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
pracownikéw poszczegdlnych instytucji, by ich spokdj nie byt zaktdcony, poprzez odpowiednie
umieszczenie ogtoszen zawierajgcych harmonogram przedmiotowo- czasowy wykonywanych
prac budowlanych;

e nadrabinie moze przebywac tylko jedna osoba oraz nie wolno wigzac¢ drabin by uzyskac ze

sktadania drabine dtuzszg;

e wszelkie urzadzenia elektryczne zwigzane z wykonywaniem prac montazowych jak i w
pomieszczeniu winny spetnia¢ wymogi przepiséw ochrony przeciwporazeniowej. Zabronione
jest uzywanie prowizorek, nie spetniajgcych wymogdw bezpieczenstwa tj. tgczenie przewoddw
elektrycznych do urzadzen poprzez skretki, watowanie bezpiecznikdéw topikowych w razie ich
zastosowania dla celéw zasilania placu budowy;

e miejsca wykonywania robdt winny by¢ dostatecznie oswietlone.

Instruktaz dla pracownikéw
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie do wykonywane] pracy.

Kazdy pracownik musi byé przeszkolony z zakresu BHP i PPOZ. Codziennie przed
przystgpieniem do wykonywania robdt kierownik budowy ma sprawdzi¢ stan techniczny
wszystkich urzadzen stosowanych przez pracownikéw. Codziennie pracownikom bedzie
przedstawiany harmonogram prac z informacjg co, jak i w jakiej kolejnosci ma byé

wykonywane. Szczegdty instruktazu okresli w planie BIOZ kierownik budowy.
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