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1. Czesc ogolna

1.1. Nazwa projektu nadana przez zamawiajgcego

Wiaczenie do sieci agregatu i SZR

Urzad Miejski w Mszczonowie Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z podtaczeniem do sieci agregatu pradotwdrczego oraz zamontowanie nowego
uktadu samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR), wraz z instalacjg elektryczng. Zaprogramowanie i
uruchomienie zaprojektowanych urzadzen.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna sporzadzona zostata na potrzeby przetargu jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji montazu urzadzen i instalacji zwigzanych z
zadaniem wymienionym w punkcie 1.1. Dokumentacja projektowa jest nieodtgczng czescig Specyfikacji
Technicznej i stanowi uzupetnienie do zapiséw Specyfikacji Technicznej.

1.4. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
urzadzen, aparatow elektrycznych oraz wykonaniem instalacji elektryczne; :

1) Agregat prgdotworczy w obudowie wyciszonej,

2) programowalne modutowe przetgczniki zasilania z blokadg mechaniczng,

3) trasy kablowe,

4) instalacja elektryczna odbioru mocy z agregatu pradotworczego,

5) instalacja elektryczna urzadzen technologicznych i wyposazenia obiektu ( wentylacja,
klimatyzacja, kottownia itp.),

6) instalacja uziemieniai potgczen wyréwnawczych,

7) ochrona przeciwporazeniowa,

8) pomiary elektryczne,

9) programowanie pracy oraz uruchomienia kompletnych urzadzen,
10) Rozruch generatora na podstawie harmonogramu rozruchu, uzgodnionego z Uzytkownikiem oraz
PGE DYSTRYBUCJA SA.

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania odbioru robét
zwigzanych z:
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e kompletacjg wszystkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze, montaz urzadzen, aparatow elektrycznych itp.),

e utozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg
techniczng,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli i przewoddw, - przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykonawca - podmiot wykonujacy roboty budowlane na podstawie zawartej umowy.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania
robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw w pozycjach przedmiaru
robot, ktére sg przewidziane do ponownego montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych, spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawach aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyréb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub wtasciwych
przepiséw prawnych, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pézn. zm.), wymagania s3
szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r poz.48 rozdz.6 ) podano zakres, zasady i tryb opracowania i
zatwierdzania kryteridow technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb; jest zgodny z
okreslong norma lub innymi dokumentami, normatywami odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r Prawo budowlane,
art.10); certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN)

inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu przy realizacji
umowy.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, posiadajgca uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzenie budowy
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projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

agregat pradotworczy — jest to zespot urzadzen do wytwarzania energii elektrycznej dla

réznych potrzeb i jest wykorzystywany w terenie/obiekcie , gdzie nie ma Zadnych zrédet zasilania
badz, gdy jest awaria lub przecigzenie sieci energetyki zawodowe;.

Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzgcy potaczenie przewodzace z ziemia.

Uktady automatyki samoczynnego przetaczania zasilania - SZR—umozliwia przetaczanie zrédet
zasilania dla zapewnienia ciggtosci zasilania obiektu. Kontroluje parametry poszczegdlnych zrédet
zasilania, przetgczanie pomiedzy zrédtami wykonywane jest zgodnie zaprogramowanym diagramem
czasowym algorytmu sterowania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.6.1. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za:

prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

e Sciste przestrzeganie harmonogramu robét,

e jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

e zgodnos$¢ wykonywanych robét z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i poleceniami inspektora nadzoru,

e ochrone robdt, materiatdow i urzagdzen uzywanych do prac od daty ich rozpoczecia do daty

odbioru koncowego.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz posiadang
dokumentacje techniczng zgodnie z zapisami umowy.

1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dopuszcza sie jedynie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktdre nie naruszajg
postanowien polskich norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z Projektantem i Inwestorem
oraz udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér inwestorski, lub na
ktore zostaty sporzadzone protokoty koniecznosci zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentédw Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
wiasciwego rezultatu kornicowego. Projekt i specyfikacja techniczna s3 dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
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powinien wyjasnic sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania
zmian. Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzysc¢
Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry bedzie odpowiedzialny za
dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Miejsce wykonania robdt nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wejscie osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét jest zobowigzany do ochrony
terenu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do wykonania robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac sie w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje magazynéw i sktadowisk,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwoscig powstania pozaru
o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania przepisdw przeciwpozarowych
podczas wykonywania prac budowlanych.

Wykonawca przestrzegajgc przepisdw przeciwpozarowych bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach
biurowych i magazynach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt lub przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody
powstate w trakcie realizacji umowy. Wskazane jest posiadanie przez Wykonawce polisy
odpowiedzialnosci cywilnej OC na prowadzong dziatalnoscig gospodarczg, celem mozliwosci pokrycia
ewentualnych szkéd wyniktych wskutek prowadzonej budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone istniejgcych instalacji wewnatrz budynkowych i urzadzen nalezgcych do uzytkownika,
znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich podmiotéw, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planach budynkéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje uzytkownika obiektu o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach i urzadzeniach pokazanych na planach budynkoéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

1.6.9. Stosowanie sie do prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, norm, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
stosowne dokumenty.
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1.7. Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod CPV 45311200-2 - Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 31122000-7 - Jednostki pradotworcze

Kod CPV 45111200-0 - Roboty ziemne

Kod CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych
45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

2. Wymagania dotyczace wtasnosci materiatow

Wszelkie nazwy wilasne produktéow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w
oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia:

e normach branzowych,
e Europejska Ocena Techniczna,
e Krajowa Ocena Techniczna,

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.1.Kable i przewody

Catosc projektowanej instalacji nalezy wykonaé przewodami elektroenergetyczny Przewdd o
zytach miedzianych wielodrutowych (L) w izolacji z polwinitowej (Y) i w powtoce polwinitowej (Y) w
uktadzie sieciowym TN-S. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV. Przekroje przewodéw
w/g dokumentacji projektowej. Materiat zyty: miedz.
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Przewody na frontowej elewacji budynku montowa¢ w rurach karbowanych DVK. Zagiecia i
tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Przewody uktadane w przestrzeni sufitéw
podwieszanych uktada¢ luzno w korytkach siatkowych 200H60. Od strony placu technicznego
przewody montowac w korytach wzmocnionych 200H100 z pokrywami.

2.2.Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Koryta instalacyjne - systemowe elementy tras kablowych stanowig osprzet réznych elementéw
instalacji elektrycznej. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych,
utatwiajgcych uktadanie wg normatywnych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg faczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Rury instalacyjne - Rury samogasngce o podwyzszonej udarnosci i duzej odpornosci na czynniki
mechaniczne, UV stabilizowane o $redniej elastycznoéci. Srednica dostosowana do wprowadzanych
przewoddw.

2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania koryt — systemowe uchwyty dostosowane przez producenta do konkretnego
typu zastosowanego koryta uwzgledniajgc warunki zabudowy. Na zakonczeniach ostrych krawedzi
zastosowac systemowe ostony.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze
z metali).

Koncowki kablowe, zaciski i konektory - wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, wciskanie lub lutowanie.
Zastosowanie utatwia podtgczenie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewodoéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncdw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatow: opaski kablowe, dtawnice, zatgczniki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.4.Wymagane parametry agregatu prgdotworczego

Agregat pradotwodrczy w obudowie wyciszonej i uktadem ttumienia drgan oraz rozruchem
automatycznym przystosowany do pracy ciaggtej. Przystosowany do montazu na otwartej przestrzeni
(na zewnatrz obiektu) na fundamencie blokowym.

e Moc znamionowa 60 kVA

e (Czestotliwosé [Hz] 50
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e Napiecie [V] 400

e Rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

e Pojemnosc stand. zbiornika paliwa [I] 150 + 50

e Autonomia dla obcigzenia 100% [h] do 10

e Instalacja sterowania silnika[V] 12

e Waga agregatu bez paliwa [kg] 1100 + 100

o  Wymiary D xS x W [mm] 2400 x 1000 x 1450 + 100
e Gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 90 12

e (Cisnienie akustyczne z 7m LPa [dBA] 62 + 2

Panel kontrolno-sterujacy agregatu:

e  Graficzny interfejs LCD,

e Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem,

e Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora,
e Dziennik zdarzen: do 119 pozycji,

e Pomiar wartosci prgdu w 3 fazach,

e Pomiar wartosci napiecia sieci i generatora,

e Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej,

e Licznik energii czynnej i biernej generatora,

e Licznik czasu pracy,

e Pomiar napiecia akumulatora,

e Pomiar poziomu paliwa,

e Ochrona generatora (czestotliwosé¢, napiecie, asymetria, przecigzenie),
e Sterowanie mikroprocesorowe.

Blokada awaryjna przyciskiem STOP:

e Zdalnie (styk NC) w Gtéwnym Wytaczniku Pradu,
e Lokalnie na panelu sterujgcym,
e Lokalnie na obudowie agregatu pradotwadrczego.

Opcje komunikacji nalezy przedstawic i uzgodni¢ z Inwestorem.

e Komunikacja RS 485 Modbus oraz R$232 (wymagany dodatkowy modut),

e Obstuga zdalna przez GPRS ( wymagany dodatkowy modut),

e Obstuga zdalna przez Internet (wymagany dodatkowy modut),

e Darmowy system do podglgdu parametréw agregatow,

e Darmowa aplikacja dla Android lub iOS do podglgdu pracy agregatu,

e  Woysytanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail (wymagany dodatkowy modut).

2.5. Odprowadzenie spalin
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Instalacje odprowadzenia spalin nalezy wykonac z elementéw dwusciennych (z izolacji termicznej)
zapewniajgcych odprowadzenie gazéw spalinowych o temperaturze rzedu 600°C (patrz karta
katalogowa agregatu). Z uwagi na prowadzenie instalacji po elewacji budynku biurowego, wykonana
instalacja powinna zapewnia niezbedng szczelnos¢ oraz ttumienie hatasu. Wylot komina powinien by¢
zlokalizowany minimum 60cm ponad krawedzig dachu i zabezpieczony przed mozliwoscig
bezposredniego wnikania wody opadowej. Srednica wewnetrzna powinna zapewnia prawidtowe
odprowadzenie gazéw spalinowych i nie powodowa ograniczenia mocy wyjSciowej zespotu
pradotwdrczego. Komin nalezy wyposazyé w uktad odwodnienia.

2.6. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktdrych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potaczenia
wyréwnawczego:

e gtédwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza),
e miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego.

Elementem wyrdwnujgcym potencjaty jest przewoddw wyrdwnawczy. Potgczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody ochronne z czeSciami przewodzacymi innych
instalacji. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu — gtdéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci
dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

2.7.Programowalny przetgcznik zasilania

Zamontowane przetgczniki powinny zapewnic:

e Kontrole mocy i bezpieczenstwo zasilania zaréwno ze zrédta podstawowego jak i
rezerwowego,

e Intuicyjny interfejs uzytkownika pozwalajgcy na prace w trybie awaryjnym (sterowanie
lokalne/reczne),

e Wyswietlacz na panelu czotowym z wyraznym, widocznym wskazaniem pozycji toréw mocy
(1-0-11),

e Niski pobdr energii w stabilnej pozycji pracy.

2.8. Informacje dodatkowe

1. Wymagania dotyczgce wtasnosci materiatdw opracowano zgodnie z trescig art. 99 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Jednakze w przypadku, gdy opis przedmiotu zamdwienia lub
zatgczona dokumentacja zawiera przywotania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty dostarczane
przez konkretnego wykonawce nalezy uzna¢, iz wskazaniu temu towarzysz wyraz ,lub
rownowazny”. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan rownowaznych, ktérych
zastosowanie prowadzi¢ bedzie do zaktadanego efektu inwestycji.
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2. Ewentualne przywotane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlne
parametry urzadzen i wyrobéw nalezy traktowac jako definicje standardowe, a nie
konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji.
Obowigzek udowodnienia réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

3. Kontrola jakosSci robot

3.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen pomiarowych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych.  Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw oraz robdt ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje - atesty

e Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej;

e W przypadku materiatdw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadad atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy;

e Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan, ktérych kopie bedg dostarczone przez
Wykonawece Inspektorowi nadzoru;

e Materialy posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z umowg i dokumentacja projektowa, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

Proby montazowe — rozruch

e Po zakonczeniu robdt elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakos$ci wykonanych robét (préby
montazowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i
prébnym uruchomieniu poszczegdlnych fragmentow( urzadzen) wykonanej instalacji

e Szczegdtowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej instalacji

e Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokétach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy

4. Obmiar robot
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowa, Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢
zapisane w postaci protokotu ilosciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

5. Odbiodr robot

5.1. Rodzaje odbioréw robot

Wyrdznia sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

e odbidr robdt zanikajacych, ktére w dalszym procesie realizacji zostang zakryte przez inne
roboty;

e odbidr czesciowy polegajacy na ocenie wykonania czesci wykonanych robét;

e odbidr koricowy dokonywany po zakorczeniu catosci prac;

e odbidr pogwarancyjny majgcy na celu ocene usuniecia wad stwierdzonych w okresie trwania
gwarangji.

5.2. 0dbidr ostateczny (koncowy)

5.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
stwierdzi Wykonawca wpisem do ksiegi obmiaru robdt. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia
robot dokumentéw przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona Zamawiajgcy w obecnosci inspektora. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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5.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:

° dokumentacje powykonawczg wraz z wynikami pomiarow tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

° dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

° aprobaty techniczne,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne ze Specyfikacjg Techniczng o i programem zabezpieczenia jakosci.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

e DTR oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim zamontowanych urzadzen i aparatow
elektrycznych.

5.2.3. Odbidr pogwarancyjny

Ewentualny wymadg dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ okreslony przez
Zamawiajgcego i zawarty w umowie z Wykonawcga. Odbioru pogwarancyjnego proponuje dokonac
sie poprzez ocene wizualng obiektu na zasadach zgodnych z odbiorem kofcowym.

W przypadku uzyskania wynikdw pomiardw nie spetniajgcych zatozonych parametréw roboty nie
zostang odebrane do czasu naprawienia usterek i ponownego dokonania badan.

6. Podstawa pfatnosci

Zasady ptatnosci za wykonanie robdt winna okresla¢ umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

7. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu nalezy przestrzegac postanowien obowigzujgcych przepisdw dotyczgcych
budowy a wynikajacych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej z pdzniejszymi zmianami
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz danych dotyczacych bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

8. Normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690
z pbézniejszymi zmianami).

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401). 5. Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89/2003, poz. 828).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e  PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odfgczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E-04700:1998/Az1 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych.

PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.
PN-EN 50146 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60799 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$c¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.
PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.
PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 1: Wymagania stawiane
elementom potfaczeniowym.
PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). — Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewoddw i uziomow.
PN-EN 50164-2: Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). — Czes¢ 3 - 7.
PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.
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PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na dziei
30.X1.1996r. (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane normy).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom V. Instalacje
Elektryczne. Stan prawny na dzien 30.VI.1988r.(z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez
zaktualizowane normy).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997r.

Poradnik inzyniera elektryka WNT Warszawa 1999r.
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