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D-01.01.01 GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCJI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z:

- zatozeniem osnowy realizacyjnej sytuacyjnej i wysokosciowej,

- wyznaczeniem osi trasy oraz pozostatych elementéw projektu budowlanego,

- utrzymaniem oraz w przypadku zniszczenia wznowieniem znakow granicznych,
- oznakowaniem granic pasa drogowego znakami ,PD”

- odtworzeniem zniszczonych w trakcie robot znakéw osnowy geodezyjnej,

- wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.0 Zakres rob6t objetych Specyfikacji

1.3.0.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz innych elementéw projektu budowlanego.

1.3.0.2 Specyfikacja dotyczy réwniez wznowienia/odtworzenia zniszczonych w trakcie budowy znakéw
oshowy geodezyjnej oraz stabilizacji oznakowania granic pasa drogowego znakami betonowymi napisem
"Pas drogowy” zwanymi w dalszej czesci specyfikacji — znaki PD.

1.3.0.3 Wszystkie czynnos$ci ujete w punktach 1.3.1-1.3.3 nalezg do obowigzkéw Wykonawcy Robdét.
Wszelkie wykonywane prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
wyszczegolnione w pkt.10.

1.3.1. Wyznaczenie osi trasy i oraz pozostatych elementéw projektu budowlanego
W zakres robot geodezyjno-pomiarowych, wchodza:

1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych i sytuacyjnych trasy,

2. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

3. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
5

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie  obiektébw = mostowych  obejmuje  sprawdzenie = wyznaczenia  osi  obiektu
w stosunku do osi trasy, punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.3.3.Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych pasa drogowego oraz znakéw osnowy
geodezyjnej z trwala stabilizacja.

1.3.3.1 W oparciu o dokumentacje projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego, Wykonawca dokona na
wiasny koszt w ramach ceny ryczattowej, w trybie przepisdw ustawy prawo geodezyjne kartograficzne,
czynnosci ustalenia przebiegu granic tzn. odszukania i/lub wznowienia zniszczonych, uszkodzonych lub
przesunietych znakéw granicznych oraz oznakowania granic pasa drogowego znakami ,,PD.

1.3.3.2 Wykonawca odtworzy na witasny koszt zniszczone w trakcie budowy ww. znaki zgodnie
obowigzujgcymi standardami technicznymi w uzgodnieniu z wiasciwym Powiatowym Osrodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

1.3.3.3 Znaki osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287 jt. ze zm.).
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1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gitéwne trasy - gtdbwne punkty geometryczne trasy niezbedne do prawidtowego
wytyczenia jej geometrii w terenie.

1.4.2. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty
element zagospodarowania terenu znajdujgcy sie w tym punkcie. Stabilizacje punktéw granicznych
nalezy wykonac¢ znakami naziemnymi i podziemnymi. Na terenach o utwardzonej nawierzchni
dopuszcza sie umieszczenie tylko znaku naziemnego z trwatego materiatu

1.4.3. Znak ,,PD” pasa drogowego — swiadek znaku granicznego umiejscowiony bezposrednio przy
kazdym znaku granicznym, od wewnetrznej strony pasa drogowego, z zachowaniem widoczno$ci
pomiedzy sasiednimi znakami. Jezeli odlegtos¢ miedzy dwoma sagsiednimi znakami granicznymi
wynosi wiecej niz 200 metréw, na odcinkach prostych, pomiedzy znakami nalezy umiescié¢
dodatkowy znak "PD

Znak nalezy umiesci¢ napisem do strony wewnetrznej pasa drogowego. Wymiary stupa oraz
szczegoty kolorystyki muszg byé zgodne z ponizszym rysunkiem (Rys.1)

<
N)
1

PAS DROGOWY -

- stupek o wym. 100 x 12 x 10 cm
wykonany z betonu C20/25
zbrojonego czteroma pretami @10
mm

- napis wyttoczony wys. 6,5 cm -
X XX kolor czarny,

- cze$¢ nadziemna o wys. 50 cm
pomalowana z6tta wodoodporng
farba,

- cze$¢ podziemna - zaasfaltowana
lepikiem

Rys. 1 Szczegbtowy rysunek znaku ,PD”

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikaciji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania, przechowywania i sktadowania podano
Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1 Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diugoéci okoto 0,60 metra. (rodzaj materiatu i jego wymiary — w
zaleznos$ci od warunkow terenowych).

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,10 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,0 do 1,5 m.
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2.2.2 Do stabilizacji pozostatych punktéw

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane s$rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

2.2.3 Do trwatej stabilizacji wznowionych znakéw granicznych lub ich odtworzenia:
Do trwatej stabilizacji zniszczonych znakéw granicznych lub ich odtworzenia nalezy uzy¢ elementow:

- stlupkow betonowych najczesciej w postaci Scietego ostrostupa o kwadratowej podstawie lub
kamiennych z krzyzem w gornej ptaszczyznie stupka

2.2.4 Do oznakowania granic pasa drogowego (swiadki znakow granicznych — znaki PD):
Do oznakowania znakéw granicznych znakami PD nalezy uzywac:

- elementow prefabrykowanych zelbetowych o dtugosci 100 cm i przekroju poprzecznym 10 x 12 cm.
zbrojonych czterema pretami srednicy 10 mm. Stupek w czesci nadziemnej dtugosci 50 cm na barwe
206ttg , w ktorej znajduje sie napis ,PAS DROGOWY” wklesty na gtebokos¢ 0,5 cm z czarnymi literami
o wysokosci 6,5 cm, natomiast w czesci podziemnej pokryty jest substancjg hydrofobowa np. lepikiem.

2.2.5. Beton do znakéw granicznych i znakéw PD

Do produkcji znakéw granicznych i znakéw PD nalezy uzywac betonu o klasie wytrzymato$ci na $ciskanie
C 20/25 wg PN-EN 206 i mrozoodpornosci F50 wg PN-B/06250.

Wykonawca produkujgcy samodzielnie znaki powinien wykona¢ badania prébek betonu i przedstawi¢
wyniki badan Inspektorowi Nadzoru. W przypadku dostawy znakoéw nalezy przedstawi¢ badania Dostawcy.

Gotowe wyroby powinny by¢ wolne od spekan, wykruszen i ubytkéw, a powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
bez sladéw po pecherzach powietrznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

tachimetry elektroniczne,

— dwuczestotliwosciowe odbiorniki GPS, umozliwiajgce prace w trybie RTK
— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru oraz powinien posiada¢ aktualne atesty oraz $wiadectwa
komparaciji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

4.2.1 Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.2 Znaki graniczne i PD mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.2.1 Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardoéw technicznych wykonywania
geodezyjnch pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywana wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

5.2.2 W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot, w tym zatozyc
szczego6towg osnowe realizacyjng. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5.2.3 Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich niezgodnosciach
wykrytych podczas tyczenia punktéw gtoéwnych trasy (i (lub) reperéw roboczych). Niezgodnosci powinny
zosta¢ wyjasnione a ewentualne btedy usuniete.

5.2.4 Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

5.2.5 Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢é rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

5.2.6 Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okre$lajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.7 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2.8 Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania/wykonania nastepujgcych
warunkéw/czynnosci:

e punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca zatozy we wlasnym zakresie
w zaleznosci od potrzeb wynikajacych w trakcie procesu budowy,

e punkty osnowy realizacyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy dowigzaé¢ do istniejgcej osnowy
panstwowej,

e na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§é za ochrone znakéw osnowy geodezyjnej i punktow
granicznych do chwili odbioru korncowego robot,

e zniszczone lub uszkodzone w trakcie budowy znaki osnowy geodezyjnej i znaki graniczne nalezy
odtworzy¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami geodezyjnymi.

5.2.9 Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

5.3.1 Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu pali
drewnianych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.

5.3.2 Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
100 m. przy zachowaniu wzajemnej widocznosci.

5.3.3 Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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5.3.4 Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 300 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfigurac;ji.

5.3.5 Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszgcych.

5.3.6 Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. W przypadku braku takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btagd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie cechy (numeru/nazwy) reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

5.4.1 Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego i szczegbétowg osnowe realizacyjng zatozong przez Wykonawce.

5.4.2 O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw w przypadku
koniecznosci.

5.4.3 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ wieksze niz + 2 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j.

5.4.4. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.4.5 Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robaét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

5.5.1 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5.5.2 Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki. Odlegtosé
miedzy palikami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.5.3 Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdéw i wykopow
o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.

5.6. Wyznaczenie innych elementéw Dokumentacji Projektowej

5.61 Dla kazdego z elementéw Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie
poprzez:

a) wytyczenie punktow charakterystycznych elementu i sprawdzenie wyznaczenia w stosunku do trasy,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie poziome i wysokosciowe (kontur) elementu oraz innych
niezbednych do budowy elementéw. Potozenie elementu w planie nalezy okresli¢
z dokfadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

5.7. Wznowienie zniszczonych znakéw granicznych i stabilizacja znakéw ,,PD”.

5.7.1 Wznowienie znakdéw granicznych musi by¢ wykonywane przez podmioty wymienione w art. 11
Ustawy z dnia 17.05.1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”.

5.7.2 Znaki graniczne betonowe po osadzeniu winny wystawaé ponad powierzchnie podtoza do 5cm oraz
powinny by¢ pomalowane jaskrawg farbg.

5.7.3 Stabilizacje znakéw pasa drogowego ,PD” nalezy wykona¢ znakami wg pkt 1.4.4 oraz rys.1.

5.7.4 Odtworzenie zniszczonej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy wykonac
w uzgodnieniu z wtasciwym miejscowym PODGIK zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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5.8. Operat z odtworzenia zniszczonych znakéw granicy pasa drogowego dla Zamawiajacego.
5.8.1 Operat powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
5.8.2 W zalgczniku (czes$ci mapowej) powinny sie znajdowac:

- wykazy wspébirzednych punktdow granicznych - odrebnie dla punktéw granicznych
i znakow ,PD”- wydruk oraz w pliku ,txt”.

- mapa przebiegu granic (mapa pasa drogowego) z wrysowana granicg zawierajgca numeracje
punktéw granicznych i znakéw ,PD”, rodzaj stabilizacji, miary czotowe pomiedzy punktami
granicznymi — w wers;ji elektronicznej, w formacie zgodnym z programem AutoCad i cgp. (program
C-geo, v.8,0)

5.9. Pomiary powykonawcze

5.9.1 Pomiar powykonawczy nalezy wykona¢ w trybie przepiséw ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
(Dz.U.95.25.133).

5.10.2 W ramach pomiaru powykonawczego nalezy w szczegolnosci:

1. Zaktualizowa¢ mape zasadniczg i ewidencje gruntéw i budynkéw — wykonaé pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy wybudowanych lub przebudowanych elementéw zagospodarowania pasa drogowego
tacznie z uzbrojeniem terenu oraz nowy stan uzytkowania.

2. Ztozy¢ operat z wykonania pomiaru powykonawczego we witasciwym PODGIK w celu uzupetnienia
mapy zasadniczej.

3. Uzyska¢ z PODGIK i dostarczy¢ Zamawiajgcemu aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa
z uzbrojeniem podziemnym, naziemnym i nadziemnym terenu, obejmujgcg pas drogowy objety
inwestycjg oraz teren przylegty po 10 metréw od jego granic, wyplot na papierze oraz w wersji
numerycznej na nosniku CD-ROM w formacie dxf., dgn. oraz cgp. (program C-geo v. 8.0). Jezeli na
terenie przylegtym bedg znajdowac¢ sie budynki nalezy uwidoczni¢ je w catosci - niedopuszczalne jest
pokazanie tylko $ciany ,licowej” budynkéw. Granice nalezy nanie$é na mape wedilug stanu na mapie
zasadniczej i mapie ewidencji gruntéw. Na etapie odbioru robét budowlanych Zlecajgcy dopuszcza
wstepny odbiér od Wykonawcy mapy pomiaru powykonawczego bez odpowiednich klauzul wtasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Warunkiem ostatecznego odbioru
jest uzyskanie tych klauzul.

4. W uzgodnieniu z wtasciwym PODGIK wykona¢ dokumentacje niezbedng do wprowadzenia do operatu
ewidencji gruntéw i budynkéw zmian w oznaczeniu uzytkow gruntowych na oznaczenie ,dr” (drogi) dla
wszystkich uzytkbw w dziatkach potozonych w granicach pasa drogowego. Dokumentacja ta musi
posiadac potwierdzenie wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
o przyjeciu do Panstwowego Zasobu Geodezyjno — Kartograficznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy, punktéw wysokosciowych punktow
osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywana
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1 Jednostkg obmiarows jest:

Jednostkg obmiarowg jest wykonanie zadania okreslonego w pkt. 1.1 (komplet, cato$¢ prac geodezyjnych
niezbednych do zrealizowania i przkazania do uzytkowania przedmiotu zamdwienia) — cena ryczaftowa.

7.2.2 Obmiar robot zwigzanych z wyznaczeniem innych elementéw Dokumentacji Projektowej jest cze$cig
obmiaru rob6t drogowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robot

8.2.1 Odbior robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli robét geodezyjnych, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.2.2 Odbidr zastabilizowanych, zniszczonych w czasie budowy znakéw pasa drogowego odbywa sie na
podstawie przedtozonego operatu, przez :

- sprawdzenie w terenie poprawnosci zastabilizowanych znakow,
- pomiar kontrolny na wybranych znakach,

- skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem,

- kompletnosci operatu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena ryczaltowa robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy obejmuje:

— pobranie niezbednych materiatéw z wtasciwego miejscowo PODGIK.

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wyznaczenie i sprawdzenie punktow gtéwnych trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

— zatozenie reperdw roboczych osadzonych w sposéb wykluczajgcy ich osiadanie.
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— sprawdzenie wykonanych robot,

— wyznaczenie innych elementéw okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j,

— odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie prowadzenia robdt znakéw geodezyjnych,
znakow granicznych, wykonanie koniecznych elementéw tymczasowych obejmujgce: przygotowanie
terenu, wykonanie elementéw tymczasowych, utrzymanie, rozbiérke, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego oraz inne roboty niezbedne do wykonania, nie wymienione powyzej,

— optaty administracyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Specyfikacja Ogdlna D-M 00.00.00. Wymagania ogdlne

2. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 jt. ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.11.263.1572).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynno$ci
w budownictwie (Dz.U.95.25.133)

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

geodezyjnych

obowigzujgcych
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

PRZESZUKANIE TERENU BUDOWY NA OBECNOSC NIEWYBUCHOW | NIEWYPALOW
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i przeszukaniem terenu budowy na obecnosé¢ niewybuchow
i niewypatéw.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robét zwigzanych:
a) ze zdjeciem warstwy humusu grubosci srednio 30 cm,

b) przeszukaniem terenu budowy na obecnosé niewybuchdw i niewypatdw do gtebokosci maksymailnie 1,5m
na catym obszarze (w liniach rozgraniczajgcych)

c) likwidacjg znalezionych niewybuchéw i niewypatow.
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej nadajgcej sie do upraw rolnych.

1.4.2. Niewypal — amunicja zawierajgca fadunek miotajgcy, ktéra nie wypalita mimo stworzenia
odpowiednich warunkéw do tego procesu,

1.4.3. Niewybuch- kazdy przedmiot zawierajgcy materiat wybuchowy w stanie wolnym, ktéry powinien
zdetonowac , jednak pomimo stworzenia warunkéw koniecznych do tego procesu, nie doszto do
wybuchu

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogolne" punkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdélne", pkt. 1.5.

Wymaga sie, aby Kierownik rob6t naziemnych zwigzanych z przeszukaniem terenu budowy na
nieobecno$¢ niewybuchbéw i niewypatéw posiadat odpowiednie doswiadczenie w realizacji ustug
przeszukiwania terendw na obecno$¢ niewypatow i niewybuchow (pod roboty budowlane) oraz legitymowat
sie kwalifikacjami zawodowymi potwierdzonymi zdanym egzaminem do wykonywania prac zwigzanych z
dostepem do materiatow wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego na samodzielnych
stanowiskach, w tym na stanowiskach nadzoru, w zakresie prowadzenia prac z zakresu oczyszczania
terenébw z materiatow wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uzyciu materiatbw wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego, poza gornictwem z wytgczeniem pokazow pirotechnicznych oraz
zdany egzamin przed komisjg kwalifikacyjng powofang decyzjg Nr 3 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 23.04.2003 r.

Wymaga sie, aby zatrudnieni na Kkontrakcie saperzy posiadali zaswiadczenia potwierdzajgce ich
przygotowanie zawodowe do wykonywania prac zwigzanych z dostepem do materiatow wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego, w tym do prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenéw z
materiatow wybuchowych, w tym ich niszczenia przy uzyciu materiatow wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego.

2 MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania, przechowywania i skladowania podano
w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 2.

2.2.Humus

2.2.1 W czasie wykonywania robét nalezy okresli¢ przydatno$é poszczegdlnych partii zdejmowanego
humusu do zastosowania do przewidzianych Umowg Robét. Humus mozliwy do wykorzystania powinien
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zawierac co najmniej 2% czesci organicznych O przydatno$ci zdjetego humusu do humusowania decyduje
Inspektor Nadzoru na podstawie badan zawarto$ci czesci organicznych humusu..

2.2.2 Humus nie spetniajgcy wymagan j.w nalezy przeznaczy¢ na odktad, natomiast humus (ziemie
urodzajng) lepszej jakosci nalezy w maksymalnym stopniu przeznaczy¢ do uzycia przy robotach
wykonczeniowych

i nasadzeniach.

2.2.3 Nadmiar humusu niezagospodarowanego w ramach inwestycji jest wiasnoscig Wykonawcy
i po jego stronie lezg wszelkie koszty zwigzane z jego odwiezieniem i zagospodarowaniem. Wykonawca
jest zobowigzany zagospodarowaé humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.2.4 Przyjmuje sie ze humus z poboczy istniejgcych drég zakwalifikowany zostanie jako nieprzydaty.
2.3.Materialy wybuchowe

Do przedmiotéw wybuchowych zaliczamy wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, ktére
ze wzgledu na swe witasciwo$ci wybuchowe grozg niebezpieczenstwem przy niewtasciwym obchodzeniu
sie z nimi (ruszanie, rozkrecanie rzucanie itp.). Sg to w szczegdlnosci:

- zapalniki,

- pociski,

- bomby lotnicze,

- naboje artyleryjskie i karabinowe,

- pancerzownice,

- granaty,

- miny wszelkich typow,

- tadunki materiatéw wybuchowych,

- ztom metalowy zawierajgcy resztki materiatéw wybuchowych.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne" punkt 3.
3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- rowniarki,

- spycharki,

- tadowarki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg
zastosowania takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do przeszukania terenu budowy na obecnos¢ niewybuchoéw i niewypatéw

Do wykonania robdét zwigzanych z przeszukaniem terenu budowy na obecnos¢ niewybuchow
i niewypatéw nalezy stosowac co najmniej:

- wykrywacze metali o zasiegu wykrywania przedmiotéw metalowych do 1,5 m.
- sprezarki,

- sprzet do robot ziemnych (koparki),

sprzet tgcznosci.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” pkt.
4,

4.2 Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybodr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

4.3 Transport niewybuchow i niewypatéw

Transportem niewypatéw i niewybuchéw zajmuja sie odpowiednie stuzby ratownicze (pogotowie saperskie)
za pomocg specjalnych pojazdéw samochodowych wyposazonych w pojemniki przeciwwybuchowe. Ich
zadaniem jest chroni¢ otoczenie oraz zatoge pojazdu przed odtamkami oraz falg uderzeniows.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1.1 Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.1.2 Roboty w zakresie przeszukania terenu budowy na obecno$¢ niewybuchdw i niewypatéw wraz z ich
utylizacjg nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci z wymogami ustawy
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych do uzytku cywilnego (Dz. U. 2012, poz. 1329 ze
zm.), ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2012, poz. 1017 ze zm.) o wykonywaniu dziatalnosci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami
i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

5.2.1 Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2 Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokoéci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,
lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Humus czasowo zdjety z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatow bedzie formowany
w hatdy i wykorzystany przy lokalnej makroniwelacji i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu Robdt.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Przeszukanie terenu budowy na obechos$¢ niewybuchéw i niewypatéw

5.3.1. Przeszukanie nalezy przeprowadzi¢ uwzgledniajgc zakres przewidywanych robét na catym obszarze
planowanych Robét do gtebokosci 1,5 m.

5.3.2. Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych ma obowigzek wykonaé przeszukanie
terenu budowy na obecnos$¢ niewybuchdw i niewypatdw. Roboty powinien przeprowadzi¢ podmiot
posiadajgcy wymagane prawem zezwolenia i koncesje.
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5.3.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robdét budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajgcemu
oswiadczenia potwierdzajgce przeprowadzenie prac poszukiwawczych, czystosci terenu i protokotu z
oczyszczenia terenu z przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych.

5.3.4. Zamawiajacy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem przystgpienia do robét
budowlanych na poszczegdlnych sekcjach jest przedstawienie o$wiadczenia o przeprowadzeniu praca
poszukiwawczych dla danej sekgciji.

5.3.5. Sposdb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia
niewybuchoéw lub niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci.

5.3.6. Koszty prowadzonych robdot muszg uwzgledniaé utylizacje znalezionych niewybuchow
i niewypatow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogoélne", pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci prac zwigzanych ze zdjeciem humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny.
W szczegodlnosci kontroli podlega zgodnos¢ wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa:
- powierzchnia zdjecia humusu,

- grubos$¢ zdjetej warstwy humusu,

Kontrola jakosci rob6t polega rowniez na wizualnej ocenie prawidtowosci wykonania.

- spryzmowania humusu.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o danej grubosci,

- m? (metr szescienny) wywiezienia nadmiaru humusu,

- ryczait za przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchow i niewypatéw wraz z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi w przypadku natrafienia na niewybuchy i niewypaty.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-M00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw oraz zabezpieczeniem drzew wskazanych do
zabezpieczenia dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
Z Inspektorem Nadzoru.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2 Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robot dla danej grubosci obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
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- oznakowanie robot,

- zdjecie humusu w zakresie okreslonym w pkt 1.3 na peing glebokosé jego zalegania
wraz z hatdowaniem na miejscu ustalonym z Inspektorem Nadzoru lub z odwiezieniem na odktad,

- hatdowanie w pryzmy przeznaczonego do ponownego wykorzystania w robotach wykonczeniowych,
Cena 1 m?® wywiezienia nadmiaru humusu na odkfad obejmuje:
- zatadunek humusu z pryzmy lub z hatd,

- wywiezienie nadmiaru humusu na odktad wraz z jego zagospodarowaniem, ktére musi by¢ zgodne
z obowigzujgcym prawem (Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty zwigzane
z zagospodarowaniem nadmiaru humusu i sktadowaniem na odktadzie).

Cena ryczattowa przeszukania terenu budowy na obecnos$¢ niewybuchdw i niewypatéw obejmuje :

- przeszukanie terenu objetego zgodg na realizacje inwestycji na obecnosé niewybuchéw
i niewypatéw, dla gtebokosci < 1.5m

- w przypadku znalezienia niewybuchdéw lub niewypatéw teren nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ oraz po ich usunieciu z terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ ich utylizacje. Procedura
postepowania musi by¢ zgodna z zapisami opracowanego BIOZ i PZJ.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC
1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z rozbiérkg elementdéw drdg i ulic.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorkg
w obrebie terenu budowy i obejmuja :

« elementy wykazane w Dokumentacji Projektowej
1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikaciji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 1.5.
2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogélne", pkt
2.

2.2 Materiaty do wypetnienia dotéw powstatych po rozbiérkach

Zgodne z ST D-02.03.01 pkt. 2 lub kruszywa drobne wg PN-EN 13242 lub o cigglym uziarnieniu wg PN-
EN 13242 lub mieszanki niezwigzane wg PN-EN 13285.

Uziarnienie kruszywa lub mieszanki niezwigzanej nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci dotu.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do Wykonania robo6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ulic moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej:

- pity mechaniczne,

- mioty pneumatyczne,

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- koparki,

- zrywarki,

- zurawie samochodowe lub dzwigi

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do frezowania.

Do rozbiorki warstw asfaltowych metodg frezowania nalezy stosowaé: frezarki drogowe umozliwiajgce
frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okres$long gtebokosé. Frezarka powinna byé sterowana
elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchni po frezowaniu.Frezarka musi by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materiatu,
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podajgcy go z jezdni na $rodki transportu.Frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy ochronne
zapobiegajgce pyleniu frezowanej nawierzchni .Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane
przez Inspektora. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogoline wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.4.
4.2 Transport materiatu z rozbiorki

Materialy z rozbiorki mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi odpowiednimi do
przewozonego materiatu rozbiérkowego. Przewozony materiat powinien by¢ zabezpieczony adekwatnie do
rodzaju materiatu (np. materiat sypki lub w postaci elementéw) przed przesuwaniem lub zsypywaniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.4.
Ogodlne zasady wykonania robét rozbiérkowych

5.1.1 Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca sporzgdzi dokumentacje inwentaryzacyjng rozbieranych
elementow drog i ulic ( np. rodzaj, ilo$¢) i ustali z Zamawiajgcym sposodb zagospodarowania i przekazania
materiatéw z rozbiérki dla kazdej pozycji w kosztorysie.

Materialy uzyskane z rozbidrki, ktére Inspektor Nadzoru uzna za materiaty o wartosci uzytkowej dla
Zamawiajgcego stajg sie jego wlasnoscig i zostang po oczyszczeniu i posortowaniu przez Wykonawce
przewiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki posiadajgce wartos¢ uzytkowg powinny by¢ rozbierane bez
powodowania zbednych uszkodzen i zniszczen.

W przypadku przekazania jakiegokolwiek materiatu lub elementu z rozbiérki Wykonawcy, na wniosek
Wykonawcy i za zgodg Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajgcego, np. do wykonania Robot statych lub/i
tymczasowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wartos¢ tych Robo6t zostanie pomniejszona
o wartos¢ uzytych materiatéw lub elementow z rozbidrki zgodnie z przekazang iloscig.

Pozostate niezagospodarowane elementy i materiaty z rozbidrki powinny by¢ usuniete z Terenu Budowy
na koszt Wykonawcy na legalne wysypiska i zutylizowane. Wykonawca uzyska wymagane dokumenty
przekazania odpadéw zgodnie z 1.5.5 D-M 00.00.00 i przekaze je Inspektorowi Nadzoru.

5.1.2 W przypadku jezeli Zamawiajgcy wyrazi zgode na sprzedaz materiatow z rozbiorki to Wykonawca
Srodki finansowe uzyskane ze sprzedazy materiatow z rozbidrki przekaze Zamawiajgcemu pomniejszone
o koszty zatadunku, transportu.

5.1.3 O fakcie ujawnienia podczas Robdt materiatdbw z rozbidrki nie wykazanych w przedmiarze Roboét
Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru sporzgdzajac dokumentacje jak w 5.1.1. Do
Zamawiajgcego nalezy decyzja o sposobie zagospodarowania ujawnionych materiatéw.

5.1.4 W przypadku, kiedy Wykonawca zdecyduje, ze materiaty z rozbiérek bedzie uzywat do dalszych
Robét i uzyska na to zezwolenie Zamawiajgcego to obowigzujg zapisy Specyfikacji D-M 00.00.00 wg 1.5.5
oraz 2.2.3 oraz tych specyfikacji technicznych zgodnie z pkt 2 adekwatnie do zastosowania.

5.2 Wykonanie robét rozbiorkowych

5.2.1 Roboty rozbiérkowe elementéw drdg i ulic obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowe;j
lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie.

5.2.3 Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.3 lub
w sposoéb zalecony przez Inspektora Nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw
warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe i prostopadte do osi drogi. W celu
zapobiezenia postrzepienia powstatej krawedzi warstwy nawierzchni nalezy stosowac pity.

5.2.4 Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementdw zgodnie z 1.3 oraz innych nie wskazanych
w Dokumentaciji projektowej a uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru niezbednych do wykonania Robét na
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odcinkach wykopdéw drogowych powinny byé zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP oraz przeciw
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim
materiatem wg pkt 2 do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacji D-02.03.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji D-M00.00.00 "Wymagania Ogdlne", pkt.6.
6.2 Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

6.2.1 Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej lub koniecznych do wykonania Robét ustalonych na etapie realizacji ustalonego
z Inspektorem Nadzoru,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania
w przypadku mozliwosci ponownego ich zastosowania przewidzianego w Dokumentacji Projektowej lub
ustalonego na etapie realizacji z Inspektorem nadzoru

- sprawdzeniu zageszczenia gruntu wypetniajgcego doly po usunietych elementach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub/i ustalonych w trakcie prowadzenia Robét. (pkt 5.2.4)

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrkg elementow drég i ulic jest:

- dla faw betonowych, obiektéw budowlanych z betonu lub cegly - 1m? (metr szescienny)

- dla rozbidrek warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég, chodnikéw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonych grubosciach - 1m? (metr kwadratowy)

- dla kraweznikow i obrzezy -1 mb (metr biezacy)

- dla rozbidrki istniejgcego oznakowania pionowego, stupkéw do znakéw - 1 szt. (sztuka)

- dla elementéw odwodnienia drog — kpl. (komplet) lub 1 szt. (sztuka) lub 1mb (metr biezacy)
- dla barier energochtonnych, poreczy, balustrady — 1 mb (metr biezacy)

- dla rozbidrki wiat autobusowych -1 szt. (sztuka)

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano Specyfikacji D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze Robot.

Cena 1m3 rozebrania taw betonowych, obiektéw budowlanych z betonu lub cegty obejmuje:
- rozebranie taw i wyburzenie Scian,

— odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
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- ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,

- usuniecie kamieni i blokéw skalnych,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na legalne miejsce sktadowania odpaddéw wraz z optatg
za sktadowanie,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1m2 rozebrania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, chodnikéw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonej grubosci obejmuije:

oznakowanie robdt,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozebranie wyznaczonej powierzchni urzgdzeniami lub narzedziami lub maszynami odpowiednimi
do rozbieranej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni drég, chodnikdw i innych powierzchni
komunikacyjnych o okreslonej grubosci wraz z inwentaryzacjg grubosci rozbieranych warstw za
pomocg pomiaru geodezyjnego w celu okreslenia ilosci rozbieranego materiatu,

wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiodrki,
ewentualne sortowanie materiatu z rozbiérki w celu ponownego uzycia z hatdowaniem,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiorki.

Cena 1 mb rozebrania kraweznika lub obrzeza obejmuje:

oznakowanie robot,
wyznaczenie kraweznikow lub/i obrzezy przeznaczonych do rozbiorki,

rozebranie wyznaczonych kraweznikéw lub/i obrzezy urzgdzeniami lub narzedziami lub maszynami
odpowiednimi do rozbieranych elementéw

wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiodrki,
ewentualne sortowanie materiatu z rozbiérki w celu ponownego uzycia z hatdowaniem,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko,

optaty za sktadowanie materiatoéw z rozbidrki.

Cena 1 szt. rozebrania oznakowania pionowego obejmuje:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkow

rozebranie nawierzchni wokét stupka, odkopanie i wydobycie stupka

oczyszczenie elementéw z pozostatosci betonu,

zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych po rozebraniu oznakowania pionowego,
wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbiorki,
odtworzenie istniejgcej nawierzchni,

sortowanie materiatu z rozbiérki,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki na legalne sktadowisko,

optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

Cena 1 kompletu/ 1 szt./ 1 mb rozebrania elementéw odwodnienia drég obejmuje:

oznakowanie robét,
wyznaczenie elementéw odwodnienia drog do rozbidrki,

rozebranie nawierzchni ,odkopanie i wydobycie elementéw odwodnienia drég,
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- wyprofilowanie i doprowadzenie podtoza do wymaganego zageszczenia pod nowe odwodnienie
- odtworzenie istniejacej nawierzchni,

- sortowanie materiatu z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatoéw z rozbiorki.

Cena 1 mb rozebrania dla rozbiérki barier i poreczy obejmuije:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie barier i poreczy do rozbiorki,

- demontaz elementdw bariery lub poreczy,

- odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

- zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do wymaganego wskaznika

- oczyszczenie elementéw

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie,

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

Cena 1 szt. rozebrania wiat autobusowych obejmuje:
- oznakowanie robot,

- wyznaczenie wiat autobusowych do rozbiorki,

- rozkucie / rozebranie wiat autobusowych,

- zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych po wykonaniu robét rozbiérkowych,
- wyréwnanie podtoza, zageszczenie oraz uporzgdkowanie terenu rozbidrki,

- sortowanie materiatu z rozbiorki,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na legalne sktadowisko,

- optaty za sktadowanie materiatéw z rozbidrki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. ST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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