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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacihmieznej /SST/ as ogdine wymagania techniczne dla poszczegdinychagdm
technicznych dotyazych wykonania i odbioru rob6t, ktdre zogtarykonane w ramach rozbudowy drogi powiatowej 272 \\egrow — Popielow —
Tuma—Gorki Borze.
- rozbiérka istnigicego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawed dviec w m. Krypy,
- rozbiérka istnigicego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zalesia biwiec w m. Tuma.
12. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakandokument przetargowy | kontraktowy przy zlecarealizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robdt objtych SST

131 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjii obejmuymagania ogéine wspdine dla robdteigbh niej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokmvych
D.01.02.02. Zdgie warstwy humusu

D.01.02.04. Rozhidrki elementéw drog, ogrédpezepustow
M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty

M.11.01.01. Wykopy pod tawy/stopy w gruncie rigstpm wraz z umocnieniem
M.11.01.04. Zasypanie wykopow wraz zzsagzeniem
M.11.07.00. Wykonanigianki szczelnej z grodzic stalowych
M 11.02.01. Whijanie patelbetowych 40x40cm

M.12.01.00. Stal zbrojeniowa

M.13.01.00. Beton konstrukcyjny

M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny

M.13.03.00. Wykonanie i mortprefabrykatow spronych
M.15.02.01. Wykonanie izolacji z papy termozgrhesja
M.15.02.02. Izolacje bitumiczne wykonywane na @imn
M.16.01.03. gzki

M.19.01.01. Kraeznik mostowy kamienny

M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowyc
M.19.01.04. Balustrady stalowe na obiektach mgstow
M.20.01.08. Wiercenie otwordw i osadzenie kotdvetonie
M.20.01.10. Chodniki z/wic na obiektach mostowych
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kdestinych
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rovddiekow
D.07.05.01 Drogowe bariery ochronne

D.08.01.01. Krageniki betonowe

D.10.02.01. Wykonanie schodow betonowych prefataiegch na skarpach

132 SSbpracowane zostalo na podstawie “VWytycznych zieeaindt, ustug i dostaw w drodze przetargu” stajoget zajcznik do Zargdzenia Nr
3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez GaegmDyrektora Drog Publicznych i Mostéw i uwggiiah normy pastwowe, instrukcie i przepisy
stosujce st do robat

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione paej okralenia nalgy rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:

14.1. Budowla drogowa -ohiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanoygy calé¢ techniczno-itkowy (drog) albo jego a&¢ stanovdcy
odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (dimebstowy, korpus ziemnygael).

14.2. Diugasé przepustu edlegiéé miedzy zewtrznymi kravgdziamiscianek czotowych mierzonaw osi obiektu.

14.3. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Isojpgojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkiagiizeniami technicznymi
2Zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

144. Droga tymczasow@imontarowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczonahu pojazdéw obstugaych zadanie budowlane na czas
jego realizacji, przewidziana do usaiai po jego zalki@zeniu.

145. Dziennik budowy- opatrzony pieegia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronanziggiudo notowania wydarzezaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestiadalkonywanych odbioréw robét, przekazywania polec
i innegj korespondenciji technicznej petialy Inspektorem Nadzoru, Wykonawerojektantem.

146. Inspektor Nadzoru osoba prawna upoiéona przez Inwestora do podejmowania wszelkigizijaarakcie realizacji danego przetigiccia
inwestycyinego od fazy zatwierdzania projektu iezhago do fazy odbioru. Akceptacja przez InspeRié@dzoru proponowanych przez
Wykonawe rozwizah, technologii, materialdw i oblicieie zmniejsza odpowiedzialiod\ykonawcy.
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147. Jezdnia- cz:5¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1438. Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do veysiwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

1409. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokarsaimawaryjnymi i pasami dzieymi jezdnie.

14.10.  Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem igazamlia.

14.11.  Korpus drogowy nasyp lub & wykopu, ktdra jest ograniczona karainogi i skarpami ronow.

14.12.  Koryto- element uformowania w korpusie drogowym w delienia w nim konstrukcji nawierzchni.

14.13.  Kosztorys ofertowywyceniony kosztongepy.

14.14.  Kosztoryslepy- opis robét w kolejnimi technologicznej ich wykonania.

14.15. Ksigga obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt unmowanymi stronami shicy do wpisywania przez Wykonagve
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliizeszkicow i ew. dodatkowych genikéw. Wpisy w Ksidze Obmiaréw podleggj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

14.16. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakcap®przez Zamawaaego, niezitine do przeprowadzenia wszelkich hada
i préb zZwiizanych z oceyjakaici materialow oraz robét.

14.17. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robdt, zgodne z dokumenfagjektovs i specyfikacjami, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

14.18.  Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstwjaych do przejmowania i rozkiadania gigi od ruchu na podie gruntowe i zapewniglych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana Beagoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferychn

Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy Scieralry a podbudow zapewniagca lepsze rozienie napzen w nawierzchni i przekazanie ich

na podbudog

Warstwa wyrownawczanarstwa staca do wyrdwnania nieréwém podbudowy lub profilu istiggej nawierzchni.

Podbudowa: dolna czs¢ nawierzchni stisaca do przenoszenia afiei od ruchu na podie. Podbudowa me skiadéa sk z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze).

Podbudowa zasadniczgoma oz podbudowy speiniga funkcie nene w konstrukciji nawierzchni. e ona skladssk;: z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigia obok funkciji néych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przethoigen wody, mrozu i
przenikaniem ggtek podiva. Maze zawierdwarstve mrozoochrormodsczajcs lub odcinajcy.

Warstwa mrozoochronnawarstwa, kiorej giownym zadaniem jest ochromaenechni przed dziataniem mrozu.

Niweleta- wysokdciowe | geometryczne rozwégie na plaszczyie pionowej przekroju w osi drogi lub obiektu roesigo.

1419.  Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, kadka, fmizepodziemne dla pieszych, przejazd gospodareepust ramowy i przepust
TUrowy.

14.20.  Objazd tymczasowylroga specjalnie przygotowana i odpowiednigniena do  przeprowadzenia ruchu publicznego eslalmowy.

1421.  Odpowiednia (bliska) zgodsi®- zgodné wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjajedl @rzedziat tolerancii nie zostat ok@ny - z
przecinymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlagigo rodzaju rob6t budowlanych.

14.22.  Pas drogowywydzielony liniami rozgraniczgiymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia drogioraz drzew i kizewdw. Pas drogowy
maze rownie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowydeg chronicych ludzi isrodowisko przed ugiiwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

14.23.  Pobocze- czé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazddw, umieszczani giizeé bezpiecaéstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszegazsta jednoczmie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1424.  Podide- grunt rodzimy lub nasypowyzey pod nawierzchilo gebokaici przemarzania.

1425, Podide ulepszone wierzchnia warstwa podia, leraca bezp@ednio pod nawierzchpiulepszona w celu urdimienia przejcia ruchu
budowianego i wigiwego wykonania nawierzchni.

14.26.  Polecenie Inspektora Nadzorwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezidiaspdNadzoru, w formie pisemnej, dotyez sposobu
realizacji robt, lub innych spraw zmanych z prowadzeniem budowy.

14.27.  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczesba autorem Dokumentacii Projektowe).

14.28. Przedswzicie budowlane- kompleksowa realizacja nowego apgknia drogowego lub calkowita modemizacja (zmjsgrametrow
geometrycznych trasy w planie i przekroju pain) istiejcego pajczenia.

14.29.  Przepust obiekt mostowy wybudowany w formie zangigjiobudowy konstrukcyjnej typu tunelowego t. vigaasny w nasyp korpusu drogj,
shuzacy do przeprowadzenia ciekéw wodnych.

14.30. Przeszkoda naturalna elementrodowiska naturalnego stangeyi utrudnienie w realizacji zadania budowlanegpragidad dolina, bagno,
rzeka itp.

14.31.  Przeszkoda sztuczndzielo ludzkie, stanowge utrudnienie w realizacji zadania budowlanegarzyitad droga, kolej, ruragj itp.

14.32.  Rekultywacja- roboty majce na celu upamkowanie i przywrcenie pierwotnych funkcji terennanuszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

14.33.  Rysunki-czs¢ dokumentadji projektowe, ktdra wskazuje lokajizabarakterystyki wymiary obiektu bdgcego przedmiotem rob6t.

1434,  Szeroké’ calkowita obiekiu odlegidc miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukciji obiektu, mierzona w linii prqstoliej do osi podite),
obejmuje calkowdszerokéc konstrukcyjia ustroju niogcego.

14.35. Szerok&¢ uzytkowa obiektu- szeroké: jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegomgizajéw ruchu oraz szerékahodnikéw
mierzona viwietle poeczy mostowych z wytzeniem konstrukcii przy jezdni dotem oddziekgjruch kotowy od ruchu pieszego.

14.36. Swiadectwo dopuszczenizobowizupce na wszystkie materialy produkcji krajowej i impeane, whudowywane na trwale do obiekiow
mostowych na drogach publicznych. Zgodnie z roagizeniem wykonawczym do ustawy “Prawo budowlane’amyoh przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemysiu Materialdw Budowlanych iad20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 82). dstla upowaniory do ich
wydawania jest Instytut Badawczy Drog i Mostow arsizawie ul. Jagiefiska 80.

1437. Zadania budowlane- czs¢ przedsmwziecia budowanego, stanaes odgbra calé¢ konstrukcyja lub technologiczn zdolny do
samodzielnego spelnienia przewidzianych funkgriezno-aytkowych. Zadanie nie poleg& na wykonywaniu robot zedanych z budosy
modemizagj, utrzymaniem oraz ochrphudowli drogowej lub jej elementu.
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14.38. Przyjete oznaczenia i skroty:

PN-74/B-96022 - Polska Norma z roku 1974/numer
BN-71/8933-11 - Braiowa norma z roku 197 1/numer

GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

GUGKK - Glowny Urad Geodezji i Kartografii

DODP - Dyrekcja Okgowych Drég Publicznych

IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mést

BZDBDIM - Brarvowy Zakiad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego
KPED - katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
OST - Ogdline Specyfikacje Techniczne

SST - Szczegblowe Specyfikacje Techniczne

Pz - Program Zapewnienia Jako

15. Ogdine wymagania dotyege rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za glich wykonania oraz za zgodtia DokumentagjProjektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zamawigjcy jest obovdzany do przekazania Wykonawcy w terminiedismym w dokumentach przetargowych niv dokumentdlam

- plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodmigiprawnymi | administracyjnymi,

— dwa egzemplarze peinej dokumentaciji kontraktowe),

— dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkibét zgodnie z obayaiipcymi przepisami bezpiecmwa i higieny pracy (BHP).

151 Przekazanie placu budowy

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzyalitpunkty trasy. Na Wykonawcy spoczywa odpovisdiazc za ochrog przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robszézone lub uszkodzone znaki geodezyjne Wykormitwarzy | utrwali na wiasny koszt.

152 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaedizie zawieré opisy, obliczenia, rysunki i dokumenty zgodne kamgm podanym w szczegGlowych warunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagrojektovy:
— Zamawiajcego,
- sporadzory przez Wykonawge
153. Zgodné’ robdt z dokumentagjprojektovg | SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokyrperekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonaangwah cz:5¢ umowy a wymagania
wyszczegdlnione w cldby jednym z nichasobowiizuggce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calejaioéntacii.
W przypadku rozhigaici w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw aaajsinagpuica kolejnée ich weaenasci:

1. Szczegblowa Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie miee wykorzystywa bledéw lub opuszczen dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu @innatychmiast powiadoirinspektora
Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mategalyzgodne z Dokumentadprojektovs i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i SST powinny lopvazane za wartsi docelowe, od kiorych dopuszczalgeodchylenia w ramach
okreflonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdweimeintow budowli powinny Byjednorodne i wykazywablisky zgodné¢ z okrdlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny perei dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Roboty pryrtit® prowadzone w taki sposob, aby cechy
materialow lub elementéw budowli nie znajdowalyweiprzewaajce] mierze w poldis wartdci granicznych, fj. warksi minimalnej lub maksymalnej
toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nieve pelni zgodne z Dokumentagrojektovy lub SST, ale agjnigto madiwg do zaakceptowania jako
elementdw
budowli, to Inspektor Nadzoru prazaakceptowidakie roboty i zgodzisk na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowjedizieenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami sz&zegdi kontraktu i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty njgnspelni zgodne z DokumentaEjrojektovs i SST, | wplyrlo to na niezadowaig jakas¢ elementu budowdi, to
materiaty i roboty nie zostamaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W tgikiais elementy budowii powinny &yiezwiocznie rozebrane i zgaibne
innymi na koszt Wykonawcy.
154. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawea jest zoboggany do oznakowania rob6t na czas prowadzenia Rizéd przygpieniem do robdt Wykonawca opracuje, uzgodni oraz
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzergadmiony z odpowiednim Zagem drogi i organem zadzajicym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Mérméci od potrzeb i pogbu robdt projekt organizacji ruchu powiniert lagktualizowany przez
Wykonawe na biegco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarcagstzhiie i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowesdezenia zabezpiecgeg takie jak: zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewoiaj ten sposob bezpiefigivo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni safanki widocznéci w dzieh i
w nocy tych zapdr i znakow, dia kidrych jest todmwne ze wzgliow bezpiecZestwa. Wszystkie znaki, zapory i agizenia zabezpiecgeg powinny by
akceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Fakt gpigyse do robdt Wykonawca powinien oldisié publicznie przed ich rozpagiem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru przez umieszoaenijscach i iléciach okréonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacjniiréc tablic
powinna by zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablioenmatcyjne bk utrzymywane przez Wykonagw dobrym stanie przez caly okres realizacii
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie padiggpnej zaptacie i przyjmujessize jest wiczony w ceaumowr,.
155. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowek zndi stosowaw czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy ziotyochrongrodowiska naturalnego. W szczegéiino
Wykonawca powinien zapewrspelnienie nagiujgcych warunkow:.
a) miegjsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wteawe drogi transportowe powinnyckigk wybrane, aby nie powodaizniszczé w srodowisku

naturalnym,

b) powinny zostapodite odpowiedniérodki zabezpieczgie przed:
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- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pitpafiwami, olejami, materiatami bitumicznymi, ohikaliami oraz innymi szkodlivwymi
substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

- madiwoscig powstania p@ru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizemtjit norm, okéonych w odpowiednich przepisach dofggeh ochronyérodowiska, obaiai
\Wykonawe.
156. Ochrona przeciwgarowa
\Wykonawca powinien przestrzégezepisy ochrony przeciwgarowej. Wykonawca powinien utrzymyéva
Sprawny spit przeciwpaarowy, Wymagany przez odpowiednie przepisy, neigelimz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuroviyoieszkalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne powinny bgkiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi preefiigabezpieczone przed @psim osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaisgem wywolanym jako rezultat realizacji robét gilaez personel Wykonawcy.
157. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktdre w sposdb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nie mday¢ dopuszczone daxyria. Nie dopuszczagsivycia materialow wywotapych
szkodliwe promieniowanie gaeniu wikszym od dopuszczalnego. Materialy, kidrezkodivwe dla otoczenia tylko w czasie robét, agbmiczeniu robot
ich szkodliws¢ zanika (np. materialy pylaste) raday¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagehnologicznych whudowaniazdewymaga tego
odpowiednie przepisy Zamawizy powinien otrzymiézgoat na uycie tych materialow od wiewych organdw administracii fistwowe).
158. Ochrona wiasroi publicznej i prywatne
Wykonawca jest zobogdany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczendesndci publicznej i prywatnej. deli w zwiazku z zaniedbaniem,
niewdaciwvym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznyditaizze strony Wykonawcy nagt uszkodzenie lub zniszczenie widshpublicznej lub
prywainej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi ldtvarzy uszkodzenwiasnéé. Stan naprawionej wiasiab powinien nie b gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.
Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za spowod@nasrkodzenia udzer uzbrojenia terenu takich jak: przewody, nagickable telefoniczne itp.,
oraz uzyska u odpowiednich wiadzhzych wcicielami tych urgdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przenaeiajcego odninie
dokiadnego poleenia tych urgdzeér w obebie placu budowy. O zamiarze prayistia do robdt w potli tych uradzeh, bydz ich przelgenia, Wykonawca
powinien zawiadoraiwescicieli, urzdzeh i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobogdiany w okresie trwania realizacji kontrakiu daeiteego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkexizsiesh uradze. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji ke podziemnych Wykonawca bezzwdocznie powiadomi kispgeNadzoru i zainteresowane Wadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarazajszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniuasapr
Wykonawca bzie odpowiadsza wszelkie spowodowane przez jego dzistaniadeakia urgdzeh uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamge@y.
159. Ograniczenie olagiant osi pojazdu
Wykonawca kdzie stosowssie do obowazuiacych ograniczeobcizen osi pojazdw podczas transportu materialowétsna drogach publicznych poza
granicami placu budowy.
Wykonawca nie mie wyweat pojazdow o ponadnormatywnych abeniach osi na istniglych i wykonywanych warstwach nawierzchni weblerplacu
budowy.
1510. Bezpiedistwo i higiena pracy
Podczas realizaciji rob6t Wykonawca powinien peeegirwszystkie przepisy dotysz bezpieczstwa i higieny pracy. W szczeg@ind/Mykonawca ma
obowizek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkactegigiscznych, szkodlivwych dla zdrowia oraz nie gjgigch wymagasanitamych.
Wykonawca zapewni ibdzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpiecgeg, socjalne oraz sprz odpowiedri odzie: dla ochronyycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnieniadezasitwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zazane z wypelnieniem wymaigakreslonych powyej nie podlegajodibnej zaptacie kg mzgbdnione w cenie umowne.
1511.  Ochronaiutrzymanie robGt
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrorob6t oraz za wszelkie materialy igatzenia iywane do robét. Wykonawca ma ohgaek utrzymywania
robét do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymani@pouwy prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowigjlgiementy byly w zadawalaym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostetgrzXk Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayieydo na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg: roboty utrzymaniowe nie jadiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedziaiiaa spelnienie wymagydosciowych i jakgciowych materiafow z jakiegokolwigkddta. Keidy rodzaj robot, w ktdrym
znajduy sk niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykenayikonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przgiem i niezaptaceniem.
Wykonawea jest zobowgany do posiadania i udgstienia Inspektorowi NadzoSiwiadectw jakéci podstawowych materialow, wystawionych przez
Producenta. Dotyczy to rowniatestow dla elementdw prefabrykowanych. W szeaagoprzypadkach (np. dla kruszywa) jékmaterialéw powinna by
okreSlona rownie przez laboratorium Wykonawcy.

W przypadku budgych vatpliwosci Wykonawca ma obosiek przedstawieriwiadectw kontroli niezaleych od niego instytudii naukowo-badawczych
lub innych jednostek laboratoryjnych.

W przypadku kwestionowania rzeteiridoada laboratoryjnych prowadzonych przez Wykongwub przedstawionych przez niegwiadectw jakéci
(atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecemialde), niezalanej jednostce wykonanie béadgrawdzagych.

Jereli jednostka sprawdaep badania potwierdza zasterga Inspektora Nadzoru, koszt tych hamlachza Wykonawe, a zakwestionowany materiat lub
wykonane robotydalzie sp uwazet za nie przge.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane ryaidazasu gdydol one potrzebne do robét byly zabezpieczone prisdzeniem, zachowaly
swop jaka i wiasciwas¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRAET

Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spta, kiory nie spowoduje nigkorzystnego wplywu kesjawykonywanych robét. Spiz
wywany do robGt powinien odpowigdpod wzgidem rodzajow, typow i ifai wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub Projekcianizgcii robét,
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zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W praydadku ustalew takich dokumentach sgrzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspekitbtadzoru kopie dokumentéw potwierdesich dopuszczenie sgizdo uytkowania, tam gdzie jest
to wymagane. Liczba i wydajicsprztu powinna gwarantowigrzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadandahyeni w Dokumentacii Projektowe)j, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiekespmaszyny, ugzenia i nagdzia nie gwaranige zachowania warunkdéw umowy, zastpreez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszezio robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie takéabokdw transportu, kidre nie wplyniekorzystnie na jakdwykonywanych robét i wiaiwosci
przewaonych materiafow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnaowadzenie robét zgodnie z zasadamislokigmi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazdmiac
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powipeinist wymagania dotyaee przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dapalsych obgren
na osie i innych parametréw technicznych. Wykondatzae usuwéana biggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaosimvane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terermnlyud

5. WYKONANIE ROBOT

Inspektor Nadzoru pejaly nadzér inwestorski zajmie seldicia zagadnigtechnicznych, finansowych i organizacyjnychyzamych z

danym zadaniem.

Osoby pelrice funkcje Inspektora Nadzoru dlaZamawiajcy przed rozpoeziem robot wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialdaa dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie kagsowszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanydez Inspektora Nadzoru.

Wykonawea jest odpowiedzialny za jekaastosowanych materialdw i wykonywanych robdttzagodné z dokumentagjprojektovd, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacii rob6t oraz polesihiespektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinng twykonywane nie pidiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamez Wykonavecpod
grazty zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyioliosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT

Za jaka¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robétiorezgodnéci z dokumentagijprojektove | wymaganiami niniejszej SST odpowiedzialny
jest Wykonawca rob6t.
Wszystkie nieziine dokumenty zazane z budoyv. dziennik budowy, ksija obmiaru, atestwiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinng by
prowadzone i gromadzone nazme w miag postpu robdt i by zawsze dogbne do wgidu dla nadzoru.
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowazkdw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektadzoru Programu Zapewnienia Saikar kidrym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robotAmosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwargrgijvwykonanie robét zgodnie z dokumenitaapjektovd,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyex fingpektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakbpowinien zawie@
a) cz:5¢ 0golny opisUCy:
- organizag wykonania robét w tym terminy i sposob prowadzetiét,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacie i praggeanie praktyczne,
- wykaz maszyn, umzeh i srodkdw transportowych stosowanych na budowie,
- sposdb i procedgkontroli wewrtrznej dostaw materialdw prowadzenia robét,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jkiderminows¢ wykonania elementdw robdt,
— wyposaenie w spret i urzidzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasmego lub laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza
Zlect prowadzenie badp
- sposdb oraz forengromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapisow pawianastaw mechanizméw stenyich a talke wychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techioalmym, proponowany sposéb i ferprzekazywania tych informacii Inspektorowi
Nadzoru,
b) cz:$¢ szczegblowopisujcy dia kadego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugglzei stosowanych na budowie z ich parametrami teclnitznaz
wyposzeniem w mechanizmy do sterowaniaadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzajeiiléc srodkow transportu oraz gdzeh do magazynowania i zaladunku materiaow, spaiiszezy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przégictraasciwoici w czasie transportu,
- sposob i procedgipomiardw i bada(rodzaj i czstotiiwai¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdoet, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialdw i wykonywania poszczggolementow robdt,
- sposdb pogbowania z materialami i robotami nie odpowiagyani wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli rob6t
Celem kontroli rob6t powinno byakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanibyrosignat zalazon jakas¢ robét. Wykonawcea jest odpowiedzialny
za pet kontrot rob6t i jakdci materiadow. Wykonawea powinien zapetadpowiedni system kontroli, yezaic personel, laboratorium, sgiriawszelkie
urzidzenia nieziine do pobierania probek i badaaterialow i robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozdiadnde zagdat od Wykonawcey przeprowadzenia biadacelu zademonstrowania poziom ich
jest zadawelagy.
Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materialow oraz robdt gsiatiiwaicia zapewniaics stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projekto@sir.
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Minimalne wymagania co do zakresu Igdeh czstotiwaici s okrellone w SST, normach i wytycznych. W przypadku gelyostaly one tam oldene,

to Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontrstilenieczny, aby zapevimiykonanie robét zgodnie z dokumernatpapjektove.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzémiedectwa,ze wszystkie stosowane agizenia i spet badawczy posiadajvazng legalizagj, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiagdajymaganiom norm oldiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorueldzie mi€ nieograniczony dagi do pomieszcelaboratoryjnych, w celu ich inspekgii. Inspektardkoru bdzie przekazywa
Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niggtptieciach dotycgeych uradze laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
badawczych. deli niedocigniecia kedh tak powane,ze mogiyby wplya¢ uiemnie na wyniki badialnspektor Nadzoru natychmiast wstrzymzie do
robét badanych materialdw i dépuie dopiero wtedy, gdy niedggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtaisungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jalét tych materiatow. Wszelkie koszty gzane z organizowaniem i prowadzeniemibpdaosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki pobieranechl losowo. Zaleca sistosowanie statystycznych metod pobierania propektych na zasadzie wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodohivem wytypowane do baddnspekior Nadzorughizie mi€ zapewnion madiwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzgkokéwca bdzie przeprowadzalodatkowe badania tych materiaow, kiore dpueipliwvosci co do
jakaici, o ile kwestionowane materialy nie zostarzez Wykonaweusunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych damlsgich bada pokrywa
Wykonawea tylko w przypadku

stwierdzenia usterki, w przeciwnym wypadku kosatygsi Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébeldh dostarczone przez Wykonaizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawo badawykonywanych przez Inspektora Nadzaamdpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowanyrspektora Nadzoru.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnyélrzeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Wamtkyagdy nommy nie obejmupkiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosdwalery wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptevprzez Inspektora Nadzoru. Przed prigsiem do pomiardw
lub badé, VWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodaagjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykibnaomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na @inie ich wyniki do akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazyiaspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikamidigek najszybciej, nie gaiej niz w terminie okrélonym w PZJ.
Wyniki bada (kopie) powinny b przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularagciug dostarczonego przez niego wzoru lub inpypkz niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniostyde dokonywania kontroli, pobierania probek b

materialow urodia ich wytwarzania i zapewniona ndbe wszelka potrzebna do tego pomoc ze stronyiveigkey i Producenta materiadow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonaviedzie ocenia zgodnéé materialdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikow Battastarczonych przez Wykonawe

Inspektor Nadzoru nae pobier& probki materialéw i prowadzbadania niezateie od Wykonawcy, na swoj kosztzelewyniki tych bada wykaz, ze
raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykaryalnb Zleci niezaiemu laboratorium przeprowadzenie powtdomych lub
dodatkowych badaalbo oprze sivwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodmaterialow i rob6t z dokumentagrojektovs i SST. W takim
przypadku calkowite koszty powtdmych lub dodatiavigada i pobierania probek poniesiorgtpprzez Wykonawe

6.7. Centyfikaty i deklaracie

Inspektor Nadzoru e dopiicic do wbudowania tylko te materialy, kidre posiadaj
1. cenyfikat na znak bezpiedatva wykazucy, ze zapewniono zgoditoz kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz vawych przepiséw i dokumentow technicznych;
2. deklaracje zgodida lub centyfikat zgodnioi z:
- Polsk Norm,
- aprobat techniczy, w przypadku wyrobéw, dia kidrych nie ustanowipoiskiej nomy, jéeli nie g obite certyfikag) okreslong w pkt. 1.
i ktdre spelniajwymogi SST.
W przypadku materialdw, dla ktorych wiv dokumentywgmagane przez SST,zHa partia dostarczona do rob6t powinna pdsiaddokumenty,
okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty peiewsypowinny posiadaviv dokumenty wydane przez Producenta, popagegiepotrzeby
wynikami wykonanych przez niego badgopie wynikow tych badlebeth dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sptzontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwémiagh maszynach powinny posiédeezry legalizag; wydary przez
upowanione instytucje.
Jereli zostanie stwierdzona niezgoginetasciwosci materialdw z povdszymi wymaganiami to takie materialy
i/ lub urzidzenia zostarodrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obeumicym Zamawiaicego i Wykonawew okresie od przekazania Wykonawcy placu budowpiiz
okresu gwarancyjnego.

Wykonawca ma obowdek bieacego prowadzenia dziennika budowy diglizgo zadania (budowy) oddzielnie.

Zapisy w dzienniku budowyeth dokonywane na kiigeo i powinny dotyczy przebiegu robét stanu bezpigéstea ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinierclmpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonalsuzapodaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska glnowego. Zapisydoh czytelne, dokonane tnaydkchnilg, w porzdku chronologicznym, bezfsednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zahczone do dziennika budowy protokoly i inne dokugneotvinny by 0znaczone kolejnym numerenyezhika i opatrzone dgtpodpisem Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika naley wpisywa w szczeglnii:
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— dat: przekazania Wykonawcy placu budowy,
— dat przekazania przez Zamauigigo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu rigsesakeci /PZJ/ | harmonogramow robot,
- terminy rozpocxia i zak@czenia poszczegbinych elementdw robot,
- przebieg robot, truddd i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i praggayzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
—  zgloszenia i daty odbiorow robdt zanjkseh, ulegagcych zakryciu, egciowych i ostatecznych odbiordw robét,
- wyjanienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
— stan pogody i temperafuw okresie wykonywania rob6t podleggim ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym vyzikwi z warunkami
Klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opissDokumentacii Projektowej,
— dane dotyege czynnéei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych preettakcie robat,
- dane dotycge sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,
— dane dotyege jakdci materiatow, pobierania probek, oraz wyniki praepdzonych bada podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki préb elementow budowli z podaniem osoby jaesia
istotne informacje o przebiegu robét.
Propozyqe uwagi i wydaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy pawliyé przedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowagia si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikeutayiViykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichgpiayjib zajciemn stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ikispe Nadzoru do ustosunkowaniaBrojektant nie jest jednak stidmontrakiu i nie ma uprawiielo
wydawania pole¢eVykonawcy rob6t.
Dziennik Budowy niezalgie od podstawowych informacji o danej budowiebich informaciji o rodzaju oraz warunkach wykonywehnpbdt, musi
zawiera miedzy innymi zgloszenie Wykonawcy poszczegolnychesttdny robdt do odbioru przez Inspektora Nadzorpmtvierdzenie dokonania tego
odbioru.
Dziennik budowy stanowi réwidieroke ksizki kontroli jakaici zawierajcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia kispéadzoru i nadzoru
autorskiego.
6.8.2. Ksiga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi podstawowy dokumentdalfiey rodzaj i ilé¢ wykonywanych robét na danej budowie i powinna eavokresowe (np.
miestczne) wyliczenia i zestawienia wykonywanych robatikedzie asortymentowym zgodnie z kosztoryserantPis potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru - stanowi podstale rozliczé. Za roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzmmymagaice dodatkowyckwiadectw lub opinii nie
mog; by¢ realizowane platiol. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzaia wyrazt zgoat na okresowe platiio czsciowe.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoétritub centyfikaty zgodniai materialéw, orzeczenia o jakiomaterialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badaWWykonawcy i Zamawiagego powinny hfigromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeisrakgci.
Dokumenty te stanogizahiczniki do odbioru robét. Winny onedaydostpnione na kaezyczenie Zamawiggego.
6.84. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza, siprocz wymienionych w pkt. 6.8:6.8.3. nagpujce dokumenty:
— pozwolenie na realizggadania budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne gyavorawne,
- protokoly odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustale
— korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny byrzechowywane na terenie budowy w miejscu odpnisiedbezpieczonym. Zagice ktdregokolwiek z dokumentow

budowy powinno spowodovigego natychmiastowe odtworzenie w formie przeregiprawem. Wszystkie dokumenty budowy powinidyzaysze
dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dalugbzyczenie Zamawigpego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t kdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dieiac) projektove i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzaniadh i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

\Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikowiek bid Iub przeoczenie (opuszczenie) vicilach podanych Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczegdlovphcyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obayku ukdiczenia wszystkich robét.¢eine dane zostgpoprawione wyg instrukcji Inspektora Nadzoru gaipt

Obmiar gotowych roboetizie przeprowadzony zgstoicia wymagan do celu miegtznej platnéei na rzecz Wykonawey lub w innym czasie éibrgm w
umowie lub oczekiwanym przez WWykonaiinspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow
Diugasci i odlegigci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyrsiipobmierzone poziomo wzdhinii
osiowe.

Jali Szczegdlowe Specyfikacie Technicznesuitee dla danych robét nie wymagtigo inaczej, okipsci beda wyliczone w mijako diugéé pomndona
przezsredni przekrd.
lloci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoeth wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagaiSanaiegdlowych Specyfikacii Technicznych.
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73. Urzidzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgtlzenia i spigt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgt baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spit pomiarowy zostandostarczone przez WWykonawdeeli urzdzenia te lub spsizvwymagaj bada atestujcych to Wykonawcagdzie
posiadawarneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urgzenia pomiarowesth przez Wykonavgutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie fanatot.

74. Wagi i zasady wienia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiaglzg odnénym wymaganiom SzczegGlowych Specyfikacji TechpitznBydzie
utrzymywa to wyposzenie zapewniaf W sposob aiy zachowanie doktadém wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lach przeprowadzone przedegzowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdgkeetw przypadku wygbowania disszej przerwy w
robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadza;siv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegggych zakryciu przeprowadzaized ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiizherh wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eibjci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. Wingaies miejsca szkice mply¢ dokczone w formie

oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, kidrego wzor zostergiedniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalenaici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegagstpuiacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajicych zakryciu

Odbior robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniédldjakaici wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesilizagii ulegra
zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu tdzie dokonany w czasie usiimiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego pgsti robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowdi¢ danej azici robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem dendikia budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insygeidadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nignigj jednak rii w chgu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikevaydpowiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakdé i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdstiementow zawietgiych komplet wynikdw baddaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontalgizimentagjprojektove, SST i uprzednimi ustaleniami.

82. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie rzeczywistego stanu rgiatiadeh na obiekcie w odniesieniu dosi) wartdci i jakasci wykonywanych robét. Odbioru
czsciowego robét dokonujessivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robétoRdtuibét dokonuije Inspektor Nadzoru.

83. Odbidr ostateczny robGt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzestege wykonania robdt w odniesieniu do icktilgakaici | wartaci.

Calkowite zakaczenie robdt oraz gotogiodo odbioru ostatecznegabie stwierdzona przez Wykonawapisem do dziennika budowy z bezzwdocznym
powiadomieniem nagonie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny rob6t rgtw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowdickac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzémhezenia
robéti przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagaarz Zamawigego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiessjoboty
dokona ich oceny jaktiowej na podstawie przedimych dokumentow, wynikéw badepomiardw, ocenie wizualnej oraz zgagiewkonania robot z
dokumentagjprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazraeslizagj ustalé przyjtych w trakcie odbiorow

robét zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania ihgielniajcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét péjaraych lub robdt uzupelniglych w warstwidcieralnej lub robotach wykozeniowych, komisja
przerwie swoje czyni§d i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komis jakaéé wykonywanych robdt w poszczegdlinych asortymeniazhacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie maghiszego wphywu na cechy eksploatacyjne obiekiypidsezzastwo ruchu, komisja dokona o,
oceniajc pomniejszapwartaé wykonywanych robdt w stosunku do wyrmiagezyjtych w dokumentach kontraktowych.

82. Ogdine zasady odbioru robét

Dla dokonania odbioru giowego i ostatecznego Inwestor powoluje odbigp, kidry dokonuije odbioru przy udziale:
- Kierownikéw budowy i robdt,
- Inspektora Nadzoru,
- przedstawicielizytkownika,
- przedstawicieli jednostek, ktdrych udziat najeamicbne przepisy.
Na wniosek odbiergiego Inwestor rie powoté do prac komisji rzeczoznawcow dia ékmeych zagadnie
831 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astageerobét jest protokét odbioru ostatecznegd robd
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sporadzony wg Wzoru ustalonego przez Zamaosgjo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalaan przygotowenasgpujgce dokumenty:

Dokumentagj projektovy podstawowyz naniesionymi zmianami oraz dodatkgedli zostata spoaizona w trakcie realizacii.

Szczegblowe Specyfikacie Techniczne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badenznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodrsoi lub certyfikaty zgodnmi wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opinke technologiczipsporzadzory na podstawie wszystkich wynikéw badipomiardw zalczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie

ZSSTiPZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaszysia (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowdjietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6taigielom uradzeh.

9.  Geodezyjainwentaryzagjpowykonawczrobét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezymejitaryzaciji povwykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod veigm przygotowania dokumentacyjnego ek gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poreniuni

Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.robét

Wszystkie zagdzone przez komigioboty poprawkowe lub uzupetaizg kech zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegy.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupgirych wyznaczy komisja.

84. Odbidr pogwarancyjny

Odhbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyadt mviizanych z usuetiem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okpsrancyjnym.

Odhbiér pogwarancyjnyeddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej olalivzgednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbidecsts rob6t.

85. Sprawozdanie techniczne powinno zawigta

Noos~wNE

— zakresilokalizacje wykonanych robdt,

— dat rozpoczcia i zak@czenia robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwdleimentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokuiaeg powykonawez tych elementow
w ki6rych wprowadzono zmiany oraz fomaatgod Inwestora i Nadzoru autorskiego na dokonanie gmian

—  uwagi dotycgce warunkow realizacji robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoline

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wylareajednostkobmiarovy ustalos dla danej pozycii kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowdgiav platnaci jest wartée (kwota) podana przez \Wykonawe danej pozycji kosztorysul.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyci kegabwej lpdzie uwzgidniat wszystkie czynrigi, wymagania i badania skiagtg sb na jej wykonanie,
okreSlone dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacitifiznej i w dokumentacii projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rolgibimbejmowa:
Robocizr bezpéredniy wraz z towarzysgymi kosztami.
- Wartai¢ zuytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynieyewentualnych ubytkow i transportu na terepioyd
- Wartdi pracy spiu wraz z towarzyggymi kosztami.
— Koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
—  Podatki obliczane zgodnie z obgruigcymi przepisami.
9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazddw i orgajnizetiu obejmuije:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzmpowiednimi instytucjami projektu organizaciciu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopi projektu Inspektorowi Nadzamprowadzaniem dalszych zmian i uzgaginsnikagcych z pogju robot.
zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw,
b) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychizdtaie
¢) koszt zapewnienia nieztnych czynnikdw produkgji,
d) ustawienie tymczasowego oznakowaniaieienia zgodnie z wymaganiami bezpiésga ruchu.
€) wykonanie i rozhiorka przepustu tymczasowego
f)  oplaty/dzierawy terenu
g) przygotowanie terenu
h)  konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keaikéw, barier, oznakowi drenau.
i) tymczasowprzebudowurzdzer obcych,
)  oplaty za czasowe vagizenie uratizer obcych.
Koszt utrzymania objazdowiprzejazdéw i organinadiiu obejmuje:
K)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsignlymczasowych oznakofiypionowych, poziomych, barieriiatet
) utrzymanie plynnimi ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddw/przejazd6w i organizagghu obejmuie:
m)  usunicie wbudowanych materialéw i oznakowania
n) doprowadzenie terenu do stanu piernwotnego w tyyndizenie oznakowania zgodnego z uprzestal organizag ruchu, zgodnie z wymaganymi
standardami.
9.3. Urzadzenia obce kolidujice z budovg

Koszt czasowego vegizenia lub przekenia na czas budowy obejmuie:
a) Opracowanie projekiu przetmia kolidujcych uradzei obcych i uzgodnienie z zatley siec,

11



D.M.00.00.00. Wymagania og6ine

b)  Uzgodnienie z zagde sieci czasowego vagizenia | oplaty 2azane czasowym vagzeniem,
¢) Optaty dzietawy terenu

d) Wykonanie tymczasowego przelnia urgdzer obcych,

e) Utrzymanie tymczasowego prz&ia urgdzeh obcych,

f)  Usunécie wbudowanych materiaiéw,

g) Doprowadzenie terenu do stanu piervotnego

94. Opracowanie powykonawcze obiektowgmierskich

Koszt opracowania powykonawczego obiektdyriierskich obejmuije:

a) Wykonanie pomiaréw osi i konturéw oraz punktow Wesciowych obiekiu,
b)  Opracowanie pomiarow,

¢) Naniesienie na megasadnicg

d) Przekazanie do Inwestorai do zasobow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Ne&9 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 188ia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodékgrtegraficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zéjszymi zmianami).

Wszystkie niezigine nomy, instrukcje, wytyczne itpveyszczegolnione w poszczegdinych SST

ISE A o
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow wysokgiowych w terenie réwninnym

1 WSTEP

11 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji TechnicZii8ST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotygze wykonania i odbioru Rob6t azénych z wykonaniem odiworzenia osi trasy i jej
punktow wysokéciowych oraz pomiaréw powykonawczych w rozbudovegidoowiatowej nr 4224\W \égroéw — Popieldw — Tuma —
Gorki Borze.

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawad Hisviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigicego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec w m. Tuma.

12 Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyssmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécanrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Rob6t ohjtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejrnojitworzenie w terenie przebiegu trasy i punktowokegciowych, odtworzenie osi i punktow
wysokaciowych istniejcego i projektowanego mostu, przeniesienie punkidigonowych, wyznaczenie i wytyczenie oraz
zastabilizowanie w terenie granic istigego i projektowanego pasa drogowego oraz wykonsweetaryzacji powykonawczej na terenie
objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

14. Okrelenia podstawowe

14.1.  Punkty gidwne trasypunkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe poaztkowy i kaxcowy punkt trasy.

142.  Mapa zasadniczawielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zajaezaaktualne informacje o przestrzennym rozmiesaczen
obiektow ogdino geograficznych oraz elementow ewjtdoudynkow, a take sieci uzbrojenia terenu.
Pozostale okéienia g zgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicigmodanymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogélne”.

15. Ogdlne wymagania dotyegce Robét

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za $akeykonanych Rob6t oraz za ich zgaéine Dokumentagj Projektovs, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6ine dotygre materialow
Wymagania ogdine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagzitne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu Robét ékrgeh w pkt. 1.36
- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- phytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

- repery metalowe - jako znaki wysééiowe,

- materiaty do prac obliczeniowych i kartograficin

badZ inne materialy zakceptowane przez Inspektora Iadzo

Do utrwalenia punktdw gidwnych trasy riglstosowé bolce metalowe. Pale drewniane umieszczogsigadztwie punktow

zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinig¢ grednice 0,15+0,20 mi diugiol,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéveryel
stosowd paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 mérednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRET

31 Wymagania ogdlne dotyere spratu
Wymagania ogéine dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
32. Sprzt do wykonania Robdt
Do odtworzenia punktdw wysaiaowych oraz osi trasy i przepustow, agakykonania inwentaryzacji powykonawczej falgosowa
odpowiedni spit geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- ninelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tadmy stalowe, szpilki,
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lub inny sprzt akceptowany przez Inspektor Nadzoru.
Stosowany spgz powinien gwarantowiauzyskanie wymaganej dokladaoprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracoveimia
kartograficznych.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne wymagania dotyege Robot

Ogdine wymagania dotyge Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania egdin

Prace pomiarowe powinnydyykonane zgodnie z obegiljacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Inspelardzoru, Wykonawca powinien przeprowédabliczenia i pomiary geodezyjne
niezlzdne do szczegGlowego wytyczenia Robo6t.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu okéisne w Dokumentaciji Projektowej ggodne z rzeczywistymigdnymi terenu.
Jereli Wykonawea stwierdzie rzeczywiste ezine terenu istotnie mia sie od rzdnych okréonych w Dokumentacji Projektowej to
powinien powiadondio tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i purptyrednie osi frasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia dlajgce w Sposob
wyrazny | jednoznaczny charakterystykpolazenie tych punktow. Forma i wzor tych oznacpewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclgraszystkich punktow pomiarowych i ich ozna@oaeczasie trwania Robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiekiu powiogy poprzedzone uzyskaniem Zraoka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacii o rodzaju, pgdmiu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomgsokaciowe]) oraz 0 mapie zasadniczej i
ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giownych asisy i punktow wysokadsciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi framynktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezmrez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw giéwogclrasy w stosunku do podanych przez Inspelktdediu wspéhednych tych
punktdw nie powinny przekraéz& cm. Redne reperdw roboczych nalesprawdzé z dokladnécia do 0,5 cm, stosag niwelacy
podwajrg w nawgzaniu do reperdw patwowych.

53. Wyznaczenie osi trasy i przepustow

Tyczenie osi trasy | przepustow pgleykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektor
Nadzoru, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjneftokrej w Dokumentaciji Projektowe).

05 trasy powinna lywyznaczona w punktach gidwnych i w punktackreaimich w odleglei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadzigjen 50 m, a w rejonie projektowanych przepustédOcm. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentagelimvej nie moglbye wigksze nt 5 cm.

Rzdne punktow osi trasy i przepustow agleryznaczyg z dokladnécia do 1 cm w stosunku dogdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowe).

Do utrwalenia osi trasy w terenie uglery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychlce stalowych. Do utrwalenia obrysu
przepustu w terenie najazy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.

54. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyenie krawdzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu (@rie granicy
Robdt), zgodnie z Dokumentagrojektovy oraz w miejscach wymageych uzupelienia dla poprawnego przeprowadzetiatiRos
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia kragsizi nasypow i wykopdw naig stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy tiglstosowaw przypadku
nasypow o wysokioi przekraczagej 1 m oraz wykopéwbszych ri 1 m. Odlegiéc miedzy palikami lub wiechami nalgdostosowa
do uksztattowania terenu oraz geometii trasy eveg@dlegiéc ta co najmniej powinna odpowiddadstpowi kolejnych przekrojéw
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ulingaé wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnyPolzumentag

Projektovy.

55. Przeniesienie punktdw poligonowych

Przeniesienie punktow poligonowych powinnd tgkonane przez uprawnionego gepdeporozumieniu z Ratwowym Grodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

56 Zalgrenie punktdw pomiarowych na obiekcie iaynierskim.

N obiekcie irynierskim naléy zalary¢ punkty wysokéciowe do pomiaru przemieszaiebrotow obiektu. Lokalizacja punktdw zgodnie
z DokumentagjProjektova.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejn@i naley pomierz¢g wznowiora lub zalgors osnow geodezyja Nastpnie naleéy wykona& pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrag-4 “Pomiary sytuacyjne i wysalaowe”, mierac wszystkie elementy & mapy zasadnicze).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktdw wystiavych

Prace obliczeniowe najewykonywa przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonégirea map zasadniczoraz map
ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyjnnalery wykona metod klasyczi (kartowanie i kiélenie eczne) lub przy
pomocy automatdw kdigcych (ploteréw).
Wykonara dokumentagj geodezyja i kartograficzg nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady kottoplania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z jiidm na:

1) dokumentadechnicza przeznaczapdla Zamawiacego,

2) dokumentadechniczg przeznaczaydla drodka dokumentacii.
Sposob skompletowania dokumentacii, o kiérej mopkt:&) oraz foradokumentdw nalgy uzgodrit z grodkiem dokumentacii.
Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpupce materialy:
- wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony danfef trescia,
- kopie wykazéw wspddnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysakiowej oraz Wykazy wspdisdnych punktow
granicznych wykazy wspdanych i wysokéciowych punktow wysokaiowych na obiekcie,
- kopie protokdtow przekazania znakéw gegagzh pod ochrag
- kopie opisdw topograficznych,
- kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci Robot

Ogblne zasady kontroli jaba Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @&join

Kontrok jakasci prac pomiarowych zezanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokavwch oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych nalg prowadzt wediug ogélnych zasad oblmych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego bl Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinné pzeprowadzone wediug rgsiacych zasad:

- ¢ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatlamaniach pionowych i krzywiznaohoziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

robocze punkty wysokdowe naley sprawdzéaniwelatorem na calej diugim budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.08lymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy Robét zwazanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wyscikawch w terenie oraz wykonaniem pomiaréw
powykonawczych jest 1 km trasy drogowe).

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogdine zasady odbioru RobGt

Ogblne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.Q0/ymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru Rohot

Odhidr Rob6t zvzanych z odiworzeniem osi trasy i punktow wysckasych w terenie réwninnym negstije na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotuztiali geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiadadiigpow Nadzoru.

Odbiér Rob6t zvgzanych z wykonaniem pomiarow powykonawczychepast po przedieniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy platnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za kilometr naley przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw gegdgay lub protokétu z kontroli geodezyjnej
(odtworzenie trasy) oraz po odbiorze skompletovamhejmentacji geodezyjnej (pomiary powykonawcze).
Cena wykonania Robét obejmuie:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych asi irgunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokasych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentumhaytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- wyznaczenie osi i konturéw oraz punkidsokaciowych mostu,
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wystiavych

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochicingrzed zniszczeniem i 0znakowanie utaiagapdszukanie | ewentualne

odtworzenie,

10.
10.1.

10.2.

BOoOo~NoOORMWDN

0.
11

przeniesienie punktdw poligonowych

zalorenie | pomiary punktéw wysokeowych na obiekcie oraz dezanie do reperu istwowego,
zalorenie | pomiary punktu wysobmowego stalego poza obiektem oraz geswiie do reperu istwowego,
wyznaczenie, wytyczenie i zastabilizowanie griamejcego i projektowanego pasa drogowego,
wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z nammiesiezmian na mgzasadnicz

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-76/N-02207  Geodezja. Podstawowe nazwehiee oznaczenia.
Inne dokumenty

Instrukcja techniczna O-1. Ogdine zasady wykanianprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovamkamentacii geodezyjnej i kartograficzne).

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowarpaz

Instrukcja techniczna G-2. Wysébiowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugesiycii.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacymesokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjniogkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 Zpigjszymi zmianami)
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D.01.02.02. Zdjedewarswy humusu

D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
D.01.01.01.11 Mechaniczne uswgie warstwy ziemi urodzajnej / humusu / éredniej gr. w-wy 15cm
1. WSTEP

11 Przedmiot SzczegGtowej Specyfikacji TechnicZif8ST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcgnvymagania dotyeze wykonania i odbioru Rob6t azénych ze zggiem
warstwy humusu w ramach rozbudowy drogi powiaton@P24W \WWgrow — Popielow — Tuma — Gorki Borze.

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawarl Hisviec w m. Krypy,

- rozbidrka istnigicego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec w m. Tuma..

12 Zakres stosowania SST

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyssmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleécanrealizacji Robot
wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres Rob6t ohjtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikagghiicznej dotyezzdgcia warstwy humusu w ramach robét przygotowawczych
wykonywanych na modernizowanym obiekcie i obejmuj

a) kczne zdjcie warstwy humususdoedniej grubéei 15 cm

b) mechaniczne zgjie warstwy humususeedniej grubgci 15 cm

W przypadku wyspienia warstwy o innej miiszdici niz wymieniona, naley ja zebré dostosowag st do warunkédw lokalnych.

14. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okffenia podstawowegszgodne z obowiugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

15. Ogdlne wymagania dotyegee Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za §ékich wykonania oraz za zgodtar Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyge Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania egdin

2. MATERIALY

Nie wystpuia.
3. SPRAT

31 Ogdlne wymagania dotyeire spratu
Ogdine wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

32. Sprzt do wykonania Rob6t zwzanych z usungciem humusu

Do wykonywania Robét zazanych ze zegiem warstwy humusu nalestosowé
- sprzt do ecznego wykonywania robét ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyegce transportu

Ogdine wymagania dotygz transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymageydine”.

42. Transport materiatow z rozhiérki

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek na pryzpmgeznaczeniem do humusowania skarp i terenéw

zZielonych .
Nadmiar humusu rae by przewagony dowolnym transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.6Q@OD ,\WWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aleagigtrojekt organizacji i harmonogram Robét, uedighice warunki
w jakich wykonywanedak Roboty zwazane ze zefgiem humusul.

52. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinnadsdta z przeznaczeniem dazpiigjszego #ycia do humusowania. Zagospodarowanie humusu mwinn

by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus naligy zdejmowdé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub sgkcharwyhtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn
nie jest wystarczgge dia prawidiowego wykonania Rob6t (zmienna gub@rstwy humusu) nale dodatkowo stosowareczne
wykonanie Rob6t jako uzupelnienie prac wykonywanyebhanicznie.




D.01.02.02. Zdjecewarswy hunmusu

Warstve humusu nalgy zdg¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazryelin migjscach okélenych w Dokumentacii
Projektowej lub wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdjg¢ na pelg gkbokadi¢ jego zalegania oldlerg w Dokumentacii Projektowej lub wskazaomzez Inspektora Nadzoru na
roboczo, wediug faktycznego stanu gsivania. Stan faktycznyedizie stanowit podstawdo rozliczenia czynido zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus naligy skladowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skiadowania humusu powinng pyzez Wykonawetak dobrane aby humus byt zabezpieczony przestzgseczeniem, a tak
najexdzaniem przez pojazdy i zggczaniem. Nie naig zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bigegnio po nich, aby
unikrpé zanieczyszczenia gjitub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakéci Robot

Ogblne zasady kontroli jaba Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

6.2. Kontrola jakosci Rob6t zwhzanych ze zdjciem humusu

Sprawdzenie jakoi Robdt polega na wizualnej ocenie kompleinasungcia humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych, Egyadn
Dokumentagj Projektovd i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Rob6t

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w SST D.M.00.08lymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy Rob6t zwizanych ze zedfiem warstwy humusu jest 1%rtmetr kwadratowy), na podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogblne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.Q@/ymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru Rohot

Roboty ohite niniejsz SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, kidry powinien Bydokonany po

wykonaniu zdjcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiar6w przedinch przez Wykonawagodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, ydnawca wykona je na
wlasny koszt w ustalonym terminie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plama¢ za 1 rizditego humusu nae przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakaici Robot.
Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmujeciedhumusu na pelrglebokdi¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy lub
odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviigmagania i badania.
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D.01.02.04. Rozhidrki elementdw drég, ogrodpezepustow

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
D.01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa aigosci 20cm z zatadunkiem i transportem

D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanekenalno-bitumicznych z zaladunkiem i transportem gubosci 10cm
D.01.02.04.55 Rozebranie pgrzy ochronnych sztywnych z zaladunkiem i transporta

D.01.02.04.77. Rozhidrki obiektow mostowych z zaladkiem i transportem

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg&lowej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru Rob6t azanych z rozbidik
elementdw drég, ogrodzeprzepustéw w ramach rozbudowy drogi powiatonwéPa4w Wgréw — Popielow — Tuma — Gérki Borze.
- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawar Hivviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec wm. Tuma..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesiveis jako dokument przetargowy i kontraktowy pleganiu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyrazhiorki elementéw drég, ogrodagorzepustow i obejmiyj
a) rozebranie podbudowy z kruszywa,
b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-tazmych,
¢) rozebranie pgczy ochronnych sztywnych,
d) rozebranie mostu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawowayzgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanggeanymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace Robo6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdline dotygze Rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania eféin

2. MATERIALY
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do rozbidrki
Do wykonania Rob6t zgzanych z rozbidekelementéw drég, ogrodzeprzepustow naly stosoweé:
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody etarowe,
- mioty pneumatyczne,
frezarle drogows i inne.
Drobne Roboty mama wykonywd recznie przy zastosowaniu prostych edzzpomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien wayakceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaydéne”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materialy z rozbiorki nafiy przewozt transportem samochodowym na miejsce wskazandimsgektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D.BO@D ,\Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie rozbiorki
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D.01.02.04. Rozhidrki elementéw drdg, ogrbdpezepustow

Podbudow z kruszywa, nawierzchinz mieszanki mineralno-bitumicznej, most aalasuwa mechanicznie w sposéb altomy w
Dokumentaciji Projektowej lub przez Inspektora Nadzo

W przypadku paczy dopuszczagieczne prowadzenie prac rozbiérkowych.

Wszystkie elementy przewidziane wediug Dokumentgjiektowej do powtdrnego wykorzystania powinng bguwane bez
powodowania zginych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materialy nglgprzewig¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne doty (wykopy) nae wypelnt, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otacegp terenu i zagric¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowboBaiemne. Wymagania i badania” [1].

Whi¢ écianke szczelg o wys. min. 7,0m wokét istnigjych faw mostu ( podpory frednie ). Wysoké $cianki szczelnej dostosotiva
do poziomu wody w cieku w trakcie wykonywania roBd@ wykonaniu rozbiérki podpér fsednich i zasypaniétianke wyciagrag.
Wykona dojazdy dla spetu na czas whijania i wygianiascianek szczelnych, a ngstie rozebraje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci Robot

Ogolne zasady kontroli jaém Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt rozbiorkowych

Sprawdzenie jakei Rob6t polega na sprawdzeniu komplé&thawkonanych rob6t rozbidrkowych oraz uszkodzetgenentow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelriaggo doly po usugtich elementach powinno speiriipowiednie wymagania okiame w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.Q0.Q@/ymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg Rob6t zwgzanych z rozbidikjest:

- dlamostu, - 1

- dla podbudowy, nawierzchni - ¥ m

- dlapagezy, - 1 m (metr),

Obmiarem dla&cianki szczelnej jest m bigcy wbitej i wycignictej scianki szczelnej o okéonej wysokdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogblne™.
8.2. Sposob odbioru Robot

Roboty objte niniejsz SST obejmuj

- odbior robat zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbior ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,¥dgmia ogoine”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 mrozebranego mostu, za £, rmawierzchni, za 1m pawy, zostanie dokonana na podstawie obmiaru i Gekaigi
Robét w oparciu 0 pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuje:

a) dlarozbiorki nawierzchni, podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni, podbudowy,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki mostu, i parzy mostowych ,:

- rozebranie p@czy mostowych

- wykonanie rusztowsi zabezpieczeitp.,

- wykonanie wykopow wg M.11.01.01,

- rozebranie mostu,

- - wyciagniecie pali,

- rozbicie bryt betonowych,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem zegagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
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D.01.02.04. Rozhidrki elementdw drég, ogrodpezepustow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.
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M.11.01.00. Robaty Zenme pod fundamenty

M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej] SS§ symagania dotygee wykonania i odbioru Robét azanych z wykonaniem wykopdw w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\Wegvdw — Popielow — Tuma — Gérki Borze.

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zawad disviec w m. Krypy,

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zalesia diwiec w m. Tuma.

12 Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakandokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres robdt objtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjigratosowanie przy wykonywaniu Robét ziemnychyodpSST M.11.01.01, 11.01.04.

14 Okreslenia podstawowe

Wykop piytki - wykop, ktdrego gbokai¢ jest mnigjsza ail m.

Wykopsredni - wykop, ktdrego ghokai jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gkhoki - wykop o gibokdici ponad 3 m.

Glebokdi¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i ginej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopul.

Pozostale okéienia podane w ninigjszej SSjizgodne z obowgzugcymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.

15. Ogolne wymagania dotyee Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny zagaliah wykonania oraz za zgodaa DokumentagjProjektovs, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyze Robdt podano w SST D.M.00.00.00. "Wymaganiaegol

151 Zgodné&* z Dokumentagj Projektovy

Roboty ziemne powinny bywkonane zgodnie z Dokumenigeyojektovy i zachowaniem wymaganiniejszej Specyfikacji Technicznej oraz normami
wediug p.10.

Nieztedne odspstwa od Dokumentacji Projektowej wymagigceptacii Inspektora Nadzoru i zapisu w DzierBildowy.

152. Wymagania geotechniczne

Przy wykonywaniu Robét ziemnych rigi&ierowat sk nastpupcymi zasadami:

zaszeregowanie gruntdw do odpowiedniej kategoriPNeB6/B-02480,

wynikdw badé gruntdw i ich uwarstwig poziomu wod gruntowych i powierzchniowych, dely tistalenia oraz okresowego wahania pozioméw wod
gruntowych,

stanu terenu (znaki wysakimwe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plestwieowy itp.).

153. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania Ra@hnych na przedmioty zabytkowe lub giktarcheologiczne naig je przerwd i powiadommé
Inspektora Nadzoru oraz wWladze konserwatorskie.

154. Urgdzenia i materialy nie przewidziane w DokumentBapjektowej

Jereli na terenie Rob6t ziemnych napotkausidzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentagheowe] (Uradzenia instalacyjne, wodggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albwypaly lub inne pozostéld wojenne, wowczas Roboty riglgorzerwd, powiadond o tym
Inspektora Nadzoru lub jego przedstawiciela, aelpisce prowadzilopiero po uzgodnieniu trybu pggiwania z instytucjami sprawcymi nadzor nad
tymi urzidzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonywanym wykopie néeriady nadajce sp do dalszegoaytku naley powiadoni o tym Inspektora Nadzoru lub jego
przedstawiciela i ustalz nim sposéb dalszego ppstvania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopugtbokaici posadowienia fundamentu (wymiany gruntu), natgmnndnaici mniejszej od
przewidzianej w Dokumentaciji Projektowej oraz vieraatrafienia na kurzaekRoboty ziemne nale przerwa i powiadomt Inspektora Nadzoru lub jego
przedstawiciela w celu ustalenia sposobow zabeapiec

2. MATERIALY
Elementy drewniane lub stalowe do obudowy wykopyourgktu 5.7. niniejszej SST . Inne materialy V& $1.11.01.01i11.01.04.
3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonywanegcznie lub mechanicznie. Sgrazwany do robét ziemnych by dowolnego typu, lecz musidgaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewagone dowolnymirodkami transportu. Rodzapdkéw transportowych musi dyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nasrodkach transportowych naleimieszczaréwnomiemie na calej powierzchni tadunkowej ezgiieczéprzed spadaniem lub przesuwaniem.
Ukopany grunt powinien Byniezwocznie przetransportowany na miejsce preezna lub na odkiad ghey nasgpnie do zasypania niezabudowanych
wykopow. W przypadku przygotowania odktadéw grunéeeznaczonych do zasypywania, odiéglodnéa skarpy odkiadu od gémej kegla wykopu
powinna wynosi

na gruntach przepuszczalnych - nie mni§,0im,

na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mri&j,gim.

Transport gruntu powinien &yak zorganizowanygeby nie byt hamowany dowtz materialéw do budovabiyavat st poza prawdopodobnym klinem
odtiamu gruntéw. Wybdrodkow transportowych najedokona na podstawie analizy ngstiacych czynnikédw:

objetos¢ mas ziemnych,
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odlegiac transportu,

szybkd¢ i pojemndci srodkdw transportowych,
uksztatowanie terenu,

wydajndi¢ maszyn odspajaiych grunt,

pory roku i warunkéw atmasferycznych,
organizacja rob6t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do agetrojekt Techniczny organizacji i harmonograoivd@® uwzgldniacy wszystkie warunki, w
jakich kedh wykonywane Roboty ziemne.

51. Sprawdzenie zgodr$oi rzednych terenu i warunkow gruntowych z danymi projekiu technicznego.

Przed przygpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma ofxeki sprawdzizgodnéc rzednych terenu z danymi wg. Dokumentacii Projektowe).
Wszelkie odgpstwa od Dokumentacji Projektowej powinny bgnotowane w Dzienniku budowy wpisem  potwierdzopizez Inspektora Nadzoru, co

hedzie stanowipodstaw do korekty iléci Robot w Ksidze obmiaru.
Wykonawca ma obowdek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakaigonywania wykopdw i ich konfrontacji z Dokumefgaechniczy.

52 Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinnédigbrana w zaleaici od wielkaici Robét, gibokaici wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju grurda or
posiadanego spta mechanicznego. Wykopy te powinny laykonywane w takim okresie, aby po ich Zazeniu ména bylo przyghi¢ natychmiast do
wykonania przewidzianych w nich Robét budowlanyetsypania ich gruntem odpowiednim do tego celu.

Zaleca g wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennychrie do ghokaici nie wikszej ni: 2.0 m, a kopagdo 4.0 m.

Wykonanie wykopow porgj poziomu wdd gruntowych bez odwodnieniaclgigo jest dopuszczalne tylko debgkdici 1,0 m poriej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych.

W czasie wykonywania tych Rob6t, na Wykonawcy spacadpowiedzialnd za bezpiecistwo ohszaru przylegiego do wykopdw, wraz ze Zagjehoi

ske tam budowiami.

53. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopw w planie powinny bylostosowane do wymiaréw fundamentéw w planiepbpdsh wykonania, gbokdici, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz konieczimb i madiwosci zabezpieczenigtian wykopu. W przypadku gdy nie zachodziAdimos¢ wykonania bezgeedniego
pochylenia skarp wykopu, nglemzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zalezagcej oraz swobodprzestrzé na prag
ludzi pomédzy zabezpieczenieftiany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem tdidBrzestrza ta powinna wynasinie mniej ni 0.60 m, aw
przypadkiécian izolowanych nie mnieja0.80 m.

54. Nienaruszalnét struktury dna wykopu

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej strukturyugeimat vwykopu, przy czym w poréwnaniu do projekt@garnpoziomu powinna by
pozostawiona hienaruszona warstwa gruntu ogggaonajmniej 0,20 m. Warstwa ta powinnéiisunita bezpérednio przed betonowaniem fundamentu
lub korka betonowego. W przypadku prefgighia wykopow pongj przewidzianego poziomu, a zwlaszczazepprojektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumié sk z Inspektorem Nadzoru celem poidj odpowiednich decyzji. Dopuszczawsirownanie poziomu za zgpthspektora Nadzoru
warstvg betonu.

55. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowyt

W przypadku konieczdd wykonywania Robét ziemnych w okresie abnicch temperatur, roboty te rglevykonywa w sposéb okéany w
opracowaniu Instytutu Techniki Budowianej pt. “Vdgye wykonywania robét budowlano-maatsych w okresie ohinych temperatur”. Przez gog
“obnizonej temperatury” natg rozumie temperatrotoczenia tisz, od + 5 C.

5.6. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny bywkonane z dokladida + 5 cm, z uwzgtnieniem zalegégpodanych poveg).
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem ketkeowego powinien bywkonany z tolerangi+ 2 cm w stosunku doganych projektowanych.

5.7. Zabezpieczenigeian wykopOw przez rozparcie

571 Podparcie lub rozpardeian wykopow

Drewno przeznaczone do zabezpiecZeigia wykopdw oraz wykonywania konstrukcji podpiesgh lub rozpierabych sciany wykopdw powinno ldy
iglaste, zaimpregnowane i odpowiadgmaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Klasada, elementy stalowe lub inne stosowane zamsasial
oraz rodzaj konstrukcji zabezpieazejsciany wykopow powinny léyuzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

W wykopach dcianach podpartych lub rozpartych spjezestzegazeby:

gome krawdzie bali przgciennych wystawaty na wysakd 0+ 15 cm ponad teren,

rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opeidni w dét,

kranedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balapizypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lulasiggu pracyurawi,

wwykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogaayjécia w odlegtéci co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych faleprawdzé okresowo, a obowdkowo niezwiocznie po wylieniu czynnikdw niekorzystnych (@i
opady atmosferyczne, mréz itp.).

5.7.2. Rozhiérka zabezpie¢Zeian wykopdw

Rozhiérka zabezpiegzécian wykopdw powinna Kyprowadzona w mianwykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopaisee jest tylko w
przypadkach technicznych niedvaosci jej usunicia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy ZagezpieczZestwu pracy albo stwarza Aivosc
uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

58. BHP i ochronarodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopachmaerdct uwag by w obebie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykop zgieezy barierami.
Przy wykonywaniu robét ziemnyaitenie nalgy:
- uzywat Wiasciwych i znajdujcych st w dobrym stanie najdzi.

24



M.11.01.00. Robaty Zenme pod fundamenty

-  zapewnt naleyte odwadnianie terenu rob6t,

- wykonywa wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zajp@eyini statecznig gruntu pod wog

—  pozostawd pas terenu co najmniej 0,5 m wzdkcawnedzi wykopu, na kiérym nie wolno skiadaisgemi pochodicej z wykopu,

- $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnychiastenajmniej 2,0 m od kraelzi skarpy wykopu,

- rozstawérodkow transportowych pogaizy sola powinien wynosi co najmniej 1,5 m dla urdmvienia ucieczki robotnikom w przypadku obsaia
Sk mas ziemnych,
sprawdzt po kadej zmianie warunkéw atmosferycznych (desa@) stan skarp nasypéw i wykopu.

VVykonyvvanle Robét spiem zmechanizowanym:

Przy wykonywaniu Robét spiem zmechanizowanym, niezaie od wymagadia kcznego sposobu wykonania rob6tyeiachowanizej wymienione

wymaganla dodatkowe:
ofebokai¢ odspajanej jednocrée warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powity¢ dostosowane do rodzaju gruntu iggasiwysegnika
koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykordywearstwami, nie dopuszcgaplo powstania nierowse,

- zachowaszczegotpostranai¢ podczas zagzczania kragalzi nasypow,

- rozstaw pracggych maszyn powinien wykiuezanadiwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebyéav zasigu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przy wykonywaniu i odbiorze rob6t ziemnych zasymivpowinny by przeprowadzone negtipce badania:

sprawdzenie zgodz z DokumentagjProjektovy,

sprawdzenie wykonanych wykopow,

sprawdzenie wykonanych zasypek i nasypow,

sprawdzenie zagzczenia gruntow.

Badania naley przeprowadzaw czasie odbiordw eiciowych i odbioru kacowego Rob6t. W czasie odbiorgiciowego nalgy dokonywe odbioru tych
Robdt, do ktdrych piejszy dosip kedzie niemdivy.

Na podstawie wynikw batiaalery sporadzi¢ protokoly odbioru Robét gitiowych i kaicowych. Roboty zanikigie naley wpisa do Dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine zasady obrmiaru Robét podano w SST. MD. siisglobmiarovy Robét ziemnych jest 1h@bmiar wg. SST M.11.01.01i11.01.04.

8. ODBIOR SSTATECZNY

Badania wg. 6 nalg przeprowadziw czasie odbioru kaowego Rob6t.

Na podstawie wynikow batiaalety sporadzi¢ protokoly odbioru Robdt kaowych.

Jereli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wyka@nenboty ziemne nalguzna za zgodne z wymaganiami PN-68/B-0605@liJeha jedno badanie
dalo wynik ujemny, wykonane Roboty rigieizng za niezgodne z wymaganiami norm i kontrakiu. Wiéjtaltuacii Wykonawca oboygany jest
przeprowadziroboty ziemne do zgodiwbz norma i przedstawidje do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
wg. SSTM.11.01.01 M.11.01.02 i M.11.01.04.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty ziemne powinny bywkonane zgodnie ze Szczegdlowymi Specyfikacjaahificznymi oraz normami:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glemia, symbole, podziati opis gruntow.

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rola@gnne.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowiane. Wymaganrizresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovayowve iglaste. Wspdine wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznac28/Atyczne wykonania robét budowlano-maoisych w okresie ohibnych temperatur”.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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M.11.01.01. Wykopy pod tawy/stopy w gruncie rigpowraz z umocnieniem

M.11.01.01. WYKOPY POD tAWY/STOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM WRAZ Z UMOCNIENIEM
1 WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej] SS§ symagania dotygee wykonania i odbioru Rob6t azanych z wykonaniem wykopdéw w ramach
rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\Weg¢dw — Popielow — Tuma — Gérki Borze.

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawar Hisviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec wm. Tuma.

2, MATERIALY
wg SST M 11.01.00.

3. SPRET

wg SST M 11.01.00.

4, TRANSPORT

wg SST M 11.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy odkopé istniepcy most i wykonawykop pod fawy i przyczdlki, plyty przgjowe. W razie naly wykonat wymiare gruntu pod
most i korpus drogi w oldpie mostu. Waogl gromadzcs sie w wykopie odpompowia Sposob odwodnienia wykopu dostosbda
warunkéw gruntowo-wodnych pasoyjch w trakcie wykonywania robét.

Roboty ziemne nalg prowadat zgodnie z SST M 11.01.00.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
wg SST M 11.01.00.
7. OBMIAR

Obmiaru ildciowego usurtego gruntu dokonujeesiv nt, w stanie rodzimym. Hg wykonywanych robét ziemnych, kidra stanowi
podstaw platnaci, okreila sk jako iloczyn powierzchni podstawy fundamenrdtediniej gtbokaici wykopu liczonej od spodu fundamentu
do powierzchni terenu z pakézeniem tej iléci o 20%..

8. ODBIOR OTATECZNY
wg SST. M 11.01.00.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za 1 mwykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopspajehie gruntu, wydobycie i Zenie go na odkiad lub
zaladowanie | odwiezienie go na wskazane miejséenanie ronkow na dnie wykopu deaif wody, odwodnienie wykopu, wydobycie
Z dna wykopu przypadkowo zsgiego gruntu oraz usignie nadwyki gruntu nad redng dna wykopu powstatej] w wynikuggiznienia dna.
Jdili jest to konieczne naig takee uwzgbdnic w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wodyearmeowodowé rozluznienie gruntu i
wyptukiwanie cementu podczas betonowania fundamentu

Do platndci nalezy doliczy¢ koszt oczyszczenia cieku z gruntu ktdry dostalaicieku w trakcie prowadzonych robét z wydobydiem
wywiezieniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480  Grunty budowane. Glasia, symbole, podziati opis gruntdw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyniagarakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rpk@mne.

PN-74/B-04452  Grunty budowiane. Badania polowe

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prghaktu.
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M.1101.04.  ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikaghmieznej /SSThswmagania techniczne zzane z zasypaniem obiektow
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\vw — Popieldw — Tuma — Gorki Borze.
- rozbiérka istnigicego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zaward Hisviec w m. Krypy,
- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesia tiwiec w m. Tuma.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakres Robot ohgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji gvajstosowanie przy zasypywaniu fundamentéw, wykomasypki wokét obiektu do
rzednej ustalonej w Dokumentacii Projektowej oraz waykaaniu nasypdw na poszerzeniach korpusu drogowsedgazdach do mostu.
14. Okreslenia podstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkas¢ charakteryzgpa stan zagzczenia gruntu, oldfena wg wzoru:
P
l=—
Pds
gdzie:
P, - g:stdc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mg/m3]
P, - maksymalnaggtoic objstosciowa szkieletu gruntowego przy wilgatoiooptymalnej, okigona w normalnej, probie

Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481,7gta do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zyadnorm BN-77/8931-12

[Mg/m3]
Wskaznik rd znorodnosci - wielkas¢ charakteryzafa zagszczalnée gruntw niespoistych, okiena wg wzoru:
U - d 60
dyo
gdzie:

d 6o -Srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 60%fLgjuam]

d 10 -Srednica oczek sita, przez kiore przechodzi 10%gnam]
Pozostale okéienia podane w niniejszej SSifzgodne z obowzzujacymi polskimi normami i SST D-M 00.00.00."Wymagaighine”.
15. Ogdlne wymagania dotyegre robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za §élaraz za zgodisé z DokumentagjProjektovy SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania podano w SST D-M 00.00.00. Wynitgashniczne.
Roboty powinny b§wykonane zgodnie z Dokumenigiejojektovy | SST. Jako materiat stosujgpsasekéredni.

2. MATERIALY

piasekéredni.
3. SPRET
wg. SST M.11.01.00.
4, TRANSPORT
wg. SST M.11.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno dyprzeprowadzone bezpednio po wykonaniu w nich projektowanych elementdiiektu i
okreflonych rob6t. Przed rozpaeciem zasypania wykopdw ich dno powinné byzyszczone z torfow, gytii | namuldw oraz ewdrich
innych zanieczyszca@bcych, a w przypadku potrzeby odwodnionielidéno wykopu znajdowsesk bedzie pod wog| niezizdne ledzie
stwierdzenie czystoi dna.

Do zasypywania powinien byryty grunt niespoisty, niezamartiii bez jakichkolwiek zanieczyszdze (np. torfu, dariny, korzeni,
odpadkow budowlanych lub innych materialow).

29
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5.2. Zagszczenie gruntu nasypowego
Kazda warstwa gruntu w nasypie powinnédagszczana mechanicznie. Gréteagszczanych warstw winna wynisi
- przy zagszczaniu lekkimi walcami - max 0.2 m,
- przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub akdimi mechanicznymi - max 0.4 m,
- przy ubijaniu zkimi tarczami - 0d 0.5 m do 1.0 m w zaleci od ich masy | wysoléoi spadania, przy czym grddabijanej
warstwy nie
powinna by wigksza odrednicy tarczy.
W okolicach urgdze lub warstw odwadniggych grunt powinien ldyzagiszczanygcznie.
Zageszczenie gruntu powinno odbyek przy jednoczesne), stalej kontroli laboratorymeyskanik zagszczenia powinien by 1.00.
Wilgotnas¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winné dglizona do wilgotnéci optymalnej. W przypadku wilgotém mniejszej ri
0.8 optymalnej grunt naiepolewat wody, a w przypadku wilgotrsoi wigkszej ni 1.25 optymalnej grunt naleprzesusay
Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dia uzyskania rowmoegie wskanika naley:
- rozcietat grunt warstwami poziomymi o réwnej grétipsposobengecznym lub lekkim spetem mechanicznym,
- Warstveg nasypanego gruntu zegczé na calej szeroka, przy jednakowej liczbie pragjsprztu zagszczajcego,
- prowadzt zagiszczenie od kragslzi kusrodkowi nasypul.
53. Dopuszczalne odchytki
Dopuszczalne odchyiki od ustafojektu nie powinny kywieksze nt:
-0.002 -dla spadkéw terenu,
- 0,0005 - dla spadkéw rowdw odwadymggh,
- 4.cm -dla gdnych w siatce kwadratow 40 x 40 m, +2 cm - gldngch dna wykopu pod fundamenty,
- 15 cm -wwymiarach w planie wykopu o szefokdna >1.5m,
- 5cm -wwymiarach w planie wykopu o szefokdna < 1.5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
wg SST M 11.01.00
7. OBMIAR

llos¢ zasypki okréa st w m° przestrzeni wypehienia z uwahieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR SSTATECZNY

wg SST M 11.01.00
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Przyite iloici m?> zasypki bda platne wg jednostkowej ceny, kidra obejmuje dgtaie, przygotowanie i wbudowanie w stanie
optymalnej wilgotnéci zaakceptowanego przez Inspekiora Nadzoru riatejiego zagszczeniem i uformowaniem przewidzianego w
projekcie ksztaltu zewtiznego zasypki, a tak uporadkowanie terenu wokoét obiektu.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy dotycace robét ziemnych

PN-86/B-02480  Grunty budowane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagarakwesie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Robatyrie.

PN-74/B-04452  Grunty budowiane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probelgrun
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M.11.07.00. WYKONANIE SCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH
M.11.07.01. Wykonanigcianki szczelnej z grodzic stalowych - grodzice 03%720cm3/mb L=4,0m

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikagjnmieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zmanych z
pogrzaniemscianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanwyalamach rozbudowy drogi powiatowe] nr 4224Végtiwv —
Popieléw — Turna — Gérki Borze.

- rozbiorka istnigcego | budowa nowego mostu przez doptyw z Zawa Hisviec w m. Krypy,

- rozbiorka istnigcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zalesia diwiec w m. Turma.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosoyedwadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacanrealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyrasad wykonania i odbioru rob6t zzeinych z pogganiem / wyrywanienicianek szczelnych
zZ grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projgkamawiajcego lub/i Wykonawcy.

SST swoim zakresem obejmuje:

prace przygotowawcze, pomiarowe i pdkowe:

zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wintaufis;

wytyczenie osi projektowangjianki w terenie;

wykonanie i rozbiorkniezlgdnych zabezpiecae

wykonanie platform roboczych i startowych

monta i demonta konstrukcji pomocniczych;

uprztniecie terenu po zakozeniu robdt;

pogezanie i przyajcie grodzic stalowych,

spawanie grodzic.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:

wykonania dojazd6éw dla samochodéw transpostc materialy i spet;

przygotowania miejsc placow roziadunkowych oraadsiivych;

usungcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robéthickemstalacji na powierzchni ziemi i gdzeh podziemnych;
wykonania kotew gruntowych, rozpér i kleszczy;

wykonania zabezpieazantykorozyjnych

Roboty nie olgie niniejsz SST naley realizowé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentagiitamve; lub/i odgonej SST.
14. Okreslenia podstawowe

Oooooogodgd

I

Okreflenia podane w niniejszej SSiizgiodne z obowiujgcymi polskimi normami.

141 Zakotwienie - System zakotwiek@anki szczelnej, np. zakotwienie z phyt falan kotwacych hcznie zeciagiem, kotwami
wkrecanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowyzatie kotwace oraz zakotwienia w postaci bryty zainiektowane;
lub rozparte.

142 Konstrukcje pomocnicze - Wszystkie konstrukcjezpbine do bezpiecznego wykonywadianek szczelnych.

143 Podparcie - Zestaw kleszczy i rozp6r do podpancistiukcii.

144 Kombinowandcianka szczelnaScianka szczelna ziona z elementow gaych i uzupelniaych. Elementami soymi mog
byt stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elemeitarapetiajcymi g stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.

145 Dadwiadczenia pordwnywalne - Udokumentowane lub &g okréone informacje dotygze warunkéw gruntowych oraz
warunkow wykonawstwa, odniesione do podobnych adzauntéw i skat, dla ktérych spodziewanesdobne
oddzialywania. Dawiadczenia miejscowe usane § za szczegdlnie przydatne.

14.6 Poduszka - Tworzywo wypelniapscisie wreke kotpaku, ktdre fagodzi sitiderzenia spadapgo miotka na kolpak i glowic
brusa (grodzicy)

14.7 Rozejcie zamkow - Rozerwanie gamka podczas zalgiania grodzicy.

148 Wskanik rozefcia zamkow - Urgtdzenie do okéenia, czy palczenia zamkowssiednich grodzic podczas zgginia §
miedzy sobyszczepione calkowicie

149 Kolpak - Uradzenie osadzone na glowicy brusa (grodzicy), kt@diziela uderzenie miota rwnomiernie na brusytzegajc
dzicki temu uszkodzeniom glowicy brusa.

14.10 Zagkbianie - Dziatanie pozwadgie na wprowadzenie brusa do wymagagiepibici w grunt. Zagibianie bardzo esto jest t&
nazywane pogganiem.

14.11 Metoda zagbiania - Wszystkie metody zelgiania, takie jak: pogranie cigle pojedynczych elementéw od razu na
projektowan giebokai¢, pogrzanie panelowe lun naprzemienne, pagiie etapowe za ponaoshijania, wibrowania,
weiskania lub kombinacja tych metod.
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14.12 Wspomaganie zagfiania - Metoda maga na celu zmniejszenie oporu gaghia podczas zagbiania, np. wptukiwanie lub
wskpne rozwiercanie.

14.13 Nakladka - Plyta stalowa, ktogazy razem dwa odcinki grodzic

14.14 Rama prowadga - Rama skladga st z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowyalwykle ze stali lub drewna,
stosowana w celu pozycjonowania brusa podczasamitaintrzymywania osiowoi brusdéw w czasigdzenia i zagbiania.

14.15 Miot - Cz$¢ wyposaenia kafara, zapewniap poprzez enetgiiderzenia zagpienie brusa do oldlenej gkbokaici. Miotem
jest te& bardzo ogsto nazywane w@dzenie do whijania grodzic w grunt.

14.16 Prowadnica - Bwigar lub podobny element zamocowany dayvie celu prowadzenia brusa i miota (lub wibratpagiczas
zagtbiania

14.17 Kierownica - Uradzenie kiendgjce hczace kotpak lub/i miot z prowadmic

14.18 System prowadey - Kompletny ukiad d prowadzenia brusa i miofa{ibratora) podczas zelginia

14.19 Bolec kotwicy - Pet wystajicy z podstawy grodzicyywany do pejczenia grodzicy z podiem skalnym

1420 Kotwa wkecana - Rit zakaiczony gwintowanym ostrzem, ktory jako element k@iyrostaje wiicany w naturaine pocke
za grodzicami

1421 Szakla - Ospet do podnoszenia grodzic z pagidustawiania ich w pozycji pionowe.

14.22 Brus (grodzica) - Jednostkowy elentei@nki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwépiatieloprofilowa).

14.23 Scianka szczelnaSeiana cigla skladajca s z brusow. W przypadku stalowych grodzigigsc scianki zapewniona jest
poprzez wzajemne pokenie zamkdw, spasowanie paditch wypustow lub poprzez specjaliezhiki.

14.24 Konstrukcjgcianki szczelnej - Konstrukcja, do podirzymaniaigrinmvody, skiadafa st z brusdw, gruntu i skaly, zakotdje
podpat i kleszczy.

14.25 Kontrola na placu budowy - Kontrola na placu budowjego otoczeniu.

14.26 Badanie terenowe - Badania geotechniczne na teveltivy i w jegogsiedztwie.

1427 Przesuw - Wzgline przemieszczeniegaliry zamkamigsiednich grodzic w kierunku podiym.

1.4.28 Rozpora - Podiny elemeniciskany, zwykle ze stali, drewna liddbetu, do podpardiaianki szczelnej najeiciej pohczony z
Kleszczami.

14.29 Szablon - Specjalny rodzaj ram proveagizh uywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamamyplaniescianek
szczelnych. Gsto stanovdione platformrobocz lub pomost dégiowy przy prowadzonych robotach kafarowych.

1.4.30 Nanizacz - Urgdzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celuwapaenia grodzicy na zamek grodzicy \§ioie
umieszczonej w ramie prowadaj

14.31 Wibrator - Uradzenie stince do zagbiania i wyrywania brusdw oraz elementdwnyeh i uzupelniaicych kombinowanych
scianek szczelnych.

14.32 Prasahydrauliczna - ddzenie stince do statycznego zelgjania lub wyrywania bruséw oraz elementoéngioh i
uzupelniajcych kombinowanycktianek szczelnych metpdezwibracyja przy wykorzystaniu stownikéw hydraulicznych, aw
przypadku gdy zastosowaneadzenie do statycznego zgmihnia brusdw tego wymaga, przy wykorzystaniu teiganych
wezeiniej brusow lub elementdw startowych.

1.4.33 Kleszcze - Pozioma belka, zwykle staloweztelbetowa, przymocowana skianki szczelnej i pgézona z zakotwieniem lub
rozporami, stosowana w celu réwnomiernegoienia dziatajcych sit na caticianle szczeln.

1.4.34 Monitorowanie - Prowadzenie obserwacji w ramaclréipjakasci technicznej procesu zelgiania.

14.35 Nadzor - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowamykonaniem konstrukgcianki szczelne.

15. Ogoblne wymagania dotycgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékevykonania rob6t oraz za ich zgoétha Dokumentagj Projektovy, Polskimi Normami,
niniejsz, SST oraz poleceniami Nadzoru.

Przed przygpieniem do realizacji rob6t Wykonawca zolbgany jest do opracowania wiasnym kosztem i stanamiaz przedstawienia
do akceptacji Zamawigiego projekt techniczny i technologiczny wykonéeianek szczelnych.

2. MATERIALY

21. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze materialdw podano w warunkach kontraktu.

Ogdine wymagania dotygze materialdw , ich pozyskiwania skladowania podaS8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. \Wymagania szczeg&towe dotygze materiatow

Materialy stosowane do wykonania stalowydhanek szczelnych to grodzice stalowe ze stalitaniga zgodnym z Dokumentac
Projektovy oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono iepdppuszczagsio stosowania wszystkie typy grodzic, kidre w dripoczcia robot
mog; by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z ob@wgcymi przepisami.

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1Grodzice nowe

O ile w Dokumentaciji Projektowe] nie ustalono iecip wykonania stalowégianki szczelnej nalg uzy¢ nowych grodzic stalowych

typu U lub Z o parametrach zgodnych z DokumeyRrgjektovy oraz Polskimi Normami. Gatunki stali z ktérej wataane sgrodzice
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic
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Gatunel Granica plastyczioi Reh [MPa] Wytrzymalaic na rozeiganie Rt Maksymalt
dali [MPa] e
S240GI 24(C 34C 2€
S270GE 27C 41C 24
S320GI 32( 44C 2
S355GI 358 48( 22
S390GI 39(C 49( 2C
S430GI 43C 51C 1S

Dobdrécianek naley przeprowadzina podstawie oblicaawytrzymatgciowych - okrélenie Wix. Dobor konstrukgii rozggsicianek
szczelnych na podstawie oblitzeytrzymalgciowych.
2.3.2Materialy uszczelniage
Materiady uszczelnigge powinny speiniavymagania Dokumentacji Projektowej.
2.3.3Inne materialy i wyroby
Wszystkie materialy i wyroby nie wymienione w rjgiej SST, a przewidziane do wykorzystania w takelizacji robét powinny
posiada deklarag} zgodndci z Polslg Normy lub Aprobag Techniczg oraz by zgodne z wymaganiami Dokumentacii Projektowe).

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogblne wymagania dotygze spratu podano w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogdlne"3kbzczegdlowe wymagania dobyez
sprztu.

Roboty powinny b§ wykonane specjalistycznym sgiem do pogganiaiwyrywania grodzic )udzen hydraulicznych do statycznego
wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami Dokumg@Rtegiektowe] oraz zaakceptowanym przez Nadzor.

Grodzice moghby¢ pogazane/wyrywane z zastosowanieltizen do statycznego weiskaniaimagania grodzic.

Nalezy dobré taki sprzt do pogszania, kidrego iycie nie spowoduje uszkodzenigiadugcych z placem budowy budynkdw,
konstrukgiji i instalacji podziemnych.

Wykonawca nayczenie Nadzoru przedstawi charakterystyhztu przeznaczonego do wykonania robét.

Roboty pomocnicze, w zateéci od zakresu, warunkéw lokalnych i petsj technologii instalacicianki, mog by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przygiu koparek, dwvigow itp.

Wykonawca zobowrzany jest doiywania sprawnego sgta, ktdry zapewni wigiwg jakai¢ prowadzonych robdt, zgodid@ normami
BHP, ochronyrodowiska oraz przepisami dotycymi wzytkowania spretu. Liczba, jakée i wydajnd¢ spratu musi gwarantowia
prowadzenie robét z odpowieginrydajndcia zgodnie z zasadami obtamymi w Dokumentaciji Projektowej i SST.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdline wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” Wymagania ogoine dotyce spretu
podano w warunkach kontraktu.

4.2. Wymagania szczegéltowe

Materialy do wykonania stalowegianki szczelnej (grodzice, zamki) moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
przystosowanymi do przewozu elementdw o dtigch przewidzianych w Dokumentacji Projektowe.

Dobo6rsérodkéw transportu natg do Wykonawcy i zalsy od wymaga konkretnego projektu. Przesame materialy naly rozmiecic
rownomiemie na calej powierzchni tadunkowej | zplsezy przed przesuggiem.

Niewdgsciwe przenoszenie i nieodpowiednie skiadowaniezimodmaszcza profili plaskich, jestesi przyczya trudndci podczas
zagtbiania. Niewt&ciwe podnoszenie, transport lub skiadowanieeniny talkee przyczyn zniszczenia wgbnej powioki grodzic.
Podczas ustawiania grodzic zalegazspewnienie bezpiecznego ¢lostrobotnikom prowadezym podstaw grodzicy podczas jej
wstawiania w zamek grodzicy weéaiej zagtbionej. W przypadku gdy zapewnienie takiegoggagest niemdiwe (np. w sytuacji gdy
koronascianki znajduje sina zbyt diej wysokdci), zalecane jest stosowanie nanizaczy, kidreZiumapa pokczenie zamkdw bez
obecnéci 0s6b na poziomie korokgianki.

Przenoszenie oraz skladowanie bruséw na placu budalary wykonywa w sposdb niepowodigly znacznych ugt bruséw,
uszkodzé zamkow i ewentualnych powtok ochronnych. W przigagebziomego utzenia bruséw podczas transportu zyeiapewrd
podparcie w co najmniej w dwdch punktach, a podéazenia pionowego, dopuszczgjsten punkt zaczepienia.

Zaleca g przestrzeganie specjalnych wskaztyczcych przenoszenia i skladowania dlieych przez producenta grodzic. Zalecane
jest skladowanie bruséw w sposob diwaj acy ich fatwe podnoszenie w kolejatch wykorzystania.

Grodzice ragnych typdw i rénych gatunkdw stali naiie sktadowd oddzielnie i prawidiowo oznakoda

Skiadowanie i przenoszenie grodzic o profilachshasaley przeprowadzaz najwiksz ostranaicia w celu uniknicia odksztatae
brusow.

Gdy skladowaneygirodzice stalowe weginie powlekane, nate stosowa przekdadki midzy kaxda grodzig w stosie.

W celu uniknicia ugg¢ grodzic, kidre magpowodowa trwate odksztalcenia, naleprzy przyjmowaniu liczby i miejsc podparrodzic
w stosie wzi¢ pod uwag diugac¢ | sztywnd¢ pojedynczego brusa.

Zaleca § wywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzicjapego oprzymgoowania, aby uniki zniszczenia grodzic, a w
szczegoln@i zamkow. Ochrona zamkdw nie jest wymagarali jdo przenoszenia grodzic wykorzystuje riemetalowe zawiesia
plaskie. Oprzyrgdowanie wykorzystage przyczeprid cierry maze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany, diateigoié naley go
stosowa do przemieszczania brusévgienie g zapewnione dodatkovidki bezpiecatstwa.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M3@RQWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wymagania szczegGlowe
5.2.1Dokumentacja projektowa
Roboty naley prowadz na podstawie zatwierdzonej do wykonania DokunjeRtemektowej na wykonanigianki szczelnej, ktdra
powinna zawiexdnasgpujgce informacje ogélne:
O  plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdovayaa maliwymi utrudnieniami;
O  ograniczenia dotygze dowozu spetu lubfi materiaddw;
O  lokalizact reperéw na terenie lub wsidztwie budowy wraz z opisem wys@iowym;
O  lokalizacg wszystkich instalacji podziemnych (np. elekirycmselekomunikacyjnych, gazowych, woggoiwych,
kanalizacyjnych) i napowietrznych oragiadugcych budynkéw i budowli wraz z okieniem podatriai na uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robat;
opis rodzaju i parametrow/stanu gruntow, uwarsiaesticaa na calym obszarze budowy oraz gpeivania i poziomow wod
gruntowych;
maziwosé wystpowania kamieni, glazéw lub innych przeszkéd nageh i sztucznych w gruncie (np. starych fundadgeent
kotew gruntowych, elementdw ochrony katodowsj; itp.
mazdiwos¢ przyczepianiasigruntdw spoistych do bruséw w trakcie wyrywdoianek;
ograniczenia poziomu halasu i driga
ograniczenia dotygze metody zagbianiascianki oraz metody wspomagig);
wymagania okidgjace wspoiczynnik przepuszczalodcianki szczelnej w odniesieniu do wody i innyclezyje
w przypadku konstrukgji stykgych s¢ z wody: poziom wody i jego zmiany (amplitudagstpi¢ zmian wraz z ich przyczymp.
opr&znienie zbiomika pirzacego, plywy, itp.);
O dane dotyee maliwych zanieczyszczagruntow.
Dokumentacja Projektowa na wykonaftianki szczelnej powinna zawiérgwniez informacje szczegdlowe wymagania techniczne
dotyczcescianek szczelnych obejrcg:
O  osie projektowanégianki szczelnej;
O  rozmieszczenie, rodzaj, dhsgd gatunek stali grodzic;
O projektowane kdne korony i spodiciany;
0  sposbb zabezpieczenia przed kalab) system konservady;
O  informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkebprztbnoszenia ogeniascinapcego w kierunku podhym;
O
Prz
O

O

O

OooooOood

rézne etapy wykonania konstrukgjianki szczelne.
ed przyspieniem do realizacji rob6t zalecaatdy dosipne byly nagpujace dane uzupetnigie:
poréwnywalne déwiadczenia z rob6t przeprowadzonych na terenaghgieh lub z robét podobnych przeprowadzonych w
podobnych warunkach;
O stanistniejcych budowi, konstrukgji i instalacji zlokalizovyar na terenach przylegtych wraz z dlkerdiem rodzaju i gbokdici
posadowienia;
O  dane dotycrce niesprzyjarych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ickstratiwaic);
0 sine przemarzanie gruntu wowczas, gdyenmwowadz do przekroczenia napen w elementacktianki szczelnej.
Jereli w gisiedztwie placu budowy znajdigie obiekty znajdace st w zasigu stref oddziakywania wykopu to projekt powiniemiera
nastpujgce informacie:
O  zasigi stref oddziatywania wykopu,
O  informacje o stanie technicznym i typie konstrusimektow znajdigcych st w strefie tych oddziatywi
O  zalecenia co do montareperdw, plomb i piezometréw przed wykonanienopyk
O  zalecenia co do eztotliwaici wykonywania pomiarow geodezyjnych, badania gimab | sprawdzania walgoziomu wody
gruntowej,
O  zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia kongtfukdament6w, podia gruntowego podsiadujcymi z wykopem
obiektami.

Dokumentacja Projektowa na wykondianki szczelnej powinna dgpracowana przez WykonawRobét. Opracowania
Wykonawcy podlegaiprzedigeniu i zatwierdzeniu przezimiera.

5.2.2Etapowanie rob6t

Poszczegbine etapy realizacji rob6t powinny Zastalone w harmonogramie rob6t na podstawie iafgrzawartych w Dokumentacii
Projektowej. Przed przggieniem do realizacji robét jednoznacznie powirosta zdefiniowane kryteria przeja z jednego etapu do
nastpnego. Dla kadego etapu realizacji rob6t e § nastpujgce dane dotygee:

pozioméw zasypow | wykopow;

poziom6w i zmienrioi poziomdw wody gruntowej i wod swobodnyetprzypadku prowadzenia odwodnienia;
charakterystyk materiatu zasypowego i jegaifgilam obu stronadtianki szczelnej;

przemieszczescianki szczelnej na kou poszczegolnych etapdw;

ograniczé dotyczcych obeizen naziomu za wykonywariciank.

Ooooood
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5.2.3Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy naly tak przygotowd aby prace nima bylo wykonywaw sposéb zapewnigly bezpieczestwo i zalgory wydajnaé
prowadzonych rob6t. Przygotowanie i wykorzystarweskukcji pomocniczych powinno odbyévae zgodnie z Dokumentacj
Projektovy. Przygotowanie terenu budowy obejmuije:

O  wytyczenie w sposéb trwaly dsianki w terenie;

O  wykonanie ewentualnych wykopdw gstych lub/i ewentualnych platform roboczych i stayich;

0  ewentualne spawanigie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Rdigrmy oraz odpowiedniSST;

Zaleca s, aby przed przygtieniem do poggania grodzic wykoréenieztzdne uradzenia pomocnicze: kleszcze drewniane lub klegzcze
belek stalowych. Kleszcze drewniaeozparte wikiadkami drewnianyndtiagnicte

$rubami. Zabiegi te wykonujegsiv celu utrzymania naigtego kierunku zgodnego z liniami wytyczonejsosinki. Podczas pagiania
grodzic w grunéwirowaty zaleca sidoczepidod dotu sworznie ochronne, ktore zabezpiggragd witaczaniem kamykow i zatykaniem
zamka.

5.2.40chrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiadetzarR wszystkich instalacji na powierzchni ziemi igalzéh podziemnych
wykazanych w Dokumentacji Projektowe] dostarczgmegz Zamawigpego. Wykonawca zapewni ich wdive oznaczenie i
zabezpieczenie. Zaleca, saby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz gotzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji ralniezinwentaryzowane arizenie podziemne, naleniezwiocznie przerwiaroboty,
zabezpieczyurzdzenie, wezwaKierownika Budowy, Nadzor, Projektanta orazseidela uradzenia w celu ustalenia dalszego trybu
postpowania.

5.2 5Wykonanie rob6t Grodzice nalgpogyzat statycznie wg technologii opracowanej przez Wykopeobot.

5.2.62wickszenie szczeldd scianek szczelnych

Z reguly woda przeptywgg przez zamki grodzic niesie ze golasteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnierigli Jgymagania
Dokumentacji Projektowej w zakresie szczgihaamkow g bardzo wysokie lub jeli istniefy uzasadnione obawy co #Avosci
wystpienia samouszczelnienia ina zastosowigiedry z metod zmniejszenia wodoprzepuszcéeirioianek szczelnych. Metody te
powinny by okreslone w projekcie technologicznym opracowanym prgizonawe robot.

Szczeln§¢ zamkdw mena powgkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych plynéw lub mas wigpgeych do wetrza zamkéw.
Najcz:sciej srodki takie jest w stanie dostarépyoducent grodzic.

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakdci robot
Wymagania ogdine dotyge kontroli jakéci rob6t podano w warunkach kontraktu.
6.2. Wymagania szczegolowe
Przed przyspieniem do instaladjcianki naley sprawdzi:
poprawné¢ wytyczenia osicianki;
ewentualne kolizjgcianki z istnigjcym uzbrojeniem terenu;
przygotowanie platformy roboczey;
zgodnéé rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
sprzt zgodnie z nieniejsSST;
materialy zgodnie z ninigjgSST.
Nadzdr powinien obejmo@dwniez kontrole | obserwacje, w czasie ktdrychnatgrawdz:
zgodné¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych datych gruntu, wody gruntowej z zamiami
przytymi w projekcie;
O  zgodnd¢ z zalaeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolgiiametody wykonania robdt;
O  zgodné¢ z DokumentagjProjektovy w zakresie sposobu podpagciany, kleszczy i rozpor, ich klasy stali i wymiar@hugaci,
typu i nénasci kotew na poszczegdinych etapach robdt;
dokiadne¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacjizigpd
zakres ewentualnych uszkadlzesisiadujicych budynkach, ugdzeniach lub podziemnych instalacjach przed igtalajisciany
w celu identyfikaciji tych uszkodagektore moglyby b§spowodowane wykonywanymi pracami;
O  jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodngjrgediug Dokumentacii Projektowej parametrami ke, to naley je
kontrolowat w odpowiednio krétkich odgtach czasu, aby otrzytaiarygodne dane do ich odwzorowania;
O  grboka¢ whiciascianki.
Jereli prace realizowang sa terenie zabudowanym, to zalegeeistrowanie okresowo dfggnoziomow hatasu na terenie budowy oraz
w najbardziej naianych budynkach. Zaleca,siby takie pomiary byty wykonywane zgodnie z romjg praktylg w celu poréwnania
wynikow z kryteriami, ktdregsodpowiednie dla tego rejonu.
W przypadkach uzasadnionych zalegpraeprowadzanie, z odpowiegdokiadnécia, okresowych pomiaréw przemiescze
poziomych reperéw na kororganki szczelnej, w sposob pozwagina ich poréwnanie z waltiami przemieszcagrzewidywanych
w Dokumentacji Projektowe).
Jeli w sasiedztwie konstrukdjcianki szczelnej znajdgie budynki lub instalacje podatne na uszkodzerigrticz pomiardw opisanych
powyzej zaleca siuwzgtdnienie co najmniej:
O  pomiarow przemieszazea wybranej gbokaici;

I o

O
O
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O  pomiar6w osiadabudynkéw i instalacji.

Tolerangewykonania.

O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono ieda tolerancje wykonariaianki szczelnej z grodzic stalowych wynpsz
polazenie glowic grodzic wediug planu pagimia (w kierunku prostopadtym do @sanki:

na hdzie: e< 75mm;

na wodzie: & 100mm,;

pochylenie grodzic od pionu:

na hdzie: i<imax = 1% (0,01m/m);

na wodzie: £ imax = 1,5% (0,015m/m);

Tam gdzie w Dokumentaciji Projektowej wymagaghaghia grodzic w nachyleniu, podane tolerancieyeida maj zastosowanie w
odniesieniu do zakladanego kierunku.

QOdchylenie grodzic od pionu aewynost 2% w gruntach trudnych ze wetdil na pogrzanie, pod warunkiermezadnesciste kryteria
nie zostaty okiéone np. w odniesieniu do szczétrid\lie dopuszczaganatomiast midiwosci rozefcia se zamkow.

Geometryczne odchytki pegania § zwykle uwzgbdnione w projekcie. deli okreslone odchytki zostayprzekroczone, to nalgzbada
zakres meliwego przecjzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego orazaypadku konieczisa podp¢ odpowiednie dziakania
naprawcze. Decygjv tym zakresie podejmuje Projektant.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoine

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-B@QQ@/ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovy jest:

O  m2 [metr kwadratowy] whitejwgfej scianki szczelnej o okélenych parametrach,

O  m[metr] dugdci przycetej scianki szczelnej po obwodzie.

llos¢ robét okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uedigieniem zmian zaakceptowanych przegriiera i sprawdzonych
po wykonaniucianki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Na podstawie wynikéw badlavg pkt. 6 naley sporzdzic protokdty odbioru robét:

O  Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu wg SST D-M-00.00.00,

O  Odbior czsciowy i ostateczny wg SST D-M-00.00.00.

82. Szczegdlowe zasady odbiokgianki szczelnej

Odbioru rob6t dokonujecana podstawie:

0  obserwacji przebiegu pagania grodzic,

O  zgodnéci wykonanych rob6t z DokumentaEjrojektovd, wymaganiami SST i uzgodnionym sposobem wykonania,

O  deklaracji zgodniai wbudowanych materialéw z Pajdkormy;

O  wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezstigeodezyjm\Wykonawcy i sprawdzonych przezitigeodezyjn
Nadzoru,

O  wynikéw innych badarutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumengjektowej lub zleconych przez Nadzor,

0  Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianarmimgadzonymi w trakcie realizacji rob6t;

O  zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i préby powinmyéaaynik pozytywny. Jeeli kidrekolwiek badanie lub proba data wynik nggaly nalery usuraé

zaistniay wad; i przedstawd roboty do ponownego odbioru.

8.3. Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw giowych sporgdza Irkynier Projekiu po zapoznanig siprogramem wytwarzania konstrukcji i

programem monta. Harmonogramy stanayintegralia cz$¢ akceptacii programaéw. Sposob i zakres odbiorééeicevych opisaness

w pkt 6. niniejszej Specyfikacji.

84. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzastago wykonania rob6t w odniesieniu do idktilgakasci | wartaci.

9.  PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne wymagania dotycgce podstawy platnéci

Ogdblne wymagania dotygze ptatnéci podane zostaty w warunkach kontraktu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje;

O  opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkichaggmych kontraktem dokumentdw poprzedyeh przysipienie do robot
(projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogranegramy zapewnienia jakitp.);

Oooogono
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O  opracowanie dokumentacji na wykondhnianki szczelnej z uwzginieniem zastosowanego st technologii w istnigicych
uwarunkowaniach terenowych (pggmnie statyczne);

zakup i transport na budewszystkich niezlsinych czynnikéw produkci;

organizacja placu skladowania grodzic wraz z jegilacis po zakéczeniu robét, roztadunek, przemieszczanie elememtow
obrebie placu;

monta i demonta oraz przemieszczenie sg,

biezaca kontrola stanu technicznego budynkéw i budealdzicych st w sisiedztwie robdt w czasie paggniascianki,

wykonanie nieziginych pomiaréw, badaekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projekto88]T lub zleconych przez Nadz6r;

wykonanie i montaelementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego paginia probnego;

pogazaniescianki szczelney;

monta i demontarozpa;

spawanie grodzic;

usungcie ewentualnych uster@bianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawtagce na celu okéenie poziomu korony whiciziany oraz jej poleenie
w planie;

przyceciescianki szczelnej wraz z wywozem odpadow,

wyjeciescianki szczelnej stalowej wraz z wywozem z terebGty

uporzdkowanie terenu robdt;

przygotowanie materiatow niezinych do dokonania odbioru robdt;
Cena zawiera rowriigapas na odpady i ubytki materialowe powstalesgiepogpzania itp.
Wszelkie uszkodzenia budowii i instalacji zlokalizmych w gsiedztwie robot, powstale trakcie lub po wykonézianek szczelnych
spowodowane robotami etyimi SST Wykonawcagoizie usuwéna wiasny koszt.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Oooooooggod OO

I R R

10.1Normy

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed kagdzynstrukgji stalowych za pompochronnych systeméw malarskich.
PN-ISO 8501 Przygotowanie pagiestalowych przed nakladaniem farb i podobnychubtog. Wzrokowa ocena
czystdci powierzchni.

PN-EN ISO 2808 Oznaczanie grétigpowiok.

PN-EN 12063:2001.: Wykonawstwo specjalnych robdeghnicznyctcianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane ngogare stali niestopowych. Techniczne warunki dgstaw
PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane ngogare stali niestopowych. Tolerancje ksztadtu i isydnv.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztaftowane na zirarstali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zrarstali niestopowych. Tolerancie ksztaltu i wybwiar
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikirbiernej.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesidé® pali i fundamentéw palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie beirpdnie budowli. Obliczenia statyczne i projekto@ani
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniactagy | projektowanie.

PN-EN 996:1998 Spizdo palowania — Wymagania bezpiésaea.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowaniestakcii stalowych — G#¢ 5: Palowanie i grodze
PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanidegmiczne — G#¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanigagbmiczne — G&¢ 2: Badania podia gruntowego
10.2Inne

Zalecenia dotyee wykonywania zabezpieézadbioru antykorozyjnych zabezpietkenstrukcji stalowych
drogowych obiektdw mostowych - IBDIM, Warszawa948
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M.11.02.01. Whijanie pali ze betowych 40x40cm

M 11.02.01. WBIJANIE PALI ZELBETOWYCH 40x40cm
10 WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacfirieznej $ wymagania dotygze wykonania i odbioru fundamentéw obiektow
budowlanych wykonanychzelbetowych, prefabrykowanych pali whijanych w ramazbudowy drogi powiatowej nr 4224\Wegiow —
Popieléw — Tuma — Gorki Borze.
- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zaward Hivviec w m. Krypy,
- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zalesia tiwiec w m. Tuma.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedwadokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecanrealizacji robot
wymienionychwp. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyeasad prowadzenia robét zmenych z wykonaniem i kontgoykonania
fundamentéw z wykorzystanierelbetowych, prefabrykowanych pali whijanych, piopcivo diugéci catkowitej 6,0m jako
fundamenty konstrukcji mostowych.
Specyfikacja swoim zakresem obejmuije:
a) wykonanie nieziinych zabezpiecaewaz z ich rozbiodek
b) prace przygotowawcze i pomiarowe:

- wykonanie pali prefabrykowanyghlbetowych w wytwomi,

- transport prefabrykatdw pali w miejsce wbhudowania;

- wytyczenie osi pali;

- zabezpieczenie instalacji na powierzchni zieraydaeh podziemnych,
c) wbudowanie prefabrykowanyiibetowych pali testowych wraz z palami katwii dla przeprowadzenia prébnych qi pali;
d) opracowanie projektu probnego abenia pali
e) przeprowadzenie prébnego abenia statycznego pali wraz z argligmikow,

f) whudowanie docelowych patilbetowych prefabrykowanych,
0 rozkucie gtowic pali

h) uporzdkowanie terenu robdt.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okrellenia podstawowe podane Specyfikagopdne z nora{6] i z definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 $iéagania ogdine” p. 1.
1.4.1. Pal przemieszczeniowy

pal, kidry jest zaghbiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobkuyjatkiem zabiegdw ograniczalch wysadzig drgania, usuwania
przeszkad lub ulatwiania zelglania.

1.4.2. Pal prefabrykowany

pal lub element pala, ktdry jest wykonywany praggtiieniem jako jeden odcinek lub z kilku odcinkéw.

1.4.3. Pal Zi¢ony

Pal wykonywany z patzonych dwoch lub ekszej liczby rénych rodzajéw lub wymiaréw pali. Bokenie cgci skladowych jest
projektowane na przeniesienie ginia oraz zapobieganie rozdzieleriyala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony).

1.4.4. Zcze pala

Element dodczenia odcinkdw pala przez spawanie albo przezzeoia mechaniczne.

1.4.5. Miot udarowy

Narzdzie budowiane do udarowego whijania pali (masaajgiz lub spadgga).

1.4.6.Wibrator (miot wibracyjny)

Narz:dzie budowlane do zabfania i wycigania pali, rur obsadowych lub oslonowych z zastasiem sit wibragciji.

1.4.7 Kolpak

Urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pdeyi podstag miota udarowego, a palem lubarformupca w celu réwnomiemego
roziazenia uderzenia miota w glowipala.

1.4.8 Podktadka miota

Urzadzenie lub materiat, umieszczany pgitay miotem udarowym, a kolpakiem w celu ochronytamitgtowicy pala przed niszgz/mi
bezpdrednimi uderzeniami. Materiat podkiadki miota pasvirby¢ dostatecznie sztywny, aby przekdaez strat enexgiiderzé miota w
pal.

1.4.9 Podkiadka pala

Materiat, zwykle ngkkie drewno, umieszczany paulry kotpakiem a glowigprefabrykowanego pala betonowego.

1.4.10 Przedika

Tymczasowe przedianie pala, iywane podczas whijania, kidre pozwalaghibivierzch pala po#ej powierzchni gruntu, lustra wody,
albo poniej najniszego punktu, do kidrego agizenie whijajce mae segraé bez roziczania prowadnicy.

1.4.11 Zagibianie

Metody wprowadzania pali w grunt na wymaggiehbokai¢, takie jak whijanie miotem, wibrowanie weiskamirecanie albo kombinacie
tych lub innych metod.
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1.4.12 Palwhbiany

Pal kidry jest zaghiony w grunt przez whijanie, przy czym gruntgemieszczany przez pal lutzrobsadow

1.4.13 Wspomaganie zalgiania

Metoda uywana do ulatwienia zatiiania pala w grunt, np. podplukiwanie, pge przewiercaniezycie materialdw wybuchowych,
wskpne whijanie

1.4.14 Podplukiwanie

Uzycie strumienia wody do utatwiania zgiinia pala za pomaavwplukania czci gruntu.

1.4.15 Wsipne przewiercanigvidrem, pluczkowe)

Wiercenie przez przeszkody lub materialy zbyt apbytmoghy b§ przebite za pomagrojektowanego pala i dzenia do zaghiania
1.4.16 Dobicie

Pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowanyczas ktdrego gs mierzone energia uderzenia oraz odksztalcenia
jednostkowe/prapieszenia ilub wml pala, w celu unidiwienia oceny nénasci pala

1.4.17 Dobijanie

Dodatkowa seria uderzeniota tywana do whicia pala prefabrykowanego w celu odtwis Wwymaganego oporu whijania

1.4.18 Pal pogtkowy

Pierwszy pal roboczy na placu budowy

1.4.19 Pal do prébnego obéenia

Pal poddawany prébnemu ateniu w celu okréenia zalenaici oporéw od przemieszezpala oraz otacz@ego gruntu

1.4.20 Pal do préb wginych

Pal wykonywany przed rozpecem zasadniczych rob6t palowych lub fragmentutrebéelu ustalenia przydatisbwybranego rodzaju
pala, spru do whijania lub/i potwierdzenia roazania projektowego, Wyrmiarow i $Tasci.

1.4.21 Kryteria whijania

Parametry whijania, ktore powinnydspeinione podczas whijania pala.

1.4.22 Wgd

Srednie trwale zaghienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzoserpoiderze

1.4.23 Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroligaldechnicznej procesu palowania.

1.4.24 Nadzor

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykoreampali

1.4.25 Dokumentowanie

Sporadzenie trwalego zapisu fakitéw dopyozch wykonywania pali i rejestrowanych danych wnfer,Dziennika whijania pali”
Zlozonego m.in. z Metryk pali”

1.4.26 Dziennik whijania pali

Dokument stanowty szczegGlowy zapis czyrinirealizowanych przez wykonaywy trakcie realizacji rob6t palowych

1.4.27 Metryka pala

SzczegGlowy zapis peptl zagibiania pojedynczego pala zawigtgjnasipuigce informacie [6]: numer podpory/fundamentu, nyaz,
lokalizacg; pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informagjéemat zbrojenia pala, informacje na temat ligkayek i ich poléenia,
nachylenie projektowanego i wykonanego pala,rdapoczcia i zakéiczenia zagbiania pala, rodzaj i typ udzenia do zaghiania pala,
ciezar miota, wysokét spadu miota, rodzaj stosowanej przédiaraz wgdy pala (W metryce nale poda jako warté¢ wpedu ilas¢
uderzé miota na kade 20cm pogbu zagibiania pala), gy terenu oraz &g projektowan i wykonara podstawy i glowicy pala,
numer rysunku na podstawie ktdrego realizowanagbesta, ing i nazwisko Kierownika Rob6t Palowych. Metryka galst czscia
skiadovg dziennika whijania pali.

1.4.28 Prébne ohgienie pala zvwkszone stopniami

Prébne obgienie statyczne, w ktdrym pal probny jestalaciy s zwicksza stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas alipdkio
przemieszczenia pala praktycznie zayiikn osigrg przewidzian granicz (badania ML).

1.4.29 Prébne ohglenie ze stetpredkascig weiskania

Prébne obgienie statyczne, w ktdrym pal prébny jest weiskagyunt ze stalpredkaicia z pomiarem sity weiskagej (badanie CRP).
1.4.30 Prébne ohglenie dynamiczne pala

Prébne obgfzenie w ktdrym na glowigpala jest wywierana sita dynamiczna w celu arjelixynénaci.

1.4.31 Badania akustyczne, badania dynamiczpglaici (przy malych odksztalceniach)

Badanie gglosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesyladanadajnika do odbiomika przez beton pala, eaktbaystyki
odbieranych faligmierzone i wykorzystywane do ocerygiisci | zmian przekroju trzonu pala.

1.4.32 Przévietianie akustyczne

Akustyczne badaniesgiosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowegaanie pala lub z wbudowanych rurek.

1.4.33 Poziom roboczy

Poziom terenu palowania, na ktérym prapajownice/kafary.

1.4.34 Poziom glowicy

Projektowany poziom, do ktdrego pal festany lub wyrdwnywany przed jego gzeniem z konstrukgj

1.4.35 Poziom podstawy

Poziom dolnego kaa pala.

1.4.36 Wierzch glowicy pala

Gorna powierzchnia pala.
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1.4.37 Glowica pala

Gorna cz&¢ pala.

1.4.38 Trzon pala

Element pala pomtilzy glowic; i podstawy.

1.4.39 Spbd pala

Dolna cz$¢ pala.

1.4.40 Podstawa pala

Dolna powierzchnia pala.

1.4.41 Palelelement z odzysku

Element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innegeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatyydia jako pal, np. rura
stalowa z przemystu naftowego.

1.4.42 \Wysadzina

Przemieszczenie ku gérze gruntu lub pala

1.4.43 Fundameralowy

Odmiana fundamentu @edniego, okiana réwnie: jako fundament gboki - obdizenia przenoszone & tego rodzaju fundamencie na
giebsze warstwy podia.

1.5 Ogdine wymagania dotyegce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fékawkonanych rob6t i ich zgodftoz dokumentagj projektovg oraz SST. Ogolne
wymagania dotyege rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymaganianety@l. 1.5.

20 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycgee materiatow

Ogdine wymagania dotyge materialéw podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagegine" p. 2. Stosowane materialy i elementy
powinny by zgodne z odpowiedniPolsly Normy lub posiadé aprobat techniczg Instytutu Techniki Budowlanej (ITB)/Instytutu
Badawczego Drég i Mostow (IBDiM) zgodnie z p. 3$.T D-M-00.00.00.

2.2 Pale prefabrykowane

Materialy i produkcja prefabrykowanych plbetowych, jak réwnieich zhczy, powinny spelniawymagania normy prEN 12794:1997
lub Aprobaty Technicznej IBDIMATB. Wytwomia, wdiej wykonywane ssprefabrykaty pali, musi posiadeymagane ogbnymi
przepisami certyfikaty i zezwolenia i nie powiniyé mieniana bez uprzedniego powiadomienia NadZaidia dostaw materialow do
wykonania prefabrykatow pali powinnydydokumentowane i nie powinnydamieniane bez uprzedniego powiadomienia Nadzoru.
Wykonane w wytworni pale pod wezdem wytrzymaléciowym powinny by zgodne z projektem wykonawczym palowania.
Materialem do wykonania fundamentu na budangmiowe prefabrykowane patebetowych o wymiarach 40x40cm wykonane z betonu
C40/50 o diuggzi czynnej od 6,5m (calkowita diugood 8,0m). Dlug& maksymalna pali jest ograniczona jedynielimosciami ich
whicia na przewidzianw projekcie gibokaic. Pale dhiasze ni 16m (18m) wykonujegjako hczone za pomadaczek patentowych. Zdi

w dokumentacji projektowej nie oldeno inaczej paletzone naley wykona z prefabrykatow o proporcji diuigm odcinka gdmego do
dolnego ok. 2:1. Nie zalecg girojektowania pojedynczych pali giaych ni 16m ze wzgdu na ograniczenia zyane z transportem
prefabrykatdéw po drogach publicznych.

30SPRET

3.1 Ogoine wymagania dotyegce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6ing!' p.

3.2 SzczegBlowe wymagania dotye spratu

Podstawowym spgiem do wykonania robét jest palownica z miotemduidznym (6+9t). Szczegdlowe wymagania techniclize
palownicy i miota okidone g w dokumentacji techniczno-ruchowej. Specyfikaiggorecyzuje typu spiz, ktory zaley od maliwosci
Wykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest do zywania sprawnego spim, ktory zapewni wiiwg jakas¢ prowadzonych robét palowych,
zgodné¢ z normami BHP, ochroriyodowiska oraz przepisami dotycymi wytkowania spretu. Liczba, jakée i wydajna¢ sprztu
musi gwarantowaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistakrgmi w dokumentacii projektowej i niniejszej sgig@cji. Roboty
palowe powinny b¥/wykonane specjalistycznym sgiern kafarowym (palowny skladagcym sé z miota, uradzenia nagizahcego
miot, dwignicy oraz ewentualnych udzeh i konstrukeji utatwiajcych whijanie. Wykonawca powinien przedstaiNedzorowi
charakterystyksprztu bedagcego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykamdadigpalowych.

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoline

Ogdine wymagania dotygez transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagaydie" p. 4.

4.2 Wymagania szczegGlowe

Do transportu pali nafg uzyweac samochoddw przystosowanych do przena elementdw o diugm dostosowanej do maksymalne
dugaici przewaonych prefabrykatow. Pozostale materiatymagrzewozi dowolnymisrodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
uszkodzeniem.

Pale w czasie zatadunku/roztadunkuzyabdnosi tylko za uchwyty transportowe wykonane wraz zaprgkatem. Przy podnoszeniu
prefabrykatu do miota palownicy nalewkorzysta jeden punkt zaczepienia w proporcjach 70%:30%dligela. Prefabrykaty naie
skiadowa tak, aby nie powstawaly nadmierne gagia. Prefabrykaty powinny dpodparte w sposolagly lub punktowo na podktadach

drewnianych, co najmniej w miejscach uchwytw prariewych.
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Rodzaj srodkéw do transportu oraz zatadunku i wwyladunkui ious indywidualnie dobrany do wymogdw konkretnego ftoje
wykonawczego i typu stosowanych pali. Pale uszikedaoczasie transportu, zafadunku, wytadunku ngg ing wbudowane i naly je
usuné z placu budowy. Do transportu ina przeznacéyprefabrykaty, kidrych wytrzymaibbetonu néciskanie oggreta min. 40MPa.
5.0 WYKONANIE FUNDAMENTU PALOWEGO

5.1 Wymagania ogéine

Ogdine wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Whaniagpgolne” p. 5.

5.2 Wymagania dokumentacyjne

5.3 Projekt wykonawczy palowania

Projekt wykonawczy palowania powinien jednoznaczkiglac:

- rodzaj paliiich przekrd;,

- cechy materialowe i wytrzymafowe pali (m.in. wymagarlos¢ zbrojenia),

- przekroje i parametry geotechniczne gruntéw z dektamji geotechnicznej,

- lokalizact kazdego pala,

- tolerancje potzenia, jeeli s inne ni: okrelone w normie [6],

- specjalne wymagania dotgce technologii zaglbienie pali (m.in. kolejn@ whicia pali);

- projektowan nasnai¢ i obchzenia maksymalne pala,

- dugaci pali,

- rzedne glowic pali lub/i rdne rozkucia jeli rozkucie glowicy jest wymagane,

- rzedne stép pali - jeli osigniecie rzdnej stopy pala jest wymagane - lub/i wymaganigcdpe osigniecia minimalnej warei
wpedu - o ile jej okr@lenie jest méiwe, np. na podstawie weriejszych déniadczé lubi wynikéw prébnych obgien
statycznych/dynamicznych pali.

Projekt wykonawczy powinien zgodnie z [6] zavwda@wniez informacje z projektu budowlanego na temat pdadsitkonstrukcii i

fundamentéw w gruncie, instalacji podziemnych eramgszcaepodica lub zagreen, wystpowania materialdw nasypowych, przeszkod,

sposobéw monitorowania prowadzonych rob6t, aktuddme topograficzne édne i spadki terenu, paknie osi gidwnych, &ina
poziomu roboczego), warunki terenowe i wyiBajz nich ograniczenia, warunki i ograniczémidowiskowe oraz inne aspekty rjog
miec wplyw na roboty palowe.

Jereli projekt wykonawczy nie zawiera pasgych informacji obowkkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustgeojektu przed

rozpoczciem palowania lub opracowanie wiasnego projekkomgwczego w oparciu o paigge wytyczne. W przypadku opracowania

projektu wykonawczego palowania przez Wykorageecllega on zatwierdzeniu przez Nadzor.

5.4 Projekt prébnego ohigienia

W przypadku gdy dokumentacja wykonawcza nie zavpengktu probnego olagenia Wykonawca jest zobazany do jego

opracovvanla zgodnie z wymaganiami @krg/mi w Polskiej Normie [5]. Projekt prébnego abxenia powinien okiac:
rodzaj probnego ohgienia — statyczne/dynamiczne;

- wymagan liczbg prébnych obaizen uwzgkdniajaca wymagania Polskiej Normy oraz zmieihaarunkéw gruntowych;

- przekroje i parametry geotechniczne gruntow z dekitamii geotechniczne,

- lokalizacg pali probnych (testowych);

- rodzaj pali prébnych, ich przekroj i dhigp

- ewentualne oksienie warunkow wykorzystania pali probnych jakegatelowych (nénychy;

- projekt uradzenia do przeprowadzenia probnegagbia;

- lokalizacg ewentualnych pali kotagych, ich rodzaj, przekrdj i diugiboraz ewentualne warunki wykorzystania pali kmtyah jako
pali docelowych (nanych);

- cechy materialowe i wytrzymaltowe pali probnych i kotatych (m.in. wymagarilosé zbrojenia),

- tolerancje polzenia oraz igdne stop i glowic pali probnych i kogei/ch,

- projektowan nainai¢ pala probnego wg projekiu wykonawczego oraz ovjela warta¢ probnego obarenia;

- Ciezar, rodzaj i sposob realizacji ewentualnego balasia uradzenia do probnych obgen pali;

- warunki przeprowadzenia probnego gimiia;

- Sposob przeprowadzenia probnegoagbia;
sposob interpretacji wynikdw probnego glaemnia.

PrOJekt prébnego olagenia podlega przedieniu do Nadzoru.

5.5 Prace przygotowawcze

5.6 Skladowanie

Pale powinny h/zlazone na placu skladowym i podparte w sposiiitydiub na podkiadach drewnianych w miejscach zap@aych

niezmiennét ich cech geometrycznych. Pale powinr§imdparte na podkiadach nie rzadziepniniejscach uchwytdw transportowych.

5.7 Wyznaczenie osi pali

Osie pali i osie fundamentu powinny¢byyznaczone przez gt geodezyjm Wykonawcey i sprawdzone przezsl geodezyjn

Nadzoru. Szkic z podaniem danych pomiarowychanaléaczy¢ do dziennika whijania pali. Punkty wyznageej osie pali i osie

fundamentu powinny IBypznaczone w gruncie w sposob trwaly.

Miejsca whicia pali powinny liwyznaczone przez wykonagwoa podstawie wspdianych geodezyjnych lub w naaéniu do osi

podiznej obiektu i osi podpor wytyczonych. Pozyciadegyo pala przed whiciem i po whiciu powinna Zasitantrolowana geodezyjnie i

udokumentowana w operacie geodezyjnypezahym do dziennika palowania.

Jereli w projekcie palowania nie okl@no inaczej to pale nalgzagkbiat zachowuic nasgpujgce odchytki geometryczne zgodnie z [6]:

- polazenie w planie pali pionowych i ulych (mierzone w poziomie roboczym):
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= nahdzie:e<0,1m;

* nawodzie: zgodnie z projektem wykonawczym;
- pochylenie pali pionowych:

" | <ipm =0,04 (0,04m/m);
- pochylenie pali ukmych:

" i<img =0,04(0,04m/m);

gdziei oznacza tangensti medzy projektowaty a rzeczywigtosh pala.

Geometryczne odchyiki wykonania pali iglewzgbdnic w projekcie. Jeeli okreSlone odchyiki zostanprzekroczone, to nalgzbada

zakres mgiwego przecizenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oveziazie konieczrimi, podj¢ odpowiednie dziatania

naprawcze. Decyzjv tym zakresie podejmuje Projektant.

Jeeli 33 wymagane lub dopuszczone odchytki geometryczeaninpodane w projekcie Iub niniejszej specyfikacjidtzry je uzgodrd

przed rozpoeziem rohGt.

5.8 Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i gydzei podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiadzhiarg wszystkich instalacji na powierzchni ziemi igolz podziemnych

wykazanych w dokumentacji dostarczonej przez Zaspaego. Wykonawca zapewni ich $dsve oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca

sie, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiadz potizenie informacji dostarczonych mu przez Zamgsigp.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji ratgtniezinwentaryzowane gizenie podziemne, naleniezwiocznie przenwiaroboty,

zabezpieczyurzdzenie, wezwiaKierownika Budowy, Nadzér, Projektanta orazsuitdela uradzenia w celu ustalenia dalszego trybu

postpowania.

5.9 Wykonanie pali

Przed przyspieniem do whijania pali naig
- przygotowa stanowisko do pracy palownicy, tzw. platfomobocz;

- dostarcz§na budow pale prefabrykowane;
- sprawdz czy uradzenie whijajce przeznaczone do wprowadzania pali w grunt jgogigghe $wiadectwo dopuszczenia do
pracy, a jego operator akiualne zezwolenie najesiog.

Palowni¢ nalery ustawt tak, aby & pionowa miota pokrywalacsiz punktem osiowym wytyczgiym srodek geometryczny pala.

Ustawienie masztu palownicy powinn@ pjonowe lub skane, o ile tak przewidziano w projekcie palowania.

Przed przygpieniem do wykonania zasadniczego palowaniaynalsic pale testowe i kotage. W trakcie whijania pali testowych rigle

odnotowa poziomy ich zagbienia w gruncie i odpowiadag tym poziomom wgaly pali (ilas¢ uderzé na 20cm zagpienia pala) na cale]

diugaci pali.

Zaleca g, aby w przypadku wszystkich pali energia przekamanprzez ugglzenie whijajce byta tak dobrana, aby zostaly spelnione

na%pu;qce wymagania:
napezeniasciskapce:

o maksymalne obliczone nageniasciskajce nie bylo vaksze od 0,8 x charakterystyczna wytrzyéddietonu ndciskanie w czasie
whijania;

- napezenia rozeigapce:

0 maksymalna obliczona sita nie bytaksiza od 0,9 kx A, gdzie

= f charakterystyczna granica plastyézizbrojenia;
= A pole przekroju zbrojenia;

Jereli podczas whijaniasnierzone naggenia to ich wartei mogy by¢ 0 10% wgksze od podanych wisj wartaci obliczonych.

Przy ocenie nagren od whijania naley szczegonuwag zwrdct w przypadku przebijania przez wakstwocra do warstwy stabej, gély

wowczas mogwyshpic duze napgzenia rozeigagce w palu.

Nastpnie naley wykona probne obaizenia statyczne lub/i dynamiczne pali testowych.

Na podstawie opracowanych wynikow probnychgahtistatycznych/dynamicznych oraz odnotowanych widraitgjania pali testowych

i kotwiacych poziomdw whicia i odpowiadejch im wddw naley przeprowadzi weryfikack przyktych zalden do projektowania i

rozwiazeh projektowych. W wyniku weryfikacji nalg okreili¢c ostateczne diuga pali w poszczegdlnych obszarach oraz ickdwp

nieztzdne dla zapewnienia wystarezaj nénasci poszczegdinych pali docelowych. W gruntach tpbisnie nalgy przyjmowa
kryterium wgdu.

Jeili w projekcie wykonawczym lub projekcie probnegaigrenia nie ustalono inaczej, to pale testowe i kogwingna wykorzystéjako

elementy néne w docelowych rusztach palowychefenie ulegly one zniszczeniu w trakcie realizagbnych obaien lub ich

przemieszczenia pionowe (podniesienie pala) nieviagksze nt 15mm. W przypadku stwierdzenisgkgizego przemieszczenia pala
nalezy go dobi.

Po weryfikacji projektu, na podstawie wynikow prégo obcizenia, naléy dokaiczy¢ palowanie zasadnicze.

O ile w dokumentacii projektowej nie obiaeo inaczej:

e w trakcie palowania docelowego pale zaleganbija¢ zaczynaic od pali wewetrznych i kaiczic na palach zewtznych (w
przypadku gruntdw zaggczonych) lub zaczyigejod pali zewetrznych w kierunku wevetrznych w przypadku gruntéw stabo
zaggszczonych.

*  bezpdrednio po whiciu glowice pali powinny dya poziomie +60cm w stosunku do spodu projektaekyrpusow itz faw
fundamentowych;
e glowice naley rozkue na diugéci 55cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu posjektych phytelementdw zviezajcych.
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W przypadku zsuwaniagiala z wymaganego kierunku, trzeba palagygt i whi¢ ponownie. Gdy pal uzyskazjprowadzenie w gruncie
sprawdza siwspdlosionée pala i miota oraz zachowanie zaprojektowanegarkambijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki
polazenia mana przysfpic do widciwego whijania.
Pocztkowo pale whija §iz malej wysokéri wprowadzaic przy tym korekty polaenia pala. Po doprowadzeniu pala w grugihyo
whijanie naley kontynuowa przy wysokéci opuszczenia miota zgodnej z widtip przyjeta do wyznaczenia wu pala — zaghienia
pala sei 10 uderz& miota o znanej masie lubdiouderzé miota dla uzyskania 20cm zdgignia pala, ado uzyskania projektowanej
rzednej lub spetnienia kryterium giu. Uzyskane wyniki nalg zamieszczaw metryce pala.
Skoki (energi miota nalgy zmniejszy po whiciu pala do przewarstwitvardej gliny, bardzo zesgczonego drobnego piasku, glazéw,
duzych otoczakédw itp., gdy povs zalegaj grunty slabe. W tych warunkach ieonagipic podhine zginanie pala szczegoinie
niebezpieczne przy sinych uderzeniach miota.
W celu ochrony glowicy pala wymaga smieszczenia na nich kolpakdw. Gldwnym zadanidpalkaw jest rozizenie na caly przekréj
poprzeczny dlowicy ohgien przekazywanych przez miot, zmniejszenie gaafirstykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi
wyboczeniami glowicy. W przypadku uszkodzenia gigysala naley przerwé whijanie, a uszkodzony odcinek adcW przeciwnym
przypadku rospstraty energii, skuteczitonbijania maleje, a uszkodzeniezmisg rozprzestrzetidalej.
W trakcie whijania pali nalg na bieaco kontrolowd stan techniczny ewentualnych budynkéw zngggich sé w sisiedztwie. O ile w
dokumentacji projektowe] nie oki@no inaczej nie natg dizy¢ do whiania pala do projektowanepdme] mimo malego veolu.
Uzyskanie rdnej projektowe) jest niegtine jedynie w przypadku pali dozbrajanych w géstiefie (pracacych w fundamentach
obcizonych znacznymi sitami poziomymi). W innych przyiaseh nénacs¢ pali na diugéei nie ulega zmianie i madpy¢ one skracane na
podstawie okéonego w dokumentacii projektowe kryteriumedip.
Uznaje €, ze pale wprowadzane w gruptzslolne do przenoszenia abeh projektowych jeeli speinionegréwnoczénie warunki;

- zagkbienie z ostatnich serii udefiz®tota § mniejsze od wielkkai wpedu obliczonego dla konkretnych warunkéw whijania;

- spod pala uzyskat projektovgamcdna.
W przypadku uzyskiwania w trakcie whijania bardzyoih wigddw, graacych zniszczeniem glowicy/trzonu palazme odsipic od
koniecznéci spelnienia warunku uzyskania przezgfmpjektowanej enej. Decyzj w tej sprawie miae podjé wytacznie Projektant.
6.0 KONTROLA ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Ogdine wymagania dotygeze kontroli robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymiggagoine™ p. 6.
6.2 Wymagania szczegdlowe
Jakdc¢ robot palowych oceniazgia podstawie:
- obserwaciji przebiegu wykonania robét palowych,
- zgodndci wykonanych rob6t z dokumentgpjojektove, niniejsa specyfikag i uzgodnionym sposobem wykonania,
- zapisdw w dzienniku whijania pali i ewentualnygbis@w w dzienniku budowy,
- deklaracji zgodnigi whudowanych materialow z Paldkormy lub Aprobat Technicza IBDIM/TB,
- wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezsigeodezyjawykonawcy i sprawdzonych przezAdgigeodezyjg

Nadzoru,
- wynikéw badéa rutynowych i dodatkowych batlaleconych przez Nadzér oraz

wynikéw prébnego obgtenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.
Dokumenty stanoage podstagoceny robdt powinny ksydostarczone przez Wykonavigrzechowywane przez co najmniej 5 lat po
zakaiczeniu rob6t, a dokumenty wskazane przez Nadzénmpimé dobczone do dokumentacji archiwalnej obiektu. Zalecalsy
takimi dokumentami byty metryki pali.

6.3 Tolerancje wykonawcze

Tolerancje wykonania pala w przypadku - gdy niegasstalone w dokumentacji projektowep-nasgpujce:
- rzedna podstawy pala +10/-50cm;
- rzedna glowicy pala po rozkuciw/obxiu +3cm;
- przekrgj pala —5mm/A+8mm.

Pozostale tolerancje zostaly ke wp. 5.7.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@0&Vymagania ogélne” p. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovy jest 1 sztuka pala prefabrykowanego wprowadzamegant zgodnie z projektem.
O ile w dokumentacji projektowej nie oblmo inaczej za pal wprowadzony w grunt zgodniejgktem uznajesi
* pal ktory osigret projektowan rzedrg whicia stopy;
 pal o wymaganej §ncici niezalénie od poziomu whicia stopy pala, disgj@bckcia lub/i rozkucia pala.
Jednostikobmiarovy dla opracowania projektu probnego gitmiia pali jest ryczatt.
Jednostikobmiarovy dla prébnego statycznego abenia pali z opracowaniem wynikéw prébnegodiieciia jest ryczatt.
8.0 ODBIOR ROBOT
8.1 OgdbIne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@0BVymagania ogéine” p. 8.
8.2 Szczegodtowe zasady odbioru rob6t palowych
Odhbiodr rob6t palowych dokonywany jest na podstawie:
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- dokumentacii projektowej z naniesionymi zmianamipetnieniami, dokonanymi w trakcie vwykonywanizotp

- zgodnéci wykonanych rob6t z dokumentgpjojektove, niniejsz specyfikagj i uzgodnionym sposobem wykonania,

- zapisbw w dzienniku whijania pali i ewentualnygbisw w dzienniku budowy,

- deklaracji zgodnai whudowanych materialéw z Pajgkormy lub Aprobag Techniczg IBDIMATB,

- wynikéw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych praazstgeodezyjn Wykonawcy i sprawdzonych przezdgigeodezyjn
Nadzoru,

- wynikéw bada rutynowych i dodatkowych batlaeconych przez Nadzor oraz
wynikow prébnego obgtenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.

Wszyslk|e badania i proby powinnycdaynik pozytywny. Jeeli kidrekolwiek badanie lub préba data wynik nagay nalety usué

Zaistniad wack i przedstawi roboty do ponownego odbioru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogblne wymagania dotyegce podstawy platnéci

Ogdine wymagania dotygeze platnéci podane zostaly w SST D-M-00.00.00. "Wymagardééinetyp. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa opracowania projektu probneggrehig obejmuije:
- opracowanie projektu probnego gbenia pali;
Cena jednostkowa probnego statycznegazaia pali z opracowaniem wynikdw probnegodiiecia obejmuije:
- zakupitransport na budewszystkich niezlinych czynnikéw produkgji;
- organizacja placu skladowania pali, roztadune&nieszczanie pali w alfiie placu wraz z likwidagplacu;
- roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektegarmpoziomu glowic poszczegdlnych pali;
- monta i demontaoraz przemieszczenie sty
- opracowanie projekiu prébnego abenia pali;
- przygotowanie i whicie pali testowych wéb2szt;
- przygotowanie stanowisk do prébnegoailaciia pali;
- przeprowadzenie probnego statycznegaiiita pali testowych;
opracowanie wynikow probnego afiginia;
Cena Jednos1kowa pala prefabrykowanego wprowadzenggint zgodnie z projektem obejmuije :
zakup i transport na budewszystkich nieziginych czynnikéw produkci;
- organizacja placu skladowania pali, roztadune&nieszczanie pali w alfiie placu wraz z likwidagplacu;
- roboty pomiarowe mgge na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektegarpoziomu glowic poszczegdlnych pali;
- monta i demontaoraz przemieszczenie sy
- wprzypadkach uzasadnionych kogtsthinu techniczneggsiadugcych budynkéw;
- wprzypadkach uzasadnionych monitoringiirga
- opracowanie projektu wykonawczego palowania;
- przygotowanie i whicie pali;
- prowadzenie dziennika palowania;
- rozkucie glowic pali;
- roboty pomiarowe mage na celu okéenie lokalizacii i poziomu glowic wykonanych pali;
- uporadkowanie terenu robdt;
przygotowanie materialow niezinych do dokonania odbioru robét palowych.
100 PRZEPISY 2ZWIAZANE
[1]. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Glegia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
[2]. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganakesie wykonywania i badania przy odbiorze.
[3]. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekugrun
[4]. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapizitiemne;.
[5]. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlanesid& pali i fundamentow palowych.
[6]. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robdiegbnicznych. Pale przemieszczeniowe. PKN, czeRAdaS.
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M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA
M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalklasy A lll ( BSt500S)

1.0 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczegGlowe dotyaz wykonania i odbioru Robdt azénych z wykonaniem zbrojenia w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224WWéw — Popielow — Tuma — Gorki Borze.

- rozbiorka istnigcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zawa Hisviec w m. Krypy,
- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zalesia diwiec w m. Turma.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana jako dokupmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajz&obo6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres Rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjigaastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia drogovejaitktow irkynierskich.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejgrwpzystkie czynrici umariwiajace | majce na celu wykonanie Robét zzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
e montaem zbrojenia,
e montaem kotew talerzowych
»  kontroh jakaici Rob6t i materialdw.
Zakres Rob6t obejmuje wszystkie elementy konsiruikgisypdw zbrojonych oraz konstrukcje gzgine z wyposaniem i obstug
obiektow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okrellenia. podane w niniejszej SS§ agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz oklewniami podanymi w SST
DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kolowypebrowane érednicy do 40mm.

Prety stalowe sztywne ksztatowniki petrsice funkag zbrojenia betonu

Partia wyrobu - wigzka drutdw tego samego gatunku o jednakérediicy nominalnej, pochagta z jednego wytopu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za §akoh wykonania oraz za zgodba Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dateRob6t podano w SST DM.00.00.00.

2.0 Materialy
Ogdine wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podaS$ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoline™ pkt. 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukaelbetowych w obiektach @ljch zakresem Kontraktu stosujestal klasy A-IlIN gatunku RB500W spetaiaj
wymagania wg PN-ISO 6935-2:1998 i PN-ISO 6935-2888 lub BSt500S-Q.T.B wg Aprobaty techniczne;.
2.1.2. Wymagania przy odbiorze
Przeznaczona do odbioru na budowie pariyermusi posiadaAprobat Techniczg i by¢ zaopatrzona w atest, w ktdrym ma by
odane:
P *  0znaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN¥35-2:1998
*  dane ujte w punkcie cechowania stali do zbrojenia betanpoatmy powyej

e dat badania
e mas parti materialu do bada
e wyniki bada

Nie dopuszczagtlo odbioru stali bez deklaraciji zgoétngprzywieszek identyfikacyjnych oraz stali, kipray ogbdzinach zewgtrznych
wykazuje wady powierzchniowe w postagilerzy, naderwgrozwarstwié i pozostaléci jamy wsadowej.

2.1.3. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodachialiastoz podzialem wg wymiardw i gatunkéw. Stal
nie powinna b§w bezpérednim kontakcie z gruntem, powinna biaroniona przed wplywem warunkdw atmosferyczremymnikami
korozyjnymi i zanieczyszczeniami.

2.1.4. Badanie stali na budowie

Badaniu stali na budowie najepoddé kazdy osobi parte stali nie weksz od 60 ton. Z kadej partii nalgy pobra po 6 probek do
badania na zginanie i 6 probek do @kréa granicy plastyczda. Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, ja
prébkach zginanych nie ngatie kniccie lub rozwarstwienie. Zgli rzeczywista granica plastyc#oojest nisza od stwierdzonej na
zawiadczeniu luliadanej - stal badana keoby¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
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2.2, Drut montazowy

Do montau prtow zbrojenia naley uzywat wyzarzonego drutu stalowego tzwardtkowegoSrednie drutu wizalkowego naley
dostosowadosrednicy petw gidwnych w ziczu.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowmydiicznie z betonu. Podkladki dystansowe mpbigz przymocowane
do prtow.

2.4. Elektrody do spawania zbrojenia

Do spawania ptow zbrojeniowych mana stosow@ elektrody rutylowesrednio otulone ER146 lub E432R11 odpowigms)
wymaganiom normy PN-M-69433.

3.0 Sprzet

Ogdblne wymagania dotygze spretu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéliné"3iSprat uzywany przy przygotowaniu i
montau zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych ip@m spetnié wymagania obowzuiace w budownictwie ogolnym. W
szczegdinii wszystkie rodzaje spim jak: getarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny lsprawne oraz posiddtabryczn
gwarangj i instrukcg obstugi. Spret powinien spelnia wymagania BHP jak przykiadowo oslorgbatych i pasowych umdzer
mechanicznych. Miegjsca lub elementy szczegoinEermeczne dla obstugi, powinnyélspecjalnie oznaczone. Sprien powinien
podlegé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budo@by obstugaice sprat powinny by odpowiednio przeszkolone.

4.0 Transport

Ogdbline wymagania dotygze transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagdine" pkt. 4. Rty do zbrojenia powinny By
przewaone odpowiedningrodkami transportu, w sposéb zapevgoiaiiniknicie trwalych odksztaléeoraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5.0 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@RWymagania ogoline™ pkt. 5.

5.1. Organizacja Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aiciptojekt organizacii i harmonogram Robét ueggiacy wszystkie warunk,
w jakich kedg wykonywane Roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Czyszczenie gow

Prty, przed ich yciem do zbrojenia konstrukcji, najeoczyécic z zendry, limych platkéw rdzy, kurzu i blota. §8r zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone faolejrg mazna opalélampami benzynowymi lub cigi¢ preparatami rozpuszegaymi tuszcze.

Stal naraorg na choby chwilowe dziatanie slonej wody, ngtlemy¢ wod stodk.

Stal pokryg luszcacy sk rdz; i zablocon, oczyszcza siszczotkami drucianymieznie lub mechanicznie lukztprzez piaskowanie. Po
oczyszczeniu natg sprawdd wymiary przekroju poprzecznegetxv.

Stal tylko zabrudzaymazna zmy: strumieniem wody.

Prety oblodzone odme#a s strumieniem cieplej wody.

Mozliwe s rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] aaepte przez. Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie gidw

Dopuszcza siprostowanie jptow za pomag kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wigkmiejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.

5.2.3.  Cécie prtow zbrojeniowych

Ciecia przeprowadzacgdrzy wyciu mechanicznych i, Dopuszczasrownier ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgicia prtow, haki

Minimalnesrednice trzpienizywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia dia pasgéinych gatunkéw stali podaje tabela nr 23 normy
PN-S-10042. Walcowki i piow nie naley zgina w strefie zgrzewania lub spawania. Na zimno, dalsieé mana wykonywa odgkcia
pretéw osrednicy d < 12 mm. By osrednicy d > 12 mm powinny Bypdginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewrgtrznasrednica odgtia strzemion i gtow montaowych powinna spelréavarunki podane W pn-91/s-10042. Bglewrdet
szczegdlmuwag;, przy odgi¢ pretdw, na ich zewsirzng strorg. Niedopuszczalng gam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogéine

Ukiad zbrojenia w konstrukgji imtisi uravi ¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny betonideniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie gdw wzgkdem siebie | wzgtem deskowania nie tulec zmianie. W konstrulginazna wbudowéstal pokryg co
najwyzej nalotem nie tuszgeej s rdzy.

Nie mazna wbudowywé stali zapuszczonej smarami lub inngradkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablgdaiglodzonej,
stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonejyvo

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to:

minimalna grubé otuliny zewrtrznej wswietle petéw i powierzchni przekroju elemeritelbetowego powinna wynésio najmniej:
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e 0,07m - dla zbrojenia gibwnego fundamentdw i podmsywnych,

e 0,055m - dla strzemion fundamentow i podpdr masgiyny

e 0,Q5m-dla téw gidwnych lekkich podpor,

e 0,03ni - dia zbrojenia gidwnegawgarow,

e 0,025m - dla strzemiorhaligaréw gidwnych i zbrojenia plyt pomostéw wg PNER42.
Ukladanie zbrojenia bezfsednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiegisokac w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowart@iehiaw bezp&rednio po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Nalezy wywat podkiadek zdolnych do przeniesienigzaiiu zbrojenia o nagiliwosci wigkszej od nagkiiwosci betonu zbrojonego
elementu.
5.3.2, Montowanie zbrojenia

5321. Yczenie prtdw za pomaegcspawania
Stale klasy A-llIN gspawalne przy zachowaniu warunkéw dodatkowych wFM023/06. Przygtzeniu pgtdw za pomagspawania
dopuszczashastpuigce rodzaje petzen:

«  zakladkowe spoiny jednostronne - fukiem elektryezny

«  zakladkowe spoiny dwustronne - lukiem elektrycznym,
Wymiary spoin i nénaéci pohczer spawanych natg przyjmowa wg p. 12.7 normy PN-S-10042. Migjsca spawania ynibye
potazone poza odcinkami krzywizngiiw. Minimalna odlegi spoin od krzywizny odgitia powinna wynosilod.
Do zgrzewania i spawanigfdiw mog, by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowanigoyapdpowiednie uprawnienia.
53.22. Yczenie prtdw na zaklad bez spawania
Zaleca si taczenie na zaklad bez spawanisgfemie drutem) pojedynczycheidw prostych, ptéw z odgiciami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postagtijo. Dlugosci zalkdadéw w pakzeniach zbrojenia najeoblicza w zalenasci od ilasci taczonych
pretdw w przekroju oraz ich wymaganej disgjdkotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8.. Dopudagzarocent ptow faczonych na
zalktad w jednym przekroju nie taoby¢ wickszy ni;

»  dla petdwzebrowanych 50%,

e dlapetow gladkich 25%.
W jednym przekroju mima hczy¢ na zaklad bez spawania 100%> dodatkowego zbrpjgoizecznego, nieprageggo. Odleghs w
Swietle petdw lczonych w jednym przekroju nie powinna byniejsza ri 2d.
5.3.2.3 Kotwienie ptow
Rodzaje i diugéei kotwienia pgtdw w betonie w zaleacsci od rodzaju stali i klasy betonu rigleblicza wg normy PN-S-10042 p. 12.6.
Minimalne dtugéci kotwienia pgtdw prostych bez hakdw, o ile na rysunkach nie zesl@inaczej, przyjmuje;si

»  da petow gladkichiciskanych - 30 d

»  dla petdwzebrowanyckiciskanych - 25 <J

»  dla petdw gladkich rozgganych - 50 d

» dla petdwzebrowanych rozgganych - 4R
Minimalne dtugéci kotwienia petdw ki. A-IIN przed hakami i odeggiami, o ile na rysunkach nie wskazano inaczgjmuge s

e dlaprtdwsciskanych ze stali ki. AHIIN-20d

e dlapetdw rozciganych ze stali ki. AHIIN-25d
5324  SkrZpwania pgtow
Prety zbrojenia naliy taczy¢ w sposdb okéiony w Dokumentacji Projektowej
Skrzyrowania pgtdw naleyy wigzat drutem wazatkowym, zgrzewalub bczye specjalnymi zaciskami. Drut azedkowy, wyzarzony o
$rednicy Imm, #ywa s do hczenia petdw osrednicy do 12mm, prayednicach vekszych nalgy stosowadrut osrednicy |,.5mm.

6.0 Kontrola jako $ci robét

Ogdblne zasady kontroli jab@ Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ajdhkt. 6. Kontrola jak&i Robét wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu fakonateriatow, zgodroi z Dokumentagj Projektovg oraz podanymi powsgj wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla rob6t zawiggh. Przy odbiorze stali dostarczonej na bgd@idorazowo zgodnie z nogPN-H-
93215 naley sprawdzi:

+  zgodnd¢ zambwienia materialu z przywieszkami i atestaahi st

e stan powierzchni giow

*  wymiary przekroju poprzecznego i dhiggretow
Atakze, dia partii stali (poszczegdiny@hdnic) wbudowywanej w podpory i ustroing, po komisyjnym pobraniu prébek, Wykonawca
Zleci do jednostki badawczej wykonanie badania:

e sprawdzenie masy (kg/m)

e granicy plastyczrioi Re (MPa)

e wylrzymaldci na rozciganie Rm (MPa)

*  wydhrenia A5 (%)

e Zzginania nazimno
W przypadku wtpliwosci lub wynikéw bada odbiegajcych od normy mima odestaparte stali z budowy. Na etapie wykonywania
zbrojenia sprawdzeniu podlegaj

»  zgodné¢ gatunkow stalsrednic, prosté pretow
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*  zgodné¢ ksztaltow i wymiarow z dokumentaggchniczg
e ogkdziny powierzchni w miejscactegia petow
e czystac zbrojenia (brak zendry, rdzy, blota, miejsc zatizsnych)
e poprawn& montau w deskowaniach (wg p.5 S.T.)
Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowidawemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie zpS813
Jakd¢ pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze daagmik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresiegigecia i rozmieszczenia zbrojenia podanozeni
Usytuowanie ptow.
»  otulenie wiladek: + 5mm, - Omm;
*  odstp od czola elementu lub konstrukcji: £ 10mm;
»  dlugac prta medzy odggciami: = I0mm;
*  migjscowe wykrzywienie: £ 5mm.
Niezalenie od tolerancji podanych poiy obowizujg nastpujgce wymagania:
»  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prosliepdo zbrojenia gldwnego nie powinno przekradéa,
» liczba uszkodzonych skiaywan na jednym gcie nie mae przekracza20% ogdinej ich liczby na tymgaie

7.0 Obmiar Rob6t

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00/ymagania ogoline™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarowa jest 1 kilogram.

Do obliczania naleaici przyjmuje st teoretycza ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia ticiry teoretycza dugaé pretow

poszczegoinyckrednic pomngzon odpowiednio przez ich maednostkow kg/m. Nie dolicza sistali wytej na zaklady przy¢zeniu
pretw, przekladek i stojakéw montavych ani drutu vizatkowego. Nie uwzetiinia st tez zwiekszonej ildci materialu w wyniku
stosowania przez Wykonaparetdw osrednicach vekszych od wymaganych w Dokumentacii Projektowe).

8.0 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.GRQG/ymagania ogéine™ pkt. 8.

8.1. Zgodnd¢ Robdt z Dokumentacy Projektowa i SST

Roboty powinny b§wykonane zgodnie z Dokumenigejojektovg i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawy odbioru Rob6t zanikggych lub ulegaych zakrycius

» pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru w DzierBilldowy o wykonaniu Robét zgodnie z DokumegtRepjektovy i
SST,
*  inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru omeylin Robot.

8.2.2.  Zakres Robot
Zakres Rob6t zanikgjych lub ulegapych zakryciu potwierdzapisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub iotv@gydzone przez
niego dokumenty.
8.3. Odbiér koncowy
Odbior kaicowy odbywa sipo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nagzd@aienniku Budowy zaki@zenia Rob6t zbrojarskich
i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na ragpedoetonowania elementdw, ktdrych zbrojenie padipiorowi. Odbior
powinien polegana sprawdzeniu:

»  zgodndci wykonania zbrojenia z Dokumentggjojektovy, pod wzgidem gatunkow stadrednic i ksztaltow ptow

»  zgodnéci z DokumentagjProjektovy liczby petdw w poszczegdinych przekrojach,

e usytuowania zbrojenia,

e rozstawu ptow,

»  prawidlowdici wykonania odgt, zhcz i dlugdci zakotwig pretow,

«  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,

*  czystaci zbrojenia w elemencie, atakniezmiennii ukladu zbrojenia.
Do odbioru Rob6t mazastosowanie postanowienia zawarte w SST DM.00.08ymagania Ogdlne™.

9.0 Podstawa platdci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platida podano w SST-D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne’ pkt
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa kilograma zmontowanego zbrojbajenoie:
»  skiadniki ceny jednostkowej oklene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
» wykonanie pomostéw roboczych dla méatzbrojenia,
e koszt dowozu i monta elementow w przypadku prefabrykacii zbrojenzamieczu Wykonawcy,
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e wykonanie badakontrolnych.

e 0czyszczenie,ggie, odgcie petow,

e lgczenie pstodw,

*  podparcie, zycie elementdw dystansowych i elementéw utrzyoyah otulire pretéw,

«  monta zbrojenia w deskowaniu, koszt przekladek dystayat) w celu otrzymania wymaganej otuliny,

e monta kotew talerzowych

e oczyszczenie zbrojenia przed betonowaniem,

e oczyszczenie deskoneterenu Robot,
Koszty wykonania niezidnej dokumentacji technologicznej i roboczej dlawmifowego rozmieszczenia zbrojenia, wykonanie
szczegolowych rysunkéw zbrojeniowych dla elemepidwtarzalnych, zmiany w sposolsiezenia petow ponosi Wykonawca Robat,
powinny by uwzgkdnione w cenie jednostkowej. Koszty wytworzeniantau kotew nalgy ujaé w wycenie elementow betonowych,

w ktére ledg wbudowane.

10.0 Przepisy zwiizane

PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonucBrgtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonucBrgladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonucBrzebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak
PN-ISO 6935-2/Ak/Ap|

Stal do zbrojenia betonugBrzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
Stal do zbrojenia betongtyPaebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.

PN-EN 10002-1 + AC1 Metale. Préba regania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-06251 Roboty betonowerelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-H-84023.06 Stal okrélonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Jatunk
PN-H-93215 Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweihetowe i sgzone. Projektowanie.
PN-M-69433 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otuldmepawania stali niskeglowych

niskostopowych o podvigzonej wytrzymaki.
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M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY

M.13.01.01 Beton fundamentow klasy C25/30 W8 F150dsskowaniu

M.13.01.04 Beton podpdr Klasy C25/30 W8 F150 w elentach o grubdci > 60cm
M.13.01.05 Beton ustroju niogcego klasy C25/30 W8 F150 w elementach o gritic: 60cm
1.0 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS| symagania szczegdlowe dotyaz wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonaniem betonu
konstrukcyjnego dla obiektow mostowych w ramachudawy drogi powiatowej nr 4224W dyfdw — Popieldw — Turma — Gorki
Borze.

- rozbiorka istniecego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zawadl Hiwviec w m. Krypy,

- rozbiorka istnieicego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesia diwiec w m. Turna.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jallemneknt przetargowy | kontraktowy przy zlecanaalizacji Robot wymienionych w
pkt. 1.1.
13 Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji Tecdme dotycz zasad prowadzenia robét gmenych z wykonaniem betonéw
konstrukcyjnych dla drogowych obiektdviynierskich.
Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich czgginanariwiajacych i majcych na celu wykonanie robét zeanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej,

e transportem mieszanki na budow

«  wykonaniem deskowia niezizdnych rusztowg

e ukladaniem i zaggzczaniem mieszanki betonowej,

e piekgnacj betonu.
14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia. podstawowe w niniejszej Specyfikacii Techn@gs zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, ,Rozpadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniar@ja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznychpjgowinny odpowiada
drogowe obiekty irynierskie i ich usytuowanie” oraz aiesiami podanymi w ST D-M.00.00.00 oraz podanymizef
Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, knasgyubego i drobnego, wody oraz ewentualnych dpehiésiodatkow, kiory
uzyskuje swoje wgiwosci w wyniku hydratacji cementu.
Mieszanka betonowa- catkowicie wymieszane skiadniki betonu, ktérdeszcze w stanie urdiviajacym zagszczenie wybran
metod.
Beton stwardniaty - beton, ktdry jest w stanie statym i ktoryagait pewien poziom wytrzymadoi.
Beton zwykly - beton o gstaici w stanie suchym ekszej ni: 2000 kg/m3, ale nie przekraczaj 2600kg/m
Beton wytworzony na budowie beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonaa jego wiasnyaytek.
Beton towarowy- beton dostarczony jako mieszanka betonowagsaizlub jednostk nie ledaca wykonawg. Za beton towarowy wg
PN-EN 206-1 uznajeesrwniez: beton produkowany przez wykonawmza miejscem budowy i beton produkowany na miejsc
budowy, ale nie przez wykonagc
Beton projektowany - beton, kiérego wymagane sdmvoici i dodatkowe cechyaspodane producentowi, odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganyndciwiaiciami i dodatkowymi cechami. Termin odnosi @b betonu o ustalonych
wiasciwosciach.
Beton recepturowy - beton, ktorego skiad i skiadniki, jakie powirloyc wyte, § podane producentowi odpowiedzialnemu za
dostarczenie betonu zgodnego z wymaganynscwigéciami i dodatkowymi cechami. Termin odnosi @b betonu o ustalonym
skladzie.
Rodzina betondw- grupa betonéw, dla ktdrych jest ustalona i udektowana zaleas¢ pomidzy odpowiednimi wisciwosciami.
Metr szescienny betonu- los¢ mieszanki betonowej, ktéra po esgEzeniu zgodnie z proceglmodag w PN-EN 12350-1, zajmuje
objetoi¢ jednego metra sgennego.
Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralingstentualnych dodatkéw przechgazch przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2mm.
Betoniarka samochodowa betoniarka umieszczona na samojezdnym podwmriifiniajaca mieszanie i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowe).
Urzadzenie mieszaice - uradzenie z reguly montowane na podwoziu samojezdnumddiwiajgce utrzymywanie mieszanki
betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu.
Urzadzenie niemieszajce- urzdzenie stosowane do transportu mieszanki betobez/gj mieszania, np. wywrotka samochodowa lub
zasobnik.
Zardb - ilos¢ mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cykleracyjnym betoniarki lub #6 roztadowana w gju 1 min. z
betoniarki o pracy gijej.
tadunek - ilos¢ mieszanki betonowej transportowana pojazdem, alaegrjeden zardb lub ydej zarobdw.
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Dostawa- proces przekazywania przez producenta mieszmokiowe).

Partia - ilos¢ mieszanki betonowej, ktora jest: wykonana wyfstdayklu operacyjnym mieszarki okresowej, lub wykaa w czasie 1
min w mieszarce 0 pracyaglej, lub przewgona jako gotowa w betoniarce samochodowej, gdyajatienie wymaga gaej niz
jednego cyklu pracy mieszarki okresowej lukpajiniz jednej minuty mieszania w mieszarce o pragyeji

Probka zlazona - ilos¢ mieszanki betonowej, sklagizg st z kilku porcji pobranych z #ych miejsc partii lub mieszanki, dokiadnie
wymieszanych ze sgb

Prébka punktowa - ilos¢ mieszanki betonowej pobrana gécizpartii lub masy betonu, skiagizg st z jednej lub wédcej porcji, doktadnie
wymieszanych ze sab

Porcja - ilos¢ mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej cZgiza pomagnarzdzia do pobierania probek.

Domieszka- skiadnik dodawany podczas procesu mieszaniaubstanalych iléciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacii
wiasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Dodatek - drobnoziarnisty skiadnik stosowany do betoniehw poprawy pewnych veiwosci lub uzyskania specjalnych wdavosci.
Rozrémia st dwa typy dodatkow nieorganicznych: prawie etbej(typ 1) i posiadage widgciwosci pucolanowe lub utajone vétawosci
hydrauliczne (typll).

Kruszywo - ziarmnisty materiat mineralny odpowiedni do stesaia do betonu. Kruszywa nadgy¢ naturalne, pochodzenia sztucznego
lub pozyskane z materiatu wéziej uzytego w obiekcie budowlanym.

Kruszywo zwykle - kruszywo o gstaici ziarn w stanie suchymakiszej ni: niz 2000 kg/ ale nie przekraczaiej 3000 kg/m

Cement- drobno zmielony materiat nieorganiczny, ktérzpeeszaniu z wagdaje zaczyn, \akacy i twardnigjcy w wyniku hydratacji
oraz innych procesow, zachoyayj po stwardnieniu wytrzymalbi trwadosc takze pod wod.

Calkowita zawartos¢ wody - woda dodana oraz woda gawarta w kruszywie i znajdap st na jego powierzchni a takwoda w
domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaeskajak rownie: woda wynikajca z dodania lodu lub naparzania.

Efektywna zawartoé¢ wody - réznica mgdzy catkowit loscia wody w mieszance betonowej adia wody zaabsorbowarprzez
kruszywo.

Wspdlczynnik woda/cement (wic) stosunek efektywnej zawatomasy wody do zawaiti masy cementu w mieszance betonowe.
Nashkliwo $¢ betonu- stosunek masy wody, kicdolny jest wehiat beton do jego masy w stanie suchym.

Stopian wodoszczelngei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) Klasyfilaaly beton pod wzgtlem przepuszczali wody. Liczba po
literze W 0znacza dziesiokrotry wartdi¢ cisnienia wody w MPa, dzialgiego na prébki betonowe.

Stopian mrozoodpornasci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikoy beton pod wzgtlem jego odpordol na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagiicel cykli zamraania i odmrzania probek betonowych.

Klasa wytrzymalosci betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) Klasyfiky .beton pod wzgllem jego wytrzymaidoi na
sciskanie. Pierwsza liczba po literze C oznaczanmaini wytrzymal@c¢ charakterystycznoznaczapna probkach walcowychf, w
N/mn? (MPa), draga liczba — minimalwytrzymaidié charakterystyczroznaczamna probkach sagennych g pow N/mnf (MPa).
Wytrzymalo §¢ charakterystyczna betonu wartd¢ wytrzymalaci, ponizej ktdrej mae sk znale¢ 5% populacii wszystkich niiwych
oznaczé wytrzymalaci dla danej okjosci betonu.

Klasa ekspozycji betonu- okrela wymagania materialowo - technologiczne datepdpornéci betonu na oddziatywanimdowiska
przy zalgeniu co najmniej 50 lat eksploatacii.

W zalendéci od niej dobierany jest skiad, klasa wytrzyriwdstruktura betonu.

Dla elementéw nie wyszczegolinionych w dokumemiegjgktowej naley przyjac¢ za normg PN-EN 206-1 nagbujace klasy ekspozycii:

Klasa ekspozycii Oznaczenie Opissrodowiska
klasy
1. Brak zagrzenia agregjsrodowiska lub X0 Betony niezbrojone i niezawiefeg innych elementow
zagraenia korozj metalowych. Betony zbrojone bardzo suche.
2. Korozja spowodowana karbonatyzacj XC1 Suche lub stale mokre
XC?2 Mokre, sporadycznie suche
XC3 Umiarkowanie wilgotne
XC4 Cyklicznie mokre i suche
3. Korozja spowodowana chlorkami nie XD1 Umiarkowanie wilgotne
pochodzcymi z wody morskiej XD2 Mokre, sporadycznie suche
XD3 Cyklicznie mokre i suche
4. Korozja spowodowana chlorkami z wody XS1 Narazenie na dziafanie soli zawartych w powietrzu, iglea
morskiej bezpdredni kontakt z wagmorslg

XS2 Stale zanurzenie
XS3 Strefy phywow, rozbryzgéw i aerozoli

5. Agresywne oddziatywanie XF1 Umiarkowanie nasycone wpbezsrodkow odladzapych
zamraania/rozmrzania bezrodkow XF 2 Umiarkowanie nasycone wpresrodkami odladzagymi
odladzajcych albo zérodkami odladzagymi XF 3 Silnie nasycone wadezsrodkéw odladzagych

XF4 Silnie nasycone wadesrodkami odiadzagymi
6. Agresja chemiczna XA1 Srodowisko chemicznie malo agresywne

XA2 Srodowisko chemicznigednio agresywne

XA3 Srodowisko chemicznie silnie agresywne

W wymaganiach dotygzych kadej klasy ekspozyciji nale okresli¢:
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»  dopuszczalne rodzaje i klasy skiadnikéw,

«  maksymalny wspdiczynnik wic,

e minimalry zawarté¢ cementu,

«  minimalry klag wytrzymaldci nasciskanie betonu (opcjonalnie),

e minimalry zawarté¢ powietrza w mieszance betonowdji-fiotyczy.
Specyfikacp - kaicowe zestawienie udokumentowanych wymagehnicznych dotyazych wykonania lub skladu betonu, podane
producentowi.
Specyfikujacy - osoba lub jednostka ustataj specyfikagjmieszanki betonowej i stwardnialego betonu.
Producent- osoba Iub jednostka produlag mieszargbetonow.
Wykonawca- osoba lub jednostka stegigi mieszankbetonowy do wykonania konstrukcji lub elementu.
Okres uzytkowania - okres, w ktérym stan betonu w konstrukcji odpdaiwymaganiom eksploatacyjnym daiggm tej konstrukgji,
pod warunkiere jest ona wigiwie uzytkowana.
Badanie wstpne - badanie lub badania g na celu sprawdzenie przed godin produkcji, jaki powinien Idyskiad nowego betonu
lub rodziny betonbw, aby spetit wszystkie dkiee wymagania dotygze mieszanki betonowej i betonu stwardnialego.
Badanie identycznéci - badanie mage na celu okéienie czy wytypowane zaroby lub tadunki poclaaoadpowiedniej populacii.
Badanie zgodnéci - badanie wykonywane przez producenta w celu aogungci betonu.
Ocena zgodnéci - systematyczne badanie stopnia, w jakim wyrdhiapeyspecyfikowane wymagania.
Oddzialywanie srodowiska - takie oddziatywania chemiczne i fizyczne narpettdre wplywaj na niego lub na zbrojenie lub na inne
znajdugce sp w nim elementy metalowe, a ktore nie zostaly wapgne jako oberenia w projekcie konstrukcyjnym.
Weryfikacja - potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnychodidw,ze wyspecyfikowane wymagania zostaly spelnione.
Obiekt inzynierski - do takich obiektow zaliczamy: obiekty mostowmsete, przepusty i konstrukcje oporowe.
Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia desgpdrielnego aiju pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczd]j praeszkogl terenow, a w szczegdldoi: most,
wiadukt, estakaglkladle.
Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia degpdzielnego giju pieszego lub pieszo-rowerowego, szlakdréwek
zwierzit dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji gospodarczagzoiub pod prze szkpderenow, a w szczegdldoi: tunel,
przefcie podziemne.
Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zardgmn, przeznaczona do przeprowadzenia ciekéw, szlakdrowek zwierat dziko
2yjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogi.
Konstrukcja oporowa - budowla przeznaczona do utrzymywania w staatecghéci uskoku naziomu gruntdw rodzimych lub
nasypowych.
15 Ogdlne wymagania dotyegce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za §ékoateriaiow i wykonywanych Rob6t oraz za zgéémdokumentagjProjektovy, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagaiyazjoe Rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne”

2.0 Materialy

Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania poda$ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine™ pkt. 2.
technicznych, jakim powinny odpowigaitogowe obiekty ikynierskie i ich usytuowanie”.

Ponizej w zwizku z wprowadzeniem PN-EN 206-1:2003 Betoes€2: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodro, podano
rownowene oznaczenia klas wg PN-B-03264:2002/Aplczalk F (informacyjny)

Wymaganig B20 B25 B30 B37 B45 B50 B55 B60 B85
dotvcaice

C12/15 Cl6/20 C20/25 |C25/30 [C30/37 |C35/45 C40/50 |[C45/55 |C50/60 |C70/85

21 Skiadniki mieszanki betonowej

Skiadniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powrawiera substancji szkodliwych w #oiach mogcych obnta¢ trwalai¢ betonu tub
spowodowa korozg zbrojenia. Ustalona ogdlna przydatndenego skiadnika nie oznaczamae on by stosowany w Kalej sytuacii i
do kadego skiadu betonusliieie ma normy europejskiej dotyczj danego skiadnika, gdy nie jest on w niej wslngdny lub gdy dany
skiadnik jest znagzo niezgodny z wymaganiami takiej normy, dkree przydatniwi tego skiadnika mima przeprowadzina
podstawie:

*  europejskiej aprobaty technicznej, dafgef zastosowania danego skladnika,

«  odpowiedniej normy krajowej lub postanaingzyjetych w kraju stosowania betonu, dotgszch jego zastosowania.
211 Cement - wymagania i badania
Cement pochodey z kadej dostawy musi spehiavymagania zawarte w PN-EN 197-1. Dla betonéw kawsinych dopuszczalne
jest stosowanie watznie cementu portlandzkiego niskoalkalicznegdegygbez dodatkéw) - CEM | o ngmijacych klasach zataych
od Klas betonu:

e dobetonéw klasy C16/20 i C20/25 - cement klagyIS2;

e dobetonéw klasy C25/30 i C30/3 7 - cement klagyM2;

»  do betondw Klasy C35/45 ightszej - cement klasy 52,5 NA
Do kadej partii dostarczonego cementu musi tighczoneswiadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami batla uwzgbdnieniem
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wymagd ,Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technidzrigkim
powinny odpowiadadrogowe obiekty irynierskie i ich usytuowanie™. Znak zgodtiaimieszczony przez producenta na opakowaniach
musi by potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym prigdnostk centyfikupca, a okrélajagcym zgodn& z normami
przedmiotowymi.

Cement pochodzy z kadej dostawy przedaciem do wykonania mieszanki betonowej musigmddany badaniom wg norm: PN-EN
196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i-21. Wyniki najeocent wg PN-EN 197-1.

2.1.2  Kruszywo

Do betonu naly stosowé kruszywo mineralne odpowiagisp wymaganiom normy PN-EN 12620. Ponadto zgodnie z
+Rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiiz 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technizrgkim powinny
odpowiadé drogowe obiekty irynierskie i ich usytuowanie" kruszywo powinno odjaala wymaganiom, ktére zestawiono pei
2121 Krusawo grube- wyrmeganiai badania

Kruszywo do betonu powinno charakteryzésigstal@cia cech fizycznych i jednorodéy uziarmnienia, pozwalggs na wykonanie partii
betonu o stalej jakoi. Poszczegdine rodzaje i frakcje kruszywa gz skladowane oddzielnie, na umocnionym i czystynfopogdw
sposob uniemidwiajacy mieszanie i W przypadku stosowania kruszywa pochoelgo z rénych zrédet naley spowodowd, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej koristjiubetonowej. Do betonu klasy C20/25 zme stosowazwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 32 mm.Do betonu klasy C25/3@$rej nalgy stosowawylacznie grysy granitowe lub z innych skat - zatiggm
skat bazaltowych, zbadanych przez upravarj@nosts badawcg, o maksymalnym wymiarze ziania do 16 mm, spgeiajasiujace
wymagania:

a) zawart§ pylow i zanieczyszche
Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawastow kruszywie grubym
Pyly mineralne do1%
Zanieczyszczenia obce do 0,25 %
Zanieczyszczenia organiczne *)
Ziarna nieforemne do 20 %
Grudki gliny 0%
*) W iloéci nie dajcej barwy ciemniejszej od wzorcowej
b) wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa:
WIaiCIWOSCi Dopuszczalna zawastow kruszywie grubyn
Wskaznik rozkruszenia:
- grysy granitowe do16%
- grysy bazaltowe i inne do 8%
Nashkliwos¢ do1,2%
Mrozoodpomét do2% %
do10% *)
Reaktywnéc alkaliczna z cementen zwigkszenie wymiaréw liniowych
(wg PN-B-06714/34) <0,1%
Zawartd¢ zwigzkow siarki do0,1%
Zawartd¢ podziania do5%
Zawartd¢ nadziarna do 10 %
*) Wg metody bezpoedniej

*) Wg zmodyfikowanej metody bezgmdniej (BN-84/6774-02)
Dostawca kruszywa jest zobarany do przekazania diaziiej partii kruszywa wynikow batigetnych wg PN-86/B-06712/A1:.97, PN-
86/B-06714, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz wynikow badaspecjalnego dotygzego reaktywnimi alkalicznej, w terminach
przevv|d2|anych przez Inspektiora Nadzoru. Na budaslggy dla kadej partii kruszywa wykorddontrolne badania niepeine obejmej
oznaczenie skladu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000

*  0znaczenie ziaren nieforemnych, PN-78/B-06714/16

*  0znaczenie zawaftn zanieczyszczeobcych, PN-78/B-06714/12

*  0znaczenie zawafto grudek gliny (oznaczgek zawartét zanieczyszcambcych),

e 0znaczenie zawaftm pyldw mineralnych, PM-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodnig cech danego kruszywa z wymaganiasyicie takiego kruszywa me naspic po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodaniewidpinich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzehialezy prowadat biezacy
kontrok wilgotnaici kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu
2122 Krusawo drobne- wymeganiai badania
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski 0 uziamieniu do 2 mm pochodzenia rzeczgigokompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego uszlachetnionego, spatiajvymagania:
a) w zakresie zawatn okredlonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcjosistokruchowym:

e Ziara nie vgksze ni 0,25 mm - 14 do 19 %,

e Ziarna nie vgksze ni 0,50 mm - 33 do 48 %,

e Ziarna nie vgksze ni 1,00 mm -57 do 76 %.
b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
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Rodzaj zanieczyszczenia Dopuszczalna zawafto w  kruszywie
drobnym

Pylty mineralne do15%

Zanieczyszczenia obce do 0,25 %

Zawartd¢ zwiazkow siarki do0,2%

Reaktywnéc alkaliczna zwickszenie wymiaréw liniowych

cementem <01%

(wg PN-78/B-06714/34)

Zanieczyszczenia organiczne *)

Grudki gliny 0%

*) W ilo $ci nie dajcej barwy ciemniejszej od wzorcowej
Piasek pochodey z kedej dostawy musi lBypoddany badaniom niepetnym obejoun:

e oznaczenie skladu ziarnowego, PN-EN 933-1:2000

e 0znaczenie zawaftm pyldw mineralnych, PN-78/B-06714/13

e 0znaczenie zawaftn zanieczyszcamobeych, PN-78/B-06714/12.

e 0znaczenie zawaftm grudek gliny (oznaczgak zawartét zanieczyszczsobcych).
Nalery zobowiza® dostawe do przekazywania dia ddej parti piasku wynikow badapelnych oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotygzego reaktywniai alkaliczne).
2.1.2.3 Uzarnieniekrusayma
Uziarnienie kruszywa nale przyjmowat w zalenaici od klasy ekspozycii betonu, klasy wytrzynaiidrwalcici konstrukcji i przygte
metody projektowania skladu mieszanki betonowejriiga zaleceniami rozdziatu 5 oraaeahikiem J normy PN-EN 206-1.
Rd&nice w uziamieniu mieszanki kruszywa stosowangrodukciji betonu i mieszanki pretgj do ustalenia skiadu betonu, nie powinny
przekroczy wartagci podanych w tablicy parej:

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna rénica
Frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm +10%
Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm +10%
Zawartd¢ poszczegolnych frakcji povgj 5 mm +20%

213 Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiaganaganiom normy PN-EN 1008.
Jereli wodk do betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wgdee miejskich), to nie wymaga sadnych bada
Oprdcz wody wodoggowej norma dopuszcza do stosowania:
*  wock odzyskiwan z proceséw produkcji betonu,
e wock zezrddet podziemnych,
e naturallg wodk powierzchniow i wodt zesciekow przemystowych,
e wock morslg lub zasolog
e wock uzyskan z kanalizacji.
Powysze rodzaje wody nalepodda wsepnej ocenie zgodnie z pis; tablic:

Cecha Wymaganie

Zawartdc olejow i tuszczow Nie wiecej niz widoczneslady

Zawartd¢ detergentow Piana powinna znikalo 2 minut

Barwa Bladozdita lub j@niejsza (nie dotyczy wodpdzyskiwane] z produk
betonu)

Zawiesiny Nie wiecej niz okreslona ilas¢ (nie dotyczy wody odzyskiwanej z produ
betonu)

Zapach Dopuszczalny zapach jak wody pitnej,
bez zapachu H2S po dodaniu HCI

Kwasowdgé pH>4

Zawartd¢ substancji humusowych Jakdciowa ocena barwy po dodaniu NaOH

W zakresie wiiwosci chemicznych norma stawia rastace wymagania:

e zawartd¢ chlorkéw < 400 mvallvody
zawarté¢ siarczanow < 2000 mg/1 wody

« zawarté¢ alkaliow (w przeliczeniu na NaO) < 1500 mg/l wodilyba,ze wykae sg, ze nie nagpi szkodliwa reakcja
krzemionki z alkaliami,

* inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforamgtany, olow i cynk), jeli oznaczenia jakoiowe daj wynik pozytywny
to albo przeprowadzagshiznaczenia il@iowe tych substancii, albo sprawdzacgly nie wywieraj szkodliwego wplywu na
czas wazania i wytrzymalet nasciskanie. Dopuszczalne maksymalne zadeutokrow, fosforandw jako P205, olowiu jako
Pb2+ i cynku jako Zn2+ wynagpo 100 mg/l wody, a azotandw jako NO3-Bagl.

Wody zezrédet podziemnych, wody powierzchniowe iseiekow przemystowych bada girzed pierwszymayciem i nagipnie co
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miesic, & do ustalenia jaka jest zmiekfiskiadu.
Wowczas ogstotliwes¢ bada marna zmniejszy,
Wod: morslkg lub zasolombada si przed pierwszymayciem, a nagpnie raz na rok i w raziegipliwosci co do staléei skiadu.
Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spelmenagania dla wody zarobowej oraz; Aaleapewrd jednorodnéé materiatu
stalego w jej skiadzie, najekontrolowa gestai¢ i na tej podstawie ocetieuwzgkdniat zawarté¢ masy materiatu stalego
dodawanego razem z vgadb nowej mieszanki betonowej.
2.1.4 Domieszkii dodatki do betonu
Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszekazmieth o dziaaniu:

*  napowietrzacym,

e uplastyczniacym,

e przyspieszajcym lub opéniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzace - uplastyczniggych,

*  przyspieszajco - uplastyczniatych.
Domieszki do betonéw mostowych muspelnié wymagania PN-EN 934-2, posiédsprobaty Instytutu Badawczego Drog i Mostow
oraz atest producenta. Badania domieszek przepaasiszhodnie z PN-EN 480-1 do 12.
Calkowita ild¢ domieszek, o ilegsstosowane, nie powinna przekrécdapuszczalnej najgiszej ildci zalecanej przez producenta
domieszek oraz nie powinnachyigksza nt 5© g na 1 kg cementu. Stosowanie domieszelgiaith mniejszych #i2 glkg cementu
dopuszczasivytacznie w przypadku wegeiejszego ich wymieszania 2@za wody zarobowe).
Ogblry przydatné dodatkéw ustalagsilla:

»  wypelniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620

e barwnikéwwg PN-EN 12878

e popiotu lotnego wg PN-EN 450
22 Beton

Skiad betonu naty tak dobré aby speld wymagania okéone dla betonu i mieszanki betonowsgjzhie z konsystergjgstaicia,
wytrzymaldcia, trwaldicia, ochror przed koroz stali w betonie, z uwaglnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody
realizacji prac betonowych.

221 Mieszanka betonowa
Skiad mieszanki betonowej powiniert mstalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najsaej ilcéci wody zapewdi szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zeggczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betgnetata laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspeladzoru. Zalecane walth graniczne dotyeee skiadu zestawiono w Tab. Fl
Zahcznika F normy PN-EN 206-1. Probki mieszanki betejido badénalery losowo wybieréi pobiera zgodnie z PN-EN 12350-1.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubegtang déwiadczalnie powinien odpowiatiaajmniejszej jamistoi.
Zawarté¢ piasku w stosie okruchowym powinna sk najmniejsza i jednocirée zapewnianiezizdr urabialnéc przy zagszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna lyicksza nt 42% - przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalra zawarté¢ piasku w mieszance betonowej ustataastpujaco:

» Z ustalonym optymalnym skiadem kruszywa grubegoomyjie sp kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym

teoretycznie stosunku wic i 0 wymaganej konsystEngjerajcych réng, ale nie wgksz od dopuszczalnej #6 piasku,
» zaoptymalgilos¢ piasku przyjmuie sitalg, przy ktérej mieszanka betonowaggagzona przez wibrowanie charakteryzegie si
najwickszy mag objgtoscions.

W przypadku, gdy kruszywo zawiera odmiany krzenipollatne na reakcje z alkaliami, a betorvoasajest na dziatanigodowiska
wilgotnego naly zastosowdodpowiednigrodki ostranasci, np. wg wytycznych podanych w raporcie CEN C&119
Wartdi¢ wspdlczynnika A do wzoru Bolomeya stosowanegangmaczenia wskaika wic charakteryzugego mieszagkbetonowvy
nalezy wyznaczy dawiadczalnie. Wspblczynnik ten wyznacza 1sa podstawie uzyskanych wytrzyndeidoetonu z mieszanek o
réznych wartéciach wic (mniejszych i aikszych od wart@i przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stasysh materialow. Dla
teoretycznego ustalenia wadowskanika wic w mieszance e skorzystaz wartdci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Wspdtczynnik wit nie ria przekraczawartaci podanych dla poszczegdinych klas ekspozycpwhh zajcznika F normy
PN-EN 206-1.
Maksymalne iléci cementu w zakaaici od kiasy betonusiastpujce:

«  400kg/ni - dla betonu klas C20/25 i C25/30,

«  450kg/ni- dla betonu klas C30/37 i wazych.
Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowegpsagane] przez wibrowanie i dojrzesggj w warunkach naturalnyckrednia
temperatura dobowa nigsia ni 10°C),sredni wymagan wytrzymald¢ nasciskanie naley okreli¢ jako rowa 4,3 X fyqpe
Konsystencja mieszanki betonowej powinriariy rzadsza od plastycznej - klasa S3 wg PN-EXL206
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadzansiod opadu stka podczas projektowania jej skiadu i ¢@se przy
wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2.
Zawartg¢ chlorkdw w betonie okéla st jako procentow zawarté¢ jondw chloru w odniesieniu do masy cementu. Dorloet
zawierajcego zbrojenie stalowe zwykle lubgpiace oraz inne elementy metalowe niezyativdawa chlorku wapnia oraz domieszek
na bazie chlorkdw. Sprawdzenie zawarichlorkdw oraz podziat na Klasy podaje pkt FAFEN 206-1.
Beton stosowany do konstrukcji mostowych powirieing wymagania mrozoodporsea
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W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie idseek napowietrzgjych (minimalna zaward powietrza zgodna z tab. FI
Zahcznika F do PN) lub stosowanie hiajggo wigciwosci uzytkowych.
Zawartd@¢ powietrza w mieszance betonowej baglanstod cisnieniovg wg PN-EN 12350-7.
Temperatura mieszanki betonowej w momencie dastigazie powinna lgynizsza nt 5°C. Wszelkie wymagania dotyce sztucznego
chlodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jguaiasniem powinny Byuzgodnione netizy producentem a wykonayvc
2,2.2 Stwardnialgeton
Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo sgismymienione poriej wymagania:

e nasikiwos¢ - do 5%,

e mrozoodpormit - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymiadonasciskanie nie vekszy niz 20% po 150 cyklach

Zamraania i odmrzania,

e wodoszczelni - wieksza od 0,8MPa.
Probki do badawytrzymalgciowych pobiera silosowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonaayaminagpnie przechowuie,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z rgRiN-EN 12390-1 do 7. W przypadku nie spetieniaimkar wytrzymaléci betonu
na éciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszezavsiizasadnionych przypadkach, za zgodpektora Nadzoru, spelnienie tego
warunku w
okresie pgniejszym, lecz nie diszym ni 90 dni.
W przypadku przekroczenia wytrzynigiona sciskanie o wgcej niz IOMPa Wykonawca powinien zastosévamdatkowe zbrojenie
przeciwskurczowe ilub odpowiednie technologie fmi@nia. Koszty zwrane z zastosowaniem dodatkowego zbrojenia lutmgmia
technologii obazajs Wykonawe.
Jereli prébki pobrane i badane jak x@ywykazg wytrzymaldé nizszy od przewidzianej dla danej klasy betonu,maiezeprowadzi
badania prébek wygti/ch z konstrukgii.
Jereli wyniki tych bada bedy pozytywne, to beton naieuzna za odpowiadagy wymaganej klasie betonu. W przeciwnym przypadku
beton, ktdry nie spetnia warunkéw niniejszej syilagjf nalezy uzna za niezdatny w konstrukcji i usidrgo.
Dopuszcza spobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyfodbetonu néciskanie w wieku
wczeniejszym od 28 dni.
Dla okrdlenia nagikliwosci betonu, naley pobra przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 razkwesee produkcji mieszanki
przeznaczonej do betonowania obiektu oraddkazowo przy zmianie skiadnikdw betonu, sposoladlatiia i zagszczania - po 3 probki
0 ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalekegularnym. Probki przechowyéna warunkach laboratoryjnych i béda wieku 28
dni.
Nasikliwo¢ zaleca sirdwniez badé na probkach wyefych z konstrukcii.
Dla okrdlenia mrozoodporroi betonu, naley pobra przy stanowisku betonowania - co najmniej + raakwesie produkcji mieszanki
przeznaczonej do betonowania obiektu oraddtazowo przy zmianie skladnikdw i sposobu wykomjavbetonu - po 12 probek
regularnych o minimalnym wymiarze boku Ksdnicy prdbki I00mm. Prébki nale przechowywé w warunkach laboratoryjnych i
badé w wieku 90 dni. Zalecaesbadé mrozoodpomi@ réwniez na probkach wyelych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyépieszonej, liczba probek reprezeguyth dan parte betonu mée by zmniejszona do 6, a badanie atazeprowadziw wieku 28
dni.
Wymagany stopie wodoszczelnigi sprawdza g pobierajc co najmniej 1 raz w okresie produkcji mieszamkepnaczonej do
betonowania obiektu orazktmrazowo przy zmianie skiadnikdw i sposobu wykomjaaetonu - po 6 prébek regularnych o gitiboe
wigkszej nk 160 mm minimalnym wymiarze boku léednicy '00mm. Prébki przechowytévaalery w warunkach laboratoryjnych i
bada w wieku 28 dni. Dopuszczg siadanie wodoszczefabna probkach wyelych z konstrukgj.

2.3. Wypelnienie przerw dylatacyjnych

Do uszczelnienia przerw dylatacyjnych malstosowa kit asfaltowo - kauczukowy stosowany na zimnalygkowany w profilowanych
tamach o odpowiedniej szerdkoi grubdci ok. 10 mm. Materiat powinien charakteryzésia duz elastycznéia w szerokim zakresie
temperatur (nie powinien staévse kruchy w temperaturze -30°C, a w podsapnych temperaturach - do 100°C, nie powiniematy
ze szczelin pionowych), powinien wykazywaardzo doly przyczepnét do uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiénnyc
bitumicznych) po odpowiednim zagruntowaniu powlenzcMateriat powinien ponadto wykazyévadpomée na roztwory soli
mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz gsdsidoby odpomé¢ na starzenie esiw warunkach eksploatacii i niezmignn
przyczepn& do kravedzi szczelin. Materiaty uszczelaieg powinny posiadadprobaé Technicza wydary przez IBDIM zezwalagpy
na wycie w wiw warunkach. Przerwy dylatacyjne w zabuslbwehodnikowych nalg wypehia kitem trwale plastycznym.

3.0 Sprzet

Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne"3kt.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spitl zaakceptowanegdo przez Inspektora Nadzoru. Dpratisz miet aktualne
dwiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powiragoodbywat wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (z&bsin
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Betoniarki powinny umdiwia¢ rdwnomierne rozprowadzenie skiadnikdw oraz uzysihernorodnej konsystencji mieszanki betonowej
w danym czasie i przy danej wyddjtianieszania.

Betoniarki samochodowe orazagtizenia mieszage powinny by tak wyposzone, aby umidiwia¢ dostarczenie jednorodnej mieszanki
betonowej.

Do podawania mieszanek rigistosowa pojemniki fub pompy przystosowane do podawaniszaiek plastycznych.

Do zagszczania mieszanki betonowej falstosowa wibratory z butawami érednicy nie wikszej od 0,65 odlegid miedzy prtami
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zbrojenia leacymi w plaszczgnie poziomej, o estotliwasci 6000 drga/min. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwiaan
powierzchni betonu piyt powinny charakteryzésiajednakowymi drganiami na catej dhégo
Sprzt do bada powinien by wzorcowany.

4.0 Transport

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w ST DMU.00.00.00. ,Wymaggagiine" pkt. 4. Transport mieszanki betonowej nie
powinien powodowasegregacii skladnikow, zmiany sktadu, zanieczgsie obnienia temperatury mieszanki. Nalevykonywa go
przy pomocy mieszalnikow samochodowych (zw. ,d@i§z lloi¢ "gruszek' naley dobra tak, aby zapewhiwymagan szybkaé
betonowania z uwzginieniem odlegkei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieozmejwy w przypadku awarii samochodu.
Trzeba jednale rownie: uwzgkdnic fakt, ze mieszanka betonowa niezmozeké& na budowie na roziadowanie.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowejmaavykonywa przy pomocy pompy do betonu lub innyabdkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powbyediuzszy ni:

90 min. - przy temperaturze -+5 - +15°C,

70 min. - przy temperaturze +2Q°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

Informacje o dostawie mieszanki betonowej ustaadnie z rozdziatem 7 PN-EN 206-1.

5.0 Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aiciptojekt organizacii i harmonogram Robét uedgiaicy wszystkie warunk,
w jakich keda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawczeztawa i deskowé uzgodnione z projektantem, projekt
technologiczny betonowania.

5.1 Zalecenia ogoine

Rozpocecie Robét betoniarskich i nasipic w oparciu o dostarczony przez Wykonaweczegolowy program i dokumengacj
technologiczi (zaakceptowarprzez Inspektora Nadzoru) obejgagg

e wybor skiadnikdw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

*  sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,

*  sposob transportu mieszanki betonowej, kakejreposob betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposabmenia betonu w przerwach,

*  sposbb ograniczenia powstawania rys skurczowygitzegoinym uwzginieniem skutkéw ciepla hydratacii

* rodzaj i parametrgywic do iniekcji rys skurczowych w betonach mostotay

*  sposbb piegnacji betonu, warunki roziormowania konstrukcj,

»  zestawienie koniecznych bada
Przed przygpieniem do betonowania, powinna Isfwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawididwgykonania wszystkich Robét
poprzedzagych betonowanie, a w szczegétio

e prawidlowd¢ wykonania deskovigrusztowa, usztywnié pomostow itp.,

e prawidiowd¢ wykonania zbrojenia,

*  zgodnéc¢ rzednych z projektem,

*  czystd¢ deskowania oraz obegdavkiadek dystansowych zapewsigich wymagagwielkos¢ otuliny,

*  przygotowanie powierzchni betonu uprzednieasego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidiowad¢ wykonania wszystkich Rob6t zanid@jch, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw

izolacyjnych, uléenia farysk itp.,
e prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezmieriddksztattu elementéw whbudowywanych w betapéanstruka (kanaly, wpusty,
syczki, kotwy, rury itp.),

e gotowd sprztu i urzdzer do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 2068-B-06251 oraz ustawRozporadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniarB@ja 2000 r. W sprawie warunkéw technicznych jgwinny odpowiada
drogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie".
5.2 Whytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odkiysia wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betdaory mae
zapewnt spelnienigadanych w ST wymaga
Tolerancja dokladrioi dozowania skiadnikéw do mieszanki betonowepriekracza dia kadej obtosci réwnej 1 m betonu lub
wigkszej granic:
+ 3 % wymaganej if@i - przy dozowaniu cementu, wody, kruszywa i ddtstosowanych w igiach >5 % w stosunku do masy
cementu;
+5 % wymaganej ilwi - przy dozowaniu domieszek i dodatkow stosowamyitosciach > 5 % w stosunku do masy cementu.
Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowemalezowa masowo. Woda zarobowa, kruszywa lekkie, domiesaki ciekie dodatki
mog; by¢ dozowane masowo lub elagciowo.
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W miejscu dozowania skiadnikéw powinna lapstpna udokumentowana instrukcja dozowania, zawgeralane o rodzaju i dia
skiadnikéw. Dozatory mugmiet aktualnéwiadectwo legalizaci.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozgie wod i plynne dodatki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w ngesi Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
sit uwzgbdnia® koreke zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie skiadnikéw powinno odbyése wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziafaniu (za@osanstosowania mieszarek
wolnospadowych). Czas mieszania yalestalé daiwiadczalnie, jednak nie powiniendolrGtszy nk 2 minuty. Mieszanie naiig
kontynuowa do momentu uzyskania jednorodnego gdigimieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych yalstosowda pojemniki o konstrukcji unidwiajacej tatwe ich oprnianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycZrghstosowaniu pomp wymagasprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezrzucé z wysokdci wigkszej ni: 0,75m od powierzchni, na ki@pada.
W przypadku, gdy wysoké ta jest wgksza, naley mieszank podawa za pomag rynny zsypowej (do wysoka 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysioks,0m)
Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolityamynaley przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna -
uwzgkdnia® nasgpujace zalecenia:

« wfundamentach i korpusach podp6r mieszartonovy nalery uklada bezpérednio z pojemnika lub ruragu pompy, bdz

tez za pdrednictwem rynny , warstwami o grébiado 40cm zagpzczajc wibratorami wgnymi;
e przy wykonywaniu piyt (. mieszaglbetonovy nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragi; pomp):

e przy betondw ani u chodnikéw, gzymsow, wspomikaamkow i stref przydylatacyjnych stos@wabrator) wgtbne.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ppigosowa nasgpujace warunki:
e wibratory wgtbne stosowio czstotliwasci min. 6000 drga ma minug, z bulawami csrednicy nie wikszej nk 0.65
odlegigci migdzy prtami zbrojenia leacymi w plaszczgnie pdioimeyj;
*  podczas zggzczania wibratorami wgnymi nie wolno dotylkézbrojenia butawwibratora;
e podczas zagzczania wibratorami wginymi naley zagebiac bulawe na ghboka¢ 5+8cm w warste poprzedn i
przytrzymywa butave w jednym miejscu w czasie 20+30s., poczym wyjndgeasvoli w stanie wibrgcym;
«  kolejne migjsca zagpienia butawy powinny liyod siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promiesieniecznego dziatania
wibratora; odlegit ta zwykle wynosi 0,3 +0,5m,
e beli (faty) wibracyjne powinny ldystosowane do wyréwnania powierzchni betonu pigtqatow i charakteryzowiesic
jednakowymi drganiami na catej dhigo
*  czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym, lub béit) wibracyjry w jednym miejscu powinien wynésid 30 do
60s;
«  zastg dziafania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle?26 do 50cm w kierunkugliiokdici i od 1,0 do $5m w kierunku
dlugaici elementu; rozstaw wibratorow rigleistalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nadesytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i (uzgodrabraProjektantem.
Uksztattowanie powierzchni betom w przerwie robiquaeinno byt uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przgohdkana si
kierowa zasag ze powinna ona léyprostopadia do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejsca przerwania betonava@winna by starannie przygotowana dogoaknia betonu stwardnialego ze
dwiezym przez usuetie z powierzchni betonu stwardnialegdniuch okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemergioyveraz
zwilzenie wod i narzucenie warstwy kontaktowejgstipgo zaczynu cementowego o gitkd+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 0
grubdci 5 mm.
Dopuszcza sistosowanie warstw szczepnych posiagieh Aprobat Techniczg.
Powyzsze zabiegi natg wykona bezpérednio przed rozpogziem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonueggagzanym przez wibrowanie, wznowienie betonowaeipawinno si odbyt pdniej niz
w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.
Jereli temperatura powietrza jestigya nt 20°C, to czas frwania przerwy nie powinien przgig? godzin.
Po wznowieniu betonowania rigleinikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i gmiv uldonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywjasgtake w nocy, konieczne jest wéaigjsze przygotowanie odpowiedniego
odwietlenia, zapewniggego prawidiowe wykonawstwo Rob6t i dostatecznankiabezpieczstwa pracy.
5.3 Warunki atmosferyczne przy okladaniu mieszankbetonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalewykonywa wytacznie w temperaturach nigzsrych nt plus 5°C, zachowag warunki umeliwiajace
uzyskanie przez beton o wytrzynsalao najmniej 15MPa przed pierwszym zameciin. Uzyskanie wytrzymaia 15MPa powinno
by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich sanarankach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszczatsttonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyriaaggody Inspektora Nadzoru oraz
Zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +2080ili ukladania i zabezpieczenia uformowanego@téu przed utratiepta w
czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili apignia betoniarki nie powinna dywyzsza ni 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego desretety przed rozpogziem betonowania zabezpiecmiejsce rob6t za pomgc
mat lub foli.

5.4 Piebgnacja betonu
Bezpdrednio po zakiczeniu betonowania zalecapizykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wesetzelnymi zapobiegaymi
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odparowaniu wody z betonu i chrgsyimi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniazagej nk + 5° C naley nie péniej niz po 12 godz. od zakczenia betonowania rozpaézpiekgnacg
wilgotnaiciowg betonu i prowadgija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najBniazy na daf).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, isegj, beton nalg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieo najmniej 1 raz w
nocy, a w nagbne dni jak wyej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelpisagania normy PN-EN 1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinrdydbyonione przed uderzeniami i drganiami przynajpao chwili uzyskania przez
niego wytrzymaléci nasciskanie co najmniej 15MPa.

5.5 Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obgrulg nasgpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie msyg gladkie i rowne, bez zabien, wybrzuszé ponad powierzchg)i

*  rowna¢ gomej powierzchni ustroju érego przeznaczonej pod izajagowinna odpowiadawymaganiom producenta
zastosowanej hydroizolacji i SST alkaggcej warunki ukladania hydroizolacij,

e ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznychdiupnych powinno nagbowa podczas betonowania elementu.
Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Pechiee piyty powinno s wyrdwnywa podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie régangoowierzchni zmierzone na tacie disgjo4,0 m nie powinno
przekracz&a1,0 cm,

» ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmszlifowane; jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wyki@zenia powierzchni betonowych konstrukgji, to b&goimio po rozebraniu deskawaaley wszystkie
wystajce nierownéci wyrowna za pomogtarcz karborundowych i czystej wody,

» gladka¢ powierzchni powinna cechotvake brakiem lokalnych progéw, rakow, wigleh | wybrzuszé, wystajcych ziaren
kruszywa itp. Dopuszczalnglskalne nierdwnézi do 3mm lub wgbienia do 5mm,

Sciagi deskowa nalezy wykonywa w ostonkach z rur PC\ciagi nalezy usuné po rozdeskowaniu elementu betonowego. Nigynale
stosowa $ciagdw pozostawianych w betonie i obcinanych bez wgmgignorm PN-S-10042 otulin. Otwory giggach zabezpieczone
rurkami PCV naligy zabezpieczyprzez zélepienie ich korkami z betonu polimerowego wklejneazywice epoksydowe.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny maprawione na koszt Wykonawcy. ¢z wystajice powinny by skute lub
zeszZlifowane, a zaggienia wypelnione betonegwicznym o skladzie zatwierdzonym przez Inspekitaelzoru. Bardzo de ubytki i
nierdbwnaci phyty przekraczaie 2 cm nalgy naprané betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wiglsgdechnologii
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku niedotrzymania przez Wykoneuzimow jakaci powierzchni betonowych, Wykonawca zastosujeasatkmasny
na%pu;qce zabezpieczenia antykorozyjne:
Gzymesy (czsci kap nie pokryte nawierzchhi powioki specjalne odporme na chlorki z poziszgra zdolndcia pokrywania
zarysowa (grubé¢ powtoki powyzej ,0mm)

»  Podpory wiaduktw narane na ochlapywanie - powioki specjaine odpornehlagki z minimala zdolndcia pokrywania
zarysowa (grubd¢ powtoki powyzej 0,3mm)

e Podpory wiaduktéw nie namne na ochlapywanie - powloki ochronne zwybéz zdolnézi pokrywania zarysovia
(grubd¢ powtoki do 0,3 mm)

»  Podpory mostéw ustytuowane w korycie rzek - povdpkicjalne chemoodporne oraz odporne na udeigeetigd powioki
powyzej |,0mm)

Wymagania dotyege przygotowania podia, nanoszenia powtok, kontroli jaki bada zgodnie z STWIORBM.20.01.10.
5.6 Deskowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustrojuaciego naley wykona wedtug projekiu technologicznego, opartego nazaiiach
statyczno-wytrzymalgiowych. Rusztowania musewzgkdniat podniesienie wykonawcze ustroju piEgo (podane w Rysunkach)
oraz wphyw osiadania samych podpdr tymczasowysheiyzh przez Wykonavee Sposob posadowienia rusztowaniazgakzgodrt z
administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskeszelkie pozwolenia. Demontausztowa dopuszcza sizgodnie z obowzujgcymi
normai.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrubigitu (ustr6j nény, podpory) nalsy wykona wediug projektu technologicznego
deskowania, opartego na obliczeniach statycznaymydidiciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontragdgiauzgodni z Projektantem.
Konstrukcja deskowgpowinna by sprawdzana na sity wywolane parciemezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
pojemnikéw oraz uwzettiniat:

*  szybkd¢ betonowania,

*  Sposbb zagzczania,

»  obcizenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spéhmastpujace warunki:

*  zapewnidodpowiedrj sztywndé i niezmiennét ksztadtu konstrukcii,

e zapewniajednorodg powierzchrg betonu,

»  zapewniaodpowiednj szczeln&,

«  zapewnialatwy ich montai demonta oraz wielokrotn& uzycia,

»  wykazywa odporné¢ na deformagjpod wplywem warunkéw atmosferycznych.
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Zaleca s zastosowanie deskofvaystemowych, ktdre zapewniajysoly jakas¢ robdt, fatwé¢ montau i rozbiorki oraz mag by¢
wywane wielokrotnie. Takie deskowania powinny dvagest IBDIM. W przypadku stosowania deskowadycyjnych zalecaesi
wykonywa je ze skiejki.
W uzasadnionych przypadkach ngedeskowa mazna uy¢ desek z drzew iglastych Il ub [V Klasy. Minimalgrubéc¢ desek 32mm.
Deski powinny b¥ jednostronnie strugane i przygotowaneadeehia na wpust i piéro. Styki gdzie niezmezastosowigoohczenia na
pidro i wpust nalgy uszczelrd tasmami z tworzyw sztucznych albo pignklalery zwrdct szczeg6lp uwag na uszczelnienie stykdw
4cian z dnem deskowania oraz stykdw deskdetek | poprzecznie. Sfazowania aglerykonywa zgodnie z Rysunkami.
Belki gzymsowe oraz gzymsy — wykonywane razem zypami chodnikowymi - mugzby¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wykiadzin syntetykiem do deskowa
Otwory w konstrukgji i osadzanie elementow typurddaur, czniki naley wykona wg wymaga Rysunkow.
5.6.1  Tolerancje wykonania deskowania
Dopuszcza@na@pu;qce odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidziamyojektem:
rozstawzeber deskowst 0.5% i nie wgcej niz 2 cm

e grubdi¢ desek jednego elementu deskowania: +0.2 cm

»  odchylenie od pionfciany deskowania: + 0.2% wysa@kikciany i nie wgcej niz 0.5 cm

*  prostoliniowg¢ krawedzizeber 0.1% (w kierunku ich diugm)

*  miejscowe nierdwriai powierzchni deskowania (przy pomiarzeditigaici 3.0 m) + 0.2 cm

*  wymiary ksztaftu elementu betonowego: - 0.2% wy&kaie wiccej niz - 0.5 cm; + 0.5% wysokd i nie wigcej niz + 2.0 cm;

- 0.2% grub#ri (szerokéci) i nie wiecej niz -0.2 cm; + 0.5% gruloi (szerokéci ) i nie wecej niz +0.5 cm.

5.6.2  Dopuszczalne ggia deskowania

e wdeskach i belkach pomostéw: 11200,

*  wdeskach deskowavidocznych powierzchni betonowych liddbetowych: /400,

*  wdeskach deskoaiewidocznych powierzchni betonowych halibetowych: 11250
5.7. Uszczelnienie przenw dylatacyjnych
Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinng bgyste, twarde, wolne od zanieczysaceejami, smarami, wolne od pyiu
cementowego i innych nie zzanych z podiem elementéw. Powierzchnie dgieagruntowéprzed wypelnieniem szczeligippdkiem
zalecanym przez Producenta.
Musz, by¢ zachowane #my: odpowiednich warunkéw atmosferycznych (brakddpy i temperatura otoczenia péejy+10°C),
czystdci i suchdci powierzchni styku.
Szczeliny powinny hyyoczyszczone, osuszone | zagruntowanepnigsinaley je wypeint mag uszczelniagcs za pomog pistoletow
automatycznych. W celu zapewnieniaseitsej gkbokaici wypelnienia naley wstpnie szczeliuszczelrd sznurem ze spienionej pianki
poliuretanowej.
Dylatacje pozome nalgwykona wg Dokumentacii Projektowej.

6.0 Kontrola jako $ci robdt

Ogolne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdhke's.
Jereli beton poddany jest specjalnym zabiegom tediomitym, naléy opracowa plan kontroli jakéci
betonu dostosowany do wymagechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyduwzgbdnione
badania przewidziane aktugimorn i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, koniecimpotwierdzenia
prawidtowdci zastosowanych zabieg6éw technologicznych.
Badania powinny obejmowa

*  badanie skiadnikéw betonu,

«  badanie mieszanki betonowej,

*  badanie stwardnialego betonu.

6.1 Kontrola produkgji betonu

Producent betonu jest odpowiedzialny zagzgodnéci betonu z wyspecyfikowanymi wymaganiami. W tyrin geoducent powinien
wykona badania zestawione w piszej tabeli:

Rodzaj badania Metoda badania | Termin lub czstai¢ badania
wediug
1) Badanie cementu
- Czasuwzania PN-EN 196-3
- stalad¢ objetosci W Przed uyciem kadej dostarczonej partii cementu
Badania - obecnéci grudek PN-EN 196-6
Iy - wytrzymalaé PN-EN 196-1
skiadnikéw
betonu 2) Badanie kruszywa
skiadu ziarnowego PN-EN 933-1 . _ - -
- ksztattu ziam PN-EN 9333 Erizpdrednlo przedzyciem kedej dostarczonej partii
- zawartéci pylow PN-EN 9339 SZywa
- zawartéci zanieczyszcte |PN-B-06714/J2
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- nasikiiwosci PN-EN 1097-6
3) Badanie wody PN-EN 1008 Przy rozpoczciu robét i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczte

32%?3:;; dodatkowi TZN “EN 480-1d0 | 5 o kadlej domieszki bezgednio przediyciem
Badania 1) Konsystencji PN-EN 12350-2 -3 1 Przy projektowaniu recepty i dalej zgodnie z t8i?Il-EN
mieszanki lub -5 206-1
betonowej 2) Gestaici PN-EN 12350-6 | Codziennie

3) Zawartéci powietrza PN-EN 12350-7  |jw.
th\?vdaarlglri ale go 1) Wytrzymaldci nasciskanie (I;’(I)\I:;EN 123901 |, ustaleniu recepty i po wykonaniade parti betonu
betonu zgodnie z tab. 13 PN-EN 206-1, oznaczana po 28dnia

Przy kontroli produkcji naley uwzgbdnic wymagania rozdziaiow 8, 9110 PN-EN 206-1 oralicta0 do 24 tej normy.
6.2 Badania kontrolne betonu na budowie

Na Wykonawcy spoczywa obazek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inpgwnione)
przewidzianych norgiPN-EN 12350-1 do 7 i ,Rozpadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskidhia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjpolai drogowe obiekty ipynierskie i ich usytuowanie”. Ponadto gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzomysikich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu stosowanych materiaow.
Probki mieszanki betonowej ngtdosowo wybier&i pobiera zgodnie z PN-EN 12350-1.
W warunkach budowy przeprowatlbadanie konsystencji dostarczonej mieszanki metadta opadu wg PN-EN 12350-2. Rica
wysokdci formy i staka zwana opadem, wyznaczona z dokisgindo 10 mm, jest wskaikiem konsystencji. Ocena konsystencii
mieszanki betonowej polega na poréwnaniu wynikgedyoczych pomiarow z wielkca wymagag wg tab. 3 PN-EN 206-1. dlev
dwach kolejnych badaniach raguib sciecie czsci mieszanki z masy probki dostarczony tadunekatiaje gido wbudowania.
Dla betonu stwardniatego ngtesprawdzi wytrzymad@c¢ nasciskanie wg PN-EN 12390-3.
Dla okrdlenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrgkoplery w trakcie betonowania pobiénarébki kontrolne w postaci
podanej w PN-EN 12390-1 wilm nie mniejszej tii
- 1 prébka na 50hetonu,
- 3 prébki na pattibetonu.
Prébki pobiera silosowo pgednej rdwnomiernie w okresie betonowania, agpess przechowuje, przygotowuije i bada w wieku 2S dn
zgodnie z norm PN-EN i2390-1 do 4. W przypadku nie spehieniaunla wytrzymaléci betonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza i uzasadnionych przypadkach, za zdospektora Nadzoru, spetnienie tego warunku vspeniejszym,
lecz nie dhaszym ni 90 dni.
Jezeli probki pobrane i badane jak k& wykaza wytrzymald¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, aygtezeprowadzi
badania prébek wyeti/ch z konstrukgii.
Jeeli wyniki tych bada bedy pozytywne, to beton naleuzna za odpowiadagy wymaganej klasie betonu. W przeciwnym przypadku
beton, ktéry nie spetia warunkow niniejszej syileagjf nalery uzna za niezdatny w konstrukciji i ugydrgo.
Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzy$oietonu néciskanie w wieku wezeiejszym od 28 dni.
6.3 Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mosbwych
Podane tiej tolerancje wymiardw nettg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacjadktojva nie przewiduje inaczej.
Dotycz one konstrukeji monolitycznych i wykonanych z edettw prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od éksaych w Dokumentaciji Projektowe] wyngsdtugdic przsta £2cm,

*  rozpktos¢ usytuowania taysk + 1,0 cm

» oS podizna w planie 3,0 cm,

»  usytuowanie w planie belek padhych i poprzecznych £ 2,0 cm,

*  wymiary przekrojow dnigarowi 1,0 cm,

*  grubd¢ pyty pomostu 0,5 cm,

*  rzedne wysokéciowe + 1,0 cm.
Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie + 2% nagkiszego wymiaru , ale nieggej niz + 5,0 cm (dla fundamentéw o szer.< 2,0 m+2,0 cm)
- wymiary w planie - + 3,0 cm,

- réznice poziomu na plaszczyznach widocznych - £2,0 cm

- réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - + 3,0 cni,

- réznice gebokaici - +0,05-hi+£5,0 cm,

- rzedne wierzchu tawy +£2,0 cm,

plaszczyzny i krawdzie odchylenie od pionu £2,0 cm.
Toleranqe dla podp6r masywnych i stupowych :
- pochylenigcian i stupéw + 0,5% wysokd (jednak dla stupéw nie gdej niz 1,5 cm),
- wymiary w planie + 2,0 cm dla podpér masywnyctQ £y dla podpér stupowych,

64



M.13.01.00. Beton kongtrukoyjny

- rzedne wierzchu podpory £ 1,0 cm.

7.0 Obmiar robét

Jednostikobmiaru jest | frbetonu konstrukeji. Placksia wykonami wbudowan iloé¢ betonu wyg projektu.
8.0 Odhidr robst

Ogdine zasady odbioru Rob6t podano w ST DMU.0@QAQmagania ogdine' pkt. 7.
8.1 Zgodnd¢ Robdt% Dokumentacia Projektows i ST

Roboty powinny b§wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikaieichnicza oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
82 Odhior Robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Podstawy odbioru Robét zanikggych lub ulegarych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzierklowy o wykonaniu Rob6t zgodnie z Rysunkami i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru onayio Robdt.

Zakres Robét zanikgjych lub ulegagych zakryciu okidgja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub iokerdenty potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

83 Odhbior kodcowy
Odbidr kaicowy odbywa sipo pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadz®rienniku Budowy zaki@zenia Rob6t betonowych
na podstawie wynikow batjanwentaryzacji geodezyjnej i spelnieniu innyclhumidw dotycgcych tych Robot zawartych w umowie.

9.0 Podstawa platndci

Cena jednostkowa uweghia:

- skiadniki ceny jednostkowej okiene w D-M.00.00.00, pkt. 9.1,;

- wykonanie i uzgodnienia projektow technologiczriyettym projektow deskowid rusztowa),
- opracowanie recept wraz z wykonaniem gigajch bada,

- wykonanie dojazd6w i stanowisk roboczych diagprawaz z ich utrzymaniem i pdiejszym demontam,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostysazzenie deskowania,

- wytworzenid transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zszrzeniem, wykizeniem powierzchni i piginacy

- utrzymanie w gotowdai zapasowej pompy do betonu,

- przygotowanie ‘betonu i wykonanie warstw szczepmyaizypadku przerw roboczych

- wykonanie przerw dylatacyjnych i wypelnienie idieki trwale plastycznym,

- wykonanie dylatacji pozornych i wypenienie ichdigie z dokumentagprojektovy

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Rteja otwordw,

- rozbiorie deskowa, rusztowa i pomostow,

- wykonanie badai pomiaréw,

- uporzdkowanie placu budowy.

10.0 _ Przepisy zwazane

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanizymaidci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czagam i Stadéci objtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zraieleni

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgddndla cementdw powszechneggtiau.

PN-EN 206-1  Beton. Wymagania, wieiwosci, produkcja i zgodrio.

PN-EN 450 Popiét lotny do betonu. Definicie, wymagania i kolatjakdgci

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Metodyrbdizion wzorcowy i zaprawa wzorcowa do ihada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyibd@diznaczanie czasugzania.

PN-EN 4804 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyrbd@iznaczanie ifi wody wydzielajcej st samoczynnie z
mieszanki betonowej

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyibd@diznaczanie absorpcii kapilamej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metodyibazaliza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bad®znaczanie umownej zawatisuchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zacyietody badé Oznaczanie zawastd chlorkow rozpuszczalnych w
wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zacyietody badé Oznaczanie zawatdalkaliow w domieszkach.

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych winvosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metagssigwania.

PN-EN 9334 Badania geometrycznych wanvosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. \idskeksztattu

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszkiationu. Definicje, wymagania, zgoéhyanakowanie i
etykietowanie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyckomMasci kruszyw. Oznaczaniegicici ziaren i nagkliwosci.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraftigekrbadania i ocena przydatiavody zarobowej do betonu,
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w tym odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12350-1  Badania mieszanki betonowej. Polaquasbek.

PN-EN 123502  Badania mieszanki betonowej. Ballanigystencji metacbpadu stzka.

PN-EN 12350-6  Badania mieszanki betonowtes.

PN-EN 12350-7  Badania mieszanki betonowej. Badamiartéci powietrza.Metody énieniowe

PN-EN 12390-1 Badania betonu. Ksztalt, wymiameiwymagania dotygze probek do badania i form.

PN-EN 123902  Badania betonu. Wykonywanie ¢giglcja probek do batiaytrzymalgciowych.

PN-EN 12390-3  Badania betonu. Wytrzyriamsciskanie probek do badania.

PN-EN 123904  Badania betonu. Wytrzyriisfmsciskanie. Wymagania dla maszyn wytrzyriemvych.

PN-EN 123905  Badania betonu. Wytrzyriialma zginanie probek do badania.

PN-EN 123906  Badania betonu. Wytrzyriialma rozeiganie przy roziupywaniu probek do badania.

PN-EN 12390-7  Badania betongs@¢ betonu.

PN-EN 12390-8  Badania betonugltgikai¢ penetracii wody podstiieniem.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12878 Pigmenty do barwienia materialéw buglaydh na bazie cementu ilub wapna. Wymaganiadybada.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, napknglenia.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytigciowych.

PN-B-06251 Roboty betonowezelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ulikigkowa badania wytrzymaid betonu néciskanie.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postania ogdine.

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznagzenistdci.

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozniezawartéci zanieczyszczebcych.

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznigczawartéci pylow mineralnych.

PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznicezaitywnéci alkaliczne.

PN-C-04541 Woda iscieki. Oznaczenie suchej pozosigigpozostaléci po praeniu, straty przy pganiu oraz substancj i
rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych igeral substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02  Woddgieki. Badania twardoi. Oznaczanie twardio ogdinej powyej 0,337 mvat/dm" metadversenianow

PN-C-04566/02  Woddcieki. Badania zawadd siarki i jej zwizkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpasageh
metod kolorymetrycza z tiofluoresceinz kwasem o-hydroksydiobenzoesowym.

PN-C-04566/03  Woddtieki. Badania zawasid siarki i jej zwiizkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpatiageh
metod tiomerkurymetryczn

PN-C-04600/00  Woddtieki. Badania zawasid chloru i jego zwizkdw oraz zapotrzebowania chloru. Postanowienla@gd
zakres rzeczowy.

PN-C-04628/02  Woddtieki. Badania zawasi cukrow. Oznaczanie cukrow ogélnych, cukrow rezpeonych i skrobi
nierozpuszczalnej metpkblorymetryczg z antronem.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglastspdihe wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica kciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-M-48090 Rusztowania stalowe z elementéw skiadanych

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowethetowe i sgzone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowshetowe i sgzone. Projektowanie.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskignia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dniarBriia 2000. Zalecenia
do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony paeferiowej betonu w konstrukcjach mostowych. GemerBlyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1998.

Zalecenia dotyege oceny jaki@i betonu ,in situ" w nowo budowanych konstrukcjabiektowmostowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 1998.

Wymagania i zalecenia dotgce wykonania betondw do konstrukcji mostowych GDiPszawa 1990.
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M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01. Beton klasy C16/20 w deskowaniu

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SS& svymagania dotyege wykonania i odbioru betonu klasy C16/20 i klas
nizszych w deskowaniu pod elementami konstrukcyjnymiektéw mostowych w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 4224W \&grow — Popieldéw — Turna — Gorki Borze.

- rozbidrka istnigjcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zawarzdbiwiec w m. Krypy,
- rozbidrka istnigjcego i budowa nowego mostu przez doptyw z ZalesiezdLiwiec w m. Turna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem kdtdmwym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot mostowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznagjoluja wszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie betonu wyréwnawczego pod fundéayneodpor, muréwscian i skrzydet obiektow mostowych
oraz pod ptyty przégiowe i kapy chodnikowe na skrzydtach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegggodne z obowkzujagcymi polskimi normami
oraz z okréleniami podanymi w SST D-M.00.00.00 oraz SST M.130.00

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod$icz rysunkami, Specyfikagj
Techniczn i poleceniami layniera. Ogoélne wymagania dotyez rob4t podano w SST D-M.00.00.00.

2. Materialy

Beton klasy zgodnie z Dokumentadprojektows, z utrzymaniem wymagai bada tylko w zakresie
wytrzymataici betonu n&ciskanie zgodnie ze SST M.13.01.00.00

3. Sprat

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przezymiera. Mieszanie
sktadnikéw w betoniarce przeciwhigej, dozowanie wagowe. Dopuszczalne jest mieszkitaeinikdw w betoniarce
wolnospadowej.

4. Transport
Wg SST M.13.01.00.
5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Bynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam rob6t uwzghbniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdula wykonywane roboty betonowe.
Wykonanie robét powinno kiypoprzedzone odbiorem przezyniera podiaa na poziomie posadowienia pod
wzgledem przydatngci gruntu do posadowienia elementu.
Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzé poprawnd¢ wykonania robét ziemnych (wg SST
M.11.01.00.). Podize winno by réwne, czyste i odwodnione. Beton winier¢ bgzktadany w miar mazliwosci w
sposob cigly z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg rysunkdw. W czasie betonowania malgorm
powierzchng¢ betonu wyprofilowa w spadku oraz pozostatwivgtebienie w najntszym punkcie w celu nitiwosci
prawidtowego odwodnienia wykopu.

6. Kontrola jakosci rob6t

Roboty naley prowadzé w obecnéci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie pozdo grubdé uktadanej
warstwy betonu oraz ¢dne wierzchu betonu. W przypadku poduszek betonbwgatroli podlega réwnierzedna
dna wykopu oraz zgodsé podiaza na dnie wykopu z rysunkami.

Skiad mieszanki naly kazdorazowo oznaczdaboratoryjnie dla uzyskania parametrow:

- jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

- max. gstosci mieszanki.

Nalezy sprawdza klas; betonu przez pobranie probek oraz wykonanie bhagaérzymatdci nasciskanie wg SST
M.13.01.00.00.

7. Obmiar robot
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Jednostl obmiarowy robét jest 1mbetonu. II6¢ rob6t  okréla sie na podstawie rysunkéw z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Podstaw dokonania odbioru jest:
O zgloszenie przez Wykonawev Dzienniku Budowy zakiiczenia robét podlegagych odbiorowi
miedzyoperacyjnemu,
O stwierdzenie przez kyniera zgodnéci odbieranych rob6t z rysunkami i zmianami zaapwdnymi przez
Inzyniera,
O uzyskanie pozytywnych wynikow odpowiednich bada/konanych zgodnie z punktem 6 niniejszej
Specyfikacji oraz przedienie przez Wykonavgcatestow na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatnéci

Cena wykonania robot obejmuje:

- skiladniki ceny jednostkowej olkdlene w D-M.00.00.00 pkt 9.1,

- prace przygotowawcze

- opracowanie receptur betonu

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robaz Programu Zapewnienia Jéio

- zapewnienie niezliinych czynnikéw produkcji, zakup, dostarczenieozahie z zagszczeniem mieszanki
betonowej wraz z jej piginacj oraz wszystkich niezldnych materiatow

- wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sz

- 0czyszczenie podia

- wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

- oczyszczenie terenu robét

- inne roboty skltadafe s¢ na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidziane@®ST.

10. Przepisy zwgzane
PN-EN 2006-1 Beton. Wymaganiastasciwosci, produkcja i zgodni
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M.13.03.00. WYKONANIE | MONTA Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH SPR EZONYCH
M.13.03.02. MONTAZ PREFABRYKATOW BETONOWYCH SPR EZ'ONYCH TYP DS. O MASIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikaghmieznej $ wymagania dotygeze montau prefabrykatow betonowych,
spezonych - strunobetonowych (deskicgpne (DS)) w ramach rozbudowy drogi powiatowej @48 Wegrow — Popieldw — Turma —
Gorki Borze.

- rozbiorka istniecego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zawadl Hiviec w m. Krypy,
- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zalesia diwiec w m. Turma.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgrigamntraktowy przy zlecaniu i realizacji robGgmienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zméinych z moniem prefabrykowanych,
strunobetonowych belek DS (desek#pnych) o wymiarach 89x19cm i 89x24cm, wykonanyabtanu klasy B45 (C35/45) i obejrauj
O zakup (lub wykonanie) prefabrykatéw zgodnie z wyardgmi dokumentacji projektowej,

O transport prefabrykatéw w miejsce wbudowania,
O sprowadzeniedvigu,
O monta prefabrykatdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjzgjodne z obowiuiacymi odpowiednimi normami oraz z aitesiami podanymi
w Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne” .
Prefabrykat z betonu sprezonego- element z betonu sgtonego wykonany w formie, poza miejscem i przed
czasem wbudowania go, bez waljl na to, czy zostat wykonany na placu budowy cayytworni state;.
Konstrukcje z betonu sprezonego- konstrukcje betonowe, zbrojonegnami spgzajacymi, w ktorych sity
sprzajace g wywotane celowo i przekazywane na beton.
Ciegna sprezajace- druty, lub ich sploty (liny) kable ze stali 0 volsej wytrzymatdaci, stuzace do wywotywania sit
sprzajacych.
Konstrukcje strunobetonowe- konstrukcje z betonu sprone za pomagdrutdéw lub  splotéw, napzonych przed
betonowaniem, w ktérych przekazywanie sitegpjacych z cégien na beton dokonujecsitéwnie za pomag
przyczepnéci.
Powierzchniowe skorodowanie rdzawy nalot dacy sk tatwascig usunc.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wynméggaogdlne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jalkéich wykonania oraz za zgodaa dokumentagjprojektove, specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do Wykonawcy robét nals:
O przedstawienie cech materialowych prefabrykatévaiemalow wykorzystywanych do ich moiata
O okreslenie sposobu monta prefabrykatéw w miejscu przeznaczenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine™ pkt. 2.
2.2. Zelbetowe elementy prefabrykowane - belki DS

Przewiduije si ze beton z ktdrego wykonano nowe elementy prefalvgyie, spelnialdolzie nagipujace wymagania:
klasa min. B45 ,
nasikliwos¢ < 5% ,
przepuszczalng wody - stopié wodoszczelnri co najmniej W8,
odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F150.

Beton i jego skiadniki powinny speléizapisy SST M-13.01.00. pkt.2, natomiast stal ebimiva zapisy SST M-12.01.00. pkt. 2.
Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanyctebh niniejsa SST powinny b zgodne z dokumentagjrojektove.
Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiadaN-B-02356. Powierzchnie elementéw powinng gkadkie i bez rakéw,
pekniec i rys. Skladowanie elementéw prefabrykowanych pembdbywa sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym paatio

3. SPRZAT
3.1. Ogdblne wymagania dotyegce spratu

O
O
O
O
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Ogdblne wymagania dotygze spratu podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogoine"3okt.
3.2. Sprat do montazu prefabrykatéw

Whybdr rodzaju spetu, maszyn i nagelzi do realizacji rob6t nate do Wykonawcy. Eyte uradzenia lub nagzizia powinny b§
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz zapeyghdsc wykonywanych prac oraz uzyskanie wysokiej ekabét. Przed
montaem prefabrykatéw, Wykonawca zobgweiny jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzorakdeptacji wykaz zasadniczego
sprztu montaowego. Inspektor Nadzoru v zaadat od Wykonawcy zastosowania innego eprdub narzdzia o ile stan lub
parametry techniczneryiego przez Wykonawcsprztu lub nargzdzia nie zapewnigjpezawaryjnego prowadzenia pracy i uzyskania
wymaganej jakézi robot.

Wykonawca naadanie Inspektora Nadzoru jest zok@any do probnegayria sprztu w celu sprawdzenia jego przydétho
Sprawdzenie powinno odbyivst w obecnéci przedstawiciela Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek spret, maszyny 1ub nagdzia nie gwarantgfe zachowania wymaggakasciowych robdt i bezpiecastwa zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedagzone do rob6t.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyegce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00."Wymagayine" pkt. 4.
4.2. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane mpdy¢ przewagone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpigcyaje przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@D0BVymagania ogolne” pkt. 5.

Niewielkie gabaryty projektowanych, nowych elemerit&tonowych, konieczébszybkiej realizacji robét (z jak najkrtszymi
utrudnieniami dla publicznego ruchu samochodowpgejoduy, ze wykonanie rob6t przewidujes sivwkona przy zastosowaniu,
zakupionych lub wykonanych wérij na wytworni, odpowiednich elementdw prefalbwydmych.

Wykonawca, przed rozpagiem robét, zobowzany jest do opracowania:

O przygotowania miejsca wbudowania belek,
O sposobu montal prefabrykatéw w miejscu przeznaczenia (przygotoe®rojektu organizacji monta).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00."Wymagania ogbloie. 6.
6.2. Badania

6.2.1. Program bada

0 badania w czasie budowy

0 badania po zakazeniu budowy
0 badania dodatkowe

6.2.2. Badania w czasie budowy
Ogdblne zasady badania w czasie budowy powindyzbgdne ze SSTM-13.00.00. Badania w czasie budbejynoy
sprawdzenie;
O materiatow,
O konstrukcji pomochniczych,
O jakosci wykonanych elementéw prefabrykowanych,
O montau prefabrykatow,
O warunkéw transportu i sktadowania elementow prefiatwanych,
O caldsci budowli po zakéczeniu montau.
6.2.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje @i przypadku, gdy co najmniej jedno badanie wg.6ialo wynik niezadowaigy lub watplivwy.
6.24.  Opis badaw czasie budowy sprawdzenie materialow

Sprawdzenie materialéw polega na kontroli rodzgptunku materialdw, poréwnaniu ich z zaltymi w Dokumentaciji Projektowe i
niniejszej SST, stwierdzeniu zgodri@ normami przedmiotowymi oréziadectwami jakéri i protokotami odbioru.

Sprawdzenie elementéw prefabrykowanych polega na kéroli:
O ogodlnego wygldu prefabrykatu
O wytrzymatdici betonu w prefabrykacie

Sprawdzenie montau prefabrykatow
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nalezy wykonat powszechnie pratymi metodami pomiaréw geodezyjnych, przy czym degralne lpby nie mog przekracza
O dla pomiaréw niwelacji innych 10 mm
O dla pomiaréw liniowych 0,1%

Sprawdzenie warunkéw transportu i sktadowania
polega na sprawdzeniu zgoétiia zasadami praymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST.
6.25.  Ocenawynikow bada
W szczegdinai nalezy ustale:
O czy stwierdzenie odchytki od Dokumentacji Projeképywrzekraczaj wartasci dopuszczalne,
O rodzaje i liczlg usterek oraz mdiwosci ich usungcia,
O wplyw stwierdzonych odchytek i usterek naytkows wartas¢ przepustu.
W przypadku gdy chodigeden wynik badania wyka niezgodnig z wymaganiami, cald lub cz$¢ robdt naley uznd za
niezgodne z norgn Roboty wykonane niezgodnie z ngmie mog by¢ przygte. W przypadku takim sposéb dalszegogpostania
nalery ustalt komisyjnie. Wyniki badawraz z ich oceypowinny zostéuiete w formie protokotu.

6.3. Elementy prefabrykowane

6.31. Wymagania ogdine

Powierzchnia elementéw prefabrykowanych powinrdagiadka, a nieréwrsol oraz ubytki nie powinny przekraézdopuszczalnych
odchyiek wymiaréw podanych w tabelach agkniécia i rysy na powierzchni elementéw z betonezspego g niedopuszczalne. Rysy
powierzchniowe skurczowe w elementaelbetowych s dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wyrmn&gecyfikacji M.13.01.00.
pustki, raki i wykruszany w elementach prefabrykoywh g dopuszczalne w granicach podanych w M.13.01.0@lefaentdw
zelbetowych. Wytrzymalg betonu w prefabrykatach powinna odpowdadéczonej na Rysunkach klasie betonu.

6.32.  Dopuszczalne wastdodchylek wymiardw prefabrykatow

Jezeli Rysunki nie przewiduje inaczej, dopuszczalmglli wymiarow prefabrykatdw powinny bygodne z wartgiami podanymi w
tabeli a-c.

Tablica a Dopuszczalne odchytki wymiaréw przekpmprzecznego belek

Wymiar Wartasci odchytek w mm od projektowanego wymiaru elementu
do 60cm 61-120 cm ponad 120 cm
Wysokai¢ przekroju belki +6 +8 +10
Tablica b Dopuszczalne odchyiki wymiaru digjdoelek
Wymiar Wartg¢ odchylek w mm od projektowanej diugb lub wysokdci
do6m 6,1 do 15m 15,1 do 30m ponad 30m
Dhugos¢ belki +10 +15 +20 +80
Tablica c Dopuszczalne odchyiki od prostoliniowkgptattu gotowych belek
Wymiar
do 6m 6,1 do 15m 15,1 do 30m ponad 30m
Krzywizna belki w +12 +30 +60 80
planie

6.4. Montaz element6éw prefabrykowanych - belek DS

6.4.1.  Wymagania ogéine

Montaz prefabrykatow powinien esiodbywa wedtug opracowanego przez Wykonawazatwierdzonego przez Inspektor Nadzoru
Projektu Organizacji moria

Dla prefabrykatow DS przewidujee spolczenie przegubowe z podpofoczepem). Wymagane jest rownomieme podparci
prefabrykatow, na catej powierzchni ich przylegaviiatrakcie budowy belki magoy¢ podparte na podporach mankaych lub na
podwalinie spoczywagej na fayskach. Podwalina me by dodatkowo podparta Kinami mamsvymi. Element prefabrykowane
skladowane na placu budowy mbg transportowane do miejsca wbudowania w sposolagivgey ich nie uszkodzenie. Elementy
transportowane przy pomociagow musa by¢ podnoszone przyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasadduzastwa
(prébne uniesienie na wyséka@0 cm, brak przeszkéd na drodze transportu palesakodpowiednio zaloga). Kolefisd metoda
wykonywania rob6t montawych powinna ograniczainoszeni i przemieszczenie poziome tak, aby catateisytuowanie kdego
prefabrykatu migito se w wymaganych przedziatach toleranciji

6.4.2. Doldadn&’ montau elementdw prefabrykowanych powinnadagodna z wymaganiami wg tabelid .
Tabela d Dopuszczalne odchytki w mm wzadéei od rodzaju elementu i rodzaju odchyiki

Rodzaj elementu Przeswgoie elementu w Przesunicie elementu w poziomie w stosunku do
pionie Projektu Technicznego
w kierunku poprzecznym w kierunku pogiiym
Dzwigary gtéwne belki +15 +10 +10

Rénice strzalek krzywizny belek, montowanych w tymmga przdle, mierzone w plaszcayie pionowej, nie powinny przekra¢za
dopuszczalnych odchyiek przesuaiai w pionie.
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6.5. Zawiadczenie o jakdci nowych prefabrykatow (atest)

Dla kazdego wyprodukowanego elementu prefabrykowanegapMeykca musi wystaddpowiedni atest zawiegey:
0 dak wystawienia atestu,

O wykaz cech elementéw aftych atestem,

O krétki opis przeprowadzonych bada wynikami,

0 podpisy os6b przeprowadzaych badania,

7

7.

OBMIAR ROBOT
1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-0@0%/@ymagania ogoine™ pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiaru jest szt. (sztuka) zakupionej (lub wykej)abetonu klasy min. B45 i zamontowanej w migjszeznaczenia,
prefabrykowanej, strunobetonowej belki DS (deskizspej) o okrélonej masie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru wg ST D-M-00.00.00. "Wymagagblne™ pkt. 8.

Na podstawie wynikdw baflanalery sporadzic protokoly odbioru rob6t Kamowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty naleuzna za zgodne z wymaganiamizelecha jedno badanie dato wynik ujiemny, wykonane roboty
nalezy uznd za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. Viéjtatuacji Wykonawca oboggiany jest doprowadzioboty do
zgodndci z norma i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platiéai podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogoine "kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za szt. [sztuf zakupionej (lub wykonanej) z betonu kKlasy min5B4zamontowanej w miejscu przeznaczenia,
prefabrykowanej, strunobetonowej belki DS o dbnej masie, zgodnie z dokumerigajojektovs, obmiarem robdt, wymaganiami
niniejszej SST, atestami producentdéw materialdweryojakasci wykonania rob6t. Cena jednostkowa wykonaniatyqimwinna
obejmowa:
zakup prefabrykowanych belek strunobetonowych §u(deski sprzone),
transport prefabrykowanych belek z wytwérni do sigj wbudowania ,
prace pomiarowe,
wykonanie pomostéw roboczych i rusztaiyva
wykonanie podpor montawych,
monta prefabrykatéw,
sprawdzenie ustawienia prefabrykatow,
rozbiérke wszystkich konstrukcji pomocniczych,
usunkcie materiatdbw pomocniczych i odpadéw poza terdxdtro
oczyszczenie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. fraincja wymiarowa elementéw budowlanych z

betonu

,MOSTY DROGOWE - zespolone mosty ptytowe z belakisbbetonowych”, Transprojekt - Warszawa Sp. z
0.0., Warszawa 2004

ST M.12.01.00 ,ST. M.13.01.00
4, PN-EN 13369 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatéwetoiu
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M.15.02.01. WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY TERMOZGRZEWAL NEJ
1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyaze wykonania i odbioru Robét azanych wykonaniem izolacji termozgrzewalnej w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224w — Popieléw — Tuma — Gorki Borze.

- rozbiérka istnigicego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawar Hisviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zalesia tiwiec w m. Tuma.

1.2. Zakres Stosowania SST.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét afyich SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji defyrasad prowadzenia wszystkich Rob6t zinaaj acych i majcych na celu wykonanie
izolacji ustroju nénego z zastosowaniem papy zgrzewalne.

14. Okrdlenia podstawowe

Izolacja pozioma plytywarstwa wykonana pogdizy konstrukej obiektu a warstymigzacy dia niedopuszczenia wody do konstrukgii.
1.5. Ogdine wymagania dotygz Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jskatosowanych materialow i wykonywanych Rob6t oezca zgodni z Dokumentagj
Projektowy, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Izolacja pozioma wykonywana pauaiizy plyt a warstw Wiazacy powinna:

zapobiegaprzedostawaniwsivody opadowej do konstrukgii,

zapobiegatworzeniu s znacznych énien pary wodnej,

wykazywat przyczepnét do podiaa i warstwy wizace).

2. MATERIALY

Materialy hydroizolacyjne powinny posiddeazne 'Swiadectwo IBDIM" i atest producenta.

Osnow falii izolacyjnej powinna stanowivzmocniona widknina poliestrowa powleczona olisiedoitumem modyfikowanym. Osnowa
powinna by calkowicie zaimpregnowana bitumem i znajdbsigw gomej czici folii tak, zeby grubét zgrzewalnej masy bitumicznej na
spodzie arkusza wynosita co najmniej 3 mm.

Grubdi¢ arkusza izolacji nie powinnadanniejsza 15 mm.

Przyczepnét do podida badana metagpull-off’ min. 0,5 MPa.

Sita zrywajca przy rozdzieraniu w temp. 2@ °C:

wzdhwz arkusza min. 170 N

w poprzek arkusza min. 170 N

Wydhzenie przy zerwaniu w temp. 2@ °C:

wzdiw arkusza min. 50 %

w poprzek arkusza min. 50 %

Stta zrywajca przy rozeiganiu w temp. 26 2°C:

wzdhwz arkusza min. 800 N

w poprzek arkusza min. 800 N

Nasikliwos¢ ponizej 0,5%

Papa musi liyodpoma na dziafanie podisyonej temp. 160G przez 2h.

Arkusz izolacji na obrzech rolki musi b§ pocieniony na szeroba zakladu podiznego przechode z gr. 5- 6 mm do 3 mm. Spéd
warstwy zgrzewalnej powinien dyabezpieczony przed skiejeniem w rolce gietpling pod wphwem temperatury faliPodiiny
zakiad powinien liyoznakowany na wierzchu arkusza bialymi liniamtlegiaici 8 cm od krawedzi podhinych arkusza.

Goérna powierzchnia powinnadoyykanczona posypkz bardzo drobnego piasku wtopionego w popltiitkimiczra. Powierzchnia ta jest
odpoma na dzialanie wysokiej temperatury, coZiwe bezpdrednie ukladanie na izolacji warstw nawierzchnidwyc betonu
asfaltowego.

3. SPRAT

Uzyty sprzt lub narzdzia do wykonania Robdt powinny zapeviaiagiosé prac oraz uzyskanie wymagane) jakRobot.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametryazsaywanego spitu lub narzdzi nie zapewniajbezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakézi Robat, Inspektor Nadzoru veozaadat zmiany stosowanego sgirzlub narzdzi.

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej rievahe g

palnik gazowy z wrem,

butla z gazem propan-butan,

szpachelka,

n& do cecia papy.
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4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanieriadéte izolacyjnych powinny odbywasi; tak aby zachowiach dobry stan techniczny.
Ogdine warunki transportu podano w SST DM.00.00\§@nagania ogdine.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST DM®@O® Wymagania ogoine.

Izolaci; nalery wykonywet scisle wg instrukcji producenta.

Izolacg przeciwwodn nalezy ukiadé na podiau rownym, nieodksztalcalnym, gtadkim, suchym i waolod plam olejowych i pytu. Wiek
izolowanego podi@ powinien wynosico najmniej 14 dni lecz zaleca aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatosigirza i
podicza w czasie ukladania izolacji powinna byyzsza od -5 C. W przypadku koniecimawkonywania izolacji przecimwodnych w
czasie niesprzyjgych warunkow atmosferycznych takich jak nieodpdmise temperatura lub wilgotito powietrza roboty nalg
prowadzt pod namiotem foliowym lub brezentowym Stgsigjekiryczne dmuchawy powietrza. W przypadkugsingatru dopuszczalne
jest ukladanie izolacji tylko na osigiej powierzchni. Przy ukladaniu izolacji w tempaat 5-10C materiat samoprzylepny naje
przechowywé przez 24 godziny w temperaturz€20Nie naley wykonywa prac izolacyjnych w wypadku zawilgocenia powienkc
przeznaczonej do izolacji. Izolovegpowierzchnie nalgy wezeniej zagruntowé W poblizu rob6t hydroizolacyjnych nie wolno skladdwa
zadnych materiatow sypkich i pglych.

5.2. Sposbb przygotowania padiod izolag)

Powierzchnia do zaizolowania powinné pgddana dokiadnym egkinom i zakwalifikowana do utenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje
Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Kierownikaobydw formie wpisu do dziennika budowy. W przypadiggpliwosci lub
niejasnéci w tym zakresie nalg zasggry¢ opinii specjalisty IBDIM lub innej jednostki nawko-badawcze).

521  Przygotowanie pode

Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolovganignny by réwne i zwarte, celem zapewnienia maksymalnefzepyéci. Nie
mogy wystpowa zadne elementy no zwhzane z podieem ani ostre wygby adz widoczne grube ziama kruszywa. Przed
przyshpieniem do gruntowania powierzchnia powinné tigkladnie oczyszczona, wolna od pyiu i nigzamego kruszywa. Makr
powierzchrg nalery przesuszy Podige powinno b§ rowne tzn. szczelina pagdizy powierzchni piyty a fad dlugdici 4 m przyi@gors na
stalym spadku nie powinnadwicksza nt 10 mm przy spadku powgj 1.5% lub 5 mm przy spadku mniejszyrn hb%. Mleczko
cementowe wysbuiace na izolowanej powierzchni naleisuré przez jej zgroszkowanie lub piaskowanie. Wypuideimnaci nalezy
skut lub zeszlifowa szlifierks do lastriko tak aby nie odstémiktadek zbrojenia. Podie powinno by suche.

522.  Oczyszczenie pagdlo

Bezpdrednio przed gruntowaniem powierzetimblowar nalezy oczyécic z luznych frakcii, pytu i zattuszcel wzne frakcje i pyly naliey
usuné przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecprzez przedmuchanie gfmnym powietrzem przechagym przez fitr
przeciwolejowy i przeciwwodny. Zatiuszczenia Aalasurc przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

523.  Zagmuntowanie podia

Podice betonowe nalg gruntowé firmowymi roztworami asfaltowymi posiadeymi atest IBDIM lub te asfaftovyg emulsg anionovg
wg BN-82/6753-01.

Materia gruntujcy nanosi si przy uyciu walka malarskiego. Zycie primera wynosi 1 lir na 4-Srpowierzchni normalnego, zwartego
betonu. Schetie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letitie - 6 godzin i jest uzaigony od temperatury otoczenia.

W praktyce czekamy.alo chwili kiedy zagruntowana powierzchnia nielggsita, a emulsja lub roztwér nie brudki r

Jednorazowo nana zagruntowdatylko taks powierzchni ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Wlipeniu oznacza tog przy
wzyciu reznego palnika o szerdkil m i zatrudnieniu 2 0s6b wynosi do 156veiagu dnia. Powierzchpizagruntowapniezaizolowas
W Ciagu tego samego dnia, riglgoonownie zagruntowaPrzed ulgeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszczarschu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

Nalezy gruntowaé podice wyhcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspekiadzoru. W pierwszej kolejiwd nalery
zagruntowé powierzchnj przy nareach wikstych i wypuklych dylatacjach. Do gruntowania paaima dalszej powierzchni ama
przyspic po przyklejaniu izolacji w wiej wymienionych szczegdinych miejscach.

Przed przyspieniem do uktadania izolacji najesprawd, czy przygotowany materiat jest odpowiedniej jakazy nie jest skiejony w
rolce, zalamany, pekeny czy ma odpowiednirubgc i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowepiadectwa
dopuszczenia dotygzego danego materiadu, rglesprawdzi czy przekladka antyadhezyjna dajetsino odklejé, naley wywed
wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jatko

Materiat uszkodzony natle usura¢ z placu budowy. Przed rozpeciem prac izolacyjnych naigrozpakowa talg ilos¢ rolek materiatu,
jaka lzdzie zuyta na jednej zmianie roboczej, rolki materialeayaozpakowa poza powierzchipido zaizolowania tak, aby na
owierzchni tej nie pozostaingpinaczy sywanych do spinania kartonowych opakdwa

Rozpakowane i nierozpakowane rolki materiafuzpgezechowywé wytacznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywariagp
izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach #apri’C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturach atb 516C, materiat
samoprzylepny po rozpakowaniu przechoviymaery przez 24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym doepy 26C i wyjmowat z
tego pomieszczenia po jednej rolce, bérplnio przed przyklejeniem do przygotowanej poaleriz

53. Ukladanie izolaciji

Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posiagtinika na propan-butan o szefokolki papy izolacyjnej oraz prostego relzia
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shuzacego do odwijania materiadu izolacyjnego z roli¢zasie zgrzewania. Konieczne jest réiva@stosowaniecznego watka celem
lepszego dociskarfiaiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu nalgorzyja¢ na obiektach mostowych bez krizywizn 15%, a n&table z krizywiznami do 20%
wiecej izolacji ni istniepca powierzchnia.

Zakiad podiiny miedzy dwoma gsiednimi arkuszami izolacji nie powiniencbyezszy nk 10 cm, natomiast zaklad czolowyeday
kofncami rolek winien wynosils cm.

Ukladanie izolacji rozpoczynamy od naiziego punktu obiektu posugest w gok: tj. wykonujemy zawiricia izolacji na gookas¢ 300
mm poza kraedz plyty. Pocatek rolki mocujemy za pomge:cznego palnika a eaolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.
Zakaiczenie izolacji na powierzchniach pionowych (npy geianie) naley wykona przy wyciu arkusza o szerala 50 cm (polowa
szerokeci rolki).

531 Podgrzewanie izolacji

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z peaaifo jest wyphywaicy bitum, kidry gwarantuje szczelnegoaenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzik; poza olgb arkusza na odlegibca 1 - 2 cm oraz na calej disggpodgrzewanej rolki. Po deniu
izolacji powinno s w jak najszybszym terminie paig zaprojektowanwarstvg ochrong lub nawierzchgi asfaltovy. 1zolacji nie wolno
ukiada na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Rizeehiem izolacji naley dokladnie skontrolowtaczy na plycie nie ma
Zanieczyszczte

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakézi Robot

Kontrok jakaici robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnejaragowym obiekcie mostowym spragij

Inspektor Nadzoru,

Kierownik robat,

slwby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogovéedaki badawcze.

Zakres kontroli jakezi sprawdzany za pomploada laboratoryjnych:

jakai¢ betonu podiza wg wymagaodnanie betonu konstrukcyjnego,

jakas¢ materialow do napraw uszkodziezolowane] nawierzchni betonowej wg wymagakrelonych w odpowiednich normach

przedmiotowych luBniadectwach dopuszczenia do stosowania w budoveniamunikacyjnym,

jakas¢ materialow hydroizolacyjnych - wg wymadBDiM,

jakas¢ materialow warstwy ochronnej - wg norm i zasadhiagirogowych materiatldwi mas bitumicznych.

Nalezy réwnigz sprawdzi zgodnéé rzeczywistych warunkdw wykonania rob6t hydroizgigeh z warunkami okéianymi w SST z

potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika ugdPrzy kadym odbiorze robét zanilsgych (odbiory miidzyoperacyjne) natg

stwierdzt ich jaka¢ w formie protokotdw odbioru robét lub wpisow daetinika budowy.

6.2. Badania materialow hydroizolacyjnych

Badania te mgjna celu sprawdzenie zgodrioMasciwasci uzywanych materialéw hydroizolacyjnych z wymaganigdanymi w

dwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowariamnunikacyjnym oraz innymi opracowaniami IBDIM.

NaJezy sprawdzi nasgpujgce Widciwosci materiadow:
gramatug materialu oraz zawagtomasy izolacyjnej wg PN-72/B-04615 oraz wytyczriiaiiiM

—  grubd¢ materiatu wg PN-72/B-04615,

- wylrzymalé¢ na zerwanie, badana pasku szerobo 5 cmwyg PN-72/B-04615,

- wydiwzenie przy zerwaniu wg PN-72/B-04615,

- wytrzymald¢ na rozerwanie badana probkach trapezowych z rzigm wg DIN 53363,

-  nasikliwos¢ wg PN-72/B-04615 i wg IBDIM,

-  przesikiwos¢ dia wody pod énieniem - wg IBDIM,

- odpomé¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PNGZER5 oraz IBDIM, - temperaturaghiienia wg PiK, penetracja
w 15 i 25C, temperatura lamlivwo wg Fraassa oraz indeks penetracji datyciepiszcza materialow izolacyjnych badane wg
odpowiednich norm przedmiotowych: PN-73/C-04024-i/3/C-04130.

6.3. Odbiory midzyoperacyjne

Odbiorom mgdzyoperacyjnym podlegajastpujace prace:

przygotowanie powierzchni do ia izolacji przecvwwodnej,

zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie eame izolacji zgodnie z projektem technologii rob6tiablacyjnych,

zagruntowanie podia,

wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwiaszcza j&paezer na krawdziach, dokdadrié sklejenia zakladdw i przyklejania do padidub

poprzedniej warstwy,

Odbior kadego etapu powinien bpotwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawiszeghia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochronatodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych ol przepisy i instrukcje BHP dotygze rob6t z zastosowaniem maszyn drogowych, elahyisie

i pneumatycznych udzeh ciernych, urgdzeh strumieniowo ciemych, sponego powietrza, a ponadto:

powierzchnia, na ktorej wykonuje gruntowanie podia powinna b§yogrodzona i zakazane palenie papierosdw gyamnie otwartego
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ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniiiosikach gruntggych,

$rodki do gruntowania nag przechowywéz dala od ognia, w pomieszczeniu ogtgami od stéica.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnychvipa by¢ przeszkoleni na wypadek vgsienia péaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnika organicznymi. Pracyj bezpéredni przy wykonywaniu hydroizolacji z materialéan®przylepnych powinni by
wyposaeni w odzie ochroni i rekawice ochronne. Powinni posiadgbuwie na drewnianej podeszwie obite] gilnezzadnych okél
Przy dotykaniu samoprzylepnej Strony materiatimpaalec zwity¢ wody. Arkusze materialu samo- przylepnego Ayaezecind nazem
do tapet zwdlonym wod.

Na budowie powinny znajdodaic w tatwo dogipnym miejscu:

$rodki przeciwoparzeniowe,

srodki do zmywania asfaltu,

krem nattuszczagy do sk,

w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych nafeimieicic ganice halonowe luniegowe, posiadge atesty.

7. OBMIAR

Jednostkmiary jest 1 ripowierzchni izolowanej na podstawie DokumentaojeRiowe] | pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST DM.0Q00HMagania ogdine.

Na podstawie wynikéw wg p.6 baidaalery sporadzi protokoty odbioru Robét .

Jereli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykaRoboty izolacyjne naig uzna za zgodne z wymaganiami SStellehd jedno
badanie dalo wynik ujemny, wykonane

Roboty naléy uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. igjtaituacii Wykonawca oboggany jest doprowadzRoboty
izolacyjne do zgodrioi z norna i przedstawd je do ponownego odbioru.

Roboty objte niniejsza specyfikagcjpodlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw batieoceny wizualnej.

Do odbioru robét Wykonawca zobazany jest przedig¢:

- protokoty badakontrolnych lub z&viadczenie jakézi materialow

- protokoty odbioréw agciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa Robét za ¥ wykonanej izolacji uwzgtinia zakup, dostarczenie materialow, przygotowamiderzchni betonu,
gruntowanie lub nie (zgodnie z instrakpjoducenta), ui@nie izolacji z jej zabezpieczeniem i updkowanie terenu Robét. Odpady i
ubytki materialoweguwzgednione w cenie jednostkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-69/B-10260 “lIzolacja bitumiczne”
10.2 Inne dokumenty
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z maitw samoprzylepnych na drogowych obiektach mostowhBDIM, Warszawa -
1991r.
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z et zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowyBIDIM, Warszawa -
1991r.
Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiekidustowych - IBDIM, Warszawa - 1990 .
Metody badaizolacyjnych materialow samoprzylepnych zgrzeveiimynastyksow - IBDIM, Warszawa 1991 r.
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M.15.02.02. IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
! WSTEP

LI Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikaghmieznej $wymagania dotyaze wykonania i odbioru izolacji bitumicznych
wykonywanych na zimno w ramach rozbudowy drogi gimmiej nr 4224W \&grow — Popieléw — Tuma — Gorki Borze.

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopyw z Zawad disviec w m. Krypy,

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopiyw z Zalesia diwiec w m. Tuma.

12 Zakres stosowania Specyfikacji
SST jest stosowana jako dokument przetargowyrektmivy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniohyv p 1.1.

13 Zakres rob6t obgtych Specyfikach

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejgnupzystkie czynrioi umadiwiajace i majce na celu wykonanie izolacji konstrukcii
obiektow (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres rob6t wehodzi wykonanie robét izolacyjrlementdw obiektow mostowych, ktdeekbzasypane gruntem, a ktére gie s
wskazane w innych specyfikacjach jako izolowanawrsposob.
14 Okreslenia podstawowe

Okrelenia podstawowe w niniejszej Specyfikagizgodne z obowizujgcymi normami oraz okéieniami podanymi w Specyfikacii
DM.00.00.00.

Roztwor asfaltowy

15 Ogdine wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékioh wykonania oraz zgoditaz Rysunkami, Specyfikagj poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygzze robdt podano w Specyfikacji DMU.00.00.00.Wymigagodine.

2. MATERIALY
Izolacja powierzchni stylgych ¢ z gruntem *
. roztwor asfaltowy rzadki
. roztwor asfaltowy polgsty

Doboru rodzaju roztworu asfattowego dokonuje Wykaad przedklada go do akceptacji Inspektorowi iNaclz
Wiadciwosci zastosowanego roztworu winnyélagodne z instrukcjami technologicznymi opracowaimyaez Producenta oraz z
PN-90/B-24620.

3. SPRZT

Sprzt do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dadoléfykonawca w zatadéci od sposobu wykonywania Zabezpieczenia, co
podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Roboty mog by¢ wykonywane gcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaritznym mana uywad watkdw lub szczotek. Przy
wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dyspaéisprawnym technicznie natryskiwaczem materialdadgmych.

4, TRANSPORT
Roztwor asfaltowy przewdziv szczelnych pojemnikach, dowolnyingidkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigpirojekt organizaciji i harmonogram robét oremgt technologiczny,
uwzgkdniapcy wszystkie warunki w jakichell wykonywane roboty izolacyjne .
51 Zgodnd¢ z Rysunkami

Izolacja powinna kiywykonywana zgodnie z zatwierdzonymi RysunkamitéPsisva od Rysunkéw mughy¢ udokumentowane
zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i zaakcemtevprzez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sistosowanie zamienne innych materialdw pod wammidayskania takich samych efektéw dzialania orgekenia
zgody Inspektora Nadzoru na zargian
52. Warunki wykonania izolacji

Do rob6t mana przysjpic po zakéczeniu okresu piggnacji betonu wg Specyfikacji M. 13.00.00 Roboteanykonywa w
temperaturach niezszych nt 4°C w momencie ukladania.
53. Podidge pod izolacy

Podicre powinno posiadaalazone w projekcie spadki, byowne czyste i suche (wilgotiddoetonu nie me przekraczad%o).

Gladka¢ powierzchni powinna cechoivst brakiem lokalnych progéw, rakéw, walolen i wybrzuszé a talkke brakiem wystagych
zZiaren kruszywa itp. Dopuszczalgdokalne nierdwnézi do 3 mm lub wghbienia do 5 mm.
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W momencie przygienia do ukladania warstwy izolacji, powierzct@tonu powinna syodkurzona i odttuszczona, a sam beton
suchy. W przypadku dych zanieczyszcagoowierzchni betonu nalgja wypiaskowa i doktadnie odkuralyprzy pomocy spronego
powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinng bprawione i wygtadzone a wystaj czsci skute | wy szlifowane, vksze
zagkbienia naléy wypelnt zapraw naprawcz, mniejsze zaghienia naléy zaszpachlowékitem.

54. Gruntowanie podida
Wykonanie gruntowania powierzchni stykgich s z gruntem wykoréenalezy roztworem asfaltowym rzadkim.

55. Wykonanie izolacji
Izolacg powierzchni stykagych s z gruntem nalgy wykonat jako dwuwarstwowz roztworu asfaltowego pélsiego.
Wykonanie mge by reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne pragsasaniu natryskiwacza.
Nakladanie roztworu asfaltowego péiego mee odbywa sk po wyschriciu warstwy gruntape).
Nakladanie drugiej warstwy roztworu asfaltowegggsfitggo mée nasipic¢ po wyschriciu pierwsze.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Sprawdzaniu robdt
Sprandzaniu  robét  izolacyjnych  podiegaj wszystkie fazy 1 procesy technologiczne polegej na:
sprawdzeniu podia i zezwoleniu na przggienie do gruntowania
e sprawdzenie jakoi gruntowania
»  sprawdzenie ifii zwytych materiatow w poszczegdinych warstwach zgadnistrukcja Producenta
*  kontrola iigci warstw.

6.2 Opis bada

6.2.1.Sprawdzenie zgodéw z Rysunkami nal§y przeprowadziprzez ogidziny zewtrzne i pomiar wymiaréw liniowych izolacji.

6.2.2. Sprawdzenie materialéw nafelokona poprzez sprawdzenie dowoddw dostaw i opisGw opakow

6.2.3. Sprawdzenie jakoi podiza naley wykona za pomog faty o diugéci 4 m przylaonej w dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m2 powierzchni sprawdgag dokladnécia do 1 mm zgodrio z warunkami przygotowania pogiowg pkt. 5.4. niniejszej
Specyfikacji.

6.2.4. Sprawdzenie warunkéw przysienia do robét nalg przeprowadzi na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy stwiesdzaj
zgodndc¢ z pkt. 5.3. Specyfikacji.

6.3 Sprawdzenie prawidlowsci wykonania robGt

Sprawdzenie dokonuijes sizrokowo dla kzdej z wykonanych warstw. Sprawdzg skzy cala powierzchnia betonu podigemj
zabezpieczeniu pokryta zostala roztworem, czyysepuja pecherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy.

Ponadto sprawdznalery ilos¢ zuzytego materialu i liczbnalazonych warstw zgodnie z pkt. 6.1.
6.4 Ocena wynikow bada

Jereli wyniki bada przewidzianych w pkt. 6.3; pozytywne - wykonanie robét izolacyjnych tglezna za zgodne z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.

W razie stwierdzenia rozbmosci w warunkach zycia materialéw dla danej warstwy lub niestaranmagionania, naley dokoné
natychmiastowych poprawek lub wykénadatkow warstve.
7. OBMIAR

Jednostk miary jest 1m2 izolowanej powierzchni. Do plétingrzyjmuje si ilos¢ m2 wykonanej i odebranej warstwy izolaciji
pionowej wykonanej zgodnie z Projektem Technicznym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory naley wykonywa dla kezdej operacji wykonywanej asobno, przy czym splaa s jeden protokét odbioru izolacii po jej
catkowitym wykonaniu.

W protokole naly odnotowa fakt dokonania poprawek lub warstw uzupejoiaih (dodatkowych). Podstaado odbioru robots
badania obejmage:

sprawdzenie zgodéw z rysunkami,
* sprawdzenie dostarczonych materiaéw,
* sprawdzenie podia pod izolagj,
* sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt,
* sprawdzenie prawidiovic wykonanych robét.
Do odbioru robét wykonanych wykonawca zolaainy jest przecigc:
* dwiadectwa dostaw materialow,
* protokét odbiordw agciowych,
* zapisy w dzienniku budowy.

Jereli wszystkie prace byty wykonane prawidiowo, Rglaahronne nalgy uzna za zgodne z wymaganiami SST.

78



M.15.02.02. Izolagebitumicznevwkonywanena znmo

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostkowa uwggdhia dostarczenie materialéw oraz pozostatych eymrprodukciji, oczyszczenie i zagruntowanie
powierzchni betonu, ulenie poszczegdinych warstw z zapewnieniem szézgahczeh poszczegodinych warstw ¢dzy soly. Cena
uwzgkdnia rownie odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczeniestagpracy. W cenie jednostkowej dtiisk rowniez wykonanie i
rozebranie ewentualnych pomostéw roboczychgtegioh dia wykonania izolacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganialélpi przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe daiziobrzeciwwilgociowych.
PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltastasowane na zimno.
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M.16.01.03. ACZKI
Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SS7 \wymagania dotyaze wykonania i odbioru elementéw odwaenigih izolacje ustroju snego obiektdw irynierskich w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\ — Popielow — Tuma — Gorki Borze.

- rozhidrka istnigicego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawed baviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigicego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zalesia biwiec w m. Tuma.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokysretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiizgob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres Robdt objtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST grmgstosowanie przy wykonywanisczkéw odprowadzagych wog z izolacji wraz z odpowiedniej diugm
drenaem na plycie pomostu.

14. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej SSjizgodne z obowitujgcymi polskimi normami oraz SST D-M-00.00.00 , Wynigagdine” pkt 1.4.

15. Ogdine wymagania dotyege RobGt
Ogolne wymagania dotyge Robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ekt 1.5. Wykonawca Robdt jest odpowiedzialnjalzai¢ ich
wykonania oraz za zgodid@ DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy
Ogdine wymagania dotye materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pogaSST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine"” pkt 2.
2.1. Rodzaje materialow
Zastosowanaszki z tworzywa sztucznego z 35-Cio procenteswartécia widkna szkianego, odpomych na dziatanie temperatikresu -35 do +240°C.
a) Elementysgezka:
*  rraPCV @ 50/3 wg PN-C-89205,
e kolnierz z tworzywa o promieniu 100 mm,
»  sitko z tworzywa o promieniu 60 mm, z otworardiealnicy 6 mm,
e grys bazaltowy 4+6 mm otoczony kompagygivcy epoksydowe),
e geowidknina przeszywana 7/14/310 pokryeagrys.
b) Przewodydczce gczek z kolektorem
Nalezy stosowarury orazdczniki i ksztaltki typu GFK wykonanezgwic poliestrowych, piasku kwarcowego, zbrojonyldiknem szklanym o wewtrzne
warstwie grubéri co najmniej 1 mm, chragiej przedcieraniem. Sztywrsé obwodowa rur 10 000 Nfm
Rury naley taczy¢ za pomag tacznikdw systemowych. Rury, ksztaltgcaniki, uszczelki powinny naiet do jednego systemu, zgodnego z systemem
przygtym dla kolektora, dla kidrego Wykonawca przedstgmobat Techniczg IBDIM dopuszczags dany system do stosowania w budownictwie

mostowym.
c) Materiaty do konstrukciji dreaapodiinego i poprzecznego:
e geowdknina
e oSty kit dyspersyjny asfattowo-kauczukowy (hp. LAEERBQ) posiadagy atest IBDIM zezwalaiy na uycie go do przyklejania punktowego
paskéw geowtokniny,

e kruszywo bazaltowe jednofrakcjowe (4-6) mm,

*  kompozycjaywic epoksydowych
\Wykonawca przedstawi aktualne w chwili stosowapi@idaty Techniczne.
Dopuszcza sistosowanie innych materialéw, o ile spelnisarunki SST oraz mgpozytywrs, opin IBDIM, potwierdzorn jednym z powgszych
dokumentow.
2.2. Skladowanie materialow
Warunki przechowywania materialéw nie rpggpwodowd utraty ich cech lub obignia ich jakéci. Skiadniki kompozycjiywic oraz dreny nals
przechowywéw opakowaniach oryginalnych, szczelnie zagtyeti, w pomieszczeniach suchych i przewiewnygzikKsPCV powinny b§/skiadowane w
kompletach w opakowaniach producenta.

Sprzet

Ogdlne wymagania dotye spretu podano w SST DM-00.00.00 "Wymagania ogdine3pltkikolwiek spit, maszyny lub nagdzia niegwarantgge
wymaga jakasciowych Robot i bezpieaastwa zostapprzez Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i mpesiaczone do Robét. Roboty maoiwe
powinny by przeprowadzoneaznie.

Transport

Ogdine wymagania dotye transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagaydile" pkt 4. Materialy madpy¢ przewaone dowolnymrodkami
transportu tak dobranymi, aby nie powodbelanizenia jakéci materialow oraz zgodnie z zaleceniami produaehiaterialy powinny bi/przewaone w
warunkach zabezpiecajch je przed opadami atmosferycznymi, zawilgogrianieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowa

Wykonanie Rob6t
Ogdine zasady wykonania Robét podano w SST D-M}00.0Mymagania ogdine” pkt 5.
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5.1. Wykonanie odwodnienia izolacji

Syezki

Sqezki naley umigicic przed betonowaniem plyty pomostu i tak ustabi#play w czasie betonowania i wibrowania betonumiersly swego poleenia.
Nalezy zwroct uwag, aby gczki byly usytuowane dokladnie w osi odwodnienieczasie betonowania piyty pomostu nie wystaweatagglyt, lecz byty
nieco poriiej wierzchu phyty (ok. 0,5 cm). Rozstagezkdw powinien bl zgodny z DokumentacProjektovy. Po ulgeniu betonu nalg sprawdz
dramnai¢ rury odphywowej, usuig ewentualne zanieczyszczenia. Izelptjty pomostu naly wprowadzat na gom powierzchni kolnierza gczka, aby
woda z izolacji wplywala daszka. Izolacja musi Iyutazona w sposob gwarariny, ze woda nie dostaniee@od kolnierz gczka Przed wykonaniem
warstwy nawierzchni naewypelnit kotnierz gczka grysem.

Do odprowadzenia wody z izolacji pediy sczkami nalgy wykona dren podtiny.

Dreny z geowiokniny oblone grysem

Dren wykonywany jest z podwadjnie zimego paska geowiokniny kapilamej, przeszywasegmkéci 30 mm i grubgei facznej okolo 5 mm. Tkargn
nalery cia¢ wzdhr przeszycia, aby utatwione bylo padeinie przez miwody. Pasek geowtdkniny przykigjpunkiowo do izolacji. Naginie pasek
geowidkniny oblay¢ warstvy filiracyjna z grysu bazaltowego jednofrakcjowego (4-6) mmzotwego kompozygjz zywicy. Poza drenem podinym
ulozonym w osiach odwodnienia przy kegmikach, nalgy bezwzgjdnie wykona drena poprzeczny odcingy wzdie dylatacii ustroju niegego, z,
odprowadzeniem kapilamym do ostatniego wpustgttitixa. Dodatkowo nate wykona drena w ilosci i rozstawie przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej. Pod kragmikami i w pasie mtzy kravgznikiem a og odwodnienia naky ulazy¢ warstvg filracyjna z grysu bazaltowego jednofrakej owego
(4-6) ram otoczonego kompoayejywicy w celu umdiwienia spiywu spod zabudowy chodnikowej.

Dopuszcza siwykonanie drenu jako paska geowtokniny przeszjwanablazonej warstw fitracyjng z grysu bazaltowego jednofrakcjowego (8-12) mm
otoczonego kompozyc zywicy. W takim wypadku naly jednak wykonawarstvg fitracyjna pod krawgznikiem z grysu jednofrakcjowego (4-6) mm
otoczonego kompozya 2wicy.

Kontrola jako $ci Robét

Ogdine zasady kontroli jabe Robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ajfikt 6.
6.1. Badania przed przysipieniem do robGt
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzysk& wymagane dokumenty, dopuszgzjwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stsavcertyfikaty zgodiso, deklaracje

zgodndci, ew. badania materialéw wykonane przez dostaegw

e sprawdz cechy zewetrzne gotowych materialow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki béad&ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dqptiiae
6.2. Sprawdzenie zgodr$oi z Dokumentach Projektowa
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektovy polega na poréwnaniu wykonanych elementow odwaidnie Dokumentagj Projektovy oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodniza pomagogkdzin zewtrznych i pomiardw.
6.3. Sprawdzeniegezkow odwadniagcych, drendw | przewoddwdczcych
Sprawdzenie odbywasgdrzez wylanie wody w drenie pagiym. Czynnét ta umdaliwi sprawdzenie dimasci drenu. Sprawdziszczelné® pohczenia
syczka Z rug odplywowd.
6.4. Zgodnéé wykonanych RobGt z wymaganiami
Jereli wyzej wymienione badania daddodatni wynik, wykonane Roboty ngleiznd za zgodne z wymaganiamizelecha jedno z badada wynik
ujemny, calét Robét odbieranych lub icheéz nalely uzna za niezgodne z wymaganiami i niengaagt do przygcia. W tym celu Wykonawea powinien
poprant wykonane niezgodnie z niniejszymi wymaganiami Bolaelu doprowadzenia do zgodltia wymaganiami, a po poprawieniu przedgtalei
ponownego badania i odbioru.
Obmiar Robét

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M-00.00/magania ogdine'” pkt 7.
7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiara s

o 1szt (sztukapszka

e 1m(metr) dlug&i drenau podiinego i poprzecznego z paskow geowiokniny
Odbidr Robot
Ogdine zasady odbioru Robét podano w SST D-M-00.00/ymagania ogoine” pkt 8.

Roboty ohjte niniejsa Specyfikagj podlegaj odbiorowi Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, kidry jest dokonywany na podstéwiadectw jakéci
materiafdw, wyniku pomiaréw, batieoceny wizualnej.

8.1, Odbiory czsciowe
Odbiorom cziciowym podlegaj
«  materialy do konstrukcjiszkéw i drenau podiinego,
*  prawidlowd¢ osadzeniagszkdw i wywinkcia izolacji,
e prawidiowd¢ wykonania drendw
e monta rur odplywowychasczka.
8.2. Odbidr kancowy
Odbiorowi kaicowemu podlega spravid@alego systemu odwodnienia izolacji.

Podstawa platndci
Ogdine ustalenia dotye podstawy ptatéd podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoinedpkt
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9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonaniazka obejmuje:
e skiadniki ceny jednostkowej oidane w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.,
e wykonanie i montasiczkdw zgodnie z Dokumeniggrojektovs,
e wywiniecie i prawidiowe utzenie i uszczelnienie izolacji na kotnieyezka,
e wypelnienie sitka na koierzaczka grysem,
e monta rur odphywowychaczka,
¢ wykonanie badgprzewidzianych w Specyfikaci.
Cena jednostkowa wykonania dienpodiinego | poprzecznego z paskow geowiokniny:
e skiadniki ceny jednostkowej okdane w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
e ulozenie drendw wzdiinii przewidzianych w Dokumentacji Projektowe),
*  wykonanie badeprzewidzianych w Specyfikadii.

Przepisy zwizane

10.1. Normy

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane daerssimi drogowych.
PN-C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiaminylu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Dragjddvych i Autostrad, 2002 r.
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M.19.01.01. KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikachirtieznej (SST)aswymagania dotygze wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z ustawieniem kraimikow kamiennych mostowych w ramach rozbudowy grogiatowej nr 4224W \agrow — Popielow
—Tuma— Gorki Borze.
- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawad Hisviec w m. Krypy,
- rozbiérka istnigcego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec w m. Tuma.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakmaokument przetargowy i kontraktowy przy iacarealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyeasad prowadzenia robét gmenych z ustawieniem kremikow
kamiennych mostowych na grysie lakierowarggwica. W kazdym kravgzniku osadd dwie kotwy z [0 14 mm na zaprawie
epoksydowej.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1 Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranigezajchodniki dia pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostale okéenia podstawoweyzgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapwdanymi w SST
DM.00.0.00. ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotyegce rob6t

Ogdine wymagania dotygze robdt podano w SST DM.00.0.00. ,Wymagania ogphie.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyegce materialow
Ogdine wymagania dotygeze materialow, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST DM.00.0.00. Wymagania ogéine” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kegzmikow kamiennychsskravezniki odpowiadajce wymaganiom BN-66/6775-01
[9]. Materialem do wyrobu kragnikéw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych Iuamaeficznych, klasy | i Il wg BN-
62/6716-04 [8]

2.3. Ksztalt i wymiary
Ksztat krawyznikdw mostowych podano na rysunku, a wymiary vicialbl

Tablica 1. Wymiary kraginikw mostowych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyii,
(wem) A cm

h 18 +2

b 20 +03

c 4 +0,2

d 10 +0.2

I 0d 80 do 200 -
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2.4. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki mogy by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych. Kiaiki nalezy uklada na powierzchniach spodu, w
szeregu na podkiadkach drewnianych. Dopuszezakisidowanie kragimikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkiadek pagdizy poszczegdinymi warstwami, przy czym suma wysokarstw nie powinna przekra¢zg2 m.

3.SPRET

3.1. Ogdine wymagania dotyegce spratu
Ogdine wymagania dotygez spretu podano w SST DM.00.0.00. ,Wymagania ogolne3pkt
3.2. Sprzt do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu sgizzaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyege transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w SST DM.00.0.00. , Wymagaidie’ pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne maghby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Kragniki nalezy uktadd na
podkiadach drewnianychedami, diugécia w kierunku jazdgrodka transportowego.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych plembérednim stykiem, nalg je do transportu zabezpietzgrzekiadkami
splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy cayabac tych przekladek nie powinnadayiniejsza i 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST DMIID,0Vymagania ogoine” pkt 5.
Krawezniki kamienne nafy ulazy¢ po wykonaniu izolacji piyty pomostu, drena siczkdw, uzyskuc ich wymagany poziom poprzez
ustawienie na grysie lakierowanyymica.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jab@ robdt podano w SST DM.00.0.00. ,Wymagania ogikes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykébadania materialdw przeznaczonych do ustawiemaaaikow
kamiennych i przedstagswniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptadji.

Badania kragznikdw kamiennych obejmyj
sprawdzenie cech zeytnznych,
badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zegtrznych obejmuije:
sprawdzenie ksztadtu, wymiardw i vadil zewtrznego,
sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuije:

badanie nagiliwosci wodj,

badanie odpori$a na zamrzanie,

badanie wytrzymaigi nasciskanie,

badaniécieralndci na tarczy Boehmego,

badanie wytrzymaigi na uderzenie.

Sprawdzenie cech zegtmanych nalgy przeprowadzsprzy kadorazowym odbiorze partii krginikdw. Badanie laboratoryjne
nalery przeprowadzana polecenie Inspektora Nadzoru na probkach ahatéBmiennego, z ktdrego wykonano kuawki, a w
przypadkach spomych - na probkach giych z zakwestionowanych kremikow.

Sprawdzenie rowsa powierzchni obrobionych przeprowagiaaalery przy pomocy lini metalowej, ustawionej wzdhu
krawedzi i po przelinych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odtizyiiokiadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Sprawdzenie krastizi prostych przeprowadzaalery przy pomocy lini metalowe.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadgaigiialnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocer wynikow sprawdzenia cech zeswanych oraz ocenwynikow bada laboratoryjnych nalg przeprowadziwg BN-
66/6775-01 [9].

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nate sprawdzé
wykonanie podiza pod kravgzniki
rownai¢ powierzchni gomej po ustawieniu
styki pomedzy gsiednimi odcinkami kraginikow

VVVVVVVVVVYVYY
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.O0,M/magania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarovy jest m (metr) wykonanego kreimika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w SST DM.@,MB/magania ogoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentarpjektovs, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorigljavszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plktigwyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyegrce podstawy platnéci
Ogolne ustalenia dotyeze podstawy platéa podano w SST DM.00.0.00. ,Wymagania ogdine9pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krasmika kamiennego obejmuie:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
ustawienie kraginikbw na grysie lakierowanyimwia,
wypetnienie spoin odpowiednim materialem elastytzny

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

Normy
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Keginiki uliczne, mostowe i drogowe.
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M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostomych.

M.19.01.02. BARIERY OCHRONNE NA OBIEKTACH MOSTOWYC H.
M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowyahparametrach H2, W1, ASI-B

1 Wskp

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniogn(SST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwmanych z wykonaniem i modm barier
linowych w ramach rozbudowy drogi powiatowej nrél@2A\Wegrow — Popielow — Turma — Gorki Borze.

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawad Hisviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigicego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec w m. Tuma.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysimadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@carrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dalyeasad prowadzenia robét gzanych z wykonaniem i moam barier linowych
mostowych z rozstawem stupkéw co 1,33 m.

1.4. Ogodlne wymagania robot

Whykonawca jest odpowiedzialny za jékstosowanych materialow i wykonywanych Rob6t osaiclz zgodné z Dokumentag
Projektowy, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Na obiekcie zastosowano bariery linowych z kotvanastpujgcych parametrach:
e poziom powstrzymywania -H2,
e szeroké pracujca -Wi1,
*  poziom intensywriai zderzenia -ASI-B.
Materiatami do wykonania barier kresiziowych g;
- slupek,
- przekladka,
- liny,
- kotwy,
Bariery linowe z kotwami natg zamowé u wytworcy z zabezpieczeniem antykorozyjnym wambscynku..

3. SPRZET
Wymagania ogdlne przedstawiono w STT DM.00.00.00.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyeze warunkdw ogdlnych, jakim powinien odpowiatiansportu wediug SST DM.00.00.00.

Elementy barier nalg przewozt w zasadzie krytymisrodkami transportowymi, zabezpiearajje przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi. Przydfaoicie przedmiotow pometalizowanych zalecanagestncs¢ ze wzgtdu na
podatné¢ powok na uszkodzenia mechaniczne, gygice przy uderzeniach.

Elementy konstrukcji barier nie powinny wystéyaza gabandrodka transportowego. Elemesiigkie (szczegdlnie pasy profilowe)
przewozt nalery w opakowaniach t. paletach wzkach lub opakowaniach specjalnych.

Elementy montaowe i pohczeniowe zalecaegdrzewozt w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotygze Robdt podano w SST D.M. 00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacji i harmonogram Robét, uadhgajce warunki, w
jakich wykonywane &g Roboty przy wykonywaniu barier kragiziowych zgodnie z wymaganiami producenta barier.

Montaz barier naley wykona zgodnie z wymaganiami producenta barier.

Stupki podzestawdw barier linowych ust&wi oznaczonych miejscach. Sprawdaiawidiowa¢ ustawienia. Przykcei¢ do kotew
umieszczonych w kapach.

Wysoka¢ stalowych barier mierzona od powierzchni, na kfiivdczas kolizji znajdujeeskoto pojazdu samochodowego, do gornej
krawedzi prowadnicy bariery powinna wyno§,75 m.

Dopuszczalne odchytki wysala powinny wynosi £2 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontroli nalezry podda:
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- zgodnd¢ wykonanej i zmontowanej barier linowej z dokumgatarojektovd i wymaganiami producenta barier,
—  prawidiowG¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego (giubmmoki cynkowej, min. grulio powitoki cynkowej 80um)

7. OBMIAR ROBOT
Jednostikobmiaru jest 1 m (metr) wykonanej i zamontowaasghy kravgdziowej stalowej o okénych w projekcie parametrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D M @R00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkignaadczenia o jalai /atesty/ materiatdw, wyniki pomiaréw i baddliezacej kontroli
materialdw i Robot.

Odbidr robét w zakresie paten za wady kdzie dokonany zgodnie z ustaleniami komisji oddrwb6t.

8.2. Rodzaje odbiorow

QOdbidr barier ochronnych obejmuie:

a) odbidr kacowy,

b) odbidr ostateczny po upkywie okresu gwarancgneg

zgodnie z zasadami podanymi w SST D M 00.00.00 "sigamia ogdle™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzghia:
—  zapewnienie niezlnych czynnikdw produkgji,
- zakup, dostarczenie i moitaarier linowych
—  sprztniecie placu budowy
- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81H-43419 Dwuteowniki réwnolegtienne walcowane na goo.

2. PN-73/H-93460 Ksztattowniki stalowetgina zimno.

3. PN-78/H-93461/28  Pas profilowy na drogowe hatiehronne.

4.  PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstruleogpoinego przeznaczenia. Gatunki

5. PN-70/M-82054 Sruby, wkety | naketki stalowe Ogolne wymagania i badania.

6. PN-82/M-82054.03 Sruby, wkety i naketki stalowe. Wiasni@i mechaniczngub i wkietow.

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne stosowania drogowych barier ochron§E)P - Warszawa, maj 1994 r.
8.  Katalog drogowych barier ochronnych, Transptejé#arszawa, 1993 .
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M.[9.01.04. BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MSTOWYC H.
1 WSTEP

LL Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SzczegGlowej Specyfikadginhieznej 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru Rob6t azanych z
wykonaniem balustrad w ramach rozbudowy drogi fiowe nr 4224W Viggrow — Popieléw — Turma — Gorki Borze.

- rozbiérka istnigicego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawar Hivviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesia tiwiec w m. Tuma.

12 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysimadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@carrealizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roh6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczeg6towe] Spewjfi Technicznej dotygzzasad prowadzenia Robét zz@inych z wykonaniem
balustrad na nsoie.

14. Okrelenia podstawowe
14.1.  Porecz, balustrada element zabezpieczay na obiekcie mostowym mey na celu zabezpieczenie ruchu pieszego od strony
skarpy.

Pozostate okéienia § zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiSST D.M.00.00.00 “Wymagania
ogobine”.

15. Ogdlne wymagania dotyczce Robot

Whykonawca jest odpowiedzialny za jékstosowanych materialow i wykonywanych Rob6t osaiclz zgodné z Dokumentag
Projektovg SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyeze materialow
Wymagania ogéine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

2.2. Materiaty do wykonania balustrad

Balustrady naly wykon& zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Projektoiveyn SST. Powierzchnia ksztaltownikow
walcowanych powinna bycharakterystyczna dla procesu walcowania i wahaam, jak widoczne tuskigkniecia, zawalcowania i
naderwania. Ksztattowniki powinny dghcite prostopadle do osi podhej ksztattownika. Powierzchniadadw ksztattownikow nie
powinna wykazywérzedzian, rozwarstwig peknie i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonynenki

2.3. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykoryjnego

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczenjarorzyjnego winny posiadavazng aprobag techniczg IBDIM. Zaleca s
wykona malowanigrodkami zapewniagymi wysolg jakasc i trwalas¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, stati@astaw pochogzy
od jednego producenta .

23.1.  Zabezpieczenie antykorozyjne

« Zestaw farb faczna grubét warstw farby podkladowej, saizywarstwy i nawierzchniowej winna wynisiin. 280um.

2.3.1.1 Farba go gruntowania

Wymagania dla farby do gruntowania po wymieszadiulisika | (baza) i skladnika Il w proporcji oilomej przez producenta farb,
podano wtablicy 1.

Tablica 1

Lp. \Wasciwasc Jednostki Wymagania Metody bada wedtug
1 2 3 4 5

1 |Lepkas¢ mieszaniny w temp. +20 °C P >08 PN-SO 2884-1

2 | Gestai¢ farby w temperaturze +25 °C: kg/dm >(1,4+0,1) PN-EN ISO 2811-1
3 | Zawartgc czsci stalych % (VIv) >(80+2) PN-C-81512:1984
4 | Zawarta¢ lotnych zwizkéw organicznych g/dmi >200 PN-EN ISO 11890-1
5 |Zawart@¢ aluminium w suchej powtoce %(m/m) >10 PN-C-81512

6 | Grubd¢ warstwy suchej pm > 100

7 |Minimalny interwal czasowy do naktadal h >16

nastpnej powtoki w temp. + 23°C

Oczyszczenie konstrukcji stalowej do stopnia SayZPN-EN ISO 8501-1.
Powtoki malarskie z do gruntowania nafevykonywa, gdy:

- temperatura podi@ nie jest nisza nk +10 °C i nie wysza nk +40 °C,
- temperatura otoczenia nie jegsma nt +10 °C i nie wysza ni +40 °C,

- temperatura materialu nie jestsza nt +10 °C i nie wysza ni +40 °C,
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2.3.

Wymagania dla farby miedzy warstwowej po wymidazsidadnika | (baza) i skladnika Il w proporcjredlonej przez producenta farb,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wgza ni 80 %.

1.2 Farba mgdzywarstwowa

podano w tablicy 2.
Tablica 2
Lp. Wiadciwosci Jednostki Wymagania Metody bada wedtug
1 2 3 4 5
1 |Lepkac KU od 100 do 115 ASTM D 562
2 | Gestas¢ mieszaniny w temperaturze + 25 °C glom >(14+0,1) PN-EN I1SO 2811-1
3 | Zawartd¢ czsci stalych % (VIV) >(70£2) PN-C-81512
4 | Zawartg¢ lotnych zwizkOw organicznych gl > 295 PN-EN ISO 11890-1
5 | Zawartg¢ lenkuzelaza (MIO) w suchej powtoce %(m/m) >18 1ISO 10601
6 |Zawartg¢ aluminium w suchej powtoce %(m/m) >03 PN-C-81512
7 | Grubd¢ warstwy suchej pm > 100
8 [Minimalny interwat czasowy do nakifada h 512
nastpnej powtoki w temp. + 23°C

Powtoki malarskie z farby miedzywarstwowej riglevwkonywat, gdy:

temperatura podi@ nie jest nisza nk 0 °C i nie wysza ni +40 °C,
temperatura otoczenia nie jestsia nk 0 °C i nie wysza nk +40 °C,
temperatura materiatu wynosi od + 15 °C do +30 °C,

wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wgza nk 80 %.

2.3.13 Farba nawierzchniowa
Wymagania dla farby nawierzchniowej po wymieszakiadnika | (baza) i skiadnika 1l w proporciji elonej przez producenta farb,
podano w tablicy 3.
Tablica 3
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody bada wediug
1 2 3 4 5
Lepkas¢ mieszaniny w temp. 23°C:
1 |skladnik | (baza) KU od92do 112 | ASTMD562PN-SO 2884-
skiadnik Il (utwardzacz) P od 100do 180
2 | Gestas¢ mieszaniny w temp. 23 °C kg/dmi >(1,240,1) PN-EN ISO 2811-1
3 | Zawarteé casdi stalych % (VIV) > (55+2) PN-C-81512
4 | Zawartg¢ lotnych zwazkdw organicznych g/dnmi > 425 PN-EN ISO 11890-1
5 | Gruba¢ warstwy suchej pm >80
6 Minimalny interwat czasowy do naktadal h >4
nastpnej powtoki w temp. + 23°C

Powtoki malarskie z farby nawierzchniowej nalevykonywa, gdy:

31

Wymagania ogdlne dotygze sprztu podano w SST. D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogélne™.

32.

Roboty zwgzane z wykonaniem balustragiipwykonywane ¢cznie oraz przyayciu spratu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Przy mechanicznym wykonywarihbOR Wykonawca powinien dyspon@waastpujacym sprawnym

temperatura podia nie jest iisza nt +5 °C i nie wysza nt +40 °C,
temperatura otoczenia nie jegsma nt +10 °C i nie wysza nt +40 °C,
temperatura materialu nie jestaia nt +10 °C i nie wysza ni +40 °C,
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wgza ni 80 %.

SPRET
Ogdlne wymagania dotygre sprztu

Sprzt do wykonania balustrad

technicznie spetem:

zurawiem samochodowym oamgu do 4 t,

zestawem spgi specjalistycznego do obrobki elementéw metaloyvyc
spawark elekiryczi,

kluczami nasadowymi,

kluczami dynamometrycznymi,

sprztem do transportu balustrad.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyegce transportu
Wymagania og6ine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymageydboe”.

42. Transport elementow balustrad

Zaladunek, transport, roziadunek i sktadowanieralgier do wykonania balustrad powinny odbys tak aby zachowiach dobry
stan techniczny i nienaruszaipowiok antykorozyjnych.

Ksztaftowniki stalowe mimna przewoz dowolnymisrodkami transportu, luzem lub wazkach, w warunkach chranich je przed
korozj.

Dla pozostatych materialdw nie ableest warunkéw transportu.

43. Transport , pakowanie i skladowanie materiaify do zabezpieczenia antykorozyjnego

431.  Pakowanie

Materiaty powinny b§ pakowane w pojemniki zapewaiegg zachowanie weiwosci fizykochemiczny. Powinno esistosowa
oryginalne pojemniki przewidziane przez producédtdise § oznakowane zgodnie z ednymi przepisami.

432.  Transport

Materiaty powinny by transportowane zgodnie z zaleceniami producedtetnymi przepisami.

433.  Skladowanie

Skiadniki wyrobdw do systeméw powtokowych do antgkginego zabezpieczenia stalowych konstrukcji omagth powinny by
magazynowane lub przechowywane w migjscach i wnkach, w ktorych niedoly nareione na uszkodzenia oraz dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Wymagania ogdine dotygze wykonania Rob6t podano w SST. D.M.00.00.00 ,Vgania ogdine™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegptrojekt organizacji i harmonogram Robét, uadhgajce warunki w
jakich wykonywane iy balustrady.

52. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdeiwych Robét naligy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST Iskaza Inspektora Nadzoru:

- wykona wwarsztacie balustradyc¥nie z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wykona w warsztacie kotwie do mocowania stupkéw,

53. Montaz balustrad

Balustrady naley wykonat w warsztacie. Naky je zabezpieczyantykorozyjnie zgodnie z zasadami zabezpieczatykorozyjnego
konstrukcji stalowych i uwag zawartych w n\n SST.

Balustrady po zespawaniu rigleoczyicic do Sa2 i na tak przygotowarpowioke nalezy pomalowd farky gruntujcy i
miedzywarstwow. Nakladanie zestawu antykorozyjnego zgodnie z wgmami producenta zestawu malarskiego. Stupkstostl
naley przykecic do wczéniej zamocowanych na zabetonowanych kotwach lubwjagrzypadku balustrad przy schodach
utrzymaniowych umieszozlezpérednio w fundamencie .

Po wykonaniu montal, uszkodzone fragmenty powtoki antykorozyjnej zyalebezpieczyfarty gruntujcy i migdzywarstwow, a
nastpnie calé¢ pomalowad jeden raz fabnawierzchniowy.

Kolorystyka powinna hyuzgodniona zagglcy obiektu.

Konstrukcja balustrad nie przewiduje przerw dyiggch.

Szczegbly konstrukeyjne zamieszczono w DokumeRegjgktowe).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci Robét

Ogolne zasady kontroli jaém Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

6.2. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przyspieniem do Rob6t Wykonawca powinien uzyskal Producenta materialdw aprobaty Iub aktuéMadectwa
dopuszczenia materiatow przeznaczonych do wykofmtét i przedstadije Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji matirnigt
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie wykonywania Robot

6.3.1.  Badania wykonywania balustrad

Materiaty dostarczone na budpdo wykonania balustrad zseéadczeniem o jakoi (aprobaf) producenta powinny Bysprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Dodatkowo naley ocent:

- monta kotew do mocowania stupkow,
- monta balustrad,

- powioki zabezpieczenia.

Whyniki kontroli prowadzonych rob6t malarskich pomgrzawierd:

93



M.19.01.04. Balustrady stalowe na obiektach mostowy

- daty i sposéb wykonania oczyszczenia oraz uwgmghiera Nadzoru,

- pomiary klimatyczne,

- daty i metody nakladania pokrycia malarskiego wrami Inspektora Nadzoru dotyce tego zabiegu,

- pomiary grubéci poszczegdlnych powok,

- przyjty zestaw malarski orazzie farb na jednosgipowierzchni i na cale malowanie,

- pomiary grubéci powoki,

— orzeczenie Inspektora Nadzoru przypoefo Roboty, podgie charakterystgk stwierdzonego pokrycia i zgoddo
wykonawstwa z Dokumentadprojektovy.

6.3.1.1. Kontrola przygotowania powierzchni

Przy ocenie przygotowania powierzchni salgprawdat:

—  stopieh czystdci podiaza,

- chropowatéc,

odtluszczenie,

odpylenie,

— obecnét zanieczyszczgonowych.

Kontrok stopnia czystai nalezy przeprowadziw poréwnaniu do barwnych wzorcow fotograficznyahczonych do normy PN-ISO

8501-1.

Podczas odbioru powierzchni przed malowaniem saiceagyvag nalery zwréct na doktadne oczyszczenie szwdw spawalniczych,

Ziaczy, miejsc trudnodaginych.

Oczyszczona powierzchnia nie powinna wykazywiekszych uszkodze a zalecana, typowa chropowvsatpodicza, powinna

wynost 25:-70um. Ocer nalezy przeprowadziprzy pomocy przyadu do pomiaru chropowats.

W przypadku chemicznych metod oczyszczaniaanaprawdzi pH powierzchni, ktére powinno wynésb=7. Skutecznit

odtluszczenia natg sprawdz wg PN-H-97052.

Zanieczyszczeniem, ktdre musthysungte z kadego podiga przygotowanego do malowania, jest kurz i pytroekutecznri

odpylenia nalgy przeprowadzizgodnie z norslSO 8502-3.

Przy usuwaniu zapylenia przez wydmuchiwanie paimaley zwroct uwag, aby powietrze bylo pozbawione oleju. Dotyczy to

rowniez powietrza iytkowanego do ngdu nargdzi do oczyszczenia.

Skuteczn& usunicia zanieczyszcagonowych z powierzchni polega na oceniécilehlorkow i siarczandw znajdgiych st na

powierzchniach do malowania, zgodnie z metodplmgiacowad przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.

6.3.1.2. Kontrola procesu zabezpieczenia antyjoemo

Kontrok procesu zabezpieczenia antykorozyjnego przeprevsaoz

- po zagruntowaniu

— po nalgeniu kolejnych warstw materialu malarskiego.

Uzyskanie prawidiowych wynikow malowania wymagastego przestrzegania zatnej technologii nakladania farb. Odnositsi

szczegdlnie do #&j wymienionych czynnikow:.

e sprawdzenie stanu przygotowania powierzchni ddinaeia

*  sprawdzenie stopnia wysofgia uprzednio nadmnej warstwy farby oraz zgodisbczasu malowania z zamym dia tej farby
interwalem czasowym,

e sprawdzenie warunkow atmosferycznych imij acych zaréwno malowanie jak i saiuie powiok,

»  kontrola sprawni aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doborezgkontrola przygotowania farb (Sprawdzenie zgmiino
typu i koloru farby z DokumentadProjektoveg) oraz widciwego wymieszania przed malowaniemsh e konieczne, podczas
malowania,

«  badanie gruci na mokro, ocena wyglu powtoki w trakcie malowania (zacieki, niedomaioia),

»  sprawdzenie gruléci poszczegdinych powiok jak i grdioocatkowitej powtoki.

6.3.1.3. Kontrola jakéi powdok malarskich

Kontrok jakaici powlok zabezpieczenia antykorozyjnego przeproavas

— PO zagruntowaniu,

— po nalgeniu kolejnych warstw materiatu malarskiego.

Podstawowym kryterium jaka powtok g nizej podane parametry:

*  wyghd zewtrzny powioki- nalery stwierdzE, czy powioka nie ma niedopuszczalnych wad povtiai@arych, poréwnakolor i
stopig potysku z PN - 1ISO 4628:

e stopien wyschnicia powioki - okreSla st wg PN-C-81519, roziiajacej 7 stopni schettia, poza tym Producent w karcie
materiatu okréla czas do aplikacji ngpinej warstwy,

*  przyczepn& powioki - mazna oznaczy zgodnie z PN-C-81531 metpdack¢ za pomog nazy Petersa lub przez pomiar sity
odrywu,

e grubaié powdoki suchej pomiar grubéci mazna przeprowadzimetodami nieniszgzymi lub niszcgcymi, zgodnie z PN-C-
81515.
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6.3.1.4. Badania w okresie gwaranciji

Przed kécem okresu gwarancyjnego clweego w umowie naty dokona sprawdzenia stanu powtok zgodnie z Raportem z
Inspekcji Powtok wg Zatznika 4 do ,Zalede do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezmédonstrukcji stalowych
drogowych obiektéw mostowych”.

W raporcie tym oceniany jest:

- stan powlok wg wzorcdw zawartych w normie PN-#828

- adhezja powiok metgahace¢ wg ISO 2409 lub ASTM 3359-95 lub mejartinpwania wg ISO 4624.

Jakd¢ powtoki malarskiej powinna Byzgodna z wzorcem llla.

Do wykonania poprawek powiok na koszt Wykonawcyiflwa 3 sk te elementy konstrukcii, na ktérych veystje:

- skorodowanie wksze nt na wzorcu R,

- kredowanie povegj 2 stopnia,

- jakiekolwiek gcherzenie, tuszczenie ¢hmnia powtok wydczajc uszkodzenia mechaniczne spowodowane pezgizownikow
drég,

- adhezja do podta i midzywarstwowa powtok powinna niistopigs 1 wg ISO 2409 (dla powiok z farb tiksotropowycHug)
powyzej 2A wg ASTM 3359-95 lub wartd powyzej 4 MPa wg ISO 4624.

W przypadku pojedynczych lokalnych uszkdddepuszczasivykonywanie napraw zgodnie z 1ISO 8501-2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru Rob6t
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.QR.Q@/ymagania ogblne™.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 m (metr) wykonanej balustrady, na podstBeleimentaciji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.@Q@/ymagania ogolne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarowadlé z biezacej kontroli materiaddw i Robot.

8.2. Sposaib odbioru Rob6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenfaejojektovy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoragljewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wogolety wyniki pozytywne.

Odbidr balustrad obejmuie:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny.

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “tgigmia ogdlne™.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady platréoi

Ogodlne ustalenia dotygze ptatnéci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanej balustrady rigleorzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jé&bioRobot i materialdw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- zapewnienie niegdnych czynnikdw produkcj,

- wykonanie i montabalustrady wraz z wykonaniem powiok malarskich,

- przeprowadzenie batigpomiardw,

- oczyszczenie terenu budowy po Zakzeniu Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03200 Konstrukcie stalowe c2biia statyczne i projektowanie.

2. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Keikoie slupdw i komindw.

3. PN-H-84020 Stal niestopowa konsginikogdinego przeznaczenia. Gatunki.

4. PN-H-84023 Stal dlioeego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

5. PN-M-69014 Spawanie tukowe elektrodatrionymi stali veglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéwpkgnia.
6. PNIM-69774 SpawalnictwogGe gazowe staligglovwych o grubézi 5100 mm. Jakd powierzchni eicia.

7. PN-M-82054/03 Sruby, wkety i naketki. \iasciwosci mechaniczrgub i whkitow.

8. PNAV82101 Sruby z foem szgiokanym.

9. PNAVH82105 Sruby z foem szgiokainym z gwintem na calej diugd

10. PN 1SO8401-1 Ochrona przed kertdzorce jakéri przygotowania powierzchni stali do malowania

11. PN-H97051 Ochrona przed koep&rzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do malowania.Ogdine wytyczne.

95



M.19.01.04. Balustrady stalowe na obiektach mostowy

12. PNHO7052
13. PNHO7053
14. PNHO7070
15. PNH97080
16. PN-HO4651
17. PNHO4653
ochronnymi

18. PN-C01700
19. PN-C-81400
20.PN-C-81531
21. PN-C-81515
22.PN-C-81529
23.PN-C-81526
24.PN-C-81516
25.PN-C-81528
26.PN-C-81530
27. PN-M-04256/02
28.PN-C-81523
29.PN-C-81548
ksenonowymi).
30. PN-EN/22063
31. PN-EN/24624
32. PN-EN/29117
33.PN-B-06250
34.BN-78/6736-02
35. PN-B-06251
36. PN-ISO8501-1

10.2. Inne dokumenty
37. Instrukcja KOR-A

Ochrona przed kaaZcena przygotowania powierzchni stali, stalisivia do malowania.

Ochrona przed kadgalowanie konstrukgii stalowych. Ogdine wytyczne.

Ochrona przed kard2pkrycia malarskie. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed kaaZchrona czasowa.

Ochrona przed korpHlasyfikacja i okrélanie agresywniai korozyjnejsrodowisk.

Ochrona przed ketoRodziat i oznaczenie warunkdw eksploatacji wyrobmetalowych zabezpieczonych malarskimi powtokami

Wyroby lakierowe. Terminologia.

Wyroby lakierowe. Pakowanie praegivanie i transport.

Wyroby lakierowe. Gleie przyczeprioi do podida oraz przyczepin miedzywarstwowe).

Wyroby lakierowe. Oznaczenie §nipomok.

Wyroby lakierowe. Proba tioszmwiok przyradem Erichsena.

Wyroby lakierowe. Pomiar odpéenpowtok lakierowych na uderzenie za papaparatu Du Ponta.
Wyroby lakierowe. Oznaczenie elastigi powiok przez zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczeniexairg) twardéci powiok.

Strukiura geometryczna powierZchropowat powierzchni. Terminologia ogdina.

Wyroby lakierowe. Oznaczenia od@powiok na dziglanie mgly soinej.

Wyroby lakierowe. Przyspieszoneabied odpornéci powlok na dziatanie czynnikéw atmosferycznycparty z lampami

Ochrona przed kard2pwioki metalizacyjne. Wymagania i badania.

Farby i lakiery. Proba odrywaniackeny przyczepsa powdoki malarskiej.

Farby i lakiery. Oznaczenie czalbowitego wyschrtia i stopni wyschitia.

Beton 2wyidy.

Beton zwykly. Beton towarowy.

Roboty betonovielbetowe. Wymagania techniczne.

Przygotowanie padktalowych przed nakdadaniem farb i podobnychuidal. \Wzorcowa ocena czysio powierzchni.
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M.20.01.08. WIERCENIE OTWOROW | OSADZENIE KOTEW W B ETONIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeglowej specyfikatiiirieznej (SST)sswymagania dotyeze wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wierceniem otwordw i osadzeniem kotewmrach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\dw — Popielow —
Tuma — Gorki Borze.
- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawad Hisviec w m. Krypy,
- rozbidrka istnigicego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec w m. Tuma.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosgestjako dokument przetargowy i kontraktowy gleganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres rob6t obptych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dafyezsad prowadzenia robot zzeinych z;
O  wiercenie otworGwvil 18 mm na gboka¢ 10cm,
O  osadzenie kotew

1.4. OkreSlenia podstawowe
Stosowane okfienia podstawoweyzgodne z obowujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defeig podanymi
w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygz robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania egplkt 1.5.

2. MATERIALY
Klej epoksydowy do osadzenjeznikdw powinien b§/zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i pasimwiednie atesty.
3.SPRAET

3.1. Ogdine wymagania dotyegce spratu
Ogolne wymagania dotygz sprztu podano w SST DM.00.00.00. ,WWymagania ogdine3pkt

3.2. Sprat do wiercenia.
Uty przez Wykonawe sprzt wiertniczy jak te stosowane wiertta spiralne Iub koronkowe powiregyemnid ciaglosc
prowadzonych prac i uzyskanie $givej jakaici robdt. Spret uzywany wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogdine zasady wykonania robét podano w SST DMM@RQWymagania ogoine” pkt 5.
Otwory w betonie elementéw konstrukcji obiektow tmegch i kravgznikach mog by¢ wykonane wyicznie przy &yciu wiertel
spiralnych lub koronkowych. Niedopuszczalne jekbrwwanie otworow metaditutowania betonu przyyciu miotka wyburzeniowego.
Na wykonanie otworéw Wykonawca musi otrzgregod Inspektora Nadzoru.
Po oczyszczeniu otwordw strumieniengammego powietrza lub odkurzaczem przemyslowyniynalsadai taczniki przy pomocy Kleju
epoksydowego nagiokadici zgodi z DokumentagjProjektova.
5.2. Przygotowanie Kleju epoksydowego kompozytowego

Skiad zaprawy kompozytowe:
Epidian 51(53) — 100 cz. wag.
Utwardzacz TECZA—-125 cz. wag.
Cement portlandzki — 300 cz. wag.
Przygotowuije sija przy wyciu pojemnika i mieszadia wolnoobrotowego migszdp uzyskania jednolitej substancii. Za skladyjak
wykonanie zaprawy odpowiada Wykonawca rob6t.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robot
Ogblne zasady kontroli jaded robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ajdikt 6.
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6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania otwordw konstrukceyjnych i osadzeniaichl petow stalowych obejmuje:
- sprawdzenie rozmieszczenia otwordw na konstrdigiiiszczalna odchytka wynosi 5 mm
-  sprawdzenie gbokaici otwordw; dopuszczalna odchytka wynosi 5 mm
- sprawdzeniérednicy wiertla iytego do wykonania otworow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.QB\gmagania ogoine”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarovy rob6t jest szt.
Obmiar wykonywanych prac obejmuije ogdins¢ wykonanych otwordw o olglenejsrednicy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM.0QA@ymMagania ogdine”.
Odbiorowi podlegajroboty objte umovg po ich catkowitym zak@zeniu. Podstayodbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zaizenia wszystkich robét wymienionych w niniejspersfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyege podstawy platnéci
Ogbine ustalenia dotygz podstawy ptatéa podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne9pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
wywiercenie i oczyszczenie obworow
osadzenieyeznikdw
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M.20.01.10. CHODNIKI Z ZYWIC NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicz8ST/

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikaghmieznej (SST)sswymagania dotygze wykonania i odbioru robét zzanych z

wykonaniem nawierzchni chodnikéw na bagieic epoksydowych w ramach rozbudowy drogi powiajow 4224W \Wgrow —

Popielow — Tuma — Gérki Borze.

- rozbiorka istnigicego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zawad disviec w m. Krypy,

- rozhiérka istnigicego i budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesia tiwiec w m. Tuma.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfkacja Techniczna (SST) stosowana jestgikmreent przetargowy i kontraktowy przy Zlecamializaci robét wymienionych wpkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuszystkie czynrigi umariniaj ace | magce na celu Wykonanie rob6t wymienionych wp. 1.1.

Wykonanie nawierzchni chodnikowej na powierzchiartmvej obejmuie:

- warstwa gruntga z posypkz ogniowo suszonego piasku kwarcowego,
- warstwa nawierzchniowa zmieszana z piaskiem kwgiro@gniowo suszonym w stosunku zajen od wartéci temperatury, z
ktérej nawierzchniagdolzie wykonywana,
- posypkawiezej warstwy nawierzchniowej kruszywem.
- barwna warstwa zamykah z powioki twardo-elastycznej na bagisic poliuretanowych,
Minimalna grubét nawierzchni chodnikowej ¢dacej mieszanipzywic z piaskiem kwarcowym) wynosi:
- min. 3 mmdla intensywnego alpieinia ruchem pieszych,

SzczegGlowy zakres wykonania zabezpieczenia efiamnebiektow jest okiony w Dokumentacji Projektowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu odporme rigieranie -zabezpieczenie betonu przed karpeprzez ograniczenie lub
wyeliminowanie dziafania agresywnego czynnikéw afengcznych lub wody na konstrukcharakteryzagpe st
réwnoczénie odpornécia nascieranie.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegagy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardjgafbetonu substancjami
chemicznymi, powodaymi brak zwikalngici zabezpieczonych powierzchni przez gwddarakteryzape s rownoczénie
odporngcia nascieranie.

Impregnacja powierzchniowa -proces polegagy na nasyceniu powierzchni betdroedkami uszczelniggymi jego pory i nadagymi
powierzchni wigciwosci hydrofobowe.

Powloka - warstwa wykonana z materiatow cieklych, uplynnibnigd sproszkowanych nanoszonych na odpowiednjgqicvane
podicze za pomagtechnik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej vepsitie kondensacja pary wodnej w postaci rosy prestloiej temperaturze powietrza
i wilgotnasci.

Atest -wykaz parametrow technicznych materialu, gwaramigsleprzez producenta.

Pozostale oksenia podane w niniejszej SST zgj0dne z obowzzujgcymi polskimi normami i SST DM.00.00.00 ,Wymagaoigdine”,

pkt. 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyegce rohot.

Ogdine wymagania dotygeze robdt podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania egdiit. 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za zgodiaz Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine dotyege materialow
Ogdine wymagania dotyge materialdw podano w SST DM.00.00.00. "Wymagaydite”.
2.2. SzczegBlowe wymagania dotyee materialow

Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnelgezpieczenia betonu powinny posiaéiprobaé Technicza wydara przez IBDIM.
Zastosowany materiat musi posiasierencje dotyaze realizacji w budownictwie mostowym.
Przed zastosowaniem materialow do zabezpieczayliaramyjnego betonu, Wykonawca powinien przedétivspektorowi Nadzoru
numer parti towaru oraz aktualne wyniki haderamach nadzoru wegirznego producenta materiatu.
Do zabezpieczania antykorozyjnego betoninanstosowétylko materiaty o nieprzeterminowanej przydéthdo stosowania.
Przy wykonywaniu nawierzchni na pagliobetonowym konieczne jest jej zagruntowanie. Gnantie podiga betonowego nina
wykona naswiezym betonie bez zastoisk wody lub na suchym betonie.
Materia gruntujcy na bazie epoksyddw powinien posiatizstpujace minimalne parametry :

- gesta¢ ok 1,1 kg/dm3

- przyczepn& do betonu nie mniejszezidi,5 MPa (zniszczenie betonu)

- czas przydatrioi do uycia po wymieszaniu w temp. + 200C minimum 1 ga@dzin
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- twarddi¢ wg Shore D po 7 dniach, przy temperaturz83283
Wytrzymaldi¢ na odrywanie od podia betonowego izolacjo — nawierzchni wraz z maemiagruntujcym powinna wg PN-92/B-01814
WYNosE:
- wartac srednia >25 MPa,
- warté¢ minimalna >2,0 MPa,
Zastosowana nawierzchnia powinna aykonana z materialu warstwy nawierzchniowej gecbgo s wWytrzymal@cia na rozeiganie
(po utwardzeniu mieszanigywic z piaskiem kwarcowym) wynoszacej min. 6,5 MPa.
Chemoutwardzalny materiat nawierzchniowy na bazeskladnikowego materialu hybrydowego w postacszaiainy zwicy
epoksydowe1 i poliuretanowej po utwardzeniu wipesiada nasgpujce cechy:
gestaic okolo 1,2 kg,
- gestas¢ z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 — 0, 7mnicok@ kg/
- zawartd¢ skladnikw statych nie mniejr®7%;
- wydhuzenie wzgidne przy zerwaniu wynagze minimum 30 %,
- twarddi¢ wedlug Shore — A>90,
- odpomdc¢ na dziatanie wodysrodkow odladzagych,
- wasciwosci elastyczne w temperaturze do’€20
czas przydatrsoi do wycia po wymieszaniu w temp. +20minimum 1 godzina.
Ponadto wykonana powoka powinna bgporma na powstawanie rys padidPowinna przendéstzarysowania (zgodnie z procedurami
IBDIM TWm-69/2004 oraz ITB LT 43) w zakresie:
a) wtemperaturze +32
- powloka o grubdzi 3 mm 0,35mm
- powloka o grubdzi 5 mm 0,80 mm
b) wtemperaturze -1G
- powloka o grubdzi 3 mm 0,15 mm
- powloka o grubdzi 5 mm 0,25 mm
Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwartoawpdpowiednim uziamieniu wykonana warstwa iggilac- nawierzchniowa
stworzy trwad ciagliwo-elastyczg warstve taczicy cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchnigsokiej odpornéei nascieranie.
Piasek kwarcowy stosowany do wykonania izolacfwianzchni chodnikowej powinien posiaddaziarnienie 0,4 — 0,7 mm i powiniertby
SUSZony ogniowo.

3.SPRET

3.1. Ogdine wymagania dotyege spratu

Ogdine wymagania dotygeze sprztu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogoine3 pkt

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyee spratu

Sprzti narzdzia do prac zazanych z wykonaniem warstwy nawierzchni chodnikoaggowierzchniach betonowych powinny zapéwni
clagtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jagiagobot.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania rob6t naedo Wykonawcy | powinien Idyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyegce transportu

Ogoine wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagexiiae™ pkt 4.

4.2. Szczegblowe wymagania dotyce transportu

Sposob transportu przez Wykonawaterialow do nawierzchni chodnikowej na powietizain betonowych nie e powodowé
obnizenia ich jakéci.

Przewdz skladnikéw chemicznych i materialow do eaeshni chodnikowej na powierzchniach betonowyskinien sé odbywa w
szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania rob6t
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST DM.O0.0WVymagania ogéine™ pkt 5.
5.2. Szczegdlowe zasady dotyce wykonania robot

5.2.1. Zasady prowadzenia rob6t

Roboty zwgzane z wykonaniem nawierzchni chodnikowej na peeheiach betonowych powinnydayykonywane przez pracownikow
posiadajcych s$wiadectwo kwalifikacyjne ukizenia szkolenia w zakresie tych prac przez istytarrowe lub zaklady naukowe w
wyzszych uczelniach.

5.2.1. Przygotowanie podiia dla prowadzenia rob6t

Wykonawca obowrany jest przygotowapodicze betonowe polegge na usugtiu niezwizanych cci betonu i szkodliwych
substancji, magych mi€ wplyw na korozje betonu, a fakna trwalét polczenia nakladanych materialow z poeio betonowym.
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Powierzchnia betonowa chodnika przeznaczona pamhagie nawierzchni powiokowej powinna byocna, sucha, oczyszczona z
luznych, niezwizanych z podieem castek, pyldw, olejéw i innych elementéw olagicych przyczeprio. Zalecane metody
przygotowania i czyszczenia pagiogroszkowanie, piaskowanie lub frezowanie.

Wytrzymald¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidiowo przygeinego podia betonowego powinna wynbslia powierzchni

pokrywanych powiokami:
- wartdié srednia >15 MPa,
- wartégé minimalna 1,0 MPa,

Minimalna klasa betonu geiskanie powinna wynd@s?5 MPa (beton C20/25 wg PN-EN 206-1).

Nalezry wykonat jedno oznaczenie wytrzymgdbna odrywanie betonu w pogiona kade 50 m2 powierzchni oczyszczonego pagho
przy czym minimalna liczba oznatZedla jednego obiektu.

Wilgotnas¢ podiara bezpérednio przed wykonywaniem warstwy grutgj powinna spetniawymagania zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania” dla materiatdw izolacjo - nawierzciirinie mee by wieksza nt:

- 4%dla podiga przed ulzeniem primera,

5.2.2. Warunki dla prowadzenia robét

Temperatura podia betonowego i powietrza w czasie wykonywania wirshodnikowej na powierzchniach betonowych powinna
WYNOSE:

- nieniszant +10°C, lecz nie wigza ni + 30°C.

- temperatura podta musi by wyzsza minimum o 3°C od punkiu rosy.

Do mieszania skiadnikw materialow | materiatowgestitadnikowych nalyy stosowémieszalnik wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone izolacjo erzahi nie powinny wykazywéprzebarwig, nierdwndci, zmian faktury i innych wad.
Materiat nanosiw jednej warstwie przez szpachlowanie lub rozmiadedwnomiernie przy pomocy listwy gumowej na provialr
stanowacych zarazem podkiadki dystansowe dla zachowapiewigtiniej grubéi warstwy. Po utzeniu $wieza warstvg materiaiu
nawierzchniowego naig odpowietrzy walkiem okolcowanym, a ngghie obficie posyyggpiaskiem kwarcowym o uziarnieniu od 0,4 do
0,7 mm. Nawierzchginaley zdylatowé w strefie rozeiganej, a dylatacie wypeiniednoskiadnikowym kitem systemowym (kit
poliuretanowy o wysokiej odporm mechanicznej i chemicznej z #iwoscia przenoszenia ruchéw do 25% szesalgrczeliny, materiat
utwardza § w zetkngciu z wilgoch bez powstawaniacgherzy, odksztalcalsd powtdma materialu 80%, zmiana gtiici 8%,
wytrzymaig¢ na oddzieraie 8 N/mm), jak rowniralery uszczeld wszystkie styki nawierzchni z materialami o innlgrparametrach
technicznych tinawierzchnia (np. kragnik).

Bezpdrednio po ukfczeniu prac zwzanych z wykonaniem izolacjo — nawierzchni chodmékpowierzchni betonowej ngtechront te
powierzchrg przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wigigsiaize deszczem (chybi ,Wytyczne stosowania”’ materiatu mgwi
inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrzagd°C i przegrzaniem poigy 30°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiteizton, pomostow roboczych i innych arlzeh pomocniczych niezinych do
prowadzenia prac zygianych z napraybetonu nalgy do Wykonawcy.

5.3. Bezpiecagstwo robét i ochronasrodowiska

Materiaty do wykonania izolacjo — nawierzchni chikalima powierzchni betonowej powinnyélgjostarczane w szczelnych pojemnikach i
skiadowane w suchych pomieszczeniach w tempelahiratiszych nt +10°C i wyszych nt +35°C.

Transport i magazynowanie materialdw na bigaiie syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinmgovdada ogdlnym wymaganiom,
jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac gsinych z wykonaniem izolacjo — nawierzchni chodnikgowierzchni betonowej nie sacpowodowé
skazeniasrodowiska. Resztek materialdw pozostatych w polaohii po myciu przygrldw roboczych nie wolno wyleddo kanalizaci.
Wszelkie odpady tych materiatow Wykonawca obpsmy jest usud z terenu i poddadtylizacii.

Wykonawca obowrzany jest zabezpiedzieren przed zanieczyszczeniem odpadami, szceegdmizypadku materialdw nanoszonych
metod natryskowy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci rob6t
Ogblne zasady kontroli jaba rob6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania ofjpkies.
6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakei rob6t

6.2.1. Kontrola przygotowania podiga

Przeprowadzenie wszystkich hadaateriatow i jakéci rob6t zwgzanych z wypelnianiem ubytkéw w betonie iatio Wykonawcy.

Do obowyzkéw Inspektora Nadzoru najgooréwnanie uzyskanych wynikow badawymaganiami zawartymi w ninigjszej SST.

Wykonawca obowrzany jest przedstaininspektorowi Nadzoru do akceptacii Aprobaty Texama IBDIM i atesty materialow.

Inspektor Nadzoru obaygiany jest do sprawdzenia daty produkcii, daty pimgiti do stosowania, stanu opakévaiaz Wdciwego

przechowywania materialow.

6.2.2. Kontrola przygotowania podiga

Wykonawca zobowrany jest przedstaininspektorowi Nadzoru do akceptacii wyniki hapadica.

6.2.3. Kontrola wykonanych rob6t

Po wykonaniu robét Wykonawca obgaany jest przedstaininspektorowi Nadzoru do akceptaciji wyniki bada

- wytrzymaldci podicza na odrywanie metgakrelons "pull off", przy srednicy kezka probnego @50mm (wg zasady 1 oznaczenie na
50nf, przy minimum 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814);
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- wytrzymalagci warstwy zastosowanego materiaiu na odrywanidsitreslony pull off’, przy srednicy kazka probnegal 50 mm
(wg zasady 1 oznaczenie na Z5przy min 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814),

- grubdci wykonanej powioki lub wyprawy zmierzonej w odansj probce metagipull off”.
Wyyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi dia tychrizléie w p. 2.2 SST.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00.QP\§magania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 metr kwadratowy Jmvykonanej i odebranej izolacjo — nawierzchni dil@ina powierzchni betonowej z
zamkngciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.OQOM/mMagania ogdine”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie wykonywania izolacjo — nazabni chodnika na powierzchni betonowe z zagolamn (odbiér
miedzyoperacyjny),

- roboty obgte umovs po ich calkowitym zakizeniu (odbior kicowy).

Podstaw odbioru midzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspakianizoru w Dzienniku Budowy wykonania rob6t dérego

rodzaju, zgodnie z DokumentgEjrojektove, wymaganiami zawartymi w SST oraz waaigie zgody na przygiienie przez Wykonawc

do realizacji kolejnej fazy rob6t.

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspekiaadii w Dzienniku Budowy zahezenia wszystkich robot

Zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierbetionu i spelnienia wymagekrelonych w Dokumentacji Projektowej, SST

oraz innych warunkéw dotygzz/ch tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyegre podstawy platnéci
Ogodine ustalenia dotygze podstawy ptatisa podano w SST DM.00.00.00. ,WWymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuie:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostagi magazynowanie materiafdw, konstrukcji lub wyretmtrzebnych do wykonania robét,

- wykonanie i rozbidk rusztowd, pomostow roboczych,zycie uradzeéi pomocniczych niezidnych do wykonania lub
zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odiagym st ruchu drogowym,

- przygotowanie podia,

- wykonanie izolacjo — nawierzchni chodnika na paetami betonowe;j i jej pighnacia,

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczémidowiska,

- wykonanie wymaganych bada

- uporadkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej miesacsk: réwniez odpady | materialy pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalgy zalary¢, ze kolor powtoki jest rény od koloru betonu.

10. PRZEPISY 2ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budbmwme. Konstrukcie betonowe zélbetowe. Metoda badania
przyczepnici powok ochronnych.

11.PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia wobnittwie — Konstrukcje betonowezdlbetowe - Zabezpieczenia
powierzchniowe — Zasady doboru

12.PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia wobnittwie — Konstrukcje betonowezalbetowe — Metoda badania
przyczepnéci powok ochronnych

13.PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia wobnittwie — Konstrukcje betonowerdlbetowe — Metody badania
przepuszczalidol pary wodnej przez powloki ochronne

10.2 Inne dokumenty

Dz. U. Nr 63 Rozpogrizenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiiiaa 30 maja 2000 ,W sprawie warunkow techniczjakgm
powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie” ze szczeg6inym ugdigeniem Dziat V Rozdziat 3.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D.04.03.01.12. OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE
D.04.03.01.22. SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH EMULSJA ASFALTOW A

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczgSST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kohksyjnych nawierzchni w ramach rozbudowy drogi
powiatowej nr 4224W \grow — Popielow — Turna — Gorki Borze.

- rozbiorka istnigjcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zawal tlaviec w m. Krypy,

- rozbidrka istniejcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zalesia diwiec w m. Tumna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikadggichinicznej dotycg oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i obejmaj

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie izolacji ptyty mostu,

- oczyszczenie i skropienie warstwygwdcej z betonu asfaltowego,

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonaltesfego,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszC50/30 stabilizowanego mechanicznie,
Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektovy, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bin

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycrce materiatdw
Ogoblne wymagania dotygee materialdéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagialine”.

2.2. Materiaty do wykonania skropienia
Materialy stosowane do pmizern migdzywarstwowych powinny spethiwymagania zawarte w dokumencie
technicznym WT-2 2016 - ¢£¢ Il [2] pkt. 7.3.3.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Skropienie lepiszczem powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszczadnip z
tablicg 1.

Tablica 1. Zalecane iléci pozostatego lepiszcza do skropienia pocha pod warstwe asfaltows

Ukladana warstwa asfaltowa Podtaze pod warstw asfaltove lllgsigf gzz:[sktgll%go
Podbudowa z betonu asfaltowego Podbudowa z mieszanki niezwmanej 0,5-0,7
Warstwa wizgca z betonu asfaltowego  [Podbudowa asfaltowa 0,3-05
Warstwascieralna z betonu asfaltowego |Warstwa wizaca asfaltowa 0,2-04

Doktadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przezktiospeNadzoru.

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno bggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odipol& wymaganiom
norm i przepiséw dotyarych poszczegolnych rodzajéw lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech emulsji i obagnia jej jakdci.
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Emulsg naley przechowywé& w zbiornikach stalowych wypasmych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszcae

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca s uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné& Wwykonana z twardych
elementow czyszezych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcpezylegajcych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiatdekkie elementy czyszaee i shiy¢ do zamiatania.
Zaleca s} wzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki gczne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naleuzywat skrapiark lepiszcza wypos@ng w urzdzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalgge na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emuls;ji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozyggej emulsg,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emulsiji.

Zbiornik skrapiarki na emulsj powinien by izolowany termicznie, tak aby mlove byto zachowanie stalej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiadaaktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawiag zalénosci pomidzy
wydatkiem emulsji a nagbujgcymi parametrami:

- cisnieniem emulsiji,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperatuy emulsji.

Wykonawca przekee Inspektorowi Nadzoru kopiprotokotu kalibracji skrapiarki (rownomieréa skrapiania oraz
wydatku emulsji przy ustalonej gakosci przejazdu). Skrapiarka powinna zapewnrazkladanie lepiszcza z
tolerancy +10% w stosunku do ikzi zatlazonej. Skrapiarka dla ktérej nie wykonano kalibrawg mae zosta
dopuszczona do wykonania skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagegizne”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, bebzKub innych opakowaniach pod
warunkiemze nie kzdg korodowaty pod wptywem emulsji i niextts powodowaty jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyy fozedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci max. 1 ) a kada przegroda powinna ndivykroje umdliwiajace przeplyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone donsportu lub skltadowania emulsji powinny¢bgzyste i nie
powinny zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Zasady ogélne wykonywania rob6t podano w SST D.MO®O0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpt projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzglkdniajgce warunki w jakich wykonywaneeltly roboty zwizane z oczyszczaniem i skropieniem warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanpodioza
Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaéipywrzed skropieniem, naidg usuré luzny material, brud,
bfoto i kurz przy ayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmat cénieniem. Przy sywaniu szczotek
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mechanicznych natgy zwrdcié uwag, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki asfeltma powierzchni ziaren
kruszyw stanowjcych gorm powierzchng warstwy. W przypadku zanieczyszczenia nawierzchejami, paliwvem
lub chemikaliami naley uzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania zanieczyszzeastpnie zmy powierzchrg
wodg pod cénieniem.

Warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnej niegainej i zwjzanej hydraulicznie powinny zostaczyszczone z
wszelkiego obcego materiatu innega niieszanka mineralna, z ktorej zostata wykonanastwar.

W przypadku warstwy bardzo suchej, bezpdnio przed wykonaniem skropienia emulsgfaltovs podiaze naley
zwilzy¢ wodg, tak aby powierzchripodiaza doprowad# do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnywéwzi
zjawiska nagczenia warsty wody.

W przypadku skrapiania warstwy nieza@nej nagiknictej wody po opadach atmosferycznych rigleop&nic
skropienie do momentu ¢xiowego przesuszenia powierzchniowego warstwy {aioulsmatowo-wilgotnego).
Zanieczyszczenia stwardniale, nie gd@ s¢ usumé mechanicznie, natg usurg¢ recznie lub za pomac
dostosowanego spitzl.

W miejscach trudnodoginych naley uzywaé szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoetany
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Temperatura podi@ w czasie skrapiania powinna wyriosie mniej ni +5°C. Nie dopuszcza giwykonywania
skrapiania podczas opadow atmosferycznych lalptaed spodziewanymi opadami. Czasookres skropiead@y
tak zaplanow& aby nie wystpity opady atmosferyczne wcggej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.

Skrapianie naley wykonywa rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej sioopienia, przy iyciu
skrapiarek samochodowych, ewentualniggrionych - wyposzonych w rampy spryskgge oraz automatyczne
systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszczaskirapianie ¢gczne lang tylko w miejscach trudno daginych
(np. scieki uliczne) oraz przy ugdlzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. Skropione podie
nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zem@mganizacji ruchu lub odpowiednochrorg
skropienia przez pokrycie specjaiarstvg ostonov.

Przed rozpoczxiem skrapiania naty strefy przylegte do skrapianych powierzchni jgk:rkrawezniki, scieki itp.
odpowiednio ostord, zabezpieczaf przed zabrudzeniem lub zalaniem emuls;j

Podiae powinno by skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukigeta nasipnej warstwy asfaltowej w
celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odpania wody. O rozpadzie emulsjviadczy zmiana koloru
skropionej powierzchni z Bzowego na czarny.

Przed wykonaniem naginego zabiegu technologicznego agledczeka minimum 30 minut od momentu zmiany
koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonywakiapienia podiga musi miéci¢ si¢ w granicach podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura wycia emulsji asfaltowych

- temperaturazycia ['C]
Rodzaj lepiszcza in. maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
Emulsja asfaltowa modyfikowana,

X 60 85
polimerem

Skropienie lepiszczem powinnobwykonane w iléci podanej w tablicy 1.

5.4. Ochrona wykonanego skropienia

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkew®pienie z zyciem mleczka wapiennego najestosowa
dla drog o kategorii ruchu KR&KR7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje dopiero wtedy, gdy nagti
rozpad emulsji i odparuje woda.

Stezenie roztworu roboczego mleczka wapiennego yalprzygotowa tak, by w 100 g prébki zawagd
wodorotlenku wapnia wyt@na w gramach, a otrzymana przez wysuszenie pwdlskiszarce w temp. 110%5 do
statej masy (jednak nie digj niz 5 godz.) byla:

- nie mniejsza i 16,0% i nie wiksza nk 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki nigezamej lub
zwigzanej hydraulicznie,

- nie mniejsza 1 9,0% i nie wgksza nk 16,0 % - do skropienia warstw mineralno-asfaltdwyc

Dozowana na nawierzchnilawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawiskaw przedziale 250 g/fmt 20
g.

dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawiéraaima prowadzi po odparowaniu wody z zaaplikowanego
roztworu mleczka wapiennego - ocena wizualna (pamstsuchego filmu wodorotlenku wapnia na powienzch

Ze wzgkdu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiarrskrapiarki lub opryskiwacza, wudzenia te
powinny by wyposaone w system obiegu zamktégo lub mieszadto obrotowe. slleproducent mieszaniny
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gwarantuje jej jednorodsé w okrelonym czasie, mieszadlo nie jest wymagane. Mlecrlapienne naley
przechowywa w odpowiednich zbiornikach homogenizacyjnych z t@sswaniem mechanizmow
zabezpieczagych.

Produkt nie mge by przechowywany ani transportowany w pojemnikachmaliowych oraz przechowywany w
temperaturach poiej 5°C.

O koniecznéci wykonania warstwy ochronnej skropienia winiedeeydowa Inspektor Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadmiobne skropienie warstwy w celu oenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i chkeaia wymaganej il&ci emulsji w zalenosci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robo6t

63.1. Badaniaemulsi
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkaghliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych bafla

63.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulgji

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Raz na miegt dla kadej skrapiarki naley przeprowadzi kontrok ilosci rozktadanej emulsji wg metody podanej w
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczé#oiei rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®ANymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej wagstma podstawie Dokumentagii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ONVymagania ogéline”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien By
dokonany na podstawie wynikdw pomiaréw i bé&daaz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzosteli zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonymieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

PlatnGé¢ za 1 mi oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnyelierzchni naley przyjmowa na podstawie
obmiaru po ocenie jakoi wykonania rob6t na podstawie wynikow badg@omiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie robat,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizachu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnyewamiem wod lub uzyciem spezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysigcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisezyé,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienislirapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempeyatur

- skropienie warstw emulsjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- ew. ochrona wykonanego skropienia,

- przeprowadzenie wymaganych bieidaomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

106



D.04.03.01 Oczyszczeniei skropienie warstw konstrukcyjnych

10.1. Normy
1. PN-EN 13808 Asfaltyilepiszcza asfake. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji agfalych.

10.2. Dokumenty

2 +~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 ¢&zIl”
3.  ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

4.  Polskie Normy powotane w WT-2

5 Polskie Normy powotane w WT-3
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D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.05.03.05.14. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFAL TOWEGO AC 16W 50/70-
WARSTWA WI AZACA, GRUBOSC WARSTWY 5CM

D.05.03.05.28. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFAL TOWEGO AC 11S 50/70 -
WARSTWA SCIERALNA, GRUBO SC WARSTWY 4CM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegblowej Specyfikacji Techajamwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwyaggcej iscieralnej z
betonu asfaltowego w ramach rozbudowy drogi powegtor 4224W Wgréw — Popieléw — Turna — Gorki Borze.

- rozbidrka istnieicego i budowa nowego mostu przez dophyw z Zawael daviec w m. Krypy,

- rozbidrka istnieicego i budowa nowego mostu przez dophyw z Zalesia diwiec w m. Turna..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikada Techniczna jest stoskaminkument przetargowy i kontrakiowy przy Ziedaeelizadj robGtwymienionychwpkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikaghhicznej dotyezzasad prowadzenia robét zzéinych z wykonaniem:

- warstwy wizgcej z mieszanki typu AC16W 35/50 dla KR3 o gisbavarstwy 5 cm na ndoie,

- warstwycieralnej z mieszanki typu AC11S PMB 45/80-55 dR816 grubéci warstwy 4 cm na néoie,

Do mieszanki AC11S dia KR3 dopuszezzesitosowanie zamienne asfaliu wielorodzajowdigoibdyfikonanego zgodnie z WT-2 20145¢Z.
Lokalizacja poszczegblnych warstw nawierzchni wigtbeentacji Projektowej

1.4. Okre&ilenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywoziarieniu aiglym lub niecighym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca Sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skladeq st z jednej lub kilku warstw, shkicych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukisdapojedynczej operacji.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgvajednego materiatu, ktéry i sklada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstw&cieralna —jest to gorna warstwa nawierzchsidza w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.

1.4.6. Warstwa wgizgca — jest to warstwa nawierzchnigaizy warstwy scieralry a podbudow

Pozostale olkdienia § zgodne z obogzugcymi, odpowiednimi polskimi nommami i definigaraganymiw SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Wymagania ogoélne dotyegce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za akich wykonania oraz za zgodba Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

Wymagania ogdine dotye robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania€gdin

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatdw

Warunki og6lne stosowania materiatow podano w S$T.@.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchetan asfaltowego, nglestosowéakiuszywa mineraine zgodne z wymaganiami PN-ENB1304

WWT-1 Kruszywa 2014,

W tablicach nr43 podano wymagane véavosci kruszywa naturalnego lub sztuicznego stosowelnegarsiwy vizacej z betonu asfaltowego.
Tablica 1. Wymagane wiiciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

T \Wymagania w zakadici od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa KR1-KR2| KR3KR4 | KR5:KR7
Uziamienie wediug PN-EN 933-1, kategoria riiszai ni: G 85/20 G 85/20 G 90/20
Gas/1s Gas/1s Gas/1s

Tolerancja uziamienia; wymagane ketegorie: Gaons Gaons Gao/1s
Gao/17.¢ Goa7.¢ Go7.

Zawartsé pyiu wediug PN-EN 933-1 kategoria niezsea ni: fo

Ksztatt knuszywa wedhug PN-EN 933-3 lub wedhug PREE3-4, kategoria nie visza n IuEI§5b5 IUE '§5|25 IUE 'éjzs

Procentowa zawafttriaren o powierzchni przekruszonej i famanej videi-EN 933-5; kategoria nigsia ni: Chbeklarowan Csorac Coorac

Odpoméc kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-@7ziedb; badana na kruszywie o wymiarze 10/14ybage

nie WiSza Nk LA LAso LAso

Gestaic ziaren wediug PN-EN 1097-6; rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasikiwosc wediug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta

Mrozoodpomé wediug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wyniéte11/16 lub 8/16,, kategoria nigssaa ni: F;

,Zgorzel sloneczna’" bazaltu wediug PN-EN 1367-Bhagana kategoria: SBa

Skiad chemiczny- uproszczony opis petrograficzapg®N-EN 932-3 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 17444.2; kategoria nie vgza ni: mipc 0,1

Rozpad kizemianu dwumapnionego wkiuszysaganwiekopiecowego chiodzonego powieizem wedgRIN744-1 p. 19.1 wymagana odporro

Rozpad zwizkdwzelaza w kruszywiezida wielkopiecowego chiodzonego powietrizem wediugERINL744-1 p. 19.2 wymagana odporré

Stala¢ objtasci kruszywa zua stalowniczego wediug PN-EN 1744-1 p.19.3; ketagie wysza nt: V3 e
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Tablica 2. Wymagane wisciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D< 8 mm
do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchul

Wihasciwosci kruszywa

KR1:KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziamienie wediug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 (n85 Gr85
Tolerancja uziamienia; odchylenie nigksze ni wediug kategori: Gd\R G20 | G20
Zawartéc pyiow wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie/sza ni: f3
Jakéc pyiow wedlug PN-EN 933-9; kategoria niessaa ni: MB(10

Kanciastét kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonégaszywa o aglym uziamieniu wediug PN-EN 9334
rozdz. 8, wymagana kategoria:

EcsDeklarowana

Gesta ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasikiwos¢ wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 11144 2 kategoria hie waza nt

mpc0,1

warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Tablica 3. Wymagane widciwosci kruszywa famanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D< 8 mm do

Wymagania w zaleasci od kategorii ruchul

Wihasciwosci kruszywa

KR1:KR2 | KR3<KR4 | KR5+KR7

Uziamienie wediug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 Gr85

Tolerancja uziamienia; odchylenie nieksize ni wediug kategorii GAR | G20 | G0
Zawarté¢ pyiow wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie’saa ni: f16

Jakac pyiow wedlug PN-EN 933-9; kategoria niesa ni: MB(10

Kanciasté&t kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonégaszywa o aglym uziamieniu wediug PN-EN 9334 E. E.30 E.30
rozdz. 8, kategoria niesza ni: sDeklarowana C: C:

Gesta ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasikiwos¢ wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 11144.2 kategoria nie vaza ni:

mpc0,1

W tablicach nr46 podano wymagane vdavosci kruszywa naturalinego lub sztucznego stosowelnegarsiwicieralngj z betonu asfaliowego.
Tablica 4. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchul

Wiasciwosci kruszywa KR1:KR2 | KR3KR4 | KR5-KRG6
Uziamienie wediug PN-EN 933-1, kategoria riezai ni: G, 85/20 G 90/20 G 90/15
G2s/15 G G
Tolerancje uziamienia; wymagane kategorie: Goosis 25/15 25/15
Goorir e Gzon1s Gzon1s

Zawartéc pyiu wediug PN-EN 933-1 kategoria niesaa ni: f

L Flos Fl2o Fl2o
Ksztat kruszywa wediug PN-EN 933-3 lub wediug PINSB3-4, kategoria nie vigza ni: lub She lub She lub She
Procentowa zawattwiaren o powierzchni przekruszonej i amane) wigie grubym wediug PN-EN 933-5; kategq c
nie nsza nt. Deklarowana Cosn. Cosi1
Odpoméc kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 109722zis 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, LA LA LA
kategoria nie wgza ni: 0 0 25
Odpoméc na polerowanie kruszywa (badana na nomowej kalisrywa do mieszanki mineralno-asfaltowe) veediy PS\i, PS\bewaronane PS\4”
PN-EN 1097-8, kategoria nigsgia nt e ik 46 0

Gestaié ziaren wedlug PN-EN 1097-6; 10z02.7,8 b 9

deklarowana przez producenta

Nasikiwos¢ wediug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpomé wediug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wéitBnacnie wysza ni:

10

7

,Z00rzel sloneczna' bazaltu wediug PN-EN 1367{8ckeia:

SBa

Skiad chemiczny- uproszczony opis petrograficzaiugy®N-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 11144.2; kategoria nie waza ni: mpc 0,1
Rozpad kizemianu dwumapnionego wkiuszysarwiekopiecowego chiodzonego powietrzem wedi-BRIN744-1 p. 191 wymagana odporré
Rozpad 2wizkowzelaza w kruszywiezida wielkopiecowego chiodzonego powietrzem wediugfRNL744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Stald¢ objtosci kruszywa 2u7a stalowniczego wediug PN-EN 1744-1 p.19.3; ketege Wysza ni: V3e

) Kruszywa grube, kidre nie speliaimagane] kategori wobec odpdaioa polerowanie (PSV), mdayé stosovane, esa Limane w mieszance
kruszyw (grubych), ktdra obliczeniowoaga podanwarta¢ wymaganej kategori. Obliczona waiiPSV) mieszanki kruszywa grubegodgesing
wazory Wynikapcs z wagowego udzialudego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianycdagingowania w mieszance mineralno —asfaltowej oraz
kategorii odpormiai na polerowanie kaego z tych kruszyw. Moa mieszstylko kruszywa grube kategorii Pghwyzsze).

Tablica5. Wymagane wigciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub oagifym uziamieniu do D< 8 mm do warstwyscieralnej

zZ betonu asfaltowego
T Wymagania w zaleosci od kategorii ruchul
Wihasciwosci kruszywa KR1-KR2
Uziamienie wediug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Gr85 lub G\85
Tolerancja uziamienia; odchylenie nieksize ni wediug kategori GANR | G20 | G20
Zawartéc pylow wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie’sza ni: fs
Jakac pyiow wedlug PN-EN 933-9; kategoria niessaa ni: MB(10

Kanciasté&t kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydZzielonégaszywa o eblym uziamieniu
wediug PN-EN 933-6, rozdz. 8, wymagana kategoria:

Gesta ziaren wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Nasikliwos¢ wediug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 17144.2, kategoria nie vaza ni:

EcsDeklarowana

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mpc0,1
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Tablica 6. Wymagane wiaciwosci kruszywa famanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D< 8 mm do

warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleosci od kategorii ruchul

Wihasciwosci kruszywa KR1-KR2 | KR3-KR4 | KR5-KR6
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckéze ni wedtug kategorii: GAR | G20 | Grc20
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie xgya ni: f16
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie igya ni: MB(10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kaiea nie ntsza ni: Ecsbeidarowana Ecs30 Ecs30
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
NashKkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 17144.2, kategoria nie vaza ni: m pc0,1

2.3. Asfalt drogowy
2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani
Ninigjsza SST uwzgttinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igiwst w kraju.
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przgamdj do wykonania warstvigieralnej (KR3) naley stosowa polimeroasfalt
PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023.
Do pozostatych mieszanek mineralno-asfaltowycttyaihj niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50 i 50/70, spelnisi
wymagania podane w tablicy 7 wedtug normy PN-EN9125

Tablica 7. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gahku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé | 3550 | 50/70 | Metoda bada
Wiasciwasci obligatoryjne
Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426
Temperatura rgknienia,"C 50+58 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,AC 240 230 PN-EN ISO 2592
Zawartg¢ skladnikéw rozpuszczalnych, nie mnigj f m/m 99 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostvidieej niz, % m/m 0,5 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostala penetracja po starzeniu, nie majéni 53 50 PN-EN 1426
Wzrost temperatury rkinienia po starzeniu, nieguij niz, °C 8 9 PN-EN1427
Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura famlivigi, nie wicej niz, °C [ -5 | -8 | PN-EN12593

Temperatury technologiczne dotyoz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfgj (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla rpasg podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregekiora Nadzoru i stanéwicdzie integralea cz$¢ niniejszej SST.
2.4, Wypetniacz
Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanychaong@ naléy stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MWT-1 Kruszywa 2014".
W tablicy nr 8 podano wymagane $davosci wypetiacza do warstwy afcej iscieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 8. Wymagane wiéciwosci wypetniacza” do warstwy wiazacej i scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza Wymagania w zalanosci od kategorii ruchu
KR1:KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawartaé¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchymegagzonym wypelniaczu wediug PN-EN 1097-4, wymégaingoria: V28148
Przyrost temperatury ginienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: Argg 8/25
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezsaa ni: WS,
Zawarté¢ CaCQw wypelniaczu wapiennym wegdiug PN-EN 196-2 kaiteg@ar nisza ni: CCqo
Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyamagkategoria: dia d\IIZlvv\\,/yv\\:vyif:?gre; Iﬁ Z'J?}e(kg‘(’)wa”a
,Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagantegoria: BNbekiarowan

" Mozna stosowépyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymga dia wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 1304&étcja
pytow i wypelniacza wapiennego powinna’ lisk dobrana, aby kategoria zawgitdCaCQ w mieszance pylow i wypelniacza
wapiennego byta nieiasiza nt CGy

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiitias

Ocer przyczepnéci nalery okreli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métquiabh obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczdrsie wymiary w przypadku braku wymiaru podstawaegrzyczepria lepiszcza do kruszywa
powinna wynosi co najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i wiawosci srodka adhezyjnego powinny dgleklarowane przez producenta. Skutegzatmsowanidrodka
adhezyjnego powinna &ydokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Whytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powinyiawyposaona w automatyczny system dozowdrasdka adhezyjnego
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2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialow odpowiedzialny jest Wykonawloét zgodnie z ustaleniami dloaymi w SST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogolne".
Do obowazku Wykonawcy naly takie zorganizowanie dostaw materialdw do wytariez mieszanki, aby zapedaieprzerwai
prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkiocze).

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetiacza muszbgpatrzona w deklaraggodndci o tresci wediug PN-EN-45014, wydan
przez dostavec

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,\Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami dfogymi w SST D-M-00.00.00.
,Wymagania Ogolne".

Wytwérnia lub wytwdrnie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadaertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydanype
jednostk certyfikuaca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerogiggoym maliwosc¢ kontroli w kezxdym etapie cyklu
technologicznego, zapewnizg cigly produkog i dostawg MMA na budowe.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posia@ktualnéwiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowiek przedstadi Inspektorowi Nadzorgwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydaneez
Inspekaj Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajgca wytwémi, z automatycznym sterowaniem, pozwejsn na
ulozenie warstwy z zadom grubdcig oraz szerolé@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjry do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na wad

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagyigne”.

4.2. Transport materiatow
Transport poszczegdinych asortymentow materiaf@mipn odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach enejSST.
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypgmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzdzer grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugelzenia grzewcze.

4.2.2. Wypehiacz

Wypelniacz luzem nalg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materapkich, umaiwiajacych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewod dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
Zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fiedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigmapokrowce brezentowe zapewvytiaj utrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadowndé i los¢ srodkéw transportowych powinnadiiak dobrana aby zapeéiaghy prag ukladarki a jednoc#eie nie dopfcic
do zbyt diugiego przestoju przed wytadowaniem idgaaniem mieszanki asfaltowej.

Transport powinien ldyzorganizowany w taki sposéb aby nie dojudo spadkow temperatury przexsnej mieszanki z wytworni do
miejsca whudowania pasj 10% temperatury wigiowej.

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zaladunkiem musepsyskangrodkami zapobiegagymi przyklejaniu si
mieszanki.

Skrzynie samochodow wywrotek mugg¢ dostosowane do wspdipracy z uklaglaviczasie roziadunku, kiedy ukladagcha przed
solg samochéd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOAID ,\Wymagania ogoine”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przykaj zmianie dostawcy lub 2 materiatu jak
rowniez po stwierdzeniu w trakcie badgontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nae rdwnie: zazada® ponownego zaprojektowania sktadu mieszanki w vigpagtpliwosci, co do prawidiow&ti
sposobu jej ustalenia.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego $eiteosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowatgzg wykona zgodnie z
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MWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej patega

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej i asfaltu,

- okrelleniu jej widciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze astltpawinny wykazywé& powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowe]j na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowenkraszywa naley stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek adhezyjny i
jego ilas¢ powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszaze@rzyczepnéei nalery okreli¢ na podstawie badania
wediug PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracamayjgt kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszazanse wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego bad&ifiapagana przyczepiimie mniej nt 80%.

Zawartd¢ lepiszcza (kategoria ) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oktena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, gBzig6,2 = 6,2%) przy zalonej gstaici mieszanki mineralngj 2,650 Mg/m3zdie
stosowana mieszanka mineralna ma @@stai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawsidepiszcza podarwancé By, naleyy
pomnay¢ przez wspdtczynnik wedtug rownania:

_ 2650
Pa

a

Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:

R+P+.P+F
PTRLR L RLF
L

P Pa  Pa P

gdzie:

P1, P2, .., Pn — procentowa zawariposzczegoinych skiadnikow (kruszywa drobnego,egmidub o gglym uziarnieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawastowypelniacza w mieszance mineralnej,

Pa1, Pa2, ..., Pan — QesStai¢ poszczegblnych skiadnikéw mieszanki mineralnejnilg

pf — gestaié wypekiacza, Mg/rh

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda@ procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasybajic ransportu lub wbudowania naoglegd segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegviska nalgy stosowa dodatki stabilizujce, ktdrych rodzaj i ike powinny
by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar zaeki, sposob jej produkdii itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineeafadtowych nalgy stosowé naspujgce temperatury mieszanki w
zaleindéci od stosowanego asfaltu:

« 20/30 168C+5°C
*  PMB 10/40-65 15C+5°C
e PMB 25/55x lub PMB 45/80-x 1456+5°C
*  PMB 65/105-65 148+5°C
e 35/50,50/70 lub 70/100 I&5C
* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 E@5C

Walidacja wiéciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach batiamigpowinna b§/zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3 normy

PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjnej stosogva mieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjdoikciji stosowaneys

mieszanki z produkcji przemystowe;.

Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma dokaigjgrzez poréwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S z

zawartdcig asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaniniggalenie od sposobu walidacii.

Do betonu asfaltowego do warstwyiaicej naley stosowdé kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.
Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazace]

Kategoria ruchu

Materiat

KR1 + KR2 KR3 = KR4 KR5 + KR7
Mieszanka mineralno- asfattowa. o wymiarze D, [mm] 119 ] 16 16 | 22 16 | 22
35/50,
. 50/70 PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltow? MG 50/70-54/64 35/50 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014
2 dopuszcza giAC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 pspetnieniu wymagaz tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warseieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 10.
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Tablica 10. Materialy do betonu asfaltowego do watwy scieralnej
. Kategoria ruchu
Materiat KRL = KR2 KR3 + KR4 KR5 = KRG
Mlesze_mka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 1
0 wymiarze D, [mm]
PMB 45/80-55
Lepiszcza asfaltowd 50/70 PMB 45/80-55 PMB 45/80-65
PMB 45/80-80

Kruszywa mineralne

Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziamienie mieszanki mineralnej orazria@diepiszcza w betonie asfaltowym do warstvagaaej, podano wtablicy nr 11.

Tablica 11. Uziarmnienie mieszanki mineralnej orazawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyaiécej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 16 W
KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 - -
224 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawartd¢ lepiszcza, wzor (2) Brina,6

Zalecane uziamienie mieszanki mineralnej orazria@aiepiszcza w betonie asfaltowym do warsizigralnej podano wtablicy nr12.

Tablica 12. Uziamienie mieszanki mineralnej orazawartoéé¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstégieralnej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11S AC11S
KR1 + KR2 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do od do
16 100 - 100 -

11,2 90 100 90 100

8 70 90 60 90

5,6 - - 48 75

4 - - 42 60

2 30 55 35 50

0,125 8 20 8 20
0,063 5,0 12,0 5,0 11,0

Zawartg¢ lepiszcza, wzor (2) Brmins.8 Bmins,8

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikei lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@ségo nalgy:

- wykonat 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 problkaide)) z zaprojektowanej mieszanki mineralnejzng@awartécia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- probki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apeobachnicznej przez producenta asfaltu, siopaj
75 /dla KR3KR7/ uderzé na kadg strorg probki - w przypadku MMA na warsimvigzaca, i 50 /dla KREKR2/ lub 75 /dia
KR3+KR6/ uderzé na kad strorg probki —w przypadku MMA na warspécieralry

- dla betonu asfaltowego nafeoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dataaie tych wynikow wepnie ustad
optymaln ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawaith lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnegilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej muszspeinié wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obowiek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstamijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odgiméhnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki nalro-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy ssicej powinien spetniavymagania podane w tablicy nr 13.
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Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3+KR4

Warunki zagszczanig

Wymiar mieszanki

na dziatanie wody

2x35 uderze

badanie w 25°C

Wiasciwose wg PN-EN 13108-24 Metoda i warunki badania AC 16W
Zawartdé¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) ; Viin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax 7,
Odpomdé C.1.20, walownie, PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, PN WTSuR 0.15
na deformacije trwaf Pog-Pioo EN 13108-20, D.1.6, PRDaR 7,0

60°C, 10 000 cykli '
, - PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odporna¢ C.11, ubjanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSRyo

) Grubdi¢ plyty: AC16 - 60 mm
b Ujednolicor, procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zauaaia podano w zatzniku 1 WT-2
9 Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w zakzniku 2 WT-2

Beton asfaltowy do warstvgieralnej powinien spetdavwmagania podane w tablicy nr 14, 15.

Tablica 14. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwycieralnej, KR1+KR2

e Warunki zagszczenia . . . Wymiar mieszanki
VViaeCOs: wg PN-EN 13108-20 Metoda i warnki badania AC11S

. ] C.1.2, ubijanie, V min 1,0
Zawartd¢ wolnych przestrzeni 250 Uders PN-EN 12697-8, p. 4 V e o
Wolne przestrzenie wypelnione C.1.2, ubijanie, ! VFB min 75
lepiszczem 2x50 uderze PN-EN12697:8,p.5 VFB max o:
Zawartgc¢ wolnych przestrzeni w C.1.2, ubijanie, ! i
mieszance mineralnej 2350 uderze PN-EN12697:8,p.5 VMA min 14

L PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C

i o C.1.1. ubijanie, . )

Odpoméc na dzialanie wody . z jednym cyklem zamtania®, ITSRo
2x35 uderae f o
badanie w 25°C

¥ Ujednolicory procedug badania odporrisi na dziatanie wody z jednym cyklem zaeamia podano w za¢zniku 1 WT-2

Tablica 15. Wymagane witsciwosci betonu asfaltowego do warstwygcieralnej, KR3+KR4

Warunki zagszczanig

Wymiar mieszanki

badanie w 25°C

Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC 11S
Zawartgc¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) : Viin 2,0
przestrzeni 2Xx75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax 4.(
Odpornéé ) C.1.20, walownie, Em'ﬂ\'lézg?% '2D2'1”§t°da B w powietrzu, PN WTSiR 015

P [9 y Y.1.0,
na deformacje trwafe Pog-P10o 60°C. 10 000 cyK PRDaR 9,0
. I PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C
Odpornaé C.1.1, ubijanie, } )
na zziaianie wody 2x35 udeJrzﬁe z jednym cyklem zamrania®, ITSRo

3 Grubdi¢ plyty: AC11 - 40 mm
b Ujednolicon procedug badania odporrioi na dziatanie wody z jednym cyklem zaeaaia podano w zatzniku 1 WT-2
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedesagzeniem prébek do badpodano w zaczniku 2 WT-2

5.3.

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki mitiezeasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltowvnalezy wytworzyé na gogco w otaczarce (zespole maszyn hdesh dozowania, podgrzewania i

mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarmieniu lub pochodzeniu riglsktadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chr@rprzed zanieczyszczeniem.

Wypelniacz nalgy przechowywaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltawejaczarkach, w tym taé wstpne, powinno hi/zautomatyzowane i zgodne
Z recept robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru teripggowinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo o

réznym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe najeprzechowywaw zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatorarewniacym
utrzymaniezadanej temperatury z dokladoig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zkiomiagazynowym (roboczym) nie

powinna przekraczavartdici, ktére podano w tablicy 16.

Tablica 16. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
35/50 190
Asfalt drogowy =0/70 180
Polimeroasfalt drogowy PMB 45/80-55 wedtug wskaza producenta

Kruszywo powinno bywysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineajskata temperatumasciwg do otoczenia lepiszczem
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Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna Wyzsza o wicej niz 30°C od najwgszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 17.

W tej tablicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astgltdostarczonej na miejsce wbudowania, a riagsy
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltbempérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.,

Tablica 17. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

Lepiszcze asfaltowe

35/50 od 155 do 195
50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 wedtug wskaza producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ozrakiabieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraznapégaturze aszej od
wymaganej powinna Byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Wytwarzanie mieszanketizie s odbywa w oparciu o receptaboratoryjl zatwierdzoa przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodft

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skiadelrigpvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;¥VT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kerdego skladu mieszanki przeprowadaadanie typu zgodnie z PN-EN 13108-20.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw hdda innych procedur, okdlejacych przydatné funkcjonalm mieszanek mineralno-
asfaltowych na prébkach reprezentatywnych diatypobu.

Badanie typu powinno Byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzemineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych igawosci byty juz okreslone przez dostawamaterialu na podstawie zgoddiaz innymi
dokumentami technicznymi, to iawosci te nie musz by ponownie sprawdzane pod warunkieenprzydatné tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istgigjne przecimwskazania.

W wypadku wyrobdw oznakowanych znakiem CE zgodagawiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjgigmi mana
zalaryé, ze maj one widciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prexdiacz odpowiedzialid za zapewnienie,
ze mieszanka mineralno- asfaltowa jakoiadpeinia odpowiednie wast deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfalt@amieray kazdorazowo pewn liczbe wymaga odngnie WECIWOSC
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nich wyrazone przez bezpednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywnd¢ lub odpornét na deformacie, podczas gdy ingensformie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaih asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanizgnoy badania typu producent powinien dostéidawod spetnienia
kazdego odpowiedniego wymagania w danym dokumentigitzaym, z ktdrym deklaruje zgodio

Normy wyrobow dopuszczerastosowanie podefa grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza onae w wypadku, gdy natita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfatoistnie uzasadnione przestani, dana
wiasciwosé nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniategpwymaganej kategorii iawosci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru pod@ia grupowego nalg ograniczy si do korelacji pomgidzy skladami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze twardsze
lepiszcza zapewmiodpornéé na deformacije i sztywsb mieszanki, co najmniej tak dabiak z bardziej ngkkimi asfaltami. Na
przykiad beton asfaltowy z asfaltem 70/100 speidjsowiednie wymagania odpofnbna deformacje trwale. Zmiana wgznie
lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 wrigzie niekorzystnie wplywala na wasciwosé. W takim wypadku nieaskonieczne
dodatkowe badania tej i&wosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtavosci.

Wymagane jest rowriigorzeprowadzenie procedury badania typu, jaseicZakladowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21,
4.1, z cgstacia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauaiglejizgodnéci.

5.3.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujanaéé dla okrélonego skladu mieszanki do vysienia zmiany materiatow skladowych, ale
nie dhiej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtérzone w wypadku:

- uphwu trzech lat,

- zmiany zZiga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioar w PN-EN 13043, jednej z rpsfacych widciwosci:
ksztaltu, udzialu ziaren griowo przekruszonych, odpoked na rozdrabnianie, odpoKed na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- Zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- Zmiany rodzaju lepiszcza,

- Zmiany typu mineralogicznego wypeiacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawéaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie
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Sprawozdanie z badania typu powinno stahazis¢ deklaracji zgodrigi producenta, powinno zawiérawymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno kiyprzedstawiane razem z odpowiedsiniadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogoine:

- nazv i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okreilenie typu mieszanki i kategorii, z ktdrymi jeskldeowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegéinychiewsosci,

b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy Saiadczenie o dopuszczalnym zakresiéamMasci i metodach kontroli
- wszystkie skladniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 18)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- skiad mieszanki podany jako wepwy sklad (w wypadku walidacji w laboratoriump luwyjsciowy sklad (w wypadku walidacii
produkcii);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 19).

Tablica 18 zawiera wszystkie idavosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw batdeoej mieszanki powinien uwedhiat metod
projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategeriuchu.

Tablica 18. Rodzaj i liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Skiadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}

Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakao}
Iigglzsjcéﬁggliglzgsgl PN-EN Penetracja lub temperaturaghienia EEEH iiég lub 1

Nawrét spezysty” PN-EN 13398 1
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1

Gestasé PN-EN 1097-7 1
Dodatki Typ

Uziarnienie PN-EN 12697-2 1

Zawartdg¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 1

PN-EN 12697-3 lub

Granulat asfaltow§) Penetracja odzyskanego lepiszcza|PN-EN 12697-4 oraz 1
(PN-EN 13108-8) PN-EN 1426

Temperatura ngknienia odzyskaneg PN-EN 12697-3 lub

lepiszcza 9 PN-EN 12697-4 oraz 1

PN-EN 1427

Gestasé PN-EN 12697-5 1

3 sprawdzane wieiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegatowym dodatku
stosuje siminimum wymaga
5 dotyczy jedynie lepiszczy wediug PN-EN 1302
Tablica 19. Rodzajiliczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych
Wiasciwosé Metoda badania AC |ACWMS| BBTM SMA MA PA

Zawartd¢é lepiszcza (obowsizkowa) EEEH 1228;31,9 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartdg¢ wolnych przestrzeniatznie z| PN-EN 12697-8
VFB i VMA przy wymaganej zawartai | Gestas¢ objetosciowa
wolnych przestrzeni Max< 7% wg PN-EN 12697-6, metoda B, w star] 1 1 1 1 . 1
(obowigzkowa) nasyconym powierzchniowo suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5, metoda

w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawgrtcﬁc’ wolnych przestrzgnia,bznie; stéﬁigzlqigsgg;\’_vé metoda C,
VFB i VMA przy wymaganej zawarfoi . .
wolnych przestrzeni 7% << 10% w stfanle us_zczelnlenla 1 - 1 - - 1
(obowizkowa) poww?rrzchmowego.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5metoda A

w wodzie
Zawartag¢ wolnych przestrzenpéznie z{ PN-EN 12697-8 - - - - - 1
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VFB i VMA przy wymaganej zawartai | Gestas¢ objetosciowa
wolnych przestrzeni Max= 10% wg PN-EN 12697-6, metoda D,
(obowigzkowa) na podstawie wymiaréw
geometrycznych.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5metoda A
w wodzie
Wraz!iwoéc’ na dzi_alanie_wody PN-EN 12697-12 1 1 1 1 ) 1
(powigzana funkcjonalnie)
Sphwnaic lepiszcza PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)
Odporna¢ na deformacije trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotyczy |PN-EN 12697-22, maly aparat,
betonu asfaltowego zaprojektowanegq metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
do maksymalnego obgienia osi wymaganej temperaturze
ponizej 130 kN
Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymaganej |PN-EN 12697-20 drobne kruszywo [
wartasici maksymalnego zagbienia <11,2 mm
trzpienia wekszej nz 2,5 mm
Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -
Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wg ~ [PN-EN 12697-24, . 1 . . . )
kryterium opartym na Zalkcznik D
czteropunktowym zginaniu
3 Badanie wediug PN-EN-12697-22,:uaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przestatecznym zastosowaniem zostarawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techizaiogj lub odcinka probnego. Préba technologiczaaancelu sprawdzenie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowega@epi. Odcinek probny o diugd, co najmniej 50 m
powinien by wykonany przez Wykonawcw warunkach zbtonych do warunkéw budowy w celu sprawdzeniactiprz
uzyskiwanych parametréw technicznych robététikmgch w dokumentacii projektowe;.

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkciji

Nalezy prowadzt Zakladovg kontrok produkcii - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakladowe] kontroli produkcji nglesprawdzéprodukcyjny poziom zgodia metod pojedynczych wynikéw, zgodnie z
punktem A.3 Zajcznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest miagi ogdélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjngamega w
uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikéavveszystkich typdw wyrobu. W analizie wynik klakgfvany jest jako
niezgodny, jeeli ktérykolwiek z széciu wyszczegblnionych parametréw jest poza zakresrancji podanym w tablicy 20.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na dokiadn@ pobierania probek i przebieg bada

Tablica20. Odchylenia stosowane w oceniedgaici produkgi mieszanki mineralno-asfaltowejz dokimentaci projektowsa

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej Dopuszczalne odchylengeednie od
Przechodzi przez sito probki od zalaonego sktadu [%)] zalazonego skiadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste drobnoziarniste gruboziarniste
D -8++5 -9++5 +4 +5
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubeg +7 +9 +4 +4
2 mm +6 +7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +4 +5 +2 +2
0,063 mm +2 +3 +1 +2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza +0,5 +0,6 0,3 0,3

Dla kazdego wyniku badania najeobliczy¢ odchylenigrednie od wymaganej wadtbnastpujacych parametrow: przesiew przez sita
D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywaepab2 mm, 0,063 mm oraz zawaiimzpuszczonego lepiszcza. W odniesieniu do
wszystkich mieszanek, krega biggca wartéé srednia z odchyfekazdego z tych parametréw powinna lapchowywana z ostatnich
32 analiz. Jeeli $rednie odchylenia przekraczajdpowiednie wartai (tablica 20), to wyréb jest niezgodny z wymagniii nalety
podp¢ stosowne dzialania korygap. Produkcyjny poziom zgodiop okrelony na podstawie #gi niezgodnych wynikéw, ktory
podano w tablicy 21, powiniendgznaczony jako #6zy o jeden poziom tak diugo, jadnie odchylenieddlzie nzsze ni tolerancja.

Tablica 21. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodnéei wytwérni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikéw niengod);ych, \Qgtid ostatnich 32 bada Produkcyjny poziom zgoded (PP2)
od 0do2 A
od 3do 6 B
>6 C

W tablicy 22 przedstawiono minimalitzstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackiadawej kontroli
produkciji kategorii Yi Z.
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Tablica22. Minimalna castas¢ badan w ramach Zaldadowej kontroli produkeii kategorii Y i Zwg Zalacznika A, PN-EN 1310821

. . ’ . Czstas¢ badah gotowego wyrobu, w zatacsci od poziomu PPZ, co
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria PP7Z A PPZB PPZC

Mieszanki gruboziarniste Z 2000t 1000t 500 t

Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250 t

Dodatkowe badania wtwosci mieszanek asfaltowych naleprzeprowadzi zgodnie z PN-EN 13108-21, Zatnik D. W tablicy 23
podano kategorie i wynikgi z nich czstai¢ bada.

Tablica23. Minimalna czstas¢ badan dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkeji wg Zahicznika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000 t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t

We wszystkich wypadkach prébki do bagewinny zosté przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowasiaty probki myte
we wstpnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wesaingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania probek. We
wszystkich wypadkach nalezastosowajednakowy procedug badawcg zgodn z t, jaka byla wykorzystana do wghej walidaci
badania typu. W tablicy 24 przedstawiono zakreat@atatkowych w ramach Zaktadowej kontroli produkcii

Tablica24. Zakres bada dodatkowych w ramach Zaldadowej kontroli produkcji wg Zakcznika D,PN-EN 13108-21

Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA

Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/V)] PN-EN 12697-8 +

PN-EN 12697-3

Gdy jest uywany destrukt asfaltowy, badania $giavosci odzyskanego PN-EN 12697-4

Wiasciwos¢ Metoda badania

lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardéi (penetracji) na prébkach szennych PN-EN 12697-20 -

5.3.1.6. Deklaracje zgoddoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsim
W wypadku systemu 2+: 2 zgodné¢ z warunkami tego zgiznika jest oggnigta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany powgj, producent lub jego przedstawiciel ustanowioyQG powinien przygotowa zachowa deklarag zgodnéci,
ktéra upowania producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawiera
- numer nadany przez producenta;
- nazwe i adres producenta lub jego upamanego przedstawiciela zgloszonego w Europejskiszéze
Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane weavosci (np. rodzaj, dane identyfikge, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyrob, tj.; odniesienieabowizujgcych norm europejskich, zgodnie z gaghcym
przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfigigj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodike
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgogmey imieniu
producenta lub jego upai@onego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dohczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wydaprzez jednostkcertyfikupca,
zawierajcy poza podanymi vigj informacjami:
- nazw i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zakladowej kontroli produkgj;
- warunki i okres wancici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklaragj nalery przygotowa w jednym z ¢zykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub wgzyku
kraju cztonkowskiego UE, w ktorym wyrdbdzie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upow@ony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpoviggdiolz, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umieici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajdogj st na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamékiem CE powinny Igydolkczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki centyfilgaiej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestroveaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktdrym umieszczono &mmanie CE;
- numer cenyfikatu zgodsd WE lub certyfikatu Zaktadowej kontroli produkggzeli dotyczy), numer
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certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianychsystemie 2+);
- odniesienie do oboygujacych europejskich norm, zgodnie z gaghcym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidyve zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychéetevosci przedstawione jako:

. wartdgci deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziomidalsa w celu okitenia kadej z podstawowych vdawosci
zgodnie z ,uwagami',

. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pokeniu z deklarowanymi wagtdami jak powyej, oraz

. JMECiwos¢ nieoznaczana' w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,waciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie ueoby¢ stosowana, jeli dana wiéciwos¢ oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta avosé - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestiabjvwymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklarag} i certyfikat naley przediay¢ w jezyku polskim.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiazem dla ukladanej warstwy asicej jest podbudowa z betonu asfaltowego wg SST@.M, a dla warstwégieralnej warstwa
wigzagca wykonana zgodnie z n/n SST lub podbudowa z ankidauszywa niezazanego wg SST D.04.04.02.

Przed skropieniem warstwy paziicemulsj asfaltovg wymagana jest kontrola poprawcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgahp wymaganiami SST dotyez/mi warstwy podiga:

a)  spadkow poprzecznych, pochiyiEodhznych nie rzadziej »il00 m,

b)  réwnaici podiinej i poprzecznej - it

c¢) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podize pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasiddénego kruszywa;

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydwiegici nalery przyja¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierwndci poprzecznesswigksze ni dopuszczalne, w wypadku patdigpod warstwy asfaltowe walowane, to haleyrowna
podiaze.

Rzdne wysokéciowe podiga oraz uradzer usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych powinny by zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podicza powinien by zapewniony odpiyw wody. Podi powinno b§ wolne od zanieczyszarerganicznych takich jak ttuszcze,
smary i oleje. Podi@ musi by czyste, nie m by na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza @i aby w podiau byly koleiny Iub inne zagbienia mogce powodowa zwigkszone zaleganie wody, co jest
szczegolnie wine w wypadku pozostawienia istagjch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniepezna warstwie podia
nalery usurc.

W celu polepszenia polzenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powilerig podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to natustalé, jakie specjaln&rodki nale’y podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celugksienie paczenia mjdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woggizsniwarstwami. Skropienie lepiszczem powinné Jykonane w il&ci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigaistw konstrukcyjnych".

Skrapianie podi@ naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisasfitowych. Dopuszcza
sie skrapianiegczne lang w miejscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy wdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione péeltoaley wylaczy¢ z
ruchu publicznego przez zmigorganizacii ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasijaowinno by skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej w cdparowania
wody, w zalenaici od ilasci emulsji asfaltowey:

- 8hwwypadku zastosowanisgeej niz 1,0 kg/m?2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgregmontowasna rozkiadarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agizer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejoiap okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspekiauzoru.

Powierzchnia podi@ pod warstenawierzchni z betonu asfaltowego powinnadugha i czysta.

Nierowndci podicza pod warstenawierzchni nie powinny Bynvieksze ni dopuszczalne watit podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie medzywarstwowe
Przed rozieeniem warstwy wizacej i scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowadéops w celu zapewnienia odpowiedniego
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pokczenia mgdzy warstwowego, nag skropt kationovs emulsy asfaltov, w ilosciach zgodnych z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czolowe kraanikow, wpustow itp. uedzeér powinny by pokryte uszczelnigiy tasmg samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulsoi min. 20 mm lub tiksotropaymag asfaltovy.

Wybrane rozvwgzanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspmitdiadzoru do akceptacii.

Nie dopuszczagsskropienia powierzchni czotowych krgimikdw, wiazow, wpustow itd. za pompemulsji asfaltowej lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalewbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno whudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sp zamkngty film wodny.
Temperatura otoczenia vigil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 25.

Tablica 25. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Rodzaj rob6t Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robo6t w czasie roboét
Warstwascieralna o grubszi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grub@i < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinnacbsnierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pagsiem do robdt oraz podczas ich
wykonywania w okresach rownomiernie ragioych w planowanym czasie realizacji dziennejkiziaboczej. Temperatura otoczenia
maze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania p@adtobramowania (np. promienniki podczerwiengdrenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoweydodatkiem obizgjacym temperatgr mieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnizekdiczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opagoige]
minimalnej temperatury w czasie gsrrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przygieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfsith jest zobowgzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkgii.

ZarGb prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wylwaas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonegfo naley pobra 2
prébki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktéryclenawykona ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje zawado
poszczeg6inych frakcji waglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania sglpowtarza do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oratanig maszyny pozwalggych
na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadkgtpliwosci, co do prawidiowsi przeprowadzonych batjdnspektor Nadzoru
maze zagda® kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyalolzdw prébnych i badauzupetniaicych lub zled je do innego
laboratorium. Zvwgkszenie iléci bada nie mae racic zadan Wykonawcy o dodatkaywzaptag.

Wymagania jakériowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warsisi@uszczajodchylenia od skladu projektowanego zgodnie z
tablig 20, jak dla dopuszczalnego odchylérealiniego od zakmnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny
Na co najmnigj 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewiduje wikonanie odcinka prébnego. #arazowo
odcinek prébny nalg wykona:
- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej
- przy zmianie wytworni,
- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka probnego jest:
- stwierdzenie czyayty sprzt jest wigciwy,
- okrelenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedggatyeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grukm warstwy,
- okrelenie potrzebnej if@i przeg¢ walcow dla uzyskania prawidiowego gsarzenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawcazye takich materialow oraz sptwg, jakie ledy stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Okicine
prébny powinien bizlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.
Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawarzez Inspektora Nadzoru wynikéw bada
prob z odcinka prébnego warstwy.
Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy pelngpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z
wywanym do whudowania warstwy sgieam, diugéci 60 do 100 m.
Z kardego odcinka probnego, zznych miejsc, pobieragsimateriat, na co najmniej 2 probki, na bazie kidrgrzeprowadzaesi
badania skladu oraz vi&wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST.
W wypadku vatpliwosci, co do prawidtowgi przeprowadzonych batgjdnspektor Nadzoru nie zaadat bada uzupetiajcych lub
Zleck je do innego laboratorium. Zikiszenie iléci bada nie mae racic zadar Wykonawcy o dodatkaywzaptag.
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Do oceny zgodrioi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntaigmvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalsy przyi¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchylelalftoici sredniej:

- zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:;

* mieszanki gruboziarmniste +2 %,

* mieszanki drobnoziarniste (z agkeniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogezego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgub +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogezego przez sito 2 mm +3 %,
- zawarté¢ kruszywa przechoglzego przez sito D/2 lub charakterystyczne diajmasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogezego przez sito D :

* mieszanki gruboziarmniste +5 %,

* mieszanki drobnoziarniste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosvmazna wbhudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®5l i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbhudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punkt@ém 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna iappudowywana rozkladaykvyposaon w uklad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumejatarojektovy.
Mieszanki mineralno-asfaltowe oma rozkladé maszyn drogove z podwdjnym zestawem rozklagigim do rozkladania dwaéch
warstw technologicznych w jednej operaciji. W saiagh niedogbnych dla spetu dopuszczasivbudowywaniegezne.
Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech migdjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wizacej i scieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kigworni, pod warunkiem
skoordynowania retizy soly deklarowanych przydatém mieszanek ( min.: typ, rodzaj skladnikéw, dskaosci) z zachowaniem
braku rG@nic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykaz jednakowy jakas¢, jak réwnie: mieé zgodne parametry zgggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwormi zarobadibpymi i odcinkami prébnymi
Mieszanki produkowane wzdych wytworniach, &a wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloaesj pkiadarek.
Nie dopuszczagiownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayishzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltogmalery, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca wbudasyamicigly sposob podawarlo ukladarki i
uklada. Wielkasci dostaw mieszanki do uktadarki powinny¢ gk regulowane, aby urdinvi¢ nieprzerwai prag uktadarki.
Ukladarka powinna pracodav sposéb qoty zawsze, gdy jest to ribve. Nalezy stosowd takie pedkasci poruszania siuktadarki i
technile jej pracy, ktére zapewnigjiednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfjltoaecalej szerokoi ukladania, bez
Ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé¢ mieszanki ukladanej w kdym przejciu ukladarki powinna lédyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi w
p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa s jedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w migjscach, gdzie praca ukladarki jest nigime,

- w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnokastej lub kczne dodawanie i rézielanie mieszanki na uonej nawierzchni
dopuszczasjedynie w nagpujgcych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpugtaiehkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktawhych obiektach,

- w migjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie ulgone warstwy powinny spelidiawymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiem wymaga odnoszcych s¢ do
ukladarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfatodo warstw podbudowy i gicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
Zmiare typu mieszanki, z ktérej uzyskano granulat agigito
Do uszczelniania pgizeh technologicznych nalg stosowd elastyczne fany bitumiczne, pasty asfaltowe Ilub zalewy drogoae n
gorco. Zasady stosowania materiatéw daqrsh technologicznych zostaly przedstawione w tablie&at27.

Tablica 26. Materialy do zhczy migdzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metod “gor ace przy zimnym"

. . Ztacze podiune Ztacze poprzeczne
Rodzaj warstwy—p o Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa KR 1+2 |Pasty asfaltowe lub elastycznérngy bitumiczne | KR 1+2 |Pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne
scieralna KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
Warstwa KR 1+2 |Pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne
wigzaca i KR 1+7 |Pasty asfaltowe lub elastycznértgy bitumiczne . . . .
podbudowy KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
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Tablica 27. Materialy do spoin meédzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposzenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwascieralna KR 1+2 Pasta asfaltowa _
KR 3+7 Elastyczna téma bitumiczna lub zalewa drogowa nasgor
Warstwa wizaca KR 1+7 Pasty asfaltowe lub elastycznértgy bitumiczne

Sposob i warunki aplikacji materialow stosowanyeizigbzy powinien odpowiadgponizszym wymaganiom:

Wymagania wobec wbudowania elastycznysimtditumicznych

KrawedZ boczna zicza podhanego winna byuformowana za pomaeolki dociskowej lub poprzez olgcie naem talerzowym.

KrawedZ boczna zicza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomperzdzeér umadiwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kragazi do ktorych klejonagalzie tdama, powinny b czyste i suche.

Przed przyklejeniem ¢y w metodzie "gace przy zimnym", kragdzie "zimnej' warstwy na catkowitej grulsh nalery

Zagruntowa zgodnie z zaleceniami producenfarta

Wymagana wysoko i grubdi¢ tasm bitumicznych:

- warstwaicieralna:

Taéma hitumiczna o gruléa min. 10 mm powinna Bywstpnie przyklejona do zimnej krgadzi zhcza na calej jego wysaiad oraz

wystawa ponad powierzchgivarstwy do 5 mm lub wg zalégproducenta.

- warstwa wWizaca :

Taéma bitumiczna o grukéa min. 15 mm powinna Bywstpnie przyklejona do zimnej kradzi zhcza pokrywajc 2/3 wysokéci

warstwy liczc od gérnej powierzchni. Minimalna wysé&desmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragazi bocznych jak w przypadku stosowarientaitumicznych.

Pasta powinna Bynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnoniejge@zprowadzenia na bocznej kegai w ilosci 3+4

kg/n (warstwa o grubigi 3+4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza gireczne nanoszenie past w miejscach nigolagth.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych naggr

Zabrudzone szczeliny naleoczyécic za pomog spezonego powietrza.

Zimne kravgdzie winny uprzednio lByposmarowane gruntownikiem wg zategeoducenta zalewy drogowej naggar. Szczelia

nalery zala do pelna: z meniskiem vgglym w przypadku prac wykonywanych w niskich terapeach otoczenia, bez menisku w

przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturac

Wiréd pohczen technologicznych wytdia si:

- zhcza podiune i poprzeczne (pmizenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),

- spoiny (padczenia rénych materiatéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaljo oraz warstwy asfaltowej z agizeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnyégdnorodne i szczelne.

Wymagania ogoine dlagzizy:

- Zlacza w warstwach nawierzchni powinny lgykonane w linii prostej,

- Zlacza podiunego nie mana umiejscawiaw sladach két, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

- Zlacza podiane w konstrukeji wielowarstwowej naleprzesuné wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznycb o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Zlacza musg by catkowicie zwgzane a powierzchnie przylegjch warstw powinny ki jednym poziomie.

5.9.1.1. Metoda rozktadania ,g@ce przy gogcym"

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywdytiaszpodiinego. Metoda ta jest stosowana w Sytuaciji gdy akiadnma
odbywa g} przez minimum dwie rozkladarki prageg obok siebie z przeseriem.

Wydajnaci wstpnego zagszczania degkozkladarek mugzbye do siebie dopasowane. Aby uzyskaprawne patzenie naley
ustawé rozkiadarki tak, aby odlegid miedzy ukladanymi pasami nie bytagksza nit diuga¢ rozikkadarki oraz druga w kolejizd
rozkladarka nakladata mieszamia pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kada rozkladark powinny by o zblzonych parametrach. Zggczanie kalego z pasow naig
rozpoczynéod zewktrznej kravgdzi pasa i stopniowo zggrczaé pas w kierunku ztza.

Przy tej metodzie nie stosuje @bdatkowych materiatow dazky.

5.9.1.2. Metoda rozktadania ,ggce przy zimnym"

Wykonanie zjczy metod "gorce przy zimnym" stosujeesiw przypadkach, gdy ze wedlu na ruch, wzgtnie z innych
uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanigerechni w odsipach czasowych. Krae zligcza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa ruchu

Krawedz ziacza nie mge byé pionowa, lecz powinna bykasna (pochylenie okolo 3:1 tj. podtkm 7080w stosunku do warstwy
nizej lezacej). Skos wykonany "na g@o"”, powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa, piatyuzastosowaniu
rolki dociskowej lub nga talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany "naggw’”, naley uzyské go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganegodta.
Powierzchnia styku powinnadgzysta i sucha.
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Przed uléeniem gsiedniego pasa ggdowierzchrg styku nalgy pokn¢ tasimg przylepr lub past w ilosci podanej w punkcie 5.9.1.
Drugi pas powinien tywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod gornej kraedzi zZhcza, zachodzym na pas wykonany wapée).

5.9.1.3. Spos6éb zakozenia dzialki roboczej

Zakaczenie dziatki roboczej nalewykona w sposdb i przy pomocy adzeh zapewniaicych uzyskanie nieregularnej powierzchni
spoiny (przy pomaocy wstawianej kantowki lub fregark

Zakarczenie dziatki roboczej wykonuje girostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocige kravedzia poprzecznziacza.

Ziacza poprzeczne paizy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnyetnstw technologicznych naleprzesust wzgkdem
siebie 0 co najmniej 3 m w kierunku paiym do osi jezdni.

5.9.2. Kravwedzie zewatrzne warstw

W przypadku warstwycieralnej rozkladanej przy udzeniach ograniczglych nawierzchgj ktérych gérna powierzchnia machy
jednym poziomie z powierzchariaj nawierzchni 9ngciek uliczny, korytka odwadnigje) oraz gdy spadek jezdni jest w sgrtyeh
urzdzen, to powierzchnia warstvégieralnej powinna iywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki watoyaee uradzer ograniczajcych (np. krawznikdw, sciekow, itp.), krawdziom
nalezy nada spadki o nachyleniu nie giszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej docadiib elementu mocowanego
do rozkladarki tzw. "buta” ("na gmo").

Jezeli kranedzie nie zostaly uformowane naggar kravedz nalezy wyfrezowa na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngchyleniu jezdni natg uszczelrd wyzej polazory krawedz boczn (rys. 1 z
WT-2 cz5¢ 11 2016). Nizej potazona krawdZz boczna powinna pozostaieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniaefd] daszkowy) decyzjo potrzebie i sposobie uszczelnienia kv
zewretrznych naley podp¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Krawedzie zewstrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychipalkzczelrd przez pokrycie ggeym asfaltem w iléei:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m

- krangdzie zewntrzne - 4 kg/rh

Gorycy asfalt mee by nanoszony w kilku prz@giach roboczych.

Do uszczelniania kraxizi zewrtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedlug PN-EN 12591, asfalt modyfmy polimerami
wediug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EBB24-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub aprigahinicznych.
Uszczelnienie kragdzi zewrtrznej naley wykona gogcym lepiszczem.

5.9.3. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltow nalery ukladg i zagszczé warstwami umdiwiajacymi uzyskanie wymaganej grdod rzdnej
powierzchni oraz spelnienie wymagey zakresie rowrioi i zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpoca¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiegzcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zagszczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pgepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie yale
kontynuow& do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkifadow po walcach. Nie dopuszczamdwierzchniowego tatania
zawalowanej warstwy.

Zag:szczanie naly prowadat statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjniylub tez zespotem tych walcow, cezarze 80 -
100 kN i szerokii watu nie mniejszej 1il450 mm.

Dla zagszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfiklagjuszcza srowniez zagszczanie walcami ogumionymi. Powierzehni
warstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z aggbrg wibrach. Na pomostach obiektow
mostowych nie naky stosowawalcow wibracyjnych z wtzor wibrach. Dopuszcza sstosowanie walcow wibracyjnych lub innych
walcow zaproponowanych przez Wykoneyjezeli mog; one zapewnitaki sam standard zsgczenia jak walce statyczne graize
80 kN. Walce wibracyjne powinny éywvyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z odleg czstotliwasci wibracii
maszyny oraz pdkaici jazdy.

Wykonawca powinien oceénprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych walq@rzy wykonywaniu odcinka prébnego
wg p.5.8, co umdiwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i edaenie, 4 w porownywalnych warunkach, stegj
proponowat mark i model walca wibracyjnego lub innego alternatyyanealca, ména uzyska stopig zagszczenia co najmniej
rowny zagszczeniu otrzymanemu stagujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola ¢dgane powinny znajdowasi
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpocac od spoin i prowadgiod nizej polazonej do wyej polazonej kravedzi. Slady kolejnych
przef¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerofa tyinego kota.

Walce powinny pracowaz pedkascia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczg giostoju walca na nie zsgczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosow@ srodki zapobiegare zanieczyszczeniu nawierzchni olejemedeyyym, smarami, benzyr innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudmaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do két wajecbana je zwikat wodk.
Nalezy stosowa tylko takie ilgci wody, ktdre $ wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarikdt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzyé sie katuze wody.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw
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Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalatrzymywa w czystéci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewiduie s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszczas gedynie ruch pojazddw i maszyn pracygch przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstitmicznej, Wykonawca powinien pgéstarania w celu jej oczyszczenia, a
jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie deeymj rozbidrce warstwy. Warstwagiica nie mee pozosta nie
przykryta warstey scieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ul@niu. Inspektor Nadzoru, ze wadii na pangpe warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powoduzamvydhryc ten okres o minimalny, nieztiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agioin

6.2. Wiasciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spelbiaarunki podane w tablicy 28.

Tablica 28. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

. . . . . ; Wskaznik Zawartdg¢ wolnych
Warstwa i sposéb Typ i wymiar Projektowana gruldé warstwy . . .
rojektowania mieszanki, przeznaczeni technologicznej [cm] zagszczenia przestrzeni w warstwie
P ’ [%] [%(vv)]
Wiazaca projektowanie | 5o 16\ KR3-KR7 5,0+ 10,0 > 08 30+80
empiryczne
Scieralna projektowanie AC 11 S, KR1-KR2 3,0+5,0 > 98 1,0+4,5
empiryczne AC 11 S, KR3-KR6 3,0+5,0 > 08 20+50
6.2.2. Réwne&é

Pomiary réwnéci podhenej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchul.

Do oceny rownéei podizne] warstwécieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D oraz plad parkingdw nalgy stosowa meto@ z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu laty i klina, miergc wysokd¢ przeiwitu w polowie diugéci
laty. Pomiar wykonuije sinie rzadziej ri co 10 m. Wymagana rowséopodiizna jest okréona przez wartgé odchylenia rowni
(przewitu), ktdre nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie rowasbrozumie s najwickszy odlegidé miedzy taty a mierzon
powierzchni Do oceny rowngei podhenej warstw wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyatem stosowé metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wyciu faty i klina, mierac wysokd¢ przeiwitu w polowie diugéci
laty.

Pomiar wykonuje sinie rzadziej, iico 10 m. Wymagana réwsigoodizna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgeym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego viartmichylenia rowniei podiznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie
powinna by wicksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngei poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystidak technicznych natg stosowa metod z wykorzystaniem faty
4-metrowej i Klina lub metody rownowaej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziefni 10 m. Wymagana rowsdqoprzeczna jest olfena w rozporgdzeniu dotyczeym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego viértmichylenia rownii poprzecznej warstwigieralnejnawierzchni drogrszystkich
klas technicznych nie powinnadwieksza nt podana w tablicy 29.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 29. Dopuszczalne wartii odchylen réwnosci poprzecznej warstwyscieralnej
mggane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartaici odchylé rownaici

Klasa drogi Element nawierzchni .
poprzecznej [mm]
AS GP Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowege#ania i wyhczania <6
" Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza <8

Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i wyhczania, postojowe,
jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

G <8

6.2.3. Wiciwasci przeciwpglizgowe warstwycieralnej

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi Klasy Z i drég iygych klas powinien Byokreslony wspdéiczynnik
tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitynslizgu opony testowe).

Pomiar wykonuije giprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nigigadz co 50 m na nawierzchni zaainej wod w ilosci 0,5
I/m2, a wynik pomiaru powinien byprzeliczalny na waré przy 100% pdizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar
wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdiczynnik tarcia. Zanadajny wspdiczynnik tarcia przyjmuje; siznice
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wartdici sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: E(Q) Piugai¢ odcinka podlegagego odbiorowi nie powinna byieksza
niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku oigiqfma by mniejsza rii 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw
nawierzchni, na ktérych nie rma wykond pomiaréw z pydkascia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skexyania, niektére
tacznice), poszczegblne wyniki pomiardw wspdlczyntakeia nie powinny liynizsze nt 0,47, przy pdkasci pomiarowej 30 kmv/h,
Dopuszczalne warta miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzchmnagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniuwyadsi
eksploatacjissokreslone w rozporgdzeniu dotycgeym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiagi publiczne.

Jereli warunki atmosferyczne unietfiaiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powiniBg on zrealizowany z
najmniejszym madiwym op&nieniem.

Przed uphywem okresu gwarancyjnego wartmiarodajnego wspoiczynnika tarcia nie powinny/itopiejsze rii podane w tablicy 30.
W wypadku badana krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lutdojgzdach do skrzgwah poszczegélne wyniki pomiaréw
wsp6iczynnika tarcia nie powinnydgizsze ni 0,44, przy pdkasci pomiarowej 30 km/h

Tablica 30. Dopuszczalne wartéei miarodajnego wspéitczynnika tarcia
wymagane przed uptywem okresu gwaraneggo

Miarodajny wspétczynnik tarcia przy gatkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzellem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu - >0,37
’ Pasy: whczania i wyhczania, jezdnieatznic > 0,44 -
GP, G,Z |Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0,36 -

6.3. Dopuszczalne odchyiki

6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Na etapie oceny jako wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej oda wartdci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzgkdnia sg: rozrzut wyspujacy przy pobieraniu probek, dokladtonetod bad@oraz odgipstwa uwarunkowane metgoracy. Z
tego wzgbdu wystpuija réznice w stosunku do zapisow dogyaych Zakladowej kontroli produkcji mieszanki mireceasfaltowe] wg

p. 5.3.1.5 Do oceny jako mieszanki mineralno-asfaltowej naqapsiuy¢ wyniki bada wykonanych w ramach Zakladowej kontroli
produkgcji

Wiasciwosci materialow budowlanych naleokrelac dla kedej warstwy technologicznej, a metody iagawinny by zgodne z
niniejszymi wymaganiami technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych prezamgch do #ycia oraz skladzie mieszanki mineralno-asfaltoteejyyniki
bada kontrolnych powinny byzgodne z wymaganiami oki@nymi w p. 5.

Wiasciwosci materialow naliey ocenig na podstawie bafigoobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoveggmbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltoWejjatkowo dopuszczaesbadania probek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.

6.3.1.1. Widciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura reknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksthowanego z mieszanki mineralno-asfaltowejpaisinna
przekroczy wartdici dopuszczalnych podanych w tablicy 31.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej @gshulat asfaltowy, to temperaturagknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
maze przekrocz§temperatury naknienia Tresnmix, Podanej w dokumentacii projektowe), @esj niz 8°C.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polirasfaltem nawrét sptysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien viynieo
najmniej 40%. Dotyczy to rownigprzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w bagamuczym naly wtedy podéa wartaié
wydtuzenia.

Tablica 31. Najwyzsza temperatura meknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura gknienia, nie wgcej niz [°C1
Asfalt drogowy
35/50 66
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 | 73

6.3.1.2. Zawarté¢ lepiszcza

Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego probki pobranejzaelumieszanki mineralno-asfaltowej, nie zmcodbiegé od wartgci
projektowanej. Pojedynczy wynikrednia z wielu oznacéev zakresie zawardao rozpuszczalnego lepiszcza zdej probki pobranej
Z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wiigpwo z warstwy nie mi@ odbiegé od wartdci projektowanej, z uwzefinieniem
dopuszczalnej odchyiié0,3%.

6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kadej probki pobranej zimej mieszanki mineralno-asfaltowe] niezaodbiegéod wartdci projektowane).
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Pojedynczy wynik érednia z wielu oznaceiziarmienia wyekstrahowanej mieszanki mineralteydej probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej lub wytkowo z warstwy nie i@ odbiegéod wartdci projektowanej, z uwzgglinieniem riej przedstawionych
dopuszczalnych odchylek:

- zawarté¢ kruszywea< 0,063 mm:
 mieszanki gruboziarniste +2,0%,
» mieszanki drobnoziarniste (z ugteniem PA i MA) +1,5%,
* MA +2,2%,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze 0,125 mm +2,0%,
- zawartéc¢ kruszywa o wymiarze 2 mm +3,0 %,
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego:
 mieszanki gruboziarniste +5,0 %,
» mieszanki drobnoziarniste (z ugteniem PA i MA) +4,0%.

6.3.1.4. Zawarté¢ wolnych przestrzeni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobramejeszanki mineralno-asfaltowej lub wigowo powtdrnie rozgrzanej
prébki pobranej z nawierzchni, nie reavykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3.¢a@jiniz:

- ACW 2,0%(viv),

- ACS 1,5%(VN).

6.3.2. Warstwa asfaltowa

6.3.2.1. Grub&¢ warstwy

Wymagandrednia grub& dla poszczegoinych warstw asfaltowych oraz wynzagadnia grubé dla calego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z gruldoia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Jedynie w przypadku pojedynczych wynikow pomiaraiagici wbudowanej warstwy, dopuszczaréznice w stosunku do grukm
przyietej w projekcie konstrukcji nawierzchni niszagj niz 0 10% w przypadku warstwy podbudowy.

Maksymalne wartai réznicy grubdci sredniej i grubéci dla pojedynczych pomiaréw przedstawia tablica 32

Tablica 32. Maksymalne wartdci roznicy grubosci

Pakiet: warstwécieralna +
L, . _ Warstwa
wigzaca + podbudowa Warstwascieralng Warstwa wazaca
podbudowy
asfaltowa razem

dla wartgci sredniej grubéci
wbudowanej warstwy z catego nie dopuszcza gizanizenia grubéci
odcinka budowy

dla wartdci pojedynczych
wynikéw pomiaréw grubgei 0+ 10%, ale nie wicej niz 1,0 cm 0+5% 0+10% 0+ 10%
wbudowanej warstwy

Zwickszone grub@i poszczegoinych warstveds zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych niedobanidey lezacej warstwy. Przy
doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej idadu warstw konstrukcyjnych nalezachowa zasad méwaca, ze grubéé
warstwy musi b§co najmniej dwuipotkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszankiZ5xD).

6.3.2.2. Zagszczenie warstwy
Zagzszczenie wykonanej warstwy, wyoaie wskanikiem zagszczenia oraz zawatiy wolnych przestrzeni, nie e przekroczy
wartdci dopuszczalnych podanych w tablicy 28. Dotyckatdego pojedynczego oznaczenia danejoMasci.

6.4. Badania laboratoryjne
Badania dziglsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitrazowe.
Jezeli to konieczne, badania obejmuj

- pobranie prébek,

- zapakowanie prébek do wysyki,

- transport prébek z miejsca pobrania do placéwkomyigcej badania i sprawozdanie z hiada
Nazadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatégemnidzianych do budowy (kruszywo grube i drobrygeiiacz, lepiszcze
itd.) nalery przekazé probki o odpowiedniej wiellkoi, a Inspektor Nadzoruetizie je przechowywat pod zamgiem. Strony
kontraktu potwierdzajuznanie probek naspiie, w protokole pobrania lub przekazania probekamach badekontrolnych probki te
stuzg do oceny zgodioi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
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Badania Wykonawcygswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckgsgamaterialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych skdadnikéw, lepiszczy | materialow do uszczdliip.) oraz gotowej warstwy
(Wbudowane warstwy asfaltowe, ggaenia itp.) spetigiwvymagania okione w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywide badania podczas realizacji kontraktu z néztstarannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezry zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchimestosunku do wymagi&ontraktu, ich przyczyny naigniezwtocznie
usung.
Wyniki bada Wykonawcy natey przekazywéInspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
Inspektor Nadzoru nie zdecydow&o dokonaniu odbioru na podstawie tieldéykonawcy. W razie zastizs Inspektor Nadzoru
maze przeprowadézibadania kontrolne wediug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltosggpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatdw lub grubisi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafsti@agch,

- pomiar rownéci poszczegdlnych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdlizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiabpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakoi wykonania pajczei technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnezgsadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem featgizenie, czy jaké materialdw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszczgnaterialow do uszczelrigtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, patzenia itp.) spelnigjwymagania okione w kontrakcie. Wyniki tych bafiay podstaw odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmuije $nspektor Nadzoru w obeciod\Wykonawcy. Badania odbyvuggic rowniez

wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak niglbie przy nich obecny.

Wykonawca mge pobierd i pakowd do wysytki probki do badaekontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzésada
kontrolnych jest upowmiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegaglacéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano po.

Kruszywa:
Z kruszywa naligy pobré | zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej probki nie miee by mniejsza ri:
- Wypelniacz 2 kg,

- kruszywa o uziarmieniu do 8 mm 5kg,
- kruszywa o uziarnieniu pogsj 8 mm 15 kg.
Lepiszcze:
Z lepiszcza nalgy pobré prable sredni skfadajca sie z 3 probek agciowych po 2 kg. Z tego jediproble czsciows nalezy podda
badaniom.
Ponadto naley pobré i zbadé kolejrg proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, zapach, zanieczyszczeniayenbudzt
obawy.
Materiaty do uszczelniania jpalzei:
Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznychaygtbra probki érednie skladage st z 3 probek egciowych po 6 kg. Z tego
jedry préble czsciow nalety podda badaniom.
Ponadto naley pobré i zbadé kolejra proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniagemo
budzt obawy.
Mieszanka mineralno-asfaltéw a i wykonana warstwa:
Rodzaj i zakres bafl&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyéogj z niej warstwy podano w tablicy 33.
Nie zaleca giwykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwaszochronnej) na obiektach mostowych. Do ocernapoici
zagszczenia w takim wypadku t@postay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.
W badaniach kontrolnych rae zastosowanspdine ustalenia dotygz rozliczé podane w p. 8.2.
Tablica 33. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

. Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada B W AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfalto®&

1.1. Uziarnienie + + +

1.2. Zawarté lepiszcza + + +

1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +

1.4. Gstai¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki + + +

1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania - - -

2. Warstwa asfaltowa
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2.1. Wskanik zagszczenid'

2.2. Spadki poprzeczne

2.3. Réwnéc¢

2.4. Grubé¢ lub ilo§¢ materiatu
+2.5. Zawarté¢ wolnych przestrzerft
2.6. Wigciwosci przeciwpdglizgowe - - +

¥ do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000 nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licglitbek mae zosta zwigkszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchmstowe)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

+[+]+ ]|+ |+
+[+]+ ]|+ |+
+[+]+ ]|+ |+

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznanige jeden z wynikdw badéontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniawelginka budowy, Wykonawca ma
prawozadat przeprowadzenia batkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydwspoinie o miejscach pobierania probek i wyznagzeitinkdw czsciowych ocenianego
odcinka budowy. Zeli odcinek cezsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mae by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powiniex byniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i bad@akontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkagaiowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrgowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem baddontrolnych, co do ktérych istrigjizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych iada

Badania arbittaowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktdre nie wykonywalo battantrolnych.

Koszty badaarbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi poriosig, na ktérej niekorg§/przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia nalg
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wphywu reklamacii ze strony Inspektora Nadlzor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteswa* si¢ nasgpujgcymi cechami:
- Zlacza w nawierzchni powinny Byvykonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesurite wzgbdem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny by catkowicie zwizane a przyleggie warstwy powinny liyw jednym poziomie,
- krawedzie warstwy powinny ldywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieizlocicia pokryte asfaltem,
- warstwa powinna midednolit tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tasgch s¢ i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 A (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaicej, scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Odbiér i reklamacja robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumenfaejojektovd, SST i poleceniami Inspektora Nadzouejevszystkie badania i
pomiary z uwzgldnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyegre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy ptatiiol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plainaé za 1 Mwykonanej warstwy \aiacej, scieralnej nalgy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiovykonanych robét
w oparciu 0 wyniki pomiar6w i badéaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektegarmzaci ruchu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczoryghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltogwraz z badaniami,
- ew. wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdreoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zkczy,
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No gk wbdheE

© ®

zabezpieczenie miejsca daoremia pojazdow,

whbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe]j orazcledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

przeprowadzenie wszystkich niedhych badé pomiaréw, préb i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

utrzymanie warstwy iacej iscieralnej w czasie robdt,

wykonanie innych czynda niezizdnych do realizacji rob6t aitych niniejsg SST i zgodnych z Dokumeniga&rojektovy i
SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

MWT-1 Kruszywa 2014"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”
MWT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powotane w WT-1

Polskie Normy powotane w WT-2

Polskie Normy powotane w WT-3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadil maja 1999 .
Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfatonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelny péisztywnych - Katedra aynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
D.06.01.01.22. Humusowanie z obsianiem skarp praygosci humusu 6-15cm

D.06.01.01.42. Umocnienie skarp brukowcem na podsgcementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprasementovg
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczné€pST)

Przedmiotem n/n Szczegbtowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdseiekow w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 42288réw — Popielow —
Turna— Gorki Borze.

- rozbiorka istnigjcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zawal tlaviec w m. Krypy,

- rozbidrka istniejcego i budowa nowego mostu przez doptyw z Zalesia diwiec w m. Tumna.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosgaiardokument przetargowy i kontraktowy przy Ziecaralizacji robGt wymienionych wipkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyamocnienia skarp, rowowdiekow i obejmuj:

- humusowanie skarp warsgrubaci 10 cm wraz z obsianiem traw

- umochienie skarp brukowcem na podsypce cemeiiagkewej z zalaniem spoin zapgaementow
Lokalizacg poszczeg6lnych umocriaalezy przyjmowa zgodnie z DokumentacProjektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Humusowanie przykrycie skarpy lub rowu ziegniaslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jejjpca sk.

1.4.2. Brukowiec materiat kamienny stosowany do budowy drog dbmylkania umocniepowierzchni budowdi, ukladany na podkiadzie zame
lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowanydzs¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowyanakpo zmontowaniu na budowie

stanie s umocnieniendcieku.
Pozostale okfienia 8 zgodne z obogaucymi polskimi normami i definiami podanymi w S8IM.00.00.00  Wymagania ogéine”™.
1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za félich wykonania oraz za zgodda DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejdin

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw
Ogdine wymagania dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagazgitne”.

2.2. Materiaty do wykonania umocni@
Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowdisiekow wedlug zasad n/n SST rastpujgce materialy, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru:

2.2.1. Humus

Humus powinien kyziema urodzajl o zawartéci od 3 do 20% skiadnikéw organicznych.

Humus powinien iypozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczys#oabcych.

Do humusowania skarp nglerzy¢ zieme raslinng zdigta z pasa robét ziemnych i skladowanpryzmach zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzor

2.2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalg dopasowédo warunkdw miejscowych, ageido rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. &t nadaj sz do tego
specjalne mieszanki traw, g gste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp naieuzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantovjakesfi.

2.2.3. Beton

Beton C16/20 powinien odpowigaaymaganiom zawartym SST M.13.02.01

2.2.4. Prefabrykaty

Prefabrykaty powinny khiywykonane z betonu klasy min. C20/25.

Dla prefabrykatow dopuszcza sdchytki wymiarowe, ktére nie powinny przekraicza

* diugac, wysokaé i szerokéé elementit 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinnyctifadkie, bez rakowgknied i rys. Dopuszczagstrobne pory jako pozostéibpo cherzykach powietrza i po
wodzie, kidrych gbokai¢ nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykw mont@mwych powinny bybez szczerb.

2.2.5. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadawmaganiom PN-EN 13043 [7], PN-EN 13139 [5] i PNFE2620 [6)].

2.26. Cement
Cement portiandzki powinien speéwaymagania PN-EN 197-1 [10].
Skiadowanie cementu powinn@lzgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.2.7. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepias powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [11].
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2.2.8. Beton
Zastosowany beton powinienttagodny z PN-EN 206-1 [4].

2.2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa powinna odpowiadgmaganiom BN-74/6771-04 [14].

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotycrce sprztu
Wymagania ogéine dotygz spratu podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t nahg stosowanasgpujacy sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- réwniarki przeznaczone do wyréwnywaskarp,

- ubijaki o kcznym prowadzeniu, wibratory samohmie lub plyty ubijagce do zagszczania,
- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowgrodsypki cementowo-piaskowe;.
Pozostale roboty matpy¢ wykonanegcznie.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania og6lne dotyegce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsytitme”.

4.2 Transport materiatdw do wykonania umocnié
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu e by wykonywany dowolnyrmirodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny bgzyste i zabezpieczap nasiona przed zamajaim oraz obeieniem ich warkii siewne.

4.2.3. Transport elementéw prefabrykowanych

Do transportu mima przekazaelementy, w ktdrych beton agingt wytrzymalai¢ co najmniej 0, Fredniej wytrzymaléci badanej serii probek.
Rozmieszczenie elementowsralkach transportowych powinnglsymetryczne.

Powinny one ki zabezpieczone przed przemieszczanietiruszkodzeniem w czasie transportu, géma warsevyaowinna wystawigpozasciany
srodka transportu wiej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.4. Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

4.2.5. Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpigcyel je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem minny
kruszywami i nadmiemym zawilgoceniem.

4.2.6. Transport cementu
Cement nalsy przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [13].

4.2.7. Transport wody
Woda mae by¢ pobierana z wodegju lub dostarczana przefsagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.8. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwigzmienné skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregacii skladnikow lub
zanieczyszczenia mieszanki.

4.2.9. Transport masy zalewowej
Mas; zalewovg mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.DOGD ,\WWymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgeprojekt organizacji i harmonogram robét, uedigbice wszystkie warunki w jakichedizie
wykonywane powierzchniowe umocnienie skarp, rovegighow.

5.2. Humusowanie

Przed przygpieniem do humusowania, powierzchnie powinny odgivivymaganiom okéonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01
oraz SST D.02.03.01.

Gruba¢ przykrycia ziemj raslinna zgodnie z Dokumentadprojektovg powinna wynosi10 cm.

Dla lepszego powzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleas ppwierzchni skarpy naci niewielkie rowki poziomo lub podstem
3045’ w odstpach co 0,5+1,0 migdokaici 1520 cm.

Warstwg ziemi rd@linnej naley lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie travg

Obsianie trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmozsfgrgls - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziama trawy powinny liyréwnomiemie rozsypane po zasiewanej powierzclinigiokoto 2 kg/100 fMa po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie.
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Wykonawca powinien paglj wszelkiesrodki by zapewdi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.olfesie suszy nalgsystematycznie

zraszdwodj obsiane powierzchnie.

W okresie piglgnacji obsianych powierzchni /1 rok po dokonantiard ostatecznego/ wykonawca powinien dokahsiania uzupelnigiego w celu

usunécia ewentualnych tysin. W okresie piglacyjnym powinno zostavkonane co najmniej dwukrotne koszenie odsasfdiawy.

5.4. Umocnieniesciekow elementami prefabrykowanymi

Podiare gruntowe pod elementy prefabrykowane powindagydwnane i zagszczone zgodnie z PN-S-02205 [12].

Przed utéeniemscieku przyjezdniowego nalgwykona warstve podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegghemicznie o gr. 20 cm.

Ukladanie elementdw prefabrykowanych haleykona na podsypce cementowo-piaskowej o stosudkigiubaci 5 cm.

Montaz i taczenie elementéw powinnodigalizowane zgodnie z Dokumenid@jojektovy i KPED [15], przy przestrzeganiu szczegdinych vgafia

- dostarczone elementy prefabrykowane powintytzedmiotem odbioru w zakresie zgaine DokumentagjProjektovd, spelnienia tolerancii
wymiarowych oraz braku uszkodzab defektdw widocznych dyskwalifikigych i uniemdliwiajacych monta,

- odrzucone elementy nie nadmy montowane.

Elementy prefabrykowane umocnienia (prefabrys@iku skarpowego) naleukiada tak, aby szczeliny izy sisiednimi prefabrykatami nie byty

wieksze nt 1 cmi naley je wypelné zapraw cementowo-piaskaw1:2/ na peta giehokai¢ prefabrykatu.

W przypadkuécieku przyjezdniowego, podioy szczelig pomidzysciekiem a jezdginalery wypelnit bitumiczry mag zalewovy.

W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej,zyalirzymét ja w stanie wilgotnym przez min. 7 dni.

Pochylenie podimnesciekéw powinno b§zgodne z DokumentadProjektovy.

Odchylenia od projektowanej niwelety nie mpagmost wigcej niz + 0,5%.

Nierowndci gémej powierzchni prefabrykatow (dna prefaligigisprawdzane B-metrovy nie powinny przekraczd cm.

5.5. Brukowanie

Podige pod brukowiec nate przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [11].

Brukowiec nalgy ukiadé na podkiadzie z kruszywa o grébiavarstwy ok. 10 cm oraz dlnej na nim warstwie podsypki cementowo-piaskdlvy ¢

grubaci 3+5cm.

Ukladanie brukowca nalerozpocac od ulazenia po linii obwodu umocnienia obiyédsetonowych 6x20xm. Brukowiec nglelktada tak, aby szczeliny

miedzy gsiednimi warstwami mijalysi nie przekraczaly 3 cm, a nagkgzy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utgeniu brukowca, nalg wypelnt szczeliny zaprayvcementowo-piaskayn(1:2). W okresie wizania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni

bruku nalgy ostont matami lub warstypiasku | utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Umocnienie plytami betonowymi wykonywanymi nenokro

Podiae pod beton nate przygotowa zgodnie z PN-S-02205 [11].

Beton nalgy ukladé na podidadzie z kruszywa o grébievarstwy ok. 10 cm.

Ukladanie betonu nalgrozpocac od dolu ku gorze. Do ukladania betonugamsowamieszankgestoplastycan

W okresie wizania betonu powierzclmialery ostoné matami lub warstapiasku i utrzymywaw stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jab@ robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin
6.2. Kontrola przed rozpoczciem robo6t

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowdsgiekow Wykonawca powinien spranélfakas¢ uzywanych materiatdw w zakresie zgosticz
wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania rob6t i odbioru nglebada:

- prawidtlowa¢ humusowania i obsiania traw

- prawidtowa¢ umocnieniagciekéw elementami prefabrykowanymi,

- jakos¢ umocnienia brukowcem,

6.3.1. Badanie jak€ci humusowania i obsiania traw

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiariegama sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczysigcze

- roZcielenia humusu z kontrpgrubdici warstwy roZcielonej ziemi,
- zgodnéci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gstaici zasiewu nasion.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu rob6t:

- dla grubéci humusu + 2 cm,

- dla iléci wysianych nasion traw w kg/100F s 0,5 kg.

6.3.2. Badanie jakéci umocnieniasciekéw elementami prefabrykowanymi

Kontrola rob6t w zakresie wykonania umoarigekow elementami prefabrykowanymi polega na spremid zgodniei z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4 n/n SST.

6.3.3. Badanie jakéci umocnienia brukiem

Kontrola. Robét w zakresie umocnienia brukiem polesyaozebraniu ok. Fpowierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowayiin $amym
brukowcemScisioié ulazenia uwéa si; za dostatecanjesii przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powigiizobstanie nie wiej niz 4% powierzchni
niezabrukowanej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQG/mMagania ogoine”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) umocnionej skarpy poprzez humasie z obsianiem lub brukowanie na podstawie Dektauii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.@DQMVymagania ogdine”.
8.2. Spos6b odbioru robot

Odbiér umaocnienia skarp, rowo¥éciekow obejmuije:

a) odbidr robdt zanikgrych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sigamia ogdine”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyge podstawy ptatiéa podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plaind¢ za 1 Mwykonanego umocnienia skarpy poprzez humusowantisianiem nalsy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakaici rob6t w
oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie humusowania z obsianiem,
- piekgnacg wykonanych umocnie
- uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w SST.
Piamcic za 1 mM wykonanego umocnienia brukiem betonemipatezyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakaici Robdt w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania Rob6t obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie umocnienia brukowcem,
- piekgnacg umocnié,
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 13755 Metody batkemienia naturalnego. Oznaczaniesikgbsci przy cénieniu atmosferycznym.

2. PN-EN 1926 Metody badlsamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyfoaf@sciskanie.

3. PN-EN 14157 Kamienaturalny. Oznaczanie odpaitimascieranie.

4, PN-EN 206-1 Beton. & 1. Wymagania, waiwosci, produkcja i zgodrio.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznpdwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

8. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

9. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczngdwierzchniowych utrwalestosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryzexigindci dotyczce cementow powszechnegstiu.

11.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggfikmbierania probek, badanie i ocena przysiatamdy zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow prodokgjinu.

12.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemneadysnia i badania.

13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowygvani

14.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2.  Inne dokumenty
15.  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych /KPEDransprojekt” Warszawa
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D.07.05.01. DROGOWE BARIERY OCHRONNE
D.07.05.01.12. Ustawienie barier ochronnych staloalyjednostronnych przekladkowych o H2 W1 AIS-B

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej SST wymagania szczegétowe wykonania i odbioru Robdyzanych z ustawieniem i moztan
drogowwych barier ochronnych w ramach rozbudovwi gagiatowej nr 4224\W \agréw — Popielow — Tuma — Gérki Borze.

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawar Hivviec w m. Krypy,

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zalesa tiwiec w m. Turma.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakandokument przetargowy | kontraktowy przy zlecarealizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegolowej Specyfikaghmicznej dotyeaustawienia barier stalowych o rpsfacych parametrach:

- poziom powstrzymywania H2

- szerok&C pracugca W1

Poziom intensywnigi zderzenia ASI-B.

Lokalizacg barier ochronnych stalowych nigirzyjmowa wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Bariera ochronna- urzdzenie bezpiecastwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizyczreggobigenia zjechaniu pojazdu z drogi w
miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjeclhmajizdu poza korerdrogi, przejechaniu pojazdu na jezamzeznaczerdla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstariigimjazdu z obiektami lub przeszkodami stalynaijducymi sk w poblizu jezdni.

14.2. Stalowa bariera ochronnabariera ochronna, ktérej podstawowym elemergshpjowadnica wykonana ze stali z profilowarsepya
stalowej.

1.4.3. Bariera skrajna- bariera ochronna umieszczona przy kdzivjezdni lub korony drogi, przeciwdzialea niebezpiecznym
nastpstwom zjechania z drogi lub je ogranigzaj

14.4. Bariera przekladkowa bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jesstdpkow za p@ednictwem przektadek zapewn@jch
odstp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm.

145. Bariera podatnabariera, ktorej odksztalcenie w czasie koligietochodziod 1,80 do 2,00 m. Stosujedd niej oznaczenie , Typ I".

14.6. Bariera wzmocniona (bariera o ograniczopeglatnaci) - bariera, kiérej odksztalcenie w czasie koligizenwynost do 0,85 m. Stosujeesi
do niej oznaczenie , Typ II".

147. Przekiadka element bariery, wykonany zwykle z rury ¢ofiej, prostolsinej) lub ksztaltownika stalowego (np. ceownika,ligwnika) o
szerokéci od 100 do 140 mm, umieszczony pgiry prowadnig a stupkiem, kidrego zadaniem jest nadanie bakerzgstniejszych
wiasciwosci kolizyjnych (nz w barierze bezprzekiadkowej), powagdygh, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaicanh
przemieszczania stupkdw nie jest odginana doldairinoszona ku gorze.

148. Prowadnica bariery podstawowy element bariery wykonany z profilasyagmy stalowej, magy za zadanie uidiwienie plynnego
wzdluznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, agiezkiorego prowadnica powinna odksztafia stopniowo i w sposob
plastyczny.

Pozostale ok#enia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania

ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za falich wykonania oraz za zgodta DokumentagjProjektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyge Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania egjéin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyegce materiatdw
Wymagania ogoine dotygz materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.
2.2 Materiaty do wykonania barier

Zgodnie z DokumentagProjektovy jako na bariery ochronne stalowe aalsastosowébariery ochronne stalowe przekiadkowe jednostronne
Materiatami do wykonania barier ochronnych stalbveyc

- prowadnica (proflowanaitaa stalowa),

- stupki,

- pas profilowy,

- przekadki,

- wsporniki,

- elementy morntawe i pohczeniowe.

2.2.1.  Prowadnica

Zgodnie z DokumentagProjektovy nalery zastosowégbariery ochronne z prowadiigpu B, odpowiadagy ustaleniom producenta barier.
Otwory w prowadnicy | zak@zenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny ygodne z ofertproducenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnadmgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pairdntykorozyjnej.

Prowadnice meghby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.2.2.  Stupki

Stupki do barier powinny Bygodne z ofeytproducenta
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Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [8]. Powierzchnia ksztatttenwalcowanego powinna By
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolnawadl, jak widoczne tuski gkniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne gsusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyse, obrobiona powierzchnia powinna ifagodne
wyciecia i zaokgglone brzegi, a grulié ksztattownika nie me zmniejszy sie poza dopuszczaindolng odchyte wymiarowg
dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw ksztattownika nie
powinna wykazywéarzadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztaltowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz niietasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [7] lub innej drgane;j.
Ksztaltowniki mog by¢ dostarczane luzem lub wgzkach.

2.2.3. Elementy mongmwe i pokczeniowe

Pas proflowy powinien odpowiatld®N-H-93461-28 [14] w zakresie wymiarow, masy, kuigli statycznych i odchytek wymiardw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jalckzniki, obejmy stupka, wspomiki, przektadii by itp. Powinny b§ zgodne z ofeftproducenta w zakresie wymiarow,
odchytek wymiarow, rozmieszczenia otworow, rodaaterialow, zabezpieczenia antykorozyjnego.

Wszystkie ocynkowane elementydzniki przewidziane do mocowaniagiy soly elementdw bariery powinny byzyste, gladkie, bezkniec,
naderwa, rozwarstwié i wypuklych garbow.

2.2.4. Zabezpieczenie metalowych elementow bapezgd korozy

Sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego element@iyt@owinien zapewditrwalasié powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat anwakach
normalnych i od 3 do 5 lat érodowisku o zvgkszonej korozyjrii.

Minimalna grubé&t powdoki cynkowej powinha wyn@sbopm.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotygee spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprat do wykonania barier

Do wykonywania barier ochronnych stalowychnaostoson&

- zestawy spetu specjalistycznego do mountabarier,

- wiertnice do wykonywania otwordw pod stupki,

- urgdzenia whijajce lub wibromioty do pogeania stupkéw w grunt,
- betoniarka przewoa,

- wibratory do betonu,

- drobne nardlzia do montau,

oraz inny spigt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagsditne”.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementdw barier samdbywd s dowolnymsrodkiem transportowym. Elementy konstrukcyjne bai@powinny wystawipoza gabaryt
srodka transportu. Elementy ghze (np. profilowan tasme stalove, pasy profilowe) nalg przewozt w opakowaniach producenta. Elementy
montaowe i poczenia zalecagprzewozt w pojemnikach producenta.

Elementy barier nalg przewozt w warunkach zabezpieczajch wyroby przed koragj uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce Robét
Ogdine wymagania dotyge Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania egjéin
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do algeptojekt organizacii i harmonogram Rob6t, ugdmtibce warunki w jakich prowadzonech
Roboty przy wykonywaniu barier ochronnych.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przedekmyvxanlemvda/\/;m Rohdt naley, na podstawie Dokumentagi Projektowe), SSTaralnspektora Nadzoru :
wytyczy: tras barier przy myciu spretu geodezyjnego,
- ustal lokalizacg stupkow,
- okrdli¢ wysokd¢ prowadnicy bariery,
- okrdli¢ miejsca odcinkéw pogtkowych i kaicowych barier,
- ustali miejsca przerw, przgji przejazdéw w barierze.
5.3. Osadzenie stupkow
Sposbb osadzania stupkéw, zapewryazachowanie osi stupka w pionie i nie powgtiujego odksztaléelub uszkodzioraz rodzaj spetl i jego
charakterystyktechniczg, zaproponuje Wykonawca i przedstawi Inspektorasdru do akceptacii.
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykorciny gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotow pod stupki
Jereli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to dotyory) pod stupki powinny mievymiary:
- przy wykonywaniu otworéw wiertric— srednica otworu powinna Bywicksza o okoto 20 cm od najykiszego wymiaru
poprzecznego stupka, agbkas¢ otworu — 1,35 m.,
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- przy gcznym wykonywaniu dotu pod fundament betonowy — veysn przekroju poprzecznego mpgynost 3030 cm, a
ogfkebokdi¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypelnianiu betonemoru gruntowego.

5.3.1.2. Osadzenie stupkéw w otworach wypetionyamgem

Jereli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to osaidzgupkdw w wykonanych uprzednio otworach (dofgabwinno uwzgidniat:

- zachowanie prawidtowego palknia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietirszablonéw,

- wzmocnienie dna otworu warsfwucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym ceneemt{od 40 do 50 kg cementu na i piasku) lub zagszczonym gruntem
rodzimym, przy czym wskaik zag:szczenia nie powinien bymniejszy nt 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane beZpadnio w grunt

Jeeli Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy usttipdrednie whijanie lub wwibrowywanie stupkéw w gruotWykonawca przedstawi do

akceptacji Inspektora Nadzoru :

- sposob wykonania, zapewsig zachowanie osi stupka w pionie i nie powsmupdksztatailub uszkodzistupka,

- rodzaj spigtu wraz z jego charakterysiylechniczg, dotyczcy urzadzeh whijajacych (np. miotow, bab, kafaréwgeznych lub mechanicznych wethie
wibromiotow pogizaacych stupki w gruncie poprzez wibkgigjiziakanie udarowe.

5.3.3. Osadzenie stupkéw na tawaggibetowych

Jeeli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, to osadzgupkdw w wykonanych uprzednio tawach powinnegkdniat:

- zachowanie prawidtowego palknia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu odpowietirszablonéw,

5.3.4. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odiegimiedzy stupkami, wynikara z wymiaréw wydionych otwordw w prowadnicy, sicych do

zamocowania stupka wynasi. 1mm.

Dopuszczalna #hica wysokéci stupkdw, decydafa czy prowadnicaghzie zamocowana rownolegle do nawierzchni jezesi, wyznaczona

ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkach do mocaavarzekiadek i wynosi 6mm.

5.4. Montaz barier ochronnych

Sposéb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deyiacji Inspektora Nadzoru.

Bariera powinna liymontowana zgodnie z instrukopontaowg lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalomyrez producenta bariery.

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych mierzona od powieizetanktérej podczas kolizji znajdujes $iolo pojazdu samochodowego, do gomej

krawedzi prowadnicy bariery zgodnie z “Wiytycznymi stosoia drogowych barier ochronnych” — GDDP, 1994wipna wynosi 0,75m.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytekAiia acych wielkdcia otwordw w elementach bariery, powinien doprowéadai zapewnienia

rownej i plynnej linii prowadnic bariery w planigviprofilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakigtil otwordw lub ai¢, naruszagych powtok cynkovy poszczegoinych elementéw

bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nalg taczy¢ sysiednie odcinki &y profilowej, naktadai nastpny odcinek na wytloczenie odcinka poprzedniego,

zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak ahyckadcinkéw tamy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesisyae po barierze, nie zaczepiat 0

krawnedzie zhczy. Ssiednie odcinki tamny g taczone ze satxwykle przy ayciu srub noskowych specjalnych, zwykle poséze kade hczenie.

Montaz przekiadek ze stupkami i prowadn@mowinien by wykonanyscisle wedtug zalegeproducenta bariery z zastosowaniem przewidzialo/tggo

celu elementdw (obejm itp.) oraz $efwchsrub i podidadek.

Przy montau bariery nalgy zwracé uwag na poprawne wykonanie, zgodne z Dokumerfagjektovy i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw poggtkowych i kaicowych bariery, o wiaiwej diugdci odcinka, zastosowaniegeanikéw ukdnych w migjscach nieatinych przy
polczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkienmyliaaym, z odchyleniem odcinka w planie w miejsgaat@widzianych dia barier
skrajnych,

- przerw, prz&j i przejazdow w barierze.

Na barierze powinny Byimieszczone elementy odblaskowe:

a) czerwone — po prawej stronie jezdni,

b) biale — po lewej stronie jezdni.

Odlegidci pomidzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinng syodne z ustaleniami WSDBO [18].

Elementy odblaskowe naleumocowa do bariery w sposdb trwaly, zgodny z wytycznymiipcenta barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakéci Robot
Ogdlne zasady kontroli jab@ Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join
6.2. Badania przed przysgpieniem do Robot

Przed przygpieniem do Rob6t Wykonawca powinien przedstémgipektorowi Nadzoru :

- deklaragj zgodndci na konstrukej drogowej bariery ochronnej akceptowany przezdaapcego drog,

- deklarag zgodndci na materialy: ksztaltowniki stalowe, cement.

Z uwagi na nieskomplikowany charakter robét betgmbwna wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoraerzwolné go z
potrzeby wykonywania bafianateriatow do tych Robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania i odbioru Robot

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania Robot

Wszystkie materialy dostarczone na buglavadeklaracjami zgodic producenta powinny Bysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bggodna z zaleceniami tablicy 1.

W przypadkach bugeych wtpliwosci marna zleat uprawnionej jednostce zbadaniesetaosci dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie
wymaga podanych w pkt.2.
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Tablica 1. Czstotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badai Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie 5 do 10 badaz wybranych losowo | Powierzchri zbadd nieuzbrojonym okiem. Do Wyniki powinny by zgodne
powierzchni elementéw w kalej dostarczonej | ew. sprawdzeniaggokaici wad uy¢ Z wymaganiami p.2 i
partii wyrobow liczcej do 1000 dostpnych nargdzi (np. liniatdw z czujnikiem, | katalogiem (informag)
elementow suwmiarek, mikrometrow itp.) producenta barier
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi przygdami
wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania i odbioru Rob6t

W czasie wykonywania i odbioru Robot aglebadé:

a) zgodn& wykonania barier z Dokumentadprojektovy (lokalizacja, wymiary, wysoki@ prowadnicy nad terenem),
b)  zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiagiadnie z pkt.2 i katalogiem (infomaggroducenta barier,

c) prawidtowd¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5.3.,

d) poprawné wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z p&t,5.

e) poprawn& ustawienia stupkéw, zgodnie z pkt.5.3.,

f)  poprawné¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt.5.4.,

g) poprawné wykonania ew. robét betonowych,

h) poprawné umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie 5 pkt odlegtdciach ustalonych w WSDBO [18].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00/magania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stejawa podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomvaterenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogdine zasady odbioru Robét podano w SST D.M.@R(0/4magania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wyniki pomiarowadlé z biezgcej kontroli materiatow i Robot.
8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior stalowych barier ochronnych obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,sidamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m wykonanej bariery ochronngjlfie dokonana na podstawie obmiaru i ocenygakmb6t | materialow w oparciu o pomiary i wyniki
bada laboratoryjnych.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw barier

ustawienie stupkéw bariery,

monta barier w sposéb zapewray stabilné¢ zgodnie z DokumentacpProjektova i SST,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w SST,

uporzidkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Oooooooao

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukgie betonamibetowe i spione. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowieslbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5.  PN-B-19701 Cement powszechnepytiu. Skiad, wymagania i ocena zgaino
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw.

7.  PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélpezeznaczenia. Gatunki.

8.  PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane nacr

9. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary.

10. PN-H-94419 Stal. Dwuteowniki rownolegienne IPE walcowane na g.

11. PN-H-93419 Dwuteowniki rownolegiienne walcowane na goo.
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12, PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowetgina zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne zevetglowej zwyklej jakéci o R,, do
490 MPa.

13.  PN-H-93460-18 Ksztaltowniki stalowetgina zimno otwarte, oklenego przeznaczenia. Ceowniki poizargtkrprostone.

14. PN-H-93461-28 Ksztaltowniki stalowectgi na zimno otwarte, oktenego przeznaczenia. Pas proflowy na drogowenpari
ochronne.

15.  PN-M.-82101 Sruby ze fbem szeiokatnym.

16. PN-M.-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowgvani

10.2. Inne dokumenty

18. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronn@DDP - Warszawa, maj 1994 r.
19.  D.U.Nr220, poz. 2181 z dnia 23 gruida8 r — Zakcznik nr 4 do Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2808/ sprawie
szczegdlowych warunkéw techniczojasanakéw | sygnalow drogowych orazdes bezpiecaistwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
D.08.01.01.12. Ustawienie kraginikow betonowych o wymiarach 20*30 cm na tawie batowej z oporem

1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji TechnicZ(t8ST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowe] Specyfikacji Techejcanwymagania dotygze wykonania i odbioru krg#nikow betonowych w
ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\tveiw — Popielow — Tuma — Gorki Borze.

- rozbiorka istnigicego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zawed daviec w m. Krypy,

- rozbiorka istnigicego | budowa nowego mostu przez dopiyw z Zalesia Hwiec wm. Tuma.

12 Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyetwadokument przetargowy i kontraktowy przy zl@canrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaajhmicznej dotyezrobdt zwgzanych z ustawieniem kreimikéw betonowych i
obejmu:

- ustawienie kraginikow betonowych wystaych 2630 cm na fawie betonowej z oporem na podsypce tamepiaskowe),
Lokalizacja krawznikéw zgodnie z Dokumentgdprojektovy.

14. Okrellenia podstawowe

141. Krawnik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzelpoinvierzchni znajdagych sp na tym samym
poziomie lub na dnych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyyeastej lub wizualnej;
- jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub waaaeniu z innymi kraggnikami;
- jako oddzielenie poralzy powierzchniami poddanymizgym rodzajom ruchu drogowego.
142. ‘tawawarstwa néna stigca do umocnienia krginika oraz przenogza obcizenie krawznika na grunt.
143.  Podsypkawarstwa wyrGwnawcza wona bezpwednio na podia ziemnym lub fawie.
Pozostale okéienia § zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambgtanymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogéine”.
15. Ogdlne wymagania dotyeaee rob6t
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkich wykonania oraz za zgodiaz Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania etjoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6ine dotygre materialow
Wymagania ogéine dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
2.2. Materialy do wykonania kraveznikow

Materialami stosowanymi przy ustawianiu kgamikow zgodnie z zasadami n/n S§T s

221 Krawzniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadayicksza nt 5 %.

Odpomé: na zamrzanie/rozm—zanie z udzialemn soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [#0]L,0 kg/m przy czymyaden pojedynczy
wynik nie powinien bywickszy od 1,5 kg/fn

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymébna zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie posuoyh mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcZgiemnej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeta@20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000mi#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitematywn na tarczy Bshmego opisan
w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchyiki wymiarow kggmikow

Dopuszczalne odchytki wymiardw krekmikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powimigiose:

dlugac: * 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej 24 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z doktadnizia do milimetra, nie mniej a3 mm i nie wécej Nz 5 mm.

dlainnych czci: + 5% z dokladnimia do milimetra, nie mniej 43 mm i nie wcej niz 10 mm.

Ré&nica pomidzy wynikami pomiar6w tego samego wymiaru kganika nie powinna przekracza mm.

Dla powierzchni okidonych jako plaskie i dla kragizi okralonych jako proste dopuszczalne odchyiki od plaskgrostolinionsci
podano wtablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchylka plasiéai i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wyad

Powierzchnia kraginikdw oceniana zgodnie zganikiem J nie powinna wykazyidefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W kraveznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnieszzakiem J, nie dopuszczaslystpowania rozwarstvenia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie magzkodiwego wphwu na vdewosci uzytkowe kravegznikw i nie @ uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kravezniki produkowanegsz powierzchiai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiinaldosiona przez producenta.

Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigezelka J powinna ksyustalona, o ile nie ma znaozeh rénic tekstury, przez porownanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatvaeyaizi przez odbiotc

UWAGA: Rénice w jednolitéci tekstury krawznikdw, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesgieosciach
surowcow i warunkdw twardnienia, nigBvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalenaici od decyzji producenta bafwhazna warstwscieralr lub caly element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodfibelementdw ocenianych wg gainika J powinna liyustalona przez poréwnanie z
prébkami dostarczonymi przez producenta i zatvaeyaizi przez odbiotc

UWAGA: Ré&nice w jednolitéci zabarwienia kraginikéw, kidre mog by spowodowane nieuniknionymi zmianamisetaosci surowcdw
lub warunkdw dojrzewania betonu, Rieseaane za istotne.

2.2.1.3. Skifadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldyskiadowane w pozycji wbudowania na otwartej pzsst na podial wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przekiaik powinny bi/mniejsze i grubac 2,5 cm, szeroké 5 cm, a diuge przekdadek
powinna by minimum 5 cm vgksza ni szerokét kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 (B10), spetaiay wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portiandzki do betonu i na podsygamentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadagy wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [5].

Cement ity do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskoweptimia spoin kraginikdw powinien odpowiadanormie PN-EN 197-
1[5

Skiadowanie i okres przechowywania powinridopdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki | zaprawy cementowkspials powinna odpowiadawmaganiom nomy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

2.2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatackjnya gagco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [12] lub
aprobaty technicznej.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogdlne dotycice spratu

Wymagania ogdine dotye spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikow

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego gjuz zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwerznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne dotycgce transportu
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Wymagania ogdine dotyz transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagadiae”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania kraweznikéw

4.2, Krawgzniki

Krawezniki mazna przewozisrodkami transportu po ggnieciu wytrzymeaddci minimum 0, &redniej wytrzymaléei badanej serii probek.
Krawezniki nasrodkach transportowych najeukdada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazéigwinny one kiyzabezpieczone
przed przemieszczanieraisiiszkodzeniem w czasie transportu, géma wangvmowinna Wystawignozascianysrodka transportu eiej niz
1/3 wysokeci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgtdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnekeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwomi z
zapewnieniem utrzymywania éavej konsystencii.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbysa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyve w warunkach zabezpieexajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniergriiasortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

4.25. Masa zalewowa

Mas; zalewowy nalety pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pawmilbywa si w warunkach zabezpiecaich
przed uszkodzeniergimdw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.8OGD ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do adceprojekt organizacji i harmonogram rob6t, uedigibce wszystkie warunki w
jakich kedh wykonywane roboty zgzane z ustawieniem kreikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1.  Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naig wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadiawymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szeroka dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskamik zagszczenia dna wykonanego koryta pod faewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

5.2.2.  Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalevykona z betonu klasy C8/10 w szalowaniu.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezjpednio w korycie powinien Byvwyrownany warstwami.
tawa powinna b/zagszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie krag¢nika

Krawezniki 15x30 cm i nalgy ustawié zgodnie z lokalizagjpodan w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowydparem, na
podsypce cementowo-piaskowe] giobie cm.

W przypadku regulacji pionowej kreimikow tave betonow po usuriciu prefabrykatu nalg oczyécic z lunego materiaiu, a ngghie
uzupelnt betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tyina écianka krawznika powinna b/ po ustawieniu kragimika obsypana piaskiemyiremn, tuczniem lub migjscowym ubitym gruntem
przepuszczalnym.

Na tukach ména ustawié kravezniki ukowe lub krétkie, odpowiednio det. tuki o promieniu powyg] 15 m ména wykona z
kraneznikéw ulicznych prostych.

Swiatio kraveznikow 15x30 cm od strony jezdni powinno wytdd cm lub przy wyspagtodkowych 10 cm.

Krawezniki nalezy obnizy¢ przy przeiciach dia pieszych do 2 cm, przy zjazdach do 4dmansierzchiijezadni.

Niweleta podiina kravgznika powinna bizgodna z projektowamivwelet; jezdni drogj, zjazdu.

5.2.4.  Wypehienie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekracza cm.

Spoiny krawznikdw nalety wypelnt zapraw cementowo-piaskawprzygotowasw stosunku 1:2.

Spoiny przed wypetnieniem najeczycic i zmye wodh.

Dla zabezpieczenia przed wphwami temperaturycirakis ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpomach zalanych zapegaw
nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewove nad szczelipdylatacyjma favwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jas@robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin
6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t
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Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzysba.dostawcdw materialdw aprobaty techniczne gilaanat badania materialow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstatvivwniki Inspektoroni Nadzoru w celu akceptaggiterialow, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 2 ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robGt Wykonawca powinien piaidaloreine kontrole wszystkich asortymentow rob6t, sidegel st na ogdiny
element.

Kontrola obejmowapowinna zgodrid wykonywanych rob6t z Dokumentagrojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 nn SST oraz w
zakresie bada tolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranitych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nidzizgiednak i
przed upiywem Kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1.  Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymgébgwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymaloi betonu néciskanie naligy wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podimego gornej powierzchni taw z DokumentgcjProjektovy
Profil podiiny gémej powierzchni fawy powinien dygodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1
cm na kade 100 m lawy. Sprawdzeniedmych niwelety nadegy wykona za pomagnivwvelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumenjaejojektowg
Wymiary faw naley sprawdz w dwach dowolnie wybranych punktach nackel 00 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokdci + 10 % wysokéci projektowane;j,
- dla szerokéci fawy * 20 % szerokexi projektowanej.

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsa goérnej powierzchni tawy

Réwna¢ gémej powierzchni lawy nalesprawdzéprzez poleenie w dwdch punktach, nazda 100 miawy, czterometrowe taty.
Przéwit pomidzy géna powierzchnj fawy i przylczor faty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od @ktowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowariégrunku nie mie przekraczat 2 cm na 100 mwykonanej fawy.

6.4.2.  Sprawdzenie ustawienia kraimikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii kreimika w planie od linii projektowanej rewynost + 1 cm na kade 100 m ustawienia kreimika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamkow

Dopuszczalne odchylenie nwelety gomej plaszcagamygznika od niwelety projektowane] dowynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelacj ciagu kraveznika.

6.4.2.3. Rown&’ gornej powierzchni krawznikow

Rownd¢ gomej powierzchni kragmikow nalery sprawdzéprzez przyigenie w dwoch punktach nazida 100 m kragenika, 3
metrowej faty.

Przéwit pomidzy gom powierzchrg kraveznika i przyl@or fak nie mae przekraczsl cm.

6.4.2.4. Doktadné&¢ wypetnienia spoin

Dokdadnd¢ wypelnienia spoin natgbada na kadych 10 metrach ustawionego keamka.

Spoiny muszbye wypelnione calkowicie na pelgicbokac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.)ymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarov jest 1 metr (m) ustawionego keginika betonowego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00/ymagania ogoine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkisniaiczenia o jaléoi materialow, wyniki pomiarw i bafla biezacej kontroli materiadow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty olgjte niniejsz SST podlegainastpuiacym odbiorom:
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a)
b)
<)

9.
9.1.

9.2.

10.
10.1.

ok wWwN PR

odbidr robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

odbiér ostateczny,

odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , siggmia ogoine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyegee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Cena jednostki obmiarowej

Plaind¢ za 1 m krawgnika naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakaici wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarw i

bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod taw

ew. wykonanie szalunku tawy fundamentowej,

wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,

ustawienie kragznikow,
wypetnienie spoin kragznikow zapraw,
ew. zalanie spoin m@azalewov,
zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggalne.
PN-EN 206-1 Beton. & 1. Wymagania, wiawasci, produkcja i zgodrso.
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kaygiddnéci dotyczice cementdw powszechnegku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Spegstfikaabierania probek, badanie i ocena przyéihtnady
zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej z piacpsodukeii betonu.
PN-N-03010 Statystyczna kontrolajakd.osowy wyb6r jednostek produkiu do prébki.
BN-88/6731-08 Cement. Transporti przechowywanie
PN-EN 45014 Ogdine kryteria dotyez deklaraciji zgodséa wydawanej przez dostawcow.
PN-EN 1340 Kragimiki betonowe. Wymagania i metody hada
PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymalé¢ nasciskanie prébek do badania.
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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D.10.02.01. WYKONANIE SCHODOW BETONOWYCH PREFABRYKO WANYCH NA SKARPACH
D.10.02.01.21. Wykonanie schodéw na skarpie wrazpreczami zabezpieczonymi antykorozyjnie

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikagjigymagania dotygze wykonania i odbioru robét azénych z wykonaniem schodéw na skarpach
w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 4224\vw — Popieldw — Tuma — Gorki Borze.

- rozbiérka istnigjcego | budowa nowego mostu przez doplyw z Zawar Hivviec w m. Krypy,

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja stanowi dokument prastsrigkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rolsdtmienionych w punkcie
11

1.3. Zakres robét obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji defgesad prowadzenia rob6tgzsinych z:
—  wykonaniem schodéw p na skarpach
— wykonaniem balustrady przy schodach z zabezpieozemnitykorozyjnym.

1.4. Okredlenia podstawowe

14.1. Schody - konstrukcja budowlana udfiaiajgca za pomagstopni,  komunikacyjne payganie ranych pozioméw w sposob
dostosowany do warunkéw ruchu pieszego

142 Bigy - wydzielona & schodow skiadgia st co najmniej z dwoch ngsijpcych po sobie stopni o jednakowych
wysokdciach i odpowiednich szercgk@ch wytkowych, stanowica pohczenie komunikacyjne dia dwoctimgch poziomow.

143, Sarokasé ugytkowa biegu - w przypadku biegu wyposamego w balustrady, szerékmierzona viwietle wewgtrznych krawdzi
balustrad.

14.4. Sopien - zasadniczy element schoddw, na ktorym wspiesiopa przy pokonywaniudych poziomow.

145. Spocnik - pozioma plaszczyzna przedziglajlub kdczica biegi.

Baludrada - pionowa przegroda w formieianki  aurowej 0 wysokéci zabezpieczagej przed upadkiem ze schodéw, zamocowana na
stopniach, w belce spocznikowej lub w spocznjkattwiczona gér porcz.

1.5. Ogdlne wymagania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za fékstosowanych materialow i wykonywanych robiiz oza ich zgodisé z
dokumentagj SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodbgtych niniejsz SST g:
- beton i jego skiadniki
- stal zbrojeniowa,
- prefabrykaty betonowe,
- 2Wir, piasek i zaprawy,
- rury stalowe.
- zestaw farb do zabezpieczenia antykorozyjndgo sta
Deskowanie powinno odpowigdaymaganiom okéonym w PN-63/B-6251.
Deskowanie naly wykona z materialdw odpowiadalych nagpugcym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskictifMg75/D-96000
-tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-G38251 i
- tarcica iglasta do drobnych elementow jak Kitmgki itp. wg PN-72/D-96002
- gwazdzie wg BN-87/5028-12
- $ruby, wkety do drewna i podkiadki doub wg  PN-88/M-82121
- piyty pilsniowe z drewna lub skiejka wodoodporna odpovdedajwymaganiom oldlenym przez Wykonawd zaakceptowanym
przez Inspektor Nadzoru.
Dopuszcza siwykonanie deskowiez innych materialdw pod warunkiem akceptacii Ikispa Nadzoru.
Przy wykonywaniu schodéw betonowych maalsiosowabeton ,cement, kruszywo, woda, domieszkbetonu wg SST M.13.01.01.

PREFABRYKATY BETONOWE

Prefabrykowanymi elementami betonowymi schoddstopnie .

Powierzchnie elementdw powinny ¢bpez rys, gknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zajalteawedzie  elementow
powinny by réwne i proste.

ELEMENTY BALUSTRADY

Shupki przedg i pokcz z rur stalowych . Stal St3S
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3.0. SPRAET

Roboty wykonywanetznie z zastosowaniem drobnegoctpprz
- male betoniarki
-zZurawie
- ubijaki
- Zbiorniki na woel
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.0. TRANSPORT

Rodzajsrodkéw transportowych musidgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Drewno i elementy deskowania uglgrzewozt w warunkach chraggych je przed przemieszczeniem, a elementy metalaw
warunkach zabezpiecaajch przed korozji uszkodzeniami  mechanicznymi.

Cement, masa betonowa - zgodnie z SST M.13.01.05.

Elementy prefabrykowane - dowolnyfrodkiem transportu, ukladane na podkladactprzektadkach drewnianych, diige w
kierunku osi podinejsrodka transportowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Do podstawowych czynée obgtych niniejsg SST przy budowie schodw s
roboty ziemne - wykopy
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cenent
wykonanie elementéw betonowych na mokro
-wykonanie schodéw z prefabrykatow
- ustawienie balustrady
- oczyszczenie | zabezpieczenie antykorobgjustrady wg SST M. 19.01.04
Wykonanie stopni schoddw ,na mokro” zgodnie z S&I13.01.01 lub betonowych stopni prefabrykowanych.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Roboty betonowe zgodnie z SST M.13.01.01.
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne gf&iST M.19.01.04

7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednostikobmiaru robét jest 1m wykonanych i odebranychdsilio

8.0. ODBIOR ROBOT.
Wykopy i deskowania podlegaydbiorowi robét zanikowych lub ulegaych zakryciu. Odbiér wykonanych schoddw na zakaui#moru
cz:ciowego i ostatecznego robot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena jednostkowa obejmuie :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materialow,

- wykonanie schodéw z prefabrykatow

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego otne
- wykonanie elementéw betonowych na mokro

- wykonanie i montabalustrady

- oczyszczenie | zabezpieczenie antykorozyjnetizalys
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