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1. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego 

lampami solarnymi z własnym źródłem zasilania na terenie Zespołu Szkół Powiatowych w 

Troszynie przy ul. Juliusza Słowackiego 3 w woj. mazowieckim.   

W projekcie przewidziano wyposażenie terenu zewnętrznego w słupy oświetleniowe z lampami 

LED wyposażone w panele fotowoltaiczne. 

2. Podstawa opracowania. 
 

• Plan zagospodarowania terenu – w skali 1:500 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Wizja lokalna w terenie 

3. Zakres opracowania. 
 

Opracowane obejmuje: 

• ogólne założenia projektowe 

• przeznaczenie oświetlenia solarnego 

• dobór i lokalizacja słupów oświetleniowych 

• obliczenia fotometryczne 

 

 Projekt obejmuje swoim zakresem lokalizacje nowoprojektowanych słupów oświetleniowych 

w terenie zewnętrznym w obrębie szkoły. 

4. Założenia projektowe. 
 

Oświetlenie zewnętrzne z własnym źródłem zasilania zaprojektowano na podstawie wymagań 

inwestora. 

Główne założenia projektowe: 

• Doświetlenie ciągów komunikacji przy szkole, strzelnicy,  

• Wskazanie lokalizacji nowoprojektowanych słupów solarnych 

 

 

 

 



 
 

5. Instalacja oświetlenia zewnętrznego – słupy oświetleniowe z lampami solarnymi. 
 
Celem oświetlenia zewnętrznego jest umożliwienie bezpiecznego poruszania się ciągami 

komunikacyjnymi po terenie zewnętrznym szkoły w godzinach wieczornych.  

Zaprojektowano 3 słupy oświetleniowe o wysokości h = 4,5m wyposażone we własne źródło 

zasilania. Słupy te będą posiadały oprawy solarne LED z panelami fotowoltaicznymi. Dobrano 

oprawy o mocy 39,5W. 

Zaprojektowano rozwiązanie oświetlenia zewnętrznego opierające o lampy wykorzystujące 

energię słoneczną, którą absorbują w ciągu dnia poprzez wbudowane panele fotowoltaiczne, a 

następnie przekształcają ją w energię elektryczną i magazynują w akumulatorze. Po zmierzchu 

automatycznie włączają się, dając łagodne światło z wydajnego źródła LED.  

Projektowane oświetlenie cechuje łatwa instalacja bez kabli i zasilania z sieci. Oprawy 

wyposażone w dwustronne monokrystaliczne panele solarne bifacial, baterie litowo-jonowe z 

żywotnością na ponad 50 000 godzin oraz wysokiej jakości diody LED dający strumień świetlny 

8000 lm. Dodatkowo lampy wyposażone będą w czujnik zmierzchu i ruchu oraz różnorodne 

programy pracy. Jednym z takich programów jest ustawienie mocy świecenia na 30% całkowitej 

mocy w ciągu dnia, a 100% mocy świecenia po zmroku. Oprawy solarne nie potrzebują dużego 

nasłonecznienia, aby dawać wymagany strumień światła, co daje możliwość wykorzystania ich 

pełnego potencjału nawet w porze zimowej. 

Na rys. E-01 w części technicznej projektu wskazano lokalizację słupów oświetleniowych.  

6. Uwagi końcowe 
 

Wszystkie prace wykonawcze wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami i normami przy 

ścisłym przestrzeganiu przepisów BPH pod nadzorem przedstawicieli Inwestora, zgodnie z 

opracowaną dokumentacją. Po zakończeniu prac teren należy przekazać właścicielowi / 

użytkownikowi obiektu.  
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Budowa oświetlenia terenu zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na terenie Zespołu Szkół Powiatowych w Troszy-
nie

1 Instalacja oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania - słupy solarne
1

d.1
KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m
w gruncie kat. III - wykopy pod słupy
oświetleniowe do osadzenia fundamen-
tów prefabrykowanych betonowych
obmiar  = 3,000 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

2,9931*0,955=2,858411 r-g/m3 * 40,00
zł/r-g

r-g 8,5752 114,336 343,01

Razem koszty bezpośrednie: 343,01 114,336 343,01
Razem z narzutami:  651,93 217,310 651,93
Cena jednostkowa: 217,31 217,307 0,000 0,000

2
d.1

KNNR 5
1001-01
analogia

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych - słupy o wysokości h=4,5m wraz
z fundamentami
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

4,54 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g
r-g 13,6200 181,600 544,80

-- M --
2* Slup aluminiowy h=4,5 anodowany

INOX z fundamentem betonowym pre-
fabrowykowanym.
1 szt./szt. * 1400,00 zł/szt.

szt. 3,0000 1 400,000 4 200,00

-- S --
3* Żuraw samochodowy 5-6 t (1)

0,06 m-g/szt. * 125,79 zł/m-g
m-g 0,1800 7,547 22,64

4* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)
0,06 m-g/szt. * 87,42 zł/m-g

m-g 0,1800 5,245 15,74

Razem koszty bezpośrednie: 4 783,18 1 594,392 544,80 4 200,00 38,38
Razem z narzutami:  5 308,38 1 769,460 1 035,44 4 200,00 72,94
Cena jednostkowa: 1 769,46 345,149 1 400,000 24,312

3
d.1

KNNR 5
1004-01
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie - Oprawy solarne LED z
panelem fotowoltaicznym
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

0,67 r-g/szt. * 40,00 zł/r-g
r-g 2,0100 26,800 80,40

-- M --
2* Lampy solarne LED z panelami fotowol-

taicznymi
1 kpl./szt. * 3050,00 zł/kpl.

kpl. 3,0000 3 050,000 9 150,00

-- S --
3* Samochód dostawczy do 0,9 t (1)

0,06 m-g/szt. * 87,42 zł/m-g
m-g 0,1800 5,245 15,74

Razem koszty bezpośrednie: 9 246,14 3 082,045 80,40 9 150,00 15,74
Razem z narzutami:  9 332,73 3 110,910 152,81 9 150,00 29,92
Cena jednostkowa: 3 110,91 50,936 3 050,000 9,969

4
d.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia
obmiar  = 1,000 kpl.pom.

kpl.
pom.

-- R --
1* Robocizna

1,71 r-g/kpl.pom. * 40,00 zł/r-g
r-g 1,7100 68,400 68,40

Razem koszty bezpośrednie: 68,40 68,400 68,40
Razem z narzutami:  130,00 130,000 130,00
Cena jednostkowa: 130,00 130,001 0,000 0,000

5
d.1

Analiza in-
dywidualna 

Obsługa geodezyjna
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- M --
1* Obsługa geodezyjna - wytyczenie

1 kpl./szt. * 500,00 zł/kpl.
kpl. 1,0000 500,000 500,00

Razem koszty bezpośrednie: 500,00 500,000 500,00

- 2 -
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Razem z narzutami:  500,00 500,000 500,00
Cena jednostkowa: 500,00 0,000 500,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania - słupy solarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 940,73 1 036,61 13 850,00 54,12

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S) 763,50 725,62 37,88

RAZEM 15 704,23 1 762,23 13 850,00 92,00

Zysk [Z] 11,8% od (R+S+Kp(R+S)) 218,81 207,95 10,86

RAZEM 15 923,04 1 970,18 13 850,00 102,86

OGÓŁEM 15 923,04

Słownie:   piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy i 04/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14 940,73 1 036,61 13 850,00 54,12

Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S) 763,50 725,62 37,88

RAZEM 15 704,23 1 762,23 13 850,00 92,00

Zysk [Z] 11,8% od (R+S+Kp(R+S)) 218,81 207,95 10,86

RAZEM 15 923,04 1 970,18 13 850,00 102,86

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 3 662,30 453,14 3 185,50 23,66

RAZEM 19 585,34 2 423,32 17 035,50 126,52

OGÓŁEM 19 585,34

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 34/100 zł
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa oświetlenia terenu zewnętrznego lampami z własnym źródłem zasilania na terenie Zespołu Szkół Powiatowych w Troszy-
nie

1 Instalacja oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania - słupy solarne
1

d.1
KNR 2-01
0707-02
analogia

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III - wykopy pod słupy oświet-
leniowe do osadzenia fundamentów prefabrykowanych betonowych

m3

3*1,00 m3 3,000
RAZEM 3,000

2
d.1

KNNR 5
1001-01
analogia

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy o wysokości h=4,5m wraz z
fundamentami

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

3
d.1

KNNR 5
1004-01
analogia

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawy solarne LED z pane-
lem fotowoltaicznym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
5

d.1
Analiza indy-
widualna 

Obsługa geodezyjna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 2 -
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Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Obrazy

5



Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Lista opraw

6

Φrazem

22647 lm

Prazem

118.5 W

Skuteczność świetlna

191.1 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

39.5 W 7549 lm 191.0 lm/W3 Brak statusu

członka

DIALux

LED C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ



Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw
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Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

8

Producent Brak statusu członka

DIALux

Nazwa artykułu LED C470SP-Q2-P-

03A 230V50HZ

Wyposażenie 1x

P 39.5 W

ΦOprawa 7549 lm

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokość

montażu

Oprawa

64.545 m 15.156 m 4.500 m 1

61.851 m 62.770 m 4.500 m 2

86.660 m 82.927 m 4.500 m 3



Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1

Lista opraw

9

Φrazem

22647 lm

Prazem

118.5 W

Skuteczność świetlna

191.1 lm/W

Skuteczność świetlnaΦPSzt. Producent Numer artykułu Nazwa artykułu

39.5 W 7549 lm 191.0 lm/W3 Brak statusu

członka

DIALux

LED C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ



Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe
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Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

11

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości Ē Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 3

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

2.64 lx 0.00 lx 109 lx 0.00 0.00 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))



Koncepcja oświetlenia: Zespoł Szkoł Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1 (Scena świetlna 1)

Powierzchnia obliczeniowa 3

12

Właściwości Ē Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 3

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

2.64 lx 0.00 lx 109 lx 0.00 0.00 CG1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnątrz))




