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sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 301 /10 /E Warszawa, dnia 21 czerwcea 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje

Panu Michalowi Stepnowskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 4 lipca 1983 roku w Ostrolece, synowi Stanisiawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0038 /PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezeedlowy zakres uprawnien

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyizej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwesforskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzeZzeniem
art. 62 ust. 5.
11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyZze] wymienione]
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
{ Zgodnie z art. 12 wust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykomywania samodzielnveh funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2 Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okreggowej Izby
Inzynieraw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajaey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michal Stepnowski
ul. Ogrédkowa 18
07-415 Ostrofeka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HLG-GET-7NC *

Pan MICHAL STEPNOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0459/10

adres zamieszkania ul. Odlegta 17, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji o§wietlenia terenu zewnetrznego
lampami solarnymi z wlasnym zrédlem zasilania na terenie Zespotu Szko6t Powiatowych w
Troszynie przy ul. Juliusza Stowackiego 3 w woj. mazowieckim.

W projekcie przewidziano wyposazenie terenu zewnetrznego w stupy o§wietleniowe z lampami

LED wyposazone w panele fotowoltaiczne.

2. Podstawa opracowania.

e Plan zagospodarowania terenu — w skali 1:500
e Uzgodnienia z inwestorem

e Wizja lokalna w terenie

3. ZaKkres opracowania.

Opracowane obejmuje:
e ogolne zalozenia projektowe
e przeznaczenie o$wietlenia solarnego
e dobor i lokalizacja stupéw oswietleniowych

e obliczenia fotometryczne

Projekt obejmuje swoim zakresem lokalizacje nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych

w terenie zewnetrznym w obrebie szkoty.

4. Zalozenia projektowe.

Oswietlenie zewngtrzne z wlasnym zrodtem zasilania zaprojektowano na podstawie wymagan
inwestora.

Glowne zalozenia projektowe:

o Doswietlenie ciaggow komunikacji przy szkole, strzelnicy,

e Wskazanie lokalizacji nowoprojektowanych stupow solarnych



5. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego — shupy oSwietleniowe z lampami solarnymi.

Celem o$wietlenia zewnetrznego jest umozliwienie bezpiecznego poruszania si¢ ciggami
komunikacyjnymi po terenie zewnetrznym szkoty w godzinach wieczornych.

Zaprojektowano 3 stupy oswietleniowe o wysoko$ci h = 4,5m wyposazone we wiasne zrodto
zasilania. Stupy te beda posiadaty oprawy solarne LED z panelami fotowoltaicznymi. Dobrano
oprawy o mocy 39,5W.

Zaprojektowano rozwigzanie o$wietlenia zewnetrznego opierajace o lampy wykorzystujace
energi¢ stoneczna, ktora absorbuja w ciagu dnia poprzez wbudowane panele fotowoltaiczne, a
nastgpnie przeksztalcaja ja w energi¢ elektryczng i magazynuja w akumulatorze. Po zmierzchu
automatycznie wlaczajg si¢, dajac tagodne §wiatto z wydajnego zrodta LED.

Projektowane o$wietlenie cechuje tatwa instalacja bez kabli i zasilania z sieci. Oprawy
wyposazone w dwustronne monokrystaliczne panele solarne bifacial, baterie litowo-jonowe z
zywotno$cia na ponad 50 000 godzin oraz wysokiej jakosci diody LED dajacy strumien $wietlny
8000 Im. Dodatkowo lampy wyposazone beda w czujnik zmierzchu i ruchu oraz réznorodne
programy pracy. Jednym z takich programow jest ustawienie mocy $wiecenia na 30% caltkowitej
mocy w ciggu dnia, a 100% mocy $wiecenia po zmroku. Oprawy solarne nie potrzebuja duzego
nastonecznienia, aby dawa¢ wymagany strumien $wiatta, co daje mozliwos¢ wykorzystania ich
petnego potencjalu nawet w porze zimowe;.

Narys. E-01 w czesci technicznej projektu wskazano lokalizacje shupow oswietleniowych.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykonawcze wykonac zgodnie z obowigzujagcymi warunkami i normami przy
Scistym przestrzeganiu przepisow BPH pod nadzorem przedstawicieli Inwestora, zgodnie z
opracowang dokumentacjg. Po zakonczeniu prac teren nalezy przekaza¢ wilascicielowi /

uzytkownikowi obiektu.
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LEGENDA

O  Stup oswietleniowy z oprawami LED z panelem
fotowoltaicznym, h=4,5m
P=39,5W

|| Zakres opracowania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ELEKTRO-ENERGETYKA MICHA:L. STEPNOWSK]
ul- Mazowiecka 6, 07-410 Ostroleka , buro@elektro-energetyka.com

INWESTOR

ZESPOL SZKOL. POWIATOWYCH W TROSZYNIE
UL . JULIUSZA SLOWACKIEGO 3, 07-405 TROSZYN

TEMAT

BUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU

SZKOLY ZWLASNYM ZRODLEM ZASILANIA
UL . JULIUSZA StOWACKIEGO 3, 07-405 TROSZYN

BRANZA
ELEKTRYCZNA

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK .
PZT - OSWIETLENIE SOLARNE ZEWNETRZNE

OPRACOWAL
inZ. mgr Bartosz Piersa

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN

inz. mgr Michat Stepnowski MAZ/0038/PWOE/10
SKALA DATA NR RYS.
1:50 11.2023 E-01

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa os$wietlenia terenu zewnetrznego lampami z wtasnym zrédtem zasilania na terenie Zespotu Szkét Po-
wiatowych w Troszynie

ADRES INWESTYCJI :ul. Juliusza Stowackiego 3, 07-405 Troszyn

INWESTOR . Zespot Szkot Powiatowych w Troszynie

ADRES INWESTORA :ul. Juliusza Stowackiego 3, 07-405 Troszyn

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Bartosz Piersa

DATA OPRACOWANIA : o 14.11.2023

Poziom cen : Il kw. 2023r.

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - 15 923,04 zt

Podatek VAT : 3 662,30 zt

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : 19 585,34 zt

Stownie: dziewietnascie tysiecy pie¢set osiemdziesiat pie¢ i 34/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.11.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Budowa oswietlenia terenu zewnetrznego lampami z wkasnym zrédtem zasilania na terenie Zespotu Szkét Powiatowych w Troszy-
nie
1 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego z wiasnym zrédtem zasilania - stupy solarne
1|KNR 2-01 |Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m m3
d.1]0707-02 w gruncie kat. Ill - wykopy pod stupy
analogia oswietleniowe do osadzenia fundamen-
tow prefabrykowanych betonowych
obmiar = 3,000 m3
-R--
1* Robocizna r-g 8,5752 114,336 343,01
2,9931*0,955=2,858411 r-g/m3 * 40,00
z/rg
Razem koszty bezposrednie: 343,01 114,336 343,01
Razem z narzutami: 651,93 217,310 651,93
Cena jednostkowa: 217,31 217,307 0,000 0,000
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietlenio- | szt.
d.1/1001-01 wych - stupy o wysokosci h=4,5m wraz
analogia z fundamentami
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 13,6200 181,600 544,80
4,54 r-g/szt. * 40,00 zt/r-g
-M -
2* Slup aluminiowy h=4,5 anodowany szt. 3,0000| 1 400,000 4 200,00
INOX z fundamentem betonowym pre-
fabrowykowanym.
1 szt./szt. * 1400,00 zi/szt.
~S-
3* Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,1800 7,547 22,64
0,06 m-g/szt. * 125,79 zl/m-g
4* Samochdéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1800 5,245 15,74
0,06 m-g/szt. * 87,42 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4783,18 1594,392 544,80 4 200,00 38,38
Razem z narzutami: 5 308,38 1 769,460 1 035,44 4 200,00 72,94
Cena jednostkowa: 1769,46 345,149| 1 400,000 24,312
3|/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrzne- | szt.
d.1/1004-01 go na stupie - Oprawy solarne LED z
analogia panelem fotowoltaicznym
obmiar = 3,000 szt.
-R--
1* Robocizna r-g 2,0100 26,800 80,40
0,67 r-g/szt. * 40,00 zl/r-g
-M -
2 Lampy solarne LED z panelami fotowol-| kpl. 3,0000, 3 050,000 9 150,00
taicznymi
1 kpl./szt. * 3050,00 zt/kpl.
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9t (1) m-g 0,1800 5,245 15,74
0,06 m-g/szt. * 87,42 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9 246,14 3 082,045 80,40 9 150,00 15,74
Razem z narzutami: 9 332,73 3110,910 152,81 9 150,00 29,92
Cena jednostkowa: 3110,91 50,936/ 3 050,000 9,969
4/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.
d.1]0301-03 obmiar = 1,000 kpl.pom. pom.
-R--
1* Robocizna r-g 1,7100 68,400 68,40
1,71 r-g/kpl.pom. * 40,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 68,40 68,400 68,40
Razem z narzutami: 130,00 130,000 130,00
Cena jednostkowa: 130,00 130,001 0,000 0,000
5|Analizain- |Obstuga geodezyjna szt.
d.1|dywidualna |obmiar = 1,000 szt.
-M -
1* Obstuga geodezyjna - wytyczenie kpl. 1,0000 500,000 500,00
1 kpl./szt. * 500,00 z/kpl.
Razem koszty bezposrednie: 500,00 500,000 500,00
-2-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41880




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 500,00 500,000 500,00
Cena jednostkowa: 500,00 0,000 500,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja o$wietlenia zewnetrznego z wlasnym zrédtem zasilania - stupy solarne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 14 940,73 1 036,61 13 850,00 54,12
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S) 763,50 725,62 37,88
RAZEM 15704,23 1762,23 13 850,00 92,00
Zysk [Z] 11,8% od (R+S+Kp(R+S)) 218,81 207,95 10,86
RAZEM 15 923,04 1970,18 13 850,00 102,86
OGOLEM 15 923,04

Stownie: pietnascie tysiecy dziewie¢set dwadziescia trzy i 04/100 zt
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 14 940,73 1 036,61 13 850,00 54,12
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R+S) 763,50 725,62 37,88
RAZEM 15704,23 1762,23 13 850,00 92,00
Zysk [Z] 11,8% od (R+S+Kp(R+S)) 218,81 207,95 10,86
RAZEM 15 923,04 1970,18 13 850,00 102,86
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 3662,30 453,14 3 185,50 23,66
RAZEM 19 585,34 2423,32 17 035,50 126,52
OGOLEM 19 585,34

Stownie: dziewietnascie tysiecy pie¢set osiemdziesiat pie¢ i 34/100 zt

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41880




NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.11.2023

PRZEDMIAR

Budowa os$wietlenia terenu zewnetrznego lampami z wtasnym zrédtem zasilania na terenie Zespotu Szkdt Po-
wiatowych w Troszynie

ul. Juliusza Stowackiego 3, 07-405 Troszyn

Zespdt Szkdt Powiatowych w Troszynie

ul. Juliusza Stowackiego 3, 07-405 Troszyn

mgr inz. Bartosz Piersa
14.11.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Budowa oswietlenia terenu zewnetrznego lampami z wkasnym zrédtem zasilania na terenie Zespotu Szkét Powiatowych w Troszy-
nie

1 Instalacja o$wietlenia zewnetrznego z wiasnym zrédtem zasilania - stupy solarne
1/KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. Il - wykopy pod stupy o$wiet- m3
d.1|0707-02 leniowe do osadzenia fundamentéw prefabrykowanych betonowych
analogia
3*1,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
2/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych - stupy o wysokosci h=4,5m wraz z szt.
d.1/1001-01 fundamentami
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - Oprawy solarne LED z pane- |szt.
d.1/1004-01 lem fotowoltaicznym
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.
d.1]0301-03 pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
5|Analiza indy- |Obstuga geodezyjna szt.
d.1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41880




Koncepcja o$wietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.
mazowieckim

Obrazy




Koncepcja o$wietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.
mazowieckim

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
22647 Im 1185 W 191.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
3 Brak statusu LED C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ 39.5W 75491m  191.0 Im/W
cztonka

DIALux




Koncepcja oswietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Plan sytuacyjny opraw
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Koncepcja o$wietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.
mazowieckim

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

Producent Brak statusu cztonka P 395W
DIALux
®oprawa 7549 Im
Nazwa artykutu LED C470SP-Q2-P-
03A 230V50HZ
Wyposazenie X

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

64545m  15156m  4.500m

61.851m 62.770 m 4.500 m

86660m  82927m  4500m




Koncepcja o$wietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.
mazowieckim

Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos$¢ swietlna
22647 Im 1185 W 191.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 Brak statusu LED C470SP-Q2-P-03A 230V50HZ 395W 7549 Im  191.0 Im/W
cztonka

DIALux




Koncepcja oswietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.
mazowieckim
Teren 1 (Scena swietlna 1)
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Koncepcja o$wietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.
mazowieckim

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 2.64 Ix 0.00 Ix 109 Ix 0.00 0.00
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Koncepcja o$wietlenia: Zespot Szkot Powiatowych w gminie Troszyn w woj.

mazowieckim

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3
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Wiasciwosci

Emin.

Emaks

Uo (91)

g2

Indeks

Powierzchnia obliczeniowa 3 2.64 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

0.00 Ix

109 Ix

0.00

0.00

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))





