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PODSTAWOWE INFORMACIE
Zleceniodawca:
RENOVO Piotr Pigtek
Inwestor:
Gmina Kruszwica
Inwestycja:

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomowa oczyszczalnig sciekow.

Lokalizacja:
Dz. nr - 12/2;
Obreb - 0001 Kruszwica Obr. 1;
Ulica - Niepodlegtosci;
Miejscowos$¢ - Kruszwica;
Gmina - Kruszwica;
Powiat - inowroctawski;
Wojewddztwo - kujawsko-pomorskie.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPINII | PODSTAWA PRAWNA
Literatura przedmiotowa i materiaty archiwalne:

= Molewski P., Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz 400
Inowroctaw, Warszawa, PIG 1999;

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2009;

= Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992;

=  WitunZ. - Zarys geotechniki, Warszawa, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci, 2013.

Akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556
ze zmianami);

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (teks jednolity: Dz. U. 2023 poz. 682
ze zmianami);

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity: Dz. U.
2023 poz. 633 ze zmianami);

= Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463).

Normy polskie i europejskie:

= PN-B-02481/1998 - Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,
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= PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

= PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow,

= PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

= PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
3.1. WARUNKIGRUNTOWE

Litologia:

W podtozu gruntowym dominujg plejstoceniskie niespoiste osady genezy
wodnolodowcowej stadiatu gérnego zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Od powierzchni terenu wystepujg grunty antropogeniczne, tj. nasypy
niekontrolowane, zbudowane z piaskow drobnych proéchnicznych z domieszka gruzu
ceglanego.

Gtebiej wystepujg niespoiste grunty wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski
$rednie ze zwirami oraz lokalnie piaski $rednie zaglinione, w stanie $rednio zageszczonym
(10=0,40-0,45).

Ogolny schemat budowy geologicznej przedstawiony jest na profilach geotechnicznych
(zatacznik nr 3) i przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

Pakiety i warstwy geotechniczne:
Pakiet holocenskich gruntéw antropogenicznych:

WARSTWA |A — nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku drobnego prdéchnicznego
z domieszkg gruzu ceglanego. Grunty stabonosne o zréznicowanym skfadzie,
przepuszczalnosci oraz stanie — nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza budowlanego.

Pakiet plejstocenskich gruntow niespoistych pochodzenia wodnolodowcowego:

WARSTWA IIA — piaski Srednie zaglinione, piaski Srednie z domieszka zwirdw, w stanie $rednio
zageszczonym o  uogdlnionym  stopniu  zageszczenia  lb«=0,44
(10=0,40 - 1p=0,45).

3.2. WARUNKI WODNE

W trakcie wykonywania wiercen (maj 2024 r.) stwierdzono wystepowanie wdd
gruntowych w otworach nr 2 i 3 w postaci zwierciadta ustabilizowanego, na gtebokosci
2,70-2,90 m p.p.t., tj. 78,50 m n.p.m. W otworze nr 1 nie stwierdzono wystepowania wod

2
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gruntowych do gtebokosci rozpoznania (tj. 3,00 m p.p.t.). Szczegdty dotyczace warunkéw
wodnych zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Gtebokosc i rzedna zwierciadta wody gruntowe;j.

2 = ZWIERCIADLO WODY GRUNTOWEJ

5 Rzedna =2

= =& <

5 E( & g nawiercone rzedna ustabilizowane rzedna saczenia rzedna Charakter

= m n.p.m. w o -

Z = [mp.p.t.] [mn.p.m.] [mp.p.t.] [mn.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] | zwierciadta
OTWORY GEOTECHNICZNE (2024r.)

1 81,60

2 81,40 14.05.2024 2,90 78,50 2,90 78,50 N - swobodne

3 81,20 2,70 78,50 2,70 78,50 - - swobodne

Poziom wodd gruntowych zaleiny jest od sezonowych wahan, od ogdlnej sytuacji
hydrologicznej oraz stanu lokalnych wod. W trakcie dtugotrwatych opaddéw i roztopdw Sniegu
mozliwe jest podnoszenie zwierciadta wéd oraz pojawianie sie wody w otworach suchych.
Natomiast po okresowych suszach zwierciadto moze opadad.

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
pokazano réwniez na kartach otwordéw geotechnicznych (zatgcznik nr 3) i przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 4).

4. STOPIEN SKOMPLIKOWANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

PROSTE

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — pod warunkiem wybrania
i wymiany gruntow antropogenicznych (nasypow).

Zalegajace na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na niejednorodny skfad
oraz stan sg zaliczane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza
gruntowego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybrac je z podfoza gruntowego do stropu
gruntu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym
zageszczeniu.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU/INWESTYCJI

| KATEGORIA GEOTECHNICZNA
wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria geotechniczna,

ktdra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.
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UWAGI KONCOWE

Opinia geotechniczna zostata wykonana na podstawie 3 otworéw geotechnicznych (3
do gtebokosci 3,0 m) wykonanych na dz. nr 12/2 przy ul. Niepodlegtosci w Kruszwicy,
gm. Kruszwica, pow. inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., warunki
gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, pod warunkiem wybrania i wymiany nasypéw niekontrolowanych na
materiat piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu. To Projektant ma
decydujace zdanie w sprawie przyjecia odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Podfoze gruntowe projektowanej inwestycji stanowig grunty niespoiste w stanie
$rednio zageszczonym (Ip=0,40 - 1,=0,45). Zalegajace warstwy charakteryzujg sie
dobrymi i korzystnymi parametrami geotechnicznymi i wtasciwosSciami
mechanicznymi.

Ze wzgledu na przejsciowos¢ rozpoznanych gruntéw zasieg wystepowania
poszczegdlnych warstw moze lokalnie by¢ inny od przedstawionego na kartach
otworéw.

Migzszos¢ oraz sktad gruntow antropogenicznych w okolicy wykonanych odwiertéw
moze sie rézni¢ miedzy tym, co stwierdzono w niniejszym opracowaniu. Zmiennos$¢
zaréwno litologiczna, jak i wartosci parametréw geotechnicznych moze osiggac
wiekszg skale niz przedstawiono na przekrojach.

W czasie wiercen (maj 2024 r.) do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie
wod gruntowych w otworach nr 2 i 3 w postaci zwierciadfa ustabilizowanego, na gtebokosci
2,70-2,90 m p.p.t., tj. 78,50 m n.p.m. W otworze nr 1 nie stwierdzono wystepowania wdd

gruntowych do gtebokosci rozpoznania (tj. 3,00 m p.p.t.). Szczegdty dotyczgce warunkéw
wodnych zamieszczono w tabeli 1. Gtebokos¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna
od warunkéw atmosferycznych oraz ogdlnej sytuacji hydrologicznej, tym samym
gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom.

Gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,~1,00 m wg normy
PN-B-03020:1981.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktow
badawczych.

Ewentualne roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami zwracajgc szczegolng uwage na zachowanie statecznosci
Scian wykopodw.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu
w Kruszwicy
dz. nr 12/2 (ob. 0001 Kruszwica Obr. 1), ul. Niepodlegtosci
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Py Rozbudowa i nadbudowa wraz z przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu
4 ’ 2 ﬁ w Kruszwicy

dz. nr 12/2 (ob. 0001 Kruszwica Obr. 1), ul. Niepodlegtosci
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Rejon: dz. nr 12/2
Miejscowos¢: Kruszwica
Powiat: inowroctawski

Obiekt: rozbudowa i nabudowa budynku CKiS
Inwestor: Gmina Kruszwica
Wiercenie: GeoNova Pawet Szlandrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 81.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geol.: mgr Pawet Szlandrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-05-14
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabNr: 3

Rejon: dz. nr 12/2

Miejscowos¢: Kruszwica

Powiat: inowroctawski
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: rozbudowa i nabudowa budynku CKiS
Inwestor: Gmina Kruszwica

Wiercenie: GeoNova Pawet Szlandrowicz
Dozér geol.: mgr Pawet Szlandrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 81.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-05-14
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZabNr: 3

3

Rejon: dz. nr 12/2

Miejscowos¢: Kruszwica

Powiat: inowroctawski
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: rozbudowa i nabudowa budynku CKiS
Inwestor: Gmina Kruszwica

Wiercenie: GeoNova Pawet Szlandrowicz
Dozér geol.: mgr Pawet Szlandrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 81.20 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-05-14
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Zatacznik nr 5

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb planowanej rozbudowy i nadbudowy wraz z przebudowa budynku Centrum Kultury i Sportu w Kruszwicy,
na dz. nr 12/2 (ob. 0001 Kruszwica Obr. 1) przy ul. Niepodlegtosci

gmina Kruszwica, powiat inowroctawski, wojewdédztwo kujawsko-pomorskie

Tabela parametrow geotechnicznych

Gestosé
Edometryczn Modut
Symbol stan grunt Wilgotnosé wiasciwa Gestosé Spéjnosé Kat tarcia mod Iéc'z' zo‘sfc' pier ot:ego Wytrzymatosé na
j i j untu . L ]l ut $cisliwosci ierw: Lo
Numer warstwy Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu wg geolglt_:zne{ Wartoéé parametru geotechnicznego naturalna szkieletu objetosciowa wewnetrznego ) ) dksztatceni $cinanie
geotechnicznej EN 1997-1:2004 | konsolidacji siarmowe pierwotnej odksztatcenia
go
gruntu
Ip I, w, [%] Ps [t/m3] p [t/m3] Cu [kPa] @ [o0] M, [kPa] E, [kPa] s, [kPa]
1A nN Mg - Nasypy niekontrolowane - grunty wymagajace indywidualnego podejscia
A P s warto$¢ charakterystyczna 0,44 - 18 2,65 1,92 - 32,6 85 200 71909 -
S mSa -
warto$¢ obliczeniowa 0,40 - 19,80 2,39 1,73 - 29,4 76 680 64718 -




