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Opis techniczny
do projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej w budynkach szkot
i przedszkoli w Mikofowie

1. Podstawa opracowania
Wytyczne projektowania instalacji fotowoltaicznej,
Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania,
Systemy PV instalowane w budownictwie, mikroinstalacje do 40 kWp.

2. Opis rozwigzan projektowych
Budynki szkét i przedszkoli zostang wyposazone w instalacje fotowoltaiczna.
Instalacja fotowoltaiczna zostanie potgczona z instalacjg elektryczng obiektu.
Instalacja fotowoltaiczna typu ON-GRID bedzie miata mozliwos¢ oddawania nadmiaru
wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Zastosowany
inwertor 3-fazowy przeksztatci prad staty na pragd zmienny o napieciu 400 V.
Wyprodukowana energia bedzie wykorzystywana na potrzeby wtasne a nadwyzki
bedg oddawane do sieci energetyczne;j.
Na dachach budynkéw wyszczegdlnione w tabeli nr 1 zostang zainstalowane moduty
fotowoltaiczne o facznej mocy 196,1 kWp.

2.1 Monokrystaliczne panele
Parametry pojedynczego modutu w standartowych warunkach testowania (STC)
natezenie promieniowania 1000 W/m spektrum AM 1,5 temperatura ogniw
25 stopni C nie powinny by¢ gorsze niz opisane w tabeli:

Typy ogniw monokrystaliczne
Nominalna moc min. (Pmin) 340 W

Napiecie mocy max. (Vmp) 37,8V

Pragd mocy max. (Imp) 9,0A

Napiecie jatowe (Voc) 44,5 A

Prad zwarcia (Isc) 9,57 A

Max. zab. przecigzeniowe 15A

Wydajnos¢ modutow 20,16 %
Temperatura pracy - 40 do +85 stopni C

2.2 Inwerter fotowoltaiczny
Inwerter stanowi centralny element instalacji fotowoltaicznej. Inwertery posiadaja
zabezpieczenia na wypadek odwrotnej polaryzacji DC, przeciw zwarciom, przed zbyt
wysokim napieciem, a takze nadprgdowe wyjscia, monitorowanie rezystancji izolacji,
ochrone przed przepieciami, monitorowanie sieci oraz ochrone termiczna.



Do instalacji fotowoltaicznych wyszczegdlnionych w tabeli nr 1 dobrane zostaty
inwertery 3-fazowe o mocy od 10 do 30 kW/400V. Zadaniem inwertera bedzie
przeksztatcenie wygenerowanej energii przez panele fotowoltaiczne na prad
przemienny i dostarczenie jej do sieci energetycznej. Po stronie napiecia zmiennego
AC inwerter zostanie podfgczony do rozdzielnicy gtéwnej z roztgcznikiem i
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym.

Inwertery w przypadku braku zasilania sieciowego automatycznie przechodza w tryb
uspienia az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Inwertery powinny posiadaé nastepujace zabezpieczenia:

- ochrone przed niewtfasciwg biegunowoscig DC (dioda zwarciowa)

- bezpiecznik na wejsciu (roztgcznik izolacyjny DC)

- kontrole zarzadzania energia

Inwerter wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajgca prace wyspowa.
Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen bedzie bezzwtoczne.

Inwerter nalezy wyposazy¢ w monitoring on-line instalacji fotowoltaicznej.

Pozwala to na rejestrowanie i przekazywanie danych chwilowych i statystycznych

z pracy inwertera za pomocg aplikacji internetowe;.

Parametry inwertera powinny by¢ nie gorsze niz w przedstawionej tabeli:

Nominalna moc wejscia 10-30 kW - 3F
Napiecie nominalne 400V, 50 Hz
Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
Napiecie startowe 180V

Zakres napiecia MPPT 160-850 V
Liczba MPPT/wejscia DC 2/2
Komunikacja Wi-Fi
Gwarancja producenta 10 at

2.3 Optymizery mocy
W niektdrych instalacjach nalezy zastosowac optymalizacje na poziomie modutu,
ktora zapobiega stratom mocy powstajgcym wskutek wahan mocy pomiedzy
modutami. Stabsze moduty nie majg wptywu na moc silnych modutéw, poniewaz
kazdy z modutow dostarcza maksimum energii.

2.4 System zarzadzania energia
Poprawng prace instalacji fotowoltaicznej monitorowat bedzie system zarzadzania
energig. Umozliwi on prezentowanie On-Line uzysku energetycznego z instalacji
fotowoltaicznej. Gtéwnym elementem systemu bedzie oprogramowanie
komunikujace sie z falownikiem. Jego podstawowym zadaniem bedzie zbieranie
i przetwarzanie danych dotyczacych pracy instalacji fotowoltaiczne;j.
Uzytkownik bedzie miat mozliwo$¢ analizowania i weryfikowania poprawnego
funkcjonowania systemu.



Moduty fotowoltaiczne zostang podpiete poprzez optymizery do falownika
fotowoltaicznego. Odczyt danych zostanie zrealizowany za pomoca aplikacji Wi-Fi.
Dzieki temu udostepnione zostang nastepujgce parametry: generowane napiecie,
generowany prad, generowana moc i temperatura pracy falownika,

2.5 Konstrukcje wsporcze
Do zamontowania paneli fotowoltaicznych w sposdb trwaty nalezy wykorzystac
system konstrukcji przeznaczony pod panele na dach ptaski lub spadzisty.

2.6 Rozdzielnica fotowoltaiczna pradu statego PV i zmiennego
Zastosowac rozdzielnice w obudowie z tworzyw z drzwiczkami transparentnymi
usytuowang w poblizu tablicy gtdwne;j. Instalacja w tablicy giéwnej zostanie
zabezpieczona roztacznikiem bezpiecznikowym lub wytgcznikiem nadpragdowym.

2.7 Trasy kablowe
Potgczenia miedzymodutowe bedg realizowane poprzez ztgczki producenta paneli.
Przewody solarne beda prowadzone na dachu w ostonach na uchwytach
mocowanych do podtoza a w budynku pod tynkiem lub w korytkach kablowych.

2.8 Okablowanie pradu statego DC i przemiennego AC
Potgczenia paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ wykorzystujac kable solarne
(izolacja w kolorze czarnym i czerwonym) utozone w ostonach.
Inwerter potgczyc z tablicg gtdwng przewodem kabelkowym.

2.9 Uziemienie
Ramy paneli oraz konstrukcje wsporcza nalezy uziemié przewodem
koloru z6tto-zielonego.

2.10 Ochrona odgromowa i przepieciowa
W celu ochrony instalacji fotowoltaicznej przed uderzeniem pioruna w panele
fotowoltaiczne nalezy wykonac instalacje odgromowag. Bardzo wazne przy montazu
instalacji odgromowej jest rowniez zachowanie odstepow izolacyjnych pomiedzy
elementami instalacji odgromowej i instalacji fotowoltaicznej. Dla wolnostojacej
instalacji fotowoltaicznej konieczne jest zastosowanie urzadzen ochrony
przeciwprzepieciowej i systemu wyrdéwnania potencjatéw.
Instalacje odgromowg kolidujgcg z posadowieniem konstrukcji wsporczych pod
panele nalezy przesungd.



Szkota SP-1 Mikotéw, Konstytucji 3-Maja 20

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne
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Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : dwuspadowy kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 23 800 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 70 szt.

Inwerter o mocy 25 kW : 1 szt

Rys. 2



Szkota SP-3 Mikotéw, Bandurskiego 1

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne
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Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : dwuspadowy kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 20 400 kWp
[los¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 60 szt.

Inwerter o mocy 25 kW : 1 szt

Rys. 3



Szkota SP-4 Mikotoéw, Katowicka 122

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne

Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : dwuspadowy kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 16 300 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 48 szt.

Inwerter o mocy 20 kW : 1 szt

Rys. 4



Szkota SP-5 Mikotow, Katowicka 24

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne

Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : dwuspadowy kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 26 500 kWp
[los¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 78 szt.

Inwerter o mocy 30 kW : 1 szt

Rys. 5



Szkota SP-6 Mikotéw-Borowa Wies, Gliwicka 299

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne
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Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : ptaski kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 18 700 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 55 szt.

Inwerter o mocy 20 kW : 1 szt

Rys. 6



Szkota SP-7 Mikotéw-Mokre, Zamkowa 1

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne

Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : ptaski kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 9 200 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 27 szt.

Inwerter o mocy 12 kW : 1 szt

Rys. 7



Szkota SP-8 Mikoléw - Paniowy, Wolnosci 27

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne
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Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : ptaski kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 17 700 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 52 szt.

Inwerter o mocy 20 kW : 1 szt

Rys. 8



SP-10 Mikotéw, Krakowska 30

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne

Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : ptaski kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 23 800 kWp
[los¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 70 szt.

Inwerter o mocy 25 kW : 1 szt

Rys. 9



Szkota SP-12 Mikotéw-Bujakéw, Szkolna 1

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne
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Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu: ptaski kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 16 300 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 48 szt.

Inwerter o mocy 20 kW : 1 szt

Rys. 10



Przedszkole P-3 Mikotéw, Konstytucji 3 Maja 38

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne

Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : ptaski kryty papa
Projektowana moc zainstalowana : 7 100 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 21 szt.

Inwerter o mocy 10 kW : 1 szt

Rys. 11



Przedszkole P-11 Mikotéw, Kownackiej 1

Dach budynku na ktérym zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne

Parametry techniczne:

Konstrukcja dachu : wielospadowy kryty dachwka
Projektowana moc zainstalowana : 16 300 kWp
Ilo$¢ paneli monokrystalicznych 340 W : 48 szt.

Inwerter o mocy 20 kW : 1 szt

Rys. 12



