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LOPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— zlecenie Inwestora,

— projekt budowalny architektury,

— projekt budowlany branzy sanitarnej,

— warunki ochrony przeciwpozarowej,
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna w rozbudowywanym istniejgcym
budynku przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng Czarna, dz. nr ewid.770/4,
771.
Opracowanie obejmuje:

- przebudowe przytgcza wraz z przeniesieniem uktadu pomiarowego,

- tablica TN nowoprojektowanej czesci,

- instalacji o$wietleniowej - oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

ewakuacyjnego;

- instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogdinych;

- instalacji zasilajgcych urzgdzenia techniczne i technologiczne,

- instalacja domofonowa,

- instalacji sieci strukturalnej teleinformatycznej;

instalacji uziemienia, odgromowa i potgczen wyrownawczych;

3. ZASILANIE OBIEKTU

Istniejacy przytacz kolidujgcy z projektowang czesécig, nalezy zdemontowac tgcznie ze ztgczem
kablowym, ztgczem licznikowym i przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Istniejgcy przytacz
doprowadzi¢ do zestawu ztgcze kablowe ZK1, ztgcze licznikowe wyposazone w aparature z
demontazu oraz nowoprojektowang obudowe o stopniu ochrony IP44 i wymiarach 60x40. W
obudowie umiesci¢ roztgcznik 3 biegunowy z wyzwalaczem wzrostowym 230V, rozigczniki
bezpiecznikowe dla poszczegdinych wlzéw oraz ochronnik przepieciowy 4P typu |. W tej
czesci nalezy dokona¢ rozdziatu punktu PEN, do ktérego przytgczyé uziemienie o wartosci nie

wiekszej niz 10Q. Moc przytgczeniowa obiektu bedzie zwiekszona z 14kW na 22kW.

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.1.Rozdzielnia gtéwna TG.

Rozdzielnia w wykonaniu wtynkowym z roztgcznikiem gtéwnym 125A, ochronnikiem typ I+,
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sygnalizacja obecnosci napiecia. Ponadto w rozdzielnicy umieszczono roztgczniki

bezpiecznikowe modutowe oraz obwdd zasilania i sterowania o$wietlenia terenu.

4.2.Oswietlenie ogdélne

Oswietlenie ogdlne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o oprawy ze zrodtami LED.
W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych instalowa¢ oprawy o podwyzszonym
stopniu szczelnosci IP-44.
Wymagane $rednie natezenie oswietlenia

— hole wejsciowe - 200 Ix

— sala zabaw -300 Ix

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix

— szatnie - 200 Ix

— sanitariaty-200 Ix
Sterowanie  oSwietleniem  zaprojektowano jako lokalne, fgcznikami podtynkowymi
Zlokalizowanymi przy drzwiach na wysokosci 1,4m. W korytarzu sterowanie oswietleniem
przewidziano za pomocg przekaznika bistabilnego umieszczonego w puszce instalacyjne;j
podtynkowej, potgczonych z przyciskami instalacyjnymi.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé, przewodami kabelkowymi typu YDYZo-3/4/5/x1,5

mm?>. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

4.3.Oswietlenie awaryjne

Dla opraw awaryjnych zastosowane zostang dedykowane oprawy LED bedg wyposazone w
inwertery i indywidualne akumulatory zapewniajgce dziatanie o$wietlenia przez 1 godzine bez
zasilania zapewniajgce wymagane natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci 1Ix oraz w

okolicach hydrantu 5Ix.

4.4.Oswietlenie ewakuacyjne

W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy
osSwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrédia zasilania - akumulatory, oraz piktogramy
informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobdér piktograméw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. O$wietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 1
Ix na drogach ewakuacyjnych i witgczaé¢ sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku

napiecia w sieci energetyczne.
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4.5.Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYpzo-3x2,5mm?
prowadzonymi podobnie jak instalacja o$wietleniowa pod tynkiem. Nalezy montowaé gniazda
podtynkowe z przestonami stykow, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych stosowa¢ w wykonaniu 1P44 z klapka. Wszystkie gniazda wyposazone w styk
ochronny montowac¢ w czesci administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzka, w czesci statego
przebywania dzieci i w czesci komunikacyjnej 1,4m. W czesci kuchennej dostosowaé do

zainstalowanych urzgdzen.

4.6.Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody  do urzadzen technologii kuchennej, systemow
bezpieczenstwa oraz wentylacji i klimatyzacji. Wentylatory Scienne sterowane bedg z
obwodow oswietleniowych, natomiast wentylatory dachowe sterowane bedg przez
programator tygodniowy. Wentylatory pracowac¢ bedg w czasie pracy przedszkola z przerwg
podczas lezakowania. Dla potrzeb sterowania klimatyzacja, przewidziano kabel LiYCY 3x0,75

uktadany w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.

5. OSWIETLENIE TERENU

Przewidziano plafony LED zamontowane na budynku. Sterowanie o$wietleniem za
pomocg wbudowanych czujnikdw ruch/zmierzch. Przewody YDY 3x1,5mm’ bedg
prowadzone wewnatrz budynku podtynkiem. Na elewacji przewidziano oswietlenie za

pomocg plafonier.

6. INSTALACJA DOMOFONOWA
6.1.Zatozenia techniczne.

Dla zapewnienia komunikacji pomiedzy wejsciem do budynku i poszczegoinymi salami dla
dzieci, zaprojektowano instalacje domofonowag. Przyjeto instalacje ztozong z:

e panela wywotania,

e unifonow,

Instalacja stuzy tylko do przywotania personelu, nie przewiduje otwierania drzwi.

6.2. Montaz instalacji

Panele wywotania w zamontowano przy wejsciu gtdwnym, natomiast unifony w
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poszczegolnych salach dla dzieci. Okablowanie komunikacyjne wykonaé przewodem UTP kat.
5e uktadanym w rurce elektroinstalacyjnej RG16 podtynkowo. Zasilanie 230V wykona¢ do

kazdego z wydzielonego obwodu tablicy.

7. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.
7.1.Zatozenia techniczne.

Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym gtdwnym punktem
dystrybucyjnym CPD. Instalacja okablowania strukturalnego, a wiec zastosowane kable
sygnatowe 4-parowe UTP, panele krosowe, gniazda oraz kable krosowe i przytgczeniowe

spetnia¢ bedg wymagania kategorii 5e.

7.2.Gniazda przytaczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd
zaprojektowane zostang punkty przylgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe
2xRJ45 UTP kat.5e (zgodnie z planem instalacji). Opracowanie przewiduje gniazda typu
keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd 45x45. Okablowanie instalowa¢ w
rurkach karbowanych ukfadanych pod tynkiem do kazdego punktu abonenckiego, w czesci
projektowanej oraz w listwach elektroinstalacyjnych w czesci istniejgcej. Kazdg zmiane
kierunku nalezy realizowaé za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysziosci wymiane
przewodow Konfiguracja punktu odbywac sie bedzie przez przekrosowanie w szafie

dystrybucyjnej w zaleznosci od potrzeb na gniazdo komputerowe lub telefoniczne.

7.3.Punkty dystrybucyjne

Istniejgcy punkt dystrybucyjny nalezy rozbudowaé o dodatkowy panel krosowy 24xRJ potgczy¢

z gtdbwng szyng uziemiajgcg w budynku przewodem linkowym LgY 6mm>.

7.4.Badania i pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno spetnia¢ kategorie 5e. Kazdy kanat transmisyjny okablowania
poziomego zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat sklada sie gniazdo logiczne, kabel
poziomy oraz panel krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potaczenia. Wykonane
zostang testy statyczne oraz pomiary dynamiczne (diugosci przebiegéw poziomych,

ttumiennosci, przestuchy miedzy kanatami - NEXT, rezystancje, impedancje, - dla za-kresu -

S TuUuDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA




Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY
ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
BRANZA ELEKTRYCZNA

wg EIA/TIA 568.

8. INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

8.1.Dane techniczne, dobér poziomu ochrony

Wymiary budynku: dtugos¢ A=28m, szeroko$¢ B=21m, wysokos¢ H=8m. Budynek bedzie
miat dach pokryty blachg trapezowg na konstrukcji drewnianej. Ponad dach zostaty
wyprowadzone elementy konstrukcyjne i urzagdzenia wentylacyjne.
Za pomocg okre$lono klase IV oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony
odgromowe;j:

e promien toczgcej kuli 60m

e odstepy przewodoéw odprowadzajgcych 20m

e kat ostonowy 64,1°

e odstep izolacyjny 0,24m

8.2.Zwody

W projektowanym obiekcie jako zwdd sztuczny poziomy niski zaprojektowano prety
stalowe FeZn o srednicy 8. Zwody montowa¢ na uchwytach gagsiorowych oraz na
uchwytach klejonych.. Do potgczen drut rownolegle i drut prostopadle oraz do potgczen z

blachg i innymi elementami konstrukcji stalowej zastosowac ztgcze krzyzowe uniwersalne.

8.3.Przewody odprowadzajace

Nalezy uktadaé drut FeZn @8 pod tynkiem w rurach odgromowych RSO 20/14. Miejsce
potagczenia bednarki z drutem stosowac ztgcze kontrolne. W tych miejscach wykonac

potgczenia z rynnami za pomocg uchwytéw rynnowych.

8.4.Potaczenia wyréwnawcze

W posadzce obiektu zaprojektowano przewody potaczehn wyrownawczych wykonanych
tasma stalowg ocynkowana 25x4 mm, do ktérej podtgczono przewodem LgY 6mm?:
¢ instalacji wyrbwnawczej sanitariatéw,
o metalowych przewodoéw wentylacyjnych,
e pozostatych urzadzen elektrycznych (wentylatoréw, silnikow itp.),

e kanalizacji wodnej metalowej,
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8.5.Uziomy

Dla budynku przewiduje sie uziom z ptaskownika FeZn 30x4 potozony pod fundamentami
budynku. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych od zigcza kontrolnego do uziomu
nalezy wykonaé jako spawane. Miejsca spawdw zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartosc

uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

9. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie ukfad potgczen TN-S. Do szyny wyrdwnawczej zostang podtgczone
gtbwne metalowe rurociggi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty
wentylacyjne, prowadnice dzwigéw, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom
zewnetrzny budynku.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prgdzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego

przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig¢,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
Charakterystyki urzadzeh ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:
Zs x la < Uo

Ochrona uzupetniajgca:
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pragdowe RCD w obwodach

zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia

ruchomego instalowanego na zewnagtrz budynku badZz w pomieszczeniach wilgotnych o

prgdzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potgczenia wyrownawcze, ktére powinny

obejmowac m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzadzenia statego i

czesci przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
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wyrownawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

10. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢é w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po

zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

zawierajgcg protokoty z pomiarow.:

pomiar rezystanc;ji izolacji obwodu

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

wszystkie wybudowane urzgdzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe,
ostrzegawcze po wykonaniu robot wykona¢ pomiary izolacji, prébe napieciowa
urzadzen i uziemien

do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
zadwiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, S$wiadectwa, dopuszczenia dla
zastosowanych materiatow / przewody, oprawy, aparatura fgczeniowa i

zabezpieczajaca, itp. /

S TuUuDIO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA




Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WKONAWCZY
ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
BRANZA ELEKTRYCZNA

II.CZESC RYSUNKOWA

E1 Rzut parteru — instalacja elektryczna
E2 - Rzut dachu — instalacja odgromowa
ES1.1+ES1.5 - Schemat rozdzielni TN
ES1.6 — Widok rozdzielni TN

ES2 - Schemat instalacji domofonowej
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