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Projekt zawiera :

1. Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.
. Dane ogolne.
. Prowadzenie rur wewtnz budynku.
. Przybory gazowe.
. Armatura.
. Wentylacja.
. Préba szczelad instalacji gazu.

. Uwagi kacowe.
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. Obliczenia instalacji gazu.

2. Czs$¢ rysunkowa.
Rys Nr G1 Rzut Parteru — instal. gazu. 1:100
Nr G2 Aksonometria instalacji gazu 1:50
Nr G3 Ukiad redukcyjno-pomiarowy
Nr G4 Skrzynka gazowa



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazu.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora : Gmina Czarna.
- Warunki techniczne.

- Obowazujace normy i przepisy.

2. Dane ogolne.
Przedmiotem niniejszego opracowg@sa projekt instalacji gazu w projektowanym
budynku przedszkola zlokalizowanego na dz. nr e®id/4 i 771 w Czarnej, gmina Czarna.

Gaz jest potrzebny do zasilenia kotta 0 mocy 59kW .

Zapotrzebowanie gazu :
- Kociot gazowy 59kW. —1szt - 1x6,2[ Nm3/h ]

3. Prowadzenie rur wewmtrz budynku.

Projektowana instalacja gazu zasileedzie piec gazowy, kondensacyjny,
jednofunkcyjny o mocy fabrycznie oliminej do 59kW zlokalizowany w kottowni.
Prowadzenie rur instalacji projektujes 900 scianach zewegtrznych w izolacji ocieplagcej
budynek oraz pécianach wewetrznych w kottowni.

Projektowan instalacg nalezy wykon& z rur stalowych czarnych bez szwaczonych przez
spawanie ( PN-74/H-74200 , PN-74/H-74209 ).

Wszystkie elementy gie naley wykona& z rur bez szwu. Jako jedyne pmtenia
gwintowane dopuszczaegspodhczenia gazomierza i aparatbw gazowych, adakrmatury
odcinapcej. Pohczenia gwintowane uszczetninalezy konopiami lub téma teflonowg
instalacyja. Instalacg gazows prowadz¢é nalezy po wierzchu scian wewrtrznych
w odlegtaci 2 cm od tynku i mocowaza pomog uchwytow. Rozstaw uchwytéw zaleod
srednicy i wynosi 1,5 -2,5m.

Nie wolno prowadz¢ przewodoéw przez kanaty wentylacyjne, dymowe i isyoave.

Przy przejciu przeziciany i stropy przewody natg prowadz¢é w rurach ochronnych.
Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 3prawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie” § 234 , przepusty



instalacyjne @grednicy wekszej nz 4 cm prowadzone ¥cianach i stropie powinny mie

klas; odporndci ogniowej EI60Drzwi wejsciowe do kottowni w ktdrych zaprojektowano kotty

gazowe powinny byo odpornéci ogniowej EI30.

Rury ochronne w stropackcianach winny wystawapo 3 cm z kadej strony.

Miejsca wolne powinny hyuszczelnione szczeliwem niepowoglym koroziji.

Przewody gazowe nalg prowadzé w odlegtaci:

* od poziomych przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych od poziomych przewodow
centralnego ogrzewania umieszezge nad tymi przewodami,

e od pionowych przewodéw instalacji jw, oraz od preeidw innych instalacji z wygtkiem
elektrycznych w odlegkei 10 cm.

» od przewoddw telefonicznych prowadzonych réwnol@glem,

 od uszczelnionych puszek elektrycznych z zaciskamiieszczac je nad tymi
puszkami 10 cm,

* od uradze elektrycznych iskrzcych ( wyhczniki, gniazdka, itp.) 60 cm

Po odbiorze instalacji - czyste i suche ruggcinaleey pomalow& 2x farlm antykorozyjma

w kolorzezoéttym.

4. Przybory gazowe.

Wszystkie przybory nahy taczy¢ z instalacg na sztywno, piec gazowy naie
umiesci¢, tak aby prosty odcinek pionowy rury spalinowejnegit co najmniej 0,22 m
I potaczony byt z kominem.

5. Armatura.
Przed piecem natg zamontowa zawor odcinajcy @25 oraz filtr gazowy25.

Zawory naley taczy¢ poprzez peiczenia gwintowane uszczelniane przy pomocmia

teflonowej lub konopi nagzonej pokostem Inianym.

6. Wentylacja.
W pomieszczeniu kottowni znajdujée skanat wentylacyjny i spalinowy.
Zakaczenie kanatu wentylacyjnego i spalinowego ponadhém naley wykona& przy

pomocy wywietrznikow z blachy.



Sprawna¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych, oraz iakg¢ musi by potwierdzona
przez mistrza kominiarskiego poprzez wypisanie papikominiarskiej”, ktora jest

zahcznikiem do protokotu odbioru instalacji gazowe.

7. Préba szczelngci instalacji gazu.

Prékh szczelnéci instalacji naley wykona przed pomalowaniem rur w obedod
dostawcy gazu.

Préba polega na napetnieniu przewodow \ggezb powietrzem o énieniu 0,5 atm
i obserwacji spadku gnienia. Jeeli wiaczony manometr ¢tiowy nie wykazuje spadku
cisnienia przez 30 minut to prémalery uzna za pozytyws.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej prélszczelnéci instalacg nalery zabezpieczy
antykorozyjnie przez dokladne oczyszczenie z rdzgnieczyszcag oraz pomalowanie 2x
farbami ochronnymi w kolorzedttym ( 1x farla podktadows chlorokauczukow + 1x farky

nawierzchniow ).

8. Uwagi kaacowe.

Wszystkie materialy zastosowane do lwdmstalacji gazu muszposiada atest

dopuszczajcy do stosowania w gazownictwie.

Proke szczelnéci naleey wykonywa przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Dystrylucj

Gazu i Inwestora.

Przejscia instalacji przez sciany o odporngci ogniowej powinny mi& klase odpornosci
ogniowej odpowiadapca odpornosci ogniowejsciany.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych czs¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”



