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CZESC 7

Opryskiwacz do drzew wysokich

Zatacznik nr 2.7. do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA MINIMALNE
1 | Dostawa fabrycznie nowego, z datg produkcji nie wczes$niej niz rok
2024, opryskiwacza z pomocniczym strumieniem powietrza do
opryskow w szkotkach lesnych (do prowadzenia ochrony chemicznej i Wymagany
nawozenia dolistnego) réwniez do oprysku zrebdw, upraw i mtodnikéw.
PARAMETRY TECHNICZNE
2 | Zbiornik min. 500 litrow Wymagana
3 | Zasieg oprysku w pozycji pionowej min. 25 m Wymagana
4 | Zasieg oprysku w pozycji poziomej min. 50 m Wymagana
5 | Regulowany zakres cisnien roboczych Wymagana
6 | Regulowana predkos¢ obrotowa dmuchawy min. 2 biegi Wymagane
7 | Przestawne koncowki opryskujgce o roznym wydatku cieczy Wymagana
8 | Regulowane potozenie kata gtowicy od 0° do 90° sterowane Wymagane
hydraulicznie przez operatora ciggnika
9 | Wyposazony w zbiornik na czystg wode do przeptukiwania Wymagany
opryskiwacza oraz osobny zbiornik do mycia rgk
10 | Przystosowany do pracy z ciggnikiem o mocy min. 80 KM Wymagane
11 | Predkos¢ obrotowa WOM min. 540 obr./min. Wymagane

Minimalny okres gwarancji 12 miesiecy.




