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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 2.1 do SWZ

CZESC 1
1. Siewnik do nasion duzych i stratyfikowanych z przystawka
Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE WYMAGANIA
WYMAGANIA MINIMALNE

1 | Dostawa fabrycznie nowego, z datg produkcji nie wczes$niej niz rok

2024, siewnika przeznaczonego do siewu rzedowego lub pethego w | Wymagany

polowych szkotkach lesnych

PARAMETRY TECHNICZNE

2 | Szeroko$é robocza siewu min. 1100 mm Wymagana
3 | Giebokos¢ siewu min. 70 mm Wymagana
4 | llo$¢ sekcji siewnych min. 5 sztuk Wymagana
5 | Szeroko$¢ rzadka siewnego min. 80 mm Wymagana
6 | Rozstaw sciezek (rzadkow siewnych) od 235 mm do 250 mm Wymagane
7 | Pojemnos$c¢ skrzyni nasiennej do 280 litrow Wymagana
8 | Naped siewnika od kot jezdnych Wymagany
9 | System wysiewu tasmowy Wymagany
10 | Mocowanie maszyny na trzypunktowym uktadzie ciggnika Wymagane
11 | Zagarniacze lekkie i ciezkie Wymagane
12 | Siedzenie operatora siewu Wymagane
13 | Mozliwos¢ szybkiego przygotowania do siewu réoznych rodzajéw

nasion Wymagane
14 | Mozliwos¢ wysiewania

- na sucho

- zaprawianych

- podkietkowanych

- stratyfikowanych

Nasion z grupy lekkonasiennych oskrzydlonych i nieoskrzydlonych:

- na sucho Wymagane

- zaprawianych

- podkietkowanych

- stratyfikowanych

Nasion skrzydlakéw, owocow miekkich lub innych wysiewanych na

zielono.

Po zainstalowaniu przystawki do siewu nasion lekkich jest mozliwosé

wysiewania nasion lekkich (drobne) od wielkosci nasion rézy do

nasion buka.
15 | Przystosowany do pracy z cigagnikiem o mocy min. 60 kW Wymagane
16 | Posiada mozliwos$¢ regulacji siewnika (np. ustawienie szczeliny

wysiewajacej nasiona, dawki nasion) Wymagane
17 | Przystawka dedykowana dla danego siewnika dla nasion drobnych

(poj. skrzyni siewnej min 50dm3), lub inne rozwigzanie umozliwiajgce | Wymagane

taki wysiew.




System przektadni zebatych i fancuchowych dla ustawienia dawki
wysiewu wywyzszonych jak i ptaskich.

Siewnik musi by¢ przystosowany do pracy z dedykowang
przystawkag do nasion drobnych ze zbiornikiem z zespotami
wysiewajgcymi typu np. koteczkowego do siewu lekko nasiennych
oskrzydlonych.

2. Siewnik do siewu nasion drobnych

Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA MINIMALNE

1 | Dostawa fabrycznie nowego, z datg produkcji nie wczesniej niz rok 2024,

siewnika precyzyjnego siewu rzedowego lub petnego nasion drobnych | Wymagany

na catej szerokosci grzedy w szkotkach lesnych, zadrzewieniowych i

ozdobnych polowych. Posiada mozliwo$¢ wysiewania nasion od rézy do

buka.

PARAMETRY TECHNICZNE

2 | Szerokos¢ tasmy roboczej min. 1000 mm Wymagana
3 | Rozstaw rzgdkow siewnych min. 220 mm Wymagana
4 | llos¢ sekcji siewnych min 5 sztuk Wymagana
5 | Szerokos$¢ rzadka siewnego min. 45 mm Wymagana
6 | Kazda sekcja siewna wyposazona w koto kopiujgce glebe Wymagane
7 | Wytgczany naped mieszadta nasion w zbiorniku Wymagane
8 | Naped siewnika od kot jezdnych Wymagane
9 | System wysiewu tasmowy Wymagany
10 | Zawieszany na standardowym trzypunktowym uktadzie zawieszenia | Wymagane

maszyn i narzedzi ciggnika o mocy min. 30 KM
11 | Mozliwos¢ tatwego przezbrojenia na dowolng liczbe sekcji siewnych Wymagane
12 | Wyposazony w_zgarniacze lekkie i ciezkie Wymagany
13 | Wyposazony w przystawke do siewu petnego nasion drobnych Wymagana
14 | Posiada siedzenie operatora siewu Wymagane

Minimalny okres gwarancji 12 miesiecy.




