NS.270.2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 4

1. Kultywator miedzyrzedowy szkétkarski

Zalacznik nr 2.4. do SWZ

Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA MINIMALNE
1 | Dostawa fabrycznie nowego, z data produkcji nie wczesniej niz rok
2024, kultywatora miedzyrzedowego szkotkarskiego przeznaczonego
do odchwaszczania i wzruszania gleby w miedzyrzedziach szkétek Wymagany
lesnych, ozdobnych, plantacjach choinkowych i szkétkach lesnych.
PARAMETRY TECHNICZNE
2 | Liczba obrabianych rzedéw min. 5 sztuk Wymagana
3 | Liczba sekcji roboczych min. 6 sztuk Wymagana
4 | Odlegtos¢ miedzy rzedami min. 150 mm Wymagana
5 | Przeswit pod ramg gtéwng min. 600 mm Wymagana
6 | Przystosowane do ciggnika rolniczego o min. mocy 60 KM Wymagane
7 | Mocowanie maszyny na trzypunktowym ukfadzie ciggnika Wymagana
umozliwiajgce sterowanie maszyng przez operatora.
8 | Pazury do spulchniania gleby (tréjzeby o regulowanej szerokosci pracy | Wymagane
przeznaczone do wzruszania gleby) odpowiednio do ilosci sekcji
roboczych
9 | Sekcja opielajgca na wielolatki odpowiednio do ilosci sekcji roboczych Wymagane
10 | Sekcja opielajgca na wschody odpowiednio do ilosci sekcji roboczych Wymagane
2. Przystawka nawozowa do kultywatora z poz. 1.
Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA MINIMALNE
1 | Dostawa fabrycznie nowego, z datg produkcji nie wczesniej niz rok
2024, przystawka do nawozéw granulowanych stuzgcej do podawania
nawozéw mineralnych granulowanych miedzy rzedy sadzonek na Wymagany
grzedzie.
PARAMETRY TECHNICZNE
2 | Liczba obrabianych rzedéw przystosowana do kultywatora z poz. 1 Wymagana
3 | Liczba sekcji roboczych podajgcych nawdz przystosowana do | Wymagana
kultywatora
4 | Regulacja odlegto$ci miedzy sekcjami Wymagana




5 | Regulacja wysokosci pracy koncéwki siejgcej nad ziemig Wymagana
6 | Pojemnos¢ zbiornika na nawéz min. 90 kg Wymagane
7 | Mozliwosci regulacji dawek wysiewu podczas jazdy Wymagane
8 | Wyposazony w przektadnie kasetowe Wymagane
9 | Trzypunktowy uktad zawieszenia na ciggniku Wymagane
3. Kultywator miedzyrzedowy
Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA MINIMALNE
1 | Dostawa fabrycznie nowego, z datg produkcji nie wczes$niej niz rok
2024, kultywatora miedzyrzedowego przeznaczonego do spulchniania
gleby, oczyszczania ziemi z chwastéw miedzy rzedami na grzedzie Wymagany
oraz kruszenia warstwy wierzchniej gleby w okresie suszy w szkoétce
lesne;j.
PARAMETRY TECHNICZNE
2 | Przystosowany do pracy z ciggnikiem o mocy min. 60 KM Wymagana
3 | Trzypunktowy uktad zawieszenia na ciggniku Wymagana
4 | Gtebokos¢ pracy elementéw roboczych max. 50 mm Wymagana
5 | Przeswit nad glebg min. 600 mm Wymagane
6 | llos¢ obrabianych rzedow min. 4 Wymagana
7 | Sekcje robocze wyposazone w min. 3 palce spulchniajgce glebe z Wymagane
regulacjg gtebokosci
8 | Regulacja drgan elementow roboczych w celu dostosowania do Wymagany
szerokosci miedzyrzedzia
9 | Kota podporowe Wymagane
10 | Stanowisko dla operatora z mozliwoscig sterowania maszyng Wymagane

Minimalny okres gwarancji 12 miesiecy.




