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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 9

topata mechaniczna

Zatacznik nr 2.9. do SWZ

dtugg zywotnosc¢

Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA MINIMALNE
1 | Dostawa fabrycznie nowej, z datg produkcji nie wczesniej niz rok 2024, | Wymagany
topaty mechanicznej przeznaczonej do przygotowywania gleby do
zastosowania w szkotkach lesnych
PARAMETRY TECHNICZNE
2 | Trzypunktowy uktad zawieszenia na ciggniku Wymagana
3 | Naped maszyny z WOM ciggnika przy obrotach min. 540 obr/min. Wymagana
4 | Przystosowana do pracy z ciggnikiem o mocy min. 60 KM Wymagana
5 | llos¢ topat roboczych min. 6 sztuk Wymagana
6 | Regulowana gtebokos¢ i zakres kopania Wymagane
7 | Watek przegubowo-teleskopowy ze sprzegtem przecigzeniowym Wymagana
8 | Elementy uktadu korbowego wykonane ze stali o duzej wytrzymato$ci | Wymagane
9 | Pokrywa zabezpieczajgca oraz komplet oston zabezpieczajgcych przed | Wymagany
wyrzucang ziemig i kamieniami
10 | Elementy obrotowe topat narazone na kontakt z glebg samo smarowne | Wymagane
i bezobstugowe
11 | Lopaty kute z wysokiej jakosci stali odpornej na Scieranie gwarantujgce | Wymagane

Minimalny okres gwarancji 12 miesiecy.




