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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ 2   
 
Aktywny podcinacz do korzeni 
 
Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

WYMAGANIA MINIMALNE 
  

1. Dostawa fabrycznie nowego, z datą produkcji nie wcześniej niż rok 2024, 
podcinacza korzeni przeznaczonego do formowania systemu 
korzeniowego poprzez podcinanie korzenia palowego oraz korzeni 
bocznych.  

 

Wymagane 

 PARAMETRY TECHNICZNE  

2 Liczba sekcji podcinających – 4 sztuki z możliwością rozbudowy liczby 
sekcji 

Wymagana 

3 Możliwość regulacji rozstawu sekcji podcinających ( np. 330 mm, 250 
mm, 200 mm) 

Wymagana 

4 Możliwość regulacji noży podcinających o profilu L  (przykładowa 
szerokość 130 mm, 150 mm, 180 mm) 

Wymagana 

5 Głębokość podcinania roślin w zakresie  od 50 mm do 180 mm Wymagana 

6 Przystosowany do pracy z  ciągnikiem o  mocy  min. 50 KM Wymagana 

7 Napęd - silnik hydrauliczny zasilany z pompy układu hydraulicznego 
ciągnika, wyposażony w filtr oleju hydraulicznego 

Wymagany 

8 Rama maszyny wyposażona w trzypunktowy układ zawieszania 
narzędzi z  siedzeniem dla operatora  oraz możliwością sterowania  

Wymagana 

9 Podcinacz korzeni wyposażony w przewody zasilające umożliwiające 
podłączenie do układu zasilania hydraulicznego ciągnika  

Wymagany 

 

Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. 

 


