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do projektu statej organizacji ruchu -
dla budowy chodnika przy drodze gminne;
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla projektu budowy chodnika

przy drodze gminnej w miejscowosci Parcela.

W zakres opracowania wchodzity nastepujgce zadania:
- Pozyskanie materiatébw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.
- Woykonanie inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego.
- Woykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
- Uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wtasciwe organy zarzgdzajgce

ruchem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiedzy Gming Sokolniki, a Przedsigbiorstwem Robot
Inzynieryjnych Kepno Zaktad Ustug Projektowo - Konsultingowych na wykonanie projektu budowy
chodnika.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990, z p6zn. zm.).

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach numerycznych w skali 1:500.

W projekcie Statej Organizacji Ruchu, w czesci rysunkowej naniesiono zaréwno istniejgce
oznakowanie (ist.), oraz oznakowanie projektowane (prj.) ktére ma znalez¢ sie na w drodze
gminnej i wojewodzkiej Nr 482 objetej niniejszym opracowaniem.

Podstawg rozwigzan projektowych bylty szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw
i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgcznik do nr-u
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).
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OPIS TECHNICZNY

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI - PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI

Projekt Statej Organizacji Ruchu dotyczy oznakowania istniejgcego przejscia dla pieszych
w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 482 w km 89+040.

Droga wojewédzka i gminna o nawierzchni bitumiczne;.
Srednia szeroko$é nawierzchni drogi wojewddzkiej ~ 11,0m; jezdnia 7,0m,

Srednia szeroko$é nawierzchni drogi gminnej ~ 3,0m.

5. NATEZENIE | WARUNKI RUCHU

W stanie istniejacym ruch drogowy na drodze gminnej mozna zaliczy¢ do ruchu bardzo
matego - droga gminna dojazdowa do nielicznej zabudowy zagrodowej rozproszonej.

Droga wojewddzka Nr 482 stanowi gtdéwny ciag komunikacyjny tgczacy miejscowosci £odz
z granicg wojewodztwa wielkopolskiego.

Zgodnie z danymi uzyskanymi z ZDW w todzi $redni dobowy ruch (SDR) na drodze
wojewoddzkiej Nr 482 ksztattowat sie w roku 2020 na poziomie:

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych
ikietaz Pojazd . ciez
Pikietaz jazdy Lekkie Sam. ciezarowe Aut o
. sam. | Motoc | Sam. bez Ciagniki
Odcinek L, . sam. z obu ;
drogi Dlugosé Nazwa ogotem ywle osob. cigz przyc rzycz sy rolnicze
Pocz. | Konc. (km) : Z. przycz.
SDR SDR SDR SDR SDR SDR SFIS SDR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
W. Wielun -
) ) 85,5 104,5 19,0 482 5811 44 3968 982 91 677 16 33
W. Wieruszéw

Odcinek drogi wojewodzkiej Nr 482 w rejonie przejScia dla pieszych oznakowany jest
oznakowaniem pionowym B-33(70) i B-33(50) oraz znakami ostrzegawczymi A-16 i A-17.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM
WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU

Parametry budowy chodnika w ciggu drogi gminnej:
- Szerokos$¢ chodnika — min. 1,5m,
- szerokosc¢ chodnika przed przejsciem — 3,5m + krawezniki i obrzeza.
Rozwigzania statej organizacji ruchu dostosowano do projektowanego zagospodarowania

terenu drogi gminnej oraz istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 482. Na rysunkach

przedstawiono projektowane oznakowanie poziome oraz pionowe.
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Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej przyjeto nastepujagce zasady

uporzgdkowania i wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu:

W niniejszym projekcie statej organizacji ruchu uwzgledniono rozwigzania projektowe
zastosowane w opracowaniu projektowym opracowanym przez GetDOM Development Sp. z
0.0. dotyczgce uaktualnienia istniejgcej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej Nr 482.

Ponadto:

— istniejgce przejscie dla pieszych doswietlono za pomocg o$wietlenia dedykowanego,

- W ramach poprawy dostepnosci i bezpieczenstwa na przejsciu zaprojektowano przed
przejsciem utozenie betonowych ptytek ostrzegawczych i naprowadzajagcych dla oséb stabo i

niewidzacych.

- Oznakowanie pionowe

- Istniejgce bez zmian.

- W 2zwigzku z powstatg roznica terenu po wybudowaniu chodnika od strony obrzeza
zaprojektowano balustrade U-11a o dtugosci 16,0mb - kolor szary.

Materialty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drog wydane przez IBDiM.

Kazdy materiat, na ktéry nie ma Polskiej Normy powinien posiada¢ swiadectwo zgodnosci
z Polska Normag lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

- Oznakowanie poziome
Nowe oznakowanie poziome P-10 nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

- Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg
grubosci 0,9-3,5mm. Witasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania okresla Aprobata
Techniczna.

- Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowg i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé
nastepujacym warunkom:

— szerokosc linii moze rézni¢ sie od wymaganej o £ 5mm,

— dtugosc¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50mm lub wieksza co najwyzej

o0 150mm,
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- dla linii przerywanych, dtugo$c¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od

Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigecej niz £ 50mm dtugosci wymaganej.

7. ZALECENIA | UWAGI KONCOWE

Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie na 11.2022r.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic

Inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdéine

rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robot.

8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Zestawienie projektowanych urzadzen

Oznakowanie pionowe

Nazwa jednostka ilosé
U-11a kpl. 16mb
P-10 m* 4,0

Lampy kpl. 2
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