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OSWIADCZENIE

Okrzyce, 22.06.2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oswiadczam, ze
opracowany na zlecenie:

Gminy Sokolniki

Projekt pn. "Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowosci Gory,
ul. Parcela” jest wykonany zgodnie z umowg oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi projektowania,
obowigzujgcymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej - jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Stawomir Suski inz. Mariusz Walczak
WRR-1-7131-38/02 KUP/0048/POOD/06
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze gminnej
w miejscowosci Gory, ul. Parcela.

Poczatek projektowanego chodnika rozpoczyna sie na drodze wojewddzkiej
Nr 482 w rejonie istniejgcego przejscia dla pieszych, a nastepnie przebiega wzdtuz drogi
gminnej w miejscowosci Goéry, ul. Parcela.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
wieruszowskim, na terenie gminy Sokolniki, w miejscowosci Gory, ul. Parcela.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wymagata dokonania wykupéw i podziatéw
dziatek.

Na zatgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanej
budowy chodnika oraz tereny przylegte.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Sokolniki, w miejscowosci Gory,
ul. Parcela. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze niezabudowanym wzdtuz
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej wraz z poboczami i zjazdami oraz czesciowo
pasa drogowego drogi wojewodzkiej. Czesciowo wzdtuz drogi gminnej zlokalizowany jest
istniejgcy chodnik. Droga gminna biegnie przez teren zabudowy przemystowej, oraz pél
uprawnych i tgk.

Chodnik projektuje sie po prawej stronie drogi gminnej, poniewaz bedzie stanowit
cigg pieszy do istniejacego cmentarza, oraz bedzie potgczeniem juz istniejgcego odcinka
chodnika.

Projektuje sie chodnik przy krawedzi drogi gminnej i drogi wojewddzkie;.

Nie projektuje sie ingerencji w istniejgcg nawierzchnie bitumiczng drogi gminnej
ani drogi wojewodzkiej.

Sasiadujgca z inwestycjg nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na odcinku
objetym projektem jest w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny poboczy gruntowych jest niedostateczny. Pobocza sg zarosniete
trawa.

Droga w stanie istniejagcym, odwadniana jest powierzchniowo na pobocza
i tereny zielone. Brak jest kanalizacji deszczowej.
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia
sciekéw, uktad komunikacyjny, sposdb dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i uktad zieleni
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Podstawowy zakres inwestycji polegajacy na budowie chodnika przy drodze
gminnej w miejscowosci Gory, ul. Parcela obejmuje:

- wykonanie robét ziemnych,

- budowe chodnika,

- budowe zjazdu,

- wyrownanie i wyprofilowanie terenu,

- budowe odcinka kanatu technologicznego,

- budowe doswietlenia przejscia dla pieszych,

- budowe rur ostonowych na istniejgcych sieciach infrastruktury technicznej,
- wykonanie regulaciji istniejgcej infrastruktury w pasie drogowym.

Poza wyzej opisanymi zmianami, budowa chodnika przy drodze gminnej
w miejscowosci Gory, ul. Parcela nie powoduje zadnych innych zmian w zabudowie

dziatek, na ktérych bedzie realizowana, ani w zabudowie dziatek sasiednich.

Zestawienie projektowanych parametréw chodnika:

- szerokos$¢ chodnika - min. 1,5m,

- spadek poprzeczny:

chodnik - 2,0%,

- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety terenu,

drogi gminnej i drogi wojewodzkiej.

Cata inwestycja nie wigze sie z koniecznoscig wyburzenia budynkow.

Zjazd

Nawierzchnie zjazdu projektuje sie wykona¢ z kostki betonowej - kolor
czerwony.

Zjazd nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi parametrami geometrycznymi:

Parametry projektowanego zjazdu w przekroju ulicznym:
= szerokosé - 4,5m,
= promienie wyokraglajgce - R=3,0m.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Trasa w planie

Przebieg w planie drogi gminnej nie ulegnie zmianie. Droga przebiegac bedzie
w swoim dotychczasowym $ladzie.

Trasa chodnika w planie sktada sie z odcinkow prostych.

W obrebie projektowanej budowy chodnika w miejscowosci Gory, ul. Parcela
zlokalizowane sa:

- sie€ energetyczna,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ wodociggowa.

Do wszystkich wiascicieli sieci uzbrojenia wystgpiono o0 uzgodnienie
prowadzenia rob6t przy zblizeniach, zabezpieczenia urzgdzen w miejscach zblizenia lub
przeciecia z projektowanymi elementami drogi.

Wszystkie dokumenty, pisma, uzgodnienia i opinie zawiera opracowanie
zatgczniki projektu budowlanego.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym -
rysunek nr 2.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej

Powierzchnia projektowanego chodnika: ok. 90m2
Powierzchnia projektowanej zieleni: ok. 95m2

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Brak ograniczen.

b) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska

Zgodnie z pismem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w todzi, nr WUOZ-
ZRR.5135.135.2022.EC.AM z dnia 13.07.2022r. na terenie planowanej inwestycji nie
wystepujg zabytki wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych oraz ujetych w ewidenciji.

W sgsiedztwie inwestycji znajduje sie kapliczka przydrozna wytypowana do ujecia
w gminnej ewidencji zabytkéw. Ponadto inwestycja planowana na dz. 994 msc. Parcela
potozona jest w bezposrednim sagsiedztwie stanowiska archeologicznego
zewidencjonowanego w AZP 75-41/34 (osada - materiaty kultury przeworskiej).
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c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren nie znajduje sie na terenie wptywdw eksploatacji gorniczej.

d) Dane informujace o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowita zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdélnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny
i flory (,Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjgcych ptakéw
(,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Srodowiska z dn.16 maja
2005, w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat,
wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszarow Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz.
795).

W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje sie¢ za dopuszczalng, bez
potrzeby podejmowania dziatan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej
kategorii przedsiewziec.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé zagrozenia $rodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia
ludzi. Projektowane przedsiewziecie nie jest zrodtem konfliktéw spotecznych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz.
1839) niniejsza inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
i potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko ze wzgledu na taczng diugos¢ drog nie
przekraczajgcg 1km.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze
roku, nalezy doprowadzi¢ do:

1) budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | lub ZL II;

2) budynku nalezacego do grupy wysokosci: sredniowysoki, wysoki lub
wysokos$ciowy, zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, ZL IV lub ZL V;
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz
do strefy pozarowej poza budynkiem, obejmujgcej urzadzenia technologiczne, plac
sktadowy lub wiate, jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych
przekracza 500 MJ/m2 i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m2,
b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem;

4) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000
m2;

5) budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11l o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL V i majgcego ponad 50 miejsc noclegowych;

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci
publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢
jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b;

7) stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze gminnej w
miejscowosci Parcela.

Wzdtuz istniejgcej drogi gminnej zlokalizowana jest istniejaca sie¢ wodociggowa.
Po budowie chodnika zapewniony bedzie dojazd pojazdow jednostek przeciwpozarowych
do stanowisk czerpania wody do celéw przeciwpozarowych.

7. Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego i robét budowlanych.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcy je do stosowania
w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé
recznie, ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci. Szczegbtowy opis
technologii robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania rob6t utrzymanie
terenu budowy i drdg przylegajgcych do inwestycji w stanie dostatecznym. Zimowe
utrzymanie terenu placu budowy (uzupetnianie ubytkéw, oraz odsniezanie) nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy robét.

Ponadto Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren
budowy przed dostepem oséb trzecich.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane oraz § 13a rozporzadzenia w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
Majgc na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony srodowiska, w zaden sposéb
inwestycja nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek
sgsiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa dla dziatek sgsiednich.

Projektowana budowa chodnika w miejscowosci Parcela nie koliduje i nie wptywa
ujemnie na prowadzenie inwestycji na terenach sasiednich.

Inwestycja nie naruszy w znaczacy sposob srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie powstania nowych ucigzliwosci
w obrebie projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddziatywania na sagsiednie
nieruchomosci.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz
Srodkdw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania
terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu, zastosowanie znajduje:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Ograniczenia wynikajgce z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. z po6zn. zm., dotyczy¢ beda lokalizacji urzadzen liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przylegtych.
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